zbrojenie stropu wedtug wytyczych producenta ptyt
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UWAGI DOTYCZACE MONTAZU
STROPU:
1.PRZED REALIZACJ4 SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE SCIAN.
2.Minimalne oparcie plyty na podporach zelbetowych
min.B0 mm
J. Nalezy zastosowa¢ poduszke betonowq o grubosci
Wysokose stropu: 2000 mm nie mniejszej niz 6 m.

Klasa ognioodpornasci: REI60

Klasa ekspozycji: XCO, XC1
Klasa betonu do prac monolitycznych: €20/25
Stal zbrojeniowa: RBOOOW

4. Otwory o srednicy 110 mm mogq zosta¢
wykonane na budowie przy uzyciu otwornicy bezudarowej.
Nie wolno wykonywac otworéw naruszajacych struny!
Dodatkowe otwory nalezy skonsultowac z projektantem.
5. Strop nalezy pofgczy¢ z wiencem lub ryglem za pomocq
preta o srednicy ®12, odgietemu ku dofowi.
6. Wykonanie d ych wycigé bocznych, podporowych,
przgstowych lub przypodporowych jest zabronione.
7. Kanaty phyt nalezy zaczopowa¢ aby uniemozliwic wypefnienie
ich betonem.
8. Weceluzr ia wplywu sit poziomych i obrotow
od podpory nalezy ¢ podktadke neop 3
9. Wszystkie zastosowane materiaty, systemy budowlane
powinny odpowiada¢ wymogom producenta lub kart
technicznych.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zalozen projektowych
7 faktycznym stanem nalezy wstrzyma¢ montaz plyt
11. Roboty montazowe i budowlane oraz ich odbior nalezy
przeprowadzic zqgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano—montazowych” pod nadzorem osdb
uprawnionych, zqodnie z prawem budowlanych,
przepisomi BHP oraz PPOZ.
12. Rysunek montazowy stropu nalezy rozpatrywac fgcznie
z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi
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FORMA

Projekty i Nadz6r Budowlany

TEMAT BUDOWA BUDYNKU 7t OBKA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ BUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAtKACH NR EWID.

576,577, OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI
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