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. CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE
1.  Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Gminnego Os$rodka Pomocy
Spofecznej. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej 4 w Przechlewie, dziatki nr 560/53 i 560/54.
Inwestorem jest Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26, 77 - 320 Przechlewo.

Projekt sporzadzono w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e wilasne ogledziny terenu, inwentaryzacje istniejacego budynku i przeprowadzone pomiary z natury,

e Mape zasadniczg dla dziatek ewid. nr 560/53 oraz 560/54 (Licencja nr
GKiK.6642.2035.2023_2203_CL1);

e Uchwate nr 172/XXV/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 29.09.2020 r. w sprawie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w obrebie
geodezyjnym Przechlewo, gm. Przechlewo w rejonie ulicy Szkolnej w Przechlewie;

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e aktualne normy i normatywy techniczne projektowania.

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

2.  Stanistniejacy

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Przechlewo na dziatkach nr ew. 560/53,
560/54 w gm. Przechlewo. Przedmiotowa parcela to teren uzbrojony w media. Teren nie jest ogrodzony.

Przedmiotowa dziatka graniczy od potnocy z dziatkg nr ew. 560/38 na dziatce zlokalizowany jest
budynek ustugowy oraz z dziatkg drogowag nr ew. 731. Od zachodu graniczy z dziatkq drogowg nr ew.
560/39, od wschodu z dziatkg nr ew.560/47 na ktorej znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne. Od
potudnia przedmiotowa dziatka graniczy z dziatkami nr ewid. 559/1 i 570/9 na ktorej znajduje sie zielen
nieurzadzona. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony poétnocno-zachodniej z dziatki nr
560/39. Na terenie dziatki nr 560/53 znajdujg sie sieci: wodociggowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz
jednej kondygnacji podziemne;.

3.  Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie termomodernizacje istniejacego budynku oraz
wymiang okien.

Przytacza istniejgce bez zmian.

Inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy harmonijne wkomponowanie w krajobraz
| otaczajacq zabudowe.

4.  Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowang
inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktore
sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko jest wymagane.

Inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich ani nie pogarsza uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

4.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych



Projektowane obiekty nie spowodujg zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.
Odprowadzenie wody opadowej pozostaje bez zmian - powierzchniowo na teren dziatki nr 560/53 i 560/54
z zakazem odprowadzania na teren sasiednich dziatek.

4.2 Oddziatywania inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktaddw
korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wad powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu Srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

4.3 Emisja hatasow i wibracji, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.
W obiekcie nie przewiduije sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.



Il. CZESC OPISOWA — ARCHITEKTURA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1 Przeznaczenie

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy termomodernizacji budynku Gminnego O$rodka Pomocy

Spofeczne;.

Planowany zakres robét:

Oczyszczenie i skucie zwietrzatych tynkow,

Remont wraz z ociepleniem elewacji budynku,

Wykonczenie elewacji tynkami i zaprawami mineralnymi z uzyciem materiatéw
specjalistycznych,

Wymiana parapetow oraz odtworzenie gzymséw podparapetowych,

Prace konserwatorskie przy detalu nad drzwiami wej$ciowymi,

Skucie oraz wymiana ptytek na schodach zewnetrznych,

Oczyszczenie i pomalowanie balustrad schodowych i krat okiennych,

Wymiana wszystkich okien piwnicznych,

Wymiana ptaskownikéw przed oknami piwnicznymi,

Wymiana dwoch okien dachowych oraz jednego okna elewacyjnego na elewacji wschodniej,
Wymiana trzech okien elewacyjnych na elewacji potudniowej,

Wymiana orynnowania,

Wymiana obrébek blacharskich,

Ocieplenie styropapg dachu ptaskiego,

Ocieplenie fundamentéw (minimium 2 m ponizej poziomu 0)

Montaz ozdobnych okiennic przy oknach na pierwszej kondygnagii,

Montaz daszkéw nad wejsciami,

1.2 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Bryta termodernizowanego obiektu pozostaje bez zmian. Budynek posiada trzy kondygnacje
naziemne oraz jedng kondygnacje podziemna. Znajduje sie w nim pomieszczenia biurowe Gminnego
Osrodka Pomocy Spofecznej.

1.3 Charakterystyczne parametry

istniejaca powierzchnia zabudowy: 327,47m?;
proj. ocieplenie; 547,8 mz;

istniejaca dtugosé: 19,90m;

istniejaca szerokos¢: max 19,34m;

istniejaca kubatura: ok. 3 201,02 m3;

max. wysoko$¢ budynku: 12 m;

kat nachylenia dachu max 40°,stropodachu 2° ;
liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

liczba kondygnacji podziemnych: 1;
technologia: tradycyjna;

funkcja: budynek gminnego osrodka pomocy spoteczne;.

1.4 Projektowane rozwigzania architektoniczno — budowlane

1.4.1 Sciany
Sciany fundamentowe ociepli¢ styrodurem o grubosci 12cm, ktory nalezy zabezpieczyé zaprawa na siatce
elewacyjnej oraz folia kubetkowa.



Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 20 cm metoda bez spoinowa,
lekkg mokra.

1.4.2 Stropy
Stropy istniejace bez zmian.

1.4.3 Dach
Istniejacy stropodach nalezy zaizolowa¢ styropapg o grubosci 20cm.

1.4.4 Podtoga na gruncie i posadzki
Podtoga na gruncie istniejgca, bez zmian. Posadzki istniejgce, bez zmian.

1.4.5 Tynki i oktadziny wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne pozostajg bez zmian.

1.4.6 Gzymsy podparapetowe i detal nad drzwiami wejSciowymi

1.4.6.2 Detal nad drzwiami wej$ciowymi

Gzymsy nalezy wykonczy¢ szpachlami gtadkimi renowacyjnymi wewnetrznie zbrojonymi. Gzymsy
nalezy wykona¢ w oparciu o produkty systemowe z zakresu produktéw renowacyjnych zgodnie z
pozyskanymi podczas prac przygotowawczych zachowanymi profilami gzymséw (nalezy odtworzy¢
zachowane profile gzymsowe). W sasiedztwie okien gzymsy nalezy potaczy¢ z parapetami wykonanymi z
blachy powlekanej w kolorze brgzowym. Nowg sztukaterie nalezy wykona¢ ze styropianu XPS 100.
Gzymsy wykonczone masami sztukatorskimi o gtadkiej powierzchni. Gzymsy nalezy wykona¢ wg
odpowiednich rysunkéw szczego6tow.

1.4.6.2 Detal nad drzwiami wejsciowymi

Prace przy detalu polega¢ majg na pracach konserwatorskich, majacych na celu uzupetnienie i
odtworzenie ubytkow oraz zabezpieczeniu i utrwaleniu detalu. Detal nalezy wykonczy¢ szpachlami gtadkimi
renowacyjnymi wewnetrznie zbrojonymi o gtadkiej powierzchni. Detal nalezy wykona¢ wg odpowiednich
rysunkdw. Przestrzen dookota detalu nalezy pozostawi¢ bez ocieplenia, zgodnie z rysunkiem A-5.

UWAGA: Projekt rysunkow elewacji nalezy analizowac facznie z rysunkami inwentaryzacji w zakresie o
elementy istniejace i projektowane. Elementy brakujgcej i nowej sztukaterii wskazane na rysunkach
elewacji nalezy wykona¢ w oparciu o produkty systemowe. Sztukateria ma by¢ wykonana wg wzoru z
rysunkdw jak i z pozyskanych w trakcie prac przygotowawczych wzordw zachowanych profili.

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac

przygotowawczych.



1.4.7 Obrobka parapetow

Nalezy skuc istniejacy parapet. Parapet wykonany z blachy powlekanej. Parapet musi mie¢ mozliwos¢
termicznych przemieszczen, dlatego na jego koricach nalezy uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjne;.
Parapet powinien wystawac¢ od 30 do 40 mm poza fasade i by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem.
Zaleca sie montaz parapetéw zewnetrznych do listwy podokiennej, a jezeli taki montaz jest niemozliwy,
nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna. W kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢
otworéw odwadniajacych stolarke, a woda $ciekajaca ze stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet.
Zakonczenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie uszczelniamy styk parapetu i o$cieznicy
aby woda z parapetu nie miata mozliwo$ci przenikania pod parapet. Boczne krawedzie parapetu, stykajace
sie z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ aby zagwarantowa¢ takze szczelno$¢ w
narozach.

1.4.8 Okiennice
Ozdobne okiennice okienne wykonane z drewna w kolorze zielonym (RAL6025). Montaz okiennic za
pomoca kotkéw montazowych do $ciany.

1.4.9 Tynki i oktadziny wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne pozostajg bez zmian.

1.4.10 Kominy i przewody wentylacyjne
Na kominach i przewodach kominowych nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie.
Uwaga! Scian kominowych nie wolno przybijaé, wykonywaé bruzd, nie nalezy réwniez wieszaé na nich
armatury, elementoéw wyposazenia ani mebli.

1.4.11 Nadproza
Nadproza bez zmian.

1.5 Projektowane rozwigzania wykonczenia obiektu

1.5.1 Izolacje
- Termiczne: Scian zewnetrznych — styropian EPS 80-036 FASADA gr. 20 cm:;
Scian fundamentowych — styrodur 12cm;
Dach jednospadowy- styropapa 20cm;
- Przeciwwilgociowe: Pionowa izolacja Scian fundamentowych — dyspresyjna hydroizolacyjna

masa asfaltowo — kauczukowa;

1.5.2 Wykonczenia

- Parapety wew.: Prefabrykowane z ptyty MDF;
- Parapety zew.: Blacha powlekana, kolor brazowy zblizony do RAL 8017.
- Schody zew.: Plytki antypo$lizgowe, kolor brazowy zblizony do RAL 8000
1.5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
- Okienna: Indywidualna wykonana z PCV, z okuciami rozszczelniajacymi,
umozliwiajgcymi naptyw powietrza, zewnetrzny kolor ramy biaty, RAL
9010,

Stolarka okienna wg rysunku zestawienia stolarki. Nalezy wymieni¢ okna ktére sg zaznaczone na
rysunkach A-1, A-2, A-3, A-4. Projektuje sie stolarke okienng z PCV.



Sposob otwierania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ wg indywidualnych preferencji. Przed
zambwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie oraz ponownie przeliczy¢ liczbe
zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna by¢é wyposazona w nawiewniki powietrza,
alternatywnie mozna zastosowa¢ nawiewniki w $cianie pod oknem.

Stolarka okienna powinna posiada¢ odpowiedni wspdiczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy
energooszczednos¢ budynku.

Zastosowac stolarke okienng w kolorze RAL 9010.

1.5.4 Wykonczenia zewnetrzne
- Obrébki blacharskie:
Blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm RAL 8017;

-Elewacja:

Farba fasadowa silikatowa— kolor: 16271 (wzornik: StoDesign Architectural Colours)
-Gzymsy:

Farba fasadowa silikatowa— kolor: 16256 (wzornik: StoDesign Architectural Colours)
-Detal architektoniczny-detal nad wejsciem:

Farba fasadowa silikatowa— kolor: 16270 (wzornik: StoDesign Architectural Colours)

Farba fasadowa silikatowa— kolor: 16271 (wzornik: StoDesign Architectural Colours)

Farba fasadowa silikatowa— kolor: 16256 (wzornik: StoDesign Architectural Colours)
-Balustrady zewnetrzne;

Farba antykorozyjna-kolor: RAL 8017
- Cokét:

Tynk mozaikowy — kolor: N64 (wzornik: NPB Bautechnik)

N64 (blada zieleri, khaki)

UWAGA: Podane rozwigzania zostaty uzyte jako przyktad, mogg zosta¢ zastosowane rozwigzania
rownowazne.

- Rynny i rury spustowe:
Rynny @150, rury spustowe @120 z  gotowych  elementéw  ttoczonych
z blachy stalowej powlekanej RAL 8017

UWAGA: Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowa¢ wybor koloru z konserwatorem
zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Kolory nalezy dobra¢ wedtug przeprowadzonych
odkrywek.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Zagérznska
upr. bud. nr POM/0353/POOK/12



lll. RYSUNKI TECHNICZNE
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Legenda:
- Istniejgcy budynek objety opracowaniem

| - Istniejacy budynek $rodowiskowego

domu-samopomocy

/| - Istniejace utwardzenie

- Istni

jgca zielen

- Istniejgce schody zewnetrzne

- Projektowane ocieplenie
- Istniejgce wejscia do budynku
Zakres opracowania (A-P)

- Nteprzekraczalna linia zabudowy

Niniejszym oswiadczam, ze projektzagospodarowania zostat
sporzadzony na mapie zasadniczej.

Ponadto o$wiadczam, ze przedtozona kopia mapy zasadniczej
jest zgodna z oryginatem.

Licencja nr GKiK.6642.2035.2023_2203_CL1

Data opracowania:
CONCRETE Styczen 2024 r.
. o Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych
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Lp Nazwa pow. [m2] |udziat [¥%] ul. Czuchowska 26 Obreb geod. Erzechlewo
Gmina Przechlewo
1 Istnie joca zabudowa 327.50 3.9137 77-320 Przechiewo
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Powlerzchnla schoddw . . . . .
2 | zewnetrznych ob jetych 10,00 01195 Remontwn:azzdocleplel:uem elewacji budynku"Gminnego Osrodka Pomocy
opracowanlem Spotecznej w Przechlewie.
Istnie Jace garaze oraz
3 | Inne budynki nlecbk jete 276,00 3.2982 Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
opracowahiem
4 | Powlerzchnlo utwardzona [ 1133,37 | 13,5439 mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
Powlerzchnla blologicznlie
S 6592.89 | 78,7858
CZyhna Hs R H 3
PowErZo P e S TROWIES mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
dzlatek nr 560/53 | 8368,1200 100 - -
560/54 Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
Wysokos$¢ budynku: 12,00 m .
: ! Plan sytuacyjn :
T PP IRS AR LTSRS TR Dach wielospadowy: max. 40° y yiny 1:500| Z-1




1990

1934

984

Kk

1397

1990

593

ok

Schemat Scian
-inwentaryzacja
Skala 1:100

Data opracowania:
o N P E E 23 stycznia 2024 r.
C C Al I

pracownia projektéw budowlanych

Branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Czuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:

Gmina Cztuchéw

Przechlewo dz. 560/53,560/54
Obreb geod. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -

Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
Schemat scian-inwentaryzacja 1:100| -1
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Elewacja potnocna
-inwentaryzacja

Skala 1:100
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Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
A
: e Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych
Inwestor: Adres inwestycji:
. Przechlewo dz. 560/53, 560/54
. Z Gmina Przechlewo '
m SChemaf SC|anZ ul. Czluchowska 26 Obrebgeod. M. Cztuchow
L 77-320 Przechiewo gmina Cziuchéw
1. Ubytek w Scianie
Nazwa inwestycji:
2. Pekniecie w detalu nad drzwiami Termomoc!ernizacjabudynkquinnegoOérodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.
3. Ubytek w detalu do odtworzenia Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
% mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materiatow - Skala: [Nrrys:
zastosowanych w obiekcie moga wystapic niezgodno$ci ze stanem Nazwar}/sun!(u. . . ’ '
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwiazania niz ujeto w L Elewacja potnocna -inwentaryzacja
dokumentacji projektoej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie. 1:100| |-2




Elewacja zachodnia
-inwentaryzacja

g 2130 +

Skala 1:100
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Data opracowania:
CONCP ETE 23 stycznia 2024 r.
A A
: e Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych
Inwestor: Adres inwestycji:
. Przechlewo dz. 560/53, 560/54
. Z - Gmina Przechlewo '
LEGENDA: Schemat Scian: e % Obreb geod. M. Cztuchow
L 77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw
1. Ubytek w scianie
Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
% mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materiatow - Skala: [Nrrys:
zastosowanych w obiekcie moga wystapic niezgodno$ci ze stanem Nazwa rysunku. L . ’ ’
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w 1 Elewacja zachodnia -inwentaryzacja
dokumentacji projektoej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie. 1:100| |-3




Elewacja wschodnia

-inwentaryzacja
1982
299 * 1275 * 486,5 * 534,5 L 534,5

* =k

Skala 1:100
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1932 + Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
CONCRETE

" i Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:
. Przechlewo dz. 560/53, 560/54
. Z - Gmina Przechlewo ’
LEGENDA: Schemat Scian: Obreb geod. M. Cztuchow
ul. Czuchowska 26
L 77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw
1. Ubytek w Scianie
Nazwa inwestycji:
L. Uby’rek W gzymsie do odtworzenia TermomocfernlzacjabudynkqulnnegoOsrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.
5. Peknigcie Sciany Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
% mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
6. Ubytek ptytek schodowych 9 9
W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materiatow - Skala: [Nrrys:
zastosowanych w obiekcie moga wystapic niezgodno$ci ze stanem Nazwarysunku. N . ’ '
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w 1 Elewacja wschodnia -inwentaryzacja
dokumentacji projektoej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie. 1:100| |-4




W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo
staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materiatow
zastosowanych w obiekcie moga wystapic niezgodno$ci ze stanem
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w
dokumentacji projektoej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

1545

Elewacja potudniowa

913

572

it
|
%ﬁj
|

-inwentaryzacja
1 Skala 1:100
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0 * 98L, i 130 i
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1 Data opracowania:
CONCRETE 23 stycznia 2024 r.
; s Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych
Inwestor: Adres inwestycji:
. Przechlewo dz. 560/53, 560/54
. Z - Gmina Przechlewo '
LEGENDA: Schemat Scian: Obreb geod. M. Cztuchow
ul. Czuchowska 26
L 77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw
1. Ubytek w scianie
Nazwa inwestycji:
L. Ub y tek w gzyms ie do odtworzenia Termomoqernlzacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.
5. Peknigcie Sciany Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
% mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
Elewacja potudniowa -inwentaryzacja
T 1:100| |-5
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Istniejac

panele fotowoltaiczne

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo
staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materiatow
zastosowanych w obiekcie moga wystapic niezgodno$ci ze stanem
faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w
dokumentacji projektoej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

Rzut dachu
-inwentaryzacja

Skala 1:100

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
CONCRETE

: P Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:

Grmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Czuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchéw
77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -

Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
Rzut dachu-inwentaryzacja
1:100| |-6
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Detal gzymsu cokotowego
-inwentaryzacja

Skala 1:10

Szczegdt gzymsu
cokotowego
Skala 1:5

1
k k

12
12

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
CONCRETE

: P Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:

Gmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Czuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchéw
77.300 Przechiewo gmina Cztuchdéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz

Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
Detal gzymsu cokotowego-inwentaryzacja

1:5/10| |-7




Detal gzymsu podparapetowego
na parterze
-inwentaryzacja

Skala 1:10

Szczegdt gzymsu
podparapetowego
na parterze

; Skala 1:5

% ~

13
14

ptytki klinkierowe

Data opracowania:
0 N P E E 23 stycznia 2024 r.
c C A I

T Branza: Architektura
pracownia projektéw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:
Grmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. CzAuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchéw
77-320 Przechiewo gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz

Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
Detal gzymsu podparapetowego na parterze
-inwentaryzacja 1:5/10| |-8




Detal gzymsu podparapetowego
na | pietrze
-inwentaryzacja

Skala 1:10

Szczegdt gzymsu
podparapetowego
na i pietrze
Skala 1:5
7 2
g i T
7 L
/ 3+ +
i 7 2,
A

ptytki klinkierowe

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.

Branza: Architektura

Inwestor:
Gmina Przechlewo
ul. Czuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:
Przechlewo dz. 560/53, 560/54

Obreb geod. M. Cztuchéw
gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz
Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys:
Detal gzymsu podparapetowego-inwentaryzacja

1:5/10| |-9
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Okno do odtworzenia @ 0,50m
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WYTYCZNE ODTWORZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
Odtworzenie wszystkich detali architektonicznych oraz gzymsow za pomoc g ksztattek styropianowych.
D1- detal nad wejs$ciem gtownym-szczegotowe wytyczne wg rys. A-5
wysokosé: 2,64 m
szerokos¢: 3,31 m
grubo$é (w najszerszym miejscu): 0,40 m
G1 - gzyms - szczegdtowe wytyczne wg rys. A-6
wysokosé: 0,12 m
grubosé: 0,01 m
G2- gzyms podparapetowy - szczeg6 towe wytyczne wg rys. A-7
wysokosé: 0,14 m
grubosé: 0,04 m
G3- gzyms podparapetowy - szczegd towe wytyczne wg rys. A-8
wysokos$é: 0,08 m
grubosé: 0,02 m
01- Okiennica wg rys. A-10
wysokosé: 1,72 m
szerokosc: 0,5 m
grubosé: 0,04 m
02-0Okiennica wg rys. A-10
wysokos$é: 1,20 m
szerokos¢: 0,60 m
grubosé: 0,04 m
UWAGA: Wymiary profili podano orientacyjnie.
Detale architektoniczne nale zy odtworzy ¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac przygotowawczych.
UWAGI:
1.Kolory wymienianych obrobek blacharskich i orynnowania RAL 8017
2.Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie
3.Wspodtczynnik przenikania ciepta:
Okna: U=0,90 W/(m"2*K)
4.Kolor okien BIALY-RAL9010
5. Kolor ozdobnych okiennic RAL6025

N N
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Schemat scian:

> —Sciana istniejaca
—Docieplenie warstw a
styropianu o gr.20cm

—Sciana istniejaca

Gr. s'ciany\7 !,-20

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran odzwierciedlenia
rzeczywistych wymiaréw oraz materiatdow zastosowanych w obiekcie moga wystagpic¢ niezgodnosci ze
stanem faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w dokumentacji projektowej
prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

Elewacja pdétnocna
-projekt

Skala 1:100

Legenda:

162H1*

16270*-detal nad drzwiami

16256 *-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami

N6L4 (blada zieled, khaki)**-cokdt

UL

RAL6025-okiennice

* Oznaczenie koloréw wg systemu StoDesign Architectural Colours
x* 0znaczenie kolorow wg systemu firmy NPB BauTechnik

UWAGA: Podane rozwigzania zostaty uzyte jako przyktad, moga zostat
zastosowane rozwigzania rownowazne.

Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowat wybor koloru z
konserwatorem zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
Kolory dobrat wedtug przeprowadzonych odkrywek.

Przed zamowieniem tynkdw/farb wykonat proby
kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m?.

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
CONCRETE

: P Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Przechlewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Cztuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchow
77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
Elewacja pétnocna -projekt

1:100| A-1




Okno do zmiany na okno
okragte @ 0,50m
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WYTYCZNE ODTWORZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH OKNO-1 OKNO-1
Odtworzenie wszystkich detali architektonicznych oraz gzymsow za 100/55 100/55
pomoca ksztattek styropianowych. do wymiany do wymiany

D1- detal nad wejsciem gtownym-szczegdtowe wytyczne wg rys. A-5
wysokosé: 2,64 m
szerokos¢: 3,31 m
grubosé (w najszerszym miejscu): 0,40 m
G1 - gzyms - szczegdtowe wytyczne wg rys. A-6
wysokosé: 0,12 m
grubosé: 0,01 m
G2- gzyms podparapetowy - szczego towe wytyczne wg rys. A-7
wysokosc: 0,14 m
grubosé: 0,04 m
G3- gzyms podparapetowy - szczego towe wytyczne wg rys. A-8
wysokos$é: 0,08 m
grubosé: 0,02 m
0O1- Okiennica wg rys. A-10
wysokosc: 1,72 m
szerokos$c: 0,5 m
grubosé: 0,04 m
02-0Okiennica wg rys. A-10
wysokosé: 1,20 m
szerokos$c: 0,60 m
grubosé: 0,04 m
UWAGA: Wymiary profili podano orientacyjnie.
Detale architektoniczne nale zy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac przygotowawczych.
UWAGI:
1.Kolory wymienianych obrébek blacharskich i orynnowania RAL 8017
2.Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie
3.Wspotczynnik przenikania ciep fa:
Okna: U=0,90 W/(m"2*K)
4.Kolor okien BIALY-RAL9010
5. Kolor ozdobnych okiennic RAL6025

1

N
OKNO-1
100/55
do wymiany

I
N N NN
OKNO-1 OKNO-1 OKNO-1
100/55 100/55 100/55
do wymiany do wymiany do wymiany

>1—Sciana istniejgca

—Docieplenie warstw g
styropianu o gr.20cm

—Sciana istniejaca

Gr. s'ciany: vv_/-20
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do wymiany

Schemat scian:

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran odzwierciedlenia
rzeczywistych wymiaréw oraz materiatdow zastosowanych w obiekcie moga wystagpic¢ niezgodnosci ze
stanem faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w dokumentacji projektowej

prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

Elewacja zachodnia
-projekt

Skala 1:100

Legenda:

16271*

UL

RAL6025-okiennice

16270x-detal nad drzwiami

16256 *-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami

N6L4 (blada zieled, khaki)**-cokdt

* Oznaczenie koloréw wg systemu StoDesign Architectural Colours
x* 0znaczenie kolorow wg systemu firmy NPB BauTechnik

UWAGA: Podane rozwigzania zostaty uzyte jako przyktad, moga zostat

zastosowane rozwigzania rownowazne.

Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowat wybor koloru z
konserwatorem zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
Kolory dobrat wedtug przeprowadzonych odkrywek.

Przed zamowieniem tynkdw/farb wykonat proby
kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m?.

CONCRETE

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.

Branza: Architektura

Inwestor:

Adres inwestycji:

Przechlewo dz. 560/53, 560/54
Obreb geod. M. Cztuchow
gmina Cziuchéw

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
Elewacja zachodnia -projekt

1:100| A-2




OKNO-3
80/50
do wymiany

OKNO-3
80/50
do wymiany

Elewacja wschodnia
-projekt

Skala 1:100

OKNO-4
100/65 \f

do wymiany —
G2

Legenda:

G2 16271*

16270*-detal nad drzwiami
16256 *-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami

N6L4 (blada zieled, khaki)**-cokdt

UL

RAL6025-okiennice
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75
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NN NN NN N N NN NN NN NN NN NN NN NNy, + Oznaczenie kolorow g systemu StoDesign Architectural Colours
’/ OKNO-2 x* 0znaczenie kolorow wg systemu firmy NPB BauTechnik
WYTYCZNE ODTWORZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 75/55
Odtworzenie wszystkich detali architektonicznych oraz gzymsow za pomoc g ksztattek styropianowych. do wymiany UWAGA: Podane rozwiazania zostaty uzyte jako przyktad, moga zostat
D1- detal nad wejsciem gtéwnym-szczegdtowe wytyczne wg rys. A-5 zastosowane rozwigzania rownowazne.
wysokosé: 2,64 m
szerokos¢: 3,31 m Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowat wybor koloru z
grubosc¢ (w najszerszym miejscu): 0,40 m konserwatorem zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
G1 - gzyms - szczeg6towe wytyczne wg rys. A-6 Kolory dobrat wedtug przeprowadzonych odkrywek.
wysokos$é: 0,12 m
grubos¢: 0,01 m Przed zamowieniem tynkdw/farb wykonat proby
G2- gzyms podparapetowy - szczeg6 towe wytyczne wg rys. A-7 kolorystyczne na powierzchni co najmniej m2.

wysokos$é: 0,14 m

grubosé: 0,04 m Data opra_cowania:
G3- gzyms podparapetowy - szczegd fowe wytyczne wg rys. A-8 A 23 stycznia 2024 r.

;vrﬁssokéoés;c'o: 8,20?nm Pl < ciana istniejaca Schemat scian: St Sy o Branza: Architektura

01- Okiennica vvé rys. A-10 —Docieplenie warstw g Inwestor: Adres inwestycji:
wysokos$¢: 1,72 m styropianu o gr.20cm Gmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
szeroko$¢: 0,5 m —Sciana istniejaca ul. Czuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchow

77-320 Przechlewo gmina Cziuchéw

grubosé: 0,04 m

02-Okiennica wg rys. A-10
wysokosé: 1,20 m
szerokosc: 0,60 m
grubosé: 0,04 m

Nazwa inwestycji:
% Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.

UWAGA: Wymiary profili podano orientacyjnie. Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Detale architektoniczne nale zy odtworzy ¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac przygotowawczych.

UWAGI: o g mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

1.Kolory wymienianych obrobek blacharskich i orynnowania RAL 8017 Gr. sciany ? 4 20

2.Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie - mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -

3.Wspotczynnik przenikania ciep fa: W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran odzwierciedlenia - -
Okna: U=0,90 W/(m"2*K) rzeczywistych wymiaréw oraz materiatéw zastosowanych w obiekcie moga wystapi¢ niezgodnosci ze | Nazwa rysunku: ) ) Skala: [Nrrys:
4. Kolor okien BIALY-RAL9010 stanem faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w dokumentacji projektowej Elewacja wschodnia -projekt

5. Kolor ozdobnych okiennic RAL6025 prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie. 1:100{ A-3




WYTYCZNE ODTWORZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

’//// |
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OKNO-5 \.OKNO-5
D 75/140 _ 75/140
— | do wymiany do wymiany

Odtworzenie wszystkich detali architektonicznych oraz gzymsow za pomoc g ksztattek styropianowych.

D1- detal nad wejs$ciem gtownym-szczegotowe wytyczne wg rys. A-5
wysokosé: 2,64 m
szerokosc¢: 3,31 m
grubos$é (w najszerszym miejscu): 0,40 m
G1 - gzyms - szczegdtowe wytyczne wg rys. A-6
wysokos$é: 0,12 m
grubosé: 0,01 m
G2- gzyms podparapetowy - szczego towe wytyczne wg rys. A-7
wysokos$é: 0,14 m
grubosé: 0,04 m
G3- gzyms podparapetowy - szczego towe wytyczne wg rys. A-8
wysokosé: 0,08 m
grubosé: 0,02 m
0O1- Okiennica wg rys. A-10
wysokosé: 1,72 m
szerokos$¢: 0,5 m
grubosé: 0,04 m
02-Okiennica wg rys. A-10
wysokosé: 1,20 m
szerokosc: 0,60 m
grubosé: 0,04 m
UWAGA: Wymiary profili podano orientacyjnie.

Detale architektoniczne nale zy odtworzy ¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac przygotowawczych.

UWAGI:
1.Kolory wymienianych obrobek blacharskich i orynnowania RAL 8017

2.Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie

3.Wspotczynnik przenikania ciep fa:
Okna: U=0,90 W/(m"2*K)

4.Kolor okien BIALY-RAL9010

5. Kolor ozdobnych okiennic RAL6025

Schemat scian:

>1—Sciana istniejgca
—Docieplenie warstw g
styropianu o gr.20cm

—Sciana istniejaca

Gr. s'ciany: vv_/-20

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran odzwierciedlenia
rzeczywistych wymiaréw oraz materiatdow zastosowanych w obiekcie moga wystagpic¢ niezgodnosci ze
stanem faktycznym. Jezeli zostang zauwazone inne rozwigzania niz ujeto w dokumentacji projektowej
prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

Elewacja potudniowa
-projekt

Skala 1:100

Legenda:

162H1*

16270*-detal nad drzwiami

16256 *-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami

N6L4 (blada zieled, khaki)**-cokdt

UL

RAL6025-okiennice

* Oznaczenie koloréw wg systemu StoDesign Architectural Colours
x* 0znaczenie kolorow wg systemu firmy NPB BauTechnik

UWAGA: Podane rozwigzania zostaty uzyte jako przyktad, moga zostat
zastosowane rozwigzania rownowazne.

Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowat wybor koloru z
konserwatorem zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
Kolory dobrat wedtug przeprowadzonych odkrywek.

Przed zamowieniem tynkdw/farb wykonat proby
kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m?.

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.
CONCRETE

: P Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:

Gmina Przechlewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Cztuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchow
77-320 Przechlewo gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
Elewacja potudniowa -projekt

1:100] A-4
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Detal nad drzwiami
-projekt

v

Legenda:

16271*

16270*-detal nad drzwiami

Skala 1:25

16256*-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami

777116271*-przestrzen dookota detalu bez ocieplenia,

NN
N
NN
AN
AN
N

* Oznaczenie kolorow wg systemu StoDesign Architectural Colours

UWAGA: Podane rozwigzania zostaty uzyte jako przyktad, moga zostaé

zastosowane rozwigzania rownowazne.

Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowaé wybdr koloru z
konserwatorem zabytku Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.
Kolory dobra¢ wedtug przeprowadzonych odkrywek.

Przed zamoéwieniem tynkow/farb wykona ¢ proby
kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m?.
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CONCRETE

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.

Branza: Architektura

Adres inwestycji:

Przechlewo dz. 560/53, 560/54
Obreb geod. M. Cztuchow
gmina Cziuchéw

NANAX
NN

Prace przy detalu polega ¢ majg na pracach konserwatorskich, maj acych na celu
uzupetnienie i odtworzenie ubytkow oraz zabezpieczeniu i utrwaleniu detalu.

2

AN
N

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys:
Detal nad drzwiami-projekt

1:25 | A-5




Detal gzymsu cokotowego

Ksztattka styropianowa-gzyms

Styropian gr. 20 cm
Tynk

-projekt
Skala 1:10

Szczegot gzymsu
cokotowego
Skala 1:5

L
* *
* *

L

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:
ON P E E 23 stycznia 2024 r.
C C A I

Branza: Architektura

Inwestor:
Gmina Przechlewo

ul. Czuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:

gmina Cziuchéw

Przechlewo dz. 560/53, 560/54
Obreb geod. M. Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi | Detal gzymsu cokotowego-projekt

wymiarami podczas prac przygotowawczych.

Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz

Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys:
1:5/10 A-6
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Detal gzymsu podparapetoweg
na parterze
-projekt

Skala 1:10

Szczegot gzymsu
podparapetoweqgo
na parterze
Skala 1.5
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Silikon

Parapet zewnetrzny w kolorze brgzowym (RAL 8017)

Podktadka ttumigca dzwiek

Izolacja podparapetowa

Ksztattka styropianowa-gzyms

Styropian gr. 20 cm

Tynk

WYTYCZNE MONTAZU PARAPETU

Parapet musi mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego korcach
nalezy uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawaé
od 30 do 40 mm poza fasade i byé osadzony z co najmniej 5% spadem.

Zaleca sie montaz parapetéw zewnetrznych do listwy podokiennej, a jezeli taki
montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna.

W kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworéw odwadniajacych
stolarke, a woda Sciekajaca ze stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Zakoriczenia
parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie uszczelniamy styk parapetu i
oscieznicy aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod parapet.
Boczne krawedzie parapetu, stykajgce sie z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy
zabezpieczy¢ aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi

wymiarami podczas prac przygotowawczych.

0

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.

CONCRETE

: P Branza: Architektura
pracownia projektdw budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:

Gmina Przechlewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Cztuchowska 26 Obreb geod. M. Cztuchow
77-320 Przechlewo gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Przechlewie.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys:
Detal gzymsu podparapetowego na parterze-projekt

1:5/10 A-7




Detal gzymsu podparapetowego

na

| pietrze

-projekt

Skala 1:10

Silikon

Szczegot gzymsu
podparapetoweqgo
na | piefrze
Skala 1:5

Parapet zewnetrzny w kolorze brgzowym (RAL 8017)

Podktadka ttumigca dzwiek

Izolacja podparapetowa

Ksztattka styropianowa-gzyms

Styropian gr. 20 cm

Tynk

WYTYCZNE MONTAZU PARAPETU

Parapet musi mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego korcach
nalezy uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawaé
od 30 do 40 mm poza fasade i byé osadzony z co najmniej 5% spadem.

Zaleca sie montaz parapetéw zewnetrznych do listwy podokiennej, a jezeli taki
montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna.

W kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworéw odwadniajacych
stolarke, a woda Sciekajaca ze stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Zakoriczenia
parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie uszczelniamy styk parapetu i
oscieznicy aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod parapet.
Boczne krawedzie parapetu, stykajgce sie z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy
zabezpieczy¢ aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi

wymiarami podczas prac przygotowawczych.

CONCRETE

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:
23 stycznia 2024 r.

Branza: Architektura

Inwestor:
Gmina Przechlewo

ul. Czuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:

Przechlewo dz. 560/53, 560/54
Obreb geod. M. Cztuchow
gmina Cziuchéw

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys:
Detal gzymsu podparapetowego na | pietrze-projekt

1:5/10 A-8
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Okiennica 01, 02-projekt

Skala 1:10
01-Okiennica 01-Okiennica 02-0Okiennica-projekt
-projekt przekroj A-A Skala 1:10 o
Skala 1:10 -projekt 02:.0k|enn|ca
Skala 1:10 przekroj B-B-projekt
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Data opracowania:
‘ ON‘ RE I E 23 stycznia 2024 r.

pracownia projektéw budowlanych

Branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestyciji:

Gmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53, 560/54
ul. Czuchowska 26 Obl’eb geod M. Cziuchow
77-320 Przechlewo gmina Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej w

|« Przechlewie.
Legenda: Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
| RAL6025-okiennice
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz
Przed przystapieniem do malowania nalezy Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
skonsultowat wybdr koloru z projektantem. | Okiennice okienne O1, O2-projekt
1:10 |A-9




Zestawienie stolarki okiennej

do wymiany
-projekt

Skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr 1 2 3 4 5 6 7
Symbol OKNO-1 OKNO-2 OKNO-3 OKNO-4 OKNO-5 OKNO-6 OKNO-7
<
) —
71N I\,
Symbol ‘[—| ]| || | ;N .»
gl |! / \ e L | /} I
s
Wymiar w $wietle | So 100 75 80 100 75 50 50
. o
o$cieznicy (cm) Ho 55 55 50 65 140 80
Razem 8 1 2 1 2 1 2
Uwagi Skrzydio rozwierane Skrzydio uchylne Skrzydlo rozwierane Skrzydlo uchylne Smyd"’h ) Smyd"’h ) Skrzydio uchylne

UWAGA: Przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej

nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw na budowie.

Okna otwierane i uchylne

Wspotczynniki przenikania ciepta:
okna: U=0,9 W/(m2K)

Kolor stolarki okiennej: biaty RAL9010

Data opracowania:
0 N P E E 23 stycznia 2024 r.
C C (N I

pracownia projektéw budowlanych

Branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Czuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:

Przechlewo dz. 560/53, 560/54
Obreb geod. M. Cztuchéw
gmina Cztuchéw

Nazwa inwestyciji:

Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys:
Zestawienie stolarki okiennej do wymiany-projekt

1:100| A-10




IV. ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO



Zdj. 2: Elewacja pétnocna (opracowanie wtasne).



Zdj. 3: Elewacja wschodnia (opracowanie wiasne).

Zdj. 4: Elewacja potudniowa (opracowanie wtasne).



V. ZDJECIA HISTORYCZNE BUDYNKU



Schulgebiude in Prechlau

e Prachlau .

Al Eveng, Schule X § Kath, Sehule

LY

Zdj. 6 Pocztowka wystana z Przechlewa 3.11.1915 .’

! Michatowski K. , ,Przechlewo i okolice na dawnych pocztéwkach” ,Wydawnictwo BiT, Przechlewo 2023.



Kathol. Schule.

PRECHLAU, WPR.

Zdj. 7 Pocztowka wystana z Przechlewa 2.08.1918 r."

Zdj. 8 Pocztowka wystana z Przechlewa 4.08.1922 r."

! Michatowski K. , ,Przechlewo i okolice na dawnych pocztédwkach” ,Wydawnictwo BiT, Przechlewo 2023.



VI. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE



Licencja okreslajgca zakres uprawnien licencjobiorcy, innego niz wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania, do wykorzystywania udostepnionych materiatow zasobu

Cziuchéw, dnia 24.11.2023, 09:02:09

Licencja nr GKiK.6642.2035.2023_2203 CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Powiat Cziuchowski Starostwo Powiatowe w Cztuchowie 77-300 Cziuchéw, ul. Wojska Polskiego 1, NIP 843-15-29-488
2. Licencjobiorca:
Concrete Pracownia Projektéw Budowlanych MGR INZ. EWA ZAGORZANSKA, 77-300 Cziuchéw, ul. Szczecirfiska 9c I.1, NIP: 843-136-09-54

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja

Poz . Identyfikator materiatu L . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie
Lp Nazwa materiatu wykonania o
zam zasobu Kopil licencja
PL.PZGiK.7484 2023-11-23 [220306_2 - PRZECHLEWO, 0010 - PRZECHLEWO,
1 11 | Mana zasadnicza Przechlewo dz. 560/39,560/54,560/53
: P mz500.DXF
mz500.DXF_klauzula.xml

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do wykorzystywania wyszczegdlnionych
w pkt 3 materiatow zasobu:
- Dla potrzeb wiasnych niezwigzanych z dziatalno$cig gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4

(podpis organu lub upowaznionej osoby )

Pouczenie
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z p6Zn. zm.) kto wykorzystuje
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

stronalz1l



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje termomodernizacje budynku Gminnego O$rodka Pomocy Spoteczne;.
Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt:

e Oczyszczenie i skucie zwietrzatych tynkow,

e Wymiana parapetow oraz odtworzenie gzymsow podparapetowych,

e Prace konserwatorskie przy detalu nad drzwiami wejsciowymi,

e Skucie oraz wymiana ptytek na schodach zewnetrznych,

o Wymiana wszystkich okien piwnicznych,

e Wymiana ptaskownikéw przed oknami piwnicznymi,

e Wymiana dwoch okien dachowych oraz jednego okna elewacyjnego na elewacji wschodniej,

¢ Wymiana trzech okien elewacyjnych na elewacji potudniowej,

e \Wymiana orynnowania,

e Wymiana obrdbek blacharskich,

e QOcieplenie styropapg dachu ptaskiego,

e Oczyszczenie i pomalowanie balustrad schodowych i krat okiennych,

e QOcieplenie fundamentéw (minimium 2 m ponizej poziomu 0),

e Remont wraz z ociepleniem elewacji budynku,

e Wykonczenie elewacji tynkami i zaprawami mineralnymi z uzyciem materiatéw specjalistycznych,

e Montaz ozdobnych okiennic przy oknach na pierwszej kondygnaci,

e Montaz daszkow nad wejsciami,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcy budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spofecznej, miejscowo$¢ Przechlewo, gmina
Przechlewo. Budynek uzyteczno$ci publicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pracownikow,

b) doprowadzenia energii elektryczne;

C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,



e) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Miejsce budowy lub robdt powinno by¢é w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone
i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robéot moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z:

e pracg na wysokosci,

e  pracg sprzetu.

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

Srednie Porgzgnle pradem przy Rozdzielnice T-G Pod+qczan|el przew_odc,>w WLZ,
napieciu do 1kV Wykonywanie pomiaréw ochronnych

Srednia Upadek z wysokosci Proj. budynek Ukiadanie przewodow | montaz

osprzetu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajace;
odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystapieniem do pracy kierownik rob6t (lub brygadzista) jest zobowigzany omdwi¢
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu rob6t, poinformowaé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego
wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegdInoSci nalezy
omowi¢ zasady bezpiecznej pracy w poblizu czynnych instalaciji elektrycznych.

e Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonow
i adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

e Przed dopuszczeniem pracownikéw do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem
wystapienia nastepujacych niebezpieczenstw — urazow mechanicznych, porazeniem pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

e Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten
winien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty.



o Nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot.

e Nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdy te i drogi nie mozna zastawia¢, ani
wykorzystywac do innych celéw (np. do sktadowania materiatdw). Muszg by¢ one drozne w kazdej
chwili.

e Nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen.

e Nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikéw niezatrudnionych
i 0s6b postronnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy

Przed przystapieniem do prac faczeniowych nalezy wytaczy¢ napiecie na obiekcie przytaczajacym,
sprawdzi¢ brak napigcia miernikiem, nastepnie dtonig w sposob zapewniajacy bezpieczne
samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przytaczajacy przed przypadkowym zataczeniem napiecia. Kable,
przewody, osprzet, aparaty i inne urzadzenia elektryczne podtaczaé do sieci w stanie beznapigciowym. Do
prac mogq by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Zagérznska
upr. bud. nr POM/0353/POOK/12



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

»1ermomodernizacja Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Przechlewie”

dziatki nr ewid. 560/53, 560/54
m. Przechlewo, obreb Przechlewo, gm. Przechlewo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2023
poz. 682 z p6zn. zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE TNAZWISKO | o AWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen
Proiektant mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Architektura
J Ewa Zagorzanska budowlanej Konstrukcja
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
Asystent mgr inz. arch. Architektura

projektant

Natalia Kiedrowicz




Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow



POMORSKA OKREGOWA

éZBA INZYnicROW BUDOWNICT WA

0 840 Gdansk, ul. Swigtojun , ;

. Tl So. vy _%2,‘;“5*‘ s Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

Fax 58-301-44-g8

syg. akt. 394/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani EWA HELENA ZAGORZANSKA
magister inzynier
urodzona dnia 10.04.1979 r. w Czluchowie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0353/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pani Ewa Helena Zagorzanska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 wustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pani Ewa Helena Zagérzanska

77-300 Czluchow, Piaskowo 6

2.0Okregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MR-E5C-RGN *

Pani Ewa Helena Zagdrzanska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0233/09

adres zamieszkania Piaskowo 6 d, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 11 marca 2024 r.
ZND.5183.100.2024.KB

Urzad Gminy w Przechlewie
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Dot. nieruchomosci polozonej w Przechlewie przy ul. Staroszkolnej 1

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku w zwigzku z pismem
z dnia (wptynelo 15.02.2024 r., uzupelionym poprawionym projektem 05.03.2024 r.) opiniuje
pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim poprawiony Projekt budowlany ,,Termomodernizacja
budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Przechlewie”, oprac. mgr inz. Ewa Zagorzanska,
mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz, styczen 2024 r. Projekt zaktada konserwacj¢ ozdobnego portalu
wejsciowego 1 jego ekspozycje. Kolor elewacji nalezy ustali¢ na podstawie odkrywek w porozumieniu
z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Przedstawiony zakres prac nie wplynie
negatywnie na zabytek.

z up. Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
mgr inz. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
Kierownik Delegatury w Stupsku

Otrzymuja:
1. adresat

2. a/a, 11 marca 2024 roku

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl


http://www.ochronazabytkow.gda.pl/

