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16270x-detal nad drzwiami

16256 *-gzymsy, fragmenty detalu nad drzwiami
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WYTYCZNE ODTWORZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 75/55 RAL6025-okiennice
Odtworzenie wszystkich detali architektonicznych oraz gzymsow za pomocg ksztattek styropianowych. do wymiany
D1- detal nad wej$ciem gtéwnym-szczegdtowe wytyczne wg rys. A-5 x Oznaczenie koloréw wg systemu StoDesign Architectural Colours

wysokosc¢: 2,64 m ** Oznaczenie kolorow wg systemu firmy NPB BauTechnik

szerokosé: 3,31 m

grubos$¢ (w najszerszym miejscu): 0,40 m Przed przystapieniem do malowania nalezy skonsultowat wybor
G1 - gzyms - szczegotowe wytyczne wg rys. A-6 koloru z projektantem.

wysokos$c¢: 0,12 m

grubosé: 0,01 m Przed zamowieniem tynkdw/farb wykonat proby
G2- gzyms podparapetowy - szczegétowe wytyczne wg rys. A-7 kolorystyczne na powierzchni co najmniej m2.

wysokos$c¢: 0,14 m

grubosc¢: 0,04 m Data opracowania:
G3- gzyms podparapetowy - szczegdtowe wytyczne wg rys. A-8 ' ON' RE I E Styczen 2024 r.

wysokosc¢: 0,08 m Branza: Architektura

grubosé: 0,02 m pracownia projektdw budowlanych
01- Okiennica wg rys. A-10 Inwestor: Adres inwestycji:
wysokos¢: 1,72 m , . . Gmina Przechiewo Przechlewo dz. 560/53,'560/54
szeroko$é: 0,5 m —Sciana istniejaca SChemat scilan.: ul. CAuchowska 26 Obreb ge?d-h'\{'- Cztuchow
56t mina Cztuchow
grubosé: 0,04 m —Docieplenie warstwa 77320 Przechlewo g
02-Okiennica wg rys. A-10 styropianu o gr.20cm -
wysoko$é: 1,20 m > : Nazwa inwestycji:
szerokosé: 0,60 m = [ Sciana istniejaca Termomocfernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
grubos’c’::'0,04 m - . N Przechlewie.
UWAGA: Wymiary profili podano orientacyjnie. Projektant: Nr uprawnief: Podpis:
Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z pozyskanymi wymiarami podczas prac przygotowawczych. %
UWAGI: mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12
1.Kolory wymienianych obrébek blacharskich i orynnowania RAL 8017
2.Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz -
3.Wspétczynnik przenikania ciepta: Skala: TNF1ys:
Okna: U=0,90 W/(m"2*K) Gr. Scian 20 Nazwarysunkt ' '
4.Kolor okien BIALY-RAL9016 Yot | Elewacja wschodnia -projekt
5. Kolor ozdobnych okiennic RAL6025 1:100 A-3




