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1. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do Izby projektantéw i sprawdzajacych
2. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
flat i on bt e e e
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,31
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20

do projektowania
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

WROTECH
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

WROTECH
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® POLSKA

\ | Z B A
%5{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA5-2Z5-GKC *

Pan PAWEE GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 A/50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci dan W niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g pop 5zy B P g yjneg:

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:
MAZ-RTU-CLJ-KMO *

Pan ADAM NERC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0496/10
adres zamieszkania Plorsk ul. Grunwaldzka 87/73, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zfatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzhy Infynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K
§ 1. Do zachowania elektronicang] formy cynnodcl prawne| wistancsa todenie ofwiadczenis woll w postaci elektronscne| | opatraents go
walifikowamym podpisem slektronicemym.

& 2. Odwiadczenie woli w formis

ane et o 7 cdwiadcenssm wol Hozomym w fomes p

* Weryfkace poprawnoic danych w ninieszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wergfikacyinego zaswisdczenia na
sronie Polskie) by Inpymiendw Budowniciwa www piiborg pl lub kontabtujgc skg 7 blurem wiafcwe) Okregows| izby Indymisniw
Budowmictea.

=

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

URZAD WOJEWODZK! Ciechanéw, dnic 3l _grudnia 1982 .
W CIECHANCWIE s . 3

. Nr ewidencyiny Cie=S9/32

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

co pelnienic samcdzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na pedstawie art. 18 ust. § i cn.‘57 ust 3 ustewy z dnig 24 paiddernika

1874r. = Prawo budocwlane Dz U. Nr 88 pozycia 229) orcz 8
2 ust.2'5.2, 35 wust.1 .2, i ust.2, 56 ust. b, §7. 313 ust.1 p.b
rozporzgdzenia Ministra Gespedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnig 20 lwtege 1875 r. w sprawie scmedzielnych funkcii techniczmych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46)
STWIERDZAM
RYSZARD YWIDSEaW SMIGIZLSET

ze Obywatel

Technik Zlelztxvle © srecialncsci eleikitroenergetyla

18 stycmia 155%r. = Lelach

urcd:cnr(d) cnia
posicda przygotcwanie zawodowe do pelnienic scmodzielne] funkcii
itlerownlka budowy L rotdt

- —

-

insialocyjunc - indvymiexvinej

w specicincéci
Obywatel DVSZTARD  UISSLau  SHIGIESLSET

jest upowcinicny: w zalkresie imstalacji elsktryczmyc:

1. éo kiercwszia, nadzorowanic i ontrolowania budowr i robdt,
Liercwania i koztrolewnnic wytwrrzoniz komatmukerjnyceh ele-
mentdw izmstalacji oraz oceniamia i badania stanu techmnicz-
rego % zaliresie instalacji elektryczmych ¢ jowszechnie
zanych rozwigzaniach konstmulkeyjnycea,

2. do spcrzadsonia w budownictwle os6b fizrezmych srojentdw
instalacji elekirvcznych ¢ powszechnie zmanych rozwigza-

o

nisck Zomstrulkeyinych i ackcustach techmiczumirel.

Z up, Wejewsay
Gléway Archutels Svi-wédstiwn
=

(=) TOR
Walewa < L
P =
-

WROTECH
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tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |9



strona |10

Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8XZ-HNN-2Y5 *

Pan RYSZARD SMIGIELSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4782/01
adres zamieszkania ul. MLODZIEZOWA 310 / 6, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré

2 oswiad iem woli zloz 1 w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

z dnia 20.04.2023 r.

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu”

zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

POWIAT PtONSKI, GMINA MIEISKA RACIAZ

JEDNOSTKA EWIDENCYINA NR 142010_1 RACIAZ

OBREB EWIDENCYINY NR 233 RACIAZ

1324/8, 1630, 1629, 1618/3, 1619/3, 1640/5, 1620/6, 1640/1, 1642/1, 1621/9, 1621/8, 1620/5, 1620/2,
1616, 1634, 1617, 1636, 1644, 1646, 1648, 1623/2, 1622/6, 1622/4

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.z dnia2021.12.20) oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Pawet Gontarek
upr. bud. nr: MAZ/0024/PBD/20

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

z dnia 20.04.2023 r.

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu”

zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

POWIAT PtONSKI, GMINA MIEISKA RACIAZ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 142010_1 RACIAZ

OBREB EWIDENCYINY NR 233 RACIAZ

1324/8, 1630, 1629, 1618/3, 1619/3, 1640/5, 1620/6, 1640/1, 1642/1, 1621/9, 1621/8, 1620/5, 1620/2,

1616, 1634, 1617, 1636, 1644, 1646, 1648, 1623/2, 1622/6, 1622/4

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.z dnia2021.12.20) oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Adam Ner¢

upr. bud. nr: MAZ/0591/PBS/18

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

z dnia 20.04.2023 r.

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu”

zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

POWIAT PtONSKI, GMINA MIEISKA RACIAZ

JEDNOSTKA EWIDENCYINA NR 142010_1 RACIAZ

OBREB EWIDENCYINY NR 233 RACIAZ

1324/8, 1630, 1629, 1618/3, 1619/3, 1640/5, 1620/6, 1640/1, 1642/1, 1621/9, 1621/8, 1620/5, 1620/2,
1616, 1634, 1617, 1636, 1644, 1646, 1648, 1623/2, 1622/6, 1622/4

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.z dnia2021.12.20) oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej

tech. Ryszard Smigielski
upr. bud. nr: Cie-89/82

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

OPIS TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu
dla zadania pod nazwg: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej bedgcej niezbednym
dokumentem do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Gtownym
celem opracowania jest okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu wykonania budowy drogi
gminnej przez:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego majgcego na celu
ustalenie przebiegu drogi gminnej oraz jej elementow,

e ustalenie technologii oraz konstrukcji budowy drogi gminnej,

e ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

e ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

o okredlenie ilosci robdt niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji,

e opracowanie SST wykonania i odbioru robét.

W zakres budowy drogi gminnej wchodzi wykonanie nastepujgcych robaot:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe,
e roboty ziemne,
e wykonanie wzmocnienia podtoza stabilizacjg cementowg,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy,
e wykonanie odwodnienia drogi,
e budowa sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej,
e budowa przytacza kablowego elektroenergetycznego,
e wykonanie oznakowani pionowego.

3. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek ulicy Reymonta zlokalizowany jest na terenie powiatu pfonskiego
w miescie Racigz.

Omawiana ulica ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ulicg Baranskiego. Inwestycja zaktada
budowe dwdch odcinkow przedmiotowej ulicy. Dtugos¢ odcinka | wynosi 240,00 m natomiast

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |15



strona |16

Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

dtugos¢ odcinka Il wynosi 67,55 m. Catkowita dtugos¢ ulicy Reymonta przeznaczonej do budowy
wynosi 307,55 m.

Jezeli chodzi o usytuowanie pod katem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana
jest na terenie Wysoczyzny Ptonskiej. Jest to region naturalny w potudniowo-zachodniej czesci
Niziny Pétnocnomazowieckiej, miedzy Rowning Racigska na pétnocy i Kotling Warszawskg na
potudniu a Pojezierzem Dobrzynskim na zachodzie i Wysoczyzng Ciechanowska na wschodzie.
Lezy na prawym brzegu Wisty, pomiedzy ujsciem Narwi a Ptockiem. Zajmuje powierzchnie 1780
km?. Wysoczyzna Ptoriska stanowi réwnine morenowa zlodowacenia $rodkowopolskiego,
urozmaicong niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgérzami kemowymi i morenowymi. Region ma
charakter rolniczy. Wystepuje tu mato lasdw. Obszar pozbawiony jest wiekszych jezior i cechuje
go mata ilo$¢ opadow.

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem Raciaz (Inwestor),

e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j.z
dnia 2022.08.12),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia
11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (Dz.U.2022.2625 t.j.z
dnia 2022.12.14),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z
dnia 2022.12.09),

e Polska Norma PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna,

Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM,

Inne ustawy, normy, rozporzadzenia oraz przepisy niezbedne przy projektowaniu drog

i obiektow inzynierskich.

5. Stanistniejacy

5.1. Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete sg nizej wymienione dziatki ewidencyjne:

Nr. ewid.
Nr. ewid. . d2|a+k.| PO Nr. ewid.
s . Nr. ewid. podziale s
dziatki na Nr. ewid. s dziatki po
o s dziatki z . przeznaczony .
ktérej dziatki . Nr. ewid. podziale
. L ktérych s pod droge .
Lp. zlokalizowana | stanowigcej . dziatki po . pozostajacy
. . . korzystanie ) gminng — L
jest wiasnosci . podziale wiasnosciag
. . .. bedzie planowany do
przedmiotowa | Gminy Raciaz . . obecnych
. , ograniczone przejecia na fo e
inwestycja . wiascicieli
rzecz Gminy
Raciaz
Powiat pforiski, Gmina Miejska Racigz
Jednostka ewidencyjna nr 142010 _1 Racigz
Obreb ewidencyjny nr 233 Racigz
1 1630 1630 - - - -
2 1629 1629 - - - -
3 1618/3 1618/3 - - - -
4 1619/3 1619/3 - - - -
5 1640/5 1640/5 - - - }
6 1620/6 1620/6 - - - -
7 1640/1 1640/1 - - - -
8 1642/1 1642/1 - - - -
9 1621/9 - - - 1621/9 -
10 1621/8 - - - 1621/8 -
11 1620/5 1620/5 - - - -
12 1620/2 1620/2 - - - -
1616/1
13 1616 - - 1616/2 1616/2 1616/1
14 1634 - - 1634/1 1634/1 1634/2
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1634/2
15 1617 - - 121;2 1617/2 1617/1
16 1636 - - 12322 1636/1 1636/2
17 1644 - - 12222 1644/1 1644/2
18 1646 - - 12222 1646/1 1646/2
19 1648 - - 12322 1648/1 1648/2
20 1623/2 - - 12;22 1623/4 1623/3
21 1622/6 - - 11662222//190 1622/10 1622/9
22 1622/4 - - 12;3% 1622/8 1622/7

5.2. Dostepnos¢ do innych drég publicznych
Przedmiotowa droga gminna tgczy sie w km 0+000,00 z drogg gminng — ul. Baranskiego.
5.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej przeznaczonego do budowy wynosi 307,55 m. Trasa drogi
przebiega przez tereny przebiega przez tereny o zwartej zabudowie jednorodzinnej.

Rozpatrywana droga gminna zapewnia dojazd wtascicielom i uzytkownikom przylegtych
gruntow i zabudowan. Wystepuje tu lokalny ruch pojazddéw osobowych, dostawczych oraz ruch
pieszy.

Podczas wizji na przedmiotowym odcinku dokonano niezbednych pomiaréw oraz
zapoznano sie ze stanem faktycznym istniejgcej drogi oraz jej elementdéw.

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowo-
gruntowg o grubosci okoto 10,00 - 15,00 cm. Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest
niezadowalajgcy — wystepujg liczne koleiny i nierdwnosci. Brak wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co w okresach wiosenno
— jesiennych tworzg sie liczne zastoiska wody.

Szeroko$¢ nawierzchni na omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,50 m — 4,00 m. Pobocza
drogi sg trawiaste o szer. okoto 0,50 m — 0,75 m, miejscowo zawyzone przez co ograniczony
jest sptyw wéd opadowych. Droga w swoim przebiegu sytuacyjnym nie posiada normatywnych
tukdéw poziomych.
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Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy. Niweleta drogi wymaga nieznacznej
korekty.

5.4. Pasdrogowy

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego nie zapewnia mozliwosci umieszczenia w nim
projektowanych elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych
docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Pas
drogowy nalezy odpowiednio poszerzyé, poprzez wydzielenie z dziatek sgsiadujgcych
potrzebnego obszaru.

5.5. Uzbrojenie terenu

W oparciu o mape zasadniczg stwierdzono, ze wzdtuz pasa drogowego oraz w pasie
drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna.

Z sieciami uzbrojenia terenu nie przewiduje sie kolizji jednak prace budowlane prowadzone
w bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
z zachowaniem nalezytej ostroznosci w obecnosci przedstawicieli gestoréw poszczegdlnych
sieci, m. in. poprzez wykonanie recznie przekopow kontrolnych w miejscach istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Zostaty zachowane minimalne odlegtosci podstawowe dla
poszczegdlnych sieci wzgledem projektowanego obiektu.

Nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD oraz w poszczegdlnych
uzgodnieniach branzowych, ktére sg zawarte w tomie Il niniejszego projektu budowlanego.

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celow projektowych urzgdzeniami podziemnymi nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen i budowli podziemnych dla ktérych brak jest informacji
branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.6. Zielen drogowa

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej wystepujg pojedyncze drzewa oraz
niewielkie ilosci dziko rosngcych krzewodw. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgca
zielenia.

Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej istniejgcych drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsiewziecia jest budowa drogi gminnej — ul. Reymonta, ktéra stanowi dojazd do
przylegtej do niej zabudowy.
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Projektem zagospodarowania terenu objeto jezdnie, chodniki, zjazdy, odwodnienie drogi,

sien kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz przytgcze kablowe elektroenergetyczne.

Zakres w/w robdét pokazano na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

» Branza drogowa

Podstawowe parametry geometryczne i techniczne drogi:

rodzaj terenu

dtugos¢ odcinka:

kategoria ruchu:

kategoria drogi:

klasa drogi:

predkos¢ projektowa Vp:
obcigzenie ruchem

liczba jezdni

liczba pasow ruchu jezdni
szerokosc¢ jezdni

przekroj jezdni

pochylenie poprzeczne jezdni
szerokos¢ chodnikéw
pochylenie poprzeczne chodnika
szerokos¢ poboczy

pochylenie poprzeczne poboczy
nawierzchnia poboczy
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnikow

nawierzchnia zjazdéw

zabudowany

307,55 m

KR1

gminna

D

30 km/h

100 kN/o$

1

2x2,25m,1x3,50m
3,50m-4,50m

daszkowy (na tukach jednostronny)
2% (na tukach wg. PZT)

2,00 m

2%

0,75m

8%

kruszywo mineralne 4/31,5 mm
kostka betonowa

kostka betonowa

KtSM 0/31,5 mm, kostka bet.

Dtugosc¢ odcinka ul. Reymonta przeznaczonego do budowy wynosi 307,55 m.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 3,50 m - 4,50 m.
Z prawej strony jezdni bedzie usytuowany chodnik o szerokosci 2,00 m o nawierzchni z kostki
betonowe] zas z lewej strony pobocza o nawierzchni z KtSM 0/31,5 mm. Zjazdy zostang
wykonane z kostki betonowej oraz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5 mm. Parametry zjazdéow dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni
(usytuowanie wysokosciowe) oraz poprawe parametrow normatywnych (szerokos¢, skosy
wjazdowe). Nawierzchnie zostang obramowane kraweznikiem betonowym 15x30, opornikiem
betonowym 12x30 oraz obrzezem betonowym 6x20.

Odwodnienie terenu objetego inwestycjg, tak jak dotychczas bedzie miato charakter
powierzchniowy. Planuje sie budowe trzech pakietéw skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych oraz
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dwéch drenazy. Projektowane urzadzenia wodne postuzg w catosci do odwodnienia pasa
drogowego przewidzianej do budowy ulicy Reymonta w Racigzu.

Wody opadowe lub roztopowe z czesci nawierzchni od strony chodnika zostang
odprowadzone powierzchniowo do wpustow ulicznych z osadnikiem kolejno poprzez
przykanaliki do studni rewizyjnych a nastepnie do skrzyn rozsgczajgcych. Wody opadowe lub
roztopowe z czesci nawierzchni od poboczy zostang odprowadzone powierzchniowo do
drenazu (sgczek podtuzny) bedacy elementem technicznym wyposazenia przedmiotowej drogi
gminnej. Drenaze zaprojektowano o przekroju prostokatnym o wymiarach 0,60 m x 0,50 m.
Drenaze bedg sie sktadaty z sgczka wykonanego z kruszywa mineralnego — zwiru o frakcji 16-
31,5 mm otoczonego materiatem geotekstylnym, ktéry uniemozliwi przedostawanie sie
drobnych czastek gruntu do wnetrza sgczka. Drenaze zlokalizowane bedg pod poboczem drogi.
Jest to rozwigzanie mieszane, ktore petni funkcje odwodnienia wgtebnego odprowadzajgcego
wode z podfoza korpusu drogowego a takze funkcje odwodnienia powierzchniowego
odprowadzajgcego wode z nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy poprzez jej wchtanianie
i rozsgczanie do gruntu.

Wody opadowe Iub roztopowe beda zagospodarowane wytgcznie na dziatkach
stanowigcych po budowie wfasnos¢ Inwestora a ich zasieg odziatywania nie bedzie wykraczat
poza przedmiotowg nieruchomosgé.

Zaplanowano rowniez wykonanie oznakowania pionowego.

> Branza sanitarna

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projekt
zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Reymonta wraz z posadowieniem
Pompowni $ciekdw przy skrzyzowaniu ulic Baranskiego i Reymonta.

Projekt branzy sanitarnej ponadto przewiduje budowe fragmentu sieci kanalizacji ttocznej
DN90 oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160 do granic nieruchomosci prywatnych.
Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana razem z budowg drogi gminnej (ul.
Reymonta).

Projektowana sie¢ bedzie miata za zadanie odebrac Scieki bytowo-gospodarcze z 20
budynkéw mieszkalnych.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na podstawie zlecenia projektuje sie terenie objetym zakresem opracowania:
e Siec¢ kanalizacji sanitarnej DN200 o dfugosci okoto 308,50 mb,
e Przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 do granicy nieruchomosci prywatnych o dtugosci
okoto 81,00 mb,
e Pompownie Sciekdéw 1 kpl.,
e QOgrodzenie pompowni 1kpl.,
e Siec¢ kanalizacji ttocznej DN90 o dtugosci okoto 11,50 mb.
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Zgodnie z wydanymi warunkami budowy, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wtgczyc
w istniejgcy sie¢ kanalizacyjng w ul. Warszawskiej, Przytgcza kanalizacyjne bedg wtgczone
w projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej za pomoc a studni rewizyjnych lub tréjnikéw
redukcyjnych DN200/160 45°.

» Branza elektryczna

Projekt branzy elektrycznej zaktada budowe przytacza kablowego elektroenergetycznego
zasilajgcego projektowang pompownie sciekéw sanitarnych.

Pompy Sciekdw sanitarnych zasilane bedg z szafki zasilajgco-sterujgcej RPS umieszczonej
bezposrednio przy pompowni Sciekdw sanitarnych. W szafce RPS realizowane bedzie rowniez
sterowanie pompami. Do szafki RPS nalezy doprowadzi¢ zasilanie z projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego ZK-P kablem typu YAKXS o przekroju 5x35 mm? utozonym w ziemi
o dtugosci 1,00 m. Do ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P nalezy wybudowac przytacze kablowe
nN 0,4kV typu YAKXS o przekroju 4x35 mm? od stupa linii nN 0,4kV, utozonym w ziemi w rurze
ostonowej o dtugosci 14,00 m.

7. Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem
7.1. PKOB i zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziatki

O zaliczeniu obiektu do Obiektéw Inzynierii Lgdowe]j i wodnej decyduje przeznaczenie
i zwigzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych
projektowany cigg zakwalifikowany jest do ,, Obiektéw inzynierii Lagdowej i wodnej jako ,Ulice
i drogi pozostate” o nr PKOB 2112 oraz ,,Mosty wiadukty i estakady” o nr PKOB 2141.

7.2. Ochrona zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytkéow jednak przebiega
w poblizu stanowisk archeologicznych.

7.3. Ochrona srodowiska

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub
mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i sSrodowiska naturalnego.

Na podstawie zebranych materiatéw stwierdzono, ze niniejsza inwestycja nie jest potozona
na obszarach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na terenie Gminy Miasto Racigz nie ma Obszaru Natura 2000, najblizej potozony teren
ujety w przedmiotowej formie ochrony przyrody (obszar specjalnej ochrony ptakéw Doliny
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Wkry i Mtawki PLB140008) znajduje sie okoto 14,00 km w kierunku potnocnym od planowanej
inwestycji drogowe;j.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pdétnaturalnych, mogacych
stanowic chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkdéw objetych dyrektywami — ptasia
i siedliskowg. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza granicami korytarzy ekologicznych
oraz lasow tegowych. Z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy istniejgcego ciggu drogowego, nie
nastgpi ograniczenie rozprzestrzeniania sie i migracji zwierzat oraz nie dojdzie do zachwiania
réznorodnosci biologicznej terenu.

7.4. OQObszar odziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o §18 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
ktéry mowi o wskazaniu przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu oraz okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu przedstawionego
w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w cafosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany oraz o art. 3 pkt. 20 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), ktéry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisdw prawa oraz przepisow odrebnych nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane tj. Rozporzgdzenie ministra transportu
i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie a takze przepisy dotyczace miedzy
innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organodw, ktore je ustanowity.

Przepisy prawa oraz przepisy odrebne zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania
obiektu dla przedmiotowej inwestycji:

Lp. Przepisy Przepis/ograniczenia

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo | Obszar oddziatywania obiektu zapewnia
1 | budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z | spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. |
dnia 2021.12.20) ustawy Prawo budowlane
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. W  sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z pozn.
zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
koniecznos¢ spetnienia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny
odpowiadad drogowe obiekty
inzynierskie i ich  usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735),

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
koniecznos¢ spetnienia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U.2022.1693
t.j. zdnia 2022.08.12)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
koniecznosc¢ spetnienia zapisdw ustawy o
drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2022.2556 t.j. zdnia 2022.12.09)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia
2022.12.14)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy Prawo wodne

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w $rodowisku ( Dz.U.2014.112
t.j. z pdzn. zmianami)

W rejonie inwestycji znajdujg sie tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla
ktorej dopuszczalne poziomy hatasu w
Srodowisku wynoszg odpowiednio 61 dB w
porze dnia i 56 dB porze nocy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.
401 z pdzn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zawarte w DZ.U.2003r. Nr 47, poz.401.
Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania Projektu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych ( Dz.U.2023.162 t.j. z dnia
2023.01.20)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych
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Po przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar odziatywania projektowanego
obiektu nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i miesci sie w catosci na dziatach, na
ktérych zostaty zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne dla budowy
przedmiotowej drogi gminnej.

Z uwagi na brak zabudowy kubaturowej projektowana inwestycja nie spowoduje
zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych na
dziatkach sasiednich, a takze nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw
sgsiednich.

W  zwigzku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych  z  hatasem,  wibracjami,  zaktdceniami  elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana budowa drogi gminnej nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych
i podziemnych w sposéb majgcy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych, nie przewiduje takze ograniczania zagospodarowania terendw sgsiednich.

7.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, wiec brak jest
wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny jest w wiekszosSci terenem publicznym, ogdlnie
dostepnym, poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu oraz same obiekty pozwalajg na
swobodny dostep stuzb ratowniczych.
7.7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nie jest wymagane specjalne dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

7.8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania
projektu i realizacji inwestycji.
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8. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni

e powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1412,00 m?

e powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 417,00 m?

e powierzchnia zjazddéw z kostki betonowe;j 212,00 m?

e powierzchnia zjazdéw z KESM frakcji 0/31,5 mm 25,50 m?

e powierzchnia poboczy z kruszywa mineralnego frakcji 4/31,5 mm 230,50 m?

e dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej DN200 305,50 m

e dtugosc przytgczy kanalizacji sanitarnej DN160 81,00 m

e dtugosc kanatu ttocznego DN90O 11,50 m

e dtugosc przytacza elektroenergetycznego 15,00 m

Projektant branzy drogowej Projektant branzy sanitarnej Projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Pawet Gontarek mgr inz. Adam Ner¢ tech. Ryszard Smigielski

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 upr. bud. nr: MAZ/0591/PBS/18 upr. bud. nr: Cie-89/82
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1. Plan orientacyjny rys.nrl skala 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2 skala 1:500
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