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1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Wyszki —
Dlugopole Zdrdj, w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka, usytuowanej na obszarze wojewodztwa
dolnos$laskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Bystrzyca Ktodzka, miejscowosci Bystrzyca Ktodzka.

Inwestycja realizowana bedzie na odcinku drogi od km 0+002,16 do km 0+573,51.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego:
Branza drogowa

» przebudowe jezdni drogi powiatowe;j,

» przebudowe skrzyzowan drogi powiatowej z innymi drogami publicznymi,

» przebudowe zjazdow,

» przebudowe chodnikow.
Branza sanitarna

» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej.
Branza elektroenergetyczna:

» przebudowe linii oswietlenia drogowego,

» zabezpieczenie linii kablowych, elektroenergetycznych.
Branza teletechniczna:

» zabezpieczenie linii kablowych, teletechnicznych.
Roboty uzupetniajgce:

» remont balustrady,

» montaz oznakowania drogi.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:

umowa zawarta z Zamawiajgcym,

opis przedmiotu zamoéwienia okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ,
uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje i opinie,

mapa do celow projektowych wraz z pomiarem wysoko$ciowym,
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

VVVYVYY

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 3277D potozony jest na terenie wojewddztwa
dolnos$laskiego, powiatu klodzkiego, gminy Bystrzyca Ktodzka, miejscowo$ci Bystrzyca Ktodzka.
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1.5. Etapowanie inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana jednoetapowo.

1.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
- inzynierskg dla potrzeb rozpoznania warunkdéw geologiczno-inzynierskich na przebudowe drogi
powiatowej. Droga powiatowa zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.7. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej
1.7.1.  Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$lone zostaty w opinii geotechnicznej — w zatgczeniu.

1.7.2.  Warunki hydrologiczne

Warunki hydrologiczne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zatgczeniu.

1.7.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
— inzynierska dla potrzeb rozpoznania warunkdw geologiczno-inzynierskich. Obiekt zostat zakwalifikowany
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

1.7.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenami, na ktérych wystepuje
oddziatywanie eksploatacji gorniczej, w zwigzku z tym nie wymaga z tego tytutu dodatkowych zabezpieczen
w ramach profilaktyki budowlanej.

1.8. Przedmiot opracowania projektu branzowego

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowe;.

1.9. Cel opracowania projektu branzowego

Celem opracowania jest okreslenie zakresu rob6t obejmujacych przebudowe uktadu drogowego drogi
powiatowe;.

1.10. Podstawa opracowania projektu branzowego
Podstawe opracowania projektu branzowego stanowi:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie ,szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej ...";

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§55)).

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 912 (§55))

» Obowigzujace polskie i branzowe normy do obowigzkowego stosowania oraz normy zaktadowe
operatordw sieci telekomunikacyjnych;

» Uzgodnienia branzowe;

Rozwigzanie projektowe opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu zagospodarowania terenu linig
przerywang, stanowi obszar zabudowy mieszkalnej niskiej intensywnosci i zabudowy ustugowe;.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
» kablowe linie energetyczne,

napowietrzne linie energetyczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

» sieC telekomunikacyjna.

YVV VYV VYV

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:
» wydzielone pasy drogowe drdg gminnych i drég powiatowych.

3.  Projektowane rozwiagzania techniczno - budowlane

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.

Przed ztozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Dlugopole Zdrdj, w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka” -
Projekt Techniczny



robot z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem,
a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscia robét przewidzianych w projekcie, a iloscig robét wynikajaca
z przedmiaru, wykonawca rohét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego
zakresu rohot zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Parametry techniczne drogi powiatowej

» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi Z

» predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 50 km/h
» dopuszczalny nacisk 115 KN/0$
» przekroj jednojezdniowy 1x2

» dlugosc¢ odcinka drogi powiatowej do przebudowy 571,35m.

3.1.  Roboty przygotowawcze

Wytyczenie poziome i pionowe przebudowywanej drogi powiatowej oraz catego projektowanego
zagospodarowania terenu, nalezy wykonaé, w oparciu o edytowalng cze$¢ graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz plansze uzbrojenia terenu. Wytyczenie osi musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi zosta¢ odebrane przez
osobe sprawujacg Nadzor Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca jest
zobowiagzany powiadomi¢ Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

3.2. Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach, masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami. Jezeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie okresla warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardow jakosci gleb i ziemi, o ktdérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Prawo Ochrony Srodowiska), wraz z pézn. zmianami, to ziemia zwykopdw powinna byé
magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w uporzadkowany sposéb — z rozbiciem na ziemig
urodzajng i pozostata. Masy ziemne z wykopdw Wykonawca robot budowlanych powinien wykorzysta¢ na
miejscu (w jak najwigkszym stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wiasnosci), na cele
zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania nasypéw czy rekultywacji terenu. Ziemia urodzajna
(humus), z terendw trwale zajmowanych pod droge, powinna zosta¢ wykorzystana do tworzenia w-wy
urodzajnej w pozniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta do umacniania skarp i urzadzania terendw
zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposob zagospodarowania mas ziemnych:

» urzgdzanie terendw zieleni miejskiej,

» rekultywacja terendow zdegradowanych,
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» rekultywacja sktadowisk odpadéw,
» za zgodq Zarzadcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas ziemnych

Zwraca sie¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych zwigzanych
zbudowg sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp. winien je
prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zgtosi¢
ten fakt zainteresowanej instytuciji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich
zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

W przypadku naptywu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage gtebokos¢
wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosc¢ i postep robét oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopdw wodg opadowg Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratoréw sieci, drog
oraz wiascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podioza nalezy wykonac jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana.
Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celéw projektowych.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania kolizji.
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Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknieg, rys itp.) potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca
bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe projektowanych nawierzchni drogowych

3.3.1.  Skrzyzowania

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych przewiduje sie czesciowg przebudowe geometrii
skrzyzowan drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej z innymi drogami publicznymi. Dziatania te
majg na celu poprawe przejezdnosci pojazddw na skrzyzowaniach. Zakres przebudowy skrzyzowan okresla
PZT oraz plansza uzbrojenia terenu.

3.3.2. Jezdnia

Przewiduje sie realizacje, w cze$ci, jezdni o nawierzchni z kostki granitowej ,18”, z obustronnymi $ciekami
ulicznymi wykonanymi z kostki granitowej ,18”, w cze$ci, 0 nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowe;
AC11S. SzerokosS¢ jezdni dostosowana do historycznych warunkow ksztattowania zabudowy $rodmiejskie;.
Przekrdj jezdni daszkowy, o nachyleniu pasa ruchu — 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikiem granitowym
15x22cm, zabudowanym na fawie z betonu cementowego C16/20.

JEZDNIA, o nawierzchni z kostki granitowej

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej ,18”, z odzysku 18,0 cm
: podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach 1:3 3,0cm
3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci uktadania na istniejace; 10,0 cm

warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Caos
wg PN-EN-13285

JEZDNIA (na poszerzeniu), o nawierzchni z kostki granitowe

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej z odzysku ,18” 18,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach 1:3 3,0cm
3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci uktadania na istniejacej 10,0 cm

warstwie w celu wyréwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo
wg PN-EN-13285

4, Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m2, 25,0 cm
doziarniona kruszywem tamanym w ilo$ci 0,1m3/m?

JEZDNIA, o nawierzchni bitumicznej
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L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy

1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,\WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,\WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70

2. warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,\WT-2 2014 — czes¢ |. 7,0 cm
Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2
2016 — czesc II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70

3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosSci uktadania na istniejacej 10,0 cm
warstwie w celu wyrdwnania jej nierébwnosci w profilu poprzecznym
I podtuznym z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, wg
PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem
Coois wg PN-EN-13285

JEZDNIA (na poszerzeniu), o nawierzchni bitumicznej

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy

1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70

2. warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,\WT-2 2014 — czes¢ |. 7,0 cm
Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2
2016 - cze$¢ 1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70

3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci ukfadania na istniejace; 10,0 cm
warstwie w celu wyréwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i
podtuznym z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-
S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo
wg PN-EN-13285

4, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m2, 25,0cm
doziarniona kruszywem tamanym w ilosci 0,1m3/m?

333. Zjazdy

Przewiduje sie przebudowe zjazdow na drogi wewnetrzne oraz zjazdéw do posesji. Nawierzchnia zjazdow
wykonana z kostki granitowej ,,10”, 10,0x10,0x10,0cm.

ZJAZD
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej ,10”, z odzysku 10,0 cm
: podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego 15,0 cm
mechanicznie wg PN-S-06102, Cooz wg PN-EN 13285 zgodnie z ,\WT-4
Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Wymagania techniczne 2010”
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warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN
13242

15,0 cm

3.3.4. Chodniki / opaski
Przewiduje sie przebudowe chodnikow / opasek, ktorych nawierzchnia wykonana zostanie z kostki
granitowej ,10%, 10,0x10,0x10,0cm oraz kostki betonowej 20,0x10,0cm i grubosci 8,0cm,
prostopaditosciennej, fazowanej, koloru szarego, z rolka przy krawezniku z kostki betonowej koloru
grafitowego.
CHODNIK, o nawierzchni z kostki granitowej
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa $cieralna z kostki granitowej ,10”, z odzysku 10,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego 15,0 cm
mechanicznie wg PN-S-06102, Cgos wg PN-EN 13285 zgodnie z \WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”
4, warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 15,0 cm
13242
CHODNIK, o nawierzchni z kostki betonowej
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8cm 8,0 cm
2. podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach (1:3) 3,0cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego 15,0 cm
mechanicznie wg PN-S-06102, Cooz wg PN-EN 13285 zgodnie z ,\WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”
4, warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 15,0 cm
13242
3.3.5. Remont balustrady

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej w m. Bystrzyca Ktodzka
przewiduje sie wykonanie remontu betonowej balustrady, zlokalizowanej na granicy pasa drogowy drogi
powiatowe] — rzeka Bystrzyca.

Zakres prac remontowych, obejmowa¢ bedzie:

>
>

remont i uzupetnienie betonowych tralek balustrady,
remont i uzupetnienie elementéw pochwytu balustrady.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Diugopole Zdr¢j, w miejscowosci Bystrzyca Klodzka” -
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3.3.6. Zakres rzeczowy branzy drogowej

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia, 0 nawierzchni bitumicznej 1317,30
2. Jezdnia, o nawierzchni z kostki granitowej ,18” 1783,40
3. Chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej 681,60
4. Chodnik, o nawierzchni z kostki granitowej ,10” 1138,50
d. Zjazdy, o nawierzchni z kostki granitowej ,18” 258,50
6. Teren zielony 70,00

3.3.7. Rozbidrka elementow drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, a ktore nie zostang wykorzystane
na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materiaty przekazywane Inwestorowi
nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczysci¢. Materiaty zdegradowane i nie nadajace
sie do ponownego wbudowania stanowig WLASNOSC WYKONAWCY |NALEZY JE WYWIEZC NA
SKLADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z UISZCZENIEM OPLATY ZA SKLADOWANIE LUB
UTYLIZACJE PRZY ZACHOWANIU USTALEN DZ.U. NR 62 ZDNIA 20.06.2001 — USTAWA 628 Z
27.04.2001 R. ,0 ODPADACH”

3.4. Odwodnienie pasa drogowego

3.4.1. Siec kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC srednicy 500, 400, 315 i 200mm, wraz ze studniami
betonowymi $rednicy 1000 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywnosSci obwodowej
SN 8, min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

3.4.2. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm.

Studzienki betonowe:
> komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymato$ci nie

mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwosci
(max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

wiazy kanatowe Zeliwne azurowe, kl. D 400, @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wtazu montowana

w pokrywie;

YV V VYV V
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>  stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-EN 13101;
> materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;
> przejscia szczelne - tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejS¢ kolektora przez Sciany

studzienek. Przejscie powinno byc¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw odprowadzanych kanatem;
> wiloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazdg strone
W poziomie.
» zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe producenta.
Studzienki kaskadowe:
Dla wtgczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy wykonac
kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢ jako zewnetrzne.
Wymagania:
» dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatéw;
» mocowanie rur i ksztattek w studzience nalezy wykona¢ za pomocg obejm mocujgcych
przytwierdzonych do Scianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodporne;j;
» zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur i ksztattek o parametrach technicznych dostosowanych do
materiatu sieci,
> potgczenie elementéw za pomocy uszczelek wykonac szczelnie i w sposdb odporny na skutki
przemieszczen bocznych.

3.4.3. Studzienki $ciekowe uliczne @ 500, z osadnikiem

Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowac¢ prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokoSci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane zbetonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty Zelbetowe
prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 c¢cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowac wpusty Zeliwne D 400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124. Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy
podtaczyC przytaczami z rur PP $r. 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych zabudowanych na
przewodach zbiorczych. W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej zaprojektowano wpusty
podwdrzowe oraz odwodnienia liniowe z rusztem tworzywowym lub ze stali ocynkowane;.

3.4.4. Zakres rzeczowy

> Kanat z rur PVC 500 -211,60 m,
> Kanat z rur PVC 400 -165,90 m,
> Kanatzrur PVC 315 -131,70 m,
> Kanatz rur PVC 200 -161,00 m,
»  Studnie kanalizacyjne ,1000” -23kpl,,
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> Studnie kanalizacyjne wpustdw ulicznych ,500” - 37 kpl.

3.5. Przebudowa oswietlenia drogowego

3.5.1. Wymagania ogéine

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz w oparciu
0 wytyczne warunkdw kolizyjnych NMD Tauron Dystrybucja Serwis S.A. jak tez zgodnos$ci z wymogami
norm:

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

PN-E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

PKN-CEN/TR 13201-1 O$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybér klas oswietlenia;

PN-EN 13201-2 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

PN-EN 13201-3 O$wietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenia;

PN-EN 13201-4 O$wietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia;

PN-EN 13201-5 O$wietlenie drég. Czes¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetyczne.

PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa”

Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwo Infrastruktury
stanowigce uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 w zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

VVVYYVYVYVYVVVYYVYY

Lp. |Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie
1 znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z kablami |15 o
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable oswietleniowe . )
2 |z kablami tego samego przeznaczenia. 5 Moga sig stykac
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodoc[agowa sglekowe, ciepine, 25 + Srednica rurociggu |25 + Srednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
o L . . 25 + $rednica , . .
5 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi rurociagu™ 25 + $rednica rurociggu
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6 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustj,
7 - 40
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.: exx
8 e - 50
przyczokki.

*)Moga sie stykaé :

Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytagczonymi do tego
samego odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jedna linie wielozytowg oraz kable o$wietleniowe.
**)Nalezy uzgodni¢ z wtaScicielem rurociggu.

***)Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

3.5.2. Przebudowa o$wietlenia

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej zachodzi koniecznos¢ demontazu stanowisk stupowych
pokazanym na PTZ witasnosci UMiG Bystrzyca Ktodzka. Projekiuje sie zabudowe istniejacych stupow
w nowych lokalizacjach wzdtuz pasa drogowego.

Zasilanie poszczegolnych stupéw, gdzie istniejace obwody po zmianie lokalizacji stupa beda zbyt krétkie
odbywac sie bedzie nowoprojektowang linig kablowg NA2XY-J 4x35 0,6/1 kV, utozonych na catej dtugosci
w rurze ostonowej dwusciennej fi 75. Mufowanie kabli istniejgcych z nowoprojektowanymi wykonac
zestawami ZRM-1.Podtaczenia w stupach wykona¢ za pomocg ztaczy 1ZK. (ztacza te dopuszczajg montaz
4 kabli) Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze DVK 75 mm na rure z kablem co 10 m i przed kazdym
wejsciem/wyjsciem ze stupa zatozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujgce kabel. Stupy pokazane na planie
uziemi¢ do warto$ci uziomu < 10 Q bednarkg ocynkowang 30x4 uktadang na dnie catej trasy wykopu. Jesli
warto$¢ uziemienia nie bytaby osiggnieta poprzez uziom taSmowy nalezy uziemienie rozbudowac o uziomy
pionowe. Materialy uszkodzone nalezy zastgpi¢ tego samego typu nowymi w przypadku ich braku
w programie produkcji wytworcow, nowymi z listy standardéw TD SA.

3.6. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

3.6.1. Zakres robét

Przewiduje sie realizacie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych ciggéw kanalizacji
teletechnicznej, ktora narazona jest na uszkodzenie, w trakcie realizacji zagospodarowania pasa
drogowego ulicy nadbrzeznej. Zabezpieczenie linii kablowych teletechnicznych wykonane zostanie rurami
ochronnymi typu RHDPE-D119, A-PS120. Miejsca lokalizacji tego rodzaju rob6t przedstawiono na PZT oraz
na planszy uzbrojenia terenu.

3.6.2. Podstawa prawna

» Aktualnie obowigzujgce Polskie Normy, przepisy i zarzadzenia branzowe, oraz Norm
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Zaktadowych OPL i materiatow uzyskanych z ORANGE POLSKA S.A. oraz w/w uzgodnienie.

> PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

> PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

> PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe OPL:

> ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

> ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

> ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiokna S$wiattowodowe. Wymagania
i badania.

> ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-006/15 Linie  optotelekomunikacyjne.  Spoiny  zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodutowych. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztgczowe
do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-009/13 Linie  optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania
i badania.

> ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

> ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania.

» ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

» ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

» ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

»  ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

»  ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogoine
wymagania techniczne.

» ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania

i badania.
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» ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoly taczowkowe, kablowe
i przetacznikowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przeteZeniami.

» ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy ziemiajace telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

» ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

»  ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania
i badania.

»  ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-044/13 Linie  optotelekomunikacyjne. Zitacza rozigczalne dla  $Swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

> ZN-OPL-050/14 Linie  optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Dokumenty zwigzane:
» ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o ochronie linii i

urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i
trakcji elektrycznej pradu statego”.
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A\

USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. 0 tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynoéw lub
gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)
ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U.
Nr 70 poz. 340) zatacznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych. zatacznik nr 11.Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii
Swiattowodowych. zatacznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla $wiattowodowej
przetacznicy kabli jednomodowych. zatacznik nr 14. Wymagania techniczne | eksploatacyjne dla
rodziny teletransmisyjnych plezjochronicznych systeméw cyfrowych.

ROZPORZADZENIE Ministra Lacznosci z dn. 16.11.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tagcznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne" (Dz. U. nr 171 poz.1800)
z pbzniejszymi zmianami."

USTAWA z dn.10.kwietnia 2003r. O szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drég publicznych” (Dz.U. nr z 17.06.2013 poz. 687 ogtoszenie tekstu jednolitego)

3.6.3. Znakowanie

Na trasie budowanej kanalizacji w potowie gtebokosci wykopu bedzie utozona tasma ostrzegawcza

z napisem: UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowanych kablach

umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne.

Przywieszki identyfikacyjne powinny umozliwiac:
»  rozroznienie rodzaju linii
> identyfikacje paszportyzacyjng (oznaczenie, numer i symbol kabla)
> identyfikacje uzytkownika

3.6.4. Pomiary

Po utozeniu i przetaczeniu kabli nalezy wykona¢ ponizsze pomiary:
» Pomiary pradem statym:
- izolacji zyt,
- ciggtosci zyt w kablach.
>  Pomiary pradem zmiennym:
- pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
- pomiar tlumiennosci zblizno - i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci.
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4, Ochrona punktow geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ sie¢ w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

5. Warunki BHP

5.1. Warunki BHP w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdinymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych,
ziemnych, rozbiorkowych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministrbw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz.
313 z pozn. zm.),
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

5.2.  Warunki BHP w okresie eksploatacji

Eksploatacja drdg nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polega¢ bedzie:
» w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym -
odsniezanie) oraz remontach czastkowych,
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg sie w opracowaniu ,Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6.

Uwagi koricowe

Uwagi ogolne, ktdrych bezwzglednie nalezy przestrzegac, podczas realizacji inwestycji:

>

>

Roboty drogowe, powinna wykonywa¢ osoba posiadajaca nieograniczone uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowe;.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegotowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych
szczegGtowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkow. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, posiada¢ deklaracje witadciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE oraz muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celdéw
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang lokalizacjq sieci nalezy
w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania
kolizji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwo$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Przed ztozeniem oferty wykonawca robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robét z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscia robot przewidzianych w projekcie,
a iloscia robot wynikajaca z przedmiaru, wykonawca rohét jest zobowigzany do wykonania
w ramach ziozonej oferty pelnego zakresu robot zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym.
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