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UWAGA:
O Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich prowadzenia.
1'y w-wa Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - cze$c |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" @ Dopuszcgg SI¢ mOZI'W,OSC korekty WVSOkO,S clowe] p,F‘”,ktOW lnlwellety (drog, )
tw I kostk t dzysku "18 Som oraz "WT 2 2016 - czgs¢ II. Wykonanie warstw nawierzehni asfattowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70 kanalizacji deszczowj), w przypadku koniecznoSa jej dowigzania do uksztattowania
- . g 18 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku "18" - : . ) ! X . .
10 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej "10" z odzysku - - 8 cm |warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm W3 Wia " - cz68¢ | Mieszanki i . i iczne" 18 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku "18" terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terene.
: 8 3¢em |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 7om | e viazaca AC16Wwg "WT 2 2014 - czg$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne! o ] o ) ] ) ] )
3cm_[podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 WWa wyroWnawcza o zmiennej gruboscl UKiadana na stnijace] Warstwie W celu Wyrownania jj nierownosci w profiu 18 cm |warstwa Scieralna z kostki granitowej z odzysku "18" 3cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 oraz "WT 2 2016 - czg$ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania Techniczne”, z lepiszczem asfalt 50/70 3cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 CVFZV reti!'zail; ((erogl pokrytwy StUd”[ K?}”a“ZiCVJUYCh d|0P3510W30bd9 POZ'OTU "aWZ'%rZCh”' drogowej.
. " — Y ) - : - — — - ———— —— - —————— - — — = szystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm
15 cm ?r:ﬁgjidggz; éa;eragrzﬁiz:éakgizzgli\év; V:;r;:zaegzok?il;lxz\;agegowrgesna:lgLci_z:ét; gvsg) PN-S-06102 10.cm | poprzecznym i podiuznym z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm 3cm [podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 15¢em podbL_Jdowa zasadnlcza_ z kruszng Iamgnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 w-wa wyrownalwcza 0 zmiennej grubosci ukladana na istniejace] warstW|.e w‘celu wyrdwnania jej merownosu w profilu 20 o pogbudowa z?saqnlcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-0610) W przypadku ujawnienia podezas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow
, . wiazanazx a3 " (mieszanka niezwiazana z kruszywem C ., wg PN-EN-13285) ® podbudowa zasadnicza z kiuszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102 frakdja 0-31,5 mm frakcja 0-31,5 mm (mleszanlfa nlezlwaz?ne? z k.ruszywem C g5 Wg PN-EN-13285) 10 cm poplrzecznym i pothﬂuzny.m kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 4, wg PN-EN-13285) odwodnienia, nalezy dokonac oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwila potwierdzenia
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 20 cm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C ., wg PN-EN-13285) 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 13242 (mieszanka niezwiazana z kruszywem C ,, wg PN-EN-13285) 30 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 | koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzymac w dotychczasowej formie,
30 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ..< 4MPa wg PN-EN 14227-1 a w przypadku likwidacji odbiornika wtgczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.
Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami.
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szer. zmienna 50 50 szer. zmienna 30 30 48 18 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KtODZKA
1 1 REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA:
(@ kraweznik betonowy prosty 15x30 cm ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D
(@ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm NA ODCINKU BYSTRZYCA KLODZKA - WYSZKI - DLUGOPOLE ZDROJ
13 (® kraweznik granitowy najazdowy 15x22 cm W POWIECIE KLODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KLODZKA
18 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku "18" @ obrzeze bet.onowe 8x30 cm Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
10 cm |warstwa Scieralna z kostki granitowej "10" z odzysku 3cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporgjach 13 18 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku "18" @ kostka granitowa "18" z odzysku PROJEKT
- i - i : _ - Di i i . tawa z betonu C16/20 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-1, 2-2, 2'-2'
3cm_|podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 W-wa wyrdwnawcza o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu wyrownania jej nierownosci w profilu 3 cm_|podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 @ TECHNICZNY
15 om podbL_Jdowa zasadnicza_ z kruszywq {amgnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 10 cm | poprzecznymi poduznym z kruszywa lamanego stabizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm 18 cm |warstwa Scieralna z kostki granitowej z odzysku "18" 20 em podbydowa zasadnicga z kruszma +§manego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102 _ — Sn— — _
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 4, wg PN-EN-13285) (mieszanka niezwigzana z kruszywem Co,, wg PN-EN-13285) 3cm [podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) Funkcja:  |Imig i nazwisko: Specjalnosé:  [Nr uprawnien: Podpis:
- — — 903 -EIN- . - — -
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 ® podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102 frakcja 0-31,5 mm 30 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, .,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa | OPL/0809/PWOD/12
20 ¢m (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 4, wg PN-EN-13285)
30 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1 Opracowal mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
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