OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest moderniazacja drogi rolniczej nr dziatki ewidencyjne 16656, 16620 o diugosci 400m w obrebie w/w dziatek.
Poczatek zakrsu robdt w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 16673, a konczy sie w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 16667.

Zakres robét bedzie polegat na:

wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 4,0m z obustronnym poboczem w przekroju:
- drogowym o nawierzchi zwirowej,

- wykonanie umocnionych poboczy,

- wykonanie korytek betonowych,

- wykonanie rowu powierzchniowego,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Modernizacja drogi rolniczej nr dziatki ewid. 16656, 16620 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 400m.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Modernizacja drogi rolniczej nr dziatki ewid. 16656, 16620 w miejscowosci Lipnica Wielka o dlugosci 400m
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim
0,45 km 0,45
RAZEM 0,45
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 koparotadowarek
870,0 m?2 870,00
RAZEM 870,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o ms3
d.1.2/0212-02 grubosci do 15 cm
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1.2/0108-03
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.3 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.3/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
miejsce wskazane przez Inwestora
400,0*4,0*0,30 m3 480,00
RAZEM 480,00
1.4 Odwodnienie
6/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.4/0605-01
analogia
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
7/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy 50 cm PP SN8 m
d.1.4/0605-07
analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
8/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 50/60/41cm (korytko gtebokie) na podsypce |m
d.1.4/0606-03 cementowo-piaskowej
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
9/KNR 2-01 ROW POWIERZCHNIOWY - Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3
d.1.4/0202-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samo-
analogia chodami samowytadowczymi na miejsce wskaze przez Inwestora
400,0*0,6 m3 240,00
RAZEM 240,00
1.5 Jezdnia
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
400,0%4,0 m?2 1 600,00
RAZEM 1 600,00
11/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1.5/0101-01 szer. 5,0 m
analogia
400,0*5,0 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
12/KNNR 6 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem fama- |m2
d.1.5/0113-02 nym 30/60 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - projektowana warstawa gru-
analogia bosci 25cm
Krotnosé = 1,25
400,0*4,0 m?2 1600,00
RAZEM 1 600,00
13/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.5/0204-05 cm
analogia
400,0%4,0 m?2 1 600,00
RAZEM 1 600,00
1.6 Pobocza
14/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(400,070,50)*2 m?2 400,00
RAZEM 400,00
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1.6/0113-05 10 cm
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
1.7 Roboty wykonczeniowe
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PRZEDMIAR
Modernizacja drogi rolniczej nr dziatki ewid. 16656, 16620 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 400m.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1.7/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (dostosowanie do zjazddw)
30,0%0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50
17/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2

d.1.7/0113-05 15 cm - ZJAZDY
Krotnos¢ = 1,5

30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
18/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.7|0507-01
100,0 m2 100,00
RAZEM 100,00
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