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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Inwestor i Zleceniodawca 
Opracowanie geotechniczne  zostało wykonane na zlecenie LOKUM NIERUCHOMOŚCI 
Rafał Bronakowski z siedzibą przy ul. Garncarskiej 1 w Głogowie. 
 

2. Lokalizacja inwestycji – położenie administracyjne 
Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głogów, gmina Głogów, powiat głogowski i 
obejmuje działkę  ew. nr 128, obręb Chrobry.  
 

3. Charakterystyka inwestycji 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont i modernizacja budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie.  
   

4. Materiały wyjściowe  
[4.1.] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). 

[4.2.] PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: 
Zasady ogólne. 

[4.3.] PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego. 

[4.4.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
[4.5.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  
[4.6.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
[4.7.] PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 
[4.8.] PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
[4.9.] PN-B-02479-1998 – 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

zasady ogólne 
[4.10.] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 
[4.11.] PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 
[4.12.] PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
[4.13.] PN-B-06050-1999 – Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne. 
[4.14.] Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2011 

 
5. Kategoria geotechniczna  

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, ustalono, że warunki gruntowo-wodne są proste, 
a z uwagi na rodzaj obiektu przyjęto I kategorie geotechniczną. 
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6. Zakres badań 
6.1. Badania terenowe 

I. Wykonanie 1 otworu geotechnicznych 
- Otw.1. do głębokości 4,2 m; 
II. Pobór próbek gruntu:  
- pobrano próbki gruntu z każdej zmiany litologicznej; 
III. Badania makroskopowe gruntów: 
- określenie rodzaju gruntu; 
- określenie barwy gruntu; 
- określenie wilgotności gruntu; 
- próba wałeczkowania; 
IV. Pomiar zwierciadła wody gruntowej: 
- wody gruntowej nie stwierdzono; 
 

6.2. Badania laboratoryjne 
- nie przewidziano badań laboratoryjnych; 

 
6.3. Prace kameralne 

Opracowanie wyników badań w formie opinii geotechnicznej; 
 

7. Zagospodarowanie terenu 
Teren badań stanowi otoczenie remontowanego budynku.  
 

8. Morfologia i hydrografia 
Według przyjętego systemu regionalizacji fizycznogeograficznej obszar badań położony 
jest w: 
Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego (31),  
Podprowincji: Niziny Środkowopolskie (318),  
Makroregionu: Wał Trzebnicki (318.4)  
Mezoregion: Wzgórza Dalkowskie (318.42) 
 (Kondracki J., 2001). 
Wzgórza Dalkowskie stanowią fragment Wału Trzebnickiego. W rejonie badań od 
północy graniczą z Pradoliną Głogowską. Wzgórza Dalkowskie są pasmem wzgórz 
morenowych.  
Teren z nachyleniem w kierunku północno-zachodnim. W obrębie terenu badań 
wypłaszczony. Rzędne terenu w obrębie obszaru badań 88,4 m n.p.m Teren obniżony w 
stosunku do ul. Słowiańskiej  o około 0,3 m.  
 W bezpośrednim sąsiedztwie brak cieków wodnych. Teren odwadniany przez rzekę 
Odrę przepływającą w odległości około 800 m na północ od terenu badań. 
 

9. Budowa geologiczna 
Wg SMGP arkusz Głogów podłoże zbudowane jest z piasków i żwirów 
wodnolodowcowych. 
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Rys.1. Wycinek ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski – Arkusz Głogów 
 
W podłożu stwierdzono piaski wodnolodowcowe z nadkładem w postaci pyłów i pyłów 
próchnicznych o charakterze deluwialnym oraz 1,7 m warstwę nasypu ziemnego i 
gliniasto-piaszczystego z materiałem gruzowym.  
  

10. Warunki hydrogeologiczne 
W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badań nie stwierdzono występowanie 
wody gruntowej. Woda występuje na głębokości poniżej 5 m. 
 

11.  Zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla 
poszczególnych warstw geotechnicznych . 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich wyników, a także biorąc pod uwagę 
charakter projektowanego obiektu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
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Warstwa nasypowa N1 – nasyp ziemny; 
Warstwa nasypowa N2 – nasyp gliniasto-piaszczysty z gruzem ceglanym; 
warstwa A1 – warstwa miękkoplastycznych pyłów piaszczystych próchnicznych o 
stopniu plastyczności określonym na podstawie badań makroskopowych – wartość 
stopnia plastyczności IL>0,70, możliwe częściowe pochodzenie antropogeniczne z uwagi 
na stwierdzone okruchy cegieł ew. zanieczyszczenie próby przy wyciąganiu z otworu z 
warstw wyżejległych; 
warstwa A2 – warstwa twardoplastycznych pyłów o stopniu plastyczności określonym 
na podstawie badań makroskopowych – wartość stopnia plastyczności IL=0,20; 
warstwa IIa – warstwa piasków średnich ze żwirem o średniej wartości stopnia 
zagęszczenia przyjętym w wysokości ID=0,60; 
warstwa IIb – warstwa piasków średnich przewarstwionych piaskami drobnymi  o 
średniej wartości stopnia zagęszczenia przyjętym w wysokości ID=0,50; 
 

12. Wnioski 
Warunki gruntowe w podłożu określono jako proste. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. przyjęto I 
kategorię geotechniczną.  
W podłożu występują piaski wodnolodowcowe z pokrywą pyłów o charakterze 
deluwialnym i warstwą nasypów o miąższości 1,7 m.  Poziom wody gruntowej 
występuje na głębokości poniżej  głębokości 5,0 m. Do głębokości rozpoznania tj. 4,2 m 
p.p.t. wody nie stwierdzono. Poziom wody pozostaje bez wpływu na roboty ziemne, nie 
przewiduje się prowadzenia prac odwodnieniowych. 
Budynek posadowiony prawdopodobnie na stropie piasków warstwy II na głębokości ca 
3,5 m. Z wywiadu lokalnego wynika, że budynek posiada dwa poziomy piwnic.  
Zawilgocenie ścian budynku pochodzi najprawdopodobniej z źle funkcjonującego 
odwodnienia. Woda deszczowa wsiąka w strefę fundamentowania. Górne warstwy są 
warstwami półprzepuszczalnymi i słaboprzepuszczalnymi o niskiej odsączalności i 
utrzymującej się ciągle wysokiej wilgotności. Szczególnie podłoże warstwy A1 wykazuje 
wysoką wilgotność. Mury budynku prawdopodobnie nie posiadają izolacji 
przeciwwilgociowej stąd dochodzi do zawilgocenia murów. Wody deszczowe 
odprowadzane są prawdopodobnie do studni chłonnej położonej przy zachodniej 
ścianie budynku. Nie ma informacji czy studnia pełni dalej swoją funkcję. 
 
 

13. Podsumowanie 
13.1. Warunki gruntowe określono jako proste. 
13.2. Budynek posiada prawdopodobnie dwie kondygnacje podziemne, a 

zawilgocenie jest skutkiem nieprawidłowo funkcjonującego odwodnienia i 
wysokiej wilgotności podłoża. 

13.3. Podstawami prawnymi do wykonania badań podłoża gruntowego są:  
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 
981). 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE /Dz.U. Nr 89. poz. 414/ ze 
zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 
kwietnia 2012 r 
13.4. Niniejsze opracowanie stanowi I etap rozpoznania geotechnicznego tj. Opinię 
geotechniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.  Na tym etapie rozpoznanie można 
zakończyć. 
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OTWÓR GEOTECHNICZNY
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M. Filipek-Malińska Data2024-05-02
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Objaśnienia

STAN GRUNTÓW SYPKICH

grunt luźny

grunt średnio zagęszczony

grunt zagęszczony

WILGOTNOŚĆ GRUNTÓW

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

STAN GRUNTÓW SPOISTYCH

grunt miękkoplastyczny

grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny

grunt półzwarty

grunt zwarty

penetrometr wciskowyPP
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