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CZ.i1. Czes$¢ opisowa

Ccz.11.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét budowlanych wykonywanych podczas realizacji inwestycji pod tytutem:

Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z dnia 06.03.2017r. pomiedzy:

Zamawiajagcym:  Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Wykonawca: PRO Jacek Luc
ul. Franciszkanska 25B/6
41-819 Zabrze

- decyzja nr 15/2017 z dnia 08.08.2017r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego wraz ze wskazanymi w tresci decyzji aktami prawnymi.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

- uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

- uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

- uzgodnienia z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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cz.i1.2. Dziatki objete inwestycja

e na czes$ci dziatki przeznaczonej pod inwestycje o nr ewid. 253 wystepujg grunty
klasy Bz o powierzchni 2,9357 ha. Dziatka jest wiasnoscig Gminy Kruszwica,
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica,

e na czeSci dzialki przeznaczonej pod inwestycje o nr ewid. 1/15 wystepujg grunty
klasy Wp o powierzchni 162,2453 ha. Dziatka jest wlasnos$cig Skarbu Panstwa,
trwaty zarzad nad dziatkg prowadzi Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, ul. Chiebowa 4/8, 61-003 Poznan,

CZ.11.3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

e planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko lub do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
$rodowisko, zgodnie z pismem z nr SR.S.6220.1.7.2017, z dnia 10.04.2017 .,

e przedmiotowa inwestycja lezy na terenie ,Nadgoplanskiego Parku 1000-Lecia"
utworzonego Rozporzgdzeniem Nr 30/2004 Wojewody Kuj.-Pom. z dnia
02.11.2004r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Fam. Nr 111, poz. 1889), generalne zasady
gospodarowania oraz zakres zakazéw i nakazéw obowigzujgcych na tym obszarze
zawarte sg w w/w Rozporzadzeniu. Przebieg liniowych urzadzen infrastruktury nie
moze naruszaé walorow estetycznych i przyrodniczych $rodowiska, poprzez
ochrone powierzchni ziemi, gleby i rzezby terenu oraz przywrécenia jej do
wlasciwego stanu (w razie jej uszkodzenia), poprzez zastosowanie metod
rekultywacii,

o planowana inwestycja lezy na terenie Natura 2000 ,Ostoja Nadgoplanska"
(PLB040004) i ,Jezioro Gopto" (PLH040007); na etapie projektu i realizacji inwestycji
nalezy chroni¢ siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin i zwierzat,
a takze ograniczy¢ negatywny wptyw na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony
obszar Natura 2000,

e planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw gérniczych,
terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych,
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¢ inwestycja nie znajduje sie na terenie zaniknietym,

¢ teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ,W" ochrony archeologicznej oraz
w strefie ,A" ochrony konserwatorskiej, na obszarze dzielnicy starego miasta, ktéra
wpisana jest do rejestru zabytkéw pod nr A/1415 decyzjg z dnia 17.09.1957 r.,
w zwigzku z tym istnieje wymdg uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac, w formie decyzji administracyjnej

e wszystkie prace zwigzane z budowsg zjezdzalni nalezy wykonaé recznie w formie
wykopdw archeologicznych, przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ strefy
ochronne dla wszystkich drzew w granicach prowadzonej inwestycji, oznaczone
trwale w terenie (moga by¢ np. wygrodzone), o $rednicy strefy wyznaczonej zgodnie
ze wspolczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich stan
zdrowotny. Roboty ziemne na przedmiotowym terenie oraz w jego obrebie nalezy
wykonywag recznie lub lekkim sprzetem. Prace nalezy przeprowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej, w tym jej systemu
korzeniowego. W strefach ochrony zakazuje sie poruszania ciezkiego sprzetu
mechanicznego i sktadowania materiatbw budowlanych,

CZ.1.1.4. Zakres oraz kolejno$é realizacji robét

Zakres rob6t obejmuije:
- przygotowanie placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z zapisami decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
Celu Publicznego
- wykonanie wykopéw
- wykonanie instalacji zasilajacej zjezdzalnie w wode
- wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode
- wykonanie instalacji odgromowej
- wytyczenie oraz wykonanie fundamentéw zelbetowych
- wytyczenie oraz wykonanie zelbetowych ptyt pod wanny hamowne oraz pompy
montaz konstrukgji wsporczych zjezdzalni oraz podestu
- montaz slizgéw zjezdzalni oraz wanien hamownych
utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania
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- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania catego zakresu robét oraz przekazanie
realizacji do odbioru

CZ.11.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i istniejacego uzbrojenia

Na terenie objetym granicami inwestycji znajdujg sie obecnie parterowe budynki obstugi
plazy oraz terenéw parkowych o wysokosci okoto 3m oraz o ptaskiej konstrukcji dachu oraz
pomost widokowy nad jeziorem. Na dziatce objetej inwestycjg znajduje sie sie¢ wodno-
kanalizacyjna oraz elektryczna.

Teren w obrebie samej inwestycji wolny jest od jakichkolwiek instalacji.

CZ.1.1.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zakresu w/w robét nie stwarza specjalnego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia zwigzanego z zagospodarowaniem terenu. Nalezy jednak zachowaé¢ szczegding
ostrozno$¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem wykopoéw oraz z
montazem konstrukcji stalowych.

CZ.1.1.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia wystepuja przy nastepujacych pracach:
- wykonywanie prac montazowych w zakresie montazu stalowych konstrukcji
wsporczych pod slizgi zjezdzalni oraz $lizgéw zjezdzaini.
- wykonanie prac zwigzanych z montazem rusztowan niezbednych do zmontowania
$lizgéw zjezdzalni wodnych
- wykonywaniu wykopow pod fundamenty

Skala zagrozen nie jest wysoka. Zagrozenia podczas wykonywania cafo$ci prac
zwigzanych z montazowych zjezdzalni oraz ich konstrukcji wsporczych powinny trwaé nie
diuzej niz 1 miesigc. Wszelkie miejsca, w ktérych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych powstanie mozliwos¢ upadku z wysokosci, nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP a pracownikéw pracujacych przy tych
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pracach zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa pracy.

CZ.1.1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Budowa zjezdzalni wodnej a w szczegélnosci montaz konstrukcji wsporczej i montaz $lizgu
wigzg sie z pracg na wysokosci. Pracownicy wykonujacy montaz zjezdzalni wodnej musza
posiada¢ wazne badania lekarskie i byé dopuszczeni do pracy na wysoko$ci, przej§é
instruktaz w zakresie bhp oraz mie¢ kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy.
Rusztowania muszg by¢ uziemione i odebrane przez kierownika budowy.

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z KODEKSEM PRACY (Ustawa z
26 czerwca 1974 roku, Dziat X). Przed przystgpieniem do realizacji robét konieczne jest
przeprowadzenie przez kierownika budowy instruktazu w zakresie BHP realizacji budowy.
Instruktaz pracownikéw powinien zawieraé ponizsze elementy:
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczong w tym celu osoby.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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CzZ.1.1.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.
W czasie pracy urzadzen dzwigowych zgodnie z przepisami wyznaczyé strefy
niebezpieczne. Zaleca sig¢ wyposazenie budowy w tgcznosé telefoniczna.

Na terenie budowy powinno si¢ znajdowa¢ wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz niezbedny sprzet przeciwpozarowy.

Pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z zaplecza socjalno-higienicznego
kapieliska.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni we wiasciwe ubiory robocze, kaski ochronne, szelki
bezpieczenstwa i pozostaty sprzet ochrony osobistej jak ochronniki stuchu i oczu oraz
wiadciwe narzedzia pracy i sprzet reczny niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy przestrzega¢ w szczegélnosci przepiséw
zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

« Ustawa z dnia 7.07.1994r. ,Prawo budowlane” / Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529
Tekst jednolity / wraz z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650
Tekst jednolity/ wraz z p6zniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr
47/2003 poz. 401/.

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118/2001
poz.1263/

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 .
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw /Dz.U. Nr 109/2010poz.719/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 .03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych /Dz.U. Nr
26/2000 poz. 313/.
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CZ.l1. Opis techniczny

CZ.11.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

cz.i1.2. Okreslenia podstawowe

. ZJEZDZALNIA WODNA - urzadzenie bedace réwnig pochyla po ktorej
zeslizguje sie uzytkownik pod wplywem sity ciezkosci.

. TYP 4 - pojedyncza zjezdzalnia bez ograniczen dtugosci slizgu oraz wysokosci
startu; o $rednim nachyleniu do 13% + 20% i osigganej przez uzytkownika
predkosci sredniej do 10m/s i maksymalnej chwilowej do 14m/s

. TYP 6,2 — zjezdzalnia wielotorowa z wydzielonymi torami zjazdu bez ograniczen
dtugosci slizgu oraz wysokosci startu; o $rednim nachyleniu do 13% + 20% i
osigganej przez uzytkownika predkosci Sredniej do 10m/s i maksymalnej
chwilowej do 14m/s

. PODEST STARTOWY - Strefa utatwiajgca dostep do elementu startowego

. ELEMENT STARTOWY - Strefa startu — rozpoczecia $lizgu

. ZJEZDZALNIA - Strefa przewidziana do zjezdzania

. WANNA HAMOWNA - specjalny basen, w ktérym nastepuje wyhamowanie
osoby zjezdzajacej
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CZ.1.1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z dnia 06.03.2017r. pomiedzy:

Zamawiajgcym: Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
Wykonawca: PRO Jacek Ltuc
ul. Franciszkanska 25B/6
41-819 Zabrze
decyzja nr 15/2017 z dnia 08.08.2017r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego wraz ze wskazanymi w tresci decyzji aktami prawnymi.
obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.
uzgodnienia z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
opinia geotechniczna
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Typowe elementy zjezdzalni wodnych z laminatu PS
Polska Norma PN- EN 1069-1
.Zjezdzalnie wodne. Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan “
Koncepcja projektowa uzgodniona z Zamawiajgcym

CZ.l.1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

przygotowanie placu budowy

zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z zapisami decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
Celu Publicznego

wykonanie wykopow

wykonanie instalacji zasilajgcej zjezdzalnie w wode

wykonanie rurociggdéw odprowadzajgcych wode

wykonanie instalacji odgromowe;j
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e wytyczenie oraz wykonanie fundamentéw zelbetowych

¢ wytyczenie oraz wykonanie zelbetowych ptyt pod wanny hamowne oraz pompy
montaz konstrukcji wsporczych zjezdzalni oraz podestu

e montaz §lizgoéw zjezdzalni oraz wanien hamownych

¢ utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania

e sprawdzenie poprawnosci wykonania catego zakresu robét oraz przekazanie
realizacji do odbioru

CZ.1.1.5. Lokalizacja

o Inwestycja bedzie realizowana na czesci dziatki o nr ewid. 253 o powierzchni
2,9357 ha. Dziatka jest wiasnoscig Gminy Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150
Kruszwica,

e Inwestycja bedzie realizowana na czesci dziatki o nr ewid. 1/15 o powierzchni
162,2453 ha. Dziatka jest whasno$cig Skarbu Panstwa, trwaly zarzad nad dziatkg
prowadzi Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznan,

Cz.1.1.6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych:

e planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko lub do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z pismem z nr SR.S$.6220.1.7.2017, z dnia
10.04.2017 r.,

e przedmiotowa inwestycja lezy na terenie ,Nadgoplanskiego Parku 1000-Lecia"
utworzonego Rozporzadzeniem Nr 30/2004 Wojewody Kuj.-Pom. z dnia
02.11.2004r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Fam. Nr 111, poz. 1889), generalne zasady
gospodarowania oraz zakres zakazéw i nakazow obowigzujacych na tym obszarze
zawarte sg w w/w Rozporzadzeniu. Przebieg liniowych urzadzen infrastruktury nie
moze narusza¢ waloréw estetycznych i przyrodniczych $rodowiska, poprzez
ochrone powierzchni ziemi, gleby i rzezby terenu oraz przywrécenia jej do
wlasciwego stanu (w razie jej uszkodzenia), poprzez zastosowanie metod
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rekultywacji,

e planowana inwestycja lezy na terenie Natura 2000 ,Ostoja Nadgoplariska"
(PLB040004) i ,Jezioro Gopto" (PLH040007); na etapie projektu i realizacji
inwestycji nalezy chronié siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin i
zwierzat,

a takze ograniczy¢ negatywny wptyw na gatunki, dia ktérych zostat wyznaczony
obszar Natura 2000,

e planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony terenéw gérniczych,
terendw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych,

e inwestycja nie znajduje sie na terenie zaniknietym,

e teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ,W" ochrony archeologicznej oraz
w strefie ,A" ochrony konserwatorskiej, na obszarze dzielnicy starego miasta, ktéra
wpisana jest do rejestru zabytkéw pod nr A/1415 decyzjg z dnia 17.09.1957 r.,
w zwigzku z tym istnieje wymoég uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac, w formie decyzji administracyjnej

o wszystkie prace zwigzane z budowa zjezdzalni nalezy wykona¢ recznie w formie
wykopdw archeologicznych, przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyé strefy
ochronne dla wszystkich drzew w granicach prowadzonej inwestycji, oznaczone
trwale w terenie (mogg by¢ np. wygrodzone), o $rednicy strefy wyznaczone;
Zgodnie ze wspodtczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich
stan zdrowotny. Roboty ziemne na przedmiotowym terenie oraz w jego obrebie
nalezy wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem. Prace nalezy przeprowadzié ze
szczegolng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej, w tym jej systemu
korzeniowego. W strefach ochrony zakazuje sie poruszania ciezkiego sprzetu
mechanicznego i sktadowania materiatéw budowlanych,

¢ teren nie podlega wplywom eksploatacji gérnicze;j.
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Cz.1.1.7. Informacje o terenie

Dane techniczne dla inwestycji:

Powierzchnia zabudowy podestu - 17,13m?

Powierzchnia zabudowy zjezdzalni ANACONDA - 16,24m?
Powierzchnia zabudowy zjezdzalni MULTISLIDE - 45,62m?
Powierzchnia utwardzona:

projektowana powierzchnia utwardzona - 36,06m?
Catkowita powierzchnia zabudowy - 115,05m?
Powierzchnia dziatki nr 253 - 2,9357 ha

Powierzchnia dziatki nr 1/15 - 162,2453 ha

Powierzchnia biologicznie czynna:

- nie dotyczy

Bilans terenu:

- nie dotyczy

Projektowane rzedne:

p.p. podestu startowego +0,000 - 79,710m n.p.m.
poziom lustra wody w przedziale od 76,290m n.p.m
do 77,220m n.p.m

Teren podlega ochronie konserwatorskiej.
Obszar oddziatywania nie przekracza obszaru inwestycji

Lokalizacja inwestyciji jest zgodna z decyzjg nr 15/2017 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji

Celu Publicznego z dnia 18.08.2017r.
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Cz.1.1.8. Specyfikacja projektowanej zjezdzaini

Zjezdzalnie zostaly zaprojektowane jako sezonowe - nieocieplone, zwigzana
funkcjonalnie z plazg. Na podest startowy zjezdzalni prowadzg proste stalowe schody
zabezpieczone antyposlizgowo wg klasy C. Zjezdzalnie koncza sie wiasnym, specjalnym
basenem lgdujgcym — tzw. wanng hamowna stanowigcg integraing cze$é powierzchni
Slizgowej.

Gtegbokos¢ wody w wannach hamownych wynosi od 15 do 40 cm. (dokfadna glebokosé

wody w wannach zostanie ustalona z wykonawcg zjezdzali — zapewniajgc bezpieczenstwo
$lizgu)

Lokalizacja pionowa i pozioma elementu startowego zjezdzalni oraz usytuowanie wanny
hamownej zostata pokazana na rysunku zawierajgcym plan zjezdzalni.

Ze wzgledow pozarowych powloka poliestrowo-szklana powinna byé wykonana z
materiatu trudno zapalnego.

Zjezdzalnia ANACONDA - SLIZG ZAMKNIETY @ 800 mm
¢ Réznica pozioméw - 1,84m
o Diugosé - 9,00m + 5m wanna hamowna
e Spadek ~20%
e Typ 4 wg PE-EN 1069-1
e Przeptyw wody - 90 m3/h
e Kolor zjezdzalni RAL 4003; RAL 5012; RAL 6018

» Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego
Zjezdzalnia MULTISLIDE — 3 torowa

e Roéznica pozioméw - 1,98m

e Dtugosé - 9,70m + 5m wanna hamowna

o Spadek ~20%

e Typ 6,2 wg PE-EN 1069-1

e Przeptyw wody — 3x30 m3/h

* Kolor zjezdzalni RAL 4003; RAL 5012; RAL 6018

¢ Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego
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CzZ.11.9. Opis zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Konstrukcja podestu startowego zostata przewidziana jako stalowa przykryta blachg
ryflowana. Balustrady podestu musza spetniaé wymogi normy EN1069-1 w zakresie ich
wysokosci oraz dopuszczainych przestrzeni miedzy wszystkimi elementami
zabezpieczajagc przed zakleszczeniem czesci ciata. Pod podestem startowym
przewidziana zostata przestrzen na pompy zasilajgce zjezdzalnie w wode, oraz ich
sterowanie. Przestrzenn pod podestem zostanie zabezpieczona przed dostepem os6b
postronnych za pomocg paneli ostonowych montowanych do konstrukcji stalowej podestu.

Teren w obrebie wanien hamownych zostanie utwardzony materiatem o parametrach
antyposlizgowych klasy minimum ,B”.

Zasadniczg cze$¢ konstrukcji wsporczej zjezdzalni stanowig utwierdzone w fundamencie
stupy stalowe. Konstrukcja wsporcza pod $lizgi zostata przewidziana jako wspornikowa.
$lizg pomiedzy podporami jest samonosny.

C2.1.1.10. Warunki posadowienia

Zjezdzalnia wodna zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga specjalnych
warunkéw posadowienia.

Warunki budowlane w miejscu planowanych zjezdzalni sg korzystne. Z podtoza obiektéw
nalezy usungé luzng warstwe nasypowych piaskéw i posadowié projektowane zjezdzalnie
na stropie rodzimych piaskéw zgodnie z dokumentacjg. W przypadku wykonywania
podsypki piaskowej nalezy jg zagesci¢ do stopnia zageszczenia odpowiadajgcego
zageszczeniu gruntéw rodzimych.

W przypadku natrafienia na grunty nieopisane w Opinii Geologicznej, zaleca sie wezwa¢
uprawnionego geologa celem dokonania oceny gruntéw pod wzgledem budowlanym.

W razie stwierdzenia wystepowania w wykopach gruntéw nasypowych lub organicznych
nalezy je zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowsg z piasku Sredniego.
Cz.1.1.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowg konstrukcje podestu oraz konstrukcje wsporcze nalezy ocynkowaé ogniowo.
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cz.i1.12. Wyposazenie dodatkowe

Na terenie inwestycji zaktada sie umieszczenie dodatkowego wyposazenia w postaci
parasoli stonecznych wraz z lezakami plazowymi oraz koszy na odpady segregowane.
Projektowane jest rozstawienie 2 zestawéw koszy do segregacji odpadéw, oraz 15
parasoli stonecznych wraz z 30 lezakami plazowymi. Lokalizacja wyposazenia
dodatkowego zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

CZ.1.1.13. Stosowane materiaty
Do wykonania obiektu przejeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
Konstrukcja stalowa:

. S§235JR —~ R35 — na konstrukcj¢ wsporczg oraz wieze startowg. Cata
konstrukcja ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461.

. Stal nierdzewna
Kotwienie konstrukcii:
. Kotwy wklejane
Beton:
. Beton konstrukcyjny C20
Zjezdzalnie:
. Elementy $lizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z
zywic poliestrowych zbrojonych matami z wtokna szklanego. W kotnierzach
poprzecznych elementy powinny mieé elementy centrujgce ,pi6ro — wpust”,

ktore dodatkowo zabezpieczajg przed rozszczelnieniem i przemieszczaniem
sie elementow wzgledem siebie podczas uzytkowania.

. Krawedzie $lizgu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1069-1:
2010E. Laminat poliestrowo-szklany, z ktérego wykonane sa $lizgi, musi
posiadaC atest PZH na kontakt z woda pitng. Elementy $lizgu muszg
spetniac wymagania wytrzymatoSciowe oraz wymagania bezpieczenstwa
okreslone w normie PN-EN 1069-1: 2010E
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. Materiaty uszczelniajace ztacza i konserwujgce powierzchnie $lizgu musza
posiadac stosowne atesty do kontaktu z wodg pitna.

. Elementy ztgczne tj. Sruby, podkiadki i nakretki klasy min. 4.8 ocynkowane
ogniowo, chyba Zze wyszczeg6lniono inaczej. Dla potaczen pomiedzy
elementami $lizgu wymaga sie uzycia $rub nierdzewnych A4.

. Instalacje wodng doprowadzajgcg wode do zjezdzalni wykonaé z rur PEHD
z materiatu Pe 250 SDR 17 fgczonych metoda zgrzewania doczotowego
Cz.1.1.14. Normy i wytyczne
PN-PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukgii

PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogobine - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 — Oddziatywania na konstrukcje
ogobine - Obcigzenie $niegiem

Czes¢ 1-3: Oddziatywania

PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje
ogdlne - Oddziatywania wiatru

Cze$¢ 1-4: Oddzialywania

PN-EN 1991-1-5:2005 —~ Oddziatywania na konstrukcje
ogolne - Oddziatywania termiczne

Czes¢ 1-5: Oddziatywania

PN-EN 1991-1-6:2007 — Oddziatywania na konstrukcje
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji

Czes¢ 1-6: Oddziatywania

PN-EN 1991-1-7:2008 — Oddzialywania na konstrukcje
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe

Czesé 1-7: Oddzialywania

EN 1992-1-1:2004 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$é 1-1: Reguty ogéine i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-3:2008 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze¢ 1-3: Reguty ogdine
— Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno
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PN-EN 1993-1-4:2007 - Projektowanie konstrukgcji stalowych — Cze$¢ 1-4: Reguty ogéine
- Reguty uzupetniajace dla konstrukgji ze stali nierdzewnych

PN-EN 1993-1-8:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weziow

PN-EN 1993-4-3:2008 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$é 4-3: Rurociagi

PN-EN 1069-1 ~ Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czeéé 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1069-2 — Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Cze$¢ 2: Instrukcje

EN 1176-3 ~ Urzadzenia powierzchni zabawowych i warunki bezpieczenstwa dla
zjezdzalni

CZ.1.1.15. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie powierzchnie chodzenia w tym podioga podestéow, oraz pokrycia stopnic
muszg by¢ wykonane z materiatu antyposlizgowego klasy C, uniemozliwiajacego
poslizgniecie sie bosych stdp.

W zakresie schodéw, platform startowych, oraz balustrad zaleca sie wykonanie ich
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1SO 14122-3

pkt.4 — W zakresie bezpieczenstwa dotyczgcego stosowanych materiatéw i wymiaréw
pkt.5 — W zakresie bezpieczenstwa dotyczacego schodow

pkt.7 — W zakresie bezpieczenstwa dotyczacego balustrad

Przy zjezdzalni nalezy umiesci¢ regulamin korzystania ze zjezdzalni oraz instrukcje
uzytkowania w postaci piktograméw zgodnych z Normg Europejskg PN-EN 1069-2.
Zjezdzalnie powinny by¢ eksploatowane pod nadzorem przeszkolonej obstugi.
Szczegblng uwage nalezy zwré6cié na bezpieczeristwo w rejonie ladowisk zjezdzalni.

Wszystkie dzieci znajdujace si¢ w obrgbie kompleksu zjezdzalni musza znajdowaé
si¢ pod opieka rodzicow lub opiekunéw.

Szczegotowe informacje dotyczace bezpieczeristwa uzytkowania zjezdzalni
dostarczy dostawca atrakcji wodnej. Nalezy sie bezwzglednie stosowaé do zalecen
producenta.
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CZ.1.1.16. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy sprawdzi¢ poszczegéine wymiary.
Prace powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
kierowania w/w robotami.

mgr inz. arcfif Michat Kus
specjalnosc ¢
uprawnienia
ri Apbar
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