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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO - ZJEZDZALNIE WODNE NA POLWYSPIE RZEPOWSKIM

1 ROBOTY ZIEMNE T 1.1 1.16

2 Podbudowy 21 |22

3| Konstrukcie Zelbetowe 13.1 3.29

4/ WYPOSAZENIE 4.1 4.7

5 NAWIERZCHNIE i5.1 5.5

6IZIELEN 6.1 6.1

_2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO - ZJEZDZALNIE WODNE NA POLWYSPIE RZEPOWSKIM
1 [ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNR 2-01 | Wykopy mechaniczne z odkladem urobku - mechanicznie 80% - fundament F4/m3
0217-01 |
{(6.00+0.60"2)*(3.20+0.60*2)*(0.20+0.30)*0.80 - m3 12.672 _|
RAZEM 12.672
1.2 KNR 2-01  :Wykopy reczne z odidadem urobku - recznie 20 % - fundament F4 m3
0307-01 i
i B |(6.00+0.60*2)*(3.20+0.60"2)*(0.2+0.30)*0.20 - m3 3.168
- = ) RAZEM i 3.168
1.3'KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z odidadem urobku - mechanicznie 80% - fundament F5 m3
0217-01
(6.35+0.60*2)*(1.60+0.60*2)*(0.20+0.26)*0.80 m3 7.780
[ S RAZEM _7.780
1.4 KNR 2-01 Wykopy reczne z odkladem urobku - rgcznie 20 % - fundament F5 |m3
0307-01
(6.35+0.60"2)*(1.60+0.60"2)*(0.2+0.26)*0.20 m3 ) 1.945
- RAZEM 1.945
1.5 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z odktadem urobku - mechanicznie 80% - fundamenty —m3
0217-01 Fi.1
2.20*3.41*1.26*0.80 m3 7.562
| ) RAZEM 7.562
1.6 KNR 2-01  Wykopy reczne z odktadem urobku - recznie 20 % - fundamenty F1.1 Lma
0307-01 j g
12.20*3.41*1.26"0.20 a 'm3 1.891
_ - RAZEM 1.891
1.7 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z odkiadem urobku - mechanicznie 80% - fundamenty  m3
10217-01 pozostate: F1.2, F1.3, Fi.4, F2, F3
49.40*1.00*0.80 - m3 39.520:
- - RAZEM 39.520
1.8 KNR 2-01 Wykopy reczne z odkfadem urobku - recznie 20 % - fundamenty pozostate: m3
0307-01 F1.2, F1.3, F1.4,F2,F3
] 49.40*1.00*0.20 o m3 9.880
- - RAZEM 9.880
1.9 KNR 2-01 Wykopy reczne z odkiadem urobku - pogtebienie dla wykonania podbudowy z m3
0307-01 chudego betonu
F1.1 1.20%1.20*0.05*2 m3 0.144
F1.2 1.20%1.20%0.05*2 'm3 | 0.144
F1.3 11.20"1.20%0.05"2 m 0.144
Fi.4 11.20*1.20°0.05 ms | 0.072
1F2 11.20*1,20*0.05"4 ‘m3 | 0.288;
F3 _0.60*0.60"0.05*2 o m3 0.036
F RAZEM 0.828
1.10}KNR 2-01 Zasypanie wykopow mechaniczne - 70% m3
0230-0101  Krotnosé = 0.7
(12.672+3.168+7.780+1.945+7.562+1.891+39.520+9.880+0.828) m3 85.246
-(0.828+0.800+0.300+0.800+0.300+0.800+0.300+0.400+0.150+1.600+0.384+ m3 -13.466
10.320+3.840+2.032+0.612) ‘ -
I R o - RAZEM i 71.780
1.11 KNR 2-01 Zageszczanie mechaniczne zasypanych wykopow m3
0236-01 Krotnos¢ = 0.7
71.780 . m3 71.780
o N | RAZEM 71.780
1.12|KNR 2-01 ' Zasypanie reczne fundamentéw wraz z zaggszczeniem warstwami - 30 % m3 |
0320-0101 |Krotnosé = 0.3 '
I (12.672+3.168+7.780+1.945+7.562+1.891+39.520+9.880+0.828) m3 85.246;
‘ -(0.828+0.800+0.300+0.800+0.300+0.800+0.300+0.400+0.150+1.600+0.384+ m3 -13.466
10.320+3.840+2.032+0612) B
(. _ . B RAZEM 71.780
1.13 KNR 4-04  Zatadunek ziemi z wykopéw z uZyciem koparko-tadowarki, ziemia sktadowana m3
1103-01 na odktad
'(0.828+0.800-+0.300+0.800+0.300+0.800+0.300+0.400+0.150+1.600+0.384+ m3 13.466
0.320+3.840+2.032+0.612) B B
S | RAZEM i 13.466
1.14 KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, m3
1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
13.466 m3 | 13.4661
S - RAZEM 13.466
1.15 KNR 4-04  ;Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- {m3
1103-05 dowaniu, naklady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1 km |
transportu - dodatkowe 4 km ‘
13.466 = - ome 13.466
- RAZEM 13.466
1.16 Oplata za skladowanie i utylizacje ziemi z wykopu m3
kalk. wiasna

-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13.466 m3 13.466!
! f RAZEM 13.466 |
2 i Podbudowy
2.1 DC 20 0401- iizolacja padioza z folii PE - pod chudy beton M2
04 |
10.828/0.05 M2 16.560
} - RAZEM | 16.560
2.2 KNR 2-02 Podkiady betonowe pod elementy Zelbetowe - beton C8/10 gr 5 cm m3
1101-0101
16.560*0.05 o m3 0.828
RAZEM 0.828
3 Konstrukcije zelbetowe o
3.1/KNR 0-20  Stopa zelbetowa F1.1 - podstawa - beton C16/20 m3
0266-0102
O 1.00%1.00*0.40*2 - m3 0.800
? o RAZEM | 0.800
3.2/KNR 0-20  |Stopa zelbetowa F1.1 - shup - beton C16/20 m3 |
10269-0202 ;
e 0.50*0.50*0.60*2 m3 0.300:
RAZEM i 0.300
3.3 NNRNKB Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowdi, prety t
202 0291-  gtadkie, $rednica 6'mm - F1.1
0101
.19.90*0.222/1000 . t 0.0044
- RAZEM 0.004
3.4|NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebro- t
202 0291-  wane, Srednica 12'mm - F1.1
0202
(16.80+21.60)*0.888/1000 t 0.034
| RAZEM 0.034
3.5 KNR0-20  Stopa Zelbetowa F1.2 - podstawa - beton C16/20 m3
0266-0102
1.00%1.00*0.40*2 m3 0.800
RAZEM 0.800
3.6 KNR 0-20  Stopa zelbetowa F1.2 - stup - beton C16/20 m3
0269-0202
0.50*0.50*0.60*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
3.7/NNRNKB Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow i budowli, prety t
1202 0291-  gtadkie, érednica 6'mm - F1.2
0101
1 {19.90%0.222/1000 t 0.0044!
RAZEM i 0.004
3.8 NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebro- t
202 0291-  iwane, Srednica 12'mm - F1.2
0202
{16.80+21.60)*0.888/1000 t 0.034
o RAZEM j 0.034
3.9 KNR0-20  Stopa Zelbetowa F1.3 - podstawa - beton C16/20 m3
10266-0102
1.00"1.0070.40*2 m3 0.800
RAZEM i 0.800
3.10|KNR 0-20  ;Stopa Zelbetowa F1.3 - stup - beton C16/20 1m3
0269-0202 ' |
0.50"0.50"0.60*2 im3 0.300
RAZEM 0.300
3.11 NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkdw i budowli, prety t
202 0291-  gladkie, $rednica 6'mm - F1.3
0101
E 119.90%0.222/1000 t 0.0044
! - o RAZEM 0.004
3.12]NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety Zzebro- t
1202 0291-  wane, §rednica 12'mm - F1.3
10202
- ‘ (16.80+21.60)*0.888/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
3.13/KNR 0-20 Stopa zelbetowa F1.4 - podstawa - beton C16/20 m3
0266-0102 |
:1.00%1.00*0.40 m3 0.400i
[ RAZEM 0.400
3.14 KNR 0-20  {Stopa zelbetowa F1.4 - siup - beton C16/20 m3
0269-0202
10.50*0.50*0.60 — m3 0.150 -
RAZEM 0.150
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.15/NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety t
1202 0291-  gtadkie, Srednica 6'mm - F1.4
0101
‘ 10*0.222/1000 t 0.0022 R
RAZEM 0.002
3.16 NNRNKB  |Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebro- |t
202 0291-  wane, $rednica 12°mm - F1.4
0202 5
_1(8.40+10.80)70.888/1000 't 0.017
- | RAZEM 0.017
3.17 KNR 0-20 Stopa zelbetowa F2 - podstawa - beton G16/20 m3
0266-0102
11.00*1.00*0.40*4 m3 1.600 _
RAZEM 1.600
3.18 KNR0-20  Stopa zelbetowa F2 - slup - beton C16/20 m3
0269-0202
. _0.40*0.40%0.60"4 B ) m3 0.384
o RAZEM 0.384
3.19} NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkdw i budowli, prety it
1202 0291-  gtadkie, $rednica 6'mm - F2 |
l 0101 ‘
130.2*0.222/1000 t 0.0067
i B RAZEM 0.007
3.20 NNRNKB Przygotowanie | monta2 zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebro- |t
202 0291-  |wane, Srednica 12'mm - F2
0202
I '(33.60+43.20)*0.888/1000 t 0.068: ]
_ o . RAZEM 0.068
3.21 KNR 0-20  Stopa zelbetowa F3 - slup - beton C16/20 m3
,0269-0202 |
{ 0.40"0.40*1.00*2 m3 0.320 _
o RAZEM { 0.320|
3.22 NNRNKB | Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw | budowli, prety t
202 0291-  |gtadkie, $rednica 6'mm - F3
0101 i
:15.10%0.222/1000 o t 0.0034!
RAZEM 0.003
3.23 NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety Zebro- t
202 0291-  wane, $rednica 12'mm - F3
0202 |
1(16.80)*0.888/1000 S 0.015:
RAZEM 0.015
3.24 NNRNKB Piyta fundamentowe F4 gr 20 cm - beton C16/20 m3
‘t202 0224-01
; 6.003.20"0.20 _ m3 3.840
! | B N RAZEM 3.840
3.25 NNRNKB ; Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety Zebro- 1
202 0291-  wane, &rednica 10°'mm - F4
0202 |
1120.70*2*0.617/1000 o t 0.149 ]
| . RAZEM 0.149
3.26 NNRNKB kP{yta fundamentowe F5 gr 20 cm - beton C16/20 m3
202 0224-01 {
6.35*1.60%0.20 B o m3 2.032; ]
] _ - RAZEM 2.032|
3.27/NNRNKB | Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebro- 1t
1202 0291-  |wane, Srednica 10'/mm - F5
0202
‘ .61.50*2°0.617/1000 t 0.076
N RAZEM - 0.076
3.28 NNRNKB Piyta fundamentowe Fé gr 20 cm - beton G16/20 m3
202 0224-01
1.53*2.00"0.20 o m3 0.612
- B B ) RAZEM | 0612
3.29 NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety Zebro-  t
202 0291-  wane, Srednica 10°'mm - F6
0202
17.70"2*0.617/1000 _ t 0.022
[ ] - RAZEM _0.022
4 WYPOSAZENIE B
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.1 {Dostawa | montaz zjezd2alni: 1) Zjezdzalnia Z1 ANACONDA - rura O800mm, kpl.
kalk. wtasna |diugosci catkowita ok. 9m + wanna
hamowna dl. 5m, Element startowy, wysokos¢ startu ok. 1,84m, wykonana z
laminatu poliestrowo-szklanego z elementéw koloru petnego. 2) Zjezdzalnia Z2
3-torowy Multislide, dlugosci catkowita ok. 9,7m + wanna hamowna dt. 5m,
Element startowy, wysokos¢ startu ok. 1,98m, wykonana z laminatu poliestro-
wo-szklanego z element6w koloru petnego. 3. Dostawa | montaz konstrukcji
stalowsj pomostu (podest+balustrady oraz ostona boczna) - zbezpieczenie an-
tykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461
i kpl. 1.00
- i RAZEM f 1
4.2 Dostawa lezakow na plaze wg specyfikacji kpl.
kalk. wtasna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6
4.3| Piatforma ptywajaca kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
4.4, tDostawa kosza do segregaciji wraz z grg planszowa wg specyfikacji kpl.
{kalk. wiasna |
i i1 kpl. 1.00
- RAZEM 1
45 :Dostawa stolika do gry w szachy wg specyfikacji kpl.
kalk. wiasna '
1 1 kpl. 1.00
RAZEM 1
4.6 Dostawa tawki do karmienia kpl.
}kalk. wiasna
1 - - kpl. 1.00
N - B RAZEM 1
47 Dostawa stojaka na rowery kpl.
kalk. wtasna
{ kpl. 1.00
RAZEM 1
5 NAWIERZCHNIE
5.1/KNR 2-31  |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - beton C8/10 m3
0402-03
41.10"0.05 m3 2.055
o | RAZEM 2.055
52/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe, 20x6"cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin za- m
'0407-01 prawa cementows -
41.1 m 41.10
RAZEM 41.10
5.3/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie rgczne grubosé war- m2
0105-01 stwy po zageszczeniu 3'cm
36.06 m2 36.06
B N RAZEM i 36.06
5.4 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za m?2
0105-02 kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno&é =7
36.06 mz2 36.060
RAZEM 36.060
5.5 KNR2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6°cm, na podsypce pias- | m?2
0511-0101  |kowej, kostka szara
36.06 m2 36.060
| ] RAZEM 36.060|
6 ZIELEN
6.1) {Wykonanie nasadzen krzewéw 6 gatunkéw kpl.
‘kalk. wiasna | |
i 1 {kpt. 1.00
; | RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm losé Cena jedn. Wartosé
| 1.:Roboty ogéinobudowlane - inwestycyine (KP) r-a 197.6688! 0.00! 0.00
RAZEM:
Stownie: zero 1 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 ; 12.8363| 0.00: _0.00
2. Beton zwykly C8/10 (B-10) .m3 i 2.9900 0.00! 0.00
3. Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t ! 0.0041 0.00: 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL. LI} . m3 ! 0.0764 0.00 0.00
5. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. 1 . m3 i 0.0065 0.00 0.00
6. Dostawa | montaz ziezdzalni: 1) Zjezdzalnia Z1 ANACONDA - rura kpl. 1.0000 0.00! 0.00
10800mm, dlugosci catkowita ok. 9m + wanna hamaowna dk. 5m,
Element startowy, wysokos6 startu ok. 1,84m, wykonana z lamina- !
;tu poliestrowo-szklanego z elementéw koloru peinego. 2} Ziezdzal- | |
'nia Z2 3-torowy Multislide, diugosci calkowita ok. 9,7m + wanna ha-| ‘
imowna di. 5m, Element startowy, wysokos¢ startu ok. 1,98m, wy- ‘
Z;konana z laminatu poliestrowo-szklanego z elementéw koloru pet- !
inego 3. Dostawa i montaz konstrukeji stalowej pomostu - zbezpie- |
‘czenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z DIN EN ISO ]
11461 it !
7 'Dostawa lezakow plazowych wg specyfikacii ikpl. B 6.0000! 0.00. 0.00
8.:Folia polietylenowa izolacyina 0,20 mm . [m2 | 20.3688 0.00;. 000
9. GwoZdzie budowlane okraglegole .- kg 001297, 0.00! ~ 0.00
10. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 36.9615 0.00! 0.00
11./kosz do segragacii odpadow z gra planszowa I | kpl, | 1.0000 0.00: 0.00
“i2.tawkadokarmienia {kpl. ! 1.0000 0.00; 0.00
13. naszdzenia krzewow - 6 gatunkéow _ kpl. | 1.0000; 0.00: _0.00
14./Obrzeze trawnikowe 6x20x100 cm szare B im ! 41.9220; 0.00; 0.00
~15.:Piasek naturalny kopany m3 \ 8.0822| 0.00; 0.00
" 1i6.Platforma plywajgca kpl. L 1.0000 0.00: 0.00
17. Prety okr.giad.do zbr.bet. fi 8-12mm____ -~ kg [ 4579800 0.00, 0.00
18.{Prety stalowe okragle gtadkie do zbrojenia betonu fi 6 mm (walcow- kg [ 24.0480! 0.00: 0.00
ika) i
19. stojak na rowery ) B kpl. | 1,0000 0.00: 0.00
20. stolik do gry w szachy o kpl. | 1.0000! 0.00] 0.00
21. Srodek p/przyczepnosci betonu Separator ka l 3.1632 0.00] 0.00
22 Utylizacia ziemi 2 wykopu N m3 | 13.4660; 0.00| 0.00
23.. Woda z rurociagéw [m3 ) 1.95691 0.00, 0.00
24, Materialy inne (Materialy) - izt i ] g 0.00
RAZEM
Slownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. Deskowanie drobnowymiarowe m-g 6.4208 0.00| 0.00
2.|Gietarka do pretéw do fi 40mm ‘m-g 2.2519 0.00! 0.00
_3..Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g T 3.9845: 0.00 0.00
4. Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) - ‘mg | 1.9256! 0.00: 0.00
5./ Nozyce do pretow fi 40 mm B Im-g 27182 0.00! 0.00
6. Pita do ciecia kostki Img__ | 0.9015; 0.00| 0.00
7. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) ] ‘mg | 0.9805 0.00; 0.00
8.! Prosciarka do pretow fi 4-10mm . Im-g | 20171 0.00! 0.00
9. Samochod samowytad.do 5t (1) im-g | 2.8817 0.00! ___0.00
" 10. Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) o 'm-g 1.9775 0.00: —_0.00
11.'Spych.gasienicowa55kW (1) im-g | 0.6819 0.00! 0.00
12_Wibrator podgrazainy do 130kg o _ [m-g 1.1814 0.00] 0.00
_13.|Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t . 'm-g B 0.0994 0.00’ 0.00
14, Zageszczar.spal.phyt170-220kg mg ! 8.2266 0.00! 0.00
15. Zuraw samochodowy 5-6t (1) - " meg 1T 29194 0.00! 0.00
RAZEM.

Stownie: zero i 00/100 zi
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