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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa zjezdzalni wodnych na pétwyspie Rzgpowskim w Kruszwicy

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badaf jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczego6lnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje sie budowe 2 zjezdzalni do wody typu ,,ANACONDA” i ,, MULTISLIDE” z
podestem startowym o wysokosci ok. 5- 7m. Konstrukcjg¢ podtrzymujaca planuje si¢ oprzec¢
na betonowym fundamencie prefabrykacie zaglebionym okolo 0,8mponizej powierzchni
terenu.

Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystyka srodowiska geograficznego

4.1 Topografiai zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w skrajnej, koncowej czgsci potwyspu Rzgpowskiego
nad jeziorem Gopto w Kruszwicy na dziatce nr 253 obrgb 2 i 1/15 obreb 3. Aktualnie obszar
objety badaniem to tereny rekreacyjne porosnigte darnig oraz czg$¢ plazowa pokryta
nawiezionym piaskiem.

Posadowione w pobliskim sgsiedztwie parterowe budynki obstugi terenéw rekreacyjnych

znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek
geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w obrgbie Pojezierza

GniezZnienskiego.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest ptaska, lekko nachylona w kierunku poludniowym. Rzgdne
w miejscach wykonanych badan zawieraja si¢ w przedziale 78,61 — 78,88m n.p.m.,

deniwelacje w obrebie terenu badan osiagaja ok. 0,3 m.

4.4 Hydrologia
Najblizszy staly zbiornik wody powierzchniowej stanowi Jezioro Goplo, ktérego
najblizsze brzegi znajdujg si¢ w odleglosci ok. 10 m, lustro wody w dniu badan ukladalo si¢

w jeziorze na rz¢dnej 76,82m n.p.m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac



5.1 Prace terenowe

- wspolrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegélow terenowych naniesionych na podkladzie geodezyjnym.
Wspélrzedne wysokosciowe okre$lono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z
dowiagzaniem do punktu wysokosciowego /pokrywa studzienki kanalizacyjnej/ o rzednej
odczytanej z dostarczonego podkltadu geodezyjnego.

- wiercenia: - wykonano 2 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 2,0 m p.p.t. rgcznie

$widrem SRO o $rednicy 80 mm. Lacznie przewiercono 4,0 m podtoza gruntowego.

- sondowania: - wykonano badania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich w 2 punktach

lekka sondg udarowa DPL w zakresie glgbokosci 0,4 — 1,6m.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow.

Prace terenowe wykonano w dniu 19.09.2017 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podlozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podtoze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu wydzielenia
geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia. Zalegajace w podiozu grunty
ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z norma PN-/B-02479;1998 Dokumentowanie
geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykresow korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0m p.p.t. wyr6zniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.



Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

grunty nasypowe (QhNN) -reprezentuja nasypy niebudowlane zalegajace ciggla ‘Warstwy nd
calym terenie badan. Stanowig mieszaning piaskoéw drobnych humusowych, kamieni oraz w

obszarze plazy sa to piaski $rednie. Spag nasypéw uklada sie na glebokosciach: 0,2 — 0,5m

Powyzsze grunty z uwagi na wysoka SciSliwo$é, niskie wartoSci oraz anizotropie
parametréow geotechnicznych nie moga stanowié bezposredniego podloza budowlanego
dla projektowanego obiektu, dlatego tez pominigto je w szczegélowej charakterystyce

geotechnicznej.

Plejstocen(Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa I - to piaski $rednie przewarstwione na niektdrych poziomach piaskami drobnymi z
domieszka kamieni, w partii spagowej ich udzial rosnie tworzac pokrywe brukows.
Wystgpujg na calym terenie badan pod w/w utworami nasypowymi i stanowia glowny
element budujacy analizowane podtoze, do glebokosci wykonanych wiercen tj. do 2,0 m
omawianych utworéw nie przewiercono. Wyksztatcone sg w stanie $rednio zaggszczonym o
wartosci normowe] stopnia zaggszczenia Ip™ =0,55 ustalonej na podstawie badan sonda

udarowa DPL. z koicéwka stozkowa.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano na przekroju
geotechnicznym /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w

legendzie do przekrojéw geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: wrzesien 2017 r do glebokosci 2,0 m
stwierdzono wystgpowanie jednego, ciaglego horyzontu wod gruntowych wystepujgcych w
obrgbie w/w piaskéw o zwierciadle ciggtym, swobodnym, stabilizujgcym si¢ na glebokosci
1,73 — 1,93m tj; na rzgdnych 76,88 — 76,95m n.p.m. Stwierdzone badaniami stany wod
gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym cyklu wahan. Powyzsze wody pozostaja w
Scislej wiezi hydraulicznej z wodami jeziora Gopto i ich stany nalezy wigzaé ze stanami wod
w jeziorze. Maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze byé

wyzszy o okoto 0,4 - 0,5m w stosunku do stwierdzonego badaniami.



Klasyfikacja i oznaczenie srodowiska zewngtrznego oddziatujgcego na beton przeprowadzona
zgodnie z PN-80/B-01800.

W obrebie gruntéw budujgcych podioze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ powyzej
zwierciadla wod gruntowych $rodowisko stale, wilgotne, nie agresywne w stosunku do
betonu. Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

III WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na:

1.1 — wystepowanie w projektowanej glebokosci posadowienia fundamentéw gruntow
warstwy I czyli piaskéw srednich w stanie $rednio zaggszczonym umozliwiajgcych

bezposrednie posadowienie.

1.2 - wystepowanie w podtozu w catym obszarze badan w rozpoznanym profilu badan ponize;j
nasypoéw w poziomie posadowienia fundamentow oraz ponizej gruntéw jednorodnych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciami

parametrow wytrzymato$ciowych.

1.3 — wystepowanie jednego ciaglego poziomu wod gruntowych o zwierciadle swobodnym,
ktorych lustro stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,73— 1,93m tj. na rzgdnych 76,88 — 76,95m

n.p.m. czyli ponizej planowanego posadowienia fundamentow.

1.4 — wystepowanie $rodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu

2. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym

podlozu, obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

ZALECENIA:



. W S$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca si¢ wykonaé
posadowienie fundamentéw ponizej spagu warstwy nasypowej w obrebie piaskow
warstwy L.

. Whszelkie grunty nasypowe stwierdzone w dnie wykopu wybraé 1 zastgpi¢ chudym
betonem. Podloze w dnie wykopu bezposrednio przed fundamentowaniem dogesci¢
zaggszezarka.

. Fundamenty wyposazy¢ w standardowa izolacje przeciwwilgociowsg, okresowo

mozliwe jest stagnowanie fundamentéw w obrebie wod gruntowych.

. Wspolczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczony symbolem “m” nalezy
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Zal. Nr 4

PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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STAROSTWO POWIATOW:

Wydziot Ochrony Stodowiske;
Rolnictwa | Legnictwa
W INOWIOOKOWiU

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

88 — 150 Kruszwica

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen
wodnych, pobér wod z jeziora Goplo
oraz wprowadzanie wdd do jeziora Goplo,

z zespohu zjezdzalni wodnych zlokalizowanych

na Polwyspie Rz¢gpowskim w Kruszwicy

wykonano wrzesien 2017 r.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Gmina Kruszwica
ulica Nadgoplariska 4
88 — 150 Kruszwica

1.2. Nazwa opracowania

,,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych, pobér wéd z jeziora Goplo oraz
wprowadzanie wod do jeziora Goplo, z zespotu zjezdzalni wodnych zlokalizowanych na

Pétwyspie Rzgpowskim w Kruszwicy”.

1.3. Wykorzystane materialy

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
z 2017 r., poz. 519);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1800);
Projekt budowlany Budowa obiektu sportowego — zjezdialnie wodne na Pélwyspie
Rzepowskim na czgsci dzialki oznaczonej wnr ewidencyjnym 253 obrgb 2 Kruszwica —
Pétwysep Rzepowski, oraz na czgsci dziatki nr ewidencyjnym 1/15 obrgb 3 Kruszwica —

Jezioro Goplo — wykonany przez mgr inz. Jacka Luca w sierpniu 2016 r.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przedstawienie w formie opisowej oraz
graficznej niezbednych danych, ktére postuza do ubiegania si¢ o uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego dla Gminy Kruszwica na:
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» wykonanie urzadzeri wodnych na potrzeby projektowanego obiektu sportowego -
zjezdzalni wodnych na Pétwyspie Rzgpowskim, tj. ujecia wody z jeziora Gopto i wylotu
wprowadzajgcego z powrotem wode do jeziora Goplo;

» pobdr wody z jeziora Gopto w iloéci niezbgdnej do funkcjonowania zjezdzalni wodnych

oraz wprowadzanie wykorzystanej wody z powrotem do jeziora.

Operat zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie
z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1121) — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen
wodnych. W mysl art. 9 ust. 1 pkt 19d oraz 19f ww. ustawy — urzadzenia wodne to obiekty
shuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz wyloty urzadzen shuzace do
wprowadzania wody do wod.

Ponadto w mys$l art. 122 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy — pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na szczegdlne korzystanie z wdd, jakim jest zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) — pob6r oraz
odprowadzanie wod powierzchniowych.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni Noteci z siedziba
w Bydgoszczy — administrator jeziora Goplo, pismem znak NZB.Z.476.9.2017 z dnia 25 maja
2017 r. wyrazil wstgpng zgod¢ na budowe obiektu sportowego — zjezdzalni wodnych

zasilanych wodg z jeziora Gopto. Przedmiotowe pismo stanowi zalgcznik 1.

2. ADRES I LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

2.1. Inwestor

Gmina Kruszwica
ulica Nadgoplariska 4
88 — 150 Kruszwica

2.2. Adres terenu, na ktérym prowadzona jest eksploatacja instalacji

Pétwysep Rzepowski — Kruszwica oraz jezioro Goplo — Kruszwica

dzialki 0 numerach ewidencyjnych: 253 obreb 2 oraz 1/15 obreb 3
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Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Kruszwica,
z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplanskiej 4. Natomiast prace
zwigzane z realizacjg inwestycji beda prowadzone na Pélwyspie Rzgpowskim w Kruszwicy,

na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 253 oraz 1/15.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji
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2.3. Tytut prawny i rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Urzad Miejski Kruszwica z siedziba w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplanskiej 4
stanowi jednostke samorzadu terytorialnego, prowadzaca dziatalnos¢ na podstawie

zaswiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON — 000530117 (zalgcznik 2).
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2.4. Technologia produkcji

Prowadzona dziatalnos¢ przez Urzad Miejski w Kruszwicy nie wplywa na zakres
niniejszego opracowania. Wobec powyzszego odstepuje sie od przedstawienia schematu

technologicznego.

2.5. Bilans masowy, rodzaj wykorzystywanych materialow i surowcow

Nie dotyczy.

2.6. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest pobér wody z jeziora Goplo
i wprowadzanie z powrotem do jeziora Goplo wody wykorzystywanej w zjezdzalniach
wodnych.

Natomiast zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje wykonanie obiektu
sportowego — zjezdzalni wodnych, do ktérych poprzez pompy zasilane energia elektryczna,
bedg dostarczane wody jeziora Goplo, a nastgpnie po wykorzystaniu w przedmiotowych
zjezdzalniach, beda wprowadzane z powrotem, poprzez projektowany wylot, do jeziora

Goptlo.

2.7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W prowadzonej gospodarce woda nie bedzie wystgpowat pobdr bezzwrotny oraz nie
beda wystepowaly straty wody zwiazane z jej wykorzystaniem w obiekcie. Niewielki czas
przetrzymania wody w instalacjach spowoduje, ze nie wystgpi trwaty ubytek w zasobach
wodnych jeziora Gopto.

Majac na uwadze powyzsze, Inwestor nie przewiduje zabudowy urzadzen
pomiarowych rejestrujagcych poboér wody z jeziora oraz rejestrujacych ilosci wody
wprowadzanej z powrotem do jeziora Goplo.

Znaki zeglugowe nie wystepuja.
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2.8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem

siedzib 1 adresdéw ich wilascicieli

Dziatlka o numerze ewidencyjnym 253, na ktérej zlokalizowany bedzie obiekt
sportowy — zjezdzalnie wodne stanowi wilasno$¢ Gminy Kruszwica. Natomiast dziatka
o numerze ewidencyjnym 1/15, pokryta wodami jeziora Goplo, stanowi wihasno$¢ Skarbu

Pafistwa w zarzadzie Regionalnego Zarzadu gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci

- Urzad Miejski w Kruszwicy, ul.
Nadgoplanska 4, 88 — 150 Kruszwica
RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8,
Vs 61 — 003 Poznan

Wypisy z rejestru gruntéw stanowia zalgcznik 3.

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd obejmuje czes$¢ dzialek
o numerach ewidencyjnych: 253 oraz 1/15. Mapa z naniesionym zasi¢giem oddziatywania

stanowi zalgcznik 4.

2.9. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb

trzecich

Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma nastepujace obowiagzki:

= przedmiotowa inwestycja lezy na terenie ,Nadgoplafskiego Parku 1000 - lecia”
utworzonego Rozporzadzeniem Nr 30/2004 Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia
2 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 111, poz. 1889), generalne zasady
gospodarowania oraz zakres zakazéw i nakazéw obowigzujacych na tym obszarze zawarte
sa w ww. Rozporzadzeniu. Przebieg liniowych urzadzen infrastruktury nie moze naruszaé

waloréw estetycznych i przyrodniczych srodowiska, poprzez ochrong¢ powierzchni ziemi,
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gleby i rzezby terenu oraz przywrocenia jej do whasciwego stanu (w razie jej uszkodzenia),
poprzez zastosowanie metod rekultywaciji;
planowana inwestycja lezy na terenie Natura 2000 ,,Ostoja Nadgoplanska” (PLB040004)
i ,,Jezioro Gopto" (PLH040007). Na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy chronié¢
siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin i zwierzat, a takze ograniczyé
negatywny wplyw na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony obszar Natura 2000;
teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ,,W" ochrony archeologicznej oraz w strefie
,»A" ochrony konserwatorskiej, na obszarze dzielnicy starego miasta, ktéra wpisana jest do
rejestru zabytkéw pod nr A/1415 decyzjg z dnia 17 wrzesnia 1957 r., w zwigzku z tym
istnieje  wymog uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie prac, w formie decyzji administracyjnej;
wszystkie prace zwiazane z budowg zjezdzalni nalezy wykonaé recznie w formie
wykopow archeologicznych, przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne
dla wszystkich drzew w granicach prowadzone]j inwestycji, oznaczone trwale w terenie
(moga by¢ np. wygrodzone), o Srednicy strefy wyznaczonej zgodnie ze wspolczesna
wiedza dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Roboty ziemne na
przedmiotowym terenie oraz w jego obrebie nalezy wykonywaé recznie lub lekkim
sprzgtem. Prace nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie uszkodzié
roslinnosci wysokiej, w tym jej systemu korzeniowego. W strefach ochrony zakazuje sie
poruszania cigzkiego sprz¢tu mechanicznego i sktadowania materiatéw budowlanych;
» stosowanie przy wykonywaniu elementéw majacych kontakt z woda oraz gruntem,
materialéw nieszkodliwych dla srodowiska gruntowo — wodnego oraz fauny i flory;

" po wykonaniu urzagdzen wodnych przywrécenie brzegow jeziora do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art. 123 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) — pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzagdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci

i uprawnien oséb trzecich.
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3. OPIS INWESTYCJI ORAZ URZADZEN WODNYCH, PARAMETRY
CHARAKTERYSTYCZNE I WARUNKI ICH WYKONANIA

Na czgsci dzialki o numerze ewidencyjnym 253 zostana przeprowadzone gltéwne
prace zwigzane z realizacja inwestycji — budowa zjezdzalni wodnych. W granicy dziatki
o numetze ewidencyjnym 1/15 zostang zamontowane pompy do poboru wody z jeziora Goplo
i wykorzystywanej do funkcjonowania zjezdzalni. Zostanie réwniez wybudowany wylot

wprowadzajacy wody wczesniej pobrane z jeziora Goplo.

Zjezdzalnia ANACONDA — SLIZG ZAMKNIETY & 800 mm
» Powierzchnia zabudowy zjezdzalni ANACONDA — 16,24m*

= Réznica poziomoéw — 1,84m

= Dhlugos¢ — 9,00m + Sm wanna hamowna

s Spadek ~20%

= Typ 4 wg PE-EN 1069-1

* Przeplyw wody — 90 m*/h

* Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego

Zjezdzalnia MULTISLIDE — 3 torowa

» Powierzchnia zabudowy zjezdzalni MULTISLIDE — 45,62m?
= Rdznica pozioméw — 1,98m

® Dhugos¢ —9,70m + Sm wanna hamowna

= Spadek ~20%

= Typ 6,2 wg PE-EN 1069-1

* Przeptyw wody — 3x30 m*/h

* Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego

Zjezdzalnie zostaly zaprojektowane jako sezonowe — nieocieplone, zwiazane
funkcjonalnie z plaza. Zjezdzalnie koncza si¢ wlasnym, specjalnym basenem ladujagcym —

tzw. wanng hamowng, stanowigca integralng czgs¢ powierzchni slizgowej. Glebokosé wody

OPERAT WODNOPRAWNY
na wykonanie urzadzen wodnych, pobér wéd z jeziora Goplo oraz wprowadzanie wéd do jeziora Goplo,
z zespolu zjezdzalni wodnych zlokalizowanych na Pélwyspie Rzgpowskim w Kruszwicy



Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplaniska 4, 88 — 150 Kruszwica

w wannach hamownych wynosi od 15 do 40 cm (dokladna glebokos¢ wody w wannach
zostanie ustalona z wykonaweg zjezdzali — zapewniajac bezpieczenstwo slizgu).

Rysunki projektowe stanowia zafgeznik 5.

Instalacja ujmujaca i wprowadzajaca wode¢

Na terenie inwestycji zaprojektowano pompy firmy EBARA stanowiace
monoblokowe pompy odsrodkowe ssace, majace szerokie zastosowanie Ww instalacjach
wodociggowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemystowych, w systemach
do  podnoszenia  cisnienia, w  instalacjach  przeciwpozarowych,  gtzewczych
i klimatyzacyjnych. Réwniez stosowane do uzdatniania wody w: przemysle, irygacji,

w chlodniach kominowych, basenach, systemach drenujacych i myjacych.

Specyfikacja:

» silnik dwubiegunowy albo czterobiegunowy asynchroniczny z wymuszonym chlodzeniem;
= klasa izolacji F;

= stopieni ochrony IP55;

= zasilanie jednofazowe 230 £ 10%;

» zasilanie tréjfazowe 230/400 V £10% 50Hz do 4kW.

Instalacja wodna doprowadzajaca wodg¢ do zjezdzalni oraz odprowadzajagca wode ze
zjezdzalni wykonana zostanie z rur PEHD z materiatu Pe 140 SDR 17 lgczonych metoda

zgrzewania doczolowego.

Natomiast woda bedzie odprowadzana grawitacyjnie rurami PEHD o $rednicy @ 225 mm,

wykonanymi metoda zgrzewania doczolowego.
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Rysunek 2. Rzut z gory instalacji
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4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

WODNOPRAWNYM

Kompleks zjezdzalni wodnych bgdzie uzytkowany codziennie, w okresie 1 czerwca —

15 wrzesnia (w zaleznoéci od pogody), w godzinach 8% — 20%. Gospodarka wodna opiera si¢
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na poborze wody z jeziora i jej powrotnemu wprowadzeniu do zbiornika, po przeplynieciu

przez poszczegdlne elementy obiektu.
4.1. Ilosci pobieranej wody z jeziora Goplo

Przewiduje si¢, ze kompleks zjezdzalni be¢dzie uzytkowany codziennie, w okresie
1 czerwca — 15 wrzesnia (107 dni), w godzinach 8° — 20%. W czasie normalnego
uzytkowania zjezdzalni beds pracowaé dwie pompy — o wydajnosci 90 m’/h kazda,

spowoduje pobdr wody z jeziora w ilosci 180 m*/h.

Majac na uwadze powyzsze, pobdr wody bedzie si¢ ksztaltowal nastepujaco:
* pobdér maksymalny godzinowy
Qmaxh. = 90 m*/h + 90 m’/h = 180 m*/h
= pobdr sredniodobowy
Qira.= 180 m*h - 12 h = 2160 m*/dobe
® poboér maksymalny roczny
Qmax. = 2160 m*/dobg - 107 dni = 231120 m*/rok

4.2. llosci wprowadzonej wody do jeziora Goplo

W normalnych warunkach pracy kompleksu zjezdzalni nie przewiduje sig strat
pobieranej wody. Woda doprowadzona do przedmiotowego kompleksu, po przeptynieciu
przez obiekt, zostanie wprowadzona z powrotem do jeziora w ilosci pobrane;.

Zatem do jeziora woda bedzie wprowadzana, poprzez wylot, grawitacyjnie w ilosci:

» zrzut maksymalny godzinowy
Qmaxn. = 180 m*/h

= zrzut Sredniodobowy
Qurd. = 2160 m3/dobq

= zrzut maksymalny roczny

Qumaxr. = 231120 m*/rok

12

OPERAT WODNOPRAWNY
na wykonanie urzadzen wodnych, pobér wéd z jeziora Goplo oraz wprowadzanie wéd do jeziora Goplo,
z zespolu zjezdzalni wodnych zlokalizowanych na Pélwyspie Rzgpowskim w Kruszwicy



Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4, 88 — 150 Kruszwica

4.3. Stan i sklad wody wprowadzanej do jeziora z kompleksy zjezdzalni

Jakos¢ wprowadzanej wody do jeziora, po przeptynigciu obiektu zjezdzalni wodnych,
bedzie odpowiada¢ jakosci pobieranej wody z jeziora. Zaledwie kilkuminutowy czas
przetrzymania wody w obiekcie oraz brak mozliwosci kontaktu wody z potencjalnymi
Zrédlami zanieczyszczen zapewniaja, ze odprowadzana woda z obiektu nie bedzie posiadata
gorszych parametr6w niz woda pobierana.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym zanieczyszczeniem wody
w instalacji jest proces spuszczania wody po zakonczeniu pracy obiektu zjezdzalni. Natomiast
korzystnym wptywem na jako$¢ wody wprowadzanej do jeziora jest proces napowietrzania
spowodowany przeplywaniem przez poszczegblne urzadzenia.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ oczyszczania wody przed

wprowadzeniem do jeziora.

5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OBJETEGO POZOWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Zrodlem wody dla kompleksu zjezdzalni, jak i odbiornikiem odprowadzanej z nich
wody, be¢dzie jezioro Goplo. Przedmiotowe jezioro, o tacznej powierzchni ponad 2 154 ha,
stanowi najwigkszy naturalny zbiorniki wodny na terenie wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego. Pod wzgledem powierzchni zajmuje 9 miejsce w rankingu jezior w Kraju.
Jezioro Goptlo jest zasilane przez rzek¢ Note¢. Rozciaga si¢ ono na dlugosci ok. 25 km,
szeroko$¢ sigga do 2,5 km, linia brzegowa ma dlugos¢ ponad 90 km. Zbiornik ten jest
jeziorem plytkim, poniewaz przeci¢tna glebokos¢ wynosi tylko 3,6 m, a maksymalna — 16,6
m. Lustro wody lezy na wysokosci 77 m n.p.m. Na terenie gminy Kruszwica lezy okolo
polowa lacznej powierzchni jeziora.

Jezioro Goplo zasilaja ponadto liczne cieki charakteryzujace sie niewielkimi
przeptywami, jednak silnie obciazone biogenami, ktére pochodza z zanieczyszczen
punktowych i obszarowych. Stan sanitarny wielu z nich jest niezadowalajacy co wskazuje na
silne zanieczyszczenie Sciekami bytowymi. Zlewnia Gopla nalezy do obszaréw o najnizszych
srednich splywach jednostkowych w Polsce. Nad péinocnym kraficem jeziora potozona jest
Kruszwica, posiadajaca oczyszczalnie. Zlewnia jeziora o zyznych glebach uzytkowana jest

rolniczo. Pozbawiona jest wigkszych komplekséw lesnych. Warunki naturalne jeziora oraz
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zlewni catkowitej powoduja, ze Goplo posiada niekorzystng III kategorie podatnoéci na
degradacje. Niska odpornos¢ na wplywy z zewnatrz decyduje o pozaklasowym charakterze
wod jeziora Goplo. W okresie letnim warstwy naddenne jeziora sg odtlenione. Wiekszosé
badanych wskaznikéw posiada wartosci wykraczajace poza klas¢, a tylko nieliczne
odpowiadajg IIl klasie. Szczegélnie wysoka jest produkcja pierwotna. Jak wykazaty
wieloletnie badania wzmozone procesy fotosyntezy rozpoczynaja si¢ zwykle w czasie
zanikania pokrywy lodowej. Zakwity wody w jeziorze ograniczaly przezroczystosé wod do
zaledwie 0,3 m. Warunki sanitarne sa korzystne w $rodkowej i potudniowej czgéci jeziora.
Wartosci miana Coli w przymiejskiej cz¢éci Gopta odpowiadaty niskiej I1T klasie czystosei.

(rodlo POS dla Gminy Kruszwica na lata 2014 — 2017 z perspektywq na lata 2018 — 2021; Studium uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica. Czgsé I Uwarunkowania i diagnoza stanu

zagospodarowania przesirzennego)

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w regionie wodnym Warty — na obszarze
dorzecza Odry.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony w dniu
22 lutego 2011 r. przez Rade Ministrow, i zgodnie z ustawg — Prawo wodne i ogloszony
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” nr 40 poz. 451.
Plan gospodarowania wodami zawiera:
1. Ogolny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy w szczegdlnosci:
* wykaz jednolitych czgsci woéd powierzchniowych, wraz z podaniem ich typéw
i ustalonych warunkéw referencyjnych,
® wykaz jednolitych cze¢sci wod podziemnych;
2. Podsumowanie identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych i oceny ich
wplywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych;
3. Wykazy obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo
wodne, wraz z graficznym przedstawieniem;
4. Mape sieci monitoringu, wraz z prezentacja programow monitoringowych;

5. Ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czg¢sci wdd i obszaréw chronionych;
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10.
I1.

Podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,;
Podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno — srodowiskowym kraju,
z uwzglednieniem sposobdw osiagania ustanawianych celéow srodowiskowych;

Wykaz innych szczegblowych programéw i planéw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczacych zlewni, sektordéw gospodarki, probleméw lub typéw wod, wraz
z omowieniem zawartosci tych programow i planéw;

Podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian w planie;

Wykaz organow whasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;
Informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrédlowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach

realizacji planu.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono dziatania

i ustalenia wynikajace z aktualnych przepiséw prawa polskiego oraz unijnego dotyczacych

ochrony srodowiska, w szczegolnosci dzialania zwiazane z ochrong wod, ktore obejmujg

m.in.:

1. Budowg lub modernizacje oczyszczalni $ciekéw z podwyzszonym usuwaniem miogendow
dla wszystkich aglomeracji powyzej 15000 RLM oraz rozbudowa dla nich sieci
kanalizacyjnych,

2. Wyposazenie zakladow sektora rolno — spozywczego w wysokosprawne oczyszczalnie
Sciekow,

3. Wyposazenie jak najwickszej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowice
i ptyty obornikowe,

4. Rozwdj sieci monitoringu jakosci wod powierzchniowych i podziemnych,

5. Wdrazanie najbardziej skutecznych i ekonomicznie optacalnych metod odzysku osadow

$ciekowych z duzych oczyszczalni $ciekow.

Prowadzona na terenie obiektu handlowego Carrefour gospodarka wodno — sciekowa

jest zgodna z ustaleniami oraz dziataniami okreslonymi w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry oraz nie wptywa negatywnie na stan jakosci wéd powierzchniowych

i podziemnych na obszarze dorzecza Odry i regionu wodnego Warty.
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7. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z wWOD
REGIONU WODNEGO

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Warty zgodnie z art. 120 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1121) ustala w drodze
rozporzgdzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na
podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wéd regionu wodnego
okreslajg: szczegélowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu
z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo dla wskazanych jednolitych czesei
wod niezbedne dla osiagnigcia ustalonyéh celéw $rodowiskowych.
Dotychczasowe Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu ustalajace warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostalo
zmienione Rozporzadzeniem z dnia 17 lipca 2017 r. (data wejscia w zycie 01.09.2017 r.).
W Rozporzadzeniu zostaly okreslone
1. Szczegbtowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z celéw srodowiskowych
ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, takie jak:

= wymdg zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek
konieczny do osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego;

= ustalenie minimalnej wielkosci przeplywu nienaruszalnego w danym przekroju cieku
naturalnego;

= wymog ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow;

= ystalenie na plyngcych wodach powierzchniowych ciekéw, na ktorych ciaglosé
morfologiczna jest niezbgdna do spelnienia wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub
potencjalu ekologicznego jednolitych czgsci woéd oraz do osiggnigcia celow
$rodowiskowych na obszarach chronionych;

" wykaz ciekow szczegélnie istotnych i istotnych wraz z ustaleniem minimalnych wymagan
cigglosci morfologiczne;j;

2. Priorytety w korzystaniu z wod:

» priorytety w zakresie poboréw wéd do nawodnient rolniczych i le$nych, napemiania
stawéw rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz proceséw technologicznych

nie wymagajacych jakosci wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi;
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3. Ograniczenia w korzystaniu z wéd:

= ograniczenie mozliwo$é szczegdlnego korzystania z wod tylko do takiego ich zakresu,
ktory nie powoduje redukeji przeplywu w ciekach naturalnych;

» ograniczenie mozliwosci bezposredniego odprowadzania wéd z odwodnien oraz $ciekéw
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej;

= korzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujgcia
nie moze przekraczaé wielkosci wynikajacej z uzasadnionego zapotrzebowania;

= dopuszcza si¢ korzystanie z zasobow wdd podziemnych do nawodniefi rolniczych
i lesnych, napeliania stawéw rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz
proceséw technologicznych nie wymagajacych jakosci wéd przeznaczonych do spozycia
przez ludzi, tylko w przypadkach braku dostepu do zasoboéw wéd powierzchniowych;

» ogranicza si¢ mozliwo$¢ wprowadzania sciekéw z wlasnego gospodarstwa domowego lub
rolnego do ziemi, w granicach dziatki stanowiacej wlasno§¢ wprowadzajacego,
z indywidualnych systeméw oczyszczania $ciekéw, dopuszczajac tylko zrzuty z tych
systeméw, dla ktorych zapewniona jest mozliwos¢ kontroli parametrow jakosciowych
warunkujgcych mozliwo$¢ ich odprowadzania;

» ogranicza sie mozliwo$¢ uzytkowania budowli pigtrzacych na ciekach szczegélnie
istotnych i istotnych tylko do budowli wyposazonych w urzadzenia zapewniajace

wymagang ciaglo$¢ morfologiczna.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostalo
opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U.
z2016r. poz. 1938).

Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig zabrania si¢ wykonywania robot
oraz czynnosci utrudniajgcych ochrong przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie
powodziowe. Zakazy te wynikaja wprost z art. 881 ust. 1 ustawy — Prawo wodne, maja

charakter powszechny i obowigzuja niezaleznie od uchwalenia na danym terenie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor RZGW lub dyrektor urzedu morskiego
w pasie technicznym wéd morskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazow, okreslajac
warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia, jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Zgodnie z ustawa — Prawo wodne celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem
powodziowym, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia
i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Bedzie
on realizowany w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym na zasadzie doboru zestawu réznego
typu dzialan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka
powodziowego, ktdre w kolejnym kroku sprowadzaja si¢ do selekcji konkretnych dziatan
majacych sprostaé stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan
polega na akceptacji zbioru 3 celow gléwnych, ktérym odpowiada 13 celow szczegbtowych:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

* utrzymanie oraz zwigkszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym,
* wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzia,
= okre$lenie warunkéw  mozliwego zagospodarowania obszaréw  chronionych
obwalowaniami,
= unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkow zagospodarowania na obszarach o niskim
(Q 0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi.
2. obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
= jstniejacego zagrozenia powodziowego,
= ograniczenie istniejacego zagospodarowania,
» ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spolecznosci na zagrozenie powodziowe.
3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
» prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
= doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na pow6dz,
» doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
= wdrozenie i doskonalenie skuteczno$ci analiz popowodziowych,
* budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechgcajacych lub sklaniajacych do

okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,
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* budowa programéw edukacyjnych poprawiajagcych $wiadomo$é i wiedz¢ na temat

zrodet

Region wodny Warty charakteryzuje si¢ takze relatywnie duza liczba waltéw
przeciwpowodziowych chroniacych obszary zurbanizowane. Niestety stan techniczny tych
waléw jest w duzej cze$ci niezadawalajacy.

Dla ochrony obszaré6w zurbanizowanych, w perspektywie dlugoterminowej,
planowane jest wzmocnienie i przebudowa wigkszosci walow. W perspektywie najblizszych
6 lat wyselekcjonowano odcinki waléw chronigcych obszary o najwigkszej wrazliwosci
i zaplanowano ich wzmocnienie lub przebudowe. Zasadnym jest, aby odcinki watéw
chronigce obszary o duze] wrazliwosci na zagrozenie powodziowe miaty system
monitorowania ich stanu bezpieczefistwa, aby mozna bylo podjaé akcje ratunkowe ze
stosownym wyprzedzeniem.

Planuje si¢ w okresie 6 lat prowadzi¢ intensywng dziatalnos¢ edukacyjng
spoleczefistwa dla podniesienia $wiadomosci wystepujacego zagrozenia powodziowego
w miejscu zamieszkania, pracy lub wypoczynku oraz zdolno$ci §wiadomego uczestnictwa

w zaplanowanych dziatania kryzysowych.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSZY

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej przystapil do konsultacji spolecznych projektu
harmonogramu i programu prac zwiazanych z przygotowaniem planéw przeciwdziatania
skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski
do zmian klimatu i zagrozenia zjawiskiem suszy. Konsultacje trwaty od 12 sierpnia 2016 r. do
12 lutego 2017 1.

Plany przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach
dorzeczy, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodre (tekst jednolity z 2017 r.
poz. 1121), sa gléwnymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziatania zjawisku
suszy. Zgodnie z art. 88s ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy za przygotowanie planéw

przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy odpowiada Prezes Krajowego
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Zarzadu Gospodarki Wodnej, natomiast plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach
wodnych przygotowuja dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodne;.

Harmonogram i program prac zostaly opublikowane na stronie Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) oraz poszczegblnych regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej, a wersje papierowe dokumentu dostgpne s3 do wgladu w siedzibie
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobéw

Wodnych, Wydzial Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej (Aneks

XII) wymagania dotyczace systemdéw kanalizacji i oczyszczalni sciekow komunalnych

wynikajace z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania

$ciekéw komunalnych nie obowiazywaly w Polsce w petni do dnia 31 grudnia 2015 r.

Polska wdrazala wymagania ww. dyrektywy zgodnie z nastgpujacymi celami
posrednimi:

= do 31 grudnia 2005 r. zgodnos¢ z dyrektywa 91/271/EWG powinna byla by¢ osiagnigta
w 674 aglomeracjach, z ktorych ladunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowit
69 % catkowitego tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji;

= do 31 grudnia 2010 r. zgodnos$¢ z dyrektywa 91/271/EWG powinna byla by¢ osiagnigta
w 1069 aglomeracjach, z ktorych tadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowit
86 % catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracii;

» do 31 grudnia 2013 r. zgodnosé¢ z dyrektywa 91/271/EWG powinna byta by¢ osiagnigta
w 1165 aglomeracjach, z ktorych tadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowil
91 % calkowitego tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji.

Dodatkowo Traktat akcesyjny okresla wymogi ustanowione dla Sciekdw
przemystowych ulegajacych biodegradacji, ktérych Polska nie miala obowigzku stosowa¢
do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych. Celem Programu, przez realizacj¢
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ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekow,
a co za tym idzie — ochrona S$rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okreslono
dzialania na rzecz wyposazenia aglomeracji, o RLM wigkszej od 2 000, w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4¢ ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.), KPOSK podlega
okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia, a zarazem czwarta
aktualizacja Programu zostata zatwierdzona przez Rade Ministréw w dniu 21 kwietnia 2016 .

Do 16 maja 2017 r. trwaly uzgodnienia dla projektu piatej aktualizacji KPOSK,

wraz z oceng skutkow regulacji dla przedmiotowego projektu.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN
TYCH WOD 1 REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

11.1. Wody powierzchniowe

Gmina Kruszwica charakteryzuje si¢ stosunkowo niekorzystnymi stosunkami
wodnymi. Pod wzgledem zasobnos$ci w wody powierzchniowe, powiat inowroctawski, do
ktérego nalezy Gmina, zaliczany jest do obszaréw o malej zasobnosci. Jednak ze wzgledu na
znaczng powierzchni¢ jeziora Goplo, wspélczynnik jeziornosci jest dos¢ wysoki
w pordwnaniu do pozostalych gmin tego regionu.

Jedynym naturalnym ciekiem jest rzeka Note¢, ktérej gorny odcinek przepltywa przez
teren Gminy, przy czym znaczng jej czg$¢ stanowi jezioro Goplo, przez ktore przeplywa.
Oprécz Noteci na terenie Gminy wyr6zni¢ nalezy cieki sztuczne, w tym kanal Bachorze
(taczacy jez. Gopto z rzekg Zgltowiaczka), Kanat Gocanowski oraz liczne rowy melioracyjne
szczegdlowe.

Stan czystosci rzek wystepujacych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica kontroluje
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. Kontrolg objete byty doplywy
do jeziora Goptlo. Cieki zasilajace ten zbiornik s3 calkowicie zdegradowane. Przy czym jej
pozaklasowo$¢ utrzymuje si¢ bez wigkszych zmian od wielu lat. W przypadku punktu
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pomiarowego w Kobylnikach do takiego stanu rzeczy przyczynia si¢ nadmierna koncentracja
zwigzkéw fosforu, chlorofilu ,,a” oraz stan sanitarny. Na terenie Gminy gléwng przyczyna

takiego stanu sg sptywy powierzchniowe z obszaréw rolnych.

Najwazniejszym jeziorem i gtéwna dominanta krajobrazu gminy jest Gopto, o lacznej
powierzchni ponad 2154 ha. Goplo jest najwigkszym naturalnym zbiornikiem wodnym na
terenie wojewddztwa (zaré6wno pod wzgledem powierzchni jak i objetosci) izajmuje 9
miejsce pod wzgledem powierzchni w kraju. Zajmuje ono system rozleglych rynien
polodowcowych. Akwen podzielony jest na kilka czesci o zrdznicowanych parametrach
morfometrycznych. Jezioro zasilane jest od poludnia przez Note¢, ktérej ujscie ze zbiornika
znajduje si¢ na potnoc od Kruszwicy. Przez jezioro Goplo przeptywa rzeka Note¢. Na terenie
gminy Kruszwica lezy okolo polowa lacznej powierzchni jeziora. Wedlug Katalogu jezior
Polski Adama Choinskiego, oprocz Gopta na terenie Gminy wystgpuje jeszcze 6 jezior

o powierzchni ponad 1 ha kazde.

(Zrodlo Studium uwarunkowah i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta | gminy Kruszwica. Czesc I

Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego)
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Rysunek 3. Noteé od doptywu spod Sadina do wyplywu z jeziora Gopto
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Rysunek 4. Jezioro Goplo
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11.2. Wody podziemne

Pod wzgl¢dem uwarunkowan hydrogeologicznych Miasto i Gmina Kruszwica naleza
do terenow bogatych w zasoby wodne. Cze$¢ Gminy pokrywa sie z obszarami dwéch GZWP
(Gléwny Zbiornik Wod Podziemnych).

Centralna czg¢s¢ Gminy lezy w obrgbie gtéwnego zbiornika wod podziemnych
(zaliczanego do obszaréw wysokiej ochrony — OWO) w utworach czwartorzedowych,
oznaczonego nr 144 i okreslanego jako Wielkopolska dolina kopalna. Zbiomik ten obejmuje
okolo polowy powierzchni Gminy. Catkowita powierzchnia zbiornika (ktéry cechuje sie
bardzo duza rozlegloscia — czgs¢ polozna na terenie Gminy Kruszwica stanowi tylko
niewielki fragment calosci) wynosi okoto 4 tys. km?, érednia glebokosé yjecia 60 m, zas
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 480 tys. m> na dobe. Warto podkresli¢, ze czgsé tego
zbiornika polozona pod rynna Gopla, charakteryzuje si¢ plytkim zaleganiem zwierciadta
wody, co stwarza zagrozenie tatwego jej zanieczyszczenia.

Zachodnia czg¢$¢ Gminy (na zachod od Kruszwicy i Gopta, ok. 1/6 pow. Gminy) lezy
w zasiggu trzeciorzgdowego zbiornika oznaczanego jako nr 143 i okreslanego mianem
Subzbiornika Inowroctaw — Gniezno. Zbiornik ten nie jest zaliczany do systemu obszaréw
najwyzszej ochrony, ani obszaréw wysokiej ochrony. Ogélna powierzchnia wynosi ok. 200
km?, $rednia glebokosé ujecia ok. 120 m, zasoby dyspozycyjne — 96 tys. m> na dobe. Warstwa
wodonosna jest dobrze izolowana.

Do wod podziemnych zaliczane s3 takze wody gruntowe, ktére charakterem i
glebokoscig wystepowania odzwierciedlaja cechy konfiguracyjne terenu oraz budowe
geologiczng jego podioza, obecnos¢ zbiornikéw i ciekéw wod powierzchniowych. Dolina
Bachorzy, Dolina Noteci i strefa przybrzezna Gopla ma wysoki poziom wdd gruntowych.
Natomiast pozostata czg$¢ gminy cechuje si¢ niskim ich poziomem. Przyczyna tego zjawiska
jest ztozona i obejmuje zaréwno odwadniajacy charakter wigkszosci rowéw melioracyjnych,
jak tez typowo rolniczy krajobraz pozbawiony laséw zapewniajacych naturalng retencje,
istotne sa réwniez przyczyny klimatyczne, zwigzane z malg iloscia opadéw.

(Zrédlo Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica. Czesé I

Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego)
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Teren objety inwestycja potozony jest na terenie Jednolitej Czg$ci Wod Podziemnych
nr 43 (PLGW600043). JCWPd nr 118 charakteryzuje si¢ stabym stanem pod wzgledem
ilosciowym oraz chemicznym. Osiagnigcie celow §rodowiskowych jest zagrozone z uwagi na
wystepowanie obnizen zwierciadta pozioméw wodonosnych zwiagzanych z odwodnieniami
odkrywek goérniczych (wegiel brunatny, surowce skalne), dzialalnoscig kopalni soli oraz
duzych. Intensywna eksploatacja wdd powoduje ingresj¢ zasolonych woéd z poziomu
neogensko — paleogenskiego oraz zagrozenie dla eckosysteméw zaleznych od woéd
podziemnych. Oddzialywanie na jako$¢ wod zakladow przemystowych, obszaréw
zurbanizowanych i rolnictwa. Znieksztatcenie stosunkéw wodnych siedlisk typu 6410 i 7210
na obszarach: Natura 2000 Pojezierze Gnieznienskie oraz Powidzki Park Krajobrazowy pod
wplywem obnizenia poziomu woéd podziemnych w PPW wywolanego odwodnieniem

goérniczym.

Stwierdza sie, ze gospodarka wodno — $ciekowa prowadzona na terenie omawianym
W niniejszym opracowaniu nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe

i podziemne.

12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD 1 URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Planowane rozpoczecie robot budowlanych przewidziano po uzyskaniu wszystkich
niezbednych decyzji i uzgodnien oraz po wyborze firmy zewnetrznej majacej wykonaé
przedmiotowe prace.

Z uwagi na przeznaczenie, obiekt bgdzie pracowaé tylko w sezonie letnim (czerwiec —
wrzesien). Przed uruchomieniem urzadzen bedzie przeprowadzony szczegblowy przeglad
techniczny. Wszystkie elementy majace bezposredni kontakt z woda beda poddawane
czyszczeniu po okresie postoju. Wszelkie czynnos$ci porzadkowe bedg prowadzone w sposob,

ktéry nie bedzie powodowal wprowadzania zanieczyszczen do jeziora. W przypadku
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zjezdzalni nie wystepuje potrzeba przeprowadzania rozruchu w celu uzyskania pelnej
wydajnosci urzadzen.

Poszczegélne zjezdzalnie posiadaja niezalezne instalacje wodne. Awaria
ktérejkolwiek z nich nie bedzie powodowata koniecznosci wylaczenia z ruchu pozostatych.
Usterki polegajace na braku zasilania, uszkodzeniu armatury, awarii przewodéw
technologicznych nie beda powodowaé zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, jedynie
spowoduje okresowg przerwe w pracy instalacji obiektu.

W przypadku podjecia decyzji o trwatym zatrzymaniu dzialalnosci nastapi fizyczna
likwidacja obiektu wraz z usuni¢ciem uj¢cia wody oraz wylotu wprowadzajgcego wode do
jeziora. Powyzsze nastapi po uprzednim dopelnieniu formalnosci wymaganych przepisami

prawa.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r. poz. 422) — ochrona przyrody oznacza zachowanie, zréwnowazone
uzytkowanie oraz odnawianie zasobow, twordw i skladnikéw przyrody, a w szczegdlnosci:
s dziko wystepujacych roélin, zwierzat i grzybow;
= roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrona gatunkows;
= siedlisk przyrodniczych;
= siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin, zwierzat

i grzybow;
= tworéw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkow roslin i zwierzat;
= krajobrazu;
= zieleni w miastach i wsiach;
= zadrzewien.
Podstawowsg forma ochrony przyrody okreslong w art. 6 ww. ustawy sg:
® parki narodowe;
» rezerwaty przyrody;
= parki krajobrazowe;
= obszary chronionego krajobrazu;
» obszary Natura 2000;
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= pomniki przyrody;

= stanowiska dokumentacyjne;

= uzytki ekologiczne;

= zespoly przyrodniczo — krajobrazowe;

= ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie ,Nadgoplanskiego Parku 1000 — Lecia"
utworzonego Rozporzadzeniem Nr 30/2004 Wojewody Kuj. — Pom. z dnia 2 listopada 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 111, poz. 1889), generalne zasady gospodarowania oraz
zakres zakazéw i nakazéw obowigzujacych na tym obszarze zawarte sg3 w ww.
Rozporzadzeniu.

Ponadto planowana inwestycja lezy na terenie Natura 2000 ,,Ostoja Nadgoplanska"
(PLB040004) i ,,Jezioro Goplo" (PLH040007) — na etapie projektu i realizacji inwestycji
nalezy chronié¢ siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin i zwierzat, a takze

ograniczy¢ negatywny wplyw na gatunki, dla ktérych zostal wyznaczony obszar Natura 2000.

14. CZAS, NA JAKTI MA BYC WYDANE POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zgodnie z art. 127 oraz 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodhne (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:
* na wykonanie urzgdzen wodnych na potrzeby projektowanego obiektu sportowego —
zjezdzalni wodnych na Polwyspie Rzgpowskim, tj. ujecia wody z jeziora Goplo i wylotu

wprowadzajgcego z powrotem wode do jeziora Goplo w ferminie 3 lat od dnia w ktérym

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ww. prac stanie si¢ ostateczne;
* na szczegblne korzystanie z wdd, tj. na pobér wody z jeziora Gopto w ilosci niezbgdnej do
funkcjonowania zjezdzalni wodnych oraz wprowadzanie wykorzystanej wody z powrotem

do jeziora na okres 10 lat.

15. SPIS ZALACZNIKOW — CZESC OPISOWA

Zalgcznik 1. Pismo znak NZB.Z.476.9.2017 z dnia 25.05.2015 .
Zalqcznik 2. REGON
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Zalgcznik 3. Wypisy z rejestru gruntéw
Zalgcznik 4. Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd

Zalgcznik 5. Plan zagospodarowania
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