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CZ.V.1. Opis techniczny

CZ.L1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania zestawu pompowego
sktadajgcego sie z dwoch pomp oraz szafki zasilajgco-sterowniczej dla tematu: ,BUDOWA
OBIEKTU SPORTOWEGO - ZJEZDZALNIE WODNE NA POLWYSPIE RZEPOWSKIM na
czesci dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 253 obreb 2 Kruszwica - Poiwysep Rzepowskim,
oraz na czeéci dziatki nr ewidencyjnym 1/15 obreb 3 Kruszwica — Jezioro Gopto”.

W zakres opracowania wchodzi:

doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG budynku technicznego,

szafka zasilajaco-sterownicza zestawu pompowego,

budowa linii kablowej pomiedzy rozdzielnica RG budynku technicznego a szafkg
zasilajgco-sterownicza,

zasilanie pomp zasilajgcych zjezdzalnie w wode,

instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych,

instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

cz.l1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych.

Podktady architektoniczno-budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz.
290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim. powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81, poz. 462).

Aktualne normy, rozporzadzenia i przepisy szczegbtowe dotyczgce instalacji
elektrycznych.

Uzgodnienia branzowe.
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CZ.1.1.3. Rozwigzania projektowe
CZ.11.4. Zasilanie zestawu pompowego w energie elektryczna

Szafka zasilajgco-sterownicza zestawu pompowego zasilana bedzie kablem typu YKY z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku technicznego. Istniejacg rozdzielnice RG
budynku technicznego nalezy doposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy o
pradzie znamionowym 63A wyposazony we wkiadki bezpiecznikowe typu DO. Kabel
zasilajagcy szafke =zasilajgco-sterownicza zestawu pompowego prowadzony bedzie
tranzytem w budynku technicznym po istniejacych trasach kablowych. Wyjscie kabla z
budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej i zabezpieczy¢ wnikaniem wilgoci do srodka
budynku. Na zewnatrz kabel prowadzony bedzie w ziemi i zakonczony w szafce zasilajgco-
sterowniczej zestawu pompowego.

CZ.1.1.5. Pomiar energii elektrycznej

Istniejacy w budynku technicznym.

CZ.1.1.6. Bilans mocy

Zgodnie z otrzymanymi zatozeniami bilans mocy ksztattuje sie nastepujgco:

Moc Wspétczynnik Moc
Odbiér zainstalowana | zapotrzebowania | zapotrzebowana
. ' kW - kW
Zestaw pompowy 8,0 1,0 ., 8,0
' B Suma: | 80 |
Cz.1.1.7. Szafka zasilajaco-sterownicza zestawu pompowego

W poblizu pomp zasilajacych zjezdzalnie w wode projekiuje sie¢ zainstalowanie
wolnostojacej szafki zasilajgco-sterowniczej dostarczanej razem z pompami. Szafka
powinna byé wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe | termiczne silnikéw,
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, uktad
automatyki i sterowania pracg pomp, liczniki czasu pracy pomp oraz pulsujgcy sygnalizator
$wietiny awarii. Zaleca sie, aby drzwi szafki zasilajaco-sterowniczej zabezpieczone byty
przed dostepem o0s6b postronnych. Szczegétowe dane techniczne podane sg w DTR
dostarczanej razem z szafkg zasilajgco-sterowniczg zestawu pompowego. Dokiadna
lokalizacje szafki zasilajaco-sterowniczej nalezy uzgodni¢ bezposrednio na budowie z
dostawcy technologii.

Wszystkie podtaczenia elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dostarczonymi z
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urzadzeniami dokumentaciami DTR oraz zgodnie ze sztukg iwiedza techniczna.
Nieprawidiowe podtaczenie urzadzenia moze skutkowaé porazeniem elektrycznym iub

pozarem.

CZ.11.8. Doboér kabli i przewodow

Przewody i kable dobiera sie do obcigzen, tak aby przeptywajacy przez nie prad nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich
obcigzalnosci ustalonych dla okreslonych warunkéw utozenia, wiasciwosci Srodowiska i
rodzaju obcigzenia.
Przy doborze przewodéw i kabli do obcigzeh pradem elektrycznym uwzgledniono
przewidywany przyrost tych obcigzen oraz wplyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany
warunkéw utozenia przy rozbudowie urzadzen.
Przy doborze przewodow i kabli uwzgledniono:

e kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowe;j la.

o kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowej jdop.

e kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.
Dobor przewodéw i kabli zgodnie z normag PN-IEC 60364-5-523.

Cz.1.1.9. Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych

Projektuje sie system uziemien, ktéry ma za zadanie zapewnié¢ ochrone przed zagrozeniem,
jakie moze wywota¢ prad i napiecie elektryczne oraz ma zapewni¢ prawidtowag prace
urzadzen elektrycznych. Sieé¢ uziemien bedzie wspélna dla potrzeb uziemienia ochronnego
i uziemienia funkcjonalnego (roboczego).

Podstawowym zadaniem uziemienia bedzie:

e zapewnienie prawidlowego dziatania w sieci niskiego napiecia Ssrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej,

e zapewnienie prawidlowego dziatania ochrony przed dotykiem posrednim,

o powiekszenie wartosci zwaré doziemnych tak, aby zabezpieczenia zwarciowe mogty
je skutecznie wykry¢ i wylaczy¢,

e ograniczenie asymetrii napieé, ktoére wystepujg w sieci przy zwarciach doziemnych,

e zapewnienie prawidtowego dziatania ochrony przepieciowe;j,

e zapewnienie prawidiowego dziatania urzadzen elektrycznych poprzez
doprowadzenie do nich potencjatu ziemi.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie wykonanie uziomu otokowego wokét fundamentu,
na ktérym posadowione zostang pompy oraz szafka zasilajgco-sterownicza. Uziom otokowy
nalezy wykonaé¢ taéma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 ulozona na gtebokosci 0,7m Na
czterech rogach konturu uziemiajgcego nalezy wykonaé uziomy pionowe o dtugosci 3m i
potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez potaczenia spawane lub skrecane. Potgczenia
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spawane dokiadnie zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Szyne uziemiajgcg PE szafki
zasilajgco sterowniczej oraz zaciski uziemiajgce pomp nalezy potaczy¢ z uziomem
otokowym.

CZ.1.1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa) zastosowano: ochrong
polegajgca na izolowaniu czeéci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci
czynne powinny byé catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze byé usunigta tylko przez jej
zniszczenie.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano
uziemienie ochronne i ochronne potaczenia wyréownawcze. W instalacji pracujgcej w
uktadzie TN-S jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania.

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim proponuje si¢ zastosowanie
wylgcznikow réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al=30mA
zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41.

Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny: 5s - dla wiz-6w oraz 0,4s i 0,2s — dla
obwodéw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

CZ.I1.11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana bedzie przez istniejgcy ochronnik
przeciwprzepieciowy zainstalowany w rozdzielnicy RG budynku technicznego oraz przez
projektowany ochronnik przeciwprzepieciowy, ktory zainstalowany bedzie w szafce
zasilajgco-sterowniczej zestawu pompowego.

cz.1.12. WYTYCZNE BUDOWY LINIl KABLOWYCH

CZ.1.1.13. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorow robot
zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu
znamionowym do 1kV). Odlegtosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ufozone kable, lecz nie mniejsza niz
20cm. Kable ulozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej diugosci w trwate
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oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajgcych).
Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falistg z zapasem 1 + 3% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po wykonaniu robdt,
powierzchnie terenu nalezy przywréci€¢ do stanu pierwotnego. Gleboko§¢ utozenia kabli
w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej:

¢ 50 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikiem

przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego,
o 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV.

CZ.1.1.14. Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e rury uktadaé ze spadkiem co najmniej 0,1%, a ich wyloty uszczelni¢ materiatem
widknistym lub glina,
e elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem,
¢ ostre krawedzie konicéw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu
do rury wykonana podsypka piaskowa.

CZ.1.1.15. Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowaé postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtosé
pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosié¢ odpowiednio 0,25
+ 0,60m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy
utozonych na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontroine.

CZ.1.1.16. Uwagi dodatkowe

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy. Instalacje wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie,
a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymiw N-
SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

strona7z9
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Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji
geodezyjne;j.

CZ.1.1.17. Zagospodarowanie gruntu z pozostatego przy utozeniu przewodéw

Grunt wydobyty zastgpiony podsypka, obsypka, oraz ufozonymi kablami, w przypadku
gruntu nadajgcego sie do wykorzystania na terenie zieleficéw, przeznaczony zostanie
do rozplanowania naterenach zielonych. Nadmiar gruntu (i nadajgcego si¢ do
wykorzystania) zaleca sie wykorzysta¢ do wykonania nasypéw na obszarze inwestycji. W
przypadku wydobycia gruzu o wigkszych czesciach zostanie on rozdrobniony do stanu
pozwalajgcego jego wykorzystanie.

CZ.1.1.18. Uwagi konicowe

Zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr O poz.
290);

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92,
poz. 881);

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

e Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentoéw oraz
o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
2000r. nr 22, poz. 271), przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobaty
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

CZ.1.1.19. BIOZ w trakcie wykonywania robot elektrycznych

o Wszelkie prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane i nadzorowane
przez osobe posiadajacg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy
elektrycznej.
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Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywaé tylko
elektryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzenh oraz napigcie
sieci, przy jakiej prowadzone sg prace).

Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod
napieciem nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich cze$ci, przy ktérych bedg
prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen
instalacji energetycznych zagraza bezpieczenistwu pracownikéw, to urzadzenia te
powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wylgczone z ruchu.

Whytgczenie urzadzen i instalaciji elekiroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyskaé¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukgciji tych prac.

Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dia zdrowia i zycia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i
pomiardw, konserwac;ji i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na stale do tych prac w obecnosci
pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych lub ich cze$ci znajdujacych sie pod napigeciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem;

- przy wytaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych urzadzeniach
energoelektrycznych lub uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien -
uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywa¢ na podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest
wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach
wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN
i dokumentacjg producenta)

Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a
ich stan techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.






