Zatacznik nr 5 do SWZ

Powiat Zgierski

Wydziat Drogownictwa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Koscielna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest odnowa nawierzchni bitumicznej oraz budowa ciagu
pieszego po potudniowo-zachodniej stronie drogi na odc. od ul. Strazackiej do
cmentarza.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuije:

- usuniecie ,zakrzaczenia”

- roboty bitumiczne

- wykonanie koryta

- wywoz materiatéw z wykopoéw na wysypisko

- wykonanie robét brukarskich, w tym podbudowy pod nawierzchnie chodnika
- uzupetnienie pobocza materiatem kamiennym

- montaz ptytek Sciekowych

JEZDNIA

Prace polega¢ beda na sfrezowaniu starej nawierzchni na odcinku w kraweznikach,
wykonaniu warstwy wyréwnawczej na odcinku o przekroju zamiejskim, a nastepnie na
wykonaniu warstwy $cieralnej. Po zakonczeniu rob6t bitumicznych przewiduje sie
uzupeinienie pobocza po stronie pétnocno-wschodniej materialem kamiennym.
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Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa $cieralna 5cm
Warstwa wyréwnawcza - érednio 4cm

BUDOWA CHODNIKA/ZJAZDOW

Szeroko$¢ chodnika do 1,5m
Odprowadzenie wody powierzchniowe: w $ciek przykraweznikowy

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa grub. 6cm/8cm (chodnik/zjazdy) — wzor STAROBRUK
Ptytki sciekowe

Podsypka cementowo - piaskowa 3+6cm

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.10cm
Kraweznik betonowy ,15” uktadany na tawie betonowej

Obrzeze betonowe ,8” uktadane na podsypce cementowo — piaskowe;j

Po zakonczeniu robét otoczenie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowanie wykonanych robét
w oprogramowaniu RoadMan (dotyczy aktualizacji bazy danych bedacej-.
w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Zgierzu). 4
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