Konstrukcja pneumatyczna
namiot hali sportowej

wyrzutnia dachowa

ha podstawie dachowej
J stal ocynk. DN100

ion PVC D110 zakonczon
wywiewka kanaliz. na dachu

rzytgcza wod

PE Dz 32

ha podstawie dachowej
stal ocynk. DN100
typ Bl

na f.)odstawwe dachowej
stal ocynk. DN100

eion PVC D110 zakoticzony

wywiewka kanaliz. na dachu

rzykanalik PVC DN160
spadek 1,5% do zbiomika
bezodptywowego

Uwaga! Nazwy urzgdzen wskazuje jedynie klase techniczng ich wykonania, cq
nie elimnuje zastostosowania innych urzgdzen o réwnowaznych parametrach
technicznych

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek
Jednostka ul. Szczecinska 54, 66-400 Gorzéw Wikp.
projektowa 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Oznaczenia: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
przwoty 2l wody uEytiod semiorzanis | ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZESC
mnannnal o Ao o N budowlane | SOCJALNO—SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
[ gresinik slekiyczny TECHNICZNA W NIEGOStAWIU DZ NR 196/1,196/4
kratka drzwiowa lub podciecie wentyl. 200cm”2
| Jskratka kontaktowa 140x140mm Adres Sg;ggﬁ,wD%%ZDENKO
kratka nawiewna h\ﬂrosterowlna wyd 40 m*3/h dz nr 196/1, 196/4 obreb 14 Niegostaw
przy podcisnieniu 10 Pa GMINA DREZDENKO
ZI zawér napowietrzajacy PCV DN50 Inwestor ul. Warszawska 1
N 66—530 DREZDENKO
wentylator BASE 100 H z higrostatem, . B i i i
—BEE zpr;yekaiwkwem czasowym d% oo Projektant mgr -nz.dfuwe' Kr&hk:.;mkl Nr uprawnien Podpis
zatgczanie od czujnika ruchu moc 14W W specjalnosci instalacyjnej LUKG/0008/PWOS/05
zasilanie 230V/1f/50Hz + przepustn. zwrot. - -
wylot do wywietrzaka dachowego DN100 Sprawdzajqcy | mgr inz. Andrzej Biernacki Nr uprawnien Podpis v
do 39/85/Gw
w specjalnosci instalacyjnej
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