
Trasa istniejącego kabla
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włączenie z przyłączem wody
za pomocą nawiertki do zgrzewania
na rurę PE Dz 90 z odejściem
do zasuwy do przyłączy domowych
DN25 z wrzecionem
wyprowadzonym do skrzynki ulicznej

Rura osłonowa

Ø75mm (l=1,5m)

Trasa istniejącego kabla

nn-0,4kV zasilającego halę
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia działki nr 196/1:                   5764 m²

Powierzchnia działki nr 196/4:                                1457 m²
                                                         RAZEM:         7221 m²

Powierzchnia zabudowy:

- istniejąca:  817 m² (hala)+ 645 m² (szkoła) =       1462 m²

- projektowana rozbudowa:        82,87 m²

Kubatura projektowana:                240,33 m³

Procent zabudowy istn.:                     20,2 %

Procent zabudowy proj.:                       1,1 %

Powierzchnia utwardzona polbruk (proj.):                       b/z
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wywiewka kanalizacyjna
 PVC DN110 z filtrem z wegla
aktywowanego antyodorowy
odległosc od okna min.5 m
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PVC DN160
imin 1,5%

woda PE RC Ø32

bezodpływowy podziemny
zbiornik betonowy
na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3
i wym. 300x240x180cm
z płytą najazdową

2

6
.0

5

1
5
.1

0

2.45

0
.9

0

0.90

OZNACZENIA - zagospodarowanie terenu

numery pozostałych działek

numer działki objętej inwestycją

projektowana kontenerowa rozbudowa socjalno-sanitarna

nawierzchnia naturalna - zieleń

granice działki 196/1 i 196/4 - teren lokalizacji inwestycji

proj.  instalacja wody

proj. instalacja zalicznikowa el-en nn-0,4kV

proj. kanalizacja sanit. 

+/-0.00 =19.30 projektowana rzędna terenu 

istniejący zjazd do działki 196/1

projektowana nawierzchnia utwardzona - polbruk -101 m2

1

istniejący hala sportowa namiotowa

granice opracowania mapy

nieprzekraczalna linia zabudowy

proj. rura osłonowa kabla el-en

odcinek istniejącego kabla zasilającego halę do przełożenia

odcinek istniejącego kabla zasilającego halę po przełożeniuprojektowana tablica TBTB

istniejąca tablica TGTG
TLSZ proj. tablica licznikowa TLSZ szatni

istniejące złącze ZK3 na elewacjiZK3

studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego
D315 z kinetą przelotową

studzienka wodomierzowa
DN600 z podwójnym wyłazem
z wodomierzem JS 3,5
z dwoma zaworami
odcinajacymi DN25 i zaworem
antyskażeniowym Klasy EA DN25

proj.  przyłącze wody
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WEJŚCIE DO HALI I CZĘŚCI SOCJALNO-SANITARNEJ
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: lubuskie
Powiat: strzelecko- drezdenecki
Jednostka ewidencyjna: 080402_5 Drezdenko- obszar wiejski
Obręb: 14 Niegosław
Miejscowość: Niegosław

Mapa aktualna.
Stan na dzień: 12.05.2021 r.
Id zgł. GK.6640.479.2021
Sporządzono dnia: 12.05.2021 r.

Opracował:
Gorzowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16
66-400 Gorzów Wielkopolski
Sprawdził:
Janusz Łożyński nr upr. 20962 zakres 1 i 4

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w instytucjach branżowych.

W obszarze aktualizacji występuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: t-91.19, k-83/13,

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich
2000/15
Układ wysokościowy
EVRF-2007-NH

Występują punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie nr: 518628-1062

Poświadcza się ,  że niniejszy dokument został opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty
 zawiera  operat techniczny, który uzyskał pozytywny wynik 
weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
f a ł s z y w e g o  o ś w i a d c z e n i a .  
(Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.479.2021

Starosta Strzelecko- drezdenecki
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

19.05.2021 r.
Data sporządzenia dokumentu z pozytywnym wynikime weryfikacji

Gorzowskie Przedsięborstwo Geodezyjne Janusz Łożyński
"PRYZMAT" Sp. z o.o.
Wykonawca prac geodezyjnych                           Imię i nazwisko orgran nr
uprawnień
                                                                                    zawodowych
kierownika prac
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PVC DN160
imin 1,5%

woda PE RC Ø32
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