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Ustugi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek
66-400 Gorzow WIkp., ul. Szczecinska 54
95-7226821, 509-506795, kborek@poczta.fm

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Nr 1333) zgodnie z
art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt techniczny i wykonawczy rozbudowy sportowej
hali namiotowej o czes$¢ socjalno-sanitarng wraz z infrastrukturg w Niegostawiu, dz nr 196/1, 196/4
jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA : ARCHITEKTURA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021

r.

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/20/2006/Gw

20.08.2021

r.

BRANZA : KONSTRUKCJA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Borek
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanegj

LBS/0040/POOK/
2010

20.08.2021

Sprawdzit:

mgr inz. Zbigniew Czerwinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej

LUKG/0001/POO
K/04

20.08.2021

r.

BRANZA : INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Pawet Krélikowski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021

r.

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Biernacki
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-

budowlanegj

72/ LUOKK/2016

20.08.2021

r.

BRANZA : IN

STALACJE ELEKTRYCZNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Frankowski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021

Sprawdzit:

mgr inz. Dariusz Ktosinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

72/ LUOKK/2016

20.08.2021




Lubuska Okregowa Izba Architektéw
o

ul. Jagielloficzyka 8, 66-400 Gorzéw Wikp. : 599-27-51-082
pok. 431 REGON: 0174 66395-00178
tel.: (-95) 721 55 23 KONTO: PKO BP S.AI Oddz. Zielona Géra

19 10205402 117491638

KOMISJA KWALIFIKACYINA Gorzow Wikp., 21.11.2002r,
LUBUSKIEJ OKREGOWE]

1ZBY ARCHITEKTOW
HNr ewid. uprawnienn LOLAS/2002/Gw

DECYZJA Nr 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz § 9 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr § z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc zloZzonmego przed komisja
egzaminacyjng
NADAJE
magistrowi inZynierowi architektowi
Krzysztofowi Grzegorzewskiemu
ur. dnia 27.09.1973 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Lubuskicj Okr¢gowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Krzysztofa Grzegorzewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosc: architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w
sentencyi.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
w terminic 14 dni od otrzymania decyzji za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Architektow.,

Przewodniczacyl Kemisji Kwalifikacyjne;j
Lubuskiej -lOer wej Izby Architektow
Otrzyminga: [ Wy
1. Rada Lubuskiej Izby Architektow mgr inz, arch. Feon Szapowalow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego pate
ul. Krucza 38/42
3.a/a



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

o . dnia 08.12.2006 1.
sygnatura akt; LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art: 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1at. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201, dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
‘poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 850 oraz z 2005 1. MNr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz
1419), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZzynierdw
budowniciwa oraz urbanistow (Dz, U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr

64, poz. 565 1 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
migr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/fPanu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw.
Qdwetanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzie . Okregowej Komisi Kwalifikacyinej
Lubuskiej Okregowej lzby Architektoéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii. )

Przewodniczgey: Leon Szapowailow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Czlonek: Bogdan Rogdz

Czionek: Andrzej tacki

Czionek: Malgorzata Klosowska

Oftrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca):
Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa &
66-450 Bogdaniec Tl i
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowfanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3.. okregowa rada izby Architekiow.

3.aa

66-400 Gorzow Wikp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431, Tel.: (0-95) 721 55 23, E-mail: lubuska@izbaarchitcktow.pl hitp://www.lubuska iarp.pl
‘Delegatura: 65-057 Ziclona Géra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 066395-00178 Konto: PKO BP SA | O/Zielona Gora Nr 38 10205402 Q000 0302 0021 2241



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow WIkp. 16-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/10

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn .zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi BORKOWI
magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 27 lutego 1961r. w Wagrowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0040/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_ Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgr inz. .Marek PUCHALSKI 7
rd
2. mgr Emilia KUCHARCZYK ... FHCHGE

3. inz. Edward WIECKOWSKI..... . | 7.l .




KOS 08 ‘NALIFIKACYJNA
LUBLSRICY QKR . TWEJ

1ZBY IN2YNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul K Wisiiego <7 66-400 GORZOW WLKP.
CIDG YR AR 00, 7148 RT

Gorzéw Wlkp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r nr 5 poz. 42 z péén zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks? jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcyi technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0001/ POOK /04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzila, ze Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem LubuskKie) - rthgoweJ Izby Inzynieréw Budownictwa w
j ?chgnxa B

AR CZA_CY
LUBUSKIES OKREGOWES KO
KWALIFIKAQYNES w Gordpwe

/‘
f inz. Marek Puchalski
Otrzymuya.
1 Pan Zbigmew Czerwiniski, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzéw Wlkp “

2. Okregowa Rada Izby
3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
4 ala



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIE) OKREGOWEJ
iZBY INZYNIEROW BUDOWHNICTWA

w Gorzowle WIkp.
ul. K. Wislkiego 10, B6-400 GORZOW WLKP.

tol, 05/ 720 15 38, fax 095/ 720 1537 Gorzéw Wikp. dnia 15.12.2005 1.
sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-8 / 2005

DECYZJA

Nix pudstawic art. 24 ust 1 pkt, 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow
budownictwa oraz urbanisiow (D= U = 2004 r. ar § poz. 42 2 péin, rm) i art. 12 ust. 3, art, 13 ust. | pkt. 132, art. 14 ust 1
pkt. 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, Prawn budowlane (lekst fednolity: Dz, Ul = 2003 . pr 207 poz. 2006  poin zm ) oraz § 9
ust. | rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennci | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzicinych
funkeji tlechniczaych w budownictwic (Dz, U, z 1995 r. nr 8 poz. 38 7 péin zm.) ovaz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz U. z 2000 5. Nr 98, poz, 1071 z pbin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Andrzejowi Krolikowskiemu

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19.03.1972r, w Kepnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewideneyjny LUKG / 0008/ PWOS /05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SzezegGlowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzita, 2e Pan Pawet Andrzej Krolikowski posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specialnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajewej-Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwg! uskiey, Skregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

Angdni Przybylski
P TR -?7/6 -

CHreymugs:
‘f‘;l) Pan Pawed Krotikowski, ul Sewulezerdw 3h/7 5 66-400 Garzaw Whiip
3. Okngaowa Rada Leby
3. Glowny luspektor Nadeons Budowhmegeo, u, Knsce 38442 | 00926 Warszawa
4.0y
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jedn. Dz. Uz
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.)oraz. § 11 ust.1 pkt 11 §
24 ust.] rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézin.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ JERZY FRANKOWSKI
mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 13-09-1980r.- Gorzoéw Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A 1. mgr inz. Jozef KRZYZANOWSKI «.oZ.. L0/
2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK
Otrzymujg:
1. Pan TOMASZ FRANKOWSKI
Zam. ul. Marcinowskiego 7E/12; 66-400 Gorzéw Wlkp.

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ORI LOIIB
4. a/a
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
* INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.1.10.243.1623) oraz § 11 wust.1 pkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnvch funkcji technicznych w budownicrwie (Dz. U Nr 83 poz. 378 z péZn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Panu Dariuszowi Andrzejowi KEOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika

urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

=
1. mgr inz Marek PUCHALSKIL...&_ o< ¢ ...
b oA
N3\

i

Czlonkowie Skladu Orzekajacego A
Jrixe

2. mgr Emilia KUCHARCZYK......"m.

3. inz Edward WIECKDWSK[.....,..:..,.v.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF CZESLAW GRZEGORZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/1/2002/GW,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0111.

Cztonek czynny od: 12-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0111-E74D-93F2-E2B4-5462

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-23F3-BA9D-6C1D-57CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-R51-S7D-FDH *

Pan Krzysztof Borek o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2041/01

adres zamieszkania ul. Szczecinska 54, 66-400 Gorzdw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2FZ-RET-88T *

Pan Zbigniew Czerwinski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2079/01

adres zamieszkania ul. Dowbora Musnickiego 26/16, 66-400 Gorzow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LTX-YCL-27V *

Pan Pawet Andrzej Krélikowski o numerze ewidencyjnym LBS/15/0013/06

adres zamieszkania ul. Szwolezerdw 3B/7, 66-400 Gorzéw WIlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Fwa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Y5C-9UC-MGP *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

Jest czionkiem Lubuskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubszpieczenie cd odpowiedzialnoseci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 20210101 do 2021-12-31.

Zagwiadezenie zostalo wygencrowane elektrenicznie i epatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy somocy waznego kwali-ikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Fwa Bosy, Przewedniczgey Rady Labuskie] Okregowej 1zby Intynierow Budownictwa.

(Zgodn e art. 5 ust 1 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dan= w postaci
eloktronicina opatrone bazpiacznym podpisem elekironicznym waryfkowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikaty <3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumen:om opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w nirlejszym zaswiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryficacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Sudownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z bitrem wiasciwe] Okregowe; Izby Inzynierw
Dudownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-963-QQC-IMC *

Pan Tomasz Jerzy Frankowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0064/14

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7E/12, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Fwa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierédw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-3NL-DG6-Q7L *

Pan Dariusz Andrzej Ktosinski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszow 4, 66-500 Strzelce Krajenskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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Il. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - branza architektoniczna

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rozbudowa hali sportowej namiotowej o czes¢ socjalno-sanitarng dotyczy obiektu
sportu i rekreacji i stanowi realizacje obiektu budowlanego XV kategorii.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zgodnie z ze swym znaczeniem rozbudowa ma zabezpieczy¢ socjalne i sanitarne
potrzeby uzytkownikéw hali sportowej zwigzane ze sprawami higienicznymi,
przebraniem sie i przygotowaniem do zaje¢ sportowych, przechowaniem drobnego
sprzetu sportowego itp.

Wg programu uzytkowego hali sportowej przedstawionego przez inwestora wielko$¢
szatni zaprojektowano na jednorazowg ilos¢ do 16 uczestnikbéw z rozdziatem na pteé.
Projektowany obiekt rozbudowy czesci socjalno - sanitarnego w technologii
kontenerowej stanowi samono$ng konstrukcje gotowg do zamontowania na tawach
zelbetowych. Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia z dachem ptaskim krytym blachg
trapezowaq. Konstrukcja i wykonczenie stalowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Projektowang rozbudowe czesci socjalno-sanitarnej hali sportowej namiotowej
zaprojektowano w na planie litery ,L” przy jednym z potudniowych naroznikéw hali od
strony przylegtej drogi wojewddzkiej przebiegajacej przez miejscowos¢ Niegostaw.
Rozbudowe przewidziano w technologii kontenerowej, jednokondygnacyjnej,
posadowionej na zelbetowych fundamentach pasmowych — tawach. Kontenery sg
standardowymi kontenerami stosowanymi obecnie zarébwno w obiektach
tymczasowych zwigzanych w np. z organizacjg placéw budéw jak i dtugoterminowych
przy zatozeniu odpowiedniego standardu ich wykonania i wtasciwego uzytkowania.
Ich zaletg jest szybkos¢ realizacji obiektow ztozonych z konteneréw a tym samym
mozliwos¢ szybkiego rozpoczecia ich uzytkowania z rbwnoczesng ich elastycznoscig
przy potrzebie ich modernizacji jak wtacznie ze zmiang lokalizacji.
Uktad kontenerdw socjalno-sanitarnych obejmujacy pomieszczenia szatniowe,
sanitarne, magazynowe uzupetniono o kontenery stanowigce komunikacje z
wejsciem do hali sportowej uzupetniajgc hale o brakujgcy obecnie przedsionek
wejsciowy. Przegrody zewnetrzne konteneréw wyposazono w réznej wielkosci otwory
okienne zapewniajgce doswietlenie pomieszczen zgodnie z ich funkcjg i
zapotrzebowaniem na doswietlenie swiattem dziennym. Zewnetrzne pokrycie $cian
kontenerdw stanowi delikatnie profilowana blacha lakierowana w kolorze
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piaskowym. Dach rozbudowy kontenerowej projektuje sie jako ptaski, pokryty
zgodnie z technologig producenta konteneréw blachg fatdowa.

Warunki wynikajgce z przepisow szczegotowych zawarte w Decyzji o lokalizacji ceku
publicznego nr 8/2021 z dnia 20.04.2021 uznaje sie za spetnione wobec:

- zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy 7 m od krawedzi jezdni przylegtej drogi
wojewddzkiej na dziatce 263,

- powierzchnia zabudowy: 82,87 m? < 140 m? wg Decyz;i

- maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej rozbudowy: 2,91 m < 4
m wg Decyzji

- maksymalna wysokosc¢ czesci rozbudowy: 2,91 m < 8 m wg Decyzji

- geometria dachu — dach ptaski

4. Parametry techniczne rozbudowy socjalno-sanitarnej
a) kubatura — 232,86 m®
b) zestawienie powierzchni:

— powierzchnia uzytkowa: 70,6 m?

Spis pomieszczen:

1. Szatnia 1 - 7,4 m?
2. Umywalnia 1 - 4,8 m?
3. Szatnia 2 - 7,6 m?
4. Umywalnia 2 - 4,4 m?
5. WC - 3,1 m?
6. Magazyn - 1,9 m?
7. Korytarz - 31,1 m?

8. Pom. porzadkowe - 4,2 m?
9. Pom. pitek - 6,1 m?

c) parametry liniowe zespotu kontenerowego (5 modutéw standardowych + 1
potdwkowy)

- wysokosé: 2,81 m
- dtugosc: 15,10 m
- szeroko$¢: 9,80 m

d) liczbe kondygnacji — 1
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5. Opis techniczny elementow rozbudowy w technologii kontenerowej

5.1. RAMA STALOWA KONTENERA MODULOWEGO

Ramy konteneréw beda spawane z ksztattownikéw zamknietych o 160. Ramy
podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutéw malowane farbg
podktadowg antykorozyjng i nawierzchniowg (emalia nawierzchniowa). Kolor ramy
kontenerow — RAL 1024. Rama powinna by¢é w systemie bez otworéw
technologicznych zapewniajgca podyzszong estetyke.

Wymiar zewnetrzne z uwzglednieniem stupkdédw naroznych podano w punkcie 4.
wynoszg (jeden kontener):

- szeroko$¢ ramy — 2 450 mm

- dtugo$¢ ramy — 6055 mm

- wysokosé ramy — 2 810 mm (bez uwzglednienia posadowienia nad gruntem)
Podane wymiary moga by¢ zréznicowane w zakresie 5 — 20 mm zaleznie od
systemu.

W zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku (“D”) elementy konstrukcji powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtdwna konstrukcja nosna — R30

- Sciana zewnetrzna EI30

- konstrukcja dachu, $ciana wewnetrzna i przekrycie dachu bez wymagan, z tym, ze
pokrycie dachu powinno by¢ NRO.

5.2. PODLOGA KONTENEROW

Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujgce) posadowiony na
tawach betonowych usytuowanych na przylegtym do hali namiotowej trwaniku.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi Umax=0,18 W/m2K (jako strop
nad przejazdami).

Wykonhczenie poditogi od goéry ptytg wibrowg o gr. 22 mm (ptyta podtogowa) i
wyktadzing PVC (min. 2 mm) typu Tarkett o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
antyposlizgowg (R11). Wykfadzina przy $cianach wykonczona listwg przypodtogowg
lub przez systemowe wywiniecie. Pod ptytg wiérowg paroizolacja z folii PE.
Konstrukcja nosna podtogi z elementéw zimnogietych typu C 120x60x5 z
wypetnieniem ptytami z rdzeniem PIR lub styroduru o grubosci 12 cm.

Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowane;.

5.3. DACH | POKRYCIE DACHOWE

Dach wykonany jako ptaski, systemowy, jednospadowy z odprowadzeniem wody
za pomocg rur spustowych w stupach naroznych.

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu Umax=0,18 W/m2K
Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profili zimno gietych typu Z 100x68/60x3 z
poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr min. 0.70 mm.
Ponizej folia paro-przepuszczalna, warstwa wetny mineralnej 12 cm na paroizolaciji.
Poszycie dolne wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gtadkiej w kolorze

biatym jak Sciany wewnetrzne.

(Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ich

ocynkowanie, powlekanie bgdz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi
(podktadowymi

i nawierzchniowymi)
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5.4. SCIANY ZEWNETRZNE KONTENEROW

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Umax=0,23
W/mzK

Konstrukcja scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych naroznych o 160 oraz
zeber co ok. 60 cm z profili zimno-gietych typu Z 100x68/60x3 . Poszycie zewnetrzne
z blachy stalowej ocynkowanej mikro-profilowanej (uktad pionowy), powlekanej o gr.
min 0.7 mm. Kolor zewnetrzny $cian — RAL 1013. Wypetnienie termiczne z ptyt PIR
lub styroduru gr. 12 cm.

Poszycie wewnetrzne — ptyta wiérowa laminowana biata.

5.5. SCIANY WEWNETRZNE

Konstrukcja scian wewnetrznych z ptyty warstwowej ze styropianu o gr. 6 cm

- poszycie w pomieszczeniach ogolnych z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze
jasnego debu,

- okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowag w kolorze
biatym pomieszczeniach mokrych.

Alternatywnie Sciany wewnetrzne wykonane na ruszcie z krawedziakéw 4 cm
obtozonych ptytg meblowag w kolorze jasnego debu w pomieszczeniach ogdélnych,
zas$ ptytg laminowang HPL gr. 10 mm w pomieszczeniach mokrych.

5.6. DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe zewnetrzne:

Catkowita szerokos¢ zewnetrznych drzwi wejsciowych w swietle 100 cm.

Drzwi stalowe, gr min. 72 mm, izolowane, o zwiekszonej odpornosci na wtamanie -
RC3. Wspotczynnik przenikania — Ukmax=1.5 W/m2K. Poszycie drzwi z blachy
obustronnie ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL 1013.

Drzwi wewnetrzne :
Skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych z wypetnieniem z ptyty widérowej
otworowej, przylgowe, wykonczone okleing w kolorze jasnego debu.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych (kabiny ustepowe, prysznicowe):

Drzwi z ptyt laminowanych HPL 12 mm, z zamknigciem, kratkg nawiewng lub
otworami wentylacyjnymi

5.7. STOLARKA OKIENNA | WITRYNY ZEWNETRZNE

Okna :

Okna zaprojektowano jako wykonane z PVC ze szkleniem akustycznym
tréjszybowym o wspotczynniku Rwmin 40

Okna zaprojektowano jako rozwiernouchylne i uchylne w klasie RC3 odpornosci na
wtamanie. Kolor zewnetrzny okien — RAL 2013, wewnetrzny biaty.

Wspbtczynnik przenikania — Ukmax=1.10 W/m2zK

5.8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu konteneréw beda odprowadzone poprzez rury spustowe
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zamontowane w naroznych stupach modutéw kontenerowych z odprowadzeniem na
zewnetrzny teren nie utwardzony zielony (trawnik).

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, budowlano-montazowych ...”
opracowanym iprzez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgods.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skitadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki drzwiowej, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy
zamawiac¢ | wykonywac / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne, urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p-poz, bhp; posiadac odpowiednie atesty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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lll. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - branza konstrukcyjna

1. PODLOZE DO USYTUOWANIA KONTENEROW

Istniejgce podtoze zapewni nos$nos¢ dla usytuowania zespotu konteneréw na
tradycyjnych tawach betonowych zagtebionych do 60 cm (grunty nie wysadzinowe).
Ze wzgledu na wielkos¢ obcigzenia jednostkowego pochodzgcego od ciezaru
wtasnego kontenera (50 kN / 6 mx2,5 m = 3,3 kN/m?= 3,3 kPa) projektowanego jako
obiekt jednokondygnacyjny oraz obcigzenia uzytkowego (przyjeto 2 kN/m? = 2 kPa)
okres$lanego jako nieznaczne w stosunku do przecietnej nosnosci gruntu gm na
poziomie 150 kPa nie ma potrzeby sporzgdzania opinii geotechniczne;j.

2. FUNDAMENTY

Obiekt zostanie posadowiony na tawach betonowych szerokosci 30 cm i 50 cm
zagtebionych na 60 cm ppt. Beton taw — C 25 na podsypce z chudego betonu.

Wierzch taw powinien wystawa¢ powyzej 3-5 cm od poziomu gruntu pod dnem
konteneréw aby zapewni¢ odpowiedni przeswit. Pod ramy konteneréw utozyé paski z

papy.
3. KONSTRUKCJA NOSNA

Obiekt w systemowej konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z ram z profili stalowych w
poziomie podtogi, dachu i stupédw potgczonych ze sobg i dodatkowo wzmocnionych i
wypetnionych ptytami warstwowymi i elementami wykonczenia. Kazdy z modutéw
powinien stanowi¢ samonosng, gotowg do montazu konstrukcje. Gtéwne elementy
ram jak rygle podiuzne, poprzeczne oraz stupy wykonane w warunkach
warsztatowych z profili o 160. Elementy nosne drugorzedne jak uzebrowanie podtogi,
dachu oraz $cian wykonane z profili zimno-gietych typu C 120x60x5 i typu Z
100x68/60x3 . profile wykonac ze stali S 235 JR taczac spawaniem np. metodg TIG
(141).

4. SCIANY

Sciany zewnetrzne wykonane z ocynkowanej blachy grubosci okoto 0,7, powlekane;.
Blacha na zewnetrz profilowana, wewnatrz gtadka. Wypetnienie pianka
poliuretanowg grubosci 12 cm.

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych grubosci 6 cm wypetnionych styropianem i
wykonczonych ptytg widrowg laminowang lub blachg ocynkowang, gtadkg z powtokg
poliestrowg (alternatywnie na ruszcie drewnianym z krawedziakéw drewnianych 4
cm klasy C 24).

5. PODLOGAIDACH
Dach obiektu jednospadowy, wykonczony blachg stalowg profilowang utozong na 12
cm warstwie wetny mineralnej na ptycie. Okfadziny sufity z ptyty widrowej

laminowanej biatej lub ptyt z blachy stalowej ocynkowanej, gtadkiej z powtoka
poliestrowg w kolorze biatym.
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IV. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - branza sanitarna

1. Instalacja ogrzewcza

W budynku przewidziano w pomieszczeniach gtdbwny systemem ogrzewania, na
bazie grzejnikdw elektrycznych, co jest racjonalne z punktu widzenia sposobu
korzystania z pomieszczen, gdzie zalezy na szybkim ogrzaniu kubatury
pomieszczen budynku przy jednoczesnym uniknieciu probleméw z zamarzaniem
czynnika grzewczego w przypadku okresowego korzystania z ogrzewania wodnego.

W czesci rysunkowej PT podano diugosci poszczegdlnych petli ogrzewan
podtogowych oraz ich moce, a takze moce grzewcze poszczegdinych grzejnikéw.

.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne w projektowanym obiekcie bedg pochodzity jedynie z pomieszczen
sanitarnych weztéw sanitarnych.Instalacja dla sciekow bytowych sktada sie z piondw,
podejs¢ i przewoddw odptywowych. Podejscia taczg przybér sanitarny z pionem przy
zachowaniu minimalnych spadkéw. Rury podejscia wykona¢ z PCV o srednicach
znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). W celu zapewnienia
wentylacji piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi [1110mm, natomiast pozostate wg opisu w czesci rysunkowe;j.

W dolnej czesci pionu, przed przejsciem w przewdd odptywowy nalezy montowac
czyszczak z rewizjg. Piony kanalizacyjne projektowanego budynku schodzg pod
posadzke i przechodzg w lezaki. Na rzucie przyziemia okreslono lokalizacje lezaka
biegngcego pod posadzka oraz wyjscie z budynku. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z budynku nastapi poprzez projektowang instalacje zewnetrzng do
projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego D315 a nastepnie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci do 10 m”3.

Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w rurach ostonowych zabezpieczonych,
przeciwwilgociowo i dodatkowo piankami ognioodpornymi. Podejscia do piondéw
potgczone sg wspolnym przewodem o $rednicy [1160 mm odprowadzajgcym scieki
do studzienek na zewnatrz budynku.

Projektowane piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, czyszczaki.

ZESTAWIENIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH

L.P. Rodzaj pojedynczego Srednica podejécia [m]
przyboru
1. UMYWALKA 0,040
2. ZLEWOZMYWAK 0,050
3. NATRYSK 0,050
4. MISKA USTEPOWA 0,110

W przypadku przyboréw oddalonych znacznie od piondéw zastosowano przewdd
napowietrzajgcy doprowadzony do pionu kanalizacyjnego lub ewentualnie nalezy
zastosowac zawory napowietrzajgce ktory nalezy instalowac¢ w pozycji pionowej 1m
powyzej poziomu przelewowego najwyzej zainstalowanego przyboru sanitarnego

26



W skiad instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi instalacja odprowadzenia skroplin z
kottéw gazowych, ktorg projektuje sie z rur PP prowadzonych ze spadkami i
podtgczonymi poprzez syfony do kanalizacji sanitarnej. (najkorzystniej wtgczac
poprzez syfony umywalek).

W pomieszczeniu tazienek przewiduje sie montaz umywalek ceramicznych z
pdtnagg, w tym pomieszczeniu przewiduje sie muszle ustepowg ceramiczne wiszgce
na stelazu pod zabudowe lekka.

Przewody kanalizacji sanitarnej potozone pod posadzkami powinny wykonane z rur
PCV klasy SN8.

W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje poszczegdlnych elementow tzw biatej
armatury.

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang poprzez studnie rewizyjng
lokalizowang na zatamaniach instalacji kanalizacji. Podtgczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ za posrednictwem studzienki rewizyjnej D 315 na dziatce
Inwestora.

Przewody przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac z rur PCV klasy SN8,
taczonych przez wcisk. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej gr. 10
cm. srednio na gtebokosci 0,8 m pod powierzchnig terenu. W miejscu wyptycenia
kanalizacji ponizej odpowiedniego przykrycia przewodu wg PN-92/B-10736 nalezy
zastosowaé odpowiednia izolacje termiczng zabezpieczona przed nasigkaniem wodg
(np. ptyty styrodurowe) lub zastosowac przewody termoizolowane.

Wykonana kanalizacje zewnetrzng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przez
napetnienie przewodow i obserwacje potgczen. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wykop nalezy zasypywac warstwami, zageszczajgc poszczegolne warstwy.
Wczesniej nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka przytgcza.
Wykonana kanalizacje zewnetrzng, nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przez
napetnienie przewodow i obserwacje potgczen. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wykop nalezy zasypywac warstwami, zageszczajgc poszczegolne warstwy.
Wczesniej nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka przytgcza.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie.
Szacunkowo 70% wykopdéw nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé
ze skarpami. Przed utozeniem rurociggdw w wykopach, nalezy w razie wystgpienia,
usung¢ nagromadzone wody opadowe lub wody gruntowe poprzez zastosowanie
odpowiednich technik (igtofiltry). Decyzje co do sposobu wykonania odwodnienia
nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
przekopy kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego uzbrojenia.

W wykopie uktadac rurociggi ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Rurociggi
sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy uktadac¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o
grubosci 15 cm. Rurociagi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury
warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka.

Osypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm
za pomocg ubijakow mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad
rurg ubijaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage na wystepujgce
kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.

Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie. Dojscia do budynkéw
nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkdéw przejazdowych (typowe mostki
stalowe).

Przed zasypaniem sieci nalezy jg zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

4. Instalacje wodociggowe

Przewody cieptej wody uzytkowej i zimnej wykonaé z rur Pex/Al/Pex o srednicach
zgodnych z rysunkami. Przewody wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle
obok siebie. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze
spienionego PE o grubosci minimum 12mm. Odejscia od pionéw wodociggowych
wykonac poprzez tréjniki. Potgczenia nastepujg za pomocg tulei zaciskowe;j.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach, w posadzkach i Scianach w
odlegtosci 0,15 m pod przewodami c.o. i kablami elektrycznymi. Rurociggi mocowaé
do sciany za pomocg hakow lub uchwytéw miejscach poziomach prowadzi¢ na
wspornikach. W miejscach przejscia przewodow przez sciany powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, a przejscia zabezpieczy¢ piankami ognioodpornymi.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu 200 .

Rozmieszczenie i srednice przewoddw wody zimnej i cieptej pokazano na
poszczegodlnych rysunkach instalacji wod-kan.

W konkretnym przypadku woda jest pobierana z projektowanego przytacza wody.

Przewiduje sie opomiarowanie zuzycia wody poprzez zestaw wodomierzowy
umieszczony w studni wodomierzowej z wodomierzem JS 3,5 DN25 i zaworem
antyskazeniowym klasy EA DN25 oraz z dwoma zaworami odcinajgcymi DN25.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ zgodnie z norma proby szczelnosci, w razie
potrzeby zdezynfekowac¢. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym
jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementow systemu. Ze wzgledu
na prace termicznag rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby
szczelnosci mogg wystepowaé spadki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako
wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzyé
dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,6 bara. Instalacje napetniong pod cisnieniem roboczym
przetrzymac 48 godzin.Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa
2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po
prébie wstepnej) jest niedopuszczalny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzic¢ szczelnos¢ ztgcz.

W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje poszczegolnych elementow urzgdzen
armatury i armatury wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Zestawienie urzadzen i materiatéw czesci zwigzanej z instalacjg wodociggowej,
wykazano w przedmiarze robét branzy sanitarne;j.
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5. Przytgcze wody

Dla budynku zaprojektowano zasilanie w wode uzytkowg w wodociggu miejskiego PE
Dz90 poprzez wigczenie za pomocg nawiertki z zasuwg DN25. Od zasuwy biegnie w
kierunku budynku przewo6d bedacy przytaczem wody, przewod PE Dz32 prowadzony
po trasie jak pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Przewdd przytgcza
prowadzi¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m p.p.t. przy ptytszym prowadzeniu
przewody przytgcza wody zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi pod wzgledem
grubosci np. ptytami styrodurowymi.

6. Instalacja wentylacji

Podstawowa zasadg byto takie zorganizowanie wymiany powietrza aby przeptyw
odbywat sie od korytarzy w kierunku pomieszczen takich jak tazienka, szatnia WC.

W pomieszczeniach tazienek koniecznie drzwi powinny mie¢ wykonanie z kratka
wentylacyjna, lub z tulejami wentylacyjnymi lub z podcieciem wentylacyjnym o
czynnej powierzchni co najmniej 200 cm”2. Naptyw powietrza odbywa sie za pomocg
nawietrzakéw higrosterowalnych montowanych w gérnej czes¢ ram okien jak
pokazano na rysunkach .

W tazienkach zaprojektowano wentylatory tazienkowe o wydajnosci co najmniej 70
m~3/h przy sprezu co najmniej 10Pa wspomagajgce wentylacje naturalng.

Kanaty prowadzgce powietrze zimne zewnetrzne lub majgce kontakt z wyrzutem
powietrza koniecznie izolowac termicznie wetna mineralng na folii aluminiowej, a
izolacje wykonac starannie bez przerwan powtoki aluminium stanowigcej barierg dla
wilgotnego powietrza. Grubo$¢ otulin wyznaczaé na podstawie Warunkow
Technicznych zatgcznik nr 2 dotyczgcych izolacji.
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IV. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - elektryczna

1.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy branzy elektrycznej
dla inwestycji pn: Rozbudowa sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng
wraz z infrastrukturg techniczng w Niegostawiu dz nr 196/1, 196/4, obreb 14
Niegostaw, 66-530 Drezdenko.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje zasilania oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje zasilania gniazd wtykowych i odbiornikéw 1-fazowych
- instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych

- instalacje wyréwnawcza

- instalacje oswietlenia na elewaciji

Podstawy opracowania

S

Projekt zagospodarowania terenu poszczegdélnych branz
Projekt architektoniczno-budowlany

Projekty techniczne pozostatych branz

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
Wytyczne Inwestora

1.3. Charakterystyka energetyczna

1.
3

4.

Uktad sieciowy TN-C-S

Napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania

Zasilanie TG ze ztgcza ZK3 na elewacji — zweryfikowaé stan i obcigzalnos¢
istniejgcej linii kablowej, w razie potrzeby wymienié

Zasilanie tablicy licznikowej szatni TLSZ projektowane — linia kablowa YAKY-
z0 4x35mm? (I=3m) z istniejgcej TG szkoty

Zasilanie tablicy TB obiektu szatni projektowane — linia kablowa YAKY-zo
4x25mm? (I=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni

Uktad pomiarowy: projektowany, bezposredni uktad pomiarowy w TLSZ obok
TG
Bilans mocy:

nazwa

obwody | PiIKWI ki P, [kW]

B 11,26 KW 0,64 7,20 KW
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2.1. Modernizacja zasilania budynku szkoty

Zasilanie tablicy gtéwnej TG budynku szkoty wykonane jest ze ztgcza kablowego ZK3
na elewacji.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej linii kablowej. Nalezy zweryfikowac jej stan i
obcigzalnos¢ z uwzglednieniem wzrostu mocy o dodatkowe 12,0kW na obiekt szatni.
W razie potrzeby wymienic istniejgca linie kablowg miedzy ZK3 i TG na nowa.

2.2. Modernizacja zasilania sportowej hali namiotowej
Istniejgcy przy wejsciu na hale sportowg odcinek kabla kolidujgcy z projektowang
szatnig nalezy odkopac i przetozy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na mapie.

2.3. Zasilanie obiektu szatni

Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni wykonac linig kablowg YAKY-
z0 4x35mm? (I=3m) z istniejgcej tablicy TG budynku szkoty. Projektowany kabel
wpigc¢ przed wytgcznikiem gtéwnym szkoty.

Zasilanie tablicy TB projektowanego budynku szatni wykonag linig kablowg YAKY-zo
4x25mm? (I=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni.

Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Kabel przykry¢
10cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego, folig koloru niebieskiego, a
nastepnie gruntem rodzimym.
W przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi, lub pod terenem
utwardzonym, kabel w terenie uktadac¢ w rurach ostonowych &75.
Linie kablowe uktadac¢ w terenie z 3% zapasem po trasie wytyczonej przez stuzby
geodezyjne.

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

2.4. Pomiar rozliczeniowy

Do pomiaru zuzycia energii w projektowanym obiekcie szatni, projektuje sie
bezposredni uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane w
TLSZ w budynku szkoty.

Tablice TLSZ umiesci¢ w obudowie natynkowej typu np.: ONS 02-L Sypniewski o
wymiarach 300mm x 650mm x 225mm gteb. Dopuszcza sie
rozwigzania rbwnowazne innych producentéw.

Moc przytgczeniowa dla tablicy licznikowej szatni TLSZ — 12,0kW.

2.5. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii w budynku szatni zrealizowany zostanie przez tablice TB umieszong
w pom 8. Szczegdty wyposazenia tablicy przedstawiono na schemacie.

Zastosowac tablice n/t w Il klasie ochronnosci, o pojemnosci 3x18 modutéw i klasie
IP65.

2.6. Instalacje wewnetrzne

Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIII
projektuje sie zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1l (w
obrebie drég ewakuacyjnych) oraz Dca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).
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2.6.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje osw. wykonac¢ przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm? (B2ca-
s1,d0,al).

Przewody prowadzi¢ w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.

Projektuje sie lokalne sterowanie oswietleniem za pomoca tgcznikdw natynkowych
lub za pomocg czujnikédw ruchu. W przypadku sterowania za pomocg czujnikow
ruchu potaczenia instalacji wykonywa¢ w puszkach tgczeniowych IP44 mocowanych
nasufitowo.

Wysokos$¢ montazu tacznikédw h=1,1 m nad posadzka.

W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych stosowac osprzet IP 44.

Oprawy montowac nasufitowo na wysokosci 2,5m.

Dobor opraw oswietleniowych wykonano w programie Dialux zgodnie z normg PN-
EN-12464.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne innych producentéw.

2.6.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego
W obiekcie projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego w obu szatniach, na
korytarzu oraz na elewacji za wyjsciem ewakuacyjnym.

Oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie spetniajg nastepujgce wymagania:

- natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej > 1Ix

- czas pracy minimum 1 godzina (oprawy w projekcie — 3 godziny)

- klasa IP65

- Il klasa ochronnosci

- zr6dto swiatta LED

- oprawy w wykonaniu Auto-test

- tryb pracy na ciemno (oprawy normalnie nie swieca, zatgczajg sie w przypadku
braku zasilania awaryjnego).

Zasilanie modutéw awaryjnych w oprawach awaryjnych wykonaé¢ z lokalnych
obwodow oswietlenia podstawowego przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750
3x1,5mm?2 (B2ca-s1,d0,al).

Przewody prowadzi¢ w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.

Zatgczenie opraw awaryjnych nastepuje w chwili zaniku zasilania podstawowego.
Oprawa os$wietleniowa awaryjna zostanie umieszczona réwniez za drzwiami
wyjsciowymi na zewnatrz. W tym przypadku projektuje sie zastosowanie oprawy z
uktadem zasilania awaryjnego przeznaczonym do ujemnych temperatur.

Dodatkowo projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego z piktogramami
kierunkowymi do wskazywania kierunkow ewakuacji.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-
01256-5. Wielkosci znakow zgodne z PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.

Dobdr opraw oswietlenia awaryjnego wykonano z uzyciem programu DIALux.
Dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne zapewniajgce wymagany poziom natezenia
oS$wietlenia.

2.6.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750
3x2,5mm?2 (B2ca-s1,d0,al).
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Przewody prowadzi¢ w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.
W pom. sanitarnych i gospodarczych zastosowac osprzet o klasie 1P44.

Wysokos¢ montazu gniazd 230V:
- w pom. sanitarnych h = 1,2m nad posadzka
- w pom. szatni i korytarza h= 0,3m nad posadzkg

2.6.4. Zasilanie urzgdzenh sanitarnych

Zasilanie grzatki pojemnosciowego podgrzewacza wody (2,2kW / 230V) wykonaé
przewodem typu np: EL-Instal HP+ 750 3x4mm?2 (B2ca-s1,d0,a1) doprowadzonym do
zaciskOw urzadzenia.

Zasilanie grzejnikdw elektrycznych (moce na rysunku) wykonaé poprzez gniazda
230V, P44, 16A, przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm?2 (B2ca-
s1,d0,al).

Gniazda wtykowe dla zasilania grzejnikbw umieszcza¢ na wysokosci 0,3m nad
posadzkg w wykonaniu 1P44.

Zasilanie wentylatoréw wywiewnych zlokalizowanych w szatniach i pom. sanitarnych,
wykonaé przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm?2 (B2ca-s1,d0,al).

Za zatgczenie wentylatoréw (14W / 230V) odpowiada¢ bedzie zintegrowany higrostat
oraz sygnat z czujki ruchu. Wentylatory wyposazone bedg w przekaznik czasowy. W
przypadku sterowania za pomocg czujnikbw ruchu potgczenia instalacji wykonywaé
w puszkach tgczeniowych IP44 mocowanych nasufitowo.

Przewody prowadzi¢ w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.

2.6.5. Instalacja wyrownawcza

Dla uziemienia rozdziatu przewodu PEN nalezy wykona¢ uziom pionowy o
rezystancji R<10Q.

W tym celu projektuje sie uzycie uziomu pogrgzanego Fe/Zn ¢20mm o dtugosci
4x1,5m taczonego z bednarkg Fe/Zn 25x4mm do szyny GSW w pomieszczeniu
porzgdkowym.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiar rezystancji uziemianie i w razie
potrzeby uziom rozbudowac.

W pom. magazynu projektuje sie szyne MSW potgczong z GSW kablem N2XH-J
1x10mm?2 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).

Instalacje wyréwnawczg wykonaé kablami N2XH-J 1x10mm? 0,6/1kV (B2ca-s1, dO0,
al) tgczacymi poprzez miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodzace instalacje
CWU itp. z szyng GSW.

Przewody prowadzi¢ w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.

2.6.6. Trasy koryt kablowych

Rozprowadzenie instalacji 400V / 230V prowadzi¢c w niezapalnych korytach
kablowych: 60h40 mocowanych nasciennie na gtdbwnych trasach kabli oraz 30h15
mocowanych przy podejsciu do zasilanego urzgdzenia. Zastosowa¢ dedykowane
przez producenta elementy tgczeniowe koryt.
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W przypadku umieszczania przewodow wewnatrz scianek dziatowych, prowadzi¢ je
w niezapalnych rurach peszel.

2.7. Instalacje zewnetrzne

2.7.1. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku projekiuje sie oprawe os$wietleniowg
mocowang na wysokosci 2,3m.

Za zalgczanie oprawy odpowiada¢ bedzie zintegrowany czujnik zmierzchu.
Dodatkowo projektuje sie zlokalizowany przy wejsciu tgcznik oswietleniowy w
wykonaniu natynkowym.

Instalacje zasilania oprawy oswietlenia zewnetrznego na elewacji wykonac
przewodem typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm?2 (B2ca-s1,d0,al)
prowadzonym w niezapalnych korytach kablowych oraz w niezapalnych rurach
peszel.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne innych producentéw.

2.8. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wiasciwej, zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych budynku samoczynnego wytgczenia zasilania przy
zwarciu w ukfadzie TN-S, realizowanego przez bezpieczniki i wytgczniki
nadprgdowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o | =30 mA.

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy TB projektuje sie umieszczenie ochronnikéw typu 1+2.

Ochronniki potgczy¢ z szyng PE przy pomocy kabla N2XH-J 1x16mm? 0,6/1kV
(B2ca-s1, d0, al).

3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspétczesng wiedzg techniczna.
Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem
uzgodnic z projektantem.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a
protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

4.0. KLAUZULA MATERIALOWA

W przypadku wystgpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy jg
rozumiec¢ jako ,lub réwnowazne”. Dotyczy to tak czesci opisowej, jak i rysunkowe;j.
Okres$lenia materiatdow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow
budowlanych.

34



W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii
rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé standardu
instalacji i wymaga zgody Inwestora.

rownowaznych. Przyjete

5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

nr nazwa typ . . P; . P; Un Zabezp | typ |Kabel
obwodu | obwodu | przewodu | POMieszezenie | oy |\ ki pewy | vy | 1Al ) (AT | zabezp | I, [A]
YAKY 11,26 7,20 | 400 | 10,95
1 B 4x25 mm2 pom 8 KW 0,64 KW Vv A 20 A 9G 78 A
EL-Instal .
osw: zewn, 5,
2 o1 | HP+750 | 577 8 9. went | 026 | 970 | 018 12301 074 | 450 | g | 45A
3x1,5 WW1 kW kW \ A
mma (pomb5)
osw: 1,2,3,4,
EL-Instal went WW2
HP+ 750 (pom5), WW3 | 0,31 0,22 | 230 | 0,89
3 02 315 | (pomd)wwa | kw |70 ww | v | A | T0OA | S [ 15A
mm2 (pom1) , WW5
(pom2)
EL-Instal
HP+ 750 . 0,75 0,23 | 230 | 0,93
4 G1 3x2.5 gn:7 KW 0,30 KW Vv A 16 A S 20 A
mm2
EL-Instal
HP+ 750 . 0,75 0,23 | 230 | 0,93
5 G2 3x2.,5 gn:1,2 KW 0,30 KW Vv A 16 A S 20 A
mm?2
EL-Instal
HP+ 750 . 0,75 0,23 | 230 | 0,93
6 G3 3x2.5 gn: 3,4 KW 0,30 KW Vv A 16 A S 20 A
mm2
EL-Instal
HP+ 750 . 1,25 0,38 | 230 | 1,55
7 G4 3x2.,5 gn:5,6,8,9 KW 0,30 KW Vv A 16 A S 20 A
mm?2
EL-Instal
8 PW | HP+750 ""ypv‘\jgfj;’_"ggrz 229 oo | Wil (2301 72| A | s | 27A
3x4 mm2 ’
EL-Instal
HP+ 750 . 1,50 1,20 | 230 | 4,96
9 GE1 3x2.,5 gn: 7 KW 0,80 KW Vv A 16 A S 20 A
mm?2
EL-Instal
HP+ 750 . 1,50 1,20 | 230 | 4,96
10 GE2 3x2.5 gn:5,8,9 KW 0,80 KW Vv A 16 A S 20 A
mm?2
EL-Instal
HP+ 750 . 1,00 0,80 | 230 | 3,30
11 GE3 3x2.,5 gn:1,2 KW 0,80 KW Vv A 16 A S 20 A
mm2
EL-Instal
HP+ 750 . 1,00 0,80 | 230 | 3,30
12 GE4 3x2.5 gn: 3,4 KW 0,80 KW Vv A 16 A S 20 A
mm?2
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spetnieni

el : spetnienie | . spetnienie
obwé | kabl | AU e sleeiel warunku | 2™ 2k /| warunku
P g a |[%] AL | el e e obciazalnos J 1,45 rzeciazalno$
[m] spadku | a kabla ci 1,45 ’ P ci
napiecia
11 ™8 | 138 (06| 1Ak D 10,95<=20<=7 TAK 22,0 | 78>=22,0 TAK
m 3% 8 7 7
2| o1 |2om || TAK | B2 |074<=to<=ts|  TAk [ 19017100 Ak
3| o2 |20m| 08| TaK B2 |0.89<=10<=15|  TAK 10.0 | 15>=10.0 TAK
4| a1 [20m| 27| TAK B2 [093<=t6<=20| TAk | 190]20>7160 TAK
5| Gz |20m| )| TAK B2 |093<t6<=20| Tak | 180 |20>=160 TAK
6| G3 |20m|) | TAK B2 |093<16<-20| TAK | 180 |20-=160 TAK
7| Ga |2om| D8] TAk | B2 [185<tec20|  TAK | 1801205160 gy
8| PW [20m| 2| TAK | B2 |727<t6<=27| TAK | 19012771801 ar
9| GE1 |20m| g5 | TAK B2 |496<=16<=20|  TAK 16.0 ) 20>=16,0 TAK
0| GE2 |20m| ]| TAK B2 [496<=16<=20|  TAK ey =l TAK
0 8 % 0 0
1) eEs j2om |10 TAK B2 [3,30<=16<=20|  TAK 16,0 | 20>=16,0 TAK
! 7% 0 0
5| GE4 |20m 10| TAK | B2 |330<=t6<=20| Tak | 190200180 qax
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