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rozbudowy sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną wraz z infrastrukturą w 
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zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA : ARCHITEKTURA Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:          mgr inż. arch. Krzysztof Grzegorzewski 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej  

 

LOIA/1/2002/Gw 

 

 
20.08.2021 r. 

 

Sprawdził:           mgr inż. arch. Jakub Piotr Koralewski 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej 

 

LOIA/20/2006/Gw 
 

 

 

 
20.08.2021 r. 

 

 

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:          mgr inż. Paweł Królikowski 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej 

 

LOIA/1/2002/Gw 

 

 
20.08.2021 r. 

 

Sprawdził:          mgr inż. Andrzej Biernacki 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej 

 
72/ LUOKK/2016 
 

 

 

 
20.08.2021 r. 

 

 

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:           mgr inż. Tomasz Frankowski 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej 
 

 

LOIA/1/2002/Gw 

 

 
20.08.2021 r. 

 

Sprawdził:          mgr inż. Dariusz Kłosiński 
uprawnienia do projektowania  bez 
ograniczeń  w zakresie pełnym                     
w specjalności architektoniczno-
budowlanej 

 
72/ LUOKK/2016 
 

 

 

 
20.08.2021 r. 

 



4 

 

 

 

 
 



5 

 

 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 

 
 



16 

 

 
 
 



17 

 

 

 
 
 



18 

 

 

 
 
 



19 

 

 
 
 

 



20 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



21 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



22 

 

 
 

 
 
 
 
 



23 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 

 
 
 
 
 



25 

 

 
 
 

 
 
 
 



26 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
OPIS TECHNICZNY -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa hali sportowej namiotowej o część 
socjalno-sanitarną wraz z infrastrukturą w miejscowości Niegosław dz ewid. nr 196/1 
i 196/4. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dla 
przedmiotowego zamierzenia wraz z projektem przyłączy: energetycznego, wody i 
kanalizacji. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 
 
 Działka nr 196/1 jest zabudowana budynkiem szkoły podstawowej oraz elementami 
urządzenia terenu jak chodniki, boisko, ogrodzenie. 
Działka nr 196/4 jest niezabudowana, pokryta w całości  szatą roślinną niską. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
  
W ramach niniejszego projektu zachowuje się istniejące: 
 

a) urządzenia budowlane związane z istniejącymi obiektami, 
b) układ komunikacyjny 
c) dostęp do drogi publicznej 
d) ukształtowanie  i układ zieleni 

 
Projekt przewiduje realizację: 
 

a) przyłącza energetycznego, 
b) przyłącza wody 
c) kanalizacji sanitarnej z ze zbiornikiem bezodpływowym 

 
4.  Zestawienia powierzchni 
 
Powierzchnia terenu  
- działka 196/1               5784 m2 

- działka 196/4               1457 m2 

 
Powierzchni zabudowy obiektów istniejących 
 
- budynek szkoły              645,0 m2 

- hala namiotowa             817,9 m2 

 
Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych          82,87 m2 

 
Wskaźnik zabudowy istniejącej dla działki 196/1:  25,3% 
 
Wskaźnik zabudowy projektowanej dla działki 196/1: 26,7% 
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Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników na działce 196/1 
 
- polbruk przy budynku szkoły  - 359,8 m2 
- polbruk przy hali sportowej     - 109,8 m2 
- boisko tartanowe                      -260,0 m2 
- boisko betonowe                     - 717,3 m2 
                                    Razem: 1446,9 m2 

 
Powierzchnia biologicznie czynna działki 196/1 -  2791,33 m2    (48,2%) 
Powierzchnia biologicznie czynna działki 196/4 -  1457 m2           (100%) 
 
 
 
5. Informacje i dane 
 

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające 
z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane - Decyzja o lokalizacji ceku 
publicznego nr 8/2021 z dnia 20.04.2021 określiła warunki zgodnie z którymi 
zaprojektowano rozbudowę hali: 
 
- zachowano nieprzekraczalną linię zabudowy 7 m od krawędzi jezdni 
przyległej drogi wojewódzkiej na działce 263, 
- powierzchnia zabudowy: 82,87 m2 < 140 m2 wg Decyzji 
- maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowy: 
2,81 m < 4 m wg Decyzji 
- maksymalna wysokość części rozbudowy: 2,81 m <  8 m wg Decyzji 
- geometria dachu – dach płaski 
 

 
b) Działki 196/1 196/4 na których jest projektowana rozbudowa obiektu 

budowlanego, nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków oraz zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze 

objętym ochroną konserwatorską, 

c) Brak wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego 
 

d) Brak istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanej rozbudowy i jej otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi;  
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6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich 
parametrami technicznymi;  
 
 
 Realizacja rozbudowy hali o część socjalno-sanitarną o powierzchni 82,87 m2 i 
wysokości 2,81 m wraz z infrastrukturą nie zmienia w sposób istotny istniejących 
warunków ochrony przeciwpożarowej. Wielkość rozbudowy nie wymaga zmian w 
układzie dróg przeciwpożarowych lub nowej drogi przeciwpożarowej zgodnie z §12 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 
124, poz. 1030) oraz zapewnienia dodatkowej ilości wody przeciwpożarowej zgodnie 
z §3 ust. 1 tegoż Rozporządzenia. 
 
 
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 
 
Projektowana rozbudowa hali namiotowej o część socjalno-sanitarną wraz z 
infrastrukturą  w miejscowości Niegosław dz ewid. nr 196/1 i 196/4 w zakresie 
instalacji zewnętrznych obejmie: 
 
7.1.  Przyłącze elektryczne 
 
7.1.1.  Modernizacja zasilania budynku szkoły 
 

Zasilanie tablicy głównej TG budynku szkoły wykonane jest ze złącza kablowego ZK3 
na elewacji. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej linii kablowej. Należy 
zweryfikować jej stan i obciążalność z uwzględnieniem wzrostu mocy o dodatkowe 
12,0kW na obiekt szatni. W razie potrzeby wymienić istniejącą linię kablową między 
ZK3 i TG na nową. 

7.1.2.  Modernizacja zasilania sportowej hali namiotowej 
 

Istniejący przy wejściu na halę sportową odcinek kabla kolidujący z projektowaną 

szatnią należy odkopać i przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na mapie. 

7.1.3. Zasilanie obiektu szatni 
 

Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni wykonać linią kablową YAKY-
żo 4x35mm² (l=3m) z istniejącej tablicy TG budynku szkoły. Projektowany kabel 
wpiąć przed wyłącznikiem głównym szkoły. 

Zasilanie tablicy TB projektowanego budynku szatni wykonać linią kablową YAKY-żo 
4x25mm² (l=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni. 

Kabel w ziemi układać na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Kabel przykryć 
10cm warstwą piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego, folią koloru niebieskiego, a 
następnie gruntem rodzimym.  

W przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi, lub pod terenem 
utwardzonym, kabel w terenie układać w rurach osłonowych Ø75.  
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Linie kablowe układać w terenie z 3% zapasem po trasie wytyczonej przez służby 
geodezyjne.  

Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. 

7.1.4.  Pomiar rozliczeniowy 
 

Do pomiaru zużycia energii w projektowanym obiekcie szatni, projektuje się 
bezpośredni układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane w 
TLSZ w budynku szkoły. 

Tablicę TLSZ umieścić w obudowie natynkowej typu np.: ONS 02-L Sypniewski o 
wymiarach  300mm x 650mm x 225mm głęb. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne innych producentów.  

Moc przyłączeniowa dla tablicy licznikowej szatni TLSZ – 12,0kW. 

 
7.2.  Przyłącze wodociągowe z instalacją wodociągową 
 

7.2.1. Instalacja wodociągowa 
 

Budynek zasilany będzie w wodę zimną, z istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej 

dla potrzeb poboru wody na cele bytowo-gospodarcze budynku. Pomiar zużycia 

wody umożliwia zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej  

Podczas wykonywania wprowadzenia i wyprowadzenia przewodu wody, należy 

wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową 

wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas 

manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu.  

Obliczeniowy sekundowy strumień wody ogólnej na potrzeby bytowo-gospodarcze 

budynku, obliczony dla wewnętrznej instalacji wodociągowej na podstawie PN-92/B-

01706, wynosi: 

qwog=0,69 dm3/s=2,48 m3/h 

 

7.2.2. Przyłącze do wodociągu miejskiego 

 

Rozbudowa socjalno-sanitarna zasilana będzie w wodę z istniejącej sieci 
wodociągowej PE Dz90 wskazanej w warunkach technicznych. Połączenie 
nowoprojektowanego odcinka przyłącza wodociągowego odbędzie się poprzez 
połączenie z istniejącym za pomocą opaski do nawiercania na rurą PE Dz90 do 
nawiercania i zgrzewania lub opaski do nawiercania typ HAWEX  5270 z króćcem do 
przyłączenia zasuwy 1’’. W króciec opaski zostanie wkręcona zasuwa do przyłączy nr 
2800 ze złączem ISO na rurę PE 32.  

Nowo projektowany odcinek przyłącza wodociągowego wykonać z przewodu PE 
100-RC SDR17 PN10 63x3,8 zgodnie z rysunkami zagospodarowaniem 1 T. 
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W punkcie włączenia na rurę Ø 150 z odejściem na rurę PE 63. Odejście należy 
wykonać za pomocą opaski i zasuwy z oringowym uszczelnieniem trzpienia i 
miękkim uszczelnieniem klina. Trzpień zasuwy należy umieścić w żeliwnej skrzynce 
ulicznej. Od włączenia projektowany jest przewód PE 100-RC SDR11 32x3,0 ułożony 
w kierunku budynku. 

Za granica działki Inwestora przed wejściem do budynku zaprojektowano studnię 
wodomierzową którą Inwestor może wykorzystać tymczasowo dla pomiaru zużycia 
wody na cele budowy lub docelowo na potrzeby projektowanego budynku. 

      Pomiar poboru wody 

Pomiar poboru wody na cele bytowo – gospodarcze umożliwia zestaw 
wodomierzowy umieszczony na zewnątrz budynku w izolowanej termicznie studni 
wodomierzowej.  

Dla pomiaru zużycia wody przewidziano wodomierz o Qnom=3,5 m3/h umieszczony 
w studni. Wodomierz wraz z zaworem antyskażeniowym DN25 klasy EA i dwoma 
zaworami odcinającymi DN25. 

 

7.3.  Przyłącze kanalizacji z bezodpływowym zbiornikiem o pojemności do 10 m3 

 
 

7.3.1. Instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

Obliczeniowe sekundowe natężenie odpływu ścieków sanitarnych bytowo-

gospodarczych odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi: 

     Qs=2,58m3/h . 

Ścieki bytowe odprowadzone zostaną poprzez studnie rewizyjne z tworzywa 
sztucznego DN315 lokalizowane na załamaniach instalacji kanalizacji. Bezpośrednio 
przed podłączenia do zbiornika bezodpływowego zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej należy wykonać również za pośrednictwem studzienki rewizyjnej z 
tworzywa sztucznego D315. Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 

zaprojektowano jako element gotowy, wyprodukowany z tworzywa sztucznego, 
wyposażony w odpowietrzenie oraz zabezpieczony szczelnym wyłazem z 
zamknięciem uniemożliwiającym niepowołany dostęp do wnętrza zbiornika. Wyłaz 
zamontowany w poziomie utwardzonego terenu (polbruk) przeznaczony obciążeniem 
ruchu lekkiego (pieszo-jezdnia)  
Przewody przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać z rur PCV klasy SN8, 
łączonych przez wcisk. Rury powinny być układane w spadkach jak pokazano na 
rysunki T 1, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. średnio na głębokości 0,8 m pod 
powierzchnią terenu. W miejscu wypłycenia kanalizacji poniżej odpowiedniego 
przykrycia przewodu wg PN-92/B-10736 należy zastosować odpowiednia izolację 
termiczną zabezpieczona przed nasiąkaniem wodą (np. płyty styrodurowe)lub 
zastosować przewody termoizolowane firmy ROSTER 
Wykonana kanalizację zewnętrzną  należy poddać próbie szczelności przez 
napełnienie przewodów i obserwację połączeń. Po pozytywnej próbie szczelności 
wykop należy zasypywać warstwami, zagęszczając poszczególne warstwy. 
Wcześniej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonego odcinka przyłącza. 
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8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  
 
Definicje: 
 
1) „obszar oddziaływania obiektu”  
 
Art. 3 Ustawy PB w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: 
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
 
2) „teren wyznaczony” w otoczeniu obiektu budowlanego określany jest w projekcie 

budowlanym w formie opisowej. Opis zawiera numery działek, lub części działek, z 

podaniem podstawy formalno-prawnej uznania ich za objęte oddziaływaniem. Opis ten 

stanowi element projektu zagospodarowania terenu 

 

3) „otoczenie obiektu budowlanego”  stanowi obszar obejmujący działki budowlane, 
poddane analizie w zakresie możliwości oddziaływania tego obiektu 
 
 
4) „przepisy odrębne”, jest to zbiór unormowań, mających związek z 
zagospodarowaniem, w tym z zabudową terenu. Są to wszelkie przepisy 
obowiązującego prawa, które mogą mieć zastosowanie w konkretnym stanie 
faktycznym, wprowadzające określonego rodzaju ograniczenia czy też utrudnienia w 
możliwości zagospodarowania terenu, znajdującego się w otoczeniu obiektu 
budowlanego. Mogą być to przepisy o randze ustawowej, przepisy zawarte w 
rozporządzeniach, jak też przepisy znajdujące się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
5) „ograniczenie, dla terenów niezabudowanych” oznacza wykluczenie lub częściowe 

wykluczenie możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych, natomiast dla 

terenów zabudowanych, dodatkowo oznacza zmianę warunków użytkowania określonych w 

przepisach techniczno-budowlanych (w czasie przeprowadzania analizy). 

 
6) „zagospodarowanie” należy wiązać z realizacją obiektów lub urządzeń budowlanych, 

ponieważ tylko tego rodzaju działalność podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane (Art. 1 

ustawy Prawo budowlane). 

 
7) „zabudowa terenu” oznacza możliwość lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń 

budowlanych, bez odniesienia do kształtowania ich formy architektonicznej. 

 

8) „WT” -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 

poz. 690) 
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Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Inwestycja: rozbudowa hali sportowej namiotowej o część socjalno-sanitarną wraz 

infrastrukturą techniczną , Niegosław 69, 66-540 Drezdenko, działka nr ew.  196/1, 196/4 

Numery działek sąsiednich (otoczenie obiektu budowlanego) : 165, 196/3, 196/5,196/6, 

266/5 (pas drogowy), 197 (pas drogowy) 

Dane techniczne budynku 
− Szerokość:                                                  

9,80 m 

− Długość:                                                   
15,10 m 

− Wysokość:                                                  
2,81 m 

− Liczba kondygnacji użytkowych:           1 

− Kubatura                                                                 232,86 m
3
                                   

− Powierzchnia zabudowy:       82,87 m
2
 

− Powierzchnia użytkowa:                                           70,60 m
2
 

 
Nr 
ewidencyjny 
działki 

Podstawa formalna prawna włączenia do obszaru objętego 
oddziaływaniem 

Uwagi 

A. ANALIZA OBEIKTU KUBATUROWEGO 
- oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 
165, 196/6, 
196/5, 196/6 

Przepisy pożarowe Brak 
oddziaływań,  

165, 196/6, 
196/5, 196/6 

Przepisy sanitarne Brak 
oddziaływań 

 - oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy) wynikające z WT – nie dotyczy 
 Przesłanianie  §13.1 Nie dotyczy, 
 Nasłonecznienie  §60   Nie dotyczy 
 Gromadzenie odpadów §22 i  §23 ust. 4 Nie określa się 
 Miejsca postojowe §18 i  §19 ust.  2 i ust. 5 Nie dotyczy 
- oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy) wynikające z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego  lub Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
165, 196/6, 
196/5, 196/6 Przesłanianie  Nie dotyczy, 

brak ograniczeń 
165, 196/6, 
196/5, 196/6 Zacienianie  Nie dotyczy, 

brak ograniczeń 
B. ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH INNYCH (inne przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie 
obszaru oddziaływania obiektu 

 
Brak innych unormowań wpływających na określenie obszaru 
oddziaływania obiektu  

 

  PODSUMOWANIE 

  Obszar oddziaływania rozbudowy socjalno-sanitarnej hali sportowej namiotowej z 

infrastrukturą techniczną w Niegosławiu mieści się w całości na działkach na których 

został zaprojektowany tj. działce  nr 196/1 i 196/4. 

 

 
 


