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DN25 z wrzecionem
wyprowadzonym do skrzynki ulicznej ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia dziatki nr 196/1: 5764 m?
Powierzchnia dziatki nr 196/4: [ 1457 me
UWAGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ: RAZEM: 7221 m?
- Zasilanie miedzy istniejqcqg tablicg gtéwnq szkoty TG i projektowang . . .
tablicq licznikowq szatni TLSZ wykona¢ linig kablowg YAKY—zo 4x35mm? Powierzchnia zabudowy:
(I=3m). , _istniejaca: 817 m2 (hala)+ 645 m? (szkota) = 1462 m?
- Zasilanie tablicy TB szatni wykona¢ linig kablowg YAKY—zo 4x25mm
(I=123m) z projektowane] tablicy licznikowej TLSZ szatni umieszczone] - projektowana rozbudowa: 82,87 m?
obok tablicy TG budynku szkoty.
- Kabel prowadzi¢ w wykopie na gteb. 0,7m na 10cm warstwie piasku. Kubatura projektowana: 240,33 m?
- W przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu ZK3= istniejace ziacze ZK3 na elewaci
przez teren utwardzony kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe]. Procent zabudowy istn.: 20,2 % TG0 istniejaca tablica TG
- Kabel przy wejsciu do budynku szatni prowadzi¢ w rurze ostonowej. TLSZ ®  proj. tablica licznikowa TLSZ szatni
- Istniejqcy przy wejsciu na hale sportowg odcinek kabla kolidujgcy z Procent zabudowy proj.: 1,1% TB = projektowana tablica T8
projektowanq szatnig nalezy odkopa¢ i przetozyé zgodnie z trasq
przedstawionqg na mapie. Powierzchnia utwardzona polbruk (proj.): b/z
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nieprzekraczalna linia zabudowy

granice opracowania mapy
istniejgcy hala sportowa namiotowa

granice dziatki 196/1 i 196/4 - teren lokalizacji inwestycji

istniejacy zjazd do dziatki 196/1

projektowana kontenerowa rozbudowa socjalno-sanitarna

WEJSCIE DO HALI | CZESCI SOCJALNO-SANITARNEJ
U1

numer dziatki objetej inwestycjg

numery pozostatych dziatek

Ul
nawierzchnia naturalna - zielen O

(@)
projektowana nawierzchnia utwardzona - palttuk -101 m2

(@)

projektowana rzedna terenu

proj. instalacja wody

proj. przytgcze wody

proj. kanalizacja sanit.

proj. instalacja zalicznikowa el-en nn-0,4kV
proj. rura ostonowa kabla el-en

odcinek istniejacego kabla zasilajgcego hale do przetozenia
odcinek istniejacego kabla zasilajgcego halg po przetozeniu

Wojewddztwo: lubuskie

Powiat: strzelecko- drezdenecki

Jednostka ewidencyjna: 080402_5 Drezdenko- obszar wiejski
Obreb: 14 Niegostaw

Miejscowos¢: Niegostaw

Mapa aktualna.

Stan na dzien: 12.05.2021 r.

1d zgt. GK.6640.479.2021
Sporzadzono dnia: 12.05.2021 r.

Opracowat:

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16

66-400 Gorzéw Wielkopolski

Sprawdzit:

Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzef podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

W obszarze aktualizacji wyst¢puja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: t-91.19, k-83/

Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich
2000/15

Uktad wysoko$ciowy

EVRF-2007-NH

Wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie nr: 518628-1062

Poswiadcza si¢, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny, ktéry uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego o§wiadczenia
(Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.479.2021

Starosta Strzelecko- drezdenecki
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie

19.05.2021 r.

Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikime weryfikacji
Gorzowskie Przedsigborstwo Geodezyjne Janusz Lozynski
"PRYZMAT" Sp. z 0.0.
Wykonawca prac geodezyjnych
uprawnien

Imig i nazwisko orgran nr

zawodowych
kierownika prac

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek
Jedf“;‘k“ ul. Szczeciiska 54, 66-400 Gorzéw Wikp.
projektowa \ 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU
ooz |ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALT NAMIOTOWEJ O CZESC
budowlane | SOCJALNO—=SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W NIECOStAWIU D/ NR 196/1.196/4
69—13 GORZYCA
Adres ul. 1 Maja
dz nr 462/4, obreb 0001 Gbérzyca, jednostka Gérzyca
Projektant mgqr inz. arch. KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI Nr uprownien Podpis
architektury P do pi bez og LOIA/1/2002/GW
W specjalnosci_archi
Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI Nr uprawnien Podpis
architektury p do proj bez og LOIA/20/2006/GW
W specjalnosci_archi
Projektant mgr inz. PAWEL KROLIKOWSKI Nr uprawnien Podpis
instalacje upr. do proj. bez ograniczen w spec. instal. w zakresie LUKG/0008,/PWOS/05
sanitarne sieci, instalacji i urzqdzen ciepin., went., gazowych, wod. i kanaliz.
Sprawdzajqcy | mgr inz. ANDRZEJ BIERNACKI Nr uprawnien Podpis
instalacje upr. do proj. bez ograniczen w spec. instal. w zakresie 39/85/Cw
sanitarne sieci, instalacji i urzqdzen ciepin., went., gazowych, wod. i kanaliz.
Projektant mgr inz. TOMASZ FRANKOWSKI Nr uprawnien Podpis
instalacje upr. do projektowania bez ogr. w spec. instalacyjnej LBS/0010/POOE/14
elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
Sprawdzajqcy | mar inz. DARIUSZ KLOSINSKI Nr uprawnien Podpis
instalacje upr. do projektowania bez ogr. w spec. instalacyjnej LBS/0098/POOE/12
elektryczne W zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
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