
RH-54/3
ELEKTRO -PLAST  Sp. z o.o.

ww w. el ekt ro -pl as t.p l

obudowa n/t, IP65, montaż n/t 

ELEKTRO-PLAST RH-54/3, II kl. ochr.

wys -  580 mm 

szer - 435 mm

głęb - 138 mm
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ISTNIEJĄCE

nr 

obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nazwa 

obwodu
TB O1 O2 G1 G2 G3 G4 PW GE1 GE2 GE3 GE4

typ 

przewodu
YAKY 

4x25mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x1,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x1,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x4 mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

EL-Instal 

HP+ 750 

3x2,5 

mm2

pomieszc

zenie
 pom 8

 ośw: 

zewn, 5, 6, 
7, 8, 9, 

went WW1 

(pom5)

 ośw: 1, 2, 

3, 4, went 

WW2 

(pom5), 

WW3 

(pom4), 

WW4 

(pom1) , 

WW5 

(pom2)

 gn: 7  gn: 1, 2  gn: 3, 4
 gn: 5, 6, 

8, 9

wypust 
podgrz 

wody: 6
 gn: 7  gn: 5, 8, 9  gn: 1, 2  gn: 3, 4

Pi [kW] 11,26 kW 0,26 kW 0,31 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,25 kW 2,20 kW 1,50 kW 1,50 kW 1,00 kW 1,00 kW

kj 0,64 0,70 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Pz [kW] 7,20 kW 0,18 kW 0,22 kW 0,23 kW 0,23 kW 0,23 kW 0,38 kW 1,76 kW 1,20 kW 1,20 kW 0,80 kW 0,80 kW

Un [V] 400 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Ib [A] 10,95 A 0,74 A 0,89 A 0,93 A 0,93 A 0,93 A 1,55 A 7,27 A 4,96 A 4,96 A 3,30 A 3,30 A

wys -  650 mm 

szer - 300 mm

głęb - 225 mm

obudowa n/t IP43

II kl. ochr.

ONS 02-L
Sypniewski

OZNACZENIA:

- projektowana tablica TB obiektu szatni

- projektowana tablica licznikowa TL obiektu szatni

- modernizowana tablica TG obiektu szkoły

- istniejące złacze ZK3 na elewacji budynku

- przystosować do plombowania
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