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Istniejąca hala sportowa namiotowa

wejście

Skład zestawu:

-  5 modułów podstawowych 6,05x2,45x2,81 

-  1 moduł 3,02x2,45x2,81

Ściany zewnętrzne:

- ocynkowana blacha grubości około 0,7, powlekana, profilowana

- konstrukcja nośna z profil zimnogietych zetowych 100x50x3 ocynkowanych

- wypełnienie pianką poliuretanową grubości 10 cm,

- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

Dach:

- ocynkowana blacha T 35 grubości 0,7, powlekana

- konstrukcja nośna z profil zimnogiętych ceowych 120x60x3 ocynkowanych

- wypełnienie wełna mineralna grubości 12 cm,

- płyta wiórowa biała 10 mm

Podłoga:

- wykładzina PCV Tarkett Rekord 42

- płyta podłogowa 22 mm OSB, w pomieszczeniach mokrych 22 mm płyta

CETRIS

- styrodur 120 mm

- konstrukcja nośna z profil zimnogiętych ceowych 120x60x3 ocynkowanych

- blacha ocynkowana 0,5 mm poszycie dolne

Ściany działowe 60 mm:

- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

- rama drewniana 40 mm

- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm
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Ściany działowe 120 mm:

- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

- rama stalowa z zetowników ocynkowanych 100x50x3   100 mm

- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm
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