
namiot hali sportowej
Konstrukcja pneumatyczna 
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UWAGI:
· Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIII projektuje się 

zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1 (w obrębie dróg ewakuacyjnych) 
oraz Dca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).

· Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm² (B2ca-s1,d0,a1). 
· Instalację wentylatorów wywiewnych z podtrzymaniem wykonać przewodami 

typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm² (B2ca-s1,d0,a1) doprowadzonymi do czujek ruchu 
i następnie do wentylatorów. 

· Instalacje 230V/400V prowadzić w niezapalnych korytach kablowych lub w niezapalnych 
rurach typu peszel. 

· Zastosować osprzęt natynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych w klasie IP44. 
· Połączenia obwodów sterowanych z czujnika ruchu wykonywać w puszkach n/t IP44.

Wentylator wywiewny z higrostatem 
z przekaźnikiem czasowym dodatkowo
załączanie od czujnika ruchu moc 14W
zasilanie 230V/1f/50Hz

Podgrzewacz pojemnościowy 200L 
pobór mocy elektrycznej 2200W 
 zasilanie 230V/1f/50Hz
 w opcji zasilanie 400V/3f/50Hz

Grzejnik elektr. o mocy 500W, 230V
500W


