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Ustugi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek
66-400 Gorzow WIkp., ul. Szczecinska 54
95-7226821, 509-506795, kborek @poczta.fm

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Nr 1333) zgodnie z art. 20 ust 4
tej ustawy oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sportowej hali namiotowej o
czes¢ socjalno-sanitarng wraz z infrastrukturg w Niegostawiu, dz nr 196/1i196/4, jest opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA : ARCHITEKTURA Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: | mgrinz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
uprawnienia do projektowania bez | LOIA/1/2002/Gw 20.08.2021 r.
ograniczen w  zakresie  pelnym
w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej
Sprawdzit: mgr inz. Jakub Piotr Koralewski
uprawnienia do projektowania bez | LOIA/20/2006/Gw 20.08.2021 r.
ograniczen w  zakresie  pelnym
w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej
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ul. Jagielloficzyka 8, 66-400 Gorzéw Wikp. 599-27-51-082
pok. 431 REGON 0174 66395-00178
tel.: (-95) 7215523 KONTO: PKO BP S.A I Oddz. Zielona Géra

19 10205402 117491638

KOMISJA KWALIFIKACYJNA Gorzow Wikp., 21.11.2002 1.
LUBUSKIE] OKREGOWE]

1ZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawniefi LOLA/1/2002/Gw

DECYZJA Nr 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz § 9 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38), po tozpatrzeniu wniosku oraz
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc zloZonego przed komisja
egzaminacyjna
NADAJE
magistrowi inZynierowi architektowi
Krzysztofowi Grzegorzewskiemu
ur. dnia 27.09.1973 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwicrdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Lubuskicj Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Krzysztofa Grzegorzewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskamia uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w
sentencyl.

Od niniejszej decyzji przystluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj
Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy Kemisji Kwalifikacyjnej

Lubuskiej wej 1zby Architektow
Otrzymujg: ’
1. Rada Lubuskiej Izby Architektow mgr iné'.(_ arch. n Szapowalow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i S
ul. Krucza 38/42

3.afa



IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) dnia 08.12.2006 1.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art: 12 ust 1 pkt1iust 2, art. 13 ust 1 pkt1iant 14 ust 1 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane {fekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 204; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz 41, Ni 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958 oraz z 2005 1. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364|Nr 169 poz.
1418), a;t 11 F24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sanwuzadacia zawoc!owych architektéw, inZynierow
budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr-141, poz. 1482 -oraz z 2005 1. Nr 150, poz.
1247).), oraz art. 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego (tekst
jednolity: Dz. . z 2000 r. Nr 08, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 r. Nr 162, poz. 1692 orazz 2005 1. Nr
64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 2e
Pan
migr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow,
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzie §i. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji.

Przewodniczgey: Leon Szapowalow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Czlonsk: Bogdan Rogdz

Czlonek: Andrzej tacki

Czlonek: Malgorzata Klosowska

Ofrzymuja:

1. Strona (wnioskodawea):
Jakub Koratweski

Jenin, ul. Gronowa &
66-45G Bogdaniec -

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do ceﬂtralnago rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowiane,
3. okregowa rada Izby Architekiow,

3.aa.

66-400 Gorzow Wikp., ul. Jagictloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23, E-mail: lubuska@izbaarchitektow.pl hitp:fwww.lubuska jarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Gora, ul. Podgdrna 7, pok. 334, Tel:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP; 525-22-28-219 Regon: 0174 64395-00178 Konto: PK.O BP SA | OfZictona Gora N 38 102054(}2 0000 0302 0021 2241



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF CZESLAW GRZEGORZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr LOIA/1/2002/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0111.

Cztonek czynny od: 12-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0111-E74D-93F2-E2B4-5462

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajagc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa I1zba Architektéw RP.



(ot
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste czlonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0136.

Czlonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-23F3-BA9D-6C1D-57CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ NAMIOTOWEJ O CZESC
SOCJALNO - SANITARNA

Adres obiektu budowlanego:

Niegostaw 69, 66-530 Drezdenko
Dziatka nr 196/1, 196/4 OBREB 14 Niegostaw

Inwestor:
Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Borek

Gorzow Wikp. 20.08.2021



B. Czes¢ opisowa

1. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Zakres robot obejmuje nastepujgce prace zwigzane z budowg zaplecza szatniowo -
kontenerowego przy boisku sportowym w Sokotowie.

— Roboty ziemne, wykopy;

— Roboty demontazowe;

— Roboty izolacyjne;

— Prace montazowe, na wysokosci powyzej 3m;

— Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej;

— Prace montazowo — wykonczeniowe;

— Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek kontenerowy. W granicach
opracowania znajdujg sie bramki sportowe

oraz ogrodzenie istniejgcego budynku. Przez teren przebiegajg sieci teletechniczne i
kanalizacji sanitarnej oraz znajdujg sie przytacza i

instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne,.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce instalacje i uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

— upadek z wysoko$ci ludzi i roznych przedmiotow — liczne sytuacje wystepujgce w
czasie catej realizacji inwestycji;

— porazenie pradem elektrycznym, zwigzane z realizacjq instalacji elektrycznych;

— przy budowie instalacji wodociggowych i deszczowych bedg wystepowaty
zagrozenia zwigzane z wykopami;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

— opracowac szczegétowy plan BIOZ i zapoznac¢ z nim pracownikéw;

— wskazac¢ miejsca wystepujgcych zagrozen;

— dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie.

6. Sposéb prowadzenia prac
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i

przepiséw BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
9



Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

— zapoznania sie z przepisami BHP;

— stosowania sie do polecen i wskazéwek oséb przetozonych;

— dbac¢ o wtasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;

— stosowacé $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

— poddawac sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;

— informowac niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania
zagrozenia;

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97

— Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczehstwo i niedopuszczenie os6b
postronnych podczas prowadzenia robot

rozbiérkowych, ziemnych i montazowych;

Stosowanie przez pracownikow podstawowych srodkow ochrony osobistej, a przy
prowadzeniu robot montazowych w wykopach

stosowanie dodatkowych srodkow jak asekuracja, pasy bezpieczenstwa itp.
Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac
dojazd i ewakuacje pracownika przez stuzby

ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojacych posiadajgcych aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa. Rusztowania

muszg by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegajg odbiorowi przez
kierownika budowy po ustawieniu oraz podlegac

codziennemu przeglgdowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne
zaswiadczenia o przeszkoleniu przez Dozor Techniczny.

Nalezy wygrodzi¢ i wtadciwie oznakowac strefe niebezpieczng (min. 4m od linii
rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Ciggi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczyé przed upadkiem
przedmiotow z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zarowno pracownikow jak i 0sob
przebywajgcych w poblizu prowadzonych robot nalezy:

— teren, na ktorym wykonywane bedg wykopy ogrodzi¢, oznakowac, wygrodzic¢
zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

— zabezpieczy¢ $ciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy
wykonywaniu skarp nalezy w pasie terenu przylegajgcego

do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
wykonaé spadki terenu umozliwiajgce fatwy odptyw

wod opadowych w kierunku od wykopu),

— wykonaé bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),

— zapewni¢ bezpieczny roztadunek materiatow, ktore bedg uktadane w wykopie;

— pracownikow wyposazy¢ w:
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- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy
odblaskowe o barwie

zoltej lub pomaranczowe;,

- apteczke pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie terenu robot bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac,
ustawieniu tablic ostrzegawczych o wykopach, skierowanie,

w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniow drogg okrezng. W przypadku
prowadzenia robot w terenie dostepnym dla osob

postronnych, wykopy nalezy po zmroku szczelnie zakryé.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr

120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy podejmie decyzje o konieczno$ci
sporzgdzenia planu BiOZ

opracowat:

mgr inz. Krzysztof Borek
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STARE KUROWO
ul. Daszynskiego |
66-540 Stare Kurowo Stare Kurowo, dnia 20.04.2021 r.
RI1.6733.5.2021.JJan
DECYZJA Nr 8/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko z siedzibg przy ul. Warszawskiej 1
w Drezdenku, na podstawie postanowienia Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gorzowie
Wikp. znak: SKO.Go/420-SH/380/21 jakie wptynelo w dniu 22.02.2021 r.,

USTALAM
lokalizacje inwestyciji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng
wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 196/1 i 196/4
w obrebie geodezyjnym Niegostaw, gm. Drezdenko.

1. Rodzaj zabudowy: ustugowa — szkota podstawowa wraz z zapleczem sportowym.

2. Zakres inwestycji: rozbudowa sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng wraz
z infrastruktura techniczna.

3. Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie jest
objety obowigzkiem jego sporzadzenia.

3.2. Kierunek w Studium - tereny o wiodacej funkcji ustugowej.

3.3. Teren nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

3.4. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celéw publicznych rzadowych Iub
samorzgdowych.

3.5. Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne - stanowi grunty oznaczone w ewidencji symbolami Bi i RV.

3.6. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddzialywaé na Srodowisko.

3.7. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

3.8. Teren nie znajduje sig w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia.

4. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z obowiazujacych przepiséw szczegolnych, w tym:

4.1. Ustala si¢ lokalizacje rozbudowy hali namiotowe] o czg$¢ socjalno-sanitarng, jako
uzupetnienie istniejacego obiektu sportowego przy szkole podstawowej.

4.2, Ustalenia wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
22003, Nr 164, poz. 1588):

4.2.1. Linia zabudowy — ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie oraz polozenie terenu
inwestycji wzgledem drogi, ustala sie nieprzekraczaina linie zabudowy w odlegtosci 7
m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej na dziatce nr 263. Zgodnie z zapisami art.
43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.),
lokalizacje rozbudowy uzgodniono =z zarzadeg drogi. Zachowa¢ odleglosci
od istniejgcych elementéw zagospodarowania wynikajace z przepisow szczegdlnych.

4.2.2. Maksymalna powierzchnia zabudowy dla rozbudowy — 140 m? (zgodnie z wnioskiem).

4.2.3. Maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — odstepuje sie od ustalenia powyzszej
wielkosci.

4.2.4. Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej rozbudowy — 4 m (zgodnie
z wnioskiem).

4.2.5. Maksymalna wysokos¢ czesci rozbudowy — 8 m (zgodnie z wnioskiem).

4.2.6. Geometria dachu: przy istniejacej hali zastosowaé ukiad dachéw jednospadowych
stromych lub dach plaski. A

4.3. Inwestycje zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

§. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
5.1. Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy
zaprojektowa¢ w sposéb okreslony w przepisach obowigzujacych, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa
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konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny byé
zabezpieczone przed dostgpem osoéb niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

§.2. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko.

§.3. Na obszarze planowanej inwestycji, na dziatkach o nr ewid. 196/1 i 196/4 obreb Niegostaw,
gm. Drezdenko, nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, ujete w ewidencji urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakoriczeniu inwestycji grunt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku zobowigzane s3 niezwiocznie zawiadomi¢c Urzad Gminy
i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty budowlane, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

7. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

7.1. Teren inwestycji obstugiwany jest bezpo$rednio z drogi wojewddzkiej — dziatka nr 263.

7.2. Zaopatrzenie w wodg — w oparciu o istniejgce przylacze.

7.3. Zaopatrzenie w gaz i energie elektryczng — w oparciu o istniejgce przytacza.

7.4. Zaopatrzenie w cieplo — ogrzewanie OZE, elektryczne lub gazowe.

7.5. Odprowadzenie $ciekow — do zbiornika bezodplywowego $ciekéw o pojemnosci do 10 m3,

7.6. Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowe w obrebie wiasnego terenu.

7.7. Unieszkodliwianie odpadéw - zgodnie z przepisami ustawy 0 utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.). Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

7.8. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi
elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usunaé na warunkach i w uzgodnieniu
z wiascicielami sieci.

7.9. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego okre$lone przez jednostki branz.

8. Ochrona wedlug przepisow odrebnych:
8.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczerstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych
oraz nie jest terenem gérniczym.
8.2. W przypadku wystepowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokona¢ przebudowy czeéci
ukfadu drenazowego w uzgodnieniu z odpowiednim organem.

9. Wymagania dotyczace intereséw osoéb trzecich:

9.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesow osob trzecich.

9.2, Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
- projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci
sasiednich. Inwestycje nalezy zaprojektowac, realizowaé i uzytkowac, poprzez zapewnienie
spelnienia wymogow zawartych w art. 5 ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci
dotyczace ochrony przed halasem, wibracjami, =zakidceniami  elektrycznymi
i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

9.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
os6b trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — okre$lono na mapie w skali 1:1000, ktéra jako
zatacznik graficzny, stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W zwigzku z brakiem migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o wniosek Gminy
Drezdenko, jaki na podstawie postanowienia znak: SKO.Go/420-SH/380/21 wyznaczajacego
do zatatwienia wniosku Wéjta Gminy Stare Kurowo, wptynat w dniu 22.02.2021 r. do tutejszego
urzedu.

Whiosek dotyczy inwestycji polegajacej na rozbudowie hali namiotowej o czesé socjalno-
sanitamg, z lokalizacjg na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 196/1 i 196/4 w obrebie
geodezyjnym Niegostaw w gminie Drezdenko. Inwestycja stuzy¢ ma uzupetnieniu funkcji Szkoly
Podstawowej w Niegostawiu o obiekty zaplecza sportowego wraz z ich czeécig socjalno-sanitarna.
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Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Nie jest tez polozona w obszarach narazenych na ruchy masowe ziemi, nie lezy w obszarze objetym
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody ani tez w granicach udokumentowanych zioz
kopalin oraz wod podziemnych lub terenach goérniczych czy w obszarach zagrozonych
niebezpieczefistwem powodzi.

Teren wnioskowany stanowi grunty oznaczone symbolami Bi i RV.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg obiekty lub obszary wpisane do rejestru
zabytkow lub ujete w ewidencji zabytkow.

Kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terendw nalezacych do innych osob lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust.
2 pkt 2 ww. ustawy), dlatego stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz przepisow
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),
postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo sie z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich
pozostatych stron postepowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

1) Starostg Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. — w zakresie ochrony gruntow rolnych
(art. 53 ust. 4 pkt 6);

2) Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Pile Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- w zakresie ochrony melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6);

3) Zarzadem Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze — w odniesieniu do obszaréw przyleglych
do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9).

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na listg izby
samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby Architektow.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, ze istniafa
podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu.

Decyzia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie upowaznia
do rozpoczecia realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stwierdza sie wygasniecie decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie
na budowe lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wikp., za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec decyzji Burmistrza. Z dniem doreczenia organowi administracji o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
1. Zalgcznik Nr 1 - zalacznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca.
2. Wedtug rozdzielnika.
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewodztwa Lubuskie
w Zielonej Gorze

Optata skarbowa:

Ustawa z 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z pézn. zm.)
Art. 7 pkt 3 Nie podlega optacie skarbowej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -cze¢s¢ opisowa

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rozbudowa hali sportowej namiotowej o czes$¢ socjalno-sanitarng dotyczy obiektu
sportu i rekreacji i stanowi realizacje obiektu budowlanego XV kategorii.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zgodnie z ze swym znaczeniem rozbudowa ma zabezpieczyC socjalne i sanitarne
potrzeby uzytkownikéw hali sportowej zwigzane ze sprawami higienicznymi,
przebraniem sie i przygotowaniem do zaje¢ sportowych, przechowaniem drobnego
sprzetu sportowego itp.

Wg programu uzytkowego hali sportowej przedstawionego przez inwestora wielko$é
szatni zaprojektowano na jednorazowg ilos¢ do 16 uczestnikbéw z rozdziatem na pteé.
Projektowany obiekt rozbudowy czesci socjalno - sanitarnego w technologii
kontenerowej stanowi samono$ng konstrukcje gotowg do zamontowania na tawach
zelbetowych. Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia z dachem ptaskim krytym blachg
trapezowg. Konstrukcja i wykonczenie stalowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku - 2z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Projektowang rozbudowe czesci socjalno-sanitarnej hali sportowej namiotowej
zaprojektowano w na planie litery ,L” przy jednym z potudniowych naroznikéw hali od
strony przylegtej drogi wojewodzkiej przebiegajacej przez miejscowos¢ Niegostaw.
Rozbudowe przewidziano w technologii kontenerowej, jednokondygnacyjnej,
posadowionej na zelbetowych fundamentach pasmowych — tawach. Kontenery sa
standardowymi kontenerami stosowanymi obecnie zarbwno w obiektach
tymczasowych zwigzanych w np. z organizacjg placéw budow jak i diugoterminowych
przy zatozeniu odpowiedniego standardu ich wykonania i wtasciwego uzytkowania.
Ich zaletg jest szybkos$¢ realizacji obiektéw ztozonych z konteneréw a tym samym
mozliwos¢ szybkiego rozpoczecia ich uzytkowania z réwnoczesng ich elastycznoscia
przy potrzebie ich modernizacji jak wigcznie ze zmiang lokalizacji.

Uktad konteneréw socjalno-sanitarnych obejmujacy pomieszczenia szatniowe,
sanitarne, magazynowe uzupetniono o kontenery stanowigce komunikacje z
wejsciem do hali sportowe] uzupetniajgc hale o brakujgcy obecnie przedsionek
wejsciowy. Przegrody zewnetrzne konteneréw wyposazono w réznej wielkosci otwory
okienne zapewniajgce doswietlenie pomieszczen zgodnie z ich funkcjg i
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zapotrzebowaniem na dos$wietlenie swiattem dziennym. Zewnetrzne pokrycie $cian
konteneréw stanowi delikatnie profilowana blacha lakierowana w kolorze
piaskowym. Dach rozbudowy kontenerowej projekiuje sie jako ptaski, pokryty
zgodnie z technologig producenta konteneréw blachg fatdowa.

Warunki wynikajgce z przepiséw szczegétowych zawarte w Decyzji o lokalizacji ceku
publicznego nr 8/2021 z dnia 20.04.2021 uznaje sie za spetnione wobec:

- zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy 7 m od krawedzi jezdni przylegtej drogi
wojewOdzkiej na dziatce 263,

- powierzchnia zabudowy: 82,87 m? < 140 m? wg Decyz;i

- maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej rozbudowy: 2,91 m < 4
m wg Decyzji

- maksymalna wysokos¢ czesci rozbudowy: 2,91 m < 8 m wg Decyzji

- geometria dachu — dach ptaski

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

a) kubatura — 232,86 m®

b) zestawienie powierzchni:

— powierzchnia uzytkowa: 70,6 m?

Spis pomieszczen:

1. Szatnia 1 - 7,4 m?
2. Umywalnia 1 - 4,8 m?
3. Szatnia 2 - 7,6 m?
4. Umywalnia 2 - 4,4 m?
5. WC - 3,1 m?
6. Magazyn - 1,9 m?
7. Korytarz - 31,1 m?

8. Pom. porzadkowe - 4,2 m?
9. Pom. pitek - 6,1 m?
c) parametry liniowe
- wysokosé: 2,81 m
- dtugosé: 15,10 m
- szeroko$¢: 9,80 m

d) liczbe kondygnacji — 1

e) inne dane np. ze wzgledu na ochrone ppoz. — nie dotyczy
17



5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Ze wzgledu na wielko$¢ obcigzenia jednostkowego pochodzgcego od ciezaru
wiasnego kontenera (50 kN / 6 mx2,5 m = 3,3 kN/m?= 3,3 kPa) projektowanego jako
obiekt jednokondygnacyjny oraz obcigzenia uzytkowego (przyjeto 2 kN/m? = 2 kPa)
okreslanego jako nieznaczne w stosunku do przecietnej nosnosci gruntu gm na
poziomie 150 kPa nie ma potrzeby sporzgdzania opinii geotechnicznej.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
oso6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoOb starszych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze

Jednokondygnacyjna kontenerowa rozbudowa socjalno-sanitarna hali bedzie
dostepna bezposrednio z przylegtego utwardzonego (polbruk) terenu. Powyzsze
rozwigzanie zapewni mozliwos¢ wjazdu do obiektu os6b na wézkach inwalidzkich.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy, obiekt w
opisanym zakresie jest nie emisyjny

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — typowe odpady komunalne zwigzane z
opakowaniami papierowo-plastykowymi gromadzone w odpowiednich koszach, a
nastepnie w pojemnikach na terenie szkoty

d) witasdciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujgcego, pola elekiro- magnetycznego i innych zaktdocen, z
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podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy, w obiekcie nie wystgpig tego rodzaju szkodliwe oddziatywania

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie

budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami — nie dotyczy, wielko$¢, rodzaj i sposéb uzytkowania projektowanej
rozbudowy nie ma wptywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, i
inne obiekty budowlane

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Wykonano analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych Zzrddet energii. Na
terenie inwestycji nie mozna zastosowac energii wiatru oraz energii geotermalne;.
Nie jest tez mozliwe zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Analiza obejmowata poréwnanie systemu opartego na ogrzewaniu elektrycznym
pooraz na pompie ciepta z dolnym zrédtem w postaci odwiertéw.

Zapotrzebowanie na energie cieplng dla budynku objetego opracowaniem wynosi:
7776kWh

Koszt uzyskania 1 kWh wynosi:

- pompa cieplna (powietrzna) - 0,18 zt

- grzejniki elektryczne - 0,40 zt

Przyblizony roczny koszt ogrzewania dla projektowanego budynku:

- pompa cieplna (powietrzna) — 1399,00 zt

- grzejniki elektryczne — 3110,40 zi

Przyblizony koszt zakupu urzgdzenia o mocy 4 kW:

- pompa cieplna (powietrzna) wraz z instalacjg c.o. i odwiertami - 55000 zt
- grzejniki elektryczne - 10000 zt

Dla projektowanego budynku zastosowano ogrzewanie oparte na grzejnikach
elektrycznych, gdyz jest to najlepsze rozwigzanie pod wzgledem ekonomicznym.
Zastosowanie konkurencyjnego pod wzgledem Kkorzysci srodowiskowych zrddia
ciepta jakim jest pompa ciepta jest zdecydowanie nieekonomiczne (cena urzgdzenia i
instalacji), czas zwrotu w stosunku do ogrzewania elekirycznego 26,3 roku.
Optacalnos¢ inwastycji szacuje sie maksymalnie na 8 do 10 lat.
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1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

ROZBUDOWASPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZESC
SOCJALNO-SANITARNA W NIEGOSEAWIU
dz. nr 196/1 i 196/4

Dane ogolne

Wysokos¢ budynku
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

2,81 m
70,6 m*
176,5m’

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym S$cian pelnych oraz
drzwi, a takze przegrod przezroczystych i innych.

Sciana zewnetrzna
Dach

Podloga na gruncie
Okno zewngtrzne
Drzwi zewngtrzne

U<0,2 W/m*K
U<0,15 W/ m°’K

U<,30 W/ m’K
U<0,9 W/ m°’K

U<1,3 W/ m’K

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta
Wsp6étczynnik kubaturowy

Moc urzgdzen przygotowania c.w.u.
Rodzaj wentylacji w budynku

Rodzaj systemu grzewczego i sprawnos¢

Q=3,76kW
21,3 W/m’
energia elektryczna
wywiewna wspomagana mech.
grzejniki elektryczne n=99%

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych

20




Dane budynku

Rodzaj budynku: bud. Szatni

Powierzchnia ogrzewana: 175,44 [m"2]

Liczba uzytk.: 8 [osoby]
Wspoétczynnik zapotrzebowania na ciepto, k = 34,3 [kWh/m2rok]
Zuzycie c.w.u. : 30 [litr/osobe*dzien]
Temperatura zimnej wody (wodociggowej): 10 [stC]
Wymagana temperatura c.w.u.: 40 [stC]

Liczba dni korzystania z c.w.u.: 210 [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto

do ogrzewania budynku, Qco = 6018 [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 1758 [kWh/rok]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 7776 [kWh/rok]
Ep co= ((Q/F)/sprawnos¢) x wi= 34,94 [m”2 i rok]
Ep cwu= ((Q/F)/sprawnos¢) x wi= 9,28 [M”"2 i rok]
Ep = 44,22 [m”"2 i rok]

Ep=44,22 kWh/m?**rok

il TR

Wg wymagan WT 2021 [45 kWh/mA2 i rok]

Wsk. sezon. zapotrz. na ciepto (EP) E=44,22 kWh/m’rok
Projektowany budynek spelnia wymagania w zakresie EP dla budynkéw uzytecznosci
publicznej ktéra dla tego typu budynkéw wynosi maksymalnie E=44,22 kWh/m?rok
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11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W projekcie jako zrédtem ciepta sg zaprojektowane grzejniki elektryczne o takich
samych parametrach technicznych:

- moc nominalna grzewcza 500 W
- zasilanie 230V,50 Hz, 1f

kgcznie moc zainstalowana grzewcza wynosi 5,0kW
Grzejniki elektryczne wyposazono fabrycznie m. in. w urzgdzenia sterujgce moca
grzewcza/

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. Moc grzewcza
jest ustalana automatycznie w zaleznosci od temperatury wewnetrznej
pomieszczenia od czujnika temperatury wewnetrznej i zadnej temperatury w danym
pomieszczeniu.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen automatycznie regulujacych
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach dopuszcza sie
stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej - W projekcie nie byto potrzeby stosowania
takiego rozwigzania.

Mozliwosci realizacji z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie poréwnania
poczatkowych kosztéw instalacji urzadzenia, ktére automatycznie reguluje
temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztéw energii, wynikajacymi z
instalacji tych urzadzen, gdzie okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

Budynek i instalacje ogrzewcze sg nowoprojektowane. Budynek bedzie wyposazony w
automatyczna regulacje temperatury co pod wzgledem ekonomicznym jest uzasadnione, bo
czas zwrotu jest krétszy niz 5 lat.

Instalacje klimatyzacji powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen automatycznie regulujacych
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach dopuszcza sie
stosowanie regulacji w strefie chtodzacej.

W budynku nie projektuje sie instalacji klimatyzacyjnej
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12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

12.1. Instalacje elektryczne
12.1.1. Zasilanie obiektu socjalno-sanitarnego

Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TLSZszatni wykonaé¢ linig kablowg YAKY-
20 4x35mm? (I=3m) z istniejgcej tablicy TG budynku szkoty. Projektowany kabel
wpig¢ przed wytgcznikiem gtéwnym szkoty.

Zasilanie tablicy TB projektowanego budynku szatni wykonac linig kablowg YAKY-zo
4x25mm? (I=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZszatni.

12.1.2. Pomiar rozliczeniowy

Do pomiaru zuzycia energii w projektowanym obiekcie szatni, projektuje sie
bezposredni uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane w
TLSZ w budynku szkoty.

Moc przytgczeniowa dla tablicy licznikowej szatni TLSZ — 12,0kW.

12.1.3. Rozdziat energii

Rozdziat energii w budynku szatni zrealizowany zostanie przez tablice TB umieszong
w pom 8.

Zastosowac tablice n/t w Il klasie ochronnosci, 0 pojemnosci 3x18 modutdw i klasie
IP65.

12.1.4. Instalacje wewnetrzne

Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIII
projektuje sie zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1l (w
obrebie drég ewakuacyjnych)orazDca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).

W obiekcie projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje gniazd i odbiornikow 1-fazowych

-instalacje zasilania pojemnosciowego podgrzewacza wody i grzejnikdw elektrycznych

- instalacje wyréwnawczg z uziomem szpilkowym
Szczegoty dotyczagce w/w instalacji przedstawione zostang w odrebnym opracowaniu
PT

12.2. Instalacje sanitarne

12.2.1. Instalacja ogrzewcza

W budynku przewidziano w pomieszczeniach gtéwny systemem ogrzewania, na
bazie grzejnikbw elektrycznych, co jest racjonalne z punktu widzenia sposobu
korzystania z pomieszczen, gdzie zalezy na szybkim ogrzaniu kubatury
pomieszczen budynku przy jednoczesnym uniknieciu probleméw z zamarzaniem
czynnika grzewczego w przypadku okresowego korzystania z ogrzewania wodnego.

W czesci rysunkowej PT podano dtugosci poszczegdélnych petli ogrzewan
podtogowych oraz ich moce, a takze moce grzewcze poszczegdlnych grzejnikow.
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12.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;

Scieki sanitarne w projektowanym obiekcie bedg pochodzity jedynie z pomieszczen
sanitarnych weztéw sanitarnych.Instalacja dla $ciekéw bytowych sktada sie z pionéw,
podejs¢ i przewoddw odptywowych. Podejscia tgczg przybdr sanitarny z pionem przy
zachowaniu minimalnych spadkéw. Rury podejscia wykona¢ z PCV o $rednicach
znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). W celu zapewnienia
wentylacji piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é rurami
wywiewnymi [1110mm, natomiast pozostate wg opisu w czesci rysunkowe;j.

W dolnej czesci pionu, przed przejsciem w przewod odptywowy nalezy montowac
czyszczak z rewizjg. Piony kanalizacyjne projektowanego budynku schodzg pod
posadzke i przechodzg w lezaki. Na rzucie przyziemia okreslono lokalizacje lezaka
biegngcego pod posadzkg oraz wyjscie z budynku. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z budynku nastgpi poprzez projektowang instalacje zewnetrzng do
projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego D315 a nastepnie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci do 10 m”3.

Przejscia przez $ciany prowadzi¢é w rurach ostonowych zabezpieczonych,
przeciwwilgociowo i dodatkowo piankami ognioodpornymi. Podejscia do pionow
potgczone sg wspdlinym przewodem o srednicy (1160 mm odprowadzajgcym $cieki
do studzienek na zewnatrz budynku.

Projektowane piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, czyszczaki.

ZESTAWIENIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH

L.P. Rodzaj pojedynczego Srednica podejécia [m]
przyboru
1. UMYWALKA 0,040
2. ZLEWOZMYWAK 0,050
3. NATRYSK 0,050
4. MISKA USTEPOWA 0,110

W przypadku przyboréw oddalonych znacznie od pionéw zastosowano przewod
napowietrzajgcy doprowadzony do pionu kanalizacyjnego lub ewentualnie nalezy
zastosowacé zawory napowietrzajgce ktéry nalezy instalowa¢ w pozycji pionowej 1m
powyzej poziomu przelewowego najwyzej zainstalowanego przyboru sanitarnego

W skiad instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi instalacja odprowadzenia skroplin z
kottdw gazowych, ktérg projektuje sie z rur PP prowadzonych ze spadkami i
podtgczonymi poprzez syfony do kanalizacji sanitarnej. (najkorzystniej wtgczaé
poprzez syfony umywalek).

W pomieszczeniu tazienek przewiduje sie montaz umywalek ceramicznych z
pdtnagg, w tym pomieszczeniu przewiduje sie muszle ustepowg ceramiczne wiszgce
na stelazu pod zabudowe lekka.

Przewody kanalizacji sanitarnej potozone pod posadzkami powinny wykonane z rur
PCV klasy SN8.

W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje poszczegdélnych elementéw tzw biatej
armatury.

12.2.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang poprzez studnie rewizyjng

lokalizowang na zatamaniach instalacji kanalizacji. Podtgczenie do sieci kanalizacji
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sanitarnej wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyjnej D 315 na dzialce
Inwestora.

Przewody przytacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ z rur PCV klasy SNS8,
taczonych przez wcisk. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej gr. 10
cm. srednio na gtebokosci 0,8 m pod powierzchnig terenu. W miejscu wyptycenia
kanalizacji ponizej odpowiedniego przykrycia przewodu wg PN-92/B-10736 nalezy
zastosowacé odpowiednia izolacje termiczng zabezpieczona przed nasigkaniem wodg
(np. ptyty styrodurowe) lub zastosowac przewody termoizolowane.

Wykonana kanalizacje zewnetrzng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przez
napetnienie przewoddéw i obserwacje potgczen. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wykop nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajgc poszczegllne warstwy.
Wczesniej nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka przytgcza.
Wykonana kanalizacje zewnetrzna, nalezy podda¢ probie szczelnosci przez
napetnienie przewoddw i obserwacje potgczen. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wykop nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajgc poszczegllne warstwy.
Wczesniej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka przytgcza.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢é mechanicznie.
Szacunkowo 70% wykopdw nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé
ze skarpami. Przed utozeniem rurociggdéw w wykopach, nalezy w razie wystgpienia,
usung¢ nagromadzone wody opadowe lub wody gruntowe poprzez zastosowanie
odpowiednich technik (igtofiltry). Decyzje co do sposobu wykonania odwodnienia
nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W _miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
przekopy kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego uzbrojenia.

W wykopie uktada¢ rurociggi ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Rurociggi
sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o
grubosci 15 cm. Rurociggi nalezy obsypac¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury
warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka.

Osypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm
za pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad
rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwr6ci¢ uwage na wystepujgce
kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.

Wykopy pod montaz rurociggdéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
podczas prowadzenia robdét nalezy odpowiednio oznakowa¢. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie. Dojscia do budynkéw
nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkéw przejazdowych (typowe mostki
stalowe).

Przed zasypaniem sieci nalezy jg zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

12.2.4. Instalacje wodociggowe

Przewody cieptej wody uzytkowej i zimnej wykona¢ z rur Pex/Al/Pex o srednicach
zgodnych z rysunkami. Przewody wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle
obok siebie. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami ze
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spienionego PE o grubosci minimum 12mm. Odejscia od pionéw wodociggowych
wykona¢ poprzez trojniki. Potgczenia nastepujg za pomocag tulei zaciskowe;.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach, w posadzkach i $cianach w
odlegtosci 0,15 m pod przewodami c.o. i kablami elektrycznymi. Rurociggi mocowaé
do sciany za pomocg hakéw lub uchwytow miejscach poziomach prowadzi¢ na
wspornikach. W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, a przejscia zabezpieczy¢ piankami ognioodpornymi.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w pojemnosciowym elekirycznym
podgrzewaczu 200 I.

Rozmieszczenie i $rednice przewodow wody zimnej i cieptej pokazano na
poszczegdlnych rysunkach instalaciji wod-kan.

W konkretnym przypadku woda jest pobierana z projektowanego przytgcza wody.

Przewiduje sie opomiarowanie zuzycia wody poprzez zestaw wodomierzowy
umieszczony w studni wodomierzowej z wodomierzem JS 3,5 DN25 i zaworem
antyskazeniowym klasy EA DN25 oraz z dwoma zaworami odcinajgcymi DN25.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ zgodnie z normg proby szczelnosci, w razie
potrzeby zdezynfekowaé. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci przy cidnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym
jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdélnych elementéow systemu. Ze wzgledu
na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby
szczelnosci mogg wystepowaé spadki cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako
wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzyc¢
dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Instalacje napetniong pod cisnieniem roboczym
przetrzymac 48 godzin.Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa
2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po
probie wstepnej) jest niedopuszczalny. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz.

W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje poszczegolnych elementéw urzgadzen
armatury i armatury wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Zestawienie urzadzen i materiatbw czesci zwigzanej z instalacja wodociggowej,
wykazano w przedmiarze robét branzy sanitarne;.

12.2.5. Przytgcze wody

Dla budynku zaprojektowano zasilanie w wode uzytkowg w wodociggu miejskiego PE
Dz90 poprzez wigczenie za pomocg nawiertki z zasuwg DN25. Od zasuwy biegnie w
kierunku budynku przewdd bedacy przytgczem wody, przewdd PE Dz32 prowadzony
po trasie jak pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Przewdd przytgcza
prowadzi¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m p.p.t. przy ptytszym prowadzeniu
przewody przytgcza wody zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi pod wzgledem
grubosci np. ptytami styrodurowymi.

12.2.5. Instalacja wentylacji

Podstawowa zasadg byto takie zorganizowanie wymiany powietrza aby przeptyw
odbywat sie od korytarzy w kierunku pomieszczen takich jak tazienka, szatnia WC.
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W pomieszczeniach tazienek koniecznie drzwi powinny mie¢ wykonanie z kratkg
wentylacyjna, lub z tulejami wentylacyjnymi lub z podcieciem wentylacyjnym o
czynnej powierzchni co najmniej 200 cm”2. Naptyw powietrza odbywa sie za pomocg
nawietrzakow higrosterowalnych montowanych w gérnej czes¢ ram okien jak
pokazano na rysunkach .

W tazienkach zaprojektowano wentylatory tazienkowe o wydajnosci co najmniej 70
m”3/h przy sprezu co najmniej 10Pa wspomagajgce wentylacje naturalng.

Kanaly prowadzace powietrze zimne zewnetrzne lub majgce kontakt z wyrzutem
powietrza koniecznie izolowac¢ termicznie wetna mineralng na folii aluminiowej, a
izolacje wykonac¢ starannie bez przerwan powtoki aluminium stanowigcej barierg dla
wilgotnego powietrza. Grubos¢ otulin wyznacza¢ na podstawie Warunkdéw
Technicznych zatgcznik nr 2 dotyczgcych izolacji.

13) dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Charakterystyka techniczna zwigzana z ochrong przeciwpozarowg

- kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII

- grupa wysokosci - budynek niski

- kategoria odpornosci ogniowej budynku - D

- Sciany i dach nierozprzestrzeniajgce ognia

- odlegto$¢ od budynku kontenerowego znajdujgcego sie na tej samej dziatce — 0,9
m

- fgczna powierzchnia wewnetrzna budynkéw na dziatce jest mniejsza od
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla kazdego z rodzaju budynkdw i nie
przekracza 130,47 m2

Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
projekt nie wymaga niniejszego uzgadniania.
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