+ O/NACZENIA:
TB - projektowana tablica elektryczna 1B —s{0

+{¢

PW~*® — wypust zasilajgcy podgrzewacz wody (2,2kW, 230V)
np: HP+ 750 3x4mm2 (B2ca—sl,d0,al)

wentylator wywiewny z higrostatem

z przekaznikiem czasowym dodatkowo
zatgczanie od czujnika ruchu moc 14W
zasilanie 230V/1/50Hz

TB/GE1'

gn. wiyk. 2P+Z, P44, 230V, 16A

Podgrzewacz pojemnosciowy 200L
pobor mocy elektrycznej 2200W
zasilanie 230V/1f/50Hz

w opciji zasilanie 400V/3f/50Hz

Wi~® — wypust zasilajgcy wentylator wywiewny (14W, 230V)
1

np: HP+ 750 3x1,5mm2 (B2ca-s1,d0,al)
L — Grzejnik elektr. o mocy 500W, 230V
500W J y ’
N u GSW  — gtéwna szyna wyrdwnawcza
MSW " — miejscowa szyna wyrdwnawcza
7B /GE! e ‘ 5
—EGE MPWo — migjscowe pquczeme wyrownawcze
e Konstrukcja pneumatyczna — U7 i
ERIE uziom pionowy R<10Q
TB/G!1 namiot hali sportowej X P J
B —E@E — gn. wiyk. 2P+/, IP44, 230V, 16A grzejnika elektr.
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B UWAGI:
w69 - Zasilanie projektowanej tablicy TB wykonat kablem YAKYzo 4x25mm? (1=123m) z projektowanej
| | | [ PVE ] tablicy licznikowej TLSZ obiektu szatni usytuowanej obok tablicy TG budynku szkoty.
I I ] - Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIIl projekfuje sie
B \I — e zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1 (w obrebie drdg ewakuacyjnych)
< TB/G1
| o | oraz Dca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).
| TB/GE4“ - Instalacje gniazd 230V wykonat przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm? (B2ca-s1,d0,a1).
| o) - Instalacje pojemnosciowego podgrzewacza wody wykonac przewodami typu np:
| | Al . EL-Instal HP+ #50 3x4mm?(B2ca-s1,d0,al).
< | TE/G _ETB/GB i - Instalacje 230V/400V prowadzit w niezapalnych korytach kablowych lub w niezapalnych rurach
- L2 D/ ~ typu peszel.
~
§TB/GE2 o | GDJJTB/GEB - Zastosowac osprzet natynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych w klasie IP44.
[ \ §‘ ] - Do uziemienia rozdziatu przewodu PEN nalezy wykonat uziom pionowy o rezystancja Ru<10Q.
| © - Do wykonania uziomu zastosowac bednarke Fe/Zn 25x4mm oraz uziom pograzany Fe/Zn ¢20mm - 4x1,5m.
691 I;ovrg. pitek | | - Uziom pionowy potaczyc bednarkg Fe/Zn 25x4mm do szyny GSU w budynku.
’ : Szatnia 2 - Z szyny GSW do tablicy TB utozy¢ w korycie przewéd uziemiajacy N2XH-J 1x16mm? 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).
] PVC [ - Z szyny GSW do MSW utozy¢ w korycie przewdd wyréwnawczy N2XH-J 1x10mm? 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, al).
- Z szyn GSW/MSW do MPW utozyé w korytach przewody wyrownawcze N2XH-J 1x10mm? 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).
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— — | —'A ) PROJEKT TECHNlCZNY/WYKONAWCZY
<100 < Stadium BRANZA ELEKTRYCZNA
—— |ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZESC
T T U budowiane | SOCJALNO—SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
4,8] PVC 4,4 PVC TECHNICZNA W NIEGOSEAWIU DZ NR 196/1,196/4
Adres Nivgostow 85 O
Rura ostonowa dz nr 196/1, 196/4 obreb 14 Niegostaw
675mm (|=1 5m) Inwestor S:\Alh\/lvﬁrgzisvzsi?\”fo
) 66=530 DREZDENKO :
Bedrarc _ Sl N W
Fe/zn 25X4mm ZaS"anIe TB Z TLSZ ) Sprawdzajqcy | mgr inz. Dariusz Kfosifiski Nr uprawniert Podpis
YAKYZO 4X25mm2 (|=1 23m) bez ogranlczenlw .spec}::mfsgl elektrycznej LBS/OOQ&/POOE/Q
A A RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA
DOPUSZCZA SIE ROZWAZANIA ROWNOWAZNE INNYCH PRODUCENTOW 1 50 |REUT PREVZEMIA — INSTALACIA [ oo ) Rye. E_2




