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  Korytarz

namiot hali sportowej
Konstrukcja pneumatyczna 

  Pom. piłek

  Pom. porząd.

UWAGI:
· Zasilanie projektowanej tablicy TB wykonać kablem YAKYŜo 4x25mm² (l=123m) z projektowanej 

tablicy licznikowej TLSZ obiektu szatni usytuowanej obok tablicy TG budynku szkoły. 
· Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIII projektuje się 

zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1 (w obrębie dróg ewakuacyjnych) 
oraz Dca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).

· Instalację gniazd 230V wykonać przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm² (B2ca-s1,d0,a1). 
· Instalację pojemnościowego podgrzewacza wody wykonać przewodami typu np: 

EL-Instal HP+ 750 3x4mm²(B2ca-s1,d0,a1). 
· Instalacje 230V/400V prowadzić w niezapalnych korytach kablowych lub w niezapalnych rurach 

typu peszel. 
· Zastosować osprzęt natynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych w klasie IP44. 
· Do uziemienia rozdziału przewodu PEN naleŜy wykonać uziom pionowy o rezystancja Ru<10Ω.
· Do wykonania uziomu zastosować bednarkę Fe/Zn 25x4mm oraz uziom pogrąŜany Fe/Zn ∅20mm - 4x1,5m. 
· Uziom pionowy połączyć bednarką Fe/Zn 25x4mm do szyny GSU w budynku. 
· Z szyny GSW do tablicy TB ułoŜyć w korycie przewód uziemiający N2XH-J 1x16mm² 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).
· Z szyny GSW do MSW ułoŜyć w korycie przewód wyrównawczy N2XH-J 1x10mm² 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).
· Z szyn GSW/MSW do MPW ułoŜyć w korytach przewody wyrównawcze N2XH-J 1x10mm² 0,6/1kV (B2ca-s1, d0, a1).

Bednarka 

Fe/Zn 25x4mm
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  WC   Umywalnia 1   Umywalnia 2

wentylator wywiewny z higrostatem 
z przekaźnikiem czasowym dodatkowo
załączanie od czujnika ruchu moc 14W
zasilanie 230V/1f/50Hz

Podgrzewacz pojemnościowy 200L 
pobór mocy elektrycznej 2200W 
 zasilanie 230V/1f/50Hz

 w opcji zasilanie 400V/3f/50Hz

Grzejnik elektr. o mocy 500W, 230V
500W


