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Ustugi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek
66-400 Gorzow WIkp., ul. Szczecinska 54
95-7226821, 509-506795, kborek@poczta.fm

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Nr 1333) zgodnie z
art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu
rozbudowy sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng wraz z infrastrukturg w
Niegostawiu, dz nr 196/1, 196/4 jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA : ARCHITEKTURA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021 r.

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/20/2006/Gw

20.08.2021 r.

BRANZA : INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Pawet Krélikowski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021 r.

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Biernacki
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

72/ LUOKK/2016

20.08.2021 r.

BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Frankowski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

LOIA/1/2002/Gw

20.08.2021 r.

Sprawdzit:

mgr inz. Dariusz Ktosinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie petnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

72/ LUOKK/2016

20.08.2021 r.




Lubuska Okregowa Izba Architektéw

ul. Jagiclloficzyka 8, 66-400 Gorzow Wikp. 599-27-51-082
pok. 431 REGON 0174 66395-00178
tel.: (-95) 721 55 23 KONTO: PKO BP S.AI0ddz Zielona Géra

19 10205402 117491638

KOMISJA KWALIFIKACYINA Gorzow Wikp., 21.11.2002 r,
LUBUSKIEJ OKREGOWE]

1ZBY ARCHITEKTOW
HNr ewid. uprawniefi LOLAJ1/2002/Gw

DECYZJA Nr 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz § 9 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr § z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc zloZzonmego przed komisja
egraminacyjng
NADAJE
magistrowi inZynierowi architektowi
Krzysztofowi Grzegorzewskiemu
ur. dnia 27.09.1973 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Lubuskicj Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Krzysztofa Grzegorzewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w
sentenc)l.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj
Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczac orﬁ"Sg: Kwalifikacyjnej
Lubusklcg lOer wej 1zby Architektow
Otrzymuja:
1. Rada Lubuskiej Izby Architektow mgr mi arch n Szapowalow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
3.afa



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

o . dnia 08.12.2006 1.
sygnatura akt; LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art: 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1at. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201, dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
‘poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 850 oraz z 2005 1. MNr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz
1419), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZzynierdw
budowniciwa oraz urbanistow (Dz, U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr

64, poz. 565 1 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
migr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/fPanu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw.
Qdwetanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzie . Okregowej Komisi Kwalifikacyinej
Lubuskiej Okregowej lzby Architektoéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii. )

Przewodniczgey: Leon Szapowailow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Czlonek: Bogdan Rogdz

Czionek: Andrzej tacki

Czionek: Malgorzata Klosowska

Oftrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca):
Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa &
66-450 Bogdaniec Tl i
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowfanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3.. okregowa rada izby Architekiow.

3.aa

66-400 Gorzow Wikp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431, Tel.: (0-95) 721 55 23, E-mail: lubuska@izbaarchitcktow.pl hitp://www.lubuska iarp.pl
‘Delegatura: 65-057 Ziclona Géra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 066395-00178 Konto: PKO BP SA | O/Zielona Gora Nr 38 10205402 Q000 0302 0021 2241



KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIES OKREGOWEJ

ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.

ul. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP,
o 0964720 1538, lax 05/ 20,1837 Gorzéw Wikp. dnia 15.12.2005 .
sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-8 / 2005

DECYZJA

Na podstivie rt. 24 ust. 1 pkt. 2 usiawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw, inZynierow
budewnictwa oraz urbanistow (D2 U z 2000 r. nr 5 poz. 42 z pdin. rm,) § art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 172, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy # duia 7 lipea 1994 1, Prawy budowlane (tekst fednolity: Dz, U. = 2003 r. nr 207 poz. 2016 2 podn. zm.) oraz § 9
ust. | rozporzglzenia Ministra Gospodarki Przestrzennc] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzicinych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz, U. z 2000 «. Nr 98, poz, 1071 2 pbin. zm. )

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Andrzejowi Krélikowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19.03.1972r. w Kepnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0008/ PWOS /05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Szezegdlowy zakres uprawnien okreflony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalq nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzita, 2e Pan Pawet Andrzej Krolikowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief
budowlanych w wiw specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do
Budownictwa w Warszawie za posrednictws

Anydni Przyb Iski Wrﬂ
,F"L/’”?/ﬁyf St Y AW, 5. %, 4 S

Orzymugy:
U‘) Pan Pawel Kratikowski, ul Sewolezeraw 3077 ; 66-400 Corzaw Wiiip
2. Okngzowa Rada Leby
3. Glawny Inspekior Nadzors Budowlimego, ul, Knpoa 3342 | 00-920 Warszawa
4. ufu
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jedn. Dz. Uz
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.)oraz. § 11 ust.1 pkt 11 §
24 ust.] rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézin.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ JERZY FRANKOWSKI
mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 13-09-1980r.- Gorzoéw Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A 1. mgr inz. Jozef KRZYZANOWSKI «.oZ.. L0/
2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK
Otrzymujg:
1. Pan TOMASZ FRANKOWSKI
Zam. ul. Marcinowskiego 7E/12; 66-400 Gorzéw Wlkp.

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ORI LOIIB
4. a/a



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
* INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.1.10.243.1623) oraz § 11 wust.1 pkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnvch funkcji technicznych w budownicrwie (Dz. U Nr 83 poz. 378 z péZn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Panu Dariuszowi Andrzejowi KEOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika

urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

=
1. mgr inz Marek PUCHALSKIL...&_ o< ¢ ...
b oA
N3\

i

Czlonkowie Skladu Orzekajacego A
Jrixe

2. mgr Emilia KUCHARCZYK......"m.

3. inz Edward WIECKDWSK[.....,..:..,.v.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. KRZYSZTOF CZESLAW GRZEGORZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr LOIA/1/2002/GW,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0111.

Cztonek czynny od: 12-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0111-E74D-93F2-E2B4-5462

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-23F3-BA9D-6C1D-57CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LTX-YCL-27V *

Pan Pawet Andrzej Krolikowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0013/06

adres zamieszkania ul. Szwolezerow 3B/7, 66-400 Gorzdow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Y5C-9UC-MGP *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

Jest czionkiem Lubuskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubszpieczenie cd odpowiedzialnoseci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 20210101 do 2021-12-31.

Zagwiadezenie zostalo wygencrowane elektrenicznie i epatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy somocy waznego kwali-ikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Fwa Bosy, Przewedniczgey Rady Labuskie] Okregowej 1zby Intynierow Budownictwa.

(Zgodn e art. 5 ust 1 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dan= w postaci
eloktronicina opatrone bazpiacznym podpisem elekironicznym waryfkowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikaty <3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumen:om opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w nirlejszym zaswiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryficacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Sudownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z bitrem wiasciwe] Okregowe; Izby Inzynierw
Dudownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-963-QQC-IMC *

Pan Tomasz Jerzy Frankowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0064/14

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7E/12, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Fwa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierédw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-3NL-DG6-Q7L *

Pan Dariusz Andrzej Ktosinski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszow 4, 66-500 Strzelce Krajenskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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RI.6733.5.2021.JJan
DECYZJA Nr 8/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko z siedzibg przy ul. Warszawskiej 1
w Drezdenku, na podstawie postanowienia Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wikp. znak: SKO.Go/420-SH/380/21 jakie wptyneto w dniu 22.02.2021 r.,

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng
wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 196/1 i 196/4
w obrebie geodezyjnym Niegostaw, gm. Drezdenko.

1. Rodzaj zabudowy: ustugowa — szkota podstawowa wraz z zapleczem sportowym.

2. Zakres inwestycji: rozbudowa sportowej hali namiotowej o cze$¢ socjalno-sanitarng wraz
z infrastruktura techniczna.

3. Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie jest
objety obowigzkiem jego sporzgdzenia.

3.2. Kierunek w Studium — tereny o wiodgcej funkcji ustugowe;.

3.3. Teren nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

3.4. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celéw publicznych rzadowych lub
samorzadowych.

3.5. Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne — stanowi grunty oznaczone w ewidencji symbolami Bi i RV.

3.6. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé na $rodowisko.

3.7. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

3.8. Teren nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

4. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z obowigzujacych przepisow szczegdinych, w tym:

4.1. Ustala sig lokalizacje rozbudowy hali namiotowe] o cze$¢ socjalno-sanitarng, jako
uzupetnienie istniejgcego obiektu sportowego przy szkole podstawowe;.

4.2, Ustalenia wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
22003 r., Nr 164, poz. 1588):

4.2.1. Linia zabudowy — ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie oraz polozenie terenu
inwestycji wzgledem drogi, ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 7
m od krawedzi jezdni drogi wojewddzKiej na dziatce nr 263. Zgodnie z zapisami art.
43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.),
lokalizacje rozbudowy uzgodniono z zarzadcg drogi. Zachowa¢ odleglosci
od istniejacych elementéw zagospodarowania wynikajace z przepiséw szczegélnych.

4.2.2. Maksymalna powierzchnia zabudowy dla rozbudowy — 140 m? (zgodnie z wnioskiem).

4.2.3. Maksymalna szerokos¢ elewacii frontowej ~ odstepuje sie od ustalenia powyzszej
wielkosci.

4.2.4. Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej rozbudowy — 4 m (zgodnie
Z wnioskiem).

4.2.5. Maksymalna wysokos¢ czesci rozbudowy — 8 m (zgodnie z wnioskiem).

4.2.6. Geometria dachu: przy istniejacej hali zastosowa¢ ukiad dachéw jednospadowych
stromych lub dach paski. :

4.3. Inwestycje zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t,j. Dz. U. 22019 ., poz. 1065 ze zm.).

5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
5.1. Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy
zaprojektowa¢ w sposob okreslony w przepisach obowigzujgcych, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa
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konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, odpowiednich warunkdw
uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Inwestycja nie zalicza sie do moggcych oddziatywaé na srodowisko.

5.3. Na obszarze planowanej inwestycji, na dziatkach o nr ewid. 196/1 i 196/4 obreb Niegostaw,
gm. Drezdenko, nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, ujete w ewidencji urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej:

6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakonczeniu inwestycji grunt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Urzad Gminy
i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé
wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

7. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

7.1. Teren inwestycji obstugiwany jest bezposrednio z drogi wojewodzkiej — dziatka nr 263.

7.2. Zaopatrzenie w wodg — w oparciu o istniejgce przytacze.

7.3. Zaopatrzenie w gaz i energie elektryczng — w oparciu o istniejgce przylacza.

7.4. Zaopatrzenie w cieplo — ogrzewanie OZE, elektryczne lub gazowe.

7.5. Odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika bezodplywowego $ciekéw o pojemnosci do 10 m?,

7.6. Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowe w obrebie wiasnego terenu.

7.7. Unieszkodliwianie odpadéw - zgodnie z przepisami ustawy 0 utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

7.8. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi
elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na warunkach i w uzgodnieniu
z wiascicielami sieci.

7.9. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie odleglosci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego okreslone przez jednostki branz.

8. Ochrona wedlug przepiséw odrebnych:
8.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych
oraz nie jest terenem gérniczym.
8.2. W przypadku wystepowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokonaé przebudowy czesci
uktadu drenazowego w uzgodnieniu z odpowiednim organem.

9. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich:

9.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesow oséb trzecich.

9.2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
- projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich. Inwestycje nalezy zaprojektowac, realizowaé i uzytkowac, poprzez zapewnienie
spetnienia wymogow zawartych w art. 5 ustawy Prawo budowlane, w szczegélnosci
dotyczagce ochrony przed halasem, wibracjami, zakidceniami  elektrycznymi
i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

9.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
oséb trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — okre$lono na mapie w skali 1:1000, ktéra jako
zatgcznik graficzny, stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o wniosek Gminy
Drezdenko, jaki na podstawie postanowienia znak: SKO.Go/420-SH/380/21 wyznaczajacego
do zatatwienia wniosku Wéjta Gminy Stare Kurowo, wptynat w dniu 22.02.2021 r. do tutejszego
urzedu.

Whiosek dotyczy inwestycji polegajacej na rozbudowie hali namiotowej o czesé socjalno-
sanitamg, z lokalizacjg na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 196/1 i 196/4 w obrebie
geodezyjnym Niegostaw w gminie Drezdenko. Inwestycja sluzy¢ ma uzupetnieniu funkcji Szkoly
Podstawowej w Niegostawiu o obiekty zaplecza sportowego wraz z ich czeécig socjalno-sanitarna.
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Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
Nie jest tez polozona w obszarach narazenych na ruchy masowe ziemi, nie lezy w obszarze objetym
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody ani tez w granicach udokumentowanych zi6z
kopalin oraz wod podziemnych lub terenach gorniczych czy w obszarach zagrozonych
niebezpieczenistwem powodzi.

Teren wnioskowany stanowi grunty oznaczone symbolami Bi i RV.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg obiekty lub obszary wpisane do rejestru
zabytkow lub ujete w ewidencji zabytkow.

Kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terenow nalezacych do innych oséb lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust.
2 pkt 2 ww. ustawy), dlatego stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz przepisow
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),
postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo sie z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich
pozostatych stron postepowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

1) Starostg Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. — w zakresie ochrony gruntow rolnych
(art. 53 ust. 4 pkt 6);

2) Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Pile Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- w zakresie ochrony melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6);

3) Zarzadem Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze — w odniesieniu do obszarow przyleglych
do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9).

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na listg izby
samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby Architektow.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, Ze istniata
podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie upowaznia
do rozpoczecia realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stwierdza sie wygasniecie decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie
na budowe lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie WIkp., za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec decyzji Burmistrza. Z dniem doreczenia organowi administracji o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
1. Zatacznik Nr 1 — zatacznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca.
2. Wedlug rozdzielnika.
3 Aa. glhrz

Do wiadomosci: \ 2% |/ ZASEEPCA W/é'”A
1. Marszatek Wojewodztwa Lubuskie
w Zielonej Gorze

Oplata skarbowa:

Ustawa z 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 1546 z pbzn. zm.)
Art. 7 pkt 3 Nie podlega optacie skarbowej
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Miedzychéd, 22.06.2021 r.
Rejon Dystrybucji Miedzychod
ul. Chrobrego 11
64-400 Miedzychoad
tel. 61 850 40 00
45429/2021/0D2/ZR4

GMINA DREZDENKO
ul, Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

szatnie, Niegostaw 69, dz. nr 196/1

warunki dotycza przylaczenia obiektu projcktowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
- istniejgey stup linii napowietrznej 0,4 kV - Nr I/11/1/RK-10; Niegoslaw 3 (4392)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przyltacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- istniejyce zlgcze kablowe ZK3 zabudowane na budynku nr 69, a zasilane przylaczem kablowym 0,4 kV

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp.zo.0.
- istniejacy uklad sieci 0,4 kV pozostaje bez zmian

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

- istniejgeq lini¢ zasilajacg WLz od zlgeza kablowego ZK3 na budynku do tablicy rozdzielczej w budynku
przystosowaé do sumarycznego poboru meey w budynku

- obiekty szatni zasili¢ poprzez rozdzial z istniejycej tablicy rozdzielezej w budynku przewodem YKY, YLY
lub YDY o przekroju dobranym do obciaZenia

1I. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
- zaciski na wyjSciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu kablowym ZK3 na budynku, w kierunku
instalacji podmiotu przyljczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- szafka pomiarowa w pomieszezeniu/miejscu ogélnodostepnym, w poblizu miejsca dostarczenia energii
elektrycznej

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- docelowo; nalezy zainstalowac uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

45429/2021/0D2/ZR4 UWLZ AG Strona 1

20



21



PGKiM Drezdenko dn. 02.07.2021r.

Spélka z ograniczony odpowiedzialnodcig
w Drezdenku

ul. Pierwszej Brygady 21a

66-530 Drezdenko

tel. 957620755, fax 957620893

ZW/124/2021
Krzysztof Borek
Ul Szczecinska 54
66-400 Gorzow Wlkp.
Inwestor:
Gmina Drezdenko

Ul. Warszawska 1

66-530

Drezdenko

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI

PGKiM - spélka z ograniczona odpowiedzialnodcig z siedziba w Drezdenku, w odpowiedzi

na wniosek z dnia 11.06.2021 1. oraz wyjasnienie do warunkéw z dnia 24.06.2021 okresla warunki
przytaczenia do sieci wodociggowe] / kanalisaeyines dla nieruchomosci / ebiektu zlokalizowanego w
m. Niegostaw przy ul. Niegoslawskiej. dziatka ewidencyjnej nr: 196/1, obreb Niegostaw

I Warunki ogélne

1.

2.

Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci ~ebiektu, ktory ma zostac przylaczony do
sieci: szatnie przy szkolnej hali sportowej namiotowej.

Zapotrzebowanic na wodg

Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych

Quer [m*/dobg]: 0.5 Qhmex [m*/godzing]: ---- q [dm?/s]:----

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] / kametizaeyfnef sq wazne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania.

1. Warunki wykonania przvlacza

1) wodociagowego:

1. nalezy wybudowa¢ do istniejacej sieci wodociggowej w90 znajdujacej si¢ w dz. nr 339/1
(oznaczona na mapie pogladowej kolorem niebieskim);

2. nalezy ulozy¢ na glgbokosci minimum 1,5 metra pod powierzchnig ziemi;

3. nalezy wykonaé przewodem PE SDR 11 o srednicy ¢ 32;

4. material: w miejscu wpigcia przylacza wodociggowego do istniejacej siec wodociagowej
zamontowaé zasuwe do przytaczy domowych z migkkim uszezelnieniem klina oraz migkkim
uszczelnieniem trzpienia.

Przebieg przylacza wodociggowego / kanelizaeyirege przedstaw ia mapa pogladowa - zalacznik
graficzny do warunkow przylaczenia do sieci.
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa przytacza wodociggowego- kanalizacyjnego nalezy

okaza¢ w PGKIiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnodeia plan sytuacyjny uwzgledniajacy powyzsze

warunki techniczne przylaczenia do sieci sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej [ub mapy
jednostkowej przyietej do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ll. Obowiazki

Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszezenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylgczenie nieruchomosei do sieci.
1) w zakresie wykonania przylacza wodociggowego:
1. nalezy zapewnié¢ mozliwoéé montazu zestawu wodomietza gléwnego poprzez umieszczenie w
piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostgpnym migjscu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowolanych. W budynk;
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mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoei publicznej miejscem
tym powinno by¢ odrgbne pomieszezenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza gléwnego ponosi przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne;
2. dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gldwnego w studzience poza budynkiem,
jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca,
o ktorym mowa w pkt 1;
za kazdym zestawem wodomierza glownego od strony instalagjii nalezy zainstalowac
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym;
przewody wodociagowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i
za wodomierzem polaczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczaca uziemien i
przewodow ochronnych;
pomieszezenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza gléwnego, powinny
miec:
1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacjg;
2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie
przed naplywem wod gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpywania wody oraz
wentylacje.
studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry
do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, zaopatrzony w dwie
pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem
pieszym lub kolowym.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza ,

I#

Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez

inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Z uwagi na potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy

sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu zaleca sig ztozenia wniosku o skoordynowanie

sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnegoe organizowane] przez Staroste Powiatu

Strzelecko- Drezdeneckiego

Wymaga si¢ zawiadomienia PGKiM - spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia o rozpoczeciu prac

zwigzanych-w budowa przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego;

Zgloszenie odbioru technicznege przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego

powinno zawierac:

e dane identyfikujace osobg ubiegajaca sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci o oznaczenie
daty i symbolu/mumeru ,, Warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej”

e termin odbioru proponowany przez osobg ubiegajacg sig 0 przylaczenie nieruchomosci do sieci

Po zgtoszeniu w formie pisemnej gotowosei do odbioru przez osobg ubiegajgca si¢ o przylaczenie
nieruchomoéei do sieci, PGKiM - spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig niezwlocznie, nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego;

Przed odbiorem koncowym wybudowanego przylacza wodociggowegoe nalezy bezwzglednie
oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewoddw
wodociagowych PN-86-B-09700 oraz uzbrojenia przewodéw kanalizacyjnych;

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odecinki przylacza wodociagowego lub przyfacza kanalizacyjnego
ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zghasza¢ do odbioru czgsciowego
przed ich zasypaniem;

Proby i odbiory czeSciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosei do sieci i
przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego);

Protokét odbioru technicznego czgsciowego i koricowego preytacza wodociggowego lub przylacza

kanalizacyjnego zawiera co najmniej: :
1) Date podpisania protokotu //

2) Numer i date wydania warunkow przytaczenia do sieci w oparciu, o ktore wykonano przylz%7
e
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10.

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze (Srednica, material, dhugosé, elementy
uzbrojenia),

4) uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej
lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagana przepisami Prawa budowlanego a
sposobem realizacji przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego,

5) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkow;

Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji PGKiM - spolka z

ograniczona odpowiedzialnoscig, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda

zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego (wpigcie przylacza wodociagowego do sieci wodociagowe));

11. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych begdacych w eksploatacji PGKiM - spotka z
ograniczona odpowiedzialnoscia, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw PGKIiM -
spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia (wpiecie przylacza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej);

12. Przyfacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przylgcza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociagowa lub
kanalizacyjng znajduje si¢ na tej samej dzialce co przylacza lub na dzialce do niej przylegle;.
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawezg wykonuje sie przed zakryciem przylaczy.
Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ninigjszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do
inwestora (osoby ubiegajace] sig o przytaczenie nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne

1.

Otrzymuja:

L:
2.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki
obowiazuja w odniesieniu do nieruchomodci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej
posadowiona jest sie¢ oznaczona kolorem niebieskim oraz zielonym. W stosunku do nieruchomosci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomoéei do sieci;
Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow
przylaezenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we whasnym zakresic
uregulowaé mozliwosé korzystania z nieruchomosci;
Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie;
W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwrdeié si¢ do przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z pisemnym
wnioskiem, ktéry bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:
1) imig¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sig o
przytaczenie do sieci
2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego
maja zosta¢ przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;
3) podpisy podmiotow wskazanych w pkt 11 2 powyzej.
W celu aktualizacji ninigjszych warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwroci¢ sie do PGKiM - spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z pisemnym wnioskiem, ktory bgdzie zawieral w swej tresci, co najmniej:
1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie o
przytaczenie do sieci,
2) numer i dat¢ wydania warunkéw przylaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie
3) postanowienia warunkéw przylaczenia do sieci, ktore maja ulec zmianie.
Nie pobiera sig oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylgeza kanalizacyjnego przez
PGKiM - spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, a takze za wlaczenie przytacza wodociagowego
lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne
zezwolenia z tym zwiazane.
Warunki okreglit: Zatwierdzit:
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa hali sportowej namiotowej o czes¢
socjalno-sanitarng wraz z infrastrukturg w miejscowosci Niegostaw dz ewid. nr 196/1
i 196/4. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dla
przedmiotowego zamierzenia wraz z projektem przytgczy: energetycznego, wody i
kanalizacji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 196/1 jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej oraz elementami
urzgdzenia terenu jak chodniki, boisko, ogrodzenie.
Dziatka nr 196/4 jest niezabudowana, pokryta w catosci szatg roslinng niska.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego projektu zachowuije sig istniejgce:

urzgdzenia budowlane zwigzane z istniejgcymi obiektami,
uktad komunikacyjny
dostep do drogi publicznej

a
b
c
d) uksztattowanie i uktad zieleni

~— — — ~—

Projekt przewiduje realizacje:
a) przytgcza energetycznego,
b) przytacza wody
c) kanalizacji sanitarnej z ze zbiornikiem bezodptywowym
4. Zestawienia powierzchni
Powierzchnia terenu
- dziatka 196/1 5784 m?
- dziatka 196/4 1457 m?

Powierzchni zabudowy obiektow istniejgcych

- budynek szkoty 645,0 m?
- hala namiotowa 817,9 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych 82,87 m?

Wskaznik zabudowy istniejacej dla dziatki 196/1: 25,3%

Wskaznik zabudowy projektowanej dla dziatki 196/1: 26,7%

27



Powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikéw na dziatce 196/1

- polbruk przy budynku szkoty - 359,8 m?
- polbruk przy hali sportowej - 109,8 m?
- boisko tartanowe -260,0 m?
- boisko betonowe -717.3 m?

Razem: 1446,9 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 196/1 - 2791,33 m? (48,2%)
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 196/4 - 1457 m? (100%)

5. Informacje i dane

a)

ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce
z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane - Decyzja o lokalizacji ceku
publicznego nr 8/2021 z dnia 20.04.2021 okreslita warunki zgodnie z ktérymi
zaprojektowano rozbudowe hali:

- zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy 7 m od krawedzi jezdni
przylegtej drogi wojewodzkiej na dziatce 263,

- powierzchnia zabudowy: 82,87 n¥ < 140 m? wg Decyzji

- maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej rozbudowy:
2,81 m < 4 m wg Decyzji

- maksymalna wysokos¢ czesci rozbudowy: 2,81 m < 8 m wg Decyzji

- geometria dachu — dach ptaski

Dziatki 196/1 196/4 na ktorych jest projektowana rozbudowa obiektu
budowlanego, nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji
zabytkow oraz zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego — zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanej rozbudowy i jej otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi;

Realizacja rozbudowy hali o cze$¢ socjalno-sanitarng o powierzchni 82,87 m? i
wysokosci 2,81 m wraz z infrastrukturg nie zmienia w sposob istotny istniejgcych
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Wielkos¢ rozbudowy nie wymaga zmian w
ukfadzie drog przeciwpozarowych lub nowej drogi przeciwpozarowej zgodnie z §12
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030) oraz zapewnienia dodatkowej ilosci wody przeciwpozarowej zgodnie
z §3 ust. 1 tegoz Rozporzadzenia.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana rozbudowa hali namiotowej o czes$¢ socjalno-sanitarng wraz z
infrastrukturg w miejscowosci Niegostaw dz ewid. nr 196/1 i 196/4 w zakresie
instalacji zewnetrznych obejmie:

7.1. Przytacze elektryczne
7.1.1. Modernizacja zasilania budynku szkoty

Zasilanie tablicy gtéwnej TG budynku szkoty wykonane jest ze ztgcza kablowego ZK3
na elewacji. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej linii kablowej. Nalezy
zweryfikowac jej stan i obcigzalno$¢ z uwzglednieniem wzrostu mocy o dodatkowe
12,0kW na obiekt szatni. W razie potrzeby wymieni¢ istniejgcg linie kablowg miedzy
ZK3 i TG na nowa.

7.1.2. Modernizacja zasilania sportowej hali namiotowej

Istniejgcy przy wejsciu na hale sportowg odcinek kabla kolidujgcy z projektowang
szatnig nalezy odkopac i przetozy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na mapie.

7.1.3. Zasilanie obiektu szatni

Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni wykonac linig kablowg YAKY-
z0 4x35mm2 (I=3m) z istniejgcej tablicy TG budynku szkoty. Projektowany kabel
wpig¢ przed wytgcznikiem gtéwnym szkoty.

Zasilanie tablicy TB projektowanego budynku szatni wykonac linig kablowg YAKY-zo
4x25mm? (I=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZ szatni.

Kabel w ziemi uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Kabel przykry¢
10cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego, folig koloru niebieskiego, a
nastepnie gruntem rodzimym.

W  przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi, lub pod terenem
utwardzonym, kabel w terenie uktadac¢ w rurach ostonowych &75.
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Linie kablowe uktada¢ w terenie z 3% zapasem po trasie wytyczonej przez stuzby
geodezyjne.

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

7.1.4. Pomiar rozliczeniowy

Do pomiaru zuzycia energii w projektowanym obiekcie szatni, projektuje sie
bezposredni uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane w
TLSZ w budynku szkoty.

Tablice TLSZ umiesci¢ w obudowie natynkowej typu np.: ONS 02-L Sypniewski o
wymiarach ~ 300mm x 650mm x 225mm gteb. Dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne innych producentow.

Moc przytgczeniowa dla tablicy licznikowej szatni TLSZ — 12,0kW.

7.2. Przylgcze wodociggowe z instalacjg wodociggowg

7.2.1. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode zimnag, z istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej
dla potrzeb poboru wody na cele bytowo-gospodarcze budynku. Pomiar zuzycia
wody umozliwia zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowe;j

Podczas wykonywania wprowadzenia i wyprowadzenia przewodu wody, nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wkiadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedgca bazg mocowania przewodu.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogolnej na potrzeby bytowo-gospodarcze
budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-
01706, wynosi:

qWog=0,69 dm3/s=2,48 m3/h

7.2.2. Przytacze do wodociggu miejskiego

Rozbudowa socjalno-sanitarna zasilana bedzie w wode 2z istniejgcej sieci
wodociggowej PE Dz90 wskazanej w warunkach technicznych. Potgczenie
nowoprojektowanego odcinka przytgcza wodociggowego odbedzie sie poprzez
potgczenie z istniejgcym za pomocg opaski do nawiercania na rurg PE Dz90 do
nawiercania i zgrzewania lub opaski do nawiercania typ HAWEX 5270 z kro¢cem do
przytaczenia zasuwy 1”. W krociec opaski zostanie wkrecona zasuwa do przytgczy nr
2800 ze ztgczem I1SO na rure PE 32.

Nowo projektowany odcinek przytgcza wodociggowego wykona¢ z przewodu PE
100-RC SDR17 PN10 63x3,8 zgodnie z rysunkami zagospodarowaniem 1 T.
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W punkcie wtgczenia na rure @ 150 z odejsciem na rure PE 63. Odejscie nalezy
wykona¢ za pomocg opaski i zasuwy z oringowym uszczelnieniem trzpienia i
miekkim uszczelnieniem klina. Trzpien zasuwy nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce
ulicznej. Od witgczenia projektowany jest przewod PE 100-RC SDR11 32x3,0 utozony
w kierunku budynku.

Za granica dziatki Inwestora przed wejsciem do budynku zaprojektowano studnie
wodomierzowg ktérg Inwestor moze wykorzystaé tymczasowo dla pomiaru zuzycia
wody na cele budowy lub docelowo na potrzeby projektowanego budynku.

Pomiar poboru wody

Pomiar poboru wody na cele bytowo - gospodarcze umozliwia zestaw
wodomierzowy umieszczony na zewnatrz budynku w izolowanej termicznie studni
wodomierzowej.

Dla pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierz o Qnom=3,5 m®h umieszczony
w studni. Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym DN25 klasy EA i dwoma
zaworami odcinajgcymi DN25.

7.3. Przytacze kanalizacji z bezodptywowym zbiornikiem o pojemnosci do 10 m®

7.3.1. Instalacji kanalizacji sanitarnej

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekébw sanitarnych bytowo-
gospodarczych odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

Qs=2,58m%/h .

Scieki bytowe odprowadzone zostang poprzez studnie rewizyjne z tworzywa
sztucznego DN315 lokalizowane na zatamaniach instalacji kanalizacji. Bezposrednio
przed podtgczenia do zbiornika bezodptywowego zewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykonac¢ réwniez za posrednictwem studzienki rewizyjnej z
tworzywa sztucznego D315. Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 m®
zaprojektowano jako element gotowy, wyprodukowany z tworzywa sztucznego,
wyposazony W odpowietrzenie oraz zabezpieczony szczelnym wylazem z
zamknieciem uniemozliwiajgcym niepowotany dostep do wnetrza zbiornika. Wytaz
zamontowany w poziomie utwardzonego terenu (polbruk) przeznaczony obcigzeniem
ruchu lekkiego (pieszo-jezdnia)

Przewody przytacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ z rur PCV klasy SNS8,
taczonych przez wcisk. Rury powinny by¢ uktadane w spadkach jak pokazano na
rysunki T 1, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. srednio na gtebokosci 0,8 m pod
powierzchnig terenu. W miejscu wyptycenia kanalizacji ponizej odpowiedniego
przykrycia przewodu wg PN-92/B-10736 nalezy zastosowac¢ odpowiednia izolacje
termiczng zabezpieczona przed nasigkaniem wodg (np. ptyty styrodurowe)lub
zastosowacé przewody termoizolowane firmy ROSTER

Wykonana kanalizacje zewnetrzng nalezy poddaé prébie szczelnosci przez
napetnienie przewodéw i obserwacje potgczeh. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wykop nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
Wczesniej nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka przytgcza.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Definicje:
1) ,obszar oddziatywania obiektu”

Art. 3 Ustawy PB w nastepujgcy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu:
nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

2) ,teren wyznaczony” w otoczeniu obiektu budowlanego okreslany jest w projekcie
budowlanym w formie opisowej. Opis zawiera numery dziatek, lub czesci dziatek, z
podaniem podstawy formalno-prawnej uznania ich za objete oddziatywaniem. Opis ten
stanowi element projektu zagospodarowania terenu

3) ,otoczenie obiektu budowlanego” stanowi obszar obejmujacy dziatki budowlane,
poddane analizie w zakresie mozliwo$ci oddziatywania tego obiektu

4) ,przepisy odrebne”, jest to zbiér unormowan, majacych zwigzek z
zagospodarowaniem, w tym z zabudowg terenu. Sg to wszelkie przepisy
obowigzujgcego prawa, ktére mogag miec zastosowanie w konkretnym stanie
faktycznym, wprowadzajgce okreslonego rodzaju ograniczenia czy tez utrudnienia w
mozliwosci zagospodarowania terenu, znajdujgcego sie w otoczeniu obiektu
budowlanego. Mogg by¢ to przepisy o randze ustawowej, przepisy zawarte w
rozporzadzeniach, jak tez przepisy znajdujgce sie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

5) ,ograniczenie, dla terenéw niezabudowanych” oznacza wykluczenie lub czesciowe
wykluczenie mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych, natomiast dla
terenéw zabudowanych, dodatkowo oznacza zmiane warunkow uzytkowania okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych (w czasie przeprowadzania analizy).

6) ,zagospodarowanie” nalezy wigza¢ z realizacjg obiektow lub urzgdzen budowlanych,
poniewaz tylko tego rodzaju dziatalno$¢ podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane (Art. 1
ustawy Prawo budowlane).

7) ,zabudowa terenu” oznacza mozliwos¢ lokalizacji obiektéw budowlanych lub urzgdzen
budowlanych, bez odniesienia do ksztattowania ich formy architektoniczne;.

8) ,WT” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690)
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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Inwestycja: rozbudowa hali sportowej namiotowej o czes$¢ socjalno-sanitarng wraz
infrastrukturg techniczng , Niegostaw 69, 66-540 Drezdenko, dziatka nr ew. 196/1, 196/4

Numery dziatek sasiednich (otoczenie obiektu budowlanego) : 165, 196/3, 196/5,196/6,
266/5 (pas drogowy), 197 (pas drogowy)

Dane techniczne

Szerokosé:
9,80 m
Diugosc¢:
15,10 m
Wysokosc¢:
281 m

Kubatura

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

budynku

Liczba kondygnaciji uzytkowych: 1

232,86 m®
82,87 m?
70,60 m?

Nr
ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalna prawna wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi

A. ANALIZA OBEIKTU KUBATUROWEGO

- oddziatywanie

obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

196/5, 196/6

165, 196/6, Przepisy pozarowe Brak
196/5, 196/6 oddziatywan,
165, 196/6, Przepisy sanitarne Brak

oddziatywan

- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy) wynikajgce z WT — nie dotyczy

Przestanianie §13.1 Nie dotyczy,
Nastonecznienie §60 Nie dotyczy
Gromadzenie odpadéw §22i §23 ust. 4 Nie okresla sie
Miejsca postojowe §18i §19 ust. 2iust. 5 Nie dotyczy

- oddziatywanie

obiektu w zakresie bryty (formy) wynikajace z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

196/5, 196/6

165, 196/6, Przestanianie Nie dotyczy,
196/5, 196/6 brak ograniczen
165, 196/6, Zacienianie Nie dotyczy,

brak ograniczen

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH INNYCH (inne przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktéorych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu

Brak innych unormowarn wptywajgcych na okre$lenie obszaru
oddziatywania obiektu

PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania rozbudowy socjalno-sanitarnej hali sportowej namiotowej z
infrastrukturg techniczng w Niegostawiu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zostal zaprojektowany tj. dziatlce nr 196/1 i 196/4.
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