ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH (LUB ROWNOWAZNE):
34 % LENA LIGHTING S. A. 226663 GAMMA LED 1600 Im 840 (14W)

SCHEMAT STEROWANIA OSW | WENTYLACJA;

wentylator

G2 1% LENA LIGHTING S. A 226748 GAMMA LED 950 Im 840 (124)
B = puszka fqczeniowo P44 J3 1% LENA LIGHTING 5. A. 199684 /HV PORTAL LED BASIC HV 440 Im 840 (6W) Z CZ. ZMIERZCHU
CZ“J“'CkZ;UgU_E oprana o podstan awt[] 6% T TECHNOLOGE ONTEC S M1 301 NM AT 3n
G @Opmwo 0. anaryneds awz] 1+ T TECHNOLOGE ONTEC S Wi 302 NM AT COLD 3h (~15-40 C)
o aw3 2+ TW TECHNOLOGE ONTEC S M1 301 NM AT 3n + piktogram "Kierunek ewak’

awlh [ 1*

aws o] 2 ¥

TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 NM AT 3h + piktogram "Wyjscie ewak”
TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 NM AT 3h + piktogram "Przejscie ewak

Oprawy nasufitowe montowane n/t na wysokosci 2,50m

a — EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm2 (B2ca-s1,d0,al)

a
T E Konstrukcja pneumatyczna
namiot hali sportowe;j OZNACZENIA:
TB  — projektowana tablica elektryczna TB
TB/01
— fqcznik oSwietleniowy T—biequnow
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sufitowy czujnik ruchu 560st P20
sterujgcy osw i/lub wentylacjq pomieszczenia

aw1[|

144 ‘
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CRt - sufitowy czujnik ruchu 560st 1P65
sterujgcy osw i/lub wentylacjg pomieszczenia

UWAGI:
- Zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-00%:2017-09, w obiekcie o klasie ZLIIl projekfuje sie
£ zastosowanie kabli o klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, al (w obrebie drog ewakuacyjnych)
oraz Dca-s2, d1, a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).
d - Instalacje o$wietlenia wykonat przewodami typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm? (B2ca-s1,d0,a1).
Q’] - Instalacje wentylatorow wywiewnych z podtrzymaniem wykonac przewodami
TB/O1 typu np: EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm? (B2ca-s1,d0,al) doprowadzonymi do czujek ruchu
[9 [ Pom. pitek i nastepnie do wentylatordw.
6.1] PVC - Instalacje 230V/400V prowadzit w niezapalnych korytach kablowych lub w niezapalnych
O i ’ ] rurach typu peszel.
d<>'| 01 - Zastosowat osprzet natynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych w klasie IP44,
TB/O1 | - Potaczenia obwodow sterowanych z czujnika ruchu wykonywat w puszkach n/t IP4é.
CR500W CR 500W
[8 | Pom. porzad. | J | J -
4,2 PVC J - 0 AJ[ o
TB/01 : B/02 B/02 2001 @ o Wentylator wywiewny z higrostatem
= Q 1 1 ' | z przekaznikiem czasowym dodatkowo
8 h h T — B / 02 zatgczanie od czujnika ruchu moc 14W Jednostka Ulsﬂéqi TechnchnE?;ngov‘fggeGKrzysztvc&lfk Borek
< . in , 66— 6 )
o YO 1 | Q 1 zasilanie 230V/1f/50Hz projektowa m 95751 50 50, 509-306 795,O|i<zt?!rek@§oczta.fm
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T WG 5 T Magazun T Urvwainia T T Urveainias w opcji zasilanie 400V/3f/50Hz TECHNICZNA W NIEGOSLAWIU DZ NR 196/1,196 /4
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