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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu drogi Lesnej Majdan
Kapus$nice o nr inwentarzowym 242/771/21 w roboczym km 0+000 - 0+815.

Dokumentacje wykonano na potrzeby Inwestora - NadleSnictwa Piwniczna.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja potoZona jest w powiecie nowosadeckim w miejscowosci

Leluchéw na terenie gminy Muszyna.

3. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e pomiary w terenie,

e ustalenia z Zamawiajacym,

e Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, PGL LP 2013

e literatura techniczna i normy branzowe

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt specjalnosci drogowej remontu drogi leSnej Majdan
Kapus$nice na dtugosci 815mb, polegajacy na remoncie nawierzchni z poboczami, elementéw

odwodnienia drogi oraz przepustow pod korong drogi.

5. Opis stanu istniejacego

Istniejaca droga le$na Majdan Kapus$nice nr inw. 242/771/21 posiada nawierzchnie
ttuczniowa oraz obustronne pobocza. Catkowita szerokos$¢ jezdni drogi wynosi 3,5-4,0m oraz
pobocza obustronne szerokosci 0,50m. Nawierzchnia drogi jest miejscowo zdeformowana
i skoleinowana. Pobocza wyniesione sg ponad nawierzchnie drogi.

W ciggu drogi znajduja sie przepusty pod jej korona wymagajace robét remontowych jak
i przepusty w dobrym stanie technicznym wymagajace jedynie oczyszczenia znamutu

i odtworzenia umocnien z narzutu kamiennego.

6. Opis stanu projektowanego

6.1. Droga z poboczami
W ciggu drogi zaprojektowano remont nawierzchni polegajacy na jej czeSciowym
profilowaniu (w km 0+420 - 0+815), $cieciu poboczy, spulchnieniu istniejacej nawierzchni oraz jej
utwardzeniu kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szeroko$ci minimalnej 4,50 m
(jezdnia z poboczami - dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste poszerzenia drogi na tukach

kotowych - wartos$ci zawarte w przedmiarze robét obejmujg droge z poboczami i koniecznymi
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poszerzeniami). Zaprojektowano remont nawierzchni poprzez utozenie warstwy gr. 10 cm z klinca
frakcji 20-31,5 mm, zaklinowanego od gory grysem ze skat twardych (granitowy, dolomitowy,
bazaltowy itp.) frakcji 2-8 mm.

Przy mechanicznym $cinaniu poboczy i profilowaniu nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage
na znacznych rozmiaréw kamienie w podtozu, stanowigce dolne warstwy podbudowy. Z tego
powodu zaleca sie wykonanie Sciecia poboczy przy uzyciu koparki z tyzka skarpowa. Urobek

odtozy¢ na skarpe korpusu drogi.

6.2. Zjazdy
Nawierzchnie dwdch zjazdéw na szlaki zrywkowe nalezy uzupehi¢ warstwa kruszywa
famanego 31,5-63mm - warstwa grubos$ci do 20 cm.
Dodatkowo na szlakach zrywkowych (powyzZej uzupetienia ich nawierzchni) nalezy zamontowac
elementy odwodnienia w postaci wodospustow z podwodjnych zerdzi modrzewiowych

okorowanych dtugosci 6,0m.

6.3. Odwodnienie drogi
Rowy trapezowe i mulda tréjkatna:

W km 0+085-0+207 (+20mb od szlaku zrywkowego), 0+220-0+380, 0+385-0+420

(z wyprowadzeniem rowu do rynny przejazdowej z ptyt drogowych zelbetowych), 0+570-0+637,
0+640-0+680, 0+690-0+815 nalezy wykonaé oczyszczenie z namutu trapezowych rowéw
lewostronnych. Dodatkowo (za przepustem w km 0+680) - nad sktadem drewna - do wykonania
odcinek ok. 20mb rowu trapezowego (odprowadzajacego wody opadowe z muldy przejazdowej
z kamienia na betonie).
W km 0+460 - 0+570 ze wzgledu na blisko$¢ skarpy stoku i brak miejsca na wykonanie rowu
trapezowego nalezy wykonac tréjkatng mulde o gtebokosci 20cm.
Rynna przejazdowa

W km 0+420 poprzecznie do drogi leSnej nalezy wykona¢ wykop pod rynne przejazdowa
oraz utozy¢ zelbetowe ptyty drogowe o wymiarach 300x100x15cm na warstwie podsypki Zwirowo-
piaskowej gr.15cm. Plyty w ilo$ci 4 szt. beda stanowily dno rynny przejazdowej natomiast
pozostate 4 szt. bedg skosami zjazdowymi wyniesionymi wzgledem dna na maksymalnie 15cm.
Mulda przejazdowa

Powy?zZej istniejacej lewostronnej sktadnicy przyzrebowej (za przepustem pod korong drogi
w km 0+680) nalezy wykona¢ mulde przejazdowa przed istniejacym wjazdem na szlak zrywkowy.

Przy wykonaniu muldy przejazdowej nalezy wykona¢ wykop, dostarczy¢ i utozy¢ tawe
z betonu C16/20 o grubosci ok. 20cm, na ktérej nastepnie utozone beda obrobione kamienie
gr.30cm. Powstate spoiny uzupeini¢ betonem jak do wykonania fawy. Aby zapobiec szybkiemu
odparowaniu wody z mieszanki betonowej konstrukcje muldy przejazdowej przykry¢ na czas

pielegnacji betonu folia.
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Przepusty pod korong drogi:
W zakresie istniejacych przepustow pod korong drogi w km 0+637, 0+680 nalezy wykona¢

oczyszczenie czeSci przelotowych z namutu, oczysci¢ wloty (oraz jeden wylot) przepustéw
z naniesionego rumoszu igatezi oraz odbudowaé¢ umocnienia w postaci narzutu kamiennego
grubosci 50cm - elementy oznaczone na planszy sytuacyjne;j.

Istniejace przepusty g600 pod korong drogi w km 0+207 oraz 0+380 ze wzgledu na znaczne
uszkodzenia wymagaja wymiany. Przepusty wykona¢ z rur HDPE (lub PP) o minimalnej sztywnosci
obwodowej SN 8.

Minimalny naziom nad przewodami z rur HDPE zachowaé wg zalecen producenta. Nalezy
pamieta¢ aby zostat on zachowany na kazdym etapie wykonywania robét, w celu unikniecia
uszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdéw technologicznych.

Rure nalezy utozy¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm, o grubosci
30cm, wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka powinna by¢ tak utozona, aby
gbrna jej warstwa réwna wysokosci karbu byta luzna i karby rury mogly sie w niej swobodnie
zagtebic.

Zasypywanie rury nalezy prowadzi¢ symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem
mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm io nieréwnomiernym
uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna S$rednica ziaren kruszywa uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczala wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Szczegoélnie
starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota, materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka
pod przepustem. Zaréwno zasypke jaki i podsypke nalezy zageszczaé odpowiednim sprzetem, aby
uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora (w bezposrednim s3gsiedztwie rury dopuszczalne
0,95 wg Proctora). Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac¢ przemieszczenia rury wskutek zbyt
intensywnego zageszczenia, moze by¢ konieczne docigzenie rury np. workami z piaskiem.

Zelbetowe $ciany czotowe wykona¢ z betonu C25/30 grubo$ci 20cm. Gére $cian zwieficzono
gzymsami 10x20cm. Sciany czotowe posadowiono na gtebokoéci 120cm ponizej poziomu dna
przepustow. Zaprojektowano zbrojenie $cian czotowych w postaci podwoéjnej siatki z pretow @12
w rozstawie 20cm. Zbrojenie $cian czotowych nalezy wykonac ze stali klasy A-IIIN.

Konstrukcje nawierzchni nad przepustami nalezy wykona¢ uktadajac dolng warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm oraz nawierzchnie zgodnie z rysunkiem przekroje
normalne.

Wodospusty stalowe i z Zerdzi okorowanych:

Celem poprawy sprawno$ci odprowadzania wody opadowej z nawierzchni drogi
i zminimalizowanie efektu wyptukiwania nawierzchni, zaplanowano rozmieszczenie 10szt.
wodospustow stalowych dlugosci 6m w zakresie km 0+085 - 0+637 (rozmieszczenie po

wcze$niejszym ustaleniu lokalizacji z Le$niczym).
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Wodospusty powinny odprowadza¢ wode zjezdni drogi na stok. Wodospusty nalezy
wykonac z ceownikdéw gorgcowalcowanych C160 zakotwionych w podiozu czterema poprzeczkami
z ceownikéw C80 zespawanych Srodnikami z ceownikiem C160 oraz przymocowanych do podtoza
kotwami z pretoéw. Kotwy nalezy wykonac z pretéw zebrowanych 12 mm, zakonczonych ,tbem” z
przyspawanej podktadki poszerzonej M12 o $rednicy zewnetrznej 40-60mm i grubosci 4-6mm.
Dopuszcza sie uzycie podktadki kwadratowej o analogicznych wymiarach. Kotwy nalezy montowac
w otworach wierconych w podtozu o Srednicy 10 mm. Jako rozwigzania wariantowe, dopuszcza sie
uzycie ceownikéw gorgcowalcowanych réwnolegtosciennych UPE160 i UPE80. Nie dopuszcza sie
uzycia ceownikéw ekonomicznych CE lub zimnogietych. Konce potek ceownikéw nalezy $cig¢ pod
katem 45°. Wodospusty powinny by¢ tak zamontowane, aby odprowadzaty wode odstokowo ze
spadkiem podtuznym min 1%. Na wylocie wodospustéw nalezy wykona¢ narzut kamienny

z kamienia famanego grubos$ci 30 cm zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji.

Zaprojektowano 3 szt. wodospustow drewnianych na szlakach dochodzacych do
przedmiotowej drogi. Wodospusty drewniane zaprojektowano w formie dwdéch belek o Srednicy
15-18 cm w rozstawie 12-15 cm, utozonych tak aby spltyw wody odbywat sie pomiedzy nimi. Belki
podtuzne wodospustéw nalezy posadowic¢ na trzech belkach poprzecznych kotwigcych wodospusty
w nawierzchni. Belki podtuzne i poprzeczne nalezy spia¢ ze sobg klamrami ciesielskimi z pretéow
zebrowanych @12mm. Na wylocie wodospustéw nalezy wykona¢ réw odprowadzajacy wode
z wodospustu na teren, o dilugosci dostosowanej do uksztattowania terenu (od 5,0m), oraz
obrukowanie wylotu kamieniem tamanym grubosci 15 cm zaklinowanym kamieniem o mniejszej
frakcji. Obrukowanie nalezy zabezpieczy¢ od dotu przed obsuwaniem sie zerdzig @10 cm dtugosci
1,0m zakotwiong dwoma palikami #10 cm. Wodospusty nalezy uktada¢ pod takim skosem do osi
szlaku aby ich spadek podtuzny byt nie mniejszy niz 2% w kierunku odplywu. Dtugosc¢

wodospustow nalezy dostosowacé do szerokosci szlaku i odlegtosci do odptywu.

7. Urzadzenia obce

W obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urzadzen obcych. Nie wyklucza sie

lokalizacji urzadzen obcych nie zinwentaryzowanych na etapie projektowym.

Opracowat
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ANALIZA WPtLYWU
REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

1. OKreslenie typu inwestycji:

Remont drogi leSnej Majdan Kapus$nice nr inw. 242/771/21.

2. Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja potoZona jest w powiecie nowosadeckim w miejscowosci

Leluchéw na terenie gminy Muszyna.

3. Opis zmian jakim podlega¢ bedzie szata roslinna w bezposrednim sasiedztwie, w jakim
stopniu zostanie ona zniszczona lub uszkodzona oraz sposadb jej przywrocenia do stanu

wyjsciowego:

W trakcie remontu drogi roslinno$¢ nie bedzie naruszona. Po zakoniczeniu robot,
potencjalnie naruszona szata roslinna w trakcie realizacji rob6t, dzieki naturalnej sukcesji powrdci

do stanu pierwotnego.

4. Wplyw prac (w szczego6lnosci ziemnych) na strukture gleb, na jej zdolnosci produkcyjne,

na stosunki wodne w glebie oraz na jej powierzchni w obrebie prowadzonej inwestycji.

Planowana inwestycja ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych materiatow igruntu
rodzimego, nie wptynie negatywnie na strukture gleby w obrebie prowadzonej inwestycji.
Zdolnosci produkcyjne gleby za wyjatkiem pasa drogi leSnej nie ulegng zmianie.

Ze wzgledu na warstwicowy charakter drogi, inwestycja nie wptynie negatywnie na
stosunki wodne w glebie oraz na jej powierzchni. Ponadto wykonawca objety zostanie w umowie
obowigzkiem stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét

terenu budowy.

5. Opis zmian w mikrorzezbie terenu oraz okreslenie zagrozen erozja powierzchniowa

i osuwiskami sgsiadujacych terenow.

MikrorzeZba terenu nie ulegnie zmianie. Remontowana droga na obszarze oddziatywania
na przylegte tereny zapobiega¢ bedzie erozji powierzchniowej. W niewielkim stopniu moze ona
wystapi¢ tylko na skarpach drogowych do czasu pokrycia ich powierzchni roslinno$cia wystepujaca

na tym terenie.
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6. Przewidywane natezenie halasu i ruchu maszyn w trakcie wykonywania prac

budowlanych oraz w czasie normalnej eksploatacji obiektu.

Rodzaj i wielko$¢ planowanego do uzycia w trakcie prac remontowych sprzetu pozwalaja
wnioskowac¢ o niewielkim i krétkotrwatym natezeniu hatasu. Przewidywane natezenie hatasu nie
przekroczy dopuszczalnych norm. Do robét budowlanych wykorzystywane beda maszyny
o odpowiednich parametrach technicznych, posiadajace homologacje dopuszczajace do pracy
w danym $rodowisku.

Roboty budowlane beda wykonywane w dzien, w czasie nie dtuzszym niz 8 godzin acznie

z przerwami technologicznymi.

7. Opis przebiegu inwestycji w stosunku do teren6w chronionych (np.: rezerwaty, obszar
sieci Natura 2000, strefy legowe ptakéw, ostoje zwierzyny, ciagi migracyjne i inne) i

szczegolnie cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz wptywu na nie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego
oraz na obszarze sieci Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk PLH120019 Ostoja
Popradzka.

Inwestycja zwigzana jest z przeznaczeniem terenu tj. gospodarka le$na, przebiega wzdtuz
istniejacych drég lesnych, w zwigzku z czym nie bedzie miata negatywnego wpltywu na w/w formy
ochrony przyrody.

Ze wzgledu na lokalizacje, skale oraz charakter planowanego przedsiewziecia, biorac pod
uwage prognozowang skale oddzialywan nie stwierdza sie wystgpienia wptywu na przedmiot i cele

ochrony obszar6w objetych ochrong prawna.

8. Zalacznik mapowy:

Mapa orientacyjna w skali 1: 25000 oraz plan sytuacyjny w skali 1:1000 znajduja sie

w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej remontu przedmiotowej drogi.

Opracowat
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