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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.9@ymagania Ogdlne odnosiesiio wymaga wspélnych
dla poszczegoélnych wymagiéechnicznych dotyearych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przylieseji
zadania pn.: ,Remont drogisieej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815

1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie& w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgnuyymagania ogdélne, wspdélne dla wszystkich robotetybh
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgéine asortymenty i naig je rozumi€ oraz stosowa
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznezgodne g z ustawy o zamoéwieniach publicznych i uwzdhiajg normy
paistwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nigfglacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-uytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iwigje pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usurtia po jego zakfczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem, Wykonawe i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliezeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przeza&@jcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwikzanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstva scieralrs a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasczpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolngézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiaa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo

rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy za@adwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzei chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiease pojazddw, umieszczenia

urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzeata jednoczéie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.20. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robat lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniegcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu upoggkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary

obiektu lzdacego przedmiotem robdét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz robét z podaniem ich #o w kolejngci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane eze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odgbma catci¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-uaytkowych. Zadanie

moze polegé na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ineynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnigracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez

Zamawiagjcego do reprezentowania jego interesOw przez spvamie kontroli zgodnixi realizacji rob6t

budowlanych z DokumentacjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgkimowy).

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczegdtowo okileny w umowie (kontrakcie) udziekgy zamowienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych)(zZerwca 1994 r z gaiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z ki6amawiagcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrz, w ktorej prowadzoneagsoboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez uradzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentag

Projektowg, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekadVykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, lokalizagjpunktow

gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i R&jeObmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety SST (w zatesci od potrzeb i wymagg. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uweptiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; przetargogv dokumentag projektova oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn), ktére zostamprzekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wigicielami terenéw przeznaczonych

do tymczasowego lub stalego gap oraz stosownymi instytucjami zajmoymi sk ochrory srodowiska

naturalnego.
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W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji przed rozpeciem robét
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazane]
przez Zamawiacego, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i SST na whlasny koszt iprzegto
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera
Wykonawcy stanovdi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w d@ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacpProjektova i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgda niezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzellow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczmie Ixda akceptowane przez Ayniera. Fakt
przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoezem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcitwh okrélonych przez Inyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tri& bedzie zatwierdzona przez yniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboayj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceastizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

b./ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych

2./ Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pgaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbo6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryie do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivgg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod na wycie tych materiatdw
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawceadlzie odpowiadat za naprgwvszelkich robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniatgniara.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy. W szczegélroi Wykonawca ma obowtek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spiz i
odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmwowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomckaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod. Wykonawca chizie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazlla zyczenie Irzyniera.

1.5.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére raagpetnia
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornmprkepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;j.

1.5.13. Ochrona wilasngxi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigasndci publicznej

i prywatne;j.

Jeeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakidmatan ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowlasnd¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni terenu i za anlzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie byto wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiladz eblacych wiacicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo, dotycacych doktadnego pokenia tych urzdzei w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robét w pobiu tych uradzen lub instalacji, Bdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzei w
czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamaweggo

i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wghaa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z daneggddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobdel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych veglczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadai zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcija wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdw, w tym mieszanek mineralnoatsfvych, a take te w ktoérych produkcja odbywae si
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mod@y¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzellem
jakasci.

W przypadku, gdy Isynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych ezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,ablz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robét, mi te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie przewadciowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody #gniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgagjiza
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamisehmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumnaozliwos¢ wariantowego mycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lsyniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do zytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngebdki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usunéte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodha Dokumentagj Projektova, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnt&rojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materialéw sd@dczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestke.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazamych z jakécia rob6t, ocea jakosci stosowanych
materiatdw i posipem robo6t, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagj Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prxgykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@astarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatow. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetnigj wymaga
jakosciowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakdéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynlekumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiada odpowiednieswiadectwa wydane przez upomveone jednostki,ze wszystkie
stosowane ugglzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ staty i nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzsefriip.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Wiaiateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi&€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Imyniera, Wykonawca dulzie przeprowadza na wilasny koszt dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez byniera leda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie lryniera.

Wyniki bada (kopie) teda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez I#yniera

6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robot, Amier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwzaileznie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier kedzie ocenid jakos¢, zgodndé materiatdow i robot z wymaganiami SST i Dokumernt&pjektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wlasnych hada

6.5.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawigfego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1.przed rozpoczxiem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robot:

-badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzgje do odbioru robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pasginych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w miarpostpu robot.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,




Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polskg Normg lub

— aprobad techniczma, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie

objete certyfikacy okreslona w pakt 1

i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane przez SST, #da partia dostarczona do

robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy — jezeli jest wymagany

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stubowego. Zapisy éuag czytelne, dokonane trwat

technilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebéda oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dae przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez ftyniera harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagii polecenia lnyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegadprzedtazone Irzynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpisz zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowanigesProjektant nie jest jednak

strorg Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poledéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw — jezeli Zamawiajgcy wymaga

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przgfych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetgaeo jakd@ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej przezyimera. Dokumenty te stanoavkabczniki

do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijjace dokumenty:

a./ pozwolenie na budoyy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,
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¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy Projektove i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym KosAierpfertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigRéhawcy od obowizku ukmczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcicia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone

w m® jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uywane do przewenia materialdw rozliczanych na podstawie masyaraoghodzie powinny kiy
wazone €0 najmniej raz dziennie.zimier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sdopatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia obgtos¢ materiatu przewsmona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cakd materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzasprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochéd powinien byoznakowany w sposéb czytelny, uthwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgoa Inzyniera Wykonawca ma dokonywé& wazenia pojazdow w publicznych punktach agaia
na uradzeniach wagowych posiadaych wane swiadectwa legalizaciji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob egly zachowanie dokladdoi wg
norm zatwierdzonych przez4yniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed egsziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ks¢gi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlega nasgépujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Izyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, mézniej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i podymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiaw konfrontacji z Dokumentagi
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Izyniera badania sprawdaap przeprowadza Laboratorium Zamawaiago.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze kmwym rob6t.Odbioru robét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkom@m na gimie o tym fakcie Inyniera.

Zakaiczenie robdt musi zostgpotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgiego wpisu &

-przekazanie lrynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeatSST
do odbioru ostatecznego robot,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw ba@lapomiaréw

Odbioér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera zak@czenia robot i przgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiafego w obecrsei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigego, na prébkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru probek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaciegjo Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robétmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbieragcy dokonuje odbioru ostatecznego robétg|eich jakaié¢ i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniamdleceniami Iayniera. Roboty z wadami nieetls
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoena eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniaagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub robét uzupetniagych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdistwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszof wartagi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdét jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgéapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowénas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafslaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnei lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzei,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usueciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamaaza jednostk obmiarovg ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynngei, wymagania i badania skltadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajofektowej.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprzia Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchodzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty uetizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dziame placow i bocznic, ekspertyzy dotyre wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zaglm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiidav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obatujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykona@cdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetlosh t2 pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania 0géine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a niewyszczegdélnione w taygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wgmaqi bezpieczestwa ruchu i zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruckddzym w posiadaniu Inwestora,

- oplaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,
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- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, baldenakowa i drenau,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29 z pdiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziifz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolk&iowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyare wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktémysokdciowych przy realizacji
zadania pn.: ,Remont drogisieej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815
1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchoda:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalgiowe punktéw gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie osi trasy

¢) oznakowanie w sposob utatwaay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie innych obiektow

Wyznaczenie obiektow - przepustéw obejmuje oznakosvav sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne
odtworzenie obiektu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08m i dtugm
okoto 0,30m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd przyktadowy spret:
— tachimetry

— teodolity

— reczne odbiorniki GPS

— dalmierze, niwelatory

— tyczki,

— flaty,

— taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinggvarantowa uzyskanie wymaganej dokladiod
pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy m przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OMpkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
punktéw gtownych trasy. Wykonawcza winien kier@wsie przy wyznaczaniu punktow gtdwnych trasy
oznaczeniami ju znajdupcymi sk w terenie, wskazanymi przez Zamaw@ggo. Dopuszcza ¢izmiare
przebiegu trasy, jeli maitoby to na celu lepsze dopasowanie niweletraniczenie nadmiernych spadkow
niwelety drogi, ladz ograniczenie robét ziemnych. Kdorazowo zmiany przebiegu drogi powinny ¢by
zaakceptowane przez Zamawi@go, oraz projektanta.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich dach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez byniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty gednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oitegace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzmwinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeczlo dalszego prowadzenia robét, to zastane
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nam do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy

Punkty gtéwne trasy powinny byastabilizowane w sposo6b trwaly, przgyaiu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowhzane do punktow pomocniczych, pmdmych poza granic rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegke pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500m.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektova. O$ trasy powinna by wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach grednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej nco 50metrow.

5.6. Wyznaczenie potzenia przepustow

Dla kazdego z obiektéw naly wyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okgtajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

8.2. Sposadb odbioru robét

Odbiér rob6t zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie protokotu, ktéry Wykonawca
przedkiada lnynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

15



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy,
— wyznaczenie obiektow infrastruktury,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.
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D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i przepustow

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanigj (SST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég i przepustow przy realizacji zadgm.: ,Remont drogi knej
Majdan Kapunice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiork

— czesci przelotowych przepustow,

— elementowscian czotowych przepustow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i przepustéw e by wykorzystany sprt
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

— samochody etarowe,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuusunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgajojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, ignier maze
poleck Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ckmy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozhiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy natiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaedinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsg wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigggego ewentualne doty po usetych elementach drég i przepustéw powinno
spehi& odpowiednie wymagania okiene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwazanych z rozbidrkelementéw drég jest:

— dla czsci przelotowych przepustow - m (metr),

— dlascian czotowych przepustéw —>rtmetr szécienny rozebranej konstrukcji drewnianej)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki wodo spustéwécian czotowych przepustow

— odkopanie i wydobycie wodospustow / betelan kaszycowych i barier,

— ew. zasypanie dotow,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne

3. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym

4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacgihtecznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych przy realizacjideaia pn.: ,Remont drogi daej Majdan Kapgnice nr inw.
242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie& w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budoly |
modernizacji drég i obejmaij

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (ka¥)I-

b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI;X)

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza milm.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokds¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.

1.4.11Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitc¢ nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.13Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy pota@zone poza pasem robét drogowych.
1.4.140dkltad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiglea) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowg.

1.4.15Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
Wzoru:

I — pd
S
pds
gdzie:
Py - oestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Elraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/).
1.4.16.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflena
wg Wzoru:

UG
dyo

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 " pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatébw na kategqued wzgkdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okél®no przecttne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnieRiadziat gruntéw pod wzellem wysadzinowdzi podaje
tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinryy¢ przez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

- Grunty przydatne do budowy nasypow mdy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, g@nstvi
nadmiar objtosci robdt ziemnych i za zezwolenienvimiera.

- Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem objosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgaod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobawmény do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wiasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

- Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygnwinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.

- Zapewnienie terenéw na odklad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&dono tego inaczej w
kontrakcie.

- Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziatl gruntow i innych materialéw na kategorig [8]

Gestasé Przecitne
objetosciowa w spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym| odspojeniu w %
goria kN/m® od pierwotnej
objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11.¢ od5do1l
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjrtub korzeniami grubgi do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemgczttiem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospois 16,7 od 15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubgzi ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemagzhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymihreo 40 m | 17,7 od 20do 3
Glina, glina cizka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznegzb19,6
gtazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7
Popioty lotne zleate 19,€ od 20 do 3
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadnewna lub
gtazami o masie do 25 kg, stana@imi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci gruntu | 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&k§0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmaigdazami o masig
do 10 k¢ 19,¢ od 25do 3
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 1(+30% obgtosci gruntt | 20,€ od 30do 4
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Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm L17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatasviub w blokac
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mekkie lub $rednio twarde stabo sgane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
5 22,¢ od 30do 4
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30do 4
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapiai marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,€ od 45do 5
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o0 spojwie
7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapiai niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23,k od 45do 5
tupek plastyczny twardy niegskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapiai twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24,k od45do 5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o speiwiapiennyn
lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiai bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnej¢ 25,5 od45do 5
Granitsrednio i drobnoziarnisty %gg od 45do 5
Sjenitsrednioziarnisty 255 od 45 do 50
. 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 245 od 45 do 50
Porfir _ 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 25,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 27,4 od 45 do 50
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
. . 25,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274
Bazalt '

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdbw na warstwy nasypéw przed ich gagzeniem, wksze

wartcici przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinowszi wg PN-S-02205 [4]

Lp. WyszczegO0lnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe

— zuzel nierozpadowy

- zwir — zwietrzelina gliniasta
— pospotka — rumosz gliniasty

— piasek gruby — zwir gliniasty

— piaseksredni — pospodtka gliniasta

— piasek drobny

glina piasz- czyst
zwigzla, gling]
zwigzta, glina pylastg
zZwigzta
it, it piaszczys-ty, it
pylasty
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bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyth, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢ bierna Hy,
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik  piaskowy|
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce sprztu

0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2 Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézge mazliwoscia korzystania z
przyktadowego spktu do:

— narzdzia mechaniczne, koparkasienicowa, fadowarki, itp.,

— zagszczarka wibracyjna,

— spycharka gsienicowa, rowniarka, zgarniarka itp.,

— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, sarndgtskrzyniowe itp.,

— sprztu zagszczagcego (walec samojezdny, ubijaki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

- Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.

- Wydajnai¢ srodkéw transportowych powinna éyonadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

- Zwigkszenie odleghri transportu ponad wala zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odleghxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OMpkt 5.

5.2. Dokladnd¢ wykonania wykopow i hasypow

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubymée, od osi projektowanej nie powinnychyieksze ni
+ 10 cm. Szerokig korpusu nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10cm.

- Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracilcm przy pomiarze tat
3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca ma obowrek takiego wykonywania wykopéw i nasyp6w, aby mEratchniom gruntu nadawav
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewauajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czyndoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. W czasie robdt ziemnych mnglezachowéa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o egej niz + 5cm.

22



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektova.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6éw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badai i pomiaréw
1 Pomiar szerokei korpusu ziemnego Pomiartaa, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomig, w odstpach co 200 n
na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 nukach

2 Pomiar szerokai dna rowow oraz w miejscach, ktére badetpliwosci

3 Pomiar rzdnych  powierzchni  korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchnj Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomia w odstpach co 200 n
korpusu lub dna rowu oraz w punktach aipliwych

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jeili materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gminto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairtwernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii przy realcji zadania pn.: ,Remont droggtej Majdan Kapgnice
nrinw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie& w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych podczas robéaopch
w podpunkcie 1.1.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe ok&benia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kateggrael wzgbdem trudnéci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

- Og0lne zasady prowadzenia robot podano w SST.DEO21 pkt 5.

- Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoifa stateczn& w calym okresie prowadzenia robo6t, a
naprawa uszkodse wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

- Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrmym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie.

- Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad.

- O ile Inzynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ayajle odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

- Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajéa go do g¢bokdsci okoto 0,5metra powaej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétrobiemnych powinno spelriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t migrh.

Drogi
Strefa
korpusu ruch ewzki i bardzo cgzki
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagniete przez bezpwmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé#y umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia. Meliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

- Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréthwarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6i,3metra.
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- Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

- Naprawa uszkodse powierzchni robot ziemnych, wynikmych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obcaiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowangodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propakej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw obejmuije:

— odspojenie i zatadowanie ziemi kopark

— przemieszczenie, zatadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— przewiezienie i wytadunek w miejscu wbudowania habodktad,

— reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE

D-03.01.01a. Przepust z rur polietylenowych HDPE hu polipropylenowych PP spiralnie
karbowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i

odbioru robét budowlanych przepustu z rur polietgleych lub polipropylenowych spiralnie karbowanymtay

realizacji zadania pn.: ,Remont drogémej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 —

0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zleica

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robo6t azwanych z wykonaniem i

odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokjgjtasci (HDPE) lub polipropylenu (PP), z rur spiralnie

karbowanych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogovielgstuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgnaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylewsokiej gstasci, charakteryzujca st dobi

odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyctammograniczomodporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur spiralnie karbowanych — przepustwyrz polietylenu HDPE lub polipropylenu (PP),

ktérego zewatrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspéralnego karbu o wielléoi i skoku zwoju

dostosowanego d@ednicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element shacy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy monteprzepustu.

1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadniba zaciskaica zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogéine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowvs i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b oraz z

aprobag techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE lub polipropylenowe PP afriie karbowane oraz elementciace rury, jak
zlaczki, paski zaciskowe lufruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrokumentagj projektovs, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpoydadawymaganiom PN-EN 13242:2004 [7],
0 uziarnieniu 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umochienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentacprojektova.

2.2.3.Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe lub polipropylenowe orazaki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie

ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiare, na ktérym skiaduje eirury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej

dtugdsci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokaei max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleea si

uktada warstwami prostopadiymi wzgdem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podpérkami drewnianymi

lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi taki, aby nie wysipowat zbyt

duzy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym

powietrzu nie powinien przekracza lat.

Skfadowanie innych materiatdbw powinno odpowiadaymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie

2.2.2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce sprztu

Ogolne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dit 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robdét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazaie mazliwo$cia korzystania

ze spretu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:

— kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,

— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me te
by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natezwrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne

wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasito

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z nminnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki nabey zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniengwietleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami magymi je przehd lub rozcag.

Mieszank betonovws mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpagulfwzszym ni
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektova i ST. W przypadku braku

wystarczagcych danych mana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac

podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mie&z&nuszywa naturalnego (pospotki), ew. z betond po
przepustem lub jego egia,

4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaaetymagajcych pohczenia kolejnych dwéch rur
zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustalt lokalizacg robhét,

— ew. ustak dane niezédne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysokiiowych,

— usura¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementyg, ogrodze itd.,

— ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmerem,

— ew. dokonda przelaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, asobnej dokumentaciji
projektowej.

Zaleca s korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robot

przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno lByzgodne z dokumentacjprojektova. Dobor sprztu i metody wykonania

nalezy dostosowé do rodzajow gruntu, obijosci rob6t i odlegtéci transportu.
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Wykonanie wykopéw powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3]. Dno wykopu

powinno by wyréwnane z doktadrgia co najmniej £ 2 cm.

5.5. tawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu begponio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pealtpowinien by

wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podiza wymaga rozipenia nacisku, to rury przepustu powinnyé¢byktadane na zaggzczonej

warstwie podsypki (fawie) o gruba ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszatrkiszywa naturalnego

0 uziarnieniu np. 0+32 mm, bez zanieczysic2¥ przypadku wykonywania robot w zimie, gdy dnokagu

jest przemarzete, zaleca siutozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubaci rownej wysokeéci karbu

powinna by luzna, aby karby rury moglty swobodnie sv niej zagébic.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przsu.

Zaleca s} uktad& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhdégn wynikajaca

z asortymentu produkcji i méwosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany z dwoch lub

wiekszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegoinych odcinkéw rur.

t aczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie zjczki,

— potozeniu na ziczce dwoch asiednich kacow rur,

— zamkngciu zlaczki,

— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejgatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1

m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza faw naley

sprawdzé skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uleniu naley ustabilizowa w taki spos6b, aby nie zmienita swojego pelna w czasie

zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykona przed montzem przepustu lub zena budowie

po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysalod co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby

wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnézi D5 lub piaskiem

gruboziarnistym.

Zasypka powinna kiywykonywana:
réwnomiernie i rownoczaie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&ci maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze ¥ 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrbceniem uwagi, abyyednica ziaren kruszywa, uktadanego bérpanio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.

Jesli gruboé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m,tyoncateriat zasypowy powinien odpowiada

wymaganiom okrdonym dla zasypki grubci 30 cm. Pozostatcze$¢ nasypu mena wykong z materiatow

okreslonych w SST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie najewykona podsyplk wspierajca przepust, umieszczerw obszarze ograniczonym

¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 8). Materiat na podsyplkvspierajca powinien odpowiada wymaganiom

mieszanki z kruszywa 0+32 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus

5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowe;j.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do robot wykfczeniowych

naleza prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblfi] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2,
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystk|e dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie robot €ztotliwos¢ bada | Wartcci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robét |21 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentagj projektova projektowej

2 Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (ftawy) przepustu A Wg pktu 5

4 Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylogi8iezaco Wg pktu 5
przepustu

7 Wykonanie robot wykiiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe].

Odbidér tych rob6t powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedlug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectumiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale ssigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysice, ktére s nieztkedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01b Sciany czotowe przepustéw pod kogodrogi

5 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bmuéj dla drdg i ulic oraz placow i chodnikow

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nowwdciekow
10.2. Normy

7. PN-EN Kruszywa do niezwgizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w

13242:2004 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym

mozna stosowéa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhg do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — &# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)

ZAt ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Grubai¢ nadsypki nad przepustem uzal®na jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna grub& nadsypki,
tacznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla o srednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid 0,5
$rednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstkonstrukcyjne nawierzchniagsgrubsze mni zalecana
minimalna nadsypka, to jej grufionad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury
do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grulmd zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania obliczeniowe nie
zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mena wykon& na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpdwieh wymaga dostosowujcych
do nanosci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczngmtopu gliniastym lub namutach nadg wykona
warstwe odcinajca, np. z geowtékniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna ldydostosowana do poziomu jego z8oia, kta przecgcia przepustu z osidrogi i
zakaiczenia zalgnego odiciecia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiecia).

taczenie dwoch odcinkéw rur dokonuje sitaczka zaciskova (rys. 2 i 3), ktorej kace nasipnie dociska si
paskami lubsrubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugéd koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by
mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien niiezasypk z gruntu przepuszczalnego, wykomawg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostat czes¢ nasypu nad przepustem nglevykona wedtug zasad okénych dla gruntéw nasypowych.

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowe;j
SZCZEGOL "A"

ID
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Rys. 2. Przykitad ztzki zaciskowej do patzenia dwdch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgci zlaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
c) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iémimne typy zhczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone zczka zaciskovy z blachy stalowej gruldoi 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istniejrowniez zlaczki plastikowe)

MM o
L0 ol

Rys. 4.Sruba zaciskowa naadzce metalowejgczacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulaenie rur przepustu na stabym gruncie

StABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA
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Rys. 6. Spos6b wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

\

\

PODSYPKA

Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO

[
210m

Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powinienblrétszy od 1 m

< 7.
N NASYP \

N PLANOWA ZtACZKA

S

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie ufozenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

POZIOM NAWIERZCHNI

AV
S D/2> 0,25m b 0/2 >025m
A
s ol
o e
A T oy
x A ‘\ .

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze by zwigkszony dla gruntow wrazliwych na przemarzanie
Tw miejscu ztaczki min. 0,10 m
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D-03.06.01a. Wodospusty stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru wodospustow przy realizacji zadania pnenri®nt drogi Iénej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21
w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
wodospustow w celu odprowadzenia wody poza kedyogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodospust - ugdzenie na powierzchni drogi ghee do ugcia wéd powierzchniowych i odprowadzeniu
ich poza koroa drogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonywania wodospustow stosowarge ceowniki C160 i C80 zgodnie z dokumentagrojektovs.
Dopuszcza si stosowanie ceownikéw rownolegwennych UPE. Nie dopuszcza stosowania ceownikow
ekonomicznych i zimnogiych.

Do kotwienia wodospustow stosuje girety zebrowanie fi 12 mm, zakezone tbem zgodnie z dokumentac;
projektows.

Kamien tamany do narzutu zgodnie z SST D-06.01.02 ,Nakamtienny” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

Do montau wodospustow prostopadle do osi droghkg kedzie potrzebnyeczny sprztu pomocniczy.

Do wykonania narzutu kamiennego rglezy¢ sprztu zgodnie z SST D-06.01.02 ,Narzut kamienny” (3kt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nana korzystéd z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wodospustu

Wodospusty stosuje esiha drogach stokowych w terenie gorskim i falistyan odcinkach drog z niweteiv
pochyleniu podianym i wigkszym ni 2%, z nawierzchgi gruntovs i twarda nieulepszop Wodospusty
powinny by ulozone na calej szeroka jezdni i poboczy. Wodospusty najewykona z ceownikow C160,
zakotwionych do podim czterema ceownikami C80, przyspawangmodnikami dosrodnika ceownika C160
oraz zakotwione do podta prtami zebrowanymi fi 12mm. Wodospusty powinny¢biak zamontowane aby
odprowadzaly woel od stokowo ze spadkiem podhym min 2%. Zaleca si zachowanie przechytki
doskokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w migish 0 znacznym pochyleniu poghym, gdzie spadek
odstokowy wodospustu mpa zachowa przez usytuowanie go w sige w stosunku do osi drogi. Dopuszcza
sie pochylenie poprzeczne jezdni w miejscach lokajizaodospustéw odstokowo o wakt min. 1%, a w
miejscach o malym spadku poditym - 2%. Niedopuszczalne jest nadmierne zanie wodospustu w stosunku
do poziomu wyprofilowanej zewtrznej (odstokowej) ezci drogi (szlaku).

5.2. Wykonanie narzutu na wylocie wodospustu

Na wylocie wodospustu nafe wykona narzut kamienny w formie brukowania z kamienia daego
zaklinowanego zgodnie z SST D-06.01.02 ,Narzut kemy” pkt. 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest szt. (sztuka) wykonanego wodospustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/H-84020 Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakai ogdlnego stosowania. Gatunki
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D-03.06.01b. Wodospusty z okorowanyckerdzi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyare wykonania
i odbioru wodospustéw przy realizacji zadania pRemont drogi Iénej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21
w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
wodospustow w celu odprowadzenia wody poza kerbogi i ze szlakéw zrywkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodospust - ugdzenie na powierzchni drogi ghee do ugcia wéd powierzchniowych i odprowadzeniu
ich poza koroa drogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,goalw SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonywania wodospustéw stosowage s

— okorowane bale drewniane&rednicy @ 15+18cm — modrzewiowe,

— klamry ciesielskie z gta @12mm,

— gwozdzie budowlane,

—  prety gwintowane M12x250 i M12x150 wraz z natlkami M12 i podktadkami,
— impregnat grzybobdjczy do drewna,

—  kamiai

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

Do montau wodopustow na szlaku zrywkowynadzie potrzebnygczny sprztu pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nana korzystéd z dowolnychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OMpkt 5.

5.2. Wykonanie

Wodospusty na wtzeniu szlakdw zrywkowych

Wodospusty zaprojektowano w formie 2 belek okorophno srednicy 15-18 cm (réwnolegte do siebie
Z trzema poprzeczkami kotyaymi), utazonych tak aby sptyw wody odbywalkspomiedzy nimi. Belki hczy¢
za pomoe gwazdzi budowlanych i klamer ciesielskich.

Dodatkowym elementem wodospustéywsnocnienia z kamienia tamanego klinowanego mnyejsZrakcjami.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@Pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest

- szt. (sztuka) wykonanego wodospustu na drodeje
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami byniera, jezeli ich
charakterystyczne wymiary odpowiaslaggaprojektowanym oraz ich osadzenie w padianiemaliwia ich
przesungcie, wyrwanie podczas normalnegoy/tkowania drogi lénej i szlakdw zrywkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieuwepgch przy realizacji zadania pn.:
.Remont drogi Iénej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych podczas rop&amych w pkt .1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipmiestosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgkdu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktdrej vians scieralna wykonana jest z tlucznia bezycia
lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twelhdnieulepszonych powinien spekiaymagania PN-
B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonychexea stosowé sprzt okreslony w SST D-05.02.01
».Nawierzchnia tluczniowa”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport materiatéw kamiennych

- Materialy kamienne mima przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Podczas transportu kruszywa powinny¢ tmabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drebmeed
rozpyleniem.

- Sposaéb zatadunku i roztadunkrodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymatdci kamienia, aby
nie dopyci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OMpkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

- Nawierzchnia powinna kywytyczona w sposéb umlwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektova lub wedtug zaleaeInzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

- Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

- Odstpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny bywieksze nz co 10m, co umdiwi prawidtowe
naciagniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycce wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.04wNrzchnia ttuczniowa”
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6 oraz w $505.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycacych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2.R6wWnG¢ nawierzchni

Nieréwndici podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrove fata, zgodnie z normnBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnadici nawierzchni nie powinny przekragza5mm dla nawierzchni ttuczniowej.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolinny by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy = 0,5%.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badd Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw badai i pomiaréw
1 Szeroke¢ nawierzchni w miejscachatpliwych
2 Rowna¢ podiuzna w miejscach yipliwych
3 ROwna¢ poprzeczna w miejscachatpliwych
4 Spadki poprzeczné w miejscach wtpliwych
5 Grubg¢ nawierzchni w miejscachatpliwych
6 Zagszczenie nawierzchni w miejscachtpliwych

6.2.4.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd&¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cem jednostkow 1 nf nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i ok&enia

10.2. Inne dokumenty
Nie wysepuja.

38



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

D-05.02.01. Nawierzchnie ttuczniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru nawierzchni ttuczniowej przy realizacjadania pn.: ,Remont drogi deej Majdan Kapgnice
nrinw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej podczas wykonania robosapich w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub agej warstw z tlucznia i klica kamiennego, #&cych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgiah do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przeechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100 [1].

1.4.3.Kruszywo famane zwykite - kruszywo uzyskane w wyniunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce sé ziarnami ostrokragdziastymi
o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczea - kruszywo tamane zwykle o wielka ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielkai ziaren od 20 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Grys granitowy - kruszywo tamane zwykle ze skat bibczakéw granitowych o wielkoi ziaren od 2
mm do 8 mm.

1.4.7. Pozostale okitenia § zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde l@pszone..

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tigarieulepszone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmczniowej wg PN-S-96023 [20}s

— kruszywo tamane zwykie - tlucée kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— grys granitowy 2-8mm — kruszywo tamane zwykte zat &b otoczakéw granitowych,

— woda do skropienia podczas watowania.

Rodzaj materiatu oraz zastosowane frakcje przedstevwv Dokumentacji Projektowe).

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-

96023 [20].
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i Kica klasy Il i 11l wedlug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll
1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecei
niz:
— wtluczniu 35 50
— wKklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stdau do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nieesgj niz: 30 35
2 Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:
c) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 2,0 3,0
d) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytkasy,
nie wigcej niz:
e) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporng¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bépganiej,
wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], niegogj niz:
— wklincu, 30 nie
—  wtluczniu nie bada si bada sj
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Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i Kica gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), jnie
wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartg¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie mniej i 75
c) zawartg¢ podziarna w tluczniu lub kicu, % (m/m), nie wicej niz: 15
d) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kitu, % (m/m), nie wicej niz: 15
2 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w tluczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-12 [6], %
(m/m), nie wecej niz: 0,2
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w ttuczniu lub kKdcu wg PN-B-06714-26
[12], barwa cieczy nie ciemniejszazni wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla grysu wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki drobngj
granulowanej
1 Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), ni6,5 0,1
wiecej niz:
2 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barjwazorcowa wzorcowa
cieczy nie ciemniejszani
3 Zawartd@¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj niz: 20 15
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeilejlgszone” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:

— ukfadarek lub réwniarek do rézelania tlucznia,

— walcéw statycznych, ew. walcdw wibracyjnych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchmégde nieulepszone.” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-080Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchaittuczniows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi glasymi
w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszquid™s.2.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna bytozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy nawierzchni.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano konieczré wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B pimed rozpoogiem
rob6t Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzstosowany przy rozktadaniu i zsgczaniu jest wigiwy,

- okreflenia grubdci warstwy w stanie kEnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gs&gbowvarstwy
zagszczonej,

- ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczagcego, koniecznej do uzyskania wymaganegesagzenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdw oraz spytu, jakie keda stosowane do
wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wydasil 400 do 800m2, a diugonie powinna by mniejsza ni
200 m. Odcinek probny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysapic do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddriprobnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

- Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7cm.
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- Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie me przekraczé 20cm. Nawierzchwi
0 grubgci powyzej 20cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

- Kruszywo grube powinno BByrozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubd&¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
i zaklinowaniu osignigto gruba¢ projektowan.

- Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym:nB0 kN/m.

-Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpoca¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi, czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej osi.

- Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprgea powinno rozpocg sie od dolnej krawdzi
i przesuwad pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

- Dob6r walca gtadkiego w zateosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gltadkiego w zaleosci od twarddci thucznia

Twarda¢ i wytrzymala¢ na sciskanie skaly, z ktérejDopuszczalny nacisk kN/m szerdgko tylnych
wykonano tlucz# ko6t walca

Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

- Zagszczanie mina zakaczy¢, gdy przed kotami walca przesfapic tworzy fale, a ziarno tlucznia
o0 wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walcawtiacza st w nawierzchrg, lecz miadzy sie na niej.

- Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego mgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywaniefida od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,835 mm przy eigtym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

- Warstwy dolnej (o ile uklada esina niej od razu warstwgoérmg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie auzy ziarnami tlucznia powodaljlepsze zwjgzanie obu warstw ze sabNatomiast
g6rmg warstve nalezy klinowat tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klicem.

- W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapia kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej ukltada szczelnie pod walcem.

- Zageszczenie mzna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

- Jako ostatmiwarstwe do klinowania kruszywa grubego najeozcieli¢ grys.

- W przypadku zagszczania kruszywa sgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jecstkowym
watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgsgczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/f), zagszczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wad_iczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku prébnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana urmlzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szergdkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyzku z czym zaleca sprzektadanie ruchu
na r&ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie theanieulepszone.” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwaszystkie

wihasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowejezy kontrolowa& z czstotliwoscia podam poniej,

nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatoboczej z tym,ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf,

b) scieralndg¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przyzHej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny

by¢ na bieaco przekazywane tynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich widciwosci okreflonych w p. 2.3 powinny hy

wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantuica zachowanie jaki robot i zawsze w przypadku

zmiany zrodfa pobierania materialdw oraz na polecenigyiiiera. Prébki do badapetnych powinny b

pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecf Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

- Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier&ynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdéch
losowo wybranych punktach naxj dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 4007m
nawierzchni.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréticawierzchni nie powinny przekraacza 10%.

- Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powydymierzone i oceniane wedlug zasad podanych w p. 6.2
SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.”.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetmgp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spelnigge wymaga zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od s&rg/ch
w punkcie 6.3.2 powinny liynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatbd¢ warstwy, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3.Niewtasciwa nanosé¢ nawierzchni

Jezeli noénos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawdiaywtedy, gdy zarkenie ndnosci nawierzchni wynikio
Z niewtaciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.02Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeul@pszone.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mnawierzchni thuczniowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienigiyi zag:szczenie
9. PRZEPISY ZWI AZANE
Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardelepszone. Wymagania ogolne” pkt
10.

42



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

D-05.02.01a. Nawierzchnie klicowe klinowane grysem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru nawierzchni kiicowej klinowanej grysem przy realizacji zadania: pRemont drogi lénej Majdan
Kapusnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej podczas wykonania robosapich w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub agej warstw z tlucznia i klica kamiennego, #&cych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgiah do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pre@zxhaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].

1.4.3.Kruszywo famane zwykite - kruszywo uzyskane w wyniunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce st ziarnami ostrokraedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczea - kruszywo tamane zwykte o wielkad ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielkai ziaren od 20 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Grys ze skat twardych - kruszywo tamane zwykte ket $ub otoczakéw granitowych, bazaltowych,
dolomitowych lub tasamych pod wzgtem twardéci o wielkdéci ziaren od 2 mm do 8 mm.

1.4.7. Pozostale okitenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde l@pszone..

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tigarieulepszone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmczniowej wg PN-S-96023 [20}s

— kruszywo tamane zwykie - tlucée kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— woda do skropienia podczas watowania.

— grys

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-

96023 [20].
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i Kica klasy Il i 11l wedlug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll
1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecei
niz:
— wthuczniu 35 50
- wklincu 40 50
g) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdau do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nieeoej niz: 30 35
2 Nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:
h) dla kruszyw ze skat magmowych i przeotmaych 2,0 3,0
i) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytkasy,
nie wiecej niz:
j) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 4,0 10,0
k) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporng¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérganiej,
wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], niegegj niz:
— wklincu, 30 nie
—  wtluczniu nie bada si bada sj
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Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i Kica gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
b) zawart@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), jnie
wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
e) zawartg¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie mniej i 75
f) zawartd¢ podziarna w tluczniu lub ldcu, % (m/m), nie wicej niz: 15
g) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kitu, % (m/m), nie wicej niz: 15
2 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w tluczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-12 [6], %
(m/m), nie wecej niz: 0,2
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w ttuczniu lub kKdcu wg PN-B-06714-26
[12], barwa cieczy nie ciemniejszazni wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla grysu wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki drobngj
granulowanej
1 Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), ni6,5 0,1
wiecej niz:
2 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barjwazorcowa wzorcowa
cieczy nie ciemniejszani
3 Zawartd@¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj niz: 20 15
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeilejlgszone” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:

— ukfadarek lub réwniarek do rézelania tlucznia,

— walcéw statycznych, ew. walcdw wibracyjnych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchmégde nieulepszone.” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-080Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod nawierzchaipowinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi gkaeymi w SST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.2

Nawierzchnia powinna kyutozona na podteu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni.

Przed przysipieniem do uktadania nawierzchni istaieg podiae naley zruszy / spulchné na gkbokas¢ min
ok. 5cm przy uyciu sprztu dobranego do materiatu z jakiego jest istiuiejpodiae.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

- Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni nie me by po zagszczeniu mniejsza od 5cm.

- Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprggc powinno rozpoci sie od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

- Dob6r walca gtadkiego w zateosci od twarddci kruszyw, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gltadkiego w zaleosci od twarddci thucznia

Twarda¢ i wytrzymala¢ na sciskanie skaly, z ktérejDopuszczalny nacisk kN/m szerdgko tylnych
wykonano tlucz# ko6t walca

Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120
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- Zageszczanie mimna zakaczye, gdy przed kotami walca przesiagic tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca niagza s¢ w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

- Po zagszczeniu warstwy kiica naley zaklinow& ja poprzez stopniowe rozsypywanie grysu 2-8 mm przy
ciagtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

- W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi& kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej ukltada szczelnie pod walcem.

- Zagszczenie mezna uweaaé za zaka@czone, jéli nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

- W przypadku zagszczania kruszywa smtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jexstkowym
watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/f), zagszczenie nalsy przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wad_.iczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecaegsustalt na odcinku prébnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni npldba, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana urmzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szergkdow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyku z czym zaleca gprzektadanie ruchu
na rzne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie theanieulepszone.” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaatesty na stosowane materiatyynierowi do
akceptacji.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.3.1.Niewtasciwe uziarnienie i wiciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymaga zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

6.3.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od girg/ch
w punkcie 6.3.2 powinny lgynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatba¢ warstwy, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.02Mwvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeul@pszone.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni obejmuje:

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— rozlozenie warstwy kiica,

— zaklinowanie grysem, skropienie wpidzag:szczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaidelepszone. Wymagania ogélne” pkt 10.
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D-05.04.01. Nawierzchnia z ptyt drogowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z plyt drogowygtey realizacji zadania pn.:
.Remont drogi Iénej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t opisanych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych, stosowanych w budmtwie drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia z ptyt drogowych - nawierzchnia z pybgowychzelbetowych, przeznaczona dla ruchu
lub postoju pojazdéw.

1.4.2. Pozostale okidenia @ zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzichiptyt drogowych olgtych niniejsa SST, s:
— plyty drogowezelbetowe,
— piasek na podsygk do zamulania spoin,
— woda.
2.3. Piytyzelbetowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzclowipny odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01
[2] i BN-80/6775-03/02 [3].
2.3.1.Ksztalt i wymiary ptytzelbetowych
Zastosowane wymiary ptyelbetowych:
- 3,00x1,50x0,15 m,
2.3.2.Wyglad zewrtrzny
Powierzchnie ptyt powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartejodne
Z wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgdzi ptyt zelbetowych nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paolai i kravedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodzse wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowa¢é powierzchni i krawdzi, mm 3 4
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narazy dlug@¢, mm, max 20 30
gkbokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyelbetowych nie powinny przekragzevartagsici podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow phgibetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty zelbetowe diugét +10 +16
szerokdé +6 +10
grubag¢ +3 +5

2.3.3.Sktadowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtavyréwnanym i odwodnionym,
z zastosowaniem podktadek i przektadekzattych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-B-11113 [1].
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Piasek naley skladowa& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podlze w miejscu skladowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda wywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnienby¢ studzienna lub

z wodociagu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementowrefabrykowanych

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z ptyt drogowych powimiwykaza sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— roéwniarek,

— wibratorow ptytowych,

— zbiornikéw na woe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport ptytzelbetowych

Piyty drogowe zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Plyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegszgh go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniémmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu giase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia z pityt drogowych powinna zdastatozona na odpowiednio przygotowanej podbudowie zgodnie
z dokumentacja projektaw SST.

5.3. Wykonanie podsypki

W razie koniecznii pod plyty drogowe naly wykona podsypk z piasku o grubiwi zapewniajcej
odpowiednie uteenie ptyt drogowych. Podsypka pod nawierzehmiowinna by wykonana z piasku
odpowiadajcego wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST.

Piasek do wykonania podsypki powinienc¢byoziozony w warstwie o jednakowej grukm, w sposob
zapewniajcy uzyskanie wymaganych spadkéwédmych wysokeéciowych.

Zageszczenie podsypki nalg przeprowadzé bezpdrednio po rozteeniu. Zagszczenie naly wykonywa
przy zachowaniu optymalnej wilgotéw zagszczanego piaskuzalo osagniecia wskenika zagszczeniad>
1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych

5.4.1.Uktadanie ptyt

Sposo6b utaenia ptyt powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovs, SST lub wskazaniami kgniera.
5.4.2.Wykonanie nawierzchni

Ukladanie nawierzchni z plytelbetowych na uprzednio przygotowanym padiomaze st odbywa&
bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca skltadowaniapeaoa zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uktad& tak, aby ca swop powierzchna przylegaty do podiza (podbudowy lub
podsypki). Powierzchnie piyt nie powinny wystawab by zagtbione wzgédem siebie wicej niz 8 mm.
5.4.3.Wypetnienie spoin

Szeroka¢ spoin medzy ptytami nie powinna kiywieksza nk 10 mm.

Piasek uyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powintanviera od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na peingrubac¢ piyt.

W przypadku wysfpowania wekszych spoin poradzy ptytami przy uktadaniu ptyt na tuku poziomynpogy
takie powinny zostazalane betonem lub mieszankineralno bitumicza
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podicza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogfria:

a) dokumentagj projektov - na podstawie oglizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgédiz:

a) dokumentagj projektova w zakresie wyréwnania do wymaganego profilu - nadgpawie ogdzin
i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodna:

a) dokumentag projektova w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orgausizczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 i 2 - na podstawie @dgtin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej SST.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla pglbetowych nie powinna przekracza

— 1,5 mmdla gatunku 1,

— 2,5 mmdla gatunku 2.

Pozostale wymagania dla piglbetowych powinny by zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02

[3].

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa i SST nie oMeeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinngkaza

wiekszych odchylé w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z pghgigowych nt te, ktére podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzehptyt drogowych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyrelbetowych
Szerokd¢, cm +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm +10
Grubai¢ podsypki, cm +3

6.7. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzpetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazupdstpstwa od postanowte SST powinny zosta rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt goavych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni z ptyt drogowych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podima (ewentualnie wykonanie podsypki),
— ulozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

— wykonanie robd4t wykaczeniowych,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzairogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

3. BN-80/6775-03/02
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiomskarp przy realizacji zadania
pn.: ,Remont drogi lénej Majdan Kapgnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rigmtjacymi sposobami:
— brukowaniem;
Ustalenia SST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgomprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajicych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowattulale omywanych wal Brukowanie obejmuje
takze wykonanie muldy przejazdowej z kamienia na betoni
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Brukowiec - kamié tamany nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie egularnym.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp idemobgtymi niniejsz SST g:
— brukowiec,
—  kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa
2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.3. Beton
Jako podiae pod brukowiec zastosowaeton C16/20.
2.4. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowéw i $ciekdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrre spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegowinien wykazé sig
mozliwo$cia korzystania z nagbujacego spratu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
—  piyt ubijajacych,
— koparek,
— pomp do betonu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport brukowca
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Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje $irzy nachyleniu skarp vigzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptyvaagj wody.

5.4.1.Przygotowanie podia

Podtaze pod brukowiec naly przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.4.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu Cl@&/2§rubdci ok 5 cm. Podkiad natg ukiad& ,pod
sznur” lub ,pod tat”.

5.4.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.2.2. Brulemwikiada s ,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzchlktadanie
brukowca nalgy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kremikow. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalev pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ugé¢
brukowce najwiksze. Brukowiec nalgy uklada tak, aby szczeliny madlzy sisiednimi warstwami mijaly sii
nie przekraczaty 3 cm, a naphkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Nie wypetnione betonem szczeliny nglevypeinic zaprava cementowo-piaskoaw stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na wizualnej ocenie powierzchniraibwanej, rownéci i $cistosci utozenia, oraz kontroli
grubaici brukowca na odstoetiych kravedziach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
— m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocniongcrez brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez brukowanie obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— ew. piekgnacja spoin,
— uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka
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3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywéuralne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnaghku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
10. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/a
12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zbet Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materiaty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjialemve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D-20.04.00. UMOCNIENIA WLOTOW / WYLOTOW PRZEPUSTOW

D-20.04.01. Narzut kamienny

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacii TechnicznéfST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zywanych
z umocnieniem koryt potokéw i ciekéw przy realizazadania pn.: ,Remont drogideej Majdan Kapgnice
nrinw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815".

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaob6t
wymienionych w punkcie I. |

1.3.Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét az@anych z umocnieniem koryt
ciekéw grubym kamieniem tamanym uktadanym w forotieukowania.

| .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikaeichnicznej § zgodne z obovgizujacymi polskimi
normami i SST S 00.00.00. pkt. 1.11.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsto z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST Wykonania i Odbioru Rob&®@@kt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycrce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w SST S 00.00.00. pkt. 2.2.

2.2.Materiaty do wykonania budowli

Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowesyautu, wg zasad niniejszej SST, jest: kainfgenany.
Grubai¢ kamieni uytych do wykonania narzutu powinnac¢ogdwna catkowitej grubdei wykonanego narzutu. Do
zaklinowania nalzy stosowa materiat kamienny o drobnych frakcjach.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bekap Kamier do budowli regulacyjnych powinien by
wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dzialanie dwoi mrozu, odporny na dziatanie zmkdow
chemicznych zawartych w wodzie, nie #aouleg@ wietrzeniu oraz powinien odznaczsic duzym ciezarem
wihasciwym. Moze to by: granit, porfir, andezyt i piaskowiec tward§rédnio twardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzym&tmasciskanie w stanie suchopowietrznym
co najmniej 8 MPa, mrozoodpougow cyklach, co najmniej 25¢ieralng¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5¢zGr
objetosciowy: dla skat magmowych i przeolmmychy = 2.4-3.0 kN/ni dla skat osadowych y = 1.9-3.0
kN/m?, nasikliwo$¢ woda w %: dla skat magmowych i przeoboaych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamiewinien by poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania

Niepelne obejmuj sprawdzenie czysta kamienia, sprawdzenie ksztaltdow, sprawdzenie iaiw. Badania
petne obejmuj. sprawdzenie jak waej, badania wytrzymakei na sciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpornéci PN-85/B-04102, badaniascieralngci PN-84/B-041 H, badania ¢gfcci pozornej
PN-66/B-04100, badania naldiwosci PN-85/B-04101.

Badania niepelne nadg przeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego do odbioru,apéal petne
nalezy przeprowadzana kade zadanie odbiorcy.

Do brukowania skarp potoku najeuzy¢ kamienie pozyskane na miejscu z pbignia koryta.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycree spratu

Ogéblne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 pkt.2.3.

Jakikolwiek spret, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkzgzzone do robot.

3.2.Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 pkt. 2.4.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatow naleuzy¢ samochodéw samowytadowczych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w SST 00.00.00 pkt 5.

5. 2. Wykonanie narzutu

Przy wyciu koparki narzuciostraznie kamié w miejsca ubezpieczane. Narzut wykon§wdadu, materiat dowig
w poblize koparki. Kamienie w miarmozliwosci dopasowé do siebie tak aby tworzyly ptaszczyzra wolne
przestrzenie porailzy nimi byly ograniczone do minimum. Gruidokamieni wytych do wykonania narzutu
powinna by réwna calkowitej grubiei wykonanego narzutu. Do zaklinowania mzglestosowd kamienie
0 mniejszej frakcji.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.096Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady podano w SST S 00.00.00 ,,

Kontrole przeprowadza Inspektor Nadzoru i sprawdza zg@dmgkonania z dokumentacj SST.

6.2.Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany materiat powinien odpowigdasymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jéiowykonania
polega na sprawdzeniu zgodoiowykonanych rob6t z Dokumentadprojektova i niniejsz SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.0k0Q@.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest | h(metr szécienny) wykonanego narzutu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt 8.

8.2. Spos6b odbioru robot

Odbidr rob6t polega na sprawdzenius$dp i zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacjProjektova

i wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw endgnych badaoraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena | mM umocnienia narzutem kamiennym obejmuie:
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- ulozenie narzutu,

- kontrok prawidtowdci wykonania robét wykonania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1 Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzekpotokéw. Czs¢ |. Rzeki i potoki gorskie
CBSiPBW ,Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodrisN-76/8952-31

3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbiVlOSZNiL 1996 r.
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