PR/ZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ

wraz z poboczami

odcinkowe oczyszczenie
rowéw z namutfu zgodnie

z planem sytuacyjnym pobocze pobocze
350 50

nawierzchnia z kliica 20-31,5mm klinowana grysem
granitowym 2—-8mm stabilizowana mechanicznie

5cm | mechaniczne wzruszenie istniejgcej nawierzchni

10cm

UWAGA:

Nalezy uwzgledni¢ poszerzenia na fukach kofowych.

Od kilometrazu ok 0+420 do 0+815 wykona¢ profilowanie nawierzchni ze szczegdlnym uwzglednieniem
likwidacji powstatych kolein oraz wyniesienia gruntu pomigdzy $ladami kot pojazddw.

Dla catego zamierzenia wykona¢ mechaniczne $cigcie poboczy. Przy wykonywaniu Scianania poboczy uwaga
na wystepujgce w podfozu kamienie — stanowig one pierwotne stabilne umocnienie podfoza. Kamini takich
nie nalezy usuwag.

Materiat powstaty w wyniku profilowania nawierzchni oraz Scinania poboczy usung¢ na skarpe drogi lesnej.

MULDA TROJKATNA MULDA PRZEJAZDOWA 7/
w km 0+460-0+570 KAMIENIA NA BETONIE

v ok. 150cm v
1

30cm|mulda przejazdowa nad skfadnicq przyzrebowq —
kamien grubosci 30cm na betonie, dtugos¢ 6,0m

20cm | fawa betonowa C16/20
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Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej Majdan Kapusnice
nr inwentarzowy 242/771/21 w roboczym km 0+000 - 0+815
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