E]E Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

u ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI @ Remont drogi lesnej Majdan Kapusnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 - 0+815
ADRES INWESTYCJI  :  Leluchéw
INWESTOR : Nadlesnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA  : ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdr6j
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA . 06.2021
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccccooviiiiiiiiiiiiiiciecc, 60.00 %R, S
Zysk [Z] 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 23.00 % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien - kod CPV:
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi Lesnej Majdan Kapusnice nr inw. 242/771/21 na odcinku 815mb.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w powiecie nowosgdeckim w miejscowosci Leluchéw na terenie gminy Muszyna..

Zakres opracowania obejmuje remont drogi le$nej polegajacy na

- odtworzeniu nawierzchni drogi z poboczami (i poszerzeniami) z uwzglednieniem $ciecia wzniesionych poboczy - kliniec klinowany gry-
sem ze skat twardych,

- oczyszczeniem rowdw przydroznych,

- remont dwoch przepustow pod korong drogi z wymiang uszkodzonych czesci przelotowych wraz z odbudowa zelbetowych $cian czoto-
wych i umocnien,

- oczyszczenie dwdch przepustéw z namutu i odbudowe umocnien z narzutu kamiennego na wlotach i wylocie,

- wykonanie rynny przejazdowej z zelbetowych ptyt drogowych oraz wykonanie muldy przejazdowej z kamienia na betonie,

- uzupetnienie nawierzchni zjazdéw na szlaki zrywkowe oraz montaz wodospustéw z okorowanych zerdzi na tych szlakach,

- montaz wodospustow stalowych.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Szymon R
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Szymon R

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze SST: D-01.01.01.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0.815 km 0.815
RAZEM 0.815
2 Remont rowéw i elementy dodatkowe odwodnienia SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-03.06.01a. D-03.06.01b.
D.05.04.01. D-06.01.01.
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - oczyszczenie i
odtworzenie rowow
595*0.25 m3 148.750
RAZEM 148.750
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - oczyszczenie i
odtworzenie muldy tréjkatnej
117*0.1 m3 11.700
RAZEM 11.700
4/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2/0203-01 analogia: utozenie betonu gr. 20 cm pod obrukowanie muldy przejazdowej
analogia
2.5*6*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skar- |m?2
d.2|0404-02 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
analogia analogia: obrukowanie muldy przejazdowej kamieniem gr. 30cm
2*6 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m?2
d.2|0309-08 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia analogia: rynna przejazdowa z ptyt drogowych zelbetowych podwdjnie zbrojo-
nych 300x100x15 cm na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15 cm
8*1*3 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7|kalkulacja in- |Wykonanie wodopustéw z ceownikéw 160 dtugosci 7,0m z poprzeczkami kot- |szt
d.2|dywidualna |wigcymi z ceownikéw C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw zebrowa-
nych fi12 - w ilodci 4 szt na wodospust oraz obrukowaniem kamieniem tama-
nym klinowanym
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|kalkulacja in- |Wykonanie i montaz wodospustéw drewnianych |=6,0m wraz z obrukowaniem |szt.
d.2|dywidualna |wylotu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Remont przepustéw SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-0 3.01.0l1a. D-05.02.01. D-06.01.01. D-20.04.01
9|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3/0218-03 ktad w gruncie kat.IV
(8+9)*2 m3 34.000
RAZEM 34.000
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-03 odktad w gruncie kat.IV
8+9 m3 17.000
RAZEM 17.000
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3|/0501-03 analogia: tawa zwirowa pod czesci przelotowe przepustéw - rury HDPE lub PP
analogia Krotno$é = 1.5
(8+9)*1 m?2 17.000
RAZEM 17.000
12 |kalkulacja in- |Utozenie przepustu z rur HDPE SN8 o $rednicy 600 mm m
d.3|dywidualna
8+9 m 17.000
RAZEM 17.000
13/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3/0606-01 wych
analogia: $ciany czotowe z betonu C25/30 (gr. 20cm), zbrojenie stalg A-IlIN $r.
10 mm (podwdjna siatka)
1.2*4 m3 4.800
RAZEM 4.800
14/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, $redniego na koro- |m?2
d.3|0404-07 nach o pow.ptaskich i sferycznych
- obrukowanie koryta na wylotach przepustow $r.600mm
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
15 kalkulacja in- |Wykonanie zasypki inzynierskiej przepustu z HDPE zwirowo-piaskowej 0- m3
d.3|dywidualna |32mm, z zageszczeniem warstwami po 30cm do 1d=0,98 wg Proctora
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(8+9)*1.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
16|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.3/0503-02 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.lll-IV
8+9 m3 17.000
RAZEM 17.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 20 cm
0204-04
4*5*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
18/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m
d.3/1404-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $ér. 1.0 m z namutu m
d.3|1404-04 Krotnosé = 1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|kalkulacja in- |Wykonanie narzutu kamiennego gr.50 cm na wlotach i wylocie przepustéw pod |[m3
d.3|dywidualna |korong drogi (wg. planszy sytuacyjnej)
(2*2*0.5)+(2*3*0.5)*2 m3 8.000
RAZEM 8.000
4 Remont nawierzchni SST: D-02.01.01. D-05.02.00. D-0 5.02.01. D-05.02.01a.
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykonanie ko-
ryta pod rynne przejazdowa
27*0.3 m3 8.100
RAZEM 8.100
22|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu IV ha
d.4/0207-05 analogia: zruszenie / spulchnienieistniejgcej nawierzchni drogi na wystarczaja-
analogia cg gtebokos¢ ok. 5cm
0.41 ha 0.410
RAZEM 0.410
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.4/0216-03 odktad w gruncie kat.IV
analogia analogia: $ciecie wyniesionych poboczy gruntowych z odkladem urobku na
skarpe ponizej drogi
815*2*0.5*0.05 m3 40.750
RAZEM 40.750
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
UWAGA: profilowanie i zageszczenie w km 0+420 - 0+815
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm - analogia:  |m?2
d.4/0204-05 remont nawierzchni klincem zamknietym grysem ze skat twardych
analogia
4100 m?2 4100.000
RAZEM 4100.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4/0204-05 zageszczeniu 20 cm
0204-06 analogia: uzupetnienie nawierzchni zjazdéw na szlaki zrywkowe
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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