Odtworzone rowy trapezowe

ORIENTACYJNY PROFIL PODLUZNY

Konstrukcja nawierzchni wg. przekroju normalnego,
podbudowa z kruszywa famanego gr.20cm

ORIENTACYJINE RYSUNKI
PR/ZEPUSTU 9000 HDPE lub PF

skala 1:90

Zasypka zwir.—piask. 0-32 mm
o wskazniku zageszez. 1p=0,98
(bezposrednio przy rurze 0,95)

_ uktadana warstwami po 30cm
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Fundament Zzwir.—piask. o szer. 1,0m s
p i gr 30cm o frakeji 0-32 mm o wskazniku
L [/ zageszez. 1p=0,98, gdrne Scm utozone luzno ’
4 R

Projektowane przepusty rurowe $600 HDPE
lub PP dfugosci Lp z zabudowq wlotu
i wylotu — Zzelbetowe Sciany czofowe

Umocnienie dna i skrap na wylocie przepustu

kamieniem grubosci 30cm ukladanym na betonie

ORIENTACYJUNY PRZEKROJ
POPRZECZNY

Projektowane przepusty
#600 HDPE lub PP
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Fundament zwir.—piask. o szer. 1,0m
i gr 30cm o frakeji 0-32 mm o wskaZniku
zageszez. 15=0,98, gérne Scm utozone luzno

Wartosci L* i L™* dostosowane do
uksztaftowania terenu — nie wiecej niz 80cm

Zasypka zwir.—piask. 0-32 mm
o wskazniku zageszcz. 1p=0,98
(bezposrednio przy rurze 0,95)
ukfadana warstwami po 30cm
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Nazwa
rysunku:

Nr rysunku: N

Orientacyjne rysunki przepustu @600 HDPE lub PP

Data: Gorlice, czerwiec 2021r.




