1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont alejki oraz wymiana starych stupow
i opraw oswietleniowych na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Remont alejki
jest przewidziany na dziatkach ewidencyjnych nr 4338/3, 4321/2, 4314/2

1.2. Istniejgcy stan techniczny zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia asfaltowa czesciowo ograniczona kraweznikiem betonowym
(z licznymi ubytkami i wzerami) w bardzo ztym stanie technicznym. Na catej dtugosci
wystepujg duze nierownosci. Nierdwnosci nawierzchni i brak odpowiednich spadkow
uniemozliwiajg wtasciwe odprowadzanie wod deszczowych. Szerokosc¢ alejek wynosi od
1,50 m. do 3,10 m.

1.3. Zakres robdét budowlanych:
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roboty rozbiérkowe,

roboty przygotowawcze (ustalenie wysokosciowe i sytuacyjne przebiegu alejek),
roboty ziemne z profilowaniem podtoza gruntowego,

wymiana kabla zasilajgcego oraz istniejgcych lamp oswietleniowych

utozenie geowtokniny,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

utozenie obrzezy betonowych,

wykonanie gornej warstwy podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej,
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dopasowanie otoczenia grobéw do nowej niwelety.

1.4. Zestawienie powierzchni alejek do modernizacji na terenach nie objetych ochrong
konserwatorska (etap Il)

Odcinek A57mx 1,6 m=91,2m2
OdcinekB57mx3,0m=171 m2
Odcinek C szer. 3,0 m, powierzchnia = 152 m2

RAZEM powierzchnia kostki brukowej — 414,2,0 m2
Obrzeze betonowe 8 x 30 — 330 mb

1.5. Wymiana kabla zasilajacego oraz istniejgcych lamp oswietleniowych.

Kabel zasilajgcy — 60 mb

Fundament prefabrykowany — 2 sztuki
Stup aluminiowy wys. 4 m — 2 sztuki
Oprawa oswietleniowa — 2 sztuki



1.6. Wymiana zdroju ulicznego.

Demontaz istniejgcego zdroju

Zdrdj uliczny ( rura ze stali nierdzewnej + kran, mozliwo$¢ podpiecia weza ogrodowego)
Kratka odptywowa w licu posadzki 50 x 50 cm.

Zdroj nalezy wykonac¢ w oparciu o istniejgcy punkt poboru wody przy wejsciu na teren
cmentarza od strony szpitala.
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1.7. Ustalenia w zakresie ochrony s$rodowiska i ksztattowania fadu przestrzennego
(UCHWALA NR XLIII/373/2014 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 12 maja 2014 r.)

Dziatki nr 4338/3, 4321/2, 4314/2 znajdujg sie na terenie istniejgcego Cmentarza
Komunalnego w Nowym Targu i zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (NOWY TARG 24 DZIAL), oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.1.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:

1) zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego - zaktadanie i
utrzymywanie cmentarzy;

2) dopuszcza sie przebudowe, odbudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw, poza
terenami powierzchni grzebalnych. Przy rozbudowie budynkdéw obowigzuje zakaz
przekraczania istniejgcej catkowitej wysokosci budynkow, podlegajgcych rozbudowie;

3) na terenach powierzchni grzebalnych, obowigzuje zakaz realizacji obiektéw
budowlanych, za wyjatkiem grobowcow i obiektow matej architektury.

Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej oznaczong na rysunku planu symbolem 1.KR
dla przedmies¢ Nowego Targu obejmujgcg obiekty w gminnej ewidencji zabytkéw
pokazane na rysunku planu.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Nawierzchnia i konstrukcia remontowanych alejek w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg typu Akropolis z posypka
o grubosci 80 mm, wzér nieregularny (kolor dostosowaé do wyremontowanego placu
przed Kolumbarium). Kostka ograniczona obustronnie obrzezami betonowymi 8x30.
Obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem. Separacja gruntu warstwg
geowtdkniny. Warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego zgodnie z typowym
przekrojem poprzecznym. Dla nawierzchni alejek przewiduje sie standardowe
obcigzenia dla ruchu pieszego majgc na uwadze okresowe uzytkowanie alejek przez
pojazdy zmechanizowane. Konstrukcja alejek zgodna z warunkami technicznymi, jak
dla obcigzenia ruchu KR-1.

2.2. Wymiana istniejgcych lamp o$wietleniowych

Demontaz starych stupéw z oprawg oswietleniowg. Montaz nowych stupow
aluminiowych typu SAL DP-46 wysokosci 4m, z powtokg anodowang w kolorze czarnym
ze ztgczem stupowym typu TB-2, na fundamencie prefabrykowanym. Zastosowanie
oprawy oswietleniowej typu STYLAGE 24 LED- 55W. Nowe latarnie tozsame z juz
wymienionymi na terenie cmentarza.

2.3. Wymiana zdroju ulicznego

Demontaz istniejgcego zdroju
Zdrdj uliczny ( rura ze stali nierdzewnej + kran, mozliwo$¢ podpiecia weza ogrodowego)
Kratka odptywowa w licu posadzki 50 x 50 cm.

2.4. Typowy przekrdj poprzeczny alejki

geowtdknina separacyjna

warstwa kruszywa naturalnego — 25,0 cm pospotka 0-63,0 mm,

10)
10)
{10 warstwa kruszywa tamanego 20,0 cm kliniec 8-31,5 mm,
{10 podsypka piaskowo-cementowa 1:4- gr. 5 cm,

10)

kostka betonowa gr. 8 cm.

taczna grubos¢ warstw — 58 cm.

2.5.Mrozoodpornos$¢ konstrukcji nawierzchni

kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nosnosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych G1

gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla terenédw Nowego Targu, gmina Nowy Targ
wynosi h,=1,20 m



Dla osiggniecia mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, przyjeto tgczna grubosc¢ warstw
podbudowy gr. 0,50m, wykonang zgodnie z wymaganiami technicznymi.

0,40*1,20m=048 m=<0,50 m
2.6. Przekroj podtuzny

Wysokosci i spadki chodnikbw dostosowaé do stanu istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

2.7. Przekrdéj poprzeczny.

Na wszystkich odcinkach chodnikbw zachowanie odpowiednich  spadkdw,
umozliwiajgcych prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych. Ujednolicenie szerokosci
chodnikéw z dopuszczalnymi odstepstwami ze wzgleddéw na istniejgcy drzewostan.



