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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujgce elementy:
- Wydzielenie pomieszczenia kottowni z kottami na gaz ziemny z pomieszczenia kottowni z kottami
na paliwo state
- Budowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego
- Budowa komina do kottowni gazowe;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
a) Budynki
Na dziatce zlokalizowany jest zesp6t budynkdw szkolnych funkcjonujgcych w ramach zespotu
szkdt Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach. Zamierzenie budowlane bedzie
realizowane w cze$ci budynku, ktora zawiera jadalnie wraz z kuchnig i zapleczem kuchennym
oraz kottownig zaopatrujgcg w ciepto caty kompleks budynkow.
b) Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie budynku znajduja sie nastepujace instalacje zewnetrzne doprowadzone do
budynku, w ktérym bedzie realizowane zamierzenie budowlane
- Zewnetrzna instalacja elektryczna
- Zewnetrzna instalacja wodociggowe
- Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Przytgcze gazu ziemnego ze skrzynkg zlokalizowang przy pdtnocno-wschodnim narozniku

budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Na terenie posesji brak jest elementow stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
uzytkownikow.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Do przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych mozna
zaliczy¢:
- spadek materiatow z rusztowania podczas robot wykonczenia scian zewnetrznych
- porazenie pradem przy uzywaniu elektronarzedzi oraz sprzetu z napedem
elektrycznym
- okaleczenia przy postugiwaniu sie ostrymi narzedziami przy robotach
izolacyjnych, ciesielskich, posadzkarskich i oktadzinowych.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy:
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw z zakresu ogélnych
przepiséw bhp na budowie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- udzieli¢ instruktazu pracownikom z zakresu bhp na danym stanowisku pracy
zgodnie z w/w rozporzadzeniem



. Srodki organizacyjne i techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.
Do takich srodkéw organizacyjnych i technicznych w szczegolno$ci nalezy zaliczyc:
- ogrodzenie placu budowy w sposab trwaty i bezpieczny, wysokos¢ ogrodzenia
min. 1,5m
- udzielenie szczegdtowego instruktazu bhp na stanowisku pracy
- doktadne ustalenie kolejno$ci wykonywanych robét budowlanych
- przestrzeganie technologii wykonywanych robét budowlanych
- wtasciwe sktadowanie materiatow budowlanych potrzebnych do realizacji obiektu.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz
0,75 m od ogrodzenia i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.
- stosy materiatow workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i mie¢ wysoko$¢ nie wigkszg
niz 10 warstw
- skrzynki rozdzielcze pradu na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Odlegtos$¢ od skrzynki urzadzen zasilanych prgdem powinna by¢ jak
najkrotsza i nie przekraczac 50 m.
- zachowanie wiasciwych odlegtosci pomiedzy poszczegolnymi sktadowiskami
materiatow
- utrzymywanie w czystosci stanowisk pracy
- utrzymywanie w statej czystosci drég i przej$¢ komunikacyjnych
- uzywanie odziezy ochronnej i roboczej przy wykonywaniu prac
- kazdorazowe sprawdzanie sprzetu i narzedzi przed przystgpieniem
do wykonywania robot
- stosowanie zasad bezpieczenstwa pozarowego na budowie



