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Sieradz: 20.04..2023r.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa pomieszczenia kotiowni. Budowa wewnetrznej instalaciji gazu ziemnego.
Adres obiektu budowlanego:

dz. nrewid. 367/12 obr. geod. 25 Wojstawice gm. Zduriska Wola

98-220 Zduriska Wola Wojstawice 119

Inwestor:

Powiat Zduriskowolski

98-220 Zduriska Wola ul. Ziotnickiego 25

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie zwymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze pdzn. zm, oswiadczam Ze przedstawiony projekt architektoniczno-budowiany zostat

opracowany w sposob zgodny z przepisami prawa budowlianego, nomami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci
Branza architektoniczna mgrinZ. arch. Andrzej Antczak
projektant: upr. nr 1/R-1944 OlA4
Branza budowlana inz. Stawomir Mencwal
projektant: upr. nr 746/88/90
Branza sanitama: mgrinz. Marcin Gorski
' upr. nrLOD/0G59/PWOS/06

Uwaga:
mgr inz. arch. Andrzej Antczak figuruje w centralnym rejestrze osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
(e-CRUB) oraz w elektronicznym rejestrze czynnych czionkow  Izby Architektow Rzeczpospalitej Polskiej.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-4ML-5RM-9QG *

Pan Stawomir Jan MENCWAL o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/4409/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 10, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze we ryfikacyjmm:

tOD-RLT-4F5-LED *

Pan Marcin GORSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7713/07

adres zamieszkania ul. Jagiellonska 28 m. 88, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady bodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78° K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ddwiadczenie wali zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem wali flozonym w farmie pisemngj.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadéwiadczeniu maina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacy jnego zadwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek w obrebie szkdt budynek zawierajacy zespdt pomieszczen kuchennych, jadalnie,
kottownie oraz pomieszczenia pomocnicze zaliczono do kategorii IX w ramach klasyfikacji
obiektow budowlanych.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek stanowi zabudowe uzupetniajgca dla budynku internatu w ramach Zespotu Szkot
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach. Zamierzenie budowlane polega

na przebudowie pomieszczenia kottowni i wydzielenie pomieszczenia kottowni z kotlem na gaz
ziemny z poziomem posadzki ponad poziomem przylegtego terenu. W ramach robét instalacyjnych
projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ziemnego zasilajgcej dwa kotty gazowe
umiejscowione w wydzielanym pomieszczeniu kottowni, oraz kuchenki zlokalizowane

w pomieszczeniu istniejgcej kuchni.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie wykonanie fundamentéw wewnetrznych, budowe $cianek oraz budowe
pomieszczenia kottowni z kottami gazowymi wewnatrz kottowni na paliwo state, w ramach
zamierzenia budowlanego przewiduje sie przebudowe $ciany zewnetrznej polegajaca na
zamurowaniu jednego okna oraz wykonaniu drzwi oraz jednego okna w pomieszczeniu
wydzielanej kottowni z kottami gazowymi. Poza wymienionymi zmianami uktad przestrzenny
oraz forma architektoniczna pozostanie bez zmian.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia uzytkowa projektowana 15,55 m?
Powierzchnia catkowita bez zmian
Powierzchnia uzytkowa taraséw i schodéw zewnetrznych bez zmian
Kubatura (brutto) budynku bez zmian
llo$¢ kondygnaciji bez zmian
Wysokos$¢ do kalenicy / okapu bez zmian
Szerokosc/dtugo$¢ budynku bez zmian

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

L.p. Przeznaczenie pomieszczenia powierzchnia
0.1 Kottownia - kotty na paliwo state 96,28 m?
1.1 Kottownia — kotty na gaz ziemny 15,55 m?
1.2 Pomieszczenie techniczne 45,66 m?
1.3 Pomieszczenie techniczne 3,55 m?
14 Magazyn paliwa statego 70,90 m?
1.5 Pomieszczenie techniczne 26,24 m?
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2.1 Jadalnia 152,61 m
2.2 Wydawalnia 10,20 m?
2.3 Kuchnia 55,24 m?
2.4 Wiatrotap 37 m?
2.5 Magazyn opakowan 3,73 m?
2.6 Magazyn naczyn 2,74 m?
2.7 Pomieszczenie porzadkowe 1,00 m?
2.8 Toaleta 4,88 m?
2.9 Pomieszczenie socjalne 9,98 m?
2.10  Obieralnia 8,45 m?
211 Magazyn warzyw 8,31 m?
212 Magazyn art. sypkich i art. 15,24 m?
chtodzonych
2.13  Komunikacja 19,09 m?
2.14  Klatka schodowa 3,99 m?
215  Zmywalnia 16,42 m?

Informacje w zakresie zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w zakresie ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane odstepstwo od warunkéw
technicznych .

Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839), stwierdza sie co nastepuje:

a) Projektowany budynek jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym, posadowionym na
gtebokosci ok. 1,10m ponizej poziomu terenu. Budynek charakteryzuje sie prostymi schematami
pracy statycznej. Przeniesienie obcigzen na poditoze gruntowe realizowane jest w
nieskomplikowany sposéb poprzez fundamenty w postaci zbrojonych faw betonowych.

b) W poziomie posadowienia obiektéw wystepujg grunty rodzime (utwory mineralne piaszczyste i
spoiste), jednorodne genetycznie, wystepujgce bez obecnosci wody gruntowej. Grunty te stanowig
dobre podtoze budowlane i nadajg sie do fundamentowania bezposredniego. W rozumieniu w/w
rozporzgdzenia opisane warunki gruntowe mozna okreslic jako proste.

c) Kategorie geotechniczng obiektu — z uwagi na opisane rozwigzania projektowe, realizowane w
prostych warunkach gruntowych — ustala sie jako pierwsza, a wykonane rozpoznanie jakosciowo-
ilosciowe podtoza uznaje sie za wystarczajgce.

Informacja o sposobie posadowienia budynku.
Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku z zastosowaniem faw fundamentowych
monolitycznych bezposrednio wykonywanych na budowie. Wymiary i sposob zbrojenia
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przedstawiono w projekcie technicznym.

Dane dotyczace dostepnosci obiektu dla osob niepetnosprawnych

Wydzielenie pomieszczenia kottowni z kottami na gaz nie wymaga zapewnienia dostepu dla oséb
niepetnosprawnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Bez zmian.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Inwestycja zaktada wydzielenie kottowni na gaz ziemny, stanowigcej uzupetnienie dla istniejgcej
kottowni na paliwo state. Decyzja o realizacji zamierzenia budowlanego podyktowana zostata
wzgledami ekonomicznymi. Zastosowanie kottow gazowych na gaz ziemny nie bedzie generowac
zwigkszenia emisji zanieczyszczen w stosunku do paliwa istniejgcego.

Projektowana kottownia obstuguje zespot wszystkich budynkow zespotu szkét i wykonanie
charakterystyki energetycznej i wykonanie petnej analizy uznano za bezcelowe, ze wzgledu

na niewielki zakres inwestycji w stosunku do zespotu budynkow.

Opis technologii wykonania przegréd i elementéw budowlanych budynku

Uwaga: dodatkowe informacje dotyczace technologii wykonania przegrdd i elementéw
konstrukcyjno-budowlanych budynku zawarto w opisie technicznym elementéw konstrukcyjno-
budowlanym, ktory znajduje sie w projekcie technicznym.

- Fundamenty

Fundamenty w postaci monolitycznych, betonowych taw fundamentowych wylewanych na
budowie. Posadowienie na glebokosci ponizej poziomu przemarzania. Sciany fundamentowe
betonowe, monolityczne wylewane na budowie lub murowane z bloczkow betonowych.

- Sciany zewnetrzne

Pozostawia si¢ istniejgcy uktad Scian zewnetrznych, w ramach inwestycji nalezy zamurowac jedno
okno wykorzystujgc pustaki ceramiczne. Nalezy rowniez wyku¢ jeden otwor okienny i jeden
drzwiowy.

- Sciany wewnetrzne
Nalezy wykonac z pustakow ceramicznych gr. 19 i 25 cm uktadanych na zaprawie cementowo-
wapienne;.

- Strop
Strop betonowy monolityczny wylewany na budowie.

- Drabina
Nalezy wykona¢ drabinke z elementow stalowych tgczacych istniejgcy podest z poziomem
projektowanego pomieszczenia kottowni z kottami na gaz ziemny.

- Dach, konstrukcja i pokrycie
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Bez zmian
- Posadzki i podtogi
W pomieszczeniu projektowanej nalezy wykona¢ posadzke. betonowg

- Kominy i wentylacja

Kominy systemowe. Czerpnia powietrza dla potrzeb pracy kottow gazowych w postaci nawiewu
typu Z w Scianie zewnetrznej. W celu odprowadzenia spalin z kottow gazowych nalezy
zamontowaé komin prefabrykowany montowany do Sciany zewnetrznej budynku. Wentylacja
wywiewna w postaci komina prefabrykowanego, réwniez montowanego do $ciany zewnetrznej
budynku.

- Tynki i okladziny wewnetrzne
Wykonczenie Scian w postaci tynku mineralnego.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Okno z profili PCV, uktatd tréjszybowy, o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz K=0,9
W/m?K. Okno powinny posiadac¢ nawietrznik umozliwiajgce mikrowentylacje. Stolarka drzwiowa
stalowa.

- Malowanie

Wewnatrz tynki nalezy pomalowac farbg emulsyjng. Tynki zewnetrzne zaleca sie pomalowac
pomalowac farbg sylikonowa. Dopuszcza sie zastosowanie innych farb w zaleznosci od preferencii
inwestora.

- Instalacja gazowa

Instalacje wewnetrzng gazu ziemnego n/c (do 10kPa) od punktu gazowego na $cianie budynku
do odbiornikéw gazu wewnatrz przedmiotowego budynku oraz instalacje grzewczg i wod-kan
w zakresie przebudowy/modernizacji zrodta ciepta.

Gaz w budynku bedzie doprowadzony do kotta gazowego -2 szt oraz do urzadzen
kuchennych — 2 szt.

Projektowang instalacje wewnetrzng w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, lub z rur stalowych przewodowych
czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.

Instalacje wody zimnej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w zakresie dotyczgcym
pofgczenia istniejgcych instalacji z projektowang kottownig gazowa.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng zaprojektowano z rur PP (PN10 i PN16) -) -
tgczonych przy pomocy zgrzewania oraz z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg potgczen gwintowanych.

Informacja na temat zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie budynku

- Wewnetrzna instalacja elektryczna

- Wewnetrzna instalacja wodociggowa

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;
- Centralne ogrzewanie

- Instalacja gazu ziemnego

- Instalacja cieptej wody uzytkowej



Projekt architektoniczno-budowlany

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku okreslono zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2009 . Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.).

Okre$la sie warunki ochrony przeciwpozarowej wydzielonej kottowni z kottami na gaz ziemny.

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
Powierzchnia zabudowy — wewnatrz istniejacej zabudowy ok. 20,02 m?
Powierzchnia uzytkowa - 15,55 m?
Kubatura (brutto) — 50,05 m®
llos¢ kondygnacji — 1
Wysoko$¢ — 2,63 m

b) Charakterystyka zagrozen, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W strefie pozarowej obejmujgcej projektowany pomieszczenie nie bedg skladowane materiaty
tatwopalne.

c) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen;

Dla pomieszczenia kottowni nie okre$la sie kategorii zagrozenia ludzi.

d) Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Dla pomieszczenia kottowni przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?,

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem okre$lone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi
i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Dla pomieszczenia kottowni przyjeto klase ,C” odpornosci pozarowe;.

Ze wzgledu na wystepowanie przegrdd oddzielenia pozarowego miedzy wydzielonym
pomieszczeniem kottowni gazowej, a pomieszczeniem kottowni na paliwo state podwyzszono
wymagania odpornosci ogniowej czesci elementow budynku. W nawiasie podano zwigkszenie
wymagan ze wzgledu na oddzielenie pozarowe. Wynika to z tego, ze zakresem opracowania
objeto tylko kottownie, a nie caty budynek.

gtéwna konstrukcja nosna — R60 (R120)

§ciany murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.
konstrukcja dachu - R15 (R30)

dach zelbetowych ptyt panwiowych uktadanych na dzwigarach zelbetonowych
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konstrukcja stropu - REI 60 (REI 120)

Stropy betonowe monolityczne wylewane na budowie spetniajgce wymég REI 120

sciana zewnetrzna - EI30 (EI120)

§ciany murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej,

Uwaga w strefach oddzielenia stref pozarowych $ciana REI 120

Dach o powierzchni do 1000 m2.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — wszystkie uzyte elementy w klasie
NRO ( nie rozprzestrzeniajgce ognia)

g) Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Projektowany pomieszczenie stanowi jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni 15,55 m?

h) Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych;

Pomieszczenie stanowigce wydzielong strefe pozarowg zostato wydzielone z istniejgcej kottowni
z kottami na paliwo state.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczenia kottowni prowadzi bezpo$rednie wyjscie na zewnatrz budynku.

j) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie ma wymogu stosowania PWP dla kottowni. Ze wzgledu na moc grzewczg kottdw powyzej 60
kW, w kottowni bedzie zastosowana instalacja sygnalizacyjno - odcinajgca doptyw gazu.

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen;

Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe:

- zewnetrzny hydrant pozarowy DN80 w odlegtosci 24 m od Sciany zewnetrznej wydzielonej
kottowni gazowe;

I) Wyposazenie w gasnice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Wskazane jest
zastosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.

m) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Brak konieczno$ci.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie woudowane materiaty i
urzgdzenia winny posiadac polskie atesty i aprobaty techniczne. Odstepstwo od rozwigzan
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projektowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. (Uzyskac
odpowiednie wpisy w Dzienniku Budowy). Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory
pomierzy¢ w naturze (na budynku).

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg
jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne do osiggniecia parametry
techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych
rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej rdwnych jak parametry proponowanego
systemu.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania tzw. ,planu
BIOZ".

- Wykonawca zobowigzany jest wbudowac materiaty zgodne z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.
Przyszly wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdine roboty budowlane $cisle wedtug
instrukcji wydanych przez producentéw poszczegdinych systemow.



