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Wykaz czesci i urzadzen kottowni

Symbol |

Nazwa produktu

| Liczba sztuk

Uwagi

Zakres instalacji objety przedmiotowg dokumentacjg projektowg

Kociot gazowy stojgcy z wbudowanym
zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle; pobdr
powietrza do spalania gazu z zewnatrz. Sprawnosc¢
kotta, moc maksymalna przy temperaturze 50/30°C
>105%; znamionowa moc cieplna dla 80/60°C >185
kW; zakres modulacji mocy 19-100%

(dostep serwisowy
lewostronny)

Kociot gazowy stojgcy z wbudowanym
zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle; pobér
powietrza do spalania gazu z zewnatrz. Sprawnosc¢

(dostep serwisowy

2 kotta, moc maksymalna przy temperaturze 50/30°C prawostronny)
>105%; znamionowa moc cieplna dla 80/60°C >230
kW; zakres modulacji mocy 19-100%
Grupa bezpieczenstwa: Membranowy zawor
3a bezpieczenstwa. Srednica kro¢ca wlotowego - 1 ".
Srednica kroéca wylotowego 1 1/4". Cisnienie
otwarcia 3 bar
3b Grupa bezpieczenstwa: zawdr automatycznego
odpowietrzania
3 Grupa bezpieczenstwa: manometr tarczomy; zakres
c
0-6 bar
. o . wchodzi w sktad
4 iigg&guoggp?g\;gigccyhklgm%rzowy DNG65 do hydraulicznego zestawu
kaskadowego
Pompa obiegowa uktadu kotta nr 1, o wydajnosci Q wchodzi w sktad
5 =10,55 m3/h i wysokosci podnoszenia H= 1,92 m hydraulicznego zestawu
st.wody; DN 40; U=230 V kaskadowego
. . ) wchodzi w sktad
6 fizwicc)) rWzr:/:/ggtr;)rl] Ig)mgrzowy DNG65 do systemow hydraulicznego zestawu
P y kaskadowego
Pompa obiegowa uktadu kotta nr 2, o wydajnosci Q wchodzi w sktad
7 =13,19 m3/h i wysokosci podnoszenia H= 2,04 m hydraulicznego zestawu
st.wody; DN 40; U=230 V kaskadowego
8 Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 do systemow hy dgﬁngtzjrf:agosgéasctlawu
cieptowniczych PN16 kaskadowego
9 Zawor kulowy spustowy dn 25
10 Manometr tarczowy zakres 0-6 bar, klasa dokt. 0.6
Przeponowe naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne
1 gazu w naczyniu 1,5 bar. Cisnienie maksymalne

6bar. Pojemnos$¢ 8 I; otwarcie zaworu
bezpieczenstwa przy cisnieniu 3 bar
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Wskaznik podwaojny: Manometr zakres 0-6 bar, klasa

12 1 4okt. 1.0 (0 - 6 bar) i termometr do 120 °C
13 Termometr , zakres do 120 °C
Wymiennik ciepta DN 80 wraz z izolacjg termiczna,
14 Q=500 kW, strona wysoka 85/60°C; strona niska
75/60°C;
15 Czujka temperaturowa wymiennika ciepta
Membranowy zawor bezpieczenstwa. Srednica
16 kro¢ca wlotowego - 1 1/4 ". Srednica kréc¢ca
wylotowego 1 1/2". Cisnienie otwarcia 3 bar
Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy DN100 do
17 o .
systemow cieptowniczych PN16
18 Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 do systemow
cieptowniczych PN16
19 Rozdzielacz zasilajgcy instalacji grzewczej DN 150;
L=12m
Rozdzielacz powrotny instalacji grzewczej DN 150;
20 _
L=0,8m
Zawoér kulowy odcinajacy kotnierzowy DN8O do
21 o .
systemow cieptowniczych PN16
22 Filtroodmulnik magnetyczny dn 80, Q=30 m3/h
Zawoér kulowy odcinajgcy DN25 do systeméw
23 ; '
cieptowniczych PN16
Przeponowe naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne
24 gazu w naczyniu 1,5 bar. Cisnienie maksymalne
6bar. Pojemnos$¢ 600 I; otwarcie zaworu
bezpieczenstwa przy cisnieniu 3 bar
25 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy
26 Zawoér kulowy odcinajgcy DN40 do systeméw
cieptowniczych PN16
Pompa obiegowa zasobnikéw c.w.u. o wydajnosci Q
27 =7,03 m3/h i wysokosci podnoszenia H=3,12 m
st.wody; DN 32; U=230 V
Zawor zwrotny DN40 do systemow cieptowniczych
28
PN16
29 Zawor 3-drogowy kotnierzowy DN 65 z sitownikiem,
Kvs=63 m3/h
Pompa obiegowa instalacji c.0. o wydajnosci Q Pompa z mozliwoscia
30 =31,66 m3/h i wysokosci podnoszenia H=9,04 m montazu na rurociggu
st.wody; DN 65; U=380-420 V pionowym
31 Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 do systeméw
cieptowniczych PN16
32 Czujka temperaturowa zasilania instalacji c.o.
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33

Czujka temperaturowa c.w.u.

34

Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy DN125 do
systemow cieptowniczych PN16

35

System przewoddéw pobierajgcych powietrze do
spalania z zewnatrz - srednica 160 mm i 300 mm

36

System przewodow spalinowych osrednicy 200 mm
(czopuch) i 350 mm (komin) wraz z izolacjg
termiczng przewoddéw prowadzonych na zewnatrz
budynku - ogrubosci 25 mm

Wysokos$¢ czynna komina
okoto 3,5 m

37

Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy do 500
kW

38

Czujka temperatury zewnetrznej

Elementy automatyki - sterowani

e kottowni

A1

Sterownik nakottowy. Udostepnia m.in. funkcje:
wskazania stanu dla trybow pracy kotta i
palnika,aktywacja/dezaktywacja trybu kominiarza,
reset usterek blokujgcych trwale, aktywacja/
dezaktywacja trybu awaryjnego (tryb reczny),
wymagane doposazenie w dodatkowy modut.
Dodatkowy modut obstugowy do sterownika
nakottowego powinien by¢ wyposazony w przyciski
dotykowe umozliwiajgce obstuge podstawowych
funkcji kotta: stan pracy urzgdzenia, wl/wyt c.w.u.,
ustawienie temperatury c.w.u.,wt./wyt ogrzewania,
ustawienie maksymalnej temp. zasilania, mozliwosé
regulacji pogodowe;.

A2

Modut do regulacji pracy kotta (temperatura

lub moc) z zewnetrznego regulatora o sygnale
sterujgcym 0-10 V (BMS), sygnalizacja bfedu,
wspotpraca z pompami: On/Off, PWM, 0-10 V.

A3

Modut obstugowy - regulator sterujgcy pracg wg
temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez
mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie
do 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem lub bez (w
potaczeniu z modutami mieszacza MM100). Czujnik
temperatury zewnetrznej. Klasa efektywnosci
energetycznej: VI.

A4

Modut kaskadowy dedykowany dla systemu EMS
plus, mozliwo$¢ podtgczenia czterech kottdw do
jednego modutu, maksymalnie cztery moduty w
systemie, maksymalnie 16 kottow przy zastosowaniu
czterech modutow.

A5

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym
bez / z mieszaczem / c.w.u. Mozliwos¢ podigczenia
czujnika sprzegta hydraulicznego
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