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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty adaptacyjne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.1]0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.44*(1.36*1.22) m3 0.730
RAZEM 0.730
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-06 $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.36*1.22*2+1.22*0.36 m2 3.758
0.36*(2.08*2+1.11+0.80+1.40*2) m?2 3.193
RAZEM 6.951
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- [m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.44*2.28*1.11+0.44*(1.59*0.80)+0.44*(0.40+0.40) m3 2.025
RAZEM 2.025
5|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1{0126-05
3*1.40+3*1.20 m 7.800
RAZEM 7.800
6|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiericéw z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-07
0.20*0.08*(1.50+1.20)+0.13*0.06*(1.50*3+1.20*3) m3 0.106
RAZEM 0.106
7|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
2.025 m3 2.025
RAZEM 2.025
2 Fundamenty
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2{0212-02 15 cm
0.20*0.60%(3.10+2.80+0.50+1.57+0.60) m3 1.028
RAZEM 1.028
9|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.50*0.30%(3.10+2.80+0.50+1.57+0.57) m3 1.281
RAZEM 1.281
10|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2{0106-05
1.028+1.281 m3 2.309
RAZEM 2.309
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
0.50*0.30%(3.10+2.80+0.50+1.57+0.57) m3 1.281
RAZEM 1.281
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
2.025+2.309 m3 4.334
RAZEM 4.334
3 Sciany wewnetrzne
14|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3|0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2.72*(3.10+2.80+1.82+0.32+0.50) m?2 23.229
RAZEM 23.229
15|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 18,8 cm z pus- |m2
d.3|0160-01 takéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2.24*4.68 : m2 10.483
2.12*3.64 m2 7.717
2.37%(2.33+0.38+1.33)-1.01*2.05 m?2 7.504
RAZEM 25.704
4 Srtop
16|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4/0216-02 do betonu - stemplowanie wysokosci 18 m
0216-06
17.9 m?2 17.900
RAZEM 17.900
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17|KNR 2-02 Belki | podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.12*0.25*(5.06+1.93+0.55+1.32+4.30+3.45) m3 0.498
RAZEM 0.498
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4(0290-02 browane
0.736 t 0.736
RAZEM 0.736
5 Okno, drzwi drabina
19|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5|1203-02
2.08*1.00 m?2 2.080
RAZEM 2.080
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5{1203-02
2.08*1.00 m2 2.080
RAZEM 2.080
21|NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.5|202 1025-03
0.80*1.38 m?2 1.104
RAZEM 1.104
22|NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5|202 0541-01
0.25*0.82 m2 0.205
RAZEM 0.205
23|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pochyle z pochwytem o dtugoéci do 3 m m
d.5/1213-02
1.52+1.27 m 2.790
RAZEM 2.790
6 Posadzka
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
16.07 m?2 16.070
RAZEM 16.070
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
16.07 m2 16.070
RAZEM 16.070
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.6|1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
16.07 m?2 16.070
RAZEM 16.070
27|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukfadanych metodg zwykig m2
d.6(1118-05
16.07 m?2 16.070
RAZEM 16.070
28|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 40 x 40 cmi wysoko$ci cokolika ~ |m
d.6({1119-05 réwnej 15 cm
analogia
4.67+1.93+0.38+0.25+0.20+0.20+0.25+0.44+0.35+0.35+2.75+3.45 m 15.220
RAZEM 15.220
29(KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz-  |m3
d.6/0203-01 nego -istniejacej posadzki
0.20*0.60*(3.10+2.80+0.50+1.57+0.60) m3 1.028
RAZEM 1.028
7 Tynki i roboty malarskie
30|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- m2
d.7|0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.72*(3.10*2+0.25+0.25+2.80*2+1.57+0.25+1.82+0.25+0.38+0.63+0.50) m2 48.144
17.27 m?2 17.270
2.37*3.45-1.01*2.05 m?2 6.106
2.12*3.45+2.24*4.68 m2 17.797
(2.79*3.64-1.01*2.05)+2.60*3.10 m2 16.145
5.12*3.64 m?2 18.637
RAZEM 124.099
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.7|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.30 m2 124.099
2.24*4.30+0.30*(2.05*2+1.00+0.80+1.34*2)-(1.01*2.05+0.80%1.34) m?2 9.064
2.72*(2.39+1.60+2.04) m2 16.402
RAZEM 149.565
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32|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.7{0128-01
20.99-(0.80%1.34+1.01*2.05) m2 17.848
RAZEM 17.848
8 Utwardzenia
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.8{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
53.00 m2 53.000
RAZEM 53.000
34|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  [m3
d.8(0108-07 kat. IV
53.00%0.49 m3 25.970
RAZEM 25.970
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
53.00 m2 53.000
RAZEM 53.000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8(0407-03 niem spoin piaskiem
10.69+11.43+2.92 m 25.040
RAZEM 25.040
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warst- |m2
d.8|0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- m?2
d.8/0114-03 czeniu 23 cm
0114-04
53.00 m2 53.000
RAZEM 53.000
39|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i [m2
d.8/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8(0401-04 kat.llI-IV
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
2.00"0.20*0.28 m3 0.112
RAZEM 0.112
42|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8({0403-03 towo-piaskowej
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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