Nazwa elementu

projektu  PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
budowlanego:

Nazwa zamierzenia  Przebudowa pomieszczenia kotiowni.
budowlanego:

Kat. obiektu
budowlanego:

Adres obiektu  dz. nrewid. 367/12 obr. geod. 25 Wojstawice gm. Zduriska Wola
budowlanego:  98-220 Zdurska Wola, Wojsiawice 119

Inwestor:  Powiat Zdurskowolski
98-220 Zduriska Wola ul. Ziotickiego 25

X

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994,
tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze pdzn. zm, o$wiadczam, ze przedstawiony
projekt techniczny zostat opracowany w sposob zgodny z projektem architektonieczno-budowlanym,

przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci
Branza " .
. . mgr inZ arch. Andrzej Antczak
"‘“’h"*’k“pmje'ﬁ wpr. n YR-194 OIADA
Branza budowlana inz. Stawomir Mencwal
projektant: upr. nr 746/88/90
Uwaga:

mgr inz. arch. Andrzej Antczak figuruje w centralnym rejestrze osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
(e-CRUB) oraz w elektronicznym rejestrze czynnych czionkéw  Izby Architektow Rzeczpospalitej Polskiej.



1.

Charakterystyka ogélna

Budynek stanowi zabudowe uzupetniajgca dla budynku internatu w ramach Zespotu Szkét
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach. Zamierzenie budowlane polega

na przebudowie pomieszczenia kottowni i wydzielenie pomieszczenia kottowni z kotlem na gaz
ziemny z poziomem posadzki ponad poziomem przylegtego terenu. W ramach robét instalacyjnych
projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ziemnego zasilajgcej dwa kotty gazowe
umiejscowione w wydzielanym pomieszczeniu kottlowni, oraz kuchenki zlokalizowane

w pomieszczeniu istniejgcej kuchni.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Inwestycja nie zmienia sposobu posadowienia obiektu, w budynku nie stwierdzono wystepowania
rys i peknie¢ swiadczgcych o niewtasciwym zachowaniu sie fundamentéw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia wewnetrzna — 15,55 m?

b) Wysokos¢ — 2,63 m

c) Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

d) Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo wymienione w § 2 ust. 1
rozporzgdzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze wzgledu na sposob
sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania mogq spowodowac powstanie pozaru.
Natomiast w zakresie funkcji uzytkowej i przeznaczenia obiektu mamy do czynienia z typowym
wyposazeniem kottowni, poza doprowadzeniem paliwa do kottbw w pomieszczeniu brak jest
elementdw palnych z wyjatkiem niewielkich czesci urzgdzen wykonanych z tworzyw sztucznych.
e) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Projektowana z uwagi na przeznaczenie jest zakwalifikowany do kategorii PM Q< 500MJ/m?

- strefa magazynowa.

f) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe

Przedmiotowe pomieszczenie kottowni o powierzchni wewnetrznej 15,55 m? stanowi 1 strefe
pozarowa.

Wielkos¢ strefy pozarowej w budynkach niskich (N) zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV nie powinna przekraczac¢ 8 000 m? — warto$¢ dopuszczalna nie jest przekroczona.

g) Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi (opisywany budynek zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V), wskaznika wielko$ci gesto$ci obcigzenia ogniowego nie wylicza
sie.

h) Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeto klase odpornosci pozarowej ,C” ze wzgledu na oddzielenie pomieszczenia od czesci
piwnicznej

i) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku oraz na terenach zewnetrznych pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepuja.

j) Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:

Ewakuacja z pomieszczenia stanowigcego wydzielong strefe pozarowg odbywac sie
bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi w Scianie zewnetrzne;.

k) Urzadzenia przeciwpozarowe:

Ze wzgledu na moc grzewczg kottow powyzej 60 kW, w kottowni bedzie zastosowana

instalacja sygnalizacyjno - odcinajgca doptyw gazu.

1) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.



Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nie jest wymagana.

m) Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j:

Nie dotyczy.

n) Inne wazne dane:

Scenariusz pozarowy nie jest wymagany. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy nie jest
wymagany. Warunkiem prawidtowego funkcjonowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest
poddawanie go okresowym przeglagdom, minimum 1 raz w roku.

. Opis technologii wykonania przegréd i elementéw konstrukcyjno- budowlanych budynku

- Fundamenty i sciany fundamentowe

tawy fundamentowe z betonu C16/20 zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4312 klasy A-lll,
strzemiona z drutu @ 6 w rozstawie co 30 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na
zaprawie Rz 8,0 Mpa . Zamiennie monolityczne, betonowe, wylewane na budowie z
zastosowaniem betonu C16/20. Posadowienie taw fundamentowych ponizej strefy przemarzania.
Wymiary oraz gteboko$¢ posadowienia jak na rysunku fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntéw rodzimych uplastycznionych

w postaci lokalnych wktadek na dnie wykopu — na zaprojektowanym poziomie posadowienia
fundamentdw — grunty te zaleca sie usung¢ i w miare potrzeby zastgpi¢ zageszczong podsypka
piaskowg lub chudym betonem.

- Sciany zewnetrzne

Pozostawia sig istniejgcy uktad Scian zewnetrznych, w ramach inwestycji nalezy zamurowac jedno
okno wykorzystujgc pustaki ceramiczne. Nalezy rowniez wyku¢ jeden otwor okienny i jeden
drzwiowy.

- Sciany wewnetrzne

Nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr. 25 ( $ciany podpierajgce strop i pomieszczenie)
i 19 cm (Sciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni) na zaprawie cementowo-wapiennej M5
w proporcji 1-4. Sciany wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

- Konstrukcja stropu

W budynku zaprojektowano strop monolityczny betonowy gr. 18 cm z uzyciem betonu C25/20,
wylewany na budowie. Zbrojenie gtéwne dolne w postaci pretow @12 co 25 cm, zbrojenie
rozdzielcze z pretéw @ 8 co 30 cm. Strop nalezy betonowaé jednocze$nie wraz z wieficem
obwodowym. Ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienia warunkow ochrony pozarowej otulina
betonowa zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 4 cm. Strop klasie odpornosci ogniowej REI 120.

- Podciagi, wiefice

Na $cianach podpierajgcych projektowane pomieszczenie nalezy wykonaé¢ wieniec, ktory
czesciowo bedzie przechodzit w belke wspornikowa. Element ten nalezy wykona¢ z uzyciem
betonu C25/20 sposéb zbrojenia pokazano na rysunku. Nad drzwiami i oknem nalezy zastosowaé
nadproza typu L-19 z zachowaniem podparcia min. 10 cm.

- Konstrukcja drabiny wewnetrznej

Nalezy wykonac drabine z elementow stalowych szczeble i policzki drabiny nalezy wykona¢ z rury
stalowej prostokatnej 50/30/3 policzki nalezy wypusci¢ jako pochwyty min. na 90 cm ponad poziom
podtogi projektowanego pomieszczenia kottowni.

- Stolarka okienna i drzwiowa
Okno z profili PCV, uktad tréjszybowy, o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz K= 0,9
W/m?K. Okno powinny posiadac¢ nawietrznik umozliwiajgce mikrowentylacje. Stolarka drzwiowa



stalowa. Drzwi zewnetrzne w klasie EI60 (drzwi w strefie oddzielenia pozarowego w stosunku do
pomieszczen zlokalizowanych w oddzielnej strefie pozarowe))

- Tynki i malowanie

Wykonczenie Scian w postaci tynku mineralnego. Wewnatrz tynki nalezy pomalowac¢ farbg
emulsyjng. Tynki zewnetrzne zaleca sie pomalowa¢ pomalowacé farbg sylikonowg. Dopuszcza sie
zastosowanie innych farb w zaleznosci od preferencji inwestora.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie wbudowane materiaty
i urzadzenia winny posiadac polskie atesty i aprobaty techniczne. Odstepstwo od rozwigzan
projektowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. (Uzyskac
odpowiednie wpisy w Dzienniku Budowy). Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory
pomierzy¢ w naturze (na budynku).

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system

sq jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne do osiggniecia parametry
techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych
rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
parametréw technicznych lepszych bgdz tez co najmniej rdwnych jak parametry proponowanego
systemu po uzyskani zgody od inwestora i projektanta.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania tzw.
,planu BIOZ".

Wykonawca zobowigzany jest wbudowa¢ materiaty zgodne z Ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. Przyszty wykonawca

jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegolne roboty budowlane $cisle wedtug instrukcji wydanych
przez producentow poszczegdinych systemdw.



Nazwa elementu

projektu  PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
budowlanego:

Nazwa zamierzenia  Przebudowa pomieszczenia kotiowni.
budowlanego:

Kat. obiektu

budowlanego: IX

Adres obiektu  dz. nrewid. 367/12 obr. geod. 25 Wojstawice gm. Zdurska Wola
budowlanego:  98-220 Zduriska Wola, Wojstawice 119

Inwestor:  Powiat Zdurskowolski
98-220 Zduriska Wola ul. Ziotickiego 25

Projektant : mgr inz. Marcin Dytrych

upr. nr LOD/2058/PWOE/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994,
tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze pdzn. zm, o$wiadczam, ze przedstawiony
projekt techniczny zostat opracowany w sposob zgodny z projektem architektonieczno-budowlanym,

przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

. . mgr inz. Marcin Dytrych
Branza elektryczna: upr. nr LOD/2058/PWOE/12




1.1Temat dokumentaciji:

Tematem dokumentaciji jest projekt techniczny przebudowy i budowy wewnetrznych instalacji
elektrycznych w ramach przebudowy pomieszczen kottowni i budowy wewnetrznej instalacii
gazu ziemnego, w miejscowosci Wojstawice gmina Zd. Wola dz. nr 367/12 obreb 25 Wojstawice.

1.2 Zakres dokumentaciji:

W zakres dokumentacji wchodzg :
- opis techniczny

- rysunki techniczne

1.3 Zatozenia i dane wyjsciowe:

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

- projekty techniczne branzowe

- przeprowadzong wizje lokalng w terenie

- obowigzujgce dla instalacji elektrycznych Polskie Normy i Przepisy Budowy
Urzadzen Elektrycznych.

1.4 Zakres przebudowy i budowy instalacji elektrycznych:

Przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych sprowadza sie do demontazu i przeniesienia
istniejgcej oprawy oswietleniowej oraz istniejgcych obwodow elektrycznych zasilajgcych
urzgdzenia technologiczne istniejgcej kottowni poza obreb projektowanej zabudowy. Wykonanie
nowej instalacji elektrycznej zasilania rozdzielni sterowania kottdw na gaz ziemny, oswietlenia

i gniazda wtykowego projektowanego pomieszczenia.

1.5 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniu projektowanej kottowni:

- instalacja zasilania rozdzielni RKG i RSK sterujgcej praca kotow W istniejgcej kottowni znajduje
sie rozdzielnia gtowna RG, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ osobny obwdd przewodem

YDY 5 x 4,0 mm? prowadzonym na tynku w rurce ostonowej RL 28 i wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielni kottami RKG. Przewdd zasilajgcy zabezpieczy¢ w istniejgcej rozdzielni wytgcznikiem
nadmiarowym S 303 C 25 A. Rozdzielnie RKG i RSK umieszczone bedg obok siebie. Rozdzielnia
RKG jako natynkowa RN 2 x 12 IP 65. Rozdzielnig sterowniczg RSK dostarczy i zamontuje
wykonawca urzadzen kottowni. Rozdzielnia RSK zasili¢ z RKG Przewodem YDY 3 x 2,5 mm?,

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

istniejgca Instalacja elektryczna kottowni wykonana jest przewodami kabelkowymi typu YDY
utozonymi na tynku w rurkach ostonowych z zastosowaniem osprzetu szczelnego. Przebudowa
polega na zainstalowaniu trzech punktow o$wietlenia, dwdch punktdéw Swietinych zatgczanych
wytgcznikami schodowymi umieszczonymi wewnatrz pomieszczenia projektowanego przy
drzwiach wej$ciowych na wysokosci 1,5 m. Oprawa typu LED o IP 65 $wiatto$¢ min 3000 Im.
mocowana na stropie (n.p. KPL-OH2x120-BN). Trzeci punkt oswietlenia wyprowadzony na
zewnatrz budynku nad drzwiami wejsciowymi. Zewnetrzny punkt swietlny wykona¢ przy pomocy
oprawy LED o IP 65 o $wiatto$ci min 1000 Im. Oprawa powinna by¢ wyposazona w czujnik ruchu
(n.p.Maclean Led 15 W-1100 Im.-4000K). Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm 2
utozonym w rurce ostonowej RL 28 n.t. i zabezpieczy¢ w RGK wytgcznikiem nadmiarowym S 301
B 10A.

W projektowanym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé jedno gniazdo wtykowe 16

AJZ podwaéijne, szczelne, natynkowe zasilone z rozdzielni RKG przewodem YDY 3 x 2,5 mm?
utozonym na tynku w rurce ostonowej RL 28. Przewdd zabezpieczy¢ w RGK wytgcznikiem
nadmiarowym S 301 B 16A.

- instalacja zasilajgca pompe obiegowa

Pompe obiegowa c.o. zasilona zostanie z rozdzielni RKG przewodem

YDY 4 x 2,5 mm 2 utozonym na tynku w rurce ostonowej RL 28. Przewdd zabezpieczy¢ w RGK
wytgcznikiem nadmiarowym S 301 C 16A.



- Pozostate instalacje
instalacje elektryczne i sterowania urzadzeniami projektowanych kottow wraz z rozdzielnig RSK
wykonane zostang zgodnie z DTR przez wybranego wykonawce urzgdzen.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa:

Istniejgca instalacja pracuje w systemie TNCS i ochrone stanowito bedzie szybkie
wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznika roznicowo-pradowego.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przepieciami zapewniajg istniejgce w RG
kottowni ochronniki przepieciowe ON.

1.7 Obliczenia:

Z uwagi na mate obcigzenia instalacji i krétkie odcinki projektowanych obwodéw pomijamy
obliczenia instalacji. Zaleca sie wykonanie pomiaréw stanu izolacji uziemienia i potgczen
wyrownawczych po wykonaniu instalacj.

1.8 Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami oraz z P.N.-E. i PBUE.
Po zakorczeniu wykona¢ stosowne pomiary a protokdty z badan przekazac
inwestorowi.



Nazwa elementu
projektu
budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY - INWENTARYZACJA WRAZ
Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa pomieszczenia kotiowni.

Kat. obiektu

budowlanego: IX

Adres obiektu  dz. nrewid. 367/12 obr. geod. 25 Wojstawice gm. Zdurska Wola

budowlanego:  98-220 Zduriska Wola, Wojslawice 119

Inwestor:  Powiat Zdurskowolski
98-220 Zduriska Wola ul. Ztotnickiego 25
Autorzy opracowania

. . mgrinz. arch. Andrzej Antczak

mmm upr. nr IR-194 OIADA
Branza budowlana inz. Stawomir Mencwal
projektant: upr. nr 746/88/90




1.

Charakterystyka ogolna:

Czes¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania stanowi jeden z elementéw zabudowy Zespotu
Szkot Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach. Budynek sktada sie z trzech gtéwnych
czesci: internatu, jadalni wraz z zapleczem kuchennym, kottowni oraz tgcznika miedzy jadalnig a
internatem. Zamierzenie budowlane bedzie realizowane w pomieszczeniach zaplecza kuchni oraz
w kottowni. Kuchnia i jadalnia jest obiektem jednokondygnacyjnym z podpiwniczeniem kottownia
jest pomieszczeniem jednoprzestrzennym z posadzkg usytuowana ponizej poziomu terenu.
Kottownia potgczona jest z pomieszczeniami piwnicznymi zlokalizowanymi pod jadalnig oraz
tgcznikiem. Budynek zostat wybudowany w Il potowie XX wieku. Z udostepnionej dokumentacii
wynika ze latach 2006-2007 dokonano termomodernizacji obiektu. Docieplono Sciany warstwa
styropianu gr. 12 cm oraz dach warstwg gr. 16 cm, ponadto dokonano wymiany drzwi i okien.
Termomodernizacja nie objeta pomieszczenia kottowni.

Opis technologii wykonania obiektu
a) fundamenty — fawy fundamentowe betonowe monolityczne, sciany fundamentowe
ceglane z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Gteboko$¢ posadowienia nieznana.

b) sciany zewnetrzne — w kottowni wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo
wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym. Sciany kuchni i jadalni
zostaty docieplone 12 cm styropianu.

c) podtogi — w postaci ptytek ceramicznych uktadanych na posadzce betonowe;j,
W pomieszczeniach piwnicznych oraz pomieszczeniu kotlowni posadzka betonowa.

d) konstrukcja dachu - w pomieszczeniu kottowni prefabrykowane, betonowe ptyty
panwiowe utozone na prefabrykowanych dzwigarach zelbetowych. Nad pomieszczeniami
kuchni i jadalnie stropodach uktadany na wewnetrznych scianach konstrukcyjnych i
podciggach zelbetowych.

e) dach -pulpitowy o nachyleniu potaci ok. 3° pokrycie w postaci papy termozgrzewalne;.

f) stropy — strop nad piwnicg w konstrukcji betonowe;.

g) schody — schody zelbetowe monolityczne, w kottowni miedzy pomieszczeniem kottowni,
a piwnicg schody i podest stalowy.

h) stolarka okienna — okna dwuszybowe, zespolone na profilach PVC. Drzwi wewnetrzne
drewniane, ptycinowe czesciowe na profilach PCV z elementami przeszklonymi.

i) wentylacja — w pomieszczeniach zastosowano wentylacje mieszang czesciowo
grawitacyjna, czesciowo mechaniczna.

j) kominy — murowane z cegty petnej z tynkiem zewnetrznym wapienno-piaskowym

k) ogrzewanie — w pomieszczeniach znajduje sie centralne ogrzewanie zasilane z kottowni
z kottami na paliwo state gtownie pellet drewniany, czesciowo drewno.

l) instalacje wewnetrzne — budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa ,
kanalizacyjng i elektryczng, posiada takze przytgcze telefoniczne. Wewnetrzna instalacja
potgczona z instalacjg zewnetrzna i przytgczem energetycznym.



3. Zestawienie powierzchni czesci objetej opracowaniem
Powierzchnia zabudowy - ok. 521 m?
powierzchnia uzytkowa — 559,31 m?
wysoko$¢ do okapu/kalenicy — ok. 4,05 m / 4,45 m (kuchnia, jadalnia)
kubatura budynku — ok. 1891,13 m?

4. Ocena stanu technicznego budynku
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, jest uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Nie stwierdzono wystgpienia rys oraz peknie¢ swiadczgcych o
niewtasciwym zachowaniu konstrukcji budynku. Nie stwierdzono tez wystepowania
zaciekdw swiadczacych o niewtasciwej izolacji $cian fundamentowych oraz dachu.
Stwierdzono wystepowanie niewielkich ubytkdw w tynkach budynku. Stolarka okienna
i drzwiowa w stanie dobrym. Stan techniczny budynku budynku pozwala na realizacje
zamierzenia budowlanego w zakresie przedstawionym w przedmiotowe] dokumentaciji.

Sciana zewnetrzna w ktérej projektowane jest wykonanie otworéw Sciana zewnetrzna
w ktorej projektowane jest wykonanie otworow



Widok pomieszczenia kuchni

Widok miejsca budowy pomieszczenia kottowni na gaz ptynny



