Wojstawice Kottownia (AB4).pln

Zagospodarowanie terenu- utwardzenie terenu
skala 1:200

kraweznik betonowy

kostka betonowa

Przekroj przez utwardzenie terenu
schemat

piasek z cementem

Utwardzenie terenu

ttuczen kamienny

grunt rodzimy

beton C12/15

podsypka zwirowa 10cm
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Projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej o gr. 6cm

podsypki piaskowej 1:3 o gr.5cm

podbudowy z kruszywa C90/3, 0/31,5mm o gr .warstwy 20cm
podbudowy piaskowo-cementowej stabilizowanej, cement C3/4,
gr. 10cm. Obrzeza kraweznikéw betonowych 8x30cm.
Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone, nalezy
rozsungc¢ krawezniki pozostawiajgc 3cm szczeline. Dopuszcza
Sie rowniez nawiercenie otworow w kraweznikach.

Uwaga: W przypadku stabego podtoza gruntowego nalezy je

doprowadzi¢do grupy nosnosci G1

racownia architektoniczna
P Sieradz ul. Krotka 4 ggg
rysunek: R . H
Projekt utwardzenia roj
terenu ekt

nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczenia kottowni

lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. nr ewid. 367/12 obr. 25 Wojstawice gm. Zdunska Wola

data:
K.06

skala:
czerwiec 2023 1:200
branza:

Faza:
Projekt techniczny Konstrukcyjna

projektant konstrukcyjno-budowlana:
inz. Stawomir Mencwal
upr. nr 746/88/90




