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OSWIADCIZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo Budowlane — tj. Prawa
Budowlanego Dz. U. 2023 poz. 682 (z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany wewnetrznej instalacji gazu ziemengo n/c oraz instalacji sanitarnych w zakresie
przebudowy kottowni Zespotu Szkdét Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach -
zmiany zrodta ciepa w budynku kottowni zespotu szkét zlokalizowanej w Wojstawicach na
dziatce numer 367/12, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RLT-4F5-LED *

Pan Marcin GORSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7713/07

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 28 m. 88, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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41. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje :

- instalacja gazowa wewnetrzna w budynku

- instalacja cieplna w zakresie zwigzanym z rozbudowg kottowni

-instalacja wodociggowa i kanalizacji sanit. w zakresie zwigzanym z rozbudowag kottowni

STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej zespdt budynkédw nalezgcych do Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Wojstawicach zasilany jest z kottowni na pelet wybudowanej w roku 2006.
Kottownia sktada sie z trzech kottow. Dwa kotty o mocy 200 kW kazdy tadowane sg
automatycznie, natomiast trzeci kociot (0 mocy 250 kW) tadowany jest recznie zrebkami
drewna. Kociot tadowany recznie o mocy 250 kW, ze wzgledu na stan techniczny
przewidziany jest do demontazu w cato$ci wraz z osprzetem.

W miejscu zdemontowanego kotta powstanie pomieszczenie kottowni gazowej z posadzka
Zlokalizowang na wysokosci istniejgcego terenu.

Rozbudowa kottowni o kotty gazowe nie spowoduje wytgczenia z eksploatacji istniejgcych
kottéw na pelet. Odpowiednie odciecie na zaworach na instalacji kottowej pozwala uruchomié
na cele c.o. albo kotty gazowe albo kotty na paliwo state. Wyklucza sie prace réwnolegtg
kottowni gazowej i peletowej.

Ze wzgledu na zasilanie zasobnikow c.w.u. z ukfadu otwartego istniejgcej kottowni —
podgrzew cieptej wody odbywac¢ sie bedzie wylgcznie za pomocg nowoprojektowanych
kottdéw gazowych.

Wszystkie zdemontowane elementy nalezy przekaza¢é do punktow zbiérki odpadow
i zeztomowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgce, pracujace kotty na pelet o mocy fgcznej 400 kW zostaly zastgpione kottami
gazowymi o mocy okoto 400 kW dla parametréw ukfadu kottowego 85/65 °C (zgodnie
z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gaozwej)

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sezonie letnim, ze wzgledu na mozliwos¢ powstania,
podczas prac budowlanych, koniecznosci przebudowy niektérych elementow istniejgcej
instalacji kottowe;j.

ELEMENTY INSTALACJI KOTLOWEJ W KOTLOWNI ISTNIEJACEJ PODLEGAJACE
PRZEBUDOWIE.

W zwigzku z bliskim sgsiedztwem pomieszczenia nowoprojektowanej kottowni oraz kotta na
pelet nalezy przebudowac:

1. Grupe bezpieczenstwa na kotle znajdujgcym sie bezposrednio przy nowoprojektowane;j
kottowni — grupa skitada sie z zawory bezpieczenstwa, manometru oraz zaworu
odpowietrzajgcego wraz z przewodami wyrzutowymi

2. Przewody wodociggowej ze stali ocynkowanej dn 20 zwigzane z uktadem schtadzajgcym
kociot na pelet (kociot j.w.)

3. Przewdd zasilajgey instalacji c.o. DN 80 tgczacy kociot z gtdwnym kolektorem instalacji
kottowej (kociot j.w.)

4. Demontaz i przebudowa rur wzbiorczych DN 40-50 naczynia otwartego.

5. Czopuch dn 300 dwdch kottéw na pelet — ostateczna decyzja w/s przebudowy moze ulec
zmianie ze wzgledu na brak kolizji z naroznikiem nowoprojektowanego pomieszczenia
kottowni.



4.2. ZASILANIE instalacji gazowej
Zrodtem gazu dla budynku bedzie zrealizowana sie¢ gazu ziemnego $redniego cisnienia @40
zlokalizowana w Wojstawicach w dz. drogowej nr 367/10 na wysokosci posesji nr 117.

4.3. Szafka na kurek giéwny.

Gaz do posesji doprowadzony bedzie poprzez kurek gtéwny, reduktor
i gazomierz umieszczone w szafce zlokalizowanej na scianie budynku. Szafka kurka
gtéwnego nie jest objeta zakresem przedmiotowego opracowania.

4.4. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Gaz w budynku bedzie doprowadzony do kotta gazowego -2 szt. oraz do
dwodch urzadzen kuchennych
Projektowang instalacje wewnetrzng w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, lub z rur stalowych przewodowych
czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania
szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej przewodow gazowych dla
budynkéw.

Do potgczen kurkéw i urzadzeh gazowych stosowac fabryczne ztgczki przejsciowe z miedzi,
brazu lub mosigdzu lub ztgczki zaciskowe z mosigdzu.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zmniejszenie odlegtosci podpor mocujgcych
w stosunku do rur stalowych:

—dla rur DN 100 montowac¢ uchwyty co najmniej co 2,5 m,

- dla rur DN 80-50 montowac¢ uchwyty co najmniej co 2,0 m,

- dla rur DN 40-32 montowa¢ uchwyty co najmniej co 1,5 m

- dla rur DN 25-20 montowa¢ uchwyty co najmniej co 1,0 m

Srednia wysoko$é pomieszczen, w ktérych zamontowane bedg odbiorniki gazu nie moze byé
mniejsza niz 2,20 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu
i w sposob umozliwiajacy odgazowanie i odwodnienie instalacji. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢é na tynku z przeswitem 3 cm a w innych
pomieszczeniach z przeswitem 2 cm.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie  budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodow instalacyjnych, przewodow elektrycznych

i urzgdzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przy przejsciach przez stropy i sciany konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne stalowe
wystajgce minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni
Scian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza
sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji - fatwo usuwalng masg
tynkarska, niepowodujgcg korozji przewoddw. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.



Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny byc¢
zabezpieczone przed korozja.

Rury instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie i pomalowanie
farbg podktadowg i wierzchnig chlorokauczukowg koloru zéttego

SYSTEM DETEKCJI GAZU
Nalezy zamontowac¢ system detekcji gazu.
System sktadac¢ sie bedzie z:
-elektromagnetyczny zawér klapowy szybkozamykajacy (dn 80)
-detektor gazu
- modut sterujgcy
- system alarmowy — sygnalizatora akustyczno-optycznego

Wytyczne montazu detektoréw gazu:

-W miejscu nienastonecznionym

-z dala od zZrodet ciepta (np.: nad kottami)

-W miejscu niezagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego
-w poblizu otworéw wyciggowych wentylacji mech/grawit.

-Z dala od okien i nawiewu powietrza

-w odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm pod sufitem

Préba szczelnosci
Zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r.), kazdy odcinek instalacji gazowej znajdujacy sie w odlegtosci
powyzej 0,5 m od budynku traktowaC jako sieC iobjg¢ wytycznymi zawartymi
w Dz. U. 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:
0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
0-1 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,21 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci

instalacji wewnetrznej powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie
W pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut dla
instalacji wewnatrz budynku i 60 minut dla instalacji zewnetrznej od ustabilizowania sie
cidnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy
od daty przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci - prébe tg nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Instalacje zewnetrzng gazu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

e Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 —t.|.
Prawa Budowlanego Dz. U. 2023 poz. 682

e Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002r.),

¢ Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2018 poz. 963, w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika



budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z dnia 28 grudnia
2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Oznakowanie trasy gazociggu ST-IGG-1001:2015

e Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne ST-IGG-1002:2015

o Tablice orientacyjne ST-IGG-1004:2015

Wytyczne wentylacji pomieszczenia kottowni

Kottownie, projektuje sie wyposazy¢ w kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
o powierzchni réwnej lub wiekszej niz 200 cm?. Kratki wyciggowe montowa¢ mozliwie blisko
sufitu. Projektowana kottownia wyposazona jest w urzgdzenia gazowe typu C. W przypadku
w/w urzgdzen wentylacja nawiewna nie jest wymagana

Powietrze do spalania gazu doprowadzic do kotta przewodami wentylacyjnymi
zaizolowanymi termicznie np. wetng mineralng o grubosci 25 mm. Przy montazu wykorzystac
przewody elastyczne oraz sztywne w celu uzyskania wymaganej wysokosci czerpni
powietrza n.p.t.

Wytyczne odprowadzenia spalin

Projektowany kociot gazowy potgczy¢ na state z indywidualnym kanatem spalinowym
ze stali szlachetnej-kwasoodpornej - uwzgledniajgc rowniez instrukcje techniczng producenta
zastosowanego kotta. Prawidiowosé podigczenia urzgdzenia do przewod spalinowych
potwierdzi¢ opinig uprawnionego kominiarza.

Wielko$¢ przewodu spalinowego wykonaé zgodnie z wykazem czesci i urzgdzen
zawartym w pkt. 7 dokumentacji projektowe;j.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ czopuchem do komina. Komin zlokalizowano na
zewnatrz budynku. System odprowadzenia spalin o srednicy 200 mm z izolacjg termiczng
+25 mm. Komin projektuje sie wyprowadzi¢ 200 cm ponad istniejgcy dach.

Projektuje sie odprowadzenie spalin kominami o rozwigzaniach systemowych
niewymagajgcych dodatkowych projektéw i obliczen konstrukcyjnych. System spalinowy,
izolowany, wykonacC jako samodzielng konstrukcje kominowa. Przewody prowadzi¢ po
zewnetrznej stornie $ciany. Do mocowania przewoddéw wykorzystywa¢ dedykowane, do
danego typu przewoddéw powietrzno-spalinowych, elementy nosne i wsporcze.

4.5. Opis instalacji cieptowniczej

Projektowane pomieszczenie nowej kottowni gazowej znajduje sie w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni na pelet. Nowopowstate pomieszczenie bedzie stanowi¢ oddzielng
strefe p.poz. z gldbwnym wejsciem od zewnatrz i posadzkg na poziomie terenu. W celu
poprawnego zlokalizowania urzgdzen w kottowni oraz rozbudowy zrodta ciepta niezbedny
jest demontaz istniejacego kotta HDG Bavaria o mocy 250 kW tadowanego recznie oraz
osprzetu wspotpracujgcego z demontowanym kottem..

Zapotrzebowanie na ciepto dla przedmiotowej kottowni zgodnie ze stanem obecnym
wynosi 400 kW.
Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.
Odpowietrzanie instalacji zaprojektowano 2z zastosowaniem istniejgcych
odpowietrznikéw automatycznych. Poziome odcinki rur uktada¢ ze spadkiem 0,5% w takim
kierunku aby byto mozliwe odpowietrzenie kazdej czesci instalacji.



Kompensacje termiczng przewodow poziomych zapewniajg naturalne zatamania
przewodow.
Przewody instalacji prowadzi¢ wg rys. oraz uwag w nich zawartych oraz izolowa¢ wg wykazu
zZamieszczonego W ponizszym opisie.

Kottownie gazowg, zaprojektowano w uktadzie zamknietym, pompowym
zabezpieczonym przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczenstwa.
Parametry wody kottowej to 85/65°C , parametry instalaciji c.0. 75/60°C

Nowym Zrodtem cieptfa dla potrzeb centralnego ogrzewania bedg kotty gazowe,
stojgce, kondensacyjne o mocy nominalnej 250 i 200 kW i mocy znamionowej >230 i >185
kW przy parametrach instalacji 80/60°C. Kotty z wbudowanym zabezpieczeniem przed
brakiem wody w kotle oraz pobdr powietrza do spalania gazu nastepowac bedzie
bezposrednio z zewnatrz.

Po zakohczeniu prac montazowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb cisn.
wszystkie rurociggi nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac
termicznie zgodnie z ponizszymi tabelami.

Przewody w kottowni powinny by¢ prowadzone tak, aby wysokosc¢ przejscia nie byta
mniejsza niz 2 m. Armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtfogi

Po wykonaniu instalacji kottowni calo$¢ poddac¢ probie cisnieniowej (Z WYLACZENIEM
KOTLA). Cisnienie robocze zwiekszone o 0,2 MPa (otwarcie zaworu bezpieczenstwa
nastepuje przy cisnieniu 0,4 MPa), lecz wynoszgce co najmniej 0,4 MPa. Probe szczelnosci
nalezy poprzedzi¢ napemieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy. Podczas
proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30min nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepnie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby spadek ciSnienia nie moze
przekroczyé 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg
probe gtdwng. W tym czasie, pozostate po probie wstepnej cisnienie, nie moze ulec zmianie.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacii.

4.6. Kanalizacja sanitarna

Powstaty kondensat odprowadzi¢ do kratki kanalizacyjnej rurami PCV kielichowymi
uszczelnionymi uszczelkg gumowg (tgczonymi na wcisk) a nastepnie rowniez przewodami
PCV do studzienek schtadzajgcych znajdujgcych sie na poziomie posadzki istniejgcej
kottowni. Przewody prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod posadzkg istniejgcej kottowni..

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 %.

4.7. Instalacja wodociggowa

Woda zimna, uzupetniajgca ztad, doprowadzona bedzie do pomieszczenia kottowni
z istniejgcego urzgdzenia wykorzystywanego obecnie do uzupetniania ztadu.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng wykona¢ z rur PP (PN10 i PN16 — system
np. prod. HB Plast) - tgczonych przy pomocy zgrzewania lub z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg potgczen gwintowanych.

Przewody rozprowadzajgce wode po powierzchni przegrod budowlanych.

4.8. Pracai sterowanie kottownig — wytyczne automatyki

Dwa kotty projektuje sie potgczy¢ w uktadzie kaskadowym.
Parametry instalacji w uktadzie kociot-wymiennik: 85/65 °C (dla -18°C)



Parametry instalacji w uktadzie wymiennik - instalacja grzewcza: 75/60 °C (dla -18 °C)

Ukfad grzewczy sterowany bedzie pogodowo na podstawie temperatury zewnetrzne;j.
Zmiana temperatury zasilania odbywac sie bedzie za pomocg zawodu mieszajgcego 3-
drogowego z sitownikiem.

Podgrzew cieptej wody projektuje sie realizowaé priorytetowo wzgledem zapotrzebowania
c.o.

4.9. Grubosci izolacji dla przewodow instalacji cieplnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;?r/ywewnetrznej

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 E’r_zewody i armatura Wg poz. _‘I-4 przechqdzace przez /2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.10. Informacja dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego
Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wifasciwosci gruntow. W zwigzku ztym, nie ma potrzeby wykonania badan
geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: Rozporzadzenia Ministra
Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).
Dokonano analizy makroskopowej i stwierdzono grunty o wiasciwosciach spetniajgcych
wymagania dla projektowanego obiektu.

Uwaga:

1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane
wytacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcg gazu
oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

3. Przystgpienie do uzytkowania instalacji gazu ziemnego tylko po ewentualnym udroznie-
niu kanatéw wentylacyjnych i uzyskaniu protokotu kominiarskiego z prawidtowosci podtg-
czenia urzgdzen gazowych do przewoddéw spalinowych i sprawnosci wentylacji grawitacyj-
nej w pomieszczeniu z odbiornikami gazu.

Opracowat: Marcin Gorski




6. Obliczenia dotyczace kottowni

6.1. Dobor pompy kotta nr 1 (cz. nr 5)
Apg = 16,00 [kPa]
ApC =1 ,2 * ApC
Apg = 19,20 [kPa]
Apg = 1,92 [m H,O]
Qco.1= 8,79 [m%h] dla 85/65°C
QC.O.1= 1,2 * QC.O.
Qcos= 10,55 [m¥h]

Pompa o parametrach pracy:

sprez dysp.: Dp= 1,92 [mHyO]
wydajnosé:  Qcoi= 10,55 [mh]
Sred. krocey: DN= 40 [mm]
U= 230 [V]
6.2. Dobor pompy kotta nr 2 (cz. nr 7)
Apg = 17,00 [kPa]
ApC =1 ,2 * ApC
Apg = 20,40 [kPa]
Apg = 2,04 [m H,O]
Qcoi= 10,99 [m%h] dla  85/65°C
QC.O.1= 1,2 * QC.O.
Qcoi= 13,19 [m%h]

Pompa o parametrach pracy:

sprez dysp.: Dp= 2,04 [mHyO]
wydajnosé:  Qcoi= 13,19 [m%h]
$red. krocey: DN= 40 [mm]
U= 230 [V]
6.3. Dobdr pompy obiegowej instalacji c.o. (cz. nr 30)

Opor hydrauliczny sieci oraz instalacji wewnetrznej c.o. wg projektu modernizaciji
kottowni z 2005 roku - 41,31 kPa



Apc= 75,31 [kPa]

Apc = 1,2 " Apc

Apc= 90,37 [kPa]

Apg = 9,04 [m H,0]
Qcoi= 26,38 [m¥h] dla  75/60 °C
QC.O.1= 1,2 * QC.O.
Qcoi= 31,66 [m¥h]

Pompa o parametrach pracy:

sprez dysp.: Dp= 9,04 [mHyO]
wydajnosé:  Qcoi= 31,66 [mh]
$red. krocey: DN= 65 [mm]

U= 380-420 [V]
UWAGA: Pompa z mozliwosciag montazu na rurociggu pionowym

6.4. Dobor pompy obiegowej tadujacej zasobnik c.w.u. (cz. nr 27)

Apg = 26,00 [kPa]
ApC =1 ,2 * ApC
Apg = 31,20 [kPa]
ApC = 3,12 [m Hzo]

Qco.1= 5,86 [m®h] dla  75/60 °C

QC.O.1= 1,2 * QC.O.

Qco.1= 7,03 [m¥h]

Pompa o parametrach pracy:

sprez dysp.: Dp= 3,12 [mHyO]
wydajnos¢:  Qcor= 7,03 [m/n]
Sred. krocey: DN= 32 [mm]
U= 230 [V]
6.5. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego ukltadu KOCIOL-WYMIENNIK
(cz.nr11)

Pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego '
V=140 [dm“]
V= 0,14 [m”]

Pojemnos$c¢ uzytkowa naczynia



V,=V*p *av= 31  [dm’]
Av = 0,0224 [dm’kg]

Cisnienie hydrostatyczne
Pss=P1 g h= 10,10 [bar]

h= 1 [m]
Cisnienie wstepne w naczyniu
p=ps+02= 0,30 [bar]
Pojemnos$c¢ catkowita naczynia
3
Vi =V "(Pmax +1) / (Pmax -P) = 4,6 [dm”]

Prax= 3 [bar]

Dobrano naczynie wzbiorcze o catkowitej pojemnosci 8 litrow
Cisnienie wstepne gazu w naczyniu 1,5 bar

Cisnienie maksymalne gazu w naczyniu 6,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu - 3 bar

Obliczenia rury wzbiorczej

Wewnetrzna srednica rury wzbiorcze;j
d=0,7* ()" = 1,2 [mm]
przyjeto 20 [mm]

Dobor zaworu bezpieczenstwa kotta nr 1 i kotta nr 2 (cz. nr 3a)

Sprawdzenie dobranego zaworu tj.: krécie¢ wlotowy 1 1/4", kréciec

Aw = 1217 [mm? -obliczeniowa pow. Przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzena wody
Ap = 30,35  [mm? -obliczeniowa pow. Przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary
X5 = 0,09 -udziat pary w mieszance parowo- wodnej odprowadzanej przez zawor
bezpieczenstwa
K= 0,532 -wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego
parametry przed zaworem bezpieczenstwa
K, = 1 -wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczenstwa
a = 0,57 -dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i
gazoéw
acs= 0,36 -dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
p= 0,3 [MPa] -dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji
pi = 0,33 [MPa] -cisnienie zrzutowe (1,1 x p)
p2 = 0 [MPa] -cisnienie odptywowe
= 4236 [kg/h] -przepustowos¢ kotta
pl= 920,33 [kg/m3]  -gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy nadzisnieniu p1 i

temperaturze T1
N = 250 [kW] -najwieksza, trwata moc cieplna kotta



615,99 [kJ/kg] -entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1

=
Il

ip = 417,5  [kJ/kg] -entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p2
r= 212462 [kJ/kg] -ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem
pi = 0,33 [MPa] -cisnienie zrzutowe (1,1 x p)
p2 = 0 [MPa] -cisnienie odptywowe
= 1,31 -wyktadnik adiabatyczny dla pary wodnej nasycone;
kr = 0.54 -wspotczynnik okreslajgcy krytyczny stosunek cisnien przed i za
pkr = ’ zaworem
B = 0,23 -wspotczynnik stosunku cisnien przed i za zaworem

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

A= Ap +A4, = 42,52 [mm2]

Powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia
pary:
Xo Xm

T10xX K, XK, xa X (p, +0,1)

30,35 [mm2]

Ap

Powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

(1-X,)xXm

Ay = = 12,17 [mm2]
5,03 X a, X \/(P1 —P2) X P1
i1 — I
X =—= 0,09
2 T
3600 X N
m=———= 423,61 [kg/h]
T

B<Prr—K,=1

— M — 0,23
P1 + 0,1
K
2 \F=1
Bir = Kr1 = 0,54

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa D:



D= 7,4 [mm]

Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa o ponizszej wielkosci. Wielko$¢ zaworu dobrano na

Srednica krééca wlotowego 11/4"
Srednica krééca wylotowego 112"
Cisnienie otwarcia 3 [bar]

Dobrany zawér (dla jednego kotta o mocy 250 kW) o $rednicy kré¢ca wlotowego 1 1/4" i kroc¢ca
wyrzutowego 1 1/2" jest prawidtowo dobrany i ma wystarczajgcg powierzchnie kanatu dolotowego

6.6. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego instalaciji i sieci c.o. (cz. nr
24)

Pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
V= 7000 [dm’]
V=700 [m

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia
V,=V*p, *Av= 1568 [dm’]
Av = 0,0224 [dm%kg]

Cisnienie hydrostatyczne
Ps=p1"g*h= 162  [bar]

h= 16,5 [m]
Cisnienie wstepne w naczyniu
p=ps+0.2= 1,82 [bar]
Pojemnos$c¢ catkowita naczynia
Vo=V, *(Pme+1) / (Prax-P) = 5305  [dm’]

Prax= 3 [bar]

Dobrano naczynie wzbiorcze o catkowitej pojemnosci 600 litrow
Cisnienie wstepne gazu w naczyniu 1,5 bar

Cisnienie maksymalne gazu w naczyniu 6,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu - 3 bar

Obliczenia rury wzbiorczej

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej
d=0,7* ()" = 8,8 [mm]
przyjeto 25 [mm]
Dobor zaworu bezpieczenstwa instalacji c.o. (cz. nr 16)

Sprawdzenie dobranego zaworu tj.: krécie¢ wlotowy 1 1/4", kréciec



Aw = 21,90 [mm?] -obliczeniowa pow. Przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzena wody

Ap = 54,63 [mm?] -obliczeniowa pow. Przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary
X5 = 0,09 -udziat pary w mieszance parowo- wodnej odprowadzanej przez zawor
bezpieczenstwa
K= 0,532 -wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego
parametry przed zaworem bezpieczenstwa
K, = 1 -wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczenstwa
a = 0,57 -dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i
gazow
acs= 0,36 -dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
p= 0,3 [MPa] -dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji
pi = 0,33 [MPa] -cisnienie zrzutowe (1,1 x p)
p2 = 0 [MPa] -cisnienie odptywowe
= 762,5  [kg/h] -przepustowos¢ kotta
pl= 920,33 [kg/m3]  -gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy nadzisnieniu p1 i
temperaturze T1
= 450 (kW] -najwieksza, trwata moc cieplna kotta
iy= 61599 [kJ/kg] -entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1
ip = 417,5  [kd/kg] -entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p2
r= 2124,62 [kJ/kg] -ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem
pi = 0,33 [MPa] -cisnienie zrzutowe (1,1 x p)
p2 = 0 [MPa] -cisnienie odptywowe
K= 1,31 -wyktadnik adiabatyczny dla pary wodnej nasyconej
Kr = 0.54 -wspétczynnik okreslajgcy krytyczny stosunek cisnien przed i za
pkr = ' zaworem
B = 0,23

-wspotczynnik stosunku cisnien przed i za zaworem

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

A= Ap +A4, = 76,54 [mm2]

Powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia
Xo Xm

10><K1><K2><a><(p1+0,1)=

Ap = 54,63 [mm2]

Powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

B (1-X,)xXm
=
5,03><ac><\/(p1—p2)><p1

= 21,90 [mm2]




X, =—2== 0,09

m=———————= 762,49 [kg/h]

B<PBir—K,=1

_p2+0,1_

_p1+0,1_
K

2 \F=1
Bir = (K—-i—l> = 0,54

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa D:

D= 9,9 [mm]
Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa o ponizszej wielkosci. Wielko$¢ zaworu dobrano na
Srednica krééca wlotowego 11/4"
Srednica krééca wylotowego 112"
Cisnienie otwarcia 3 [bar]

Dobrany zawdr o srednicy kré¢ca wlotowego 1 1/4" i krdé¢éca wyrzutowego 1 1/2" jest prawidtowo
dobrany i ma wystarczajacg powierzchnie kanatu dolotowego



7.

wykaz czesci SP

Wykaz czesci i urzadzen kottowni

Symbol |

Nazwa produktu

| Liczba sztuk

Uwagi

Zakres instalacji objety przedmiotowg dokumentacjg projektowg

Kociot gazowy stojgcy z wbudowanym
zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle; pobdr
powietrza do spalania gazu z zewnatrz. Sprawnosc¢
kotta, moc maksymalna przy temperaturze 50/30°C
>105%; znamionowa moc cieplna dla 80/60°C >185
kW; zakres modulacji mocy 19-100%

(dostep serwisowy
lewostronny)

Kociot gazowy stojgcy z wbudowanym
zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle; pobér
powietrza do spalania gazu z zewnatrz. Sprawnosc¢

(dostep serwisowy

2 kotta, moc maksymalna przy temperaturze 50/30°C prawostronny)
>105%; znamionowa moc cieplna dla 80/60°C >230
kW; zakres modulacji mocy 19-100%
Grupa bezpieczenstwa: Membranowy zawor
3a bezpieczenstwa. Srednica kro¢ca wlotowego - 1 ".
Srednica kroéca wylotowego 1 1/4". Cisnienie
otwarcia 3 bar
3b Grupa bezpieczenstwa: zawdr automatycznego
odpowietrzania
3 Grupa bezpieczenstwa: manometr tarczomy; zakres
c
0-6 bar
. o . wchodzi w sktad
4 iigg&guoggp?g\;gigccyhklgm%rzowy DNG65 do hydraulicznego zestawu
kaskadowego
Pompa obiegowa uktadu kotta nr 1, o wydajnosci Q wchodzi w sktad
5 =10,55 m3/h i wysokosci podnoszenia H= 1,92 m hydraulicznego zestawu
st.wody; DN 40; U=230 V kaskadowego
. . ) wchodzi w sktad
6 fizwicc)) rWzr:/:/ggtr;)rl] Ig)mgrzowy DNG65 do systemow hydraulicznego zestawu
P y kaskadowego
Pompa obiegowa uktadu kotta nr 2, o wydajnosci Q wchodzi w sktad
7 =13,19 m3/h i wysokosci podnoszenia H= 2,04 m hydraulicznego zestawu
st.wody; DN 40; U=230 V kaskadowego
8 Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 do systemow hy dgﬁngtzjrf:agosgéasctlawu
cieptowniczych PN16 kaskadowego
9 Zawor kulowy spustowy dn 25
10 Manometr tarczowy zakres 0-6 bar, klasa dokt. 0.6
Przeponowe naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne
1 gazu w naczyniu 1,5 bar. Cisnienie maksymalne

6bar. Pojemnos$¢ 8 I; otwarcie zaworu
bezpieczenstwa przy cisnieniu 3 bar
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Wskaznik podwaojny: Manometr zakres 0-6 bar, klasa

12 1 4okt. 1.0 (0 - 6 bar) i termometr do 120 °C
13 Termometr , zakres do 120 °C
Wymiennik ciepta DN 80 wraz z izolacjg termiczna,
14 Q=500 kW, strona wysoka 85/60°C; strona niska
75/60°C;
15 Czujka temperaturowa wymiennika ciepta
Membranowy zawor bezpieczenstwa. Srednica
16 kro¢ca wlotowego - 1 1/4 ". Srednica kréc¢ca
wylotowego 1 1/2". Cisnienie otwarcia 3 bar
Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy DN100 do
17 o .
systemow cieptowniczych PN16
18 Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 do systemow
cieptowniczych PN16
19 Rozdzielacz zasilajgcy instalacji grzewczej DN 150;
L=12m
Rozdzielacz powrotny instalacji grzewczej DN 150;
20 _
L=0,8m
Zawoér kulowy odcinajacy kotnierzowy DN8O do
21 o .
systemow cieptowniczych PN16
22 Filtroodmulnik magnetyczny dn 80, Q=30 m3/h
Zawoér kulowy odcinajgcy DN25 do systeméw
23 ; '
cieptowniczych PN16
Przeponowe naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne
24 gazu w naczyniu 1,5 bar. Cisnienie maksymalne
6bar. Pojemnos$¢ 600 I; otwarcie zaworu
bezpieczenstwa przy cisnieniu 3 bar
25 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy
26 Zawoér kulowy odcinajgcy DN40 do systeméw
cieptowniczych PN16
Pompa obiegowa zasobnikéw c.w.u. o wydajnosci Q
27 =7,03 m3/h i wysokosci podnoszenia H=3,12 m
st.wody; DN 32; U=230 V
Zawor zwrotny DN40 do systemow cieptowniczych
28
PN16
29 Zawor 3-drogowy kotnierzowy DN 65 z sitownikiem,
Kvs=63 m3/h
Pompa obiegowa instalacji c.0. o wydajnosci Q Pompa z mozliwoscia
30 =31,66 m3/h i wysokosci podnoszenia H=9,04 m montazu na rurociggu
st.wody; DN 65; U=380-420 V pionowym
31 Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 do systeméw
cieptowniczych PN16
32 Czujka temperaturowa zasilania instalacji c.o.
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33

Czujka temperaturowa c.w.u.

34

Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy DN125 do
systemow cieptowniczych PN16

35

System przewoddéw pobierajgcych powietrze do
spalania z zewnatrz - srednica 160 mm i 300 mm

36

System przewodow spalinowych osrednicy 200 mm
(czopuch) i 350 mm (komin) wraz z izolacjg
termiczng przewoddéw prowadzonych na zewnatrz
budynku - ogrubosci 25 mm

Wysokos$¢ czynna komina
okoto 3,5 m

37

Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy do 500
kW

38

Czujka temperatury zewnetrznej

Elementy automatyki - sterowani

e kottowni

A1

Sterownik nakottowy. Udostepnia m.in. funkcje:
wskazania stanu dla trybow pracy kotta i
palnika,aktywacja/dezaktywacja trybu kominiarza,
reset usterek blokujgcych trwale, aktywacja/
dezaktywacja trybu awaryjnego (tryb reczny),
wymagane doposazenie w dodatkowy modut.
Dodatkowy modut obstugowy do sterownika
nakottowego powinien by¢ wyposazony w przyciski
dotykowe umozliwiajgce obstuge podstawowych
funkcji kotta: stan pracy urzgdzenia, wl/wyt c.w.u.,
ustawienie temperatury c.w.u.,wt./wyt ogrzewania,
ustawienie maksymalnej temp. zasilania, mozliwosé
regulacji pogodowe;.

A2

Modut do regulacji pracy kotta (temperatura

lub moc) z zewnetrznego regulatora o sygnale
sterujgcym 0-10 V (BMS), sygnalizacja bfedu,
wspotpraca z pompami: On/Off, PWM, 0-10 V.

A3

Modut obstugowy - regulator sterujgcy pracg wg
temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez
mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie
do 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem lub bez (w
potaczeniu z modutami mieszacza MM100). Czujnik
temperatury zewnetrznej. Klasa efektywnosci
energetycznej: VI.

A4

Modut kaskadowy dedykowany dla systemu EMS
plus, mozliwo$¢ podtgczenia czterech kottdw do
jednego modutu, maksymalnie cztery moduty w
systemie, maksymalnie 16 kottow przy zastosowaniu
czterech modutow.

A5

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym
bez / z mieszaczem / c.w.u. Mozliwos¢ podigczenia
czujnika sprzegta hydraulicznego
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi

ul. Targowa 18, 90-042 L6dz

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Targowa 18, 90-042 t6dz

tel. 32 772 36 27
e-mail: lodz@psgaz.pl

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Nasz znak: WJ00/0000022606/00001/2017/00001 korekta

Powiat Zdu nskowolski

ul. Stefana Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

t6dz, 01.07.2021

WARUNKI PRZYL ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo  $ci wi ekszej ni z 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

$ci wi ekszej ni 2 10 m>/h/

r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

NP

zespot szkot, adres: Wojstawice, ul. Wojstawice 118

w

. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;j:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[KW] [szt] [kW]
Kociot od 30 kW 200 2 400
PIECYKI GAZOWE 7 6 42

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

tgczna moc [kW]

442

W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy | [m%/doba] [m>/doba] [m3/rok] [m3rok]
[m3/h]
2018 20 40 480 960 175.000 350.000
2019 20 40 480 960 175.000 350.000
Docelowo 20 40 480 960 17.000 350.000

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi ul. Targowa 18 , 90-042 t6dz

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 15 15 35 100%

6. Moc przytgczeniowa: 40 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg sredniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 125 [mm]
8.3. Lokalizacja: Tymienice
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
Zakres inwestycji obejmuje przytagczenie 64 nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosciach:
Tymienice, Korczew, Wojstawice gm. Zdunska Wola.
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dhugos$é [m]
Srednie Materiat Rura PE 63 530
Srednie Materiat Rura PE 40 325

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Zakres rozbudowy sieci gazowej zawarty w warunkach przytagczenia nr LSP/W/30078/WP/2/2016, ponadto
wskazany zakres jest rozszerzono o budowe sieci gazowej DN 63 w dz. drogowych nr 431/1, 68/1 w
miejscowosci Wojstawice oraz budowe sieci gazowej DN 40 w dz. drogowych nr 186/1, 367/10 w
miejscowosci Wojstawice.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnie| Moc Materiat- Srednica | Dlugosé [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
nie |przyta| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 40 25 Kurek gtdwny w punkcie gazowym na zewnetrznej
e 40 PE Scianie budynku

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytlagcza gazowego:
- brak
11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: zespét szkdt, Wojstawice, ul. Wojstawice 118
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw kro¢céw: R335, lokalizacja: na
Scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczgce redukciji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 40 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé ,Wytyczne wizualizacji stacji gazowych i
naziemnych uktadéw gazowych w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.”
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Brak
14. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

Nr sprawy: 22606/2017
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
20.

(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem

budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowe;j.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej

w energie elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami btgdzgcymi w przypadku, gdy przytgcze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi w zakresie

rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos¢ optaty za przylaczenie wynosi 7.170,96 zt netto plus podatek VAT, to jest fgcznie

8.820,28 zi.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci

gazowe;.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

24 3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o0 przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi zgéd wiascicieli

dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazocigg/przytacze, bedgcych we wtadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przylgczenia 24 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia. W przypadku zmian wptywajgcych na
wysokos¢ optaty za przylgczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
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Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przylgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przylaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: Do zawarcia umowy
przylgczeniowej konieczne jest ujawnienie nr KW i osoby ktéra posiada tytut prawny do korzystania z
nieruchomosci, gdzie bedg uzytkowane urzadzenia i instalacja gazowa np. prawie wkasnosci.

Inwestycja wspélna dla 64 nieruchomosci zlokalizowanych w — Tymienice nr: 55, 56a 56F, 56M, 69b,
69c, 70A, 70d, 70E, 70F, 75A, 75B, 75c, 75e, 77, 77G,78, 81F, 81H, 81L, 82A, 82F, 83A, 83D, 84A,
84B, 84c, 84G, 88a, 89a, dz. nr 57/7, dz. nr 140/18, dz. nr 197/4, dz. nr 137/15, dz. nr 137/16, Korczew
nr: 1, 2B, 2D, 4, 4A, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13a, 13c, dz. nr 1/1, dz. nr 125/11, dz. nr 125/12, dz. nr 1/1,
dz. nr 121/6, Wojstawice nr: 68B, 102c, 105, 105d, 105i, 118, 123, 131, 132, 133, 134, 137, 139.
Przedsiebiorstwo gazownicze zastrzega mozliwo$¢é zmiany warunkéw finansowych na etapie
rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o0 przytaczenie w przypadku zmiany warunkow
ekonomicznych przylgczenia i dostarczania paliwa gazowego, ocenionych na podstawie ponownie
przeprowadzonej analizy efektywnosci ekonomicznej przedmiotowe] inwestycji oraz w przypadku
zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji paliw gazowych i ustugi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
na dzien zawarcia umowy o przytgczenie do sieci gazowej.

L.p. Numer POD Kod kreskowy
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1. Zakres robot :

Obejmuje cato$¢ robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu
ziemnego oraz instalacji cieplnej i wod-kan. w budynku kottowni zespotu szkot

2. Na dzialce i w jej obrebie znajdujg sie przylacza: energetyczne, sie¢ wodociggowa,
kan. sanitarnej, kan. deszczowe;j.

3. Nie ma obiektow mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. W czasie wykonywania robot budowlanych mogg wystepowaé zagrozenia podczas
wykonywania otworéw i bruzd w $cianach pod przewody instalacyjne oraz przy montazu
przedmiotowej instalacji.

5. Wszyscy zatrudnieni na budowie pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy.
Przed przystgpieniem do rob6t wymienionych w punkcie 4 nalezy ich poinformowaé

0 zagrozeniach mogacych wystgpi¢ w czasie ich wykonywania oraz o kolejnosci wykonywania
poszczegodinych robot.

6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na dobdér wiasciwych
narzedzi oraz na fakt, ze prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie.

7. Z uwagi na wykonywanie robdt budowlanych na wysokosci nie wiekszej niz 5.0m nie
nalezy sporzadzac planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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