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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Budynek warsztatowy

1.1 Termomodernizacja $cian zewnetrznych [SZ1]

1.1.1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1.1.1 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5'm2 ze Scian, filaréw, pilastréw z zaprawy
cementowej

1.1.1.2 |Demontaz elementéw z elewacji, ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montazu

1.1.1.3 |Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem
dostawczym

1.1.1.4 |Wywiezienie gruzu i zZtomu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))

samochodem dostawczym

1.1.2 Termomodernizacja scian

1.1.2.1 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska

1.1.2.2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

1.1.2.3 | Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

1.1.2.4 |Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej dla styropianu gr. 18 cm

1.1.2.5 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.18cm, 0,036 [W/mK]

1.1.2.6 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

1.1.2.7 | Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami dla ptyt - budynki o wysokos$ci do 12 m

1.1.2.8 |Ochrona naroznikéw zewnetrznych - naroznik aluminiowy z wiékna szklanego

1.1.2.9 |Obrébka narozy okiennych - warstwa wzmacnajgca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

1.1.2.10 |Obrébka narozy drzwiowych - warstwa wzmacnajgca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

1.1.2.11 |Obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka pionowa, szerokosc osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez
wyprawy elewacyjnej)

1.1.2.12 | Obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka nadproza, szerokosc osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez
wyprawy elewacyjnej)

1.1.2.13 |Obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka podparapetowa, szerokos$c osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany
(bez wyprawy elewacyjnej)

1.1.3 Wykonczenie scian tynk silikonowy

1.1.3.1 | Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym - pod kolor RAL 7045

1.1.3.2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy kolor RAL 7045

1.1.3.3 | Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm, kolor RAL 7016

1.1.4 Wykonczenie $cian tynk dekoracyjny

1.1.4.1 |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowe;j

1.1.4.2 |Przygotowanie podtoza pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

1.1.4.3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku dekoracyjnego imitujgcego kamien naturalny

1.1.5 Rusztowania

1.1.5.1 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

1.1.5.2 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

1.1.5.3 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

1.1.5.4 |Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

1.2 Termomodernizacja stropu (P1)

1.2.1 Izolacja stropu [P1]

1.2.1.1  |Rozebranie stropéw drewnianych, polep

1.2.1.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym

1.2.1.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

1.2.1.4 | Analogia.Utozenie foli paroizolacyjnej na istniejgcm podtozu stropu

1.2.1.5 |lzolacje cieplne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego, wetn
mineralna gr.23cm, lambda= 0,036[W/mK]

1.2.1.6 |Slepa podtoga na legarach utozonych krzyzowo, podesty z ptyty OSB gr.22mm

1.3 Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszacymi

1.31 Wymian okien

1.3.1.1 |Demontaz istniejgcych okien drewnianych i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2,
osadzanie na kotwach, O7, O8 i 09, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K + dodatek za demontaz luksferéw

1.3.1.2 |Wywiezienie materiatéw z rozbioérki wraz utylizacjg z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym

1.3.1.3 |Wywiezienie materiatéw z rozbioérki wraz utylizacja z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczet
1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym

1.3.2 Wymiana drzwi i bram

1.3.2.1  |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2

1.3.2.2 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

1.3.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym

1.3.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

1.3.2.5 |Drzwi stalowe peine, drzwi D9 i D10, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

1.3.2.6 |Bramy garazowe segmentowe z furtkg, brama B2, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

1.3.3 Wymiana parapetow wewnetrznych

1.3.3.1 |Montaz parapetu PCV z profilem bocznym

1.34 Prace remontowe wewnetrzne przy wymianie okien, bram i drzwi

1.3.4.1 | Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie folig malarskg

1.3.4.2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do 50°'cm

1.3.4.3 | Anlogia. Profile wypukte z katownikéw metalowym

1.3.4.4 |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubo$¢ 3'mm) na tynku

1.3.4.5 |Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2

1.3.4.6 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
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1.3.4.7 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynkéw

1.3.4.8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji,

2 Wymiana opraw oswietleniowych

2.1 Wymian opraw

211 Demontaz oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, oprawy swietldwkowej z kloszem

21.2 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek RVKLn p.t.

213 Oprawy o$wietleniowe 2

214 Oprawy oswietleniowe 9

215 Oprawy os$wietleniowe 11

2.1.6 Oprawy oswietleniowe 12

21.7 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

2.2 Roboty towarzyszace

2.21 Zabezpieczenie podidg folig

222 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynkow

223 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw

3 Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Demontaze

3.1.1 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 1-rzedowe Favier, dlugosci 0,5-2,0'm

Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dtugosci 0,5-2,0'm

Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dlugosci 2,5-5,0'm

Demontaz grzejnika zeliwnego z rur

Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi'15-20'mm

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20°'mm

Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5't

3.1.9 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t

3.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym

3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

3.2 Przylacze wewnetrzny do budynkéw: warsztatowy i biurowy

3.2.1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociaggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

3.2.2 Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci 20'cm

3.2.3 Montaz rur preizolowanych o $rednicy 32 mm

3.24 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi

3.25 Obsypka z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm

3.2.6 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm

3.2.7 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

3.2.8 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il|

3.2.9 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi‘do 50 mm, grubos$¢ $Sciany: 2 cegly

3.2.10 |Rozebranie podtdg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku

3.2.11 Rozebranie podidg i posadzek, posadzka jednolita cementowa

3.2.12  |Uzupetnienie posadzek, posadzka z ptytek

3.2.13  |Uzupetnienie posadzki jednolitej cementowej

3.3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Ruraz

3.3.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.12 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach

3.3.2 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.15 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach

3.3.3 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.18 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach

3.34 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potgczeniach zaciskanych

3.3.5 Ptukanie instalacji c.o.

3.3.6 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

337 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

34 Kody CPV: 45321000-3 lIzolacja cieplna
Izolacje termiczne

3.4.1 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z weiny skalnej rurociggéw o sr.zewn. 12 mm

3.4.2 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o $r.zewn. 15 mm

3.4.3 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z weiny skalnej rurociggéw o sr.zewn. 18 mm

3.5 Armatura

3.5.1 Zawor grzejnikowy termostatyczny

3.5.2 Gtlowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

3.5.3 Zawor grzejnikowy powrotny

3.54 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28°'mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji

3.6 Grzejniki

3.6.1 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 300/400

3.6.2 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 500/400

3.6.3 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/400

3.6.4 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/700

3.6.5 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/800

3.6.6 Grzejniki stalowe ptytowe CV22 600/1400

3.7 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomochnicze

3.7.1 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50 mm, grubo$¢ Sciany: 1/2 cegtly

3.7.2 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi‘do 50 mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegly

3.7.3 Naprawa tynkéw, do 0,5 m2
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Termomodernizacja budynkéw Zaktadéw Komunalnych w
Rabce-Zdrdj tj: Budynek warsztatowy, socjalno-garazowy i
administracyjny
1 Rozdziat Budynek warsztatowy
1.1 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych [SZ1]
1.1.1 Element Prace rozbidrkowe i przygotowawcze
1.1.1.1  |ZKNR C 1/401/6 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad
5'm2 ze $cian, filarow, pilastrow z zaprawy cementowe;j
(61%362)2 e 110,410000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 110,410000|m2 110,41
1.1.1.2 |Kalkulacja Demontaz elementéw z elewac;ji, ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora do
indywidualna ponownego montazu
Oprawy os$wietleniowe : 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
1.1.1.3 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu i zZtomu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'’km) samochodem dostawczym
0,220820
RAZEM:: 0,220820/m3 0,22
1.1.1.4 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
RSSO wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1’km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie 108 rObOt: e
022 . 0,220000
RAZEM:: 0,220000|m3 0,22 5
1.1.2 Element Termomodernizacja scian
1.1.2.1  |ZKNR C 1/101/1 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg
.16,800000
......... 2,160500
......... 7,926800
......... 1,764000
......... 1,782000
9,280000
39,713300/m2 39,71
1.1.2.2
-39,710000
204,110000 m2 204,11
1.1.2.3 |DC 18/601/1 (1) |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 204,110000
204,110000 m2 204,11
1.1.2.4 |DC 18/701/7 (1) |Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej dla styropianu gr. 188cm
....... 23,100000
....... 11,000000
10,400000
66,200000/m 66,20
1.1.2.5 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j -
............................. styropian gr.18cm, 0,036 [W/mK]
i 204,110000
RAZEM:: 204,110000/ m2 204,11
strona nr: 4



Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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Krot
1.1.2.6 |DC 18/602/5 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej -
styropian gr.5cm, 0,036 [WImK]
......... 1,764000
......... 6,768000
......... 1,446000
1,458000
: 2,700000
RAZEM:: 28,056000/m2 28,06
1127 |DC 18/603/2 (1) [Przymocowanie piyt styropianowych kotkami dla plyt - budynki o wysokosci do 12 m
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e 20A Y L 204,110000
RAZEM:: 204,110000|m2 204,11
1.1.2.8
9,000000
167,900000
RAZEM:: 261,420000/m 261,42
1.1.2.9 |DC 18/706/7 (1) |Obrébka narozy okiennych - warstwa wzmacnajgca przy otworach okiennych,
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
............................................................................................................................................... £ 4,000000]
RAZEM:: 13,000000| otwér 13
1.1.2.10 |DC 18/706/8 (1) |Obrobka narozy drzwiowych - warstwa wzmacnajgca przy otowrach drzwiowych,
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1,000000
3,000000|otwér 3
1.1.2.11 |DC 18/706/4 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka pionowa, szerokosc osciezy
ponad 15 cm, okna osadzone w licu sciany (bez wyprawy elewacyjnej)
L 5,800000
RAZEM 49,620000|m2 49,62
1.1.2.12 |DC 18/706/5 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka nadproza, szerokoéc osciezy
............................. ponad 15 cm, okna osadzone w licu sciany (bez wyprawy elewacyjnej)
L 3,200000
RAZEM 24,450000{m2 24,45
1.1.2.13 |DC 18/706/3 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrobka podparapetowa, szerokosc
osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez wyprawy elewacyjnej)
5,960000
RAZEM:: 19,450000|m2 19,45
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z.
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1.3 Element Wykonczenie scian tynk silikonowy
.1.3.1  |DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podioza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem
............................. szczepnym -pod kolor RAL 7045
Wyliczenie llosci robt:
e 2041196,03 . 108,080000
RAZEM:: 108,080000/m2 108,08
.1.3.2 |DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk
............................. silikonowy Kolor RAL 7045 e
""" 108,080000
RAZEM:: 108,080000{m2 108,08
.1.3.3 |NNRNKB Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm, kolo
202/541/2 RAL7016
i 108,080000
108,080000/m2 108,08
1.4 Element Wykonczenie scian tynk dekoracyjny
.1.4.1 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowe;j
2,100000
RAZEM:: 14,910000|m2 14,91
.1.4.2 |DC 18/601/2 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem
szczepnym
ELEWACJA WSCHODNIA 10,65+1,15+0,574+0,4"2+1,05"3,55'4 | 19,510000
ELEWACJA ZACHODNIA ~§0,8*2+O,76+0,7*2+0,65+0,55*3+1 ,05*3,55%
:8+0,85*3,55*2 41,915000
16,300000
96,027500{m2 96,03
1.4.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podfozu z
tynku dekoracyjnego imitujgcego kamien naturalny
L 96,030000
RAZEM:: 96,030000{m2 96,03
1.5 Element Rusztowania
1.5.1 |KNRAT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
SMestz2 OWYS. d0 8 M
ylCzenie oSG OOt e
U - S . 260,000000
RAZEM:: 260,000000|m2 260,00
.1.5.2 |KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.
5/1663/4 0T Ml e
Wyliczenie 108G FOD Gt e
280 . 260,000000
RAZEM:: 260,000000/m2 260,00
.1.5.3 |KNRAT Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych
5/1663/1 elewacyjnych 0 szer. 0,73 M
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno

Krot

1.1.5.4 |KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 915,724/(3*1,00)*0,84 = 256,40 m-g 256,40
1.2 Grupa Termomodernizacja stropu (P1)
1.2.1 Element Izolacja stropu [P1]
1.2.1.1  |KNNRW 3/515/1|Rozebranie stropéw drewnianych, polep m2 145,00
1.2.1.2 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym

21480025 L 36250000
RAZEM:: 36,250000/m3 36,25
1.2.1.3 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 36,25
1.2.1.4 |KNR 912/203/3 |Analogia.Utozenie foli paroizolacyjnej na istniejgcm podiozu stropu
(1)

Folia paroizolacyjna na stropie ostatniej : 145
kondygnacii 145,000000

RAZEM:: 145,000000/m2 145,00

1.2.1.5 |KNR 912/301/4 |lzolacje cieplne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralne;j,
uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego, wetna mineralna gr.23cm, lambda=
0,036[W/mK]

M . 145,000000
RAZEM: __ 145,000000/m2 145,00

1.2.1.6 |KNNR 2/1205/3 [Slepa podtoga na legarach utozonych krzyzowo, podesty z ptyty OSB gr.22mm

e A0S L 72500000
RAZEM:: 72,500000{m2 72,50
1.3 Grupa Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszacymi

1.3.1 Element Wymian okien

1.3.1.1  |KNR 19/928/10 |Demontaz istniejacych okien drewnianych i montaz okien z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach, O7, O8 i 09,
kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K + dodatek za demontaz luksferow

7,926800
RAZEM:: 26,887300/m2 26,89
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.3.1.2 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbioérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym
0,518000
3,342650/m3 3,34
1.3.1.3 |KNR 404/1101/6|Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
............................. dOSIaWCZYM e
""""" 3,340000
RAZEM:: 3,340000|m3 3,34
1.3.2 Element Wymiana drzwi i bram
1.3.2.1  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do2'm2
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi90x196 1,000000
1,000000
2,000000|szt 2
1322 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzehnia ponad 2'm2 |
Wyliczenie ilosci robot
300x280 8,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 8,400000/ m2 8,40
1.3.2.3 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
............................. odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,100000
0,420000
RAZEM:: 0,520000/m3 0,52
1.3.24 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
............................. kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
ylCzenie oSG OOt e
- . 0520000
RAZEM:: 0,520000|m3 0,52 5
13.25 |KNNR 2/1302/3 [Drzwi stalowe peine, drzwi D9 i D10, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
Wyliczenie iloscirobot:
Dogox196 " iggevee 1,764000
1,782000
RAZEM:: 3,546000 m2 3,55
1.3.2.6 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe segmentowe z furtkg, brama B2, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL
7016
Wyliezenie ilosci robst:
B2320x200 8228 . 9,280000
RAZEM:: 9,280000|m2 9,28
1.3.3 Element Wymiana parapetow wewnetrznych
1.3.3.1 |DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetu PCV z profilem bocznym
6,760000
RAZEM:: 22,050000/m 22,05
1.3.4 Element Prace remontowe wewnetrzne przy wymianie okien, bram i drzwi
1.3.4.1 |ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie folig malarska
26,890000
......... 3,550000
9,280000
39,720000/m?2 39,72
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.3.4.2 |KNR 401/705/3 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill na murach z cegiet lub $cianach z
(1) betonu, pas do 50°cm e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46,400000
9,000000
RAZEM:: 93,520000/m 93,52
1.3.4.3 |KNR23/2613/8 |Anlogia. Profile wypukie z kgtownikéw metalowym
- -2 93,520000
RAZEM:: 93,520000/mb 93,52
1.3.4.4 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubos¢ 3'mm
202/2021/1 T TR e
Wyliczenie ll0sci robOt: e
07 150x140, szt.8 13,920000
B2320x290 . ...i@2#292)°03 i 2700000
RAZEM:: 28,056000/m2 28,06
1.3.45 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2
A0U1202/9 | e
Wyliczenie 108 robOt: e
3.1.Warsztat 109,560000
............................................................................................................................................... . -39,720000
167,780000/m2 167,78
1346 |ZKNR C 2/101/2|Przygotowanie podioza, oczyszezenieizmyciepodioza
. 167,780000
RAZEM:: 167,780000|m2 167,78
1.3.4.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow
: 28,060000
195,840000/m2 195,84
1.3.4.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji,
A0 120818 L e e
Wyliczenie 108 rObOt: e
e OB 195840000
RAZEM:: 195,840000/m2 195,84
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
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2 Rozdziat Wymiana opraw oswietleniowych
21 Element Wymian opraw
211 KNNR 9/501/6 |Demontaz oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, oprawy swietlowkowej z
kloszem
: 1,000000
: 19,000000|szt 19
212 KSNR 5/403/1  |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek RVKLn p.t.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 19,000000
: 19,000000|szt 19
213
: 1,000000
: 2,000000 kpl 2
214 |KNNR5/502/3  |Oprawy oswietleniowe 9
Wyliczenie 108G FOD Gt e
Budynek warsztatowy ¢+ 0
......... 6,000000
............................................................................................................................................... . 6,000000
: 12,000000 | kpl 12
215 |KNNR 5/502/3  |Oprawy oswietleniowe 11
o 1,000000
1,000000|kpl 1
216 KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe 12
3.7. 1 : 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,000000]kpl 4
21.7 KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
L4 OO
Wyliczenie 108 rObOt: e
- . 61,000000
RAZEM:: 61,000000|punkt 61
2.2 Element Roboty towarzyszace
221 KNRW Zabezpieczenie podtog folig
A0 2 e
Wy liczenie 108G DGt e
Budynek warsztatowy 141,55 141,550000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  141,550000/m2 141,55
222 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow
Wyliczenie 108 rObOt: e
flosc oprawax 1m2 e . 19,000000
RAZEM:: 19,000000|m2 19,00
223 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw
401/1204/1 m2 141,55
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3 Rozdziat Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Element Demontaze
3.1.1 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 1-rzedowe Favier, dtugosci
402/52211 10520
Wyliczenie ilosci robot:
Budynekwarsztatowy
3.2.180x15 ; : 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000|szt 2
3.1.2 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dtugosci
402/522/3 0,5-2,0'm
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek warsztatowy
3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
3.1.3 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dtugosci
2,5-50'm
, 1,000000
RAZEM:: 1,000000szt 1
3.14 KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego z rur
"""" ,000000
RAZEM:: 5,000000|szt 5
315 KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi*15-20'mm
A0 O 2 e
Wyliczenie 108G DGt e
i2+43+1+5 : 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,000000|szt 11
3.1.6 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm
402180612 |
Wyliczenie 108G FOD O e
- _ 15,000000
RAZEM:: 15,000000/m 15,00
3.1.7 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm
402/506/5 m 35,00
3.1.8 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, :
M zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochéd do 5t
Wyliczenie 108G FOD Gt e
2 0,200000
0,200000t 0,20
3.1.9 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) naktgdy uzupeiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t t 0,2 5
3.1.10 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1°'km) samochodem dostawczym m3 0,15
3.1.11 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,15 5
3.2 Element Przylacze wewnetrzny do budynkéw: warsztatowy i biurowy
3.21 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢
............................. do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie 108C FOD Ot e
N 0 S B . 9,600000
RAZEM:: 9,600000|m3 9,60
3.2.2 KNR 218/501/ [Pod’foze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm
8,000000
: 8,000000|m2 8,00
3.23 KNRW Montaz rur preizolowanych o $rednicy 32 mm
20 0 Lo
Wyliczenie 108G FOD Gt e
B . 16,000000
RAZEM:: 16,000000/m 16,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.24 KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
2190201 |
Wyliczenie iloscirobot:
g 8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
3.25 KNR 218/501/3 |Obsypka z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 8,00
3.2.6 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm
(M kategoria gruntu IIl-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.6'm
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................... 6,400000
RAZEM:: 6,400000|m3 6,40
3.2.7 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 6,40
3.2.8 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll| m2 8
3.29 KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
............................. Fi'do 50 mm, grubos¢ Sciany: 2cegly
Wyliczenie 108G FOD Gt e
4 : 4,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,000000|otwér 4
3.2.10 |KNR 728/301/4 |Rozebranie podidg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku m2 0,5
3.2.11 KNR 728/301/6 |Rozebranie podiég i posadzek, posadzka jednolita cementowa m2 0,5
3.2.12 |KNR 728/303/1 |Uzupetnienie posadzek, posadzka z ptytek m2 0,5
3.213 |KNR 728/302/8 |Uzupehienie posadzki jednolitej cementowe;j m2 1,5
3.3 Element Ruraz
3.3.1 KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.12 mm o
21540211 pofgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
Wyliczenie 108 FOD G e
warsztatowy o 195+95+150 ____34,000000
RAZEM:: 34,000000/m 34,00
3.32 KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.15 mm o
215/4021 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
Wyliczenie 108G FOD Gt e
warsztatowy :9,0+3,0 : 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000|m 12,00
3.3.3 KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.18 mm o
pofgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
""" 18,000000
RAZEM:: 18,000000/m 18,00
3.34 KNRW Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potgczeniach
215/427/1 zaciskanych kpl. 11
3.3.5 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/0 |
.................................................................................................................. ____64,000000
RAZEM:: 64,000000{m 64,00
3.3.6 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 m 64,00
3.3.7 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 proba 1
3.4 Element Izolacje termiczne
3.4.1 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 12 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 34,00
3.4.2 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 12,00
3.4.3 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 18 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,00
3.5 Element Armatura
3.5.1 KNR 35/215/2  |Zawor grzejnikowy termostatyczny
Wyliczenie ilosci robot:
N 2”2tz e S . 11,000000
RAZEM:: 11,000000 kpl 11
3.5.2 KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 11
3.5.3 KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny szt 11
354 KNR 31/218/5 |Prdéba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), préba
instalacji na gorgco, z dokonaniem regulaciji szt 11
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3.6 Element Grzejniki
36.1  |KNR35/209/1  |Grzejniki stalowe ptytowe CV11.300/400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|szt 1
3.6.2
2,000000
2,000000|szt 2
3.6.3  |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe CV11600/400
L 2,000000
2,000000|szt 2
3.6.4  |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe CV11600/700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
4,000000|szt 4
3.6.5  |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe CVv11600/800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|szt 1
3.6.6  |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe CV22600/1400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,000000
1,000000|szt 1
3.7 Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze
3.71 KNR 728/203/1 |Przebicie otwordéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
............................. Fi'do 50 mm, grubos¢ sciany: 1/2.cegly
ylCzenie oSG OOt e
Budynekwarsztatowy 12 + 12,000000
RAZEM:: 12,000000| otwér 12
3.7.2 KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi'do 50 mm, grubos¢ $ciany: 2cegty
"""" 2,000000
2,000000|otwor 2
3.7.3  |KNR728/305/1 |Naprawatynkéw,do05m2
Wyliczenie 108G DGt e
S L2 L 14,000000
RAZEM:: 14,000000| miejsce 14
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