Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot
Nazwa obiektu lub robét:

Data opracowania:

2022-08-31

Przedmiar robét

Termomodernizacja budynkéw Zakladéw Komunalnych w Rabce-Zdrdj tj: Budynek
warsztatowy, socjalno-garazowy i administracyjny
45321000-3 Izolacja cieplna

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
ul. Podhalanska 17B

34-700 Rabka-Zdroj

dziatka o nr 4629

Gmina Rabka-Zdroj

ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdroj

2022-08-31

Budynek socjalno-garazowy



Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Budynek socjalno-garazowy

1.1 Termomodernizacja $cian zewnetrznych [SZ1 i SZ2]

1.1.1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1.1.1 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5'm2 ze Scian, filaréw, pilastréw z zaprawy
cementowej

1.1.1.2 |Rozbidrka istniejacego komina murowanego z cegly petnej oraz drabiny salowej

1.1.1.3 |Demontaz drabiny stalowej na dach

1.1.1.4 |Demontaz elementéw z elewacji, ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montazu

1.1.1.5 |Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°’km) samochodem
dostawczym

1.1.1.6 |Wywiezienie gruzu i zZtomu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))

samochodem dostawczym

1.1.2 Termomodernizacja scian

1.1.2.1 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska

1.1.2.2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

1.1.2.3 | Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

1.1.2.4 |Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej dla styropianu gr. 15 cm

1.1.2.5 |Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej dla styropianu gr. 10 cm

1.1.2.6 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK]

1.1.2.7 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK]

1.1.2.8 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

1.1.2.9 |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami dla ptyt - budynki o wysokos$ci do 12 m

1.1.2.10 |Ochrona naroznikéw zewnetrznych - naroznik aluminiowy z wiékna szklanego

1.1.2.11 |Obrébka narozy okiennych - warstwa wzmacnajgca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

1.1.2.12 |Obrébka narozy drzwiowych - warstwa wzmacnajgca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

1.1.2.13 | Obrobka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka pionowa, szerokosc osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez
wyprawy elewacyjnej)

1.1.2.14 | Obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka nadproza, szerokosc osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez
wyprawy elewacyjnej)

1.1.2.15 |Obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka podparapetowa, szerokos$c osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany
(bez wyprawy elewacyjnej)

1.1.3 Wykonczenie scian tynk silikonowy

1.1.3.1 | Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym - pod kolor RAL 7045

1.1.3.2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym poditozu, tynk silikonowy kolor RAL 7045

1.1.3.3 | Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm, kolor RAL 7016

1.1.4 Wykonczenie $cian tynk dekoracyjny

1.1.4.1 |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowe;j

1.1.4.2 |Przygotowanie podtoza pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

1.1.4.3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku dekoracyjnego imitujgcego kamien naturalny

1.1.5 Termomodernizacja okapu

1.1.5.1 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

1.1.5.2 |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

1.1.5.3 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j - styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK] - od frontu

1.1.5.4 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j - styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK] - od frontu

1.1.5.5 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowe;j - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dotu

1.1.5.6 |Ochrona naroznikéw zewnetrznych - naroznik aluminiowy z wiékna szklanego

1.1.5.7 |Obrdbka pod okapem dachu - wykonanie zakonczenia ocieplenia, zatopienie siatki wraz z warstwa kleju, obrébka ocieplenie dla
grubosci styropianiu 10 i 15 cm (bez wyprawy elewacyjnej)

1.1.6 Wykonczenie okapu

1.1.6.1 |Analogia. Belki drewniane o dtugosci 80cm, przekréj poprzeczny drewna 10x10 - konstrukcja pod montaz obrébek blacharskich,
rozstaw belek co 80cm

1.1.6.2 |Analogia. Montaz ptyt OSB do okapu, gr.25mm

1.1.6.3 | Obrobki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm, ocynkowana 0,6'mm, kolor grafitowy RAL 701

1.1.6.4 |Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym - pod kolor RAL 7045

1.1.6.5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym poditozu, tynk silikonowy kolor RAL 7045

1.1.7 Rusztowania

1.1.7.1 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

1.1.7.2 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

1.1.7.3 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

1.1.7.4 |Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

1.1.8 Odtworzenia

1.1.8.1 | Montaz ponowny elementéw na elewac;ji

1.1.8.2 |Dostawa i montaz nowej drabiny stalowej na dach, drabina podobna do istniejacej, kolor RAL 7016

1.2 Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszacymi

1.2.1 Wymian okien

1.2.1.1 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach, O1, kolor RAL 7016,
Uw=0,9W/m2K

1.2.1.2 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach, O2,
kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

1.2.1.3 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, O5 i O6,
kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

1.2.1.4 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, O4, kolor
RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

1.2.1.5 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach, O3, kolc

RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
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1.2.1.6

Wywiezienie materiatéw z rozbiorki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)
samochodem dostawczym

1.21.7

Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczet
1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym

1.2.2 Wymiana drzwi i bram

1.2.2.1  |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2

1.2.2.2  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

1.2.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym

1.2.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

1.2.2.5 |Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D5 i D6, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

1.2.2.6 |Drzwi stalowe peine, drzwi D4 i D7, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

1.2.2.7 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, drzwi D8, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016 z klamkg antypaniczng

1.2.2.8 |Bramy garazowe segmentowe z furtkg, brama B1, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

1.2.3 Wymiana parapetow wewnetrznych

1.2.3.1  |Montaz parapetu PCV z profilem bocznym

1.2.4 Prace remontowe wewnetrzne przy wymianie okien, bram i drzwi

1.2.4.1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie folig malarska

1.2.4.2 | Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll_na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do 50°'cm

1.2.4.3 |Anlogia. Profile wypukte z kgtownikéw metalowym

1.2.4.4 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubo$¢ 3'mm) na tynku

1.2.4.5 |Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2

1.2.4.6 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

1.2.4.7 |Tynki wewnetrzne zwykle, wykonywane recznie, cegta, pomieszczenie ponad 5'm2

1.2.4.8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynkow

1.2.4.9 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewac;ji, tynki gtadkie

1.2.4.10 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki glazurowane pierwsza

1.2.4.11 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki glazurowane 15x15°cm, kazda nastepna

1.3 Termomodernizacja dachu [D1 i D2]

1.3.1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

1.3.1.1 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.3.1.2 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku

1.3.1.3 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

1.3.1.4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy

rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t

1.3.2 Izolacje dachu (D1)

1.3.2.1 | Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

1.3.2.2 | Potozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

1.3.2.3 | Analogia.Krycie dachow styropapa, podtoze betonowe - styropapa jednostronnie laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]

1.3.3 I1zolacje dachu (D2)

1.3.3.1 | Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

1.3.3.2 | Polozenie warstwy paroizolaciji z folii polietylenowej

1.3.3.3 | Analogia.Krycie dachéw styropapa, podioze betonowe - styropapa jednostronnie laminowana, gr.10cm, lambda=0,036[W/mK]

1.3.4 Roboty wykonczeniowe dachu

1.3.4.1  |Krycie dachéw papa termozgrzewalng, podtoze betonowe - papa termozgrzewalna podktadowa + wierzchniego krycia

1.3.4.2 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o srednicy 15°cm, kolor RAL 7016

1.3.4.3 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm, kolor RAL 7016

1.3.4.4 |Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016

1.3.4.5 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016

2 Wymiana opraw oswietleniowych

2.1 Wymian opraw

2141 Demontaz oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, oprawy swietldwkowej z kloszem

21.2 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek RVKLn p.t.

213 Oprawy o$wietleniowe 4

214 Oprawy oswietleniowe 7

215 Oprawy o$wietleniowe 8

2.1.6 Oprawy oswietleniowe 10

21.7 Oprawy os$wietleniowe 11

2.1.8 Oprawy oswietleniowe 12

2.1.9 Oprawy os$wietleniowe 13

2.1.10 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

2.2 Roboty towarzyszace

221 Zabezpieczenie podtdg folig

222 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynkéw

223 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw

3 Instalacja fotowoltaiczna

3.1 Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokos$ci 100 mm - mocowanie korytka do konstrukgji paneli

3.1.2 Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm

3.1.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
Przewod Solarny 2x4 mm2

3.1.4 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bez$rubowych
Przewdd YLYZo 1x6 mm2

3.1.5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
Przewdd LgY 510 mm2,

3.1.6 Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 30'mm2 YDY 5x10 mm2
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Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-
otworach mocujgcych

Dostawa i montaz Montaz rozdzielnicy TF cze$¢ DC wraz wyposazeniem

Dostawa i montaz Montaz rozdzielnicy TF cze$¢ AC wraz wyposazeniem

Dostawa i montaz Inwerter 10kW3F

Montaz konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu

Mocowanie na gotowym podiozu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 440 W
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Wykonanie pomiaréw, uruchomienie uktadu, wykonanie dokumentacji powykonawczej

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa

taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10°'mm, dach ptaski, pokrycie dachu papg na betonie

Montaz iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

Aalalalalalalala
N OO~ WN =

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

Instalacja centralnego ogrzewania

Demontaze

Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dtugosci 0,5-2,0'm

Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe Favier, dlugosci 0,5-2,0'm

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

Demontaz grzejnikéw tazienkowych

Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi'15-20'mm

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20°'mm

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm
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Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

5.1.9 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

5.1.10 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'’km) samochodem dostawczym

5.1.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°’km ponad 1'km))
samochodem dostawczym

5.2 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Ruraz
5.2.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.12 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5.2.2 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.15 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5.2.3 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.18 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5.24 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.22 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5.2.5 Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potgczeniach zaciskanych
5.2.6 Ptukanie instalacji c.o.
5.2.7 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.2.8 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.3 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
|zolacje termiczne
5.3.1 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o $r.zewn. 12 mm
5.3.2 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z weiny skalnej rurociggéw o sr.zewn. 15 mm
533 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o $r.zewn. 18 mm
5.34 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z weiny skalnej rurociggéw o sr.zewn. 22 mm
5.4 Armatura
5.4.1 Zawor grzejnikowy termostatyczny
5.4.2 Gtlowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
54.3 Zawor grzejnikowy powrotny
5.4.4 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji
5.5 Grzejniki

5.5.1 Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 11 500mm

5.5.2 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 300/400

553 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 500/400

5.54 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/400

55.5 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/500

5.5.6 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/700

55.7 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/800

5.5.8 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/900

55.9 Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/1200

5.5.10 |Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/1400

5.5.11 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/1000

5.5.12 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/1600

5.5.13 | Grzejniki stalowe ptytowe CV22 600/1400

5.6 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Prace ogélnobudowlane i pomocnicze
5.6.1 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi‘do 50 mm, grubos$¢ $Sciany: 1/2 cegty
5.6.2 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubo$¢ $ciany: 2 cegty
5.6.3 Naprawa tynkéw, do 0,5 m2
6 Prace budowlane w kottowni

Remont pomieszczenia kottlowni

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5°'m2

Gruntowanie podfozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

1

2

3 Szpachléwki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubosé 10 mm

4 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz plytek w uktadzie
prostym, ptytki $rednie 30x30 cm, 40x40 cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

5
.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa gr 10 cm
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6.1.7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm

6.1.8 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm

6.1.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

6.1.10  |Gruntowanie podfozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

6.1.11 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w ukfadzie prostym,
ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm

6.1.12 | Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow

7 Kottownia

7.1 Likwicacja pieca weglowego

711 Demontaz i rozebranie kotta

71.2 Analogia Usuniecie z budynku kotta

7.2 Likwidacja instalacji kottowni

7.21 Demontaz pompy

7.2.2 Demontaz zaworu przelotowego, Fi'40-50"'mm

7.2.3 Demontaz zaworu zwrotnego, Fi'40-50'mm

7.24 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm

7.2.5 Analogia Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki

7.3 Likwidacja istnejacego komina

7.3.1 Rozebranie kominéw wolno stojgcych

7.3.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym

7.3.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

7.34 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2

7.4 Prace budowlane przy wykonaniu kanatu nawiewnego

7.41 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 3 cegty

7.4.2 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 60 mm

7.4.3 Usuniecie z budynku gruzu

7.5 Kanat nawiewny przewody i uzbrojenie

7.5.1 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%, klasa szczelnosci A, fi 160 mm

7.5.2 Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych

7.6 Prace budowlane przy wykonaniu instalacji gazowej

7.6.1 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane, grubos¢ 3 cegiet, dla przytagcza do Dn 50 mm, tuleja do Dn'80 mm

7.6.2 Usuniecie z budynku gruzu

7.7 Rurociag

7.71 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, 33,7x2,9

7.7.2 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57'mm

7.7.3 Odtluszczanie, rurociagi

7.74 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57'mm

7.7.5 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba olejna nawierzchniowa ogélnego
stosowania

7.7.6 Proéba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych

7.8 Armatura

7.8.1 Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm

7.8.2 Analogia filt gazu

7.8.3 Szkrzynka gazowa

7.9 System detekcji gazu

7.9.1 Analogia Detektor gazu (metan)

7.9.2 Analogia Sterownik detekgji i odcigcia gazu (dwuprogramowy z wyjsciami sterujgcymi z automatycznym podtrzymaniem zasilania)

7.10 Kominy

7.10.1 Dostawa i montaz komina wentylacji grawitacyjnej

7.10.2 |Dostawa i montaz komina powietrzno-spalinowego

7.1 Montaz kotta gazowego

7.11.1  |Analogia Dostawa i montaz pieca gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania urzadzenie gazowe typu C Qg 40 kW
Nel 0,3 kW-230V

7.11.2  |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

7.12 Czujniki

7.12.1  |Analogia czujnik temperatury CzT

7.12.2 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei T-1

7.12.3 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei M-1

713 Zawory

7.13.1 Zawor zwrotny ZZ1 15°'mm

7.13.2 | Zawdr zwrotny ZZ1 20°'mm

7.13.3 | Zawory przelotowe ZK-1 dn 15

7.13.4 | Zawory przelotowe ZK-1 dn 20

7.13.5 |Zawory przelotowe ZK-1 dn 40

7.13.6 | Zawory przelotowe ZK-2 dn 35 z spustem

7.13.7 | Zawor spustowy Dn"15'mm ZS-1

7.13.8 | Zawodr spustowy Dn’25'mm ZS-1

7.13.9 |Zawor bezpieczenstwa kotta ZB-K1

7.14 Filtry

7.14.1 Filtr siatkowy sko$ny do wody Dn15

7.14.2  |Filtr siatkowy skosny do wody Dn20

7.15 Naczynia przeponowe

7.15.1 Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3

7.16 Odpowietrzenia

7.16.1 Odpowietrznik automatyczny pionowy OA-1

7.17 Pompy

7171 Pompa obiegowa c.0.PI-K1 dn 30

7.17.2 |Pompa obiegowa c.0.PI-K2 dn 20
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Nazwa dziatu robét

7.17.3 |Pompa obiegowa c.0.PI-K3 dn 15
7.18 Rozdzielacz

7.18.1  |Analogia Sprzegto hydrauliczne
7.18.2 Rozdzielacz do kottéw i instalaciji c.o.,
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Termomodernizacja budynkéw Zaktadéw Komunalnych w
Rabce-Zdrdj tj: Budynek warsztatowy, socjalno-garazowy i
administracyjny
1 Rozdziat Budynek socjalno-garazowy
1.1 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych [SZ1 i SZ2]
1.1.1 Element Prace rozbidrkowe i przygotowawcze
1.1.1.1  |ZKNR C 1/401/6 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad
5'm2 ze $cian, filarow, pilastrow z zaprawy cementowe;j
O14136x140 e SO £ -1,904000
RAZEM:: 301,774300|m2 301,77
1.1.1.2 |Kalkulacja Rozbidrka istniejacego komina murowanego z cegly petnej oraz drabiny salowej
INAYWIAUAING | [ e
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|kpl 1
1.1.1.3 |Kalkulacja Demontaz drabiny stalowej na dach
indywidualna szt 1
1.1.1.4 |Kalkulacja Demontaz elementéw z elewac;ji, ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora do
indywidualna __ [ponownego montazu
3,000000
9,000000|szt 9
1.1.1.5 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1’km) samochodem dostawczym
: 5,600000
6,703540/m3 6,70
1.1.1.6 |KNR 404/1101/6|Wywiezienie gruzu i zZtomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
RS wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie llosci robOt:
L A £ 6700000
RAZEM:: 6,700000/m3 6,70 5
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.2 Element Termomodernizacja scian
1.1.2.1 |ZKNR C 1/101/1|Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg
1,904000
57,225700|m2 57,23
1.1.2.2
110,000000
145,000000
-1,904000
RAZEM:: 301,774300|m2 301,77
1.1.2.3 |DC 18/60 1/1.(1) |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
iloscirobot:
301,770000
301,770000|m2 301,77
1124 |DC 18/701/7 (1) [Zamocowanie listwy cokolowe; aluminiowej dia styropianu gr. 15cm |
Wyliczenie flosci robot:
SO .. S £ 45000000
RAZEM:: 45,000000{m 45,00
1125 |DC 18/701/7 (1) [Zamocowanie listwy cokolowe; aluminiowej dia styropianu gr. 10cm |
P 48,000000
RAZEM:: 48,000000{m 48,00
1.1.2.6 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j -
styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK]
D7 90x200 : -1,800000
RAZEM:: 143,794600/m2 143,79
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno

Krot

1.1.27

DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej -
styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK]

i24+50+65+47 186,000000

-31,595000

146,432800

m2

146,43

1.1.2.8

DC 18/602/5 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do scian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowe;j -
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

1,104000

19,824000

m2

19,82

1.1.2.9

301,770000
301,770000

m2

301,77

1.1.2.10

49,900000

RAZEM:: 178,720000

m

178,72

1.1.2.11

DC 18/706/7 (1) |Obrobka narozy okiennych - warstwa wzmacnajgca przy otworach okiennych,
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilosci robot:

O1 80x87 i1 1,000000

1,000000

RAZEM: 9,000000

otwor
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.2.12 |DC 18/706/8 (1) |Obrébka narozy drzwiowych - warstwa wzmacnajgca przy otowrach drzwiowych,
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1,000000
7,000000|otwér 7
1.1.2.13 |DC 18/706/1 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka pionowa, szerokosc osciezy
ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez wyprawy elewacyjnej)
: 0,952000
RAZEM:: 11,548000 m2 11,55
1.1.2.14 |DC 18/706/5 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka nadproza, szerokosc osciezy
............................. ponad 15 cm, okna osadzone w licu sciany (bez wyprawy elewacyjnej)
Wyliczenie llosci robOt: e
01 80x87 : : 0,174000
0,352000
5,554000|m2 5,565
1.1.2.15 |DC 18/706/3 (1) |Obrébka osciezy okiennych i drzwiowych, obrébka podparapetowa, szerokosc
osciezy ponad 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez wyprawy elewacyjnej)
06 140x136 : 0,280000
2,722000|m2 2,72
1.1.3 Element Wykonczenie $cian tynk silikonowy
1.1.3.1 |DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem
............................. szezepnym -pod kolor RAL7045
Wyliczenie flosci rob6t:
CAtA POWIERZCHNIA 330177 & 301,770000
....... 19,820000
Minus cokOt A . -24,100000
RAZEM:: 297,490000|m2 297,49
1.1.3.2 |DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk
............................. silikonowy Kolor RAL 7045 e
RAZEM:: 297,490000|m2 297,49
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.3.3 |NNRNKB Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm, kolo
202/541/2 RAL 7016
............................................................................................................................................... 0,420000
: 4,140000/m2 4,14
1.14 Element Wykonczenie $cian tynk dekoracyjny
1.1.4.1 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowe;
" 40,006000
:0,9+3,9+0,8+0,3+0,8+0,2 | 6,900000
......... 3,700000
ELEWACJA WSCHODNIA 85 . 3,500000
RAZEM:: 24,100000{m2 24,10
1.1.4.2 |DC 18/601/2 (1) |Przygotowanie podioza pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem
............................. SZCZEPMYM
Wyliczenie floscirobot:
Cokol 30cm 2N __24,100000
RAZEM:: 24,100000{m2 24,10
1.1.4.3 |DC 18/608/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z
tynku dekoracyjnego imitujacego kamien naturalny
"""" 24,100000
24,100000{m2 24,10
1.1.5 Element Termomodernizacja okapu
1.1.5.1 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie izmycie podtoza
Wyliczenie ll0sci robOt: e
Okap od dotu i od frontu
5,120000
RAZEM:: 78,084000/m2 78,08
1.1.5.2 |DC 18/601/1 (1) |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
- A S 76,080000
RAZEM:: 78,080000{m2 78,08
1.1.5.3 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowe;j -
styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK] - od frontu
: 2,720000
17,920000|m2 17,92
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.5.4 |DC 18/602/1 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej -
styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK] - od frontu
5,120000
RAZEM:: 20,850000{m2 20,85
1.1.5.5 |DC 18/602/5 (1) |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowe;j -
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dotu
7,680000
39,314000{m2 39,31
1.1.5.6
................................................. 19,600000
""""""""""""""""""""""""""""""" 25,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  113,980000/m 113,98
1.1.5.7 |DC 18/706/12 |Obrébka pod okapem dachu - wykonanie zakonczenia ocieplenia, zatopienie siatki
(1) wraz z warstwa kleju, obrébka ocieplenie dla grubosci styropianiu 10 15 cm (bez
............................. wyprawy elewacyiney)
Wyliczenie 108G FODGt: e
L M8,98 . 113,980000
RAZEM:: 113,980000/mb 113,98
1.1.6 Element Wykonczenie okapu
1.1.6.1 |KNR 202/406/7 |Analogia. Belki drewniane o dtugosci 80cm, przekréj poprzeczny drewna 10x10 -
konstrukcja pod montaz obrébek blacharskich, rozstaw belek co 80cm
""""" 1,152000
: 1,152000/m3 1,15
1.1.6.2 |KNRW
20 2 A e
Wyliczenie ilosci robst:
ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA 85 ___ 8000000
RAZEM:: 37,400000{m2 37,40
1.1.6.3 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
@ ocynkowana 0,6'mm, kolor grafitowy RAL 7016 .
Wyliczenie 108G FODGt: e
Pas nadrynnowy :34,48*0,55 18,964000
Obrébka okapu dach gtowny 1139808 .. L 91,184000
RAZEM:: 110,148000/m2 110,15
1.1.6.4 |DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podioza pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem
szczepnym - pod kolor RAL 7045 e
L 39,310000
RAZEM:: 39,310000/m2 39,31
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.6.5 |DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk
............................. silikonowy kolor RAL 7045
Wyliczenie 108 r0bOt: e
93 L 39,310000
RAZEM:: 39,310000{m2 39,31
11.7 Element Rusztowania
1.1.71 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
5/1651/2 O WY 40 10 M e
""" 320,425000
RAZEM:: 320,425000/m2 320,43
1.1.7.2 |KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.
. 320,430000
RAZEM:: 320,430000|m2 320,43
1.1.7.3 |KNR AT Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m
14,56*2+1,2*3+1,87 L 14,470000
RAZEM:: 14,470000/m 14,47
1.1.7.4 |KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
Razem (r-g):
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 475,4/(3*1,00)*0,84 = 413,11 m-g 413,11
1.1.8 Element Odtworzenia
1.1.8.1 |Kalkulacja Montaz ponowny elementéw na elewacji
indywidualna
9,000000
RAZEM 9,000000|szt 9
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.8.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz nowej drabiny stalowej na dach, drabina podobna do istniejgce;j,
indywidualna _ [kolor RAL 7016
Wyliczenie ilosci robot:
S 1,000000
RAZEM:: 1,000000|kpl 1
1.2 Grupa Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszacymi
1.2.1 Element Wymian okien
1.2.1.1 |KNR 19/928/3 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie
M na kotwach, O1, kolor RAL 7016, Uw=0,9WIim2K
Wyliczenie 108 FODGY: e
O187x80 ... 08087 0696000
RAZEM:: 0,696000/m2 0,70
1.21.2 |KNR 19/928/7 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, ponad 1,5°'m2, osadzanie na kotwach, 02, kolor RAL 7016,
............................. Uw=0 0WIMK
Wyliczenie iloscirobot:
02 143x134 i1,431,34 : 1,916200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,916200/m2 1,92
1.21.3 |KNR 19/928/9 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne
M do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, O5i 06, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
Wyliczenie ilosci robot:
05 140x140,szt2 gm0 3,920000
1,904000
RAZEM:: 5,824000/m2 5,82
1.21.4 |KNR 19/928/8 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne
do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, O4, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
........................................................................................................................................... 0810000
RAZEM:: 0,810000|m2 0,81
1.2.1.5 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne,
M ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach, O3, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
Wyliczenie ilosci robot:
03 180x140, szt.3 i1,41,8"3 : 7,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,560000/m2 7,56
1.2.1.6 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie materiatdw z rozbiérki wraz utylizacjg z terenu rozbioérki przy recznym
............................. zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km) samochodem dostawczym
Wyliczenie 108G FODOt: e
B7XB0 8770801 0,069600
140x140, 8283 e AAATO TS 0,588000
180x140,s2t3 o A8A0T2'8 1,512000
180X45 e A BT0AST0A72 ] 0,162000
13%x140 13614012 0,380800
2,712400/m3 2,71
1.2.1.7 |KNR 404/1101/6|Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'’km ponad 1°km)) samochodem
............................. dOSIaWCZYM e
Wyliczenie ilosci robot:
N 21 4 N . 2,710000
RAZEM:: 2,710000|m3 2,71
1.2.2 Element Wymiana drzwi i bram
1.2.21 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
1222 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2m2
0
........................................................................................ 584 ... 14,790000
; 15,076500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  33,192900/m2 33,19
1.2.2.3 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym
05 . .......0150000
1,659500
1,809500|m3 1,81
1.2.24 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
............................. kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie 108G FOD Ot e
N 3 S 1810000
RAZEM:: 1,810000|m3 1,81 5
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.2.2.5 |KNR 19/1023/12|Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D5 i D6, U=1,3
(1) WIm2K, kolor RAL 7016
1,845000
RAZEM:: 3,915000|m2 3,92
1.2.2.6 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe petne, drzwi D4 i D7, U=1,3 W/m2K, kolorRAL 7016
1,800000
RAZEM:: 3,400000|m2 3,40
1.2.2.7 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, drzwi D8, U=1,3 W/m2K,
@ kolor RAL 7016 z Klamka antypaniczng
""""" 4,188800
RAZEM:: 4,188800/m2 4,19
1228 |KNNR2/1106/3 [Bramy garazowe segmentowe z furtka, brama B1, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016 |
B1445x355,s2t2 .. 4480882 31,695000
RAZEM:: 31,595000{m2 31,60
1.2.3 Element Wymiana parapetow wewnetrznych
1.2.3.1 |DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetu PCV z profilem bocznym
05 140x140, szt2 N2 .. 3:200000
06 140x136 B £ 1,600000]
RAZEM:: 15,500000/m 15,50
1.2.4 Element Prace remontowe wewnetrzne przy wymianie okien, bram i drzwi
1.24.1 |ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie folig malarska
Wyliczenie ilosci robst: .
i0,7+41,92+5,82+0,81+7,56 | 16,810000
....... 11,510000
31,600000
59,920000{m2 59,92
1.24.2 |KNR 401/705/3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z
(1) betonu, pas do 50°cm
6,520000
: 23,100000
99,120000|m 99,12
1.24.3 |KNR 23/2613/8 |Anlogia. Profile wypukte z katownikow metalowym
Wyliczenie 108G FODOt: e
982 | 99,120000
RAZEM:: 99,120000|mb 99,12
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.2.44 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubos¢ 3'mm
202/2021/1
: 9,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 34,168000|m2 34,17
1245 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2
AOTA2029 |
Wyliczenie flosci robot:
25 Komunikacja BasEs T e k000
-5,040000
2.10.Toalety i 2.11. Przedsionek
-3,986200
RAZEM:: 57,603800m2 57,60
1.2.4.6
-1,960000
RAZEM:: 58,557600/m2 58,56
1.2.4.7 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte, wykonywane recznie, cegta, pomieszczenie ponad 5'm2
(1)
Wyllczenie odclrabéi;
S ieg e 58,560000
RAZEM:: 58,560000{m2 58,56
1.24.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow
: 34,170000
RAZEM:: 150,330000/m2 150,33
1.24.9 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewacji, tynki gtadkie
OVA204/3 |
Wyliczenie flosci robot:
S sp33 . 150,330000
RAZEM:: 150,330000/m2 150,33
1.2.4.10 [ KNR 401/819/1 |Wymiana lub uzupetienie ptytek oktadzinowych $ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu)
............................. plytki glazurowane pierwsza
Wyliczenie flosci robOt:
210.Toalety i 2.11. Przedsionek .. 4,000000
2.8.Pokojsocjalny 8 . 8000000
RAZEM:: 12,000000| szt 12,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.2.4.11 |KNR 401/819/2 |Wymiana lub uzupemienie ptytek oktadzinowych $ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu)
plytki glazurowane 15x15'cm, kazdanastepna
8,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00
1.3 Grupa Termomodernizacja dachu [D1 i D2]
1.3.1 Element Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
1.3.1.1  |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................... . 6575000
32,950000{m2 32,95
1.3.1.2 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ douzytkw
L 34,300000
RAZEM:: 34,300000/m 34,30
1.3.1.3 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, :
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
..0,085900
............................................................................................................................................... . 0,034300
RAZEM:: 0,100200t 0,100
1.3.1.4 |KNR 404/1107/4 |\Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
SAMOCNOd d0 St e
""""" 0,100000
0,100000t 0,100 5
1.3.2 Element Izolacje dachu (D1)
1.3.2.1  |KNR 401/519/1  |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
Wyliczenie 108G FODGY: e
Dach nad czescig socjalng 118,85*6,79 : 127,991500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  127,991500|m2 127,99
1322 |DC 20/401/4  [Polozenie warstwy paroizolacii z folii polietylenowej
Wyliczenie 108G FODGt: e
127,99 : 127,990000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  127,990000|m2 127,99
1.3.2.3 |KNR 22/527/1 |Analogia.Krycie dachéw styropapa, podtoze betonowe - styropapa jednostronnie
............................. laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]
Wyliczenie 108G FODOt: e
N £ S . 127,990000
RAZEM:: 127,990000/m2 127,99
1.3.3 Element Izolacje dachu (D2)
1.3.3.1  |KNR 401/519/1 [Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
162,432000
RAZEM:: 204,592000/m2 204,59
1.3.3.2 |DC 20/401/4  |Polozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 204,590000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  204,590000|m2 204,59
1.3.3.3 |KNR 22/527/1 |Analogia.Krycie dachéw styropapa, podtoze betonowe - styropapa jednostronnie
............................. laminowana, gr.10cm, lambda=0,036[\W/mK]
Wyliczenie 108 FODO: e
. 20489 . 204,590000
RAZEM:: 204,590000|m2 204,59
1.3.4 Element Roboty wykornczeniowe dachu
1.3.4.1 |KNR 22/527/1 |Krycie dachéw papg termozgrzewalna, podfoze betonowe - papa termozgrzewalna
............................. podktadowa + wierzchniego krycia
Wyliczenie 108G FODGt: e
D1 127,99 : 127,990000
p2 . 20459 : 204,590000
332,580000|m2 332,58
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.3.4.2 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o srednicy 15°cm, kolor RAL 7016
)
ylCzZenie oSG OOt e
S - s £ 35500000
RAZEM:: 35,500000/m 35,50
1.343 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm, kolor
RAL 7016
"""" 10,800000
10,800000|m 10,80
1.3.4.4 |KNRW Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016
202 A
ylCzZenie oSG OOt e
SO - O £ 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
1.3.4.5 |KNR 202/506/6 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016
)
Wyliczenie 108G FODGt: e
O - . 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2 Rozdziat Wymiana opraw oswietleniowych
21 Element Wymian opraw
211 KNNR 9/501/6 |Demontaz oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, oprawy swietlowkowej z
kloszem
2 e e . 1,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29
21.2 KSNR 5/403/1 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek RVKLn p.t.
"""" 30,000000
30,000000|szt 30
21.3
: 2,000000
: 2,000000 kpl 2
214 |KNNR 5/502/3  |Oprawy oswietleniowe 7
f 5,000000
5,000000 kpl 5
2.1.5 KNNR 5/502/3  [Oprawy oswietleniowe 8
""""" 1,000000
1,000000|kpl 1
216 |KNNR5/502/3 |Oprawy oswietleniowe 10
""""" 1,000000
1,000000|kpl 1
2.1.7 KNNR 5/502/3  [Oprawy oswietleniowe 11
Wyliczenie 108 robOt: e
Budynek socjalno-garazowy .
2. 4,000000
4,000000|kpl 4
218 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe 12
Wyliczenie 108G FODGt: e
Budynek socjalno-garazowy
2 £ 1,000000
RAZEM:: 13,000000 | kpl 13
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
219 [KNNR5/502/3 [Oprawy odwietleniowe 13
Wyliczenie iloscirobot:
Budynek socjalno-garazowy G
- NE N 2,000000
2.9. 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 4,000000]kp! 4
2.1.10 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 30
22 Element Roboty towarzyszace
2.21 KNRW Zabezpieczenie podtég folig
OVAZIBT |
Wyliczenie iloscirobot:
Budynek socjaino-garazowy 24871 L 246,710000
RAZEM:: 246,710000|m2 246,71
222 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow
Wyliczenie 108G FOD Gt e
loscoprawax1m2 o 8800M L 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
223 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw
401/1204/1 m2 246,71
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 KNR 508/705/7 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci 100 mm - mocowanie korytk:
do konstrukcji paneli
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,00
3.1.2 KNR 508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,00
3.1.3 KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
............................. Przewod Solarny 2x4 mmz e
Wyliczenie 108 FOD G e
e 0807272 : 220,000000
RAZEM:: 220,000000/m 220,00
3.14 KNNR 5/209/4  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
............................. Przewod YLYZ0 1X6 MM
Wyliczenie 108 TOD G e
e 90072 . 100,000000
RAZEM:: 100,000000|m 100,00
3.1.5 KNNR 5/209/4  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewod LgY 5*10 mm2, m 85
3.1.6 KNNR 5/209/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 30'mm2 YDY 5x10 mm2 m 25,00
3.1.7 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby
kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 2
3.1.8 KNR 508/404/8 |Dostawa i montaz Montaz rozdzielnicy TF cze$¢ DC wraz wyposazeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
3.1.9 KNR 508/404/8 |Dostawa i montaz Montaz rozdzielnicy TF cze$¢ AC wraz wyposazeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
3.1.10 |KNR 514/101/1 |Dostawa i montaz Inwerter 10kW3F
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
3.1.11 Kalkulacja Montaz konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do
indywidualna posadowienia na dachu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 26
3.1.12 |KNR 508/403/8 |Mocowanie na gotowym podtozu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o
mocy nominalnej 440 W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 26
3.1.13 |Kalkulacja Wykonanie pomiaréw, uruchomienie uktadu, wykonanie dokumentacji
indywidualna _ [powykonawezej
Wyliczenie 108G FOD Gt e
i1 : 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000000]kpl. 1
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4 Rozdziat Instalacja odgromowa
4.1 Element Instalacja odgromowa
411 KNR 508/617/1 |Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mmz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8
4.1.2 KNR 508/404/1 |Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
4.1.3 KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i
odgromowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
41.4 KNR 508/604/3 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach
............................. ptaski, pokrycie dachu papg na betonie
Wyliczenie 108G FOD Gt e
e 115,0415,04150 . 180,000000
RAZEM:: 180,000000/m 180,00
4.1.5 KNR 508/622/5 |Montaz iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
4.1.6 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
4.1.7 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 7
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5 Rozdziat Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Element Demontaze
5.1.1 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe Favier, dtugosci
4020522/3  [0520°M "]
Wyliczenie iloscirobot:
Budynek socjalno-garazowy
2.4.2x170x15 ; 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Fé}'o;iéi\'/i' 2,000000]szt 2
51.2 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe Favier, dtugosci
402/522/5 0,5-2,0'm
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek socjalno-garazowy
: 2,000000
: 2,000000|szt 2
51.3 KNRW Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
402/521/2
1, 000000
3,000000 kpl 3
514 Kalkulacja Demontaz grzejnikéw tazienkowych
indywidualna kpl 2
515 KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi*15-20°'mm
402/512/1 szt 9
5.1.6 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm
402/506/2 m 110,00
51.7 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm
402/506/5 m 80,00
5.1.8 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, :
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,20
5.1.9 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t t 0,20 5
5.1.10 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1°'km) samochodem dostawczym m3 0,20
5.1.11 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,20 5
5.2 Element Ruraz
5.2.1 KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.12 mm o
215/402/1 |polaczeniach zaciskanych na Scianach w budynkach
Wyliczenie iloscirobot:
warsztatowy 549,6+4150 34,000000
biurowy 50 +5,046,0+60 1 22,000000
socjalno garazowy s, 0+5,0+6,0460 22,000000
: 78,000000/m 78,00
5.2.2 KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.15 mm o
215/402/1 po’chzenlach zaciskanych na $cianach w budynkach
+
$OCalno Qarazowy i 0¥ 3.0¥5.0450 6000000
RAZEM:: 57,000000/m 57,00
523 KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.18 mm o
215/402/1 _|pofaczeniach zaciskanych na scianach wbudynkach .
¢ 30,000000
RAZEM:: 48,000000{m 48,00
524 KNRW Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r.22 mm o
215/402/2 potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 98,000000
RAZEM:: 98,000000/m 98,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.25 KNRW Rury stalowe przylgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potgczeniach
215/42711 zaciskanych
Wyliczenie ilosci robot:
04343+ 454343+ #4242
+1 29,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 29,000000] kpl. 29
5.2.6 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
178,0+57,0+48,0+98,0 . 281,000000
RAZEM:: 281,000000/m 281,00
5.2.7 KNRW Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 m 281,00
5.2.8 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 proba 3
53 Element Izolacje termiczne
5.3.1 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 12 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 78,00
5.3.2 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 57,00
5.3.3 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 18 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 48,00
534 KNR 216/306/1 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny skalnej rurociggéw o
$r.zewn. 22 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 98,00
5.4 Element Armatura
5.4.1 KNR 35/215/2  [Zawor grzejnikowy termostatyczny
Wyliczenie 108G FODOt: e
- B . 29,000000
RAZEM:: 29,000000|kpl 29
542  |KNR352215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28tC
Wyliczenie ilosci robot:
S R 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29
543  [KNR35215/6 |Zawer grzejnikowy powrotny
L 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29
544 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), proba
instalacji na gorgco, z dokonaniem regulaciji
o 29,000000
29,000000|szt 29
55 Element Grzejniki
551 |KNR35/213/7  |Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 11500mm
Wyliczenie 108G FODGt: e
Budynek socjalno-garazowy 2 : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000)|szt 2
55.2 KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe ptytowe CV11 300/400
: 1,000000
2,000000|szt 2
553
: 2,000000
3,000000|szt 3
554 [KNR35/209/1 [Grzejniki stalowe plytowe V11600400
2,000000
3,000000|szt 3
555  |KNR35/209/1 _[Grzejniki stalowe plytowe CV11600/500
Wyliczenie iloscirobot:
Budynek socjaino-garazowy . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno

Krot

5.5.6

KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/700

Wyliezenie ilosci robOt:
Budynek administracyjny | ... 1,000000
: 4,000000

5,000000

szt

5.5.7

KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/800

: 1,000000
3,000000

szt

5.5.8

KNR 35/209/4 |Grzejniki stalowe ptytowe CV11 600/900

; 1,000000
3,000000

szt

5.5.9

1,000000
1,000000

szt

5.5.10

; 1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

5.5.11

2,000000
2,000000

szt

5.5.12

2,000000
2,000000

szt

5.5.13

1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

5.6

Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze

5.6.1

KNR 728/203/1 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi'do 50 mm, grubo$¢ sciany: 1/2 cegty

Wyliczenie ilosci robot:

Budynek warsztatowy

12,000000

Budynek administracyjny : : 12,000000

RAZEM:: 42,000000

otwor

42

5.6.2

KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi'do 50 mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly

10,000000
32,000000

otwor

32

5.6.3

KNR 728/305/1 |Naprawa tynkéw, do 0,5 m2

i42+32 § 74,000000

RAZEM:: 74,000000

miejsce

74,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
6 Rozdziat Prace budowlane w kottowni
6.1 Element Remont pomieszczenia kotlowni
6.1.1 KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
Wyliczenie flosci robot:
2.12.Kottownia :3,7*4,36+3,3"4,36+(((3,7+3,3};
e BVRY2 | 66,220000
RAZEM:: 66,220000{m2 66,22
6.1.2
) 66,220000
RAZEM:: 66,220000{m2 66,22
6.1.3  |DC 20/110/4  |Szpachlowki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubos¢ 10 mm
B - s 6000
RAZEM:: 33,110000/m2 33,11
6.1.4 DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm
AOXA0 M e
Wyliczenie llosci robot:
.................... 2,00M . 27436+2°43645,1°2°2 . 37,840000
RAZEM:: 37,840000{m2 37,84
6.1.5 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
............................. pozioma podposadzkowa
Wyliczenie 108G FODGt: e
; 22,030000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  22,030000/m2 22,03
6.1.6 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukeji, na sucho, 1'warstwagr10em
Wyliczenie 108G FOD Ot e
208 . 22,030000
RAZEM:: 22,030000{m2 22,03
6.1.7
............................................................................................................................................... 22,030000
RAZEM:: 22,030000{m2 22,03
6.1.8 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
............................. POnad S MM e
Wyliczenie 108G FODGt: e
; 22,030000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  22,030000/m2 22,03
6.1.9 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg
) 22,030000
RAZEM:: 22,030000{m2 22,03
6.1.10 |DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 22,03
6.1.11 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm |m2 22,03
6.1.12 |DC 20/318/1 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych,
cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
RAZEM:: 18,000000/m 18,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
7 Rozdziat Kotiownia
71 Element Likwicacja pieca weglowego
711 KNR 402/409/1 |Demontaz i rozebranie kotta kpl 1
7.1.2 DC 20/121/3 Analogia Usuniecie z budynku kotta m3 1
7.2 Element Likwidacja instalacji kottowni
7.2.1 KNR 402/418/7 |Demontaz pompy szt 1
7.2.2 KNR 402/133/3 |Demontaz zaworu przelotowego, Fi'40-50"'mm szt 2
7.2.3 KNR 402/134/6 |Demontaz zaworu zwrotnego, Fi'40-50'mm szt 1
7.24  |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'40-50'mm
............................................................................................................................................... _ 15,000000
RAZEM:: 15,000000/m 15,00
7.25  |DC201121/3  |Analogia Usunigcie z budynku materialow zrozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
e i15%002°0,02 0,006000
RAZEM:: 0,006000|m3 0,01
7.3 Element Likwidacja istnejgcego komina
7.3.1 KNR 401/350/1_[Rozebranie kominéw wolno stojacych
Wyliczenie 108 TOD G e
e 00T . 5460000
RAZEM:: 5,460000/m3 5,46
7.3.2 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1°'km) samochodem dostawczym m3 5,46
7.3.3 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 5,46 9
7.3.4 KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 1
74 Element Prace budowlane przy wykonaniu kanatlu nawiewnego
7.4.1 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, o
401/335/13 grubosci 3 cegly szt 1
7.4.2 KNR 403/1008/3 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - sr.zewnetrzna tuleji do 60
mm szt
743 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu m3 0,1
7.5 Element Kanat nawiewny przewody i uzbrojenie
7.51 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%,
............................. lasa szczelnosci A, fi160mm T
Wyliczenie iloscirobot:
1,507200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,507200/m2 1,51
7.5.2 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych szt 2
7.6 Element Prace budowlane przy wykonaniu instalacji gazowej
7.6.1 KNRW Przejscia gazociagu przez $ciany murowane, grubosé¢ 3 cegiet, dla przytacza do Dn
219/216/9 50 mm, tuleja do DN 80 mm
Wyliczenie 108G FOD Gt e
i1 : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000] szt 1
762 |DC20M121/3  [Usuniecie zbudynkugruzu
Wyliczenie iloscirobot:
S L : 0,010000
RAZEM:: 0,010000|m3 0,01
7.7 Element Rurociag
7.71 KNRW Rurociaggi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
215/304/6 niemieszkalnych, 33,7x2,9 m 5,00
7.7.2 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57'mm
: 0,527520
RAZEM:: 0,527520|m2 0,53
7.7.3 KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 0,53
774 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm
(1) m2 0,53
775 KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57"'mm,
(1) farba olejna nawierzchniowa ogodlnego stosowania m2 0,53
7.7.6 KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych
2 0TI ()
Wy liczenie 108 TOD G e
e N . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
7.8 Element Armatura
7.8.1 KNRW Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm
215/313/3 szt 1
7.8.2 KNRW Analogia filt gazu
215/313/5 szt 1
7.8.3 KNR 215/120/1 |Szkrzynka gazowa szt 1
7.9 Element System detekcji gazu
7.9.1 KNR 708/104/3 |Analogia Detektor gazu (metan) uktad 1
7.9.2 KNR 708/301/2 |Analogia Sterownik detekgji i odciecia gazu (dwuprogramowy z wyjsciami
sterujgcymi z automatycznym podtrzymaniem zasilania) uktad 1
7.10 Element Kominy
7.10.1 Kalkulacja Dostawa i montaz komina wentylacji grawitacyjnej
indywidualna kpl 1
7.10.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina powietrzno-spalinowego
indywidualna kpl 1
7.1 Element Montaz kotta gazowego
7111 KNNR 4/315/1 |Analogia Dostawa i montaz pieca gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania urzadzenie gazowe typu C Qg 40 kW Nel 0,3 kW-230V kpl 1
7.11.2 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 R=0,200 M=1,000 S=1,000 kpl 1
7.12 Element Czujniki
7121 KNR 708/103/1 |Analogia czujnik temperatury CzT kpl 4
7122 |KNRW Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei T-1
215/530/3 szt 10
7.12.3 |KNRW Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei M-1
215/530/4 szt 1
713 Element Zawory
7.13.1  |KNR 215/408/2 |Zawdr zwrotny ZZ1 15'mm
(1) szt 1
7.13.2 |KNR 215/408/2 |Zawdr zwrotny ZZ1 20'mm
(1) szt 3
7.13.3 |KNR 215/408/2 |Zawory przelotowe ZK-1 dn 15
(1
Wyliczenie flosci robot:
e VR e . 3,000000
RAZEM 3,000000|szt 3
7.13.4 |KNR 215/408/2 |Zawory przelotowe ZK-1 dn 20
(1)
Wyliezenie ilosci robst:
e OB . 9000000
RAZEM 9,000000|szt 9
7.13.5 |KNR 215/408/4 |Zawory przelotowe ZK-1 dn 40
(1) szt 5
7.13.6  |KNR 215/408/2 |Zawory przelotowe ZK-2 dn 35 z spustem
(1) szt 1
7.13.7 |KNNR 4/135/1 |Zawdr spustowy Dn"15'mm ZS-1 szt 1
7.13.8 |KNNR 4/135/2 |Zawoér spustowy Dn'25'mm ZS-1 szt 1
7.13.9 |KNRW Zawor bezpieczenstwa kotta ZB-K1
215/524/2 szt 1
7.14 Element Filtry
7.14.1 |KNR 215/408/2 |Filtr siatkowy sko$ny do wody Dn15
(1) szt 1
7.14.2 |KNR 215/408/2 |Filtr siatkowy skosny do wody Dn20
(1) szt 3
7.15 Element Naczynia przeponowe
7.15.1 KNR 35/221/13 |Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3 szt 1
7.16 Element Odpowietrzenia
7.16.1 KNR 215/415/5 |Odpowietrznik automatyczny pionowy OA-1 szt 2
7.7 Element Pompy
7.17.1  |KNR 35/208/3 |Pompa obiegowa c.o0.PI-K1 dn 30 szt 1
7.17.2 |KNR 35/208/3 |Pompa obiegowa c.0.PI-K2 dn 20 szt 3
7.17.3 |KNR 35/208/3 |Pompa obiegowa c.0.PI-K3 dn 15 szt 1
7.18 Element Rozdzielacz
7.18.1 KNR 215/406/4 |Analogia Sprzegto hydrauliczne szt 1
7.18.2 KNR 215/509/2 |Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o., m 4
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