FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA ,WieM” - mgr in z. Wiestaw Miszk
83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33 - tel. 585 30 30, 602 676 688, mail:
biuro@miszk.pl

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

SALI SPORTOWEJ Z CZESCIA DYDAKTYCZN A
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILANOWIE

INWESTOR: GMINA PRzZODKOWO , 83-304PRZODKOWO , UL. KARTUSKA 21.
L OKALIZACJA : JEDN. EWID .. PRZODKOWO OBR.EWID.. SZARLATA ,
Dz. NR 2/2,1.
OBIEKT : SALA SPORTOWA Z CZESCIA DYDAKTYCZN A I.
KAT. OBIEKTU : IX.
AUTORZY :
i . UPRAWN. BUDOWLANE DO SPORADZANIA PROJEKTOW W ZA
ARCHITEKTURA. {\,AVGR INZ. AI\I;CH' KRESIE ROZWAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WSZELKICH OBIEK-
IESEAW MIISZK TOW BUDOWLANYCH NR 92/POOKK/\V/2019(1zBA PO-1600)
. UPRAWN. BUDOWLANE PROJEKTOWANIA BEZ OGRAMN
KONSTRUKCJA MGR IN Z. WIESLAW

Miszk

CZEN W SPECJALNGCI KONSTRUKCYJNGBUDOWLANEJ NR
POM/0125/POOK/0g1z8A POM/BO/3237/01)

INST. SANITARNE:

INZ. ROMAN
WERNEROWSKI

UPRAWN. BUDOWLANE DO SPORADZANIA PROJEKTOW SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYNYCH, CIEPLNYCH ORAZ
GAZOWYCH UZBROJENIA TERENY PROJEKTOW INSTALACJI
SANITARNYCH  ORAZ GAZOWYCH NR 5770/@/94 (1zBA
POM/1S/5204/01)

UPRAWN. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZN

INST. i MGR INZ. KRZYSZTOF | \\/ 5pec AL NGCI INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIEGI INSTALA-
ELEKTRYCZNE KomoLusl CJl | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ ELEKTROENERGE
TYCZNTCH NR242/(/02 (1z8A POM/IE/0843/10)
SPRAWDZAJACY':
A , . UPRAWN. BUDOWLANE W SPECJAALNGCI  ARCHITEKTO-
RCHITEKTURA: MSEGR INZ. ARCH. NICZNE] DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE NR
BASTIAN KREFFT | 553/pOOKK/IV/2017(1z8A PO-1515).
. UPRAWN. BUDOWLANE DO SPORADZANIA PROJEKTOW BUDG
KONSTRUKCJA MGR INZ. CEZARY

CYBAL

WLANYCH KONSTRUKCYJINYCH WSZELKICH OBIEKTOW BUDG
WLANYCH NR 463/66 (1IzBA POM/BO/0649/01)

INST. SANITARNE:

MGR INZ. MACIEJ
WISZNIEWSKI

UPRAWN. BUDOWLANE DO PROJEKTWANIA BEZ OGRANICZK
W SPECJALNGCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIEGINSTALACJI
| URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH, CIEPL-
NYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH, NR 159/G>/2002
(1zBA POM/1S/0213/03)

INST.
ELEKTRYCZNE

MGR INZ. PIOTR KATA

UPRAWN. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE

W SPECJALNGCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIEGIINSTALA-

CJI 1 URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NR POM/0088/PWBE/18z8A POM/IE/0235/18)

GRZzYBNO, PAZDZIERNIK 2021




SPIS TRESCI

Spis tréci.
Oswiadczenie projektantow.
Kopie uprawnié i zawiadcze.

A. Projekt zagospodarowania terenu
I. Opis techniczny do projektu zagospodamnia terenu.
[I. Dokumenty formalno-prawne.
lll. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

B. Projekt branzy architektonicznej
I Informacje ogdlne .
II. Opis techniczny do e&i architektonicznej projektu arch.-budowlanego
[l Zabezpieczenie przeciwparowe obiektu .
IV. Informacja dotycgra bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
V  Wyposaenie state
VI. Rysunki — cgs¢ architektoniczna

C. Projekt branzy konstrukcyjnej
I.  Opis techniczny do projektu konstruk@go
Il. Ekspertyza techniczna
lll. Rysunki— czs¢ konstrukcyjna
IV Obliczenia statyczne

D. Projekt branzy sanitarne| — instalacji wentylacji mechanicznej

E. Projekt branzy sanitarnej — instalacji wewretrznych wod.-kan., c.w.u.,
centr. ogrzewania, wentylacji mechanicznejkottowni gazowej

F. Projekt branzy elektrycznej

G. Projektowana charakterystyka energetyczna




Grzybno, dnia 28zpaiernika 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ustudtawy Prawo budowlaneswiadczamy,
ze projekt budowlany zamienny sali sportowejczscia dydaktyczg i tacz-
nikiem przy Szkole Pod-stawowej w Wilanowiptojektowanego na dz. nr
2/2 i 1 potaonych w obr. ewid. Szartata, usytuowanych R@mieczynie,
przy ul. Gornej 2, spogdzony jest zgodnie z oboyzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
Architektura: Architektura:
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk mgr inz. arch. Sebastian Krefft
upr. nr 92/POOKK/V/2019 upr. nr 253/POOKK/IV/2017
Konstrukcja: Konstrukcja:
mgr inz. Wiestaw Miszk, mgr inz. Cezary Cybal,
upr. nr POM/0125/POOK/09 upr. nr 463/66




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1062 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 92 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Wieslaw Roman Miszk
ur. w dniu 02.09.1961 r. w Kartuzach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzsze] decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
oé$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
; isji I isji isji Komisji i
uo‘i'z
e (oY
ElZbieta Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Wciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt JARP
Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji OVKomls_u
%,%
Krzysztof
Ewa Brach Sw;lﬁyt‘?ski
Architekt IARP Architekt IARP ;
R CHliekeIA Architekt JARP
Otrzymuja:
1 Whioskodawca: Wiestaw Roman Miszk v _—
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w  celu wpisanja do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia  budowlane

(po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAII O/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Roman Miszk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 92/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1600.

Cztonek czynny od: 10-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1600-A1BD-FF86-B662-7944

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0911

Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr .5 % /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Sebastian Marcin Krefft
ur. w dniu 08.06.1975 r. w Leborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Cztonkowie sktadu orzekajacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji isji | Oomisji Komisji Komisji
W — It ¢ N ==
v () |
Elzbieta Ddniela | Joanna Ewa Brach
Zdunkowska-Mroéz Milan-Konopka Weciorka — Konat .
. S . Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Cztonek Czlonek Czlonek Cztonek
Komisji / Konr?isji Komisji Komisji Komisji
P }/’ { (}'/ M/\/L\ov /&/)/) )

Margk 7 Dorota A / Krzysztof " Barbara o
Kleczkowski 7 Kurczalska Kwieoinski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Archit RP Architekt IARP Architekt IARP Architekt [ARP

Otrzymuja:
1. Whioskodawca: Sebastian Marcin Krefft
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w ce wpisania do centralnego rejestru o0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po upraw
4. a/a Y

ocnieniu sig decyzji)

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl

Regon: 017466395 - 00028

Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marcin Krefft
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 253/POOKK/IV/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1515.

Cztonek czynny od: 14-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1515-Y6AC-DEAD-589A-8872

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



POMORSKA OKSE_GOWA
17BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 45,44

@ T (00 S Gdansk, dnia 28 maja 2009 .
ax B

syg. Akt. 121/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WIESEAW ROMAN MISZK
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1961 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgej Komisji Kwalifikacyjnej

Nre
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Wiestaw Roman Miszk

83-300 Kartuzy, Grzybno, ul. Pogodna 33
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Pan Wieslaw Roman Miszk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2ZH-YJ1-QQY *

Pan Wiestaw Miszk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3237/01

adres zamieszkania ul.Pogodna 33 Grzybno, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IRP-X6R-Q1V *

Pan Cezary Cybal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0649/01
adres zamieszkania ul.Ksigzat Pomorskich 29, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

dczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswia
b.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

stronie Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa www.pii
Budownictwa.



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacije ogolne.

Inwestor : Gmai Przodkowo,
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska. 21

Obiekt : Sala sportowa zgeig dydaktyczyg przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie.

Lokalizacja: Szarlata, dz. nr 2/2, 1.

Autor: arch. Wiestaw Miszk.

Sprawdzajcy: arch. Sebastian Krefft

2. Materiaty wygciowe.

l. Wizja lokalna,

. Mapa sytuacyjno-wysokciowa z inwentaryzagjurzadzer podziemnych,

1. Uchwata nr XXV1/292/2021 Rady Gminy w Przodkowie&lzia 30 wrzénia
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania prze-
strzennego dla fragmentu ebu ewidencyjnego Szartata.

V. Decyzja o pozwoleniu na budewnr B.6740.2273.2020.MG z dnia
22.12.2020 r. wydana przez Starosartuskiego.

V. Prawo budowlane

V1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni®2 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédabudynki i ich
usytuowanie, (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690;UDz 2003r. nr 33, poz. 270;
Dz.U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz.U. z 2008r20M4, poz. 1238 i nr 228,
poz.1514; Dz.U. z 2009r. nr 56, P0z.461)

VII. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwfawowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, p&2)7

VIIl.  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wpdoraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz.1030)

IX. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@@mnU. z 2003r. nr 120,
poz. 1133; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1239; DzQ008r. nr 228, poz.1513)

X. Obowigzujgce normy

XI. Wytyczne inwestora



3.

Przedmiot | zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uedén budynku sali sportowej
z czscig dydaktyczi przy Szkole Podstawowej w Wilanowie, projektongmea dz.
nr 2/2, potaonej w obr. ewid. Szarfata, adres: Pomieczyndialna 2.

4.1

Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie.

Dziatki nr 2/2 i 1 potaone w obg¢bie ewid. Szartata, w Pomieczynie przy
ul. Gornej 2 zlokalizowanegsw rejonie zabudowy swiatowej oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren dziatki w miejscu projektowanej inwestycjstjgtaski - o poziomie okoto
217,50 m.n.p.m.

Dziatka nr 2/2 jest zabudowana i zagospodarowastaiepcym budynkiem
Szkoty Podstawowej oraz boiskami i placem zabawalka nr 1 stanowi drag
gminmg 0 nawierzchni asfaltowej - ul. Gérna.

Do budynku wykonaneasprzylacza: energetyczne, wodggowe i kanalizacji
sanitarnej.

Na terenie dziatki wyspuje zielé wysoka -swierki, lipy i brzozy do zacho-
wania.

Teren posiada dwa utwardzone wjazdy: z ul. Gornejrdgi wojewodzkiej
Przodkowo-Wejherowo, oraz miejsca postojowe dldumppszkoty.

Na dziatce znajduje silinia napowietrzna energetyczna SN, wykonano przeb
dowe odcinka linii kolidupcej z rozbudow z budovg nowego przydcza ener-
getycznego wg odbnego posfpowania - zgtoszenie nr B.6743.2511.2020.WM
z dn. 30.08.2020 r.

Projektowane zagospodarowanie dziaiki

Zabudowa.

Zaprojektowano w ramach inwestycji budpbudynku sali sportowej z efCia
dydaktyczm, wraz z niezbdna infrastruktuy. Realizagt obiektu Inwestor po-
dzielit na dwa etapy. Na podstawie wé&ziej wydanej decyzji zrealizowano
budynek sali sportowej z exia dydaktyczig w stanie surowym zamkstym
oraz infrastruktuy techniczg i czesciag drogows od strony boisk. W drugim
etapie zaplanowano dokczenie inwestycji zgodnie z zatwierdaodokumen-
tacp oraz zaprojektowanmdznik pomeédzy budynkiem realizowanym a ist-
niejacym budynkiem szkoty. Ponadto nad szatniami salirteve] na pitrze
zaprojektowano dwie sale lekcyjne.



5.2 Urzgdzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi.
Budynek wyposzony zostanie vémietnik zewrtrzny zlokalizowany na terenie
dziaitki, przy budynku szkoty.

5.3  Uklad komunikacyjny.
Wijazd i dogcie do projektowanej hali poprzez projektowany wljaa na-
wierzchni z kostki betonowej z ul. Gornej - utwawdej kostlg, zgodnie z pro-
jektem drogowym.
Na dzialce urgdzono uktad utwardzonych przejazdéw, miejsc pgostgch
I dojs¢ o nawierzchni z kostki betonowej, niezalee od strony wég gtownych
do obu cesci budynku szkolnego i boisk.

5.4 Instalacje zewstrzne.
Budynek wyposzony zostanie w nagbujace instalacje zewtrzne: instalacja
gazowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, elelnergetyczna zewtrzna linia
zasilapca, instalacja kanalizacji deszczowej ze zrealizomwa zbiornikiem
retencyjnym.

5.5 Przyhcza.
Budynek wyposzony zostanie w nagbujace przyhcza: przyjcze energetyczne
- usun¢to kolizje wg odebnego posipowania oraz przytze wodocigowe
| przylacze kanalizacji sanitarnej, zrealizowane w pierwisatapie.

5.6 Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu oraz drég dojaygch, miejsc
postojowych i dagj¢ (utwardzonych kostk betonows) zaprojektowano poprzez
uktad instalacji deszczowej do istreggo zbiornika retencyjnego otwartego,
szczelnego, poprzez studm poduszk sorbentow.

5.7  Uksztaltowanie terenu i zieleni.
W pierwszym etapie realizacji inwestycji wykonanwelacj istniegcej rzeby
terenu z koniecznymi obsypaniamiéa podziemnych budynku oraz niezim
niwelacp dla uktadu drogowego. Planuje¢shasadzenie trawnikami (bez
krzewbw i drzew). Zgodnie z ustaleniami obemijacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zaprojektowanceteapie zieleni wysokiej
wzdtuz drogi wojewddzkiej (uzupetnienia lipamady swierkami).

6. Zestawienie powierzchni_poszczegolnychegbei zagospodarowania dzialki
budowlanej

L.p |Element Wielkos¢ | Jedn.

1. | Pow. terenu dziatki nr 2/2 aiggo inwestygj | 0,7600 ha

2. | Pow. zabudowy projektowanego budynku 722 nt

3. | Pow. zabudowy projektowaneg@znika 23 m’

4. | Pow. zabudowy istniggego bud. szkoty 272 m°

5. | Pow. zabudowy istniggego bud. gosp. 251 m°




6. | Pow. zabudowytznie 1042 m* 13,7%<40%
7. | Intensywné¢ zabudowy dla kond. 1<1,2
nadziemnych
8. | Intensywné¢ zabudowy dla kond. 1<04
podziemnych
9. | Pow. terenéw utwardzonych (drogi, miejsca m°
. e 1207
postojowe, dajcia)
10. | Pow. podestow, schodow zegznych 58 m*
11..| Pow. terendw utwardzonychdznie z m’
2307
zabudovy
12. | Pow. zbiornika retencyjnego 167 m°
13. | Pow. trawnikéw, terenow zielonych, boisk 5126 m°
14. | Powierzchnia biologicznie czynna 5293 “m | 69,6%>30%
13. | Rezerwa na poszerzenie drogi 472  m
14. | llo$¢ miejsc postojowych zewitrznych na
terenie (w tym przystosowanych dla oséb 14 szt.
niepetnosprawnych -1 szt.)
Pozmim posa}dz_k| parteru stgnqqy poziom 218,05 | m n.p.ml
,2ero” w odniesieniu do pozioméw budynku
Dach nad ogcia sportows i dydaktyczm 25° zgodnie z MPZP
Dach nad wykuszami ptaski
Dach naddcznikiem ptaski
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytw oraz dobr_kultury
wspotczesne.
7.1  Ochrona dziatki i obiektow istniepcych.
Wiekszai¢ terenu dziatki nr 2/2 znajdujegsiv zas¢gu ochrony archeologicznej.
Realizowana inwestycja jest zlokalizowana bliskinsiedztwie stanowiska
archeologicznego Szarfata 6 AZP 11-40/40, jedeakoza jego granicami.
znajduje s} poza tym obszarem. W przypadku natrafienia, wcteagrowadzenia
robot ziemnych, na przedmioty co do ktorych iswtigjrzypuszczenieze %
zabytkami, nalgy przerwa realizowane prace i powiadofio znalezisku
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkowodmie z art. 32 i 33
Ustawy o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkdstijiepcy budynek szkoty jest
wpisany do gminnego rejestru zabytkdw. Planowaneegtycja zostata ugod-
niona z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow w Kartlza postanowienie
Starosty Kartuskiego nr KZ.4124.777.1.2021 z dn12@021 r.
8. Whplyw eksploatacii gérniczej na dziatle
8.1 Szkody gornicze.




9.1

9.2

Dziatka nie znajduje sina terenie eksploatacji gorniczej oraz nie wysj na
niej slady wptywu bytej dziatalnéci gorniczej.

Zasady ochronysrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Wody powierzchniowe terenow nieutwardzonych - zd&tae naturalne wsgr
kanie woéd opadowych na powierzchni terendéw zielbny@ody gruntowe
poprzez drensge opaskowe &#ci podpiwniczonej zostaty odprowadzone do
zbiornika retencyjnego. Wody z dachdéw oraz terendwardzonych zostaty
odprowadzonego zrealizowanego w | etapie zbiorrekancyjnego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rolitdowlanych na istniggy
drena nalezy go bezwzgldnie zachowa lub przetayé zachowwjc spojndé
systemu dreri@wego catego obszaru.

Nalezy zabezpieczy odptyw wod opadowych poza teren inwestora poprzez
ogrodzenie wokot terenu dziatek (istmieg) | wiagciwe uksztattowanie terenu
przy ogrodzeniach (na szer. 0,5 m pas ptaski).eienie nie wysipujg obszary
zagraone erozj wodmn izaleganiem wod opadowych.

Wptyw nasrodowisko.

Projektowane zalenie nie nalgy do przedsiwzig¢c mogcych znacgco
oddzialyw& na srodowisko, wymagagych sporzdzenia raportu o oddziat-
tywaniu na srodowisko ani do przedswzie¢, dla ktérych raport mae by
wymagany. Wptyw projektowanych obiektéw srmdowisko zamyka siw gra-
nicach wiasnej dziatki.

Gospodarka odpadami.

Odpady komunalne gromadzonedh w pojemnikach na terenie dziatki z za-
chowaniem wymaganej segregacji (piagetnikowy), a nagpnie wywazone na
podstawie odpowiednich umow na koncesjonowane siestko odpaddéw przez
koncesjonowane prze@biorstwo oczyszczania miasta.

Nieczystdci ciekte odprowadzanee¢lla do gminnego kolektora kanalizacji
sanitarnej.

10.0. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

10.1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projeteego budynku uwzel

dniono nasfpujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaRB:-

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu gogpodarowaniu
przestrzennym - PZP;

c) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach pubfdzn DP;



d) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowid&dabudynki i ich
usytuowanie - WT;

e) Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przedsiwzie¢ mogacych znacaco oddziatywd nasrodowisko - G.

10.2. Usytuowanie obiektu na dziatce 8§12 i §18AZB.

a) dziatki budowlane gsiednie - granice z terenem inwestyciji:
- dz. nr 5 —teren upraw rolnych;
-dz. nr 3 -droga wewtnzna — dojazd do dz. nr 5;
-dz.nr 1 i 211 - drogi publiczne o nemchni asfaltowe].

b) dziatka nie graniczy z dziatkami budowlanymi.

c) budynek zaprojektowano w odlegiach - dla najbliej usytuowanych
budynkéw mieszkalnych:
-dz. nr 93/2 - odlegéé 45,50 m;
-dz.nr 7/1 - odlegkd 91 m.

Projektowane budynki usytuowane zostaly zgodniavymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze walhh na odlegkci budynku od
granic, ogranicae w zagospodarowaniu dziatelysgednich, a wslad za
tym, obgcia ssiednich dzialek budowlanych obszarem oddziatyea
w rozumieniu art. 3 pkt 20 - PB.

d) miejsce gromadzenia odpaddéw statych (isto@®)j usytuowane jest w odl.
min. 10 m od okien i drzwi pomieszéz@rzeznaczonych na pobyt ludzi
I min. 3,0 m od granic dziatekassednich, na szczycie istnaepgo
budynku szkoty.

e) miejsca postojowe usytuowane zostaty w. odin. 8 m od okien
pomieszczeé przeznaczonych na pobyt ludzi (do 10 stask)wi

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddéw statyah oriejsca postojowe
usytuowane zostaty zgodnie z wymaganiami 8§ 18-23 difignie terenéw
sasiednich, co nie powoduje, ze wedl na odlegtéci tych miejsc od granic
oraz okien i drzwi pomieszcaerzeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia
w zagospodarowaniu dziatelgssednich, a wic obgcia ssiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniudapkt 20 - PB.

10.3. Odlegté¢ projektowanej ogsci budynku od istniecego na dziatlce budynku
szkolnego oraz brak pomieszazprzeznaczonych na pobyt ludzi od strony
projektowanego budynku, budynek projektowany niewp&wu na naturalne
oswietlenie w pomieszczeniach budynku. W projektowasesci budynku
$ciana szczytowa przydzniku stanowsciare oddzielenia ppbbez okien.

Odlegta¢ projektowanych budynkéw od obiektow z pomezeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkagkiesinich:



Odlegta¢ pomidzy istniegcymi budynkami i projektowanym jest okt
sza od wysok@i uwzgkdnianej przy analizie przestaniania rownej wys
budynku na catej dilugoi tych budynkow.

Zgodnie z 8 13 w/w Rozpgdzenia - gdy wysok@é pomedzy dolny
krawedziag najnizej potaonych okien budynku przestanianego do
poziomu najwyszej zacieniace] krawedzi obiektu przestaniggego lub
jego przestanigrej czsci jest mniejsza od odleglm w rzucie
poziomym ponygdzy tymi krawdziami (dla budynkow przestaniaych

o wys. do 35 m) uznajee¢size warunki nastonecznienia i naturalnego
oswietlenia pomieszcze 3 dla przedmiotowego budynku przestanianego
spetnione.

Projektowany budynek nie ogranicza naturalnegwietlenia pomieszcze
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach pmzostatych dziatkach
sasiednich z uwagi na odleglm, w zwhzku z czym nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

10.4. Nastonecznienie pomiesztzey budynkach na dziatkachysgednich - § 60
WT:
Ze wzgkdu na usytuowanie budynkéw wegdém stron swiata oraz
odlegtgci miedzy budynkami projektowany budynek nie ograaic
nastonecznienia pomieszdzeprzeznaczonych na pobyt ludzi w budyn-
kach na dziatkachgasiednich, w zwjzku z czym nie powoduje @lgja
tych dzialek obszarem oddziatywania. Nie wpsje ograniczenie
nastonecznienia budynkéw projektowanydiciany szczytowe gs scianami
petnymi.

Na podstawie analizy ustaw i rozporgdzen przyjetych do oceny
oddziatywania obiektu stwierdzamy,ze zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.
34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, lokalizacjgrojektowanych
budynkow nie powoduje obgcie obszarem oddziatywania gsiednich
dziatek.

11.0. Spos6b zapewnienia warunkow niegthhych do korzystania z obiek-
tow przez osoby niepeinosprawne, w szczeg®ob poruszajce Se nha
wozkach inwalidzkich.

Zapewniono dosp do budynkéw dla osOb niepetnosprawnych  poprzez
podjazdy dla niepetnosprawnych do $&& gtdwnego do budynku i do
wejscia do sali sportowe.

12.0. Zastrzéenia i uwagi kaacowe

12.1.Projekt przeznaczony jest wgknie do dyspozycji zleceniodawcy,
opracowany Ww celu przygotowania i przeprozemia inwestycji.

12.2.Projekt zostat wykonany w fazie projektu bwthmego - wszelkie
rozwigzania szczegotowe i wskazanie rodzajow i kaadi zastosowanych



materialtbw, mee zostd podane w projekcie wykonawczym Ilub w
ramach nadzoru autorskiego.

14.3. Zastosowane w projekcie rozmania materialowe as podane jako
przyktadowe — wedtlug uznania Inwestora, zlwee s odstpstwa pod
warunkiem zmiany na materialy o tych samy¢bo najmniej nie
gorszych) parametrach, co wskazanych materiatéinnych podanych w
projekcie, czy wynikacych z obowjzu- jgcych norm i przepiséw.
Wszystkie zastosowane materiaty nyudzy¢ dopuszczone do zytku na
terenie Polski, posiadaodpowiednie atesty i §e wymagane) aktualne
aprobaty techniczne.

14.4. Wszelkie niezgodnmi dokumentacji, zauwane na jakimkolwiek etapie
inwestycji, powinny b§ bezzwlocznie przekazane autorom projektu do
weryfikacji/wyjasnienia lub ich usugcia.

14.5.Projekt naley rozpatrywé facznie z pozostatymi opracowaniami
branzowymi.

Projektant:

arch. Wiestaw Miszk



Gdansk, dnia 8 pazdziernika 2021 r. Podpisany prez;

Ewa Kuczynska

Data: 2021-10-08 15:21:11

Poz. 3604

UCHWALA NR XXV1/292/2021
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 30 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obr¢bu ewidencyjnego Szarlata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 20, art. 15, art. 16, art. 34 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 741) Rada Gminy Przodkowo, po stwierdzeniu, ze
plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Przodkowo uchwalonego uchwatg Nr XXII1/325/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 22 pazdziernika 2009r.,
zmienionego uchwatami Rady Gminy Przodkowo: Nr VIII/96/2015 z dnia 19 listopada 2015r., Nr X/124/2016
zdnia 30 marca 2016r., Nr XIV/154/2016 zdnia 27 wrzesnia 2016r., Nr XXXVI/341/2018 zdnia
18 pazdziernika 2018r., Nr XV1/211/2020 z dnia 30 wrzesnia 2020 r. uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrebu ewidencyjnego
Szarfata, zwany dalej ,.planem”.

§ 2. Plan obejmuje obszar w granicach okreslonych w uchwale nr V/59/2019 Rady Gminy Przodowo z dnia
26 marca 2019r. wsprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrgbu ewidencyjnego Szarlata, jak na zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 3. Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — linie ograniczajace obszar, na ktérym dopuszcza si¢
wznoszenie budynkow; linie te nie dotycza okapéw i gzymsdéw, ktdre moga by¢ wysuniete przed linie
zabudowy do 0,8m oraz balkonow, galerii, tarasow, schodéw zewnetrznych, pochylni i ramp, ktore moga
by¢ wysunigte przed linig¢ zabudowy do 1,5 m, chyba ze ustalenia szczegétowe planu stanowig inaczej; linie
te nie dotyczg cz¢sci podziemnych budynkéw i budowli;

2) Powierzchnia zabudowy — powierzchnia dzialki zaj¢ta przez wszystkie budynki, wyznaczona przez
rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynkow na powierzchnie dziatki; z wylgczeniem:

a) powierzchni obiektéw budowlanych i ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu,

b) powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéow,
markiz, wystgpow dachowych, oswietlenia zewnetrznego, itp.;

¢) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany;

3) Powierzchnia calkowita budynku — suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych
po obrysie zewngtrznym budynku z wigczeniem tynkéw i okladzin, na poziomie posadzki pomieszczen lub
ich czgsci o wysokosci ponad 1,90 m, zamknigtych iprzekrytych ze wszystkich stron, z wyjatkiem
nadbudéwek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub
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kottownia; do powierzchni calkowitej nie wlicza si¢ przykladowo powierzchni loggii, balkondw, galerii,
tarasow;

4) Powierzchnia uzytkowa budynku — powierzchnia catkowita pomniejszona o powierzchnie zajete
przez: konstrukcje, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaze i parkingi oraz
pomieszczenia nieuzytkowe;

5) Zabudowa towarzyszgca — zabudowa uzupelniajaca, towarzyszaca zabudowie wiodacej, tj. budynki
gospodarcze, garazowe, altany, itp.;

6) Wysokosé budowli — wysokos¢ mierzona od poziomu terenu do gornej powierzchni przekrycia lub do
najwyzszego punktu, chyba ze ustalenia szczegélowe stanowia inaczej;

7) Zabudowa — budynki.

§4.1. W przypadku natrafienia na rurociagi drenarskie, nalezy je zachowac lub przelozy¢
zachowujgc spdjnosé systemu drenazowego calego obszaru. Ze wzgledu na konieczno$¢ okresowej
konserwacji, nalezy pozostawi¢ bezposrednio nad rurociagami drenarskimi pas wolny od zabudowy, ogrodzen,
zadrzewien, itp. lub, w przypadku napotkania rurociagéw drenarskich przy prowadzeniu wykopéw pod
fundamenty, nalezy wykona¢ ich obejscie poza obreb wykopu.

2. Nalezy zabezpieczy¢ odplyw wod opadowych w sposob chroniacy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych wymagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegolnymi.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia prac ziemnych zaleca si¢ zebranie wierzchniej warstwy gleby.
w celu jej pozniejszego wykorzystania do prac pielggnacyjnych.

4. W zakresie robdt kubaturowych zaleca si¢ ograniczenie makroniwelacji do niezbgdnego minimum.
5. Gospodarka odpadami winna odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami przepisow
prawnych, w tym w szczegdlnosci z ustawa o odpadach.

6. Wszelkie zmiany stosunkéw gruntowo — wodnych, towarzyszace realizacji zapisow planu nie moga
trwale negatywnie oddzialywaé na tereny sasiednie (zachowanie istniejagcych stosunkéw wodnych,
podmoktosci, obszaréw wodno — blotnych).

7. Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkow,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowe;j:
- dziko wystepujacych roélin objetych ochrona,
- dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrona,
- dziko wystgpujacych grzybow objetych ochrona.
8. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla przedmiotowego obszaru — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
9. Istniejace i projektowane sieci infrastruktury technicznej nalezy przystosowa¢ do planowanego
zagospodarowania.

11. Kolizje zistniejacymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy przebudowaé lub dostosowaé do
nowych warunkéw zabudowy. Usuniecie wszelkich kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z obiektami
projektowanymi odbywa si¢ w porozumieniu z zarzadcg sieci.

12. Dopuszcza si¢ rozbudowe, przebudowg oraz budowe nowych sieci, obiektow i urzadzen inzynierskich
w kazdym terenie. Przebieg ilokalizacj¢ sieci, obiektoéw iurzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowac
obowiazujacym przepisom szczegdlnym.

13. Dopuszcza sie sytuowanie budynku stacji transformatorowej w kazdym terenie w ilosci zaleznej od
potrzeb. Dopuszcza si¢ sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezposrednio przy granicy dzialki.

14. Dopuszcza si¢ wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej idrogowej (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki, syreny alarmowe, itp.), o parametrach wynikajacych
z technologii 1 przepisow szczegdlowych oraz dla potrzeb regulacji granic migdzy sasiadujgcymi
nieruchomosciami i powigkszenia nieruchomosci sasiedniej.
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15. Wszelkie projektowane obiekty stale itymczasowe o wysokosci rownej iwyzszej od 50 m ponad
poziom terenu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe podlegaja zgloszeniu do wlasciwego organu
wojskowego - Szefostwa Shuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP.

§5.1. W granicach planu wyodrebniono teren wydzielony liniami rozgraniczajagcymi. Dla
poszczegdlnych terendéw okresla si¢ nastgpujace ustalenia ogdlne:

1) UO - teren zabudowy uslugowej z zakresu uslug o$wiaty:
a) Obowiazujace lub wiodace funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zabudowa ustugowa publiczna z zakresu oswiaty i wychowania,
- obiekty i urzadzenia sportu i rekreacji,
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1 lokal mieszkalny w obrgbie nieruchomosci, zwigzany z dozorem obiektu,
- zabudowa towarzyszaca,
- obiekty malej architektury,
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j.
2) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
- KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowe;.

2. Kolejnos¢ realizacji wymienionych w §5 ust. I funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu —
dowolna.

§ 6.

1. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU Nr 1.

1) PRZEZNACZNIE TERENU: tereny zabudowy ushugowej z zakresu ustug oswiaty

a) L.LUO - 0,64ha,

2) ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

a) nalezy stosowac zasady, o ktérych mowa w pkt 3, 4,

b) zakaz lokalizacji budowli wyzszych niz 15m — nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,

3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu, teren zalicza sie do terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym
lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

b) zaleca si¢ stosowanie nawierzchni polprzepuszcezalnej do utwardzenia dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
¢) w przypadku nowych nasadzen drzew i krzewdw nalezy wprowadzaé zielen nawigzujaca forma i skladem
gatunkowym do roslinnosci typowej dla lokalnego krajobrazu,

d) nalezy wprowadzi¢ zielen wysoka wzdluz drogi wojewddzkiej jako kontynuacje nasadzenia alejowego
(zalecane nasadzenia: lipy),

4) ZASADY KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU:

a) zabudoweg nalezy realizowa¢ w nawiazaniu do istniejacej na dzialce zabudowy zabytkowe;j,

b) forma architektoniczna zabudowy i obiektéw malej architektury winna by¢é spdjna w obrebie dziatki
budowalnej,

¢) kolorystyka stonowana — zakaz stosowania koloréw jaskrawych; pokrycie dachu — w odcieniach czerwieni,
brazu, szarosci,

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEIJ:

a) czes¢ terenu oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego ujetej w ewidencji zabytkoéw archeologicznych; w przypadku prowadzenia prac
naruszajacych struktur¢ gruntu, konieczne jest przeprowadzenie badan archeologicznych na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

b) na terenie znajduje si¢ budynek szkoly wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytk6w:

¢) budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw podlega ochronie w zakresie:

- historycznej bryty,

- historycznego ksztaltu dachu,
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- historycznej dyspozycji $cian,
- historycznego detalu architektonicznego (w tym rowniez wielkos¢ i ksztalt otworéw okiennych i drzwiowych
oraz historyczne oraz tradycyjne podzialy stolarki okiennej i drzwiowej),
- historycznych materialéw budowlanych,
- historycznej kolorystyki,
d) dzialania budowlane w obrebie ww. elementéw chronionych obiektu ujetego w ewidencji zabytkow
wymagajg stosowania przepiséw odrgbnych dotyczacych ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,
6) WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:
a) nie dotyczy.
7) PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
a) linie zabudowy: nalezy zachowa¢ maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — wg rysunku planu,
b) wielkos$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: nie wigcej niz 40%
¢) intensywnos¢ zabudowy:
- dla kondygnacji nadziemnych: nie mniej niz — nie okresla si¢, nie wigcej niz 1,2,
- dla kondygnacji podziemnych: nie mniej niz — nie okresla sig, nie wigcej niz 0,4,
d) powierzchnia biologicznie czynna:
- nie mniej niz 30% powierzchni dzialki,
e) wysokoé¢ zabudowy: nie wigcej niz 12,0 m, dla zabudowy towarzyszacej: nie wigcej niz 6,0 m; maksymalna
wysokos¢ zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej; zakaz nadbudowy istniejacego budynku
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkdw,
f) poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie wigcej niz 1,0m od poziomu
terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku,
g) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
h) geometria dachu: dachy dwuspadowe, o jednakowym kacie nachylenia glownych polaci dachu, kat
nachylenia potaci 35°+45° lub 12°+25° dopuszcza si¢ dachy plaskie,
- dla czesci budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, wykusze, itp. dopuszcza si¢ dachy
jednospadowe lub dwuspadowe o dowolnym kacie nachylenia polaci lub dachy plaskie,
i) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane o minimalnej powierzchni: 3000m?,
j) minimalna powierzchnia dzialki budowlanej, okreslona w lit. i) nie dotyczy wydzielen dla lokalizacji
urzadzen i obiektow zwigzanych z infrastruktura techniczna i drogows oraz nie dotyczy regulacji granic migdzy
sasiadujacymi nieruchomosciami i powigkszenia nieruchomosci sasiedniej,
k) budynki istniejagce w momencie wejscia w zycie planu o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu
uznaje si¢ za zgodne z planem i dopuszcza ich rozbudowe lub nadbudowg z zakazem rozbudowy lub
nadbudowy powodujacych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaznikéw lub parametrow; dopuszczenie
powyzsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwolen i uzgodnief,
8) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW:
a) nie dotyczy,
9) SZCZEGOLOWE ZASADY 1 WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM:
a) dopuszcza si¢ scalenie dzialek oraz ponowny podziat,
b) szerokos¢ frontu dzialki: nie mniej niz: 6 m,
¢) minimalna powierzchnia dziatek budowlanych: nie mniej niz 3000m?,
d) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 120°,
10) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) nie okresla sie.
11) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEIJ:

a) dojazd z drogi publicznej gminnej graniczacej z przedmiotowym terenem od strony zachodniej oraz z
drogi publicznej wojewodzkiej graniczacej z przedmiotowym terenem od strony potudniowe;j,
b) w granicach wlasnosci, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja, nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci
min. 5 miejsca postojowe,
¢) w ramach miejsc postojowych nalezy zapewni¢ miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdow
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zaopatrzonych w karte parkingowa w ilosci:
- min. 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,
- min. 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
- min. 3 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi wigcej niz 40.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa winny
spelnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych,
e) zakaz projektowania nowych zjazdoéw z drogi wojewddzkiej nr 224,
f) woda: z sieci wodociggoweyj;
g) scieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej;
h) wody opadowe:
- odprowadzenie wod opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszg by¢ podczyszczone w
stopniu okreslonym w przepisach szczegélowych,
i) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne zrodta ciepla,
j) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza sie pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych,
odnawialnych zrodet energii o mocy do 100 kW,
k) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
1) gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
m) utylizacja odpadéw statych: zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
12) SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZENIA |
UZYTKOWANIA TERENOW
a) nie okresla sie.
13) STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTORYCH USTALA SIE OPLATE, O KTORE] MOWA
W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNY M:
a) 0%.

2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU Nr 2

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren drogi publicznej klasy dojazdowe;j,

a) 2.KDD - 0,07 ha,

2) ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

a) nie okresla sie,

3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) nie okresla sie,

4) ZASADY KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU:

a) nie okresla sie, )

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

a) czgs¢ terenu oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego ujetej w ewidencji zabytkoéw archeologicznych; w przypadku prowadzenia prac
naruszajgcych strukture gruntu, konieczne jest przeprowadzenie badan archeologicznych na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

6) WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) nie dotyczy,

7) PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

a) teren obejmuje fragment pasa drogowego,

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: max. Sm, wg rysunku planu, dopuszcza si¢ miejscowe zawezenia,

b) lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej: zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) lokalizacja drog rowerowych: zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

d) wody opadowe: zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

8) GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW:

a) nie dotyczy.

9) SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM:

a) nie okreéla sie.

9 9
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10) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

a) nie okresla sig.

11) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEIJ:

a) nie okresla sie,

12) SPOSOB | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZENIA |
UZYTKOWANIA TERENOW

a) nie okresla sie.

13) STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTORYCH USTALA SIE OPLATE, O KTOREJ MOWA
W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNY M:

a) 0%.

§ 7. Zalacznikami do niniejszej uchwaly, stanowiacymi jej integralne czgscei, sa:

a) czesé graficzna — rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (zatacznik
nr 1),

b) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatacznik nr 2),

¢) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wlasnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (zatacznik nr 3),

d) https://przodkowo.e-mapa.net (zatacznik nr 4).

§8.Traci  moc, w granicach objetych niniejszym planem, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwala nr XXV1/273/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 89 z dnia 22.08.2006 r., poz. 1856).

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie zuptywem 14dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek
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Wyrys ze Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przodkowo
uchwalonego uchwatg Nr XXI11/325/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 22 pazdziernika 2009r.
zmienionego uchwatami Rady Gminy Przodkowo:
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Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego — 8- Poz. 3604

Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXV1/292/2021
Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 wrzesnia 2021 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag

wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obr¢bu ewidencyjnego Szarlata

1. Plan byt wykfadany do publicznego wgladu w dniach od 18.08.2021r. do 15.09.2021 r. Termin
wnoszenia uwag do planu zostal wyznaczony do dnia 29.09.2021 r. W trakcie wylozenia planu do publicznego
wgladu oraz w trakcie biegu terminu na skladanie uwag wyznaczonego po wylozeniu planu do publicznego
wgladu, nie wplynetly uwagi do planu.

Przewodniczacy Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek
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Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Pomorskiego -10- Poz. 3604

Zalgcznik Nr 4 do uchwaly Nr XXV1/292/2021
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 wrzesnia 2021 r.
Dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.) dla miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu obr¢bu ewidencyjnego Szarlata

1. Dane przestrzenne, o ktorych mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz.741 ze zm.) dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrebu ewidencyjnego Szarlata dostgpne sa pod adresem https://przodkowo.e-

mapa.net/wykaz mpzp

Przewodniczacy Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek



STAROSTA KARTUSKI WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

UL.11 LISTOPADA 7, 83-300 KARTUZY
TEL/ FAX: 58 685-34-57, 58 681-42-12; E-MAIL: budewnictwo@kartuskipowiat.com.p!

B.6740.2273.2020.MG Kartuzy, dnia 2020-12-22

DECYZIA

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 oraz art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z péiniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pézniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 2020-09-25 (skorygowanego w dniu 2020-11-10)

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe:

dla: Gminy Przodkowo, 83-304 Przodkowo ul. Kartuska 21

obejmuijace:

budowg sali sportowej z czeéciq dydaktyczng, z instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym,
rozbudows sieci wodociggowej i uktadem drogowym

na dziatce nr 2/1, 2/2, 1 w miejscowoéci Szartata, gmina Przodkowo

wg projektu opracowanego przez:
© mgr inz. arch. Wiestawa Miszka posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalnosci

architektonicznej - Nr upr. 92/POOKK/V/2019 i bedacego czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod
numerem: PO-1600 oraz posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - Nr upr. POM/0125/POOK/08 i bedacego czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

pod numerem: POM/B0/3237/01
*  mgr inz Piotra Kate posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Nr upr. POM/0088/PWBE/18 i bedacego czfonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem: POM/IE/0235/18
. inz. Romana Wernerowskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych - Nr upr. 5770/Gd/94 i bedacego cztonkiem

Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem: POM/IS/5204/01
. mgr inz. Cezarego Cybala posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej - Nr upr. 463/66 i bedacego czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod

numerem: POM/B0O/0649/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z art. 36 ust. 1pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku - Prawo budowlane:

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej w
sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ludzi i mienia oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach
do projektu;

*  stosownie do tredciart. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony érodowiska:

* W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

*  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji.

*  lezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest moiliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdblnoéci przez kompensacje przyrodnicza.

2. szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) ustanowic¢ kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i prowadzi¢ roboty pod jego

kierownictwem z zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (art. 42 ustawy Prawo

budowlane);
3. ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: jak w sentencji decyzji.



Co=

UZASADNIENIE
Inwestor ztozyt wniosek wraz z oéwiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony
Uchwata Nr XXVI/273/2006 Rady Gminy przodkowo z dnia 16 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 89
poz. 1856) oraz 4 egz. projektu budowlanego. Projekt wykonaty osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
projektowe, ktére oéwiadczyly, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisa mi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Whiosek spetnia zatem dyspozycje art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

wobec czego orzeczono jak w sentencji.

0d decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego za posrednictwem organu, ktory wydat
niniejszg decyzje w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

whniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomaocna.

Z up. STARQST)

H '{’PUIUJ"]/ -

Marta Peplifiska
INSPEKTOR ds. BUDOWNICTWA

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiaéciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na

pismie:

1) otwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe |
jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIIl (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXil (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z
wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz
rowdw melioracyjnych), XXVill-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe] kontroli budowy (zob. art. 57 ust.

6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Informacja o opfacie skarbowej
Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze

zm.) zwalnia sie od optaty skarbowej

Zatgczniki:
¢ Projekt budowlany

mujg:
1. | Gmina Przodkowo - petnomocnik: Pan Wiestaw Miszk (+2 egz. PB),
2. aal+1egz.PB).

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (+1 egz. PB),



2. Urzad Gminy Przodkowo (ePUAP),

Poswiadczam odbiér decyzji / dokumentacji, dnia ..o POADIS sumisssinvosmsssmoss s masmi
MG/2020-12-22
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STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 10 grudnia 2021 roku
KZ.4124.777.1.2021

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 1. poz. 710 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt
4, art. 6 ust. 1 pkt 1it. ¢, art. 7 pkt 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 3 Prawa Budowlanego,

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 735) [KPA]: art. 106 § 5 KPA

4) Porozumienia z dn. 22.04.2011 r. pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Kartuskim w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdarisku przez Powiat Kartuski (Dz. Urz. Woj. Pom. zdn. 17.05.2011 r., Nr 57 poz. 1296) [Porozumienie]:
§ 1 pkt 61 § 4 Porozumienia,

Starosta Kartuski

po rozpalrzeniu wniosku Starosty Kartuskiego, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1, reprezentowanego przez
Panig Marte Pepliniska Inspektora ds. Budownictwa Wydzialu Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. 11 Listopada 7, znak: B.6740.2968.2021.MG z dnia 8.12.2201 r. (wptynat
dnia 8.12.2021 r.) w sprawie uzgodnienia projekiu budowlanego odnosnie sali sportowej z czescig
dydaktyczng i facznikiem przy Szkole Podstawowej w Wilanowie na dz. 2/2 obreb: Szarata, gm.
Przodkowo

postanawia

uzgodni¢ projekt budowlany odnosnie sali sportowej z czescig dydaktyczng | facznikiem przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie, na dz. 2/2 obreb: Szartata, gm. Przodkowo.

Uzasadnienie

W dniu 8.12.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wplynat wniosek Starosty
Kartuskiego, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1, reprezentowanego przez Panig Marte Peplinska Inspektora
ds. Budownictwa Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. 11
Listopada 7 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego odnosnie sali sportowe] z czescig dydaktyczng
i lacznikiem przy Szkole Podstawowej w Wilanowie na dz. 2/2 obreb: Szartata w miejscowosci Szartata,
gm. Przodkowo. Przedmiotowy obiekt, z uwagi na reprezentowane przez niego wartosci historyczne,
kulturowe i architektoniczne wigczony zostat do Gminnej Ewidenciji Zabytkow Gminy Przodkowo.

Zgodnie z art. 39 ust 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszarow
niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub
rozbiérke obiektu budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy ISO 9001:2015
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl



zabytkow. Na podstawie § 1 pkt 6 i § 4 Porozumienia sprawy zwigzanie z uzgadnianiem w trybie art. 39
ust. 3 ustawy Prawo budowlane decyzji o pozwoleniu na budowe w odniesieniu do obiektow i obszarow
zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami prowadzi Starosta Kartuski.

Wraz z wnioskiem zlozona zostata dokumentacja techniczna. Jak wynika z analizy tych dowodow
projektowana inwestycja — przy zachowaniu wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia
warunkow konserwatorskich — nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci w/w obiektu,
a tym samym stwierdzi¢ nalezy, e istniejg w aspekcie konserwatorskim przestanki merytoryczne dla
uzgodnienia przediozonego projektu budowlanego. Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 7
pkt. 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego

postanawiam jak w sentenciji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu za po$rednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia (art. 106
§ 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwigzku z art. 129 § 1 KPA).

Otrzymuja:
1. Wydziat Budownictwa w/im.,
2. Aa

Do wiadomosci:
@) Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo ul. Kartuska 21(petnomocnik: Wiestaw Miszk, 83-300

Grzybno ul. Pogodna 33).



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

7A 5183.1560.2021.ML Gdarisk .2\ 2021,

Gmina Przodkowo
Ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
Petnomocnik:
Wiestaw Miszk

Dotyczy: wniosku Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo reprezentowanej przez pefnomocnika: Pana
Wiestawa Miszk z dn. 08.12.2021r. (wplynaf 08.12.2021 r.) w sprawie wydania opinii archeologicznej dot. inwestycji: Sala
sportowa z czeécig dydaktyczng przy Szkole Podstawowej w Wilanowie z niezbedna infrastruktura na terenie
dziatek nr ew. 2/2, 1 obr. Szartata, gm. Przodkowo.

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2021 poz. 710 ze zm.) Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja zlokalizowena jest w bliskim sasiedztwie stanowiska archeologicznego
Szartata 6 AZP 11-40/40, jednakze poza jego granicami.

W zwiazku z powyzszym, tut. Urzad opiniuje pozytywrie pod wzgledem archeologicznym przedstawiony projekt
zainwestowania i informuje, e nie zachodzi tu potrzeba przeprowadzania badan archeologicznych.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzesia robdt ziemnych, na przedmioty co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy przerwa realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i 33 art. Cyt. Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami).

L Inspektor

Otrzymuja:

1. Pan Wiestaw Miszk;
2. alaML.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail.pl



Klauzula inforraacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu {akich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119z 4.05.2016r.)

zwanych dalej ,RODO", informuje, ze:

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba w Gdansku, ul. Dyrekcyjna

2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaklowat sie:
— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy z dnia z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypstnienia obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Fana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbioreéw danych oscbowych, ktérymi moga, byé:— podmioty, ktére przstwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.
Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

PanifPana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do treéci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpairzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego) przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku | wynika z przepiséw prawa; co do zasady jest dobrowoine, jednak niezbedne do
zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarisku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostgpnienia
Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konsarwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych
mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegate zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o ktorym mowa w art. 22 ust. 11 4 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

WOJEWODZKI URZAD OCHRCNY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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OPIS TECHNICZNY DO CZ ESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

I.  INFORMACJE OGOLNE

1. Charakterystyka formalna

Inwestor : Grai Przodkowo,

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska. 21

Obiekt : Sala sportowa zgeig dydaktyczg przy Szkole Pod-
stawowej w Wilanowie.

Lokalizacja: Szartata, dz. nr 2/2, 1.

Autor: arch. Wiestaw Miszk.

Sprawdzajcy: arch. Sebastian Kreft

2. Materialy wyjsciowe

V1.
VII.

Uchwata nr XXVI1/292/2021 Rady Gminy w Przodkowie dnia 30 wrzénia
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzen-
nego dla fragmentu offsu ewidencyjnego Szartata.

Decyzja o pozwoleniu na budewr B.6740.2273.2020.MG z dnia 22.12.2020 r.
wydana przez StargsKartuskiego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni®d2 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie,

Wizja lokalna,
Mapa sytuacyjno-wysokciowa,
Prawo budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni®d2 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,

(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003r38y poz. 270; Dz.U. z 2004r. nr
109, poz.1156; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1238228, poz.1514; Dz.U. z 2009r.
nr 56, Poz.461)



VIIl.  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwg@oowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, p&8)7

IX. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych
(Dz.U. z 2009r. nr 124, poz.1030)

X. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@mU. z 2003r. nr 120, poz.
1133; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1239;U. z 2008r. nr 228, poz.1513)

XI. Obowigzujgce normy

XIl.  Wytyczne inwestora

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jesteg€z architektoniczna projektu architektoniczno-budo-
wlanego zamiennego budynku sali sportowej g@z dydaktyczml przy Szkole Podsta-
wowej w Wilanowie, projektowanego na dzialce usytanoej w Pomieczynie, przy
ul. Gornej 2, w obr. ewid. Szarfata, na dz. nriZ{2



ll. OPIS TECHNICZNY DO CZ ESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

1. Przeznaczenie i program zyvtkowy obiektu budowlaneqgo.

Projekt zamienny zakfada budevwgcznika pomgdzy realizowanym budynkiem sali
sportowej z cgscig dydaktyczm skltadajcego st z dwoch padczonych segmentow:
parterowej sali sportowe] i dwukondygnacyjnejgsczowo podpiwniczonej GZcCi
dydaktycznej oraz istniggym budynkiem szkolnym Szkoty Podstawowej w Wila-
nowie oraz adaptagjprzestrzeni technicznej nad¢ézia szatniowy na dwie sale
lekcyjne. Program budynku jest zgodny z wytycznymarestora.

Budynek sali sportowej z ¢#cig dydaktyczig przeznaczony jest dla potrzeb Szkoty
Podstawowej w Wilanowie, do prowadzeniag¢zaekcyjnych i pozalekcyjnych (dla
uzytkownikéw szkoty). Przewidziana funkcja rozbudowy szkoty to cele kuatoo-
oswiatowe. Projektowana salac¢drzie wykorzystywana na zmja sportowe (lekcje
wychowania fizycznego, zgjia pozalekcyjne czy zawody sportowe), organizacje
uroczystdci szkolnych i artystycznych, egzaminow, konkurstpw

Czs¢ dydaktyczna obejmuje na parterze i poddaszu &keyjnych i wezty sanitarne
dla ucznidéw i personelu, w piwnicy zaprojektowanpatsie. Poszerzono €&
dydaktyczm o adaptagj przestrzeni technicznej nadegéazia szatniowy, przewidziagn
pod uradzenia wentylacyjne, na dwie sale lekcyjne. ddeenia wentylacyjne
zaprojektowano w przestrzeni konstrukcji dachu.réédie realizacji pierwszego etapu
inwestycji, tj. stanu surowego zamkt@go zmieniono wzarOw drewniane kratowe
nad czscig szatniow na wpgzary drewniane kratowe attykowe, jako nieistotne
odstpstwo od zatwierdzonego projektu. Pozostale poromsza niezbdne do
funkcjonowania placéwki znajdapic w istniegcym budynku szkolnym

Gtéwne wejcie do budynku stanowi wajie do nowoprojektowanegadznika
zlokalizowanego na elewacji szczytowej od strorpiggacego budynku szkolnego.
Podkrglone zostatlo one wspdlnym podestemsei@wym do obu budynkow z ramp
dla os6b niepetnosprawnych i balustradami, oraagashiem ze szkta hartowanego,
bezpiecznego, opartego na stalowej konstrukcjies€zydaktyczna jest pgtzona
szczytem z projektowarsah sportovg.

Hala petné maze funkcje sportowe lubswiatowe, w zaleénosci od odbywajcych se

w niej spotka - maze peiné rolg jako sala gimnastyczna, sala wykladowazsala
zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewniosiegeine zaplecze socjalne oraz
spetnione 3 wymagania ewakuacji, bhp i sanepid. Sala sportawpowierzchni
304,52 nf (12,05 x 24,05 m) i wysokoi wolnej 7,10 m mie pomigci¢ mate boisko
do gry w koszykowk (11,0 x 20,0 m).

Sala jest dobrze dwietlona poprzez przeszklenia na boczsejanie budynku.
Wewretrzne wykaczenie sali zaréwno nianach jak i na suficie jest gtadkie i este-
tyczne, instalacje wewitrzne prowadzone w odlvie sali § ukryte w przestrzeni
dzwigaréw dachowych ponad sufitem. Z sali zaprojektowr § drugie drzwi
ewakuacyjne prowadze bezpérednio na zewstrz budynku.



Cz¢s¢ sportowa obejmuje sal sportows z zapleczem higieniczno-sanitarnym
i technicznym. Cg¢ zapleczowa obejmuje dwa szatnie z natryskami i diac
sportowcow, toalety ogolnodegine (w tym toaleta dla oséb niepetnosprawnych),
pokoj nauczyciela (trenera), pomieszczenie 1-spejqTy, magazyn, pomieszczenie
gospodarcze, oraz kottowngazows. Znajdup sic one na poziomie boiska, od strony
czesci dydaktycznej, z dogpem z holu wéciowego dla uczniéw i sportowcow.
W czsci dydaktycznej zaprojektowano przeszklenia alimoajagce obserwagjz niej
zag¢ i zawodow. Budynek jest przystosowany dla osoélpetisosprawnych. Dogb
do holu giébwnego zapewnia weje gtowne z dziedaca szkolnego do ezci
dydaktycznej. C&¢ sportowa posiada niezale wegcie zewrtrzne oraz drzwi
wewretrzne umaliwiajace jej funkcjonowanie niezalrie od czsci dydaktycznej.
Przed wejciami do czsci dydaktycznej i sportowej zaprojektowang schody
zewretrzne oraz rampa dla oséb niepetnosprawnych zcgami dostosowanymi dla
nich. Z kcznika zaprojektowano wigie réwniez w strore boisk. Dodatkowe schody
znajdup si¢ tez w wyjsciu ewakuacyjnym z sali.

Urzadzenia wentylacyjne obstugigie sa¢ sportows i zespot szatniowy zaprojektowano
w przestrzeni konstrukcji dachu z gmarow drewnianych kratowych attykowych
znajdupca sig nad zaprojektowanymi w projekcie zamiennym klasa@ad czscia
socjalno-techniczn Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzony jest komigcianach
zewretrznych znajdyj sie kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Zaprojektowanegdwa typy zespotow sanitarnych:

Toalety ogo6lnodosgpne.

Sa one przeznaczone dla ucznidw lub widzéw znajghgh sé w sali sportowe.
Zgodnie z Rozpowdzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim paowin
odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewidziano:

- w toalecie damskiej 2 miski ggtowe i 2 umywalki,

- w toalecie mskiej 1 misk ustpows, 2 pisuary, i 2 umywalki,

- w toalecie dla os6b niepetnosprawnych 1 mig&epows i 1 umywalle.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zahyavz ptytek gresowych, a na
scianach ptytki ceramiczne do wysakd 2,0 m. Wejcia do toalet ogdélnodaginych
zaprojektowanegsz komunikacji ogélnodospne;.

Drzwi wejsciowe do toalet i do kabin ugtowych mag wymiary 0,9 m x 2,0 m.
tazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektovsaneg takiej ilosci, aby zapewi
zawodnikom odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozpdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 803 r. nr 169 poz. 1650 z poO
niejszymi zmianami. $to toalety, umywalnie, szatnie i przebieralniekalizowane
w czesci zaplecza w dwoch zespotacisimdupcych ze solp Zgodnie z powyszym
rozporzdzeniem. zaprojektowano negtijaca ilos¢ toalet:

- 1 toaleta na kale 30 0soOb;

- 1 umywalka na kade 20 osob;

- 1 natrysk na kale 8 osob.



Posadzka w pomieszczeniach higieny zostala zaposyeka jako zmywalna,
nienaskliwa i antypglizgowa z ptytek gresowych. tazienki znajglgje bezpdrednio
przy szatniach igz nimi pohczone. Drzwi do pomieszczehigieny oraz do kabin
ustpowych o wymiarach 0,9 m x 2,0 m otwieragena zewgtrz pomieszczenia.
Szatnie maj posadzk tatwo zmywala z plytek gresowychSciany szatni powinny
zost& pomalowane do wysokoi 2,0 m farla zmywalry

Przy wiatrotapie zaprojektowane jest pomieszczegaspodarcze - miejsce na
przechowywanidgrodkow czystéci i przyrzadéw do spratania.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje wi pokoju nauczyciela (trenera). Ze
wzgledow na jego charakter zostalo ono wydzielone wizeakciamg, jednak
nalezy je traktowa jako jedno pomieszczenie razem z pokojem nauclaycie
Zaprojektowano posadzhkatwo zmywaln z ptytek gresowyckSciany powinny
zost& pomalowane do wysokoi 2,0 m farla zmywalry.

2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

2.1. Liczba kondygnacji:

- 1 kondygnacja nadziemna w sali sportowsgleczem higieniczno-sanitarnym;
- 2 kondygnacje nadziemne zéziowym podpiwniczeniem w ¢Zci dydaktycznej.

2.2. Zestawienie powierzchni (w2 PN 1ISO 9836-1997):

Pow. zabudowy realizowanego budynku 722,43 m

Pow. zabudowy projagtznika 22,62

Pow. zabudowyacznie 745,05 m

Pow. uytkowa realizowanego budynku 913,53.m

Pow. wytkowa czsci projektowanej 21,31 M

Pow. catkowita budynku 1120,15°m
2.3. Kubatura z facznikiem brutto: 8670,0 n?.

2.4. Gabaryty.
Sala sportowa

Szerokd¢ budynku: 13,50 m,
Dilugaos¢ budynku: 35,36 m,
Wysoka¢ budynku: 11,50 m.
Czeé¢ dydaktyczna

Szerokd¢ budynku: 13,74 m,
Dilugaos¢ budynku: 21,56 m,
Wysoka¢ budynku: 9,22 m.
Eacznik

Szerokd¢ budynku: 13,74 m,
Dilugos¢ budynku: 21,56 m,
Wysoka¢ budynku: 9,12 m.



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

3.1. Forma architektoniczna

Projektowany budynek hali sportowe] ze¢fza dydaktyczi sktada si z dwoch
segmentow paktzonych #4cznikiem z istniggjcym budynkiem szkolnym. Segment
z sah sportowg 0 wym. 12,05 x 24,05 m, z zapleczem higienicznataenym i tech-
nicznym zaprojektowano jako budynek jednokondygpacynie podpiwniczony
W czesci sportowej oraz dwukondygnacyjnym weéei szatniowej, z dwiema salami
lekcyjnymi na pgtrze, z dachem dwuspadowym, gr#ony z cgscig dydaktyczi od
strony zaplecza higieniczno-sanitarnego w pozigoaeru.

Segment drugi, przylegaly szczytowy sciam do czsci z sahy sportove zaprojekto-
wano jako dwukondygnacyjny, z poddaszemtkiowym, czsciowo podpiwniczony,
z dachem dwuspadowym. Naepze komunikag polaczono dwie projektowane sale
lekcyjne z czscig dydaktyczi

Wyraz architektoniczny budynku naazuje do otaczagej istniepcej zabudowy
oswiatowej (budynek szkoty) oraz mieszkaniowej przegstosowanie stonowanej
kolorystyki i zr&nicowanie bryty budynku. Zaprojektowane dachy s&anproporcja
wymiarow budynku wpisugj sie w regionalla zabudow i komponuj z istniegcym na
dziatce budynkiem szkolnym.

Konstrukcja sali sportowej skiadagc sg zelbetowych stupow i drewnianych yziaréw
kratowych. Drug czs$¢ budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej
murowane;.

Forma budynku.

Bryta budynku przekryta jest dachem dwuspadowympadku 25°. Nascianach
zastosowanegsdwa r@ne materiaty w pasach poziomych, przez co elewaagtaty
podzielone horyzontalnie. Podziat ten sprawiabardzo zwarta bryta obiektu zostata
ciekawie rozbita na wiele ptaszczyzn. Na jednelexvaciji bocznej zaprojektowaneg s
przeszklenia davietlajace sa¢ sportowy. Przeszklenia ustawiong sbok siebie i roz-
dzielone g tylko stupami konstrukcji. Dzki temu utworzony jest pas przeszklenia,
ktéry jest wkomponowany i kontynuowany wokoét budynkoprzez zastosowanie
innego materialu wykirzenia scian, innego koloru oraz poprzez wysioie tego
fragmentu elewacji. Wytdiony pas elewacji poprzecinany jest rurami spugtoiv
schodzacymi w doét co drugi modut konstrukcyjny. Wyindiajacy sk kolor rynien, rur
spustowych slusarki okien i przeszkie stanowi akcenty urozmaigag elewacje.

Gtéwne wejcie do czsci sportowej budynku znajdujegsha elewacji szczytowej od
strony drogi wojewddzkiej i zostalo podklene podestem wsgjiowym z ramp dla
0sOb niepetnosprawnych i balustradami. Giéwne sewej do czsci dydaktycznej
istniegcej i noworealizowanej zaprojektowano wraz z pogl@stvegciowym z ramp
dla os6b niepetnosprawnych i balustradamgezhiku. Zaprojektowano drugie wégje
réowniez w strore boisk. Nascianie podtanej z przeszkleniami zlokalizowane jest
wyjscie ewakuacyjne z sali sportowe;.

Nad fcznikiem zaprojektowano dach ptaski



3.2. Funkcja obiektu budowlanego

Budynek sali sportowej z ¢#cig dydaktyczig przeznaczony jest dla potrzeb Szkoty
(dla wytkownikéw szkoty). Przewidziana funkcja to cele kulturalnésoatowe.
Projektowana sala ¢dzie wykorzystywana na zgmja sportowe (lekcje wychowania
fizycznego, zajcia pozalekcyjne czy zawody sportowe), organizagmczystdci
szkolnych i artystycznych, egzamindw, konkursow itp

3.3. Wegjcia i uktad komunikacyjny.

Gitéwne wejcie do budynku realizowanego i istnieggo zaprojektowano poprzez
tacznik zlokalizowany na parterze paggdty budynkami od strony drogi wojewodzkie;j.
Do lacznika zaprojektowano rowmiewejscie od strony terenow boisk sportowych
Zaprojektowano od obu stron schody zetmme z podestem, od strony W@a
gtbwnego podest z podjazdem dla niepetnosprawnych.

3.4. Sposob dostosowania projektowanej zabudowy @doczenia i krajobrazu

Otaczajca zabudowa to w wkszaci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
oswiatowa o wysokéci maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, krygahami
stromymi. Budynek formpi gabarytami wpisuje siw otoczenie oraz komponuje z ist-
niegcym na dzialce budynkiem szkolnym. Istg®j budynek szkoly oraz
projektowam czes¢ dydaktyczm polgczory wspolnym podestem z podjazdem dla
niepetnosprawnych, przykrytym daszkiem o konstrustglowej, z pokryciem ze szkita
hartowanego lub poligglanu.

3.5. Zgodnd¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania pstezennego.

Budynek (jego forma, gabaryty, funkcja...) oraz aggpdarowanie dziatki (lokalizacja,
parametry urbanistyczne) zostaly zaprojektowanedzigo ze wszystkimi wymogami,
stawianymi przez obowzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneggcpy
Uchwah Nr XXVI/292/2021 Rady Gminy w Przodkowie z dnia 3@zenia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodan@\przestrzennego dla fragmentu
obrebu ewidencyjnego Szartata

Strefa 1.UO — tereny zabudowy ustugowej z zakresustug dwiaty, spetnia ustalenia
planu miejscowego.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwazania materialowe i kolorystyka
budynku.

Szczegotowe informacje dotyeee konstrukcji budynku (m.in. zatozen przyjetych do
obliczen konstrukcji, w tym dot. obcigzen oraz wyniki tych obliczen) s3 zawarte
w czesci konstrukcyjnej projektu.



4.1. Schematy konstrukcyjne

Obcigzenia ze stropéw i dachowedy sprowadzane do taw i stop fundamentowych za
pomo@ wiencOw, podcagoéw zelbetowych, scian murowanych (z bloczkow
silikatowych) oraz stupowelbetowych w cgsci sportowej. Dach zostanie wykonany
w technologii dachu stromego zZwigaréw drewnianych z drewna klejonego, nad
czgs$cig sportovy, z tradycyjnej wgzby drewnianej o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej (ptatwie stalowe) nadeéeia dydaktyczig, schody wewetrznezelbetowe,
monolityczne.

4.2. Warunki i sposob posadowienia budynku

Budynek posadowiony nzelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Szciegé
warunki i sposéb posadowienia wg projektu konstiiukc

4.3. Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksplogjisgornicze;.

Nie dotyczy, na przedmiotowej dziatce nie veystje eksploatacja gornicza.

4.4. Rozwizania konstrukcyjno - materialtowe wewrtrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

4.4.1.8ciany konstrukcyjne fundamentowe i piwnic.

Sciany 2-warstwowe z termoizolacfpolistyren ekstrudowany XPS grub. 15 cm) i izplac
przeciwwilgociowy (powtoka bitumiczna systemowa) z bloczkow betonchwygrub. 25 cm

na zaprawie cementowej. Piwaizaprojektowano na ptycie fundamentowej, w techgiolo
wanny szczelnej, z uwagi na wysoki poziom wod gouaryich.

4.4.2 Sciany konstrukcyjne zewretrzne nadziemne.

Sciany 2-warstwowe z termoizolacjstyropian EPS 70) o grub. 20 cm, o konstrukcji
murowanej z bloczkow silikatowych typu Silka E gr@d cm na zaprawie systemowej.

4.4.3.8ciany konstrukcyjne wewretrzne.
Sciany z bloczkow silikatowych typu Silka E grub. @& na zaprawie systemowej,

4.4.4 Sciany wewretrzne dziatowe.

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowychagionych lub gazobetonowych grub. 12 cm.

4.4.5. Stropy.

Plytowe zelbetowe monolityczne (alternatywa: typu Filigraoparte nacianach poprzez
wience, na stupach i podgjach.

4.4.6. Nadpraa, podchagi.



Nadpraa okienne i drzwiowe wcianach nénych monolityczne; podggi monolityczne,
zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.

4.4.7. Schody.

Klatka schodowa w &#ci dydaktycznej dwubiegowa ze spocznikamérpdnimi,
konstrukcja schodowelbetowa - wg projektu konstrukcyjnego.

Schody zewstrzne.

Schodyzelbetowe z wykaczeniem ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, angljzgo-
wymi przeznaczonymi na stopnie schodowe.

4.4.8. Dach.

Dach stromy dwuspadowy, o konstrukcji drewnianepachyleniu potaci 25°, kryty
blachodachowk Wigzba dachowa sali sportowej w postaci prefabrykowhnyc
drewnianych wjzarow kratowych. Wizba czsci dydaktycznej drewniana ptatwiowo-
kleszczowego Konstrukgjdachu nalgy zabezpieczy srodkami ogniochronnymi, aby
byly nierozprzestrzenigge ognia. Dodatkowo gschronione poprzez podwieszenie
sufitu o wymagane] odporda poazarowej El 30. Kratownice powinny bytakze
zabezpieczone odpowiednigtodkami przeciw dziataniu wilgoci i grzybow.

Styk dachu z elewacjami.

Obrobki blacharskie i ofasowania z blachy stalopaylekanej w kolorze pokrycia lub
w kolorzescian.

Przy wykonywaniu pajczen scian z dachem natg uwzgkdni¢ warunki wspotpracy i
eksploatacji podane przez producentow wszystkiemehtow, z ktérymi dachedzie

si¢ tgczy¢ (np. praca elementow metalowych spowodowana zmiamamperatury),
oraz zwroat szczegblp uwag na starann@ wykonania i szczelid —

zabezpieczenie przed wpdpadovy.

Zadaszenie nad wejciem gtéwnym.

Nad wefciem gidbwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrst@aows tafle ze szkla
hartowanego (lub ptyty poligglanowe). Konstrukcja zadaszenia profile stalowe
ocynkowane. Zadaszenie odwodnione jest gynmura spustowd z blachy stalowej
powlekanej.

4. 5. Wykaiczenie zewgtrzne - rozwiazania materiatowe.

4.5.1Sciany zewretrzne
Sciany zewgtrzne wykaczone cienkowarstwowym tynkiem np. mineralnym lub
silikatowym na siatce z widkna szklanego, faktusealmek 2 mm, lub inne rozyaania
systemowe.

4.5.2 Stolarka islusarka okienna.
Okna aluminiowe otwierane, uchylno-otwieralne testazklone co najmniej podwajn
szyly zespolon, wyposaone w nawiewniki z mdiwoscia mikrowentylacji (w
uproszczeniu mma przyj¢ w kazdym oknie nawiewnik/nawiewniki o wydajga co



najmniej 50 n¥h). Slusarka aluminiowa szklona co najmniej podwjszyls
zespolon, szkiem bezpiecznym, z uchylnym dolnym szeregidaero z poziomu
podiogi.

4.5.3 Stolarka drzwiowa:

Gtéwne - zewntrzne wegciowe do wiatrotapu wykonane jako kurtyna alumingozv
drzwiami w systemie kurtyny. Szerakodrzwi 1.80 m wéwietle przejcia

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia sali w systemie producentgej estetyce
wyposaone w samozamykacz.

Drzwi do pomieszczetechnicznych stalowe.

Slusarka zewretrzna:

- okienna aluminiowa wg zestawienia o wspétczyorik< 0,9 W/niK, w standardo-
wy zestaw ok,

- przeszklenia aluminiowe o wspétczynniku U < &Wm?K, w kolorze szarym; okna
otwierane sitownikami elektrycznymi,

- balustrada zewitrzna dla oséb niepetnosprawnych z elementéw stalbwnie-
rdzewnych w kolorze naturalnym.

Szklenie.

Projektowane jest szklenie okien i przes#klpodwojnymi zestawami ze szkia
bezpiecznego typu float, bezbarwnego i praezystego o wspotczynniku przenikania
ciepta U < 0,7 W/m2K.

W drzwiach wejciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miedta
bezpdredniego dospu 0sdb korzystagych z budynku, gdzie me dogé do rozbicia
tafli szklanych, przewiduje siszkto hartowane od witrza i od zewastrz obiektu.

W przeszkleniach sali sportowej szyby wetvane powinny by bezpieczne
(hartowane i klejone) i o odporém na uderzenia pitk

Zestawy szklane przeszkléokien powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem
przepuszczalrigi energii catkowitej nie wkszym ng 0,35.

W wewretrznych drzwiach przeszklonych - szklenie pojedgqezéeroczyste,
hartowane, bezpieczne (szyby klejone z3joli

Na drzwiach szklanych na wysakowzroku naley wykona widoczne oznakowanie
(np. poprzez satynowanie fragmentéw szkia).

4.5.4 Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy powlekanej w kolorze dachérednicy 180 mm, rury spustowe o
srednicy 150 mm. Blacharka i opierzenia z blachy letranej lub tytanowo-cynkowej.

4.5.5 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu blachodachoégvgowlekan.



4.5.6 Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie mugzy¢ wykonane w miejscach styku elementésian (okna,
drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, naniki, zmiany materiatu) z pokryciem w
systemie lekkiej obudowy. Przewiduje stosowanie systemowych obrdbek, ofasbwa
blacharskich z blachy aluminiowe] i stalowej; Zastwane systemyaézg sic z
systemami elewacyjnym i dachowym i powinny¢byykonane w kolorze&cian, w

ktorych wystpuja.

4.6. Elewacje i kolorystyka.

- dach: blachodachowka w kolorzeybowym.

- opierzenia i obrobki blacharskie: blacha stalayakowana - w kolorze naturalnym lub ze
blachy tytanowo-cynkowej,

- balustrady malowane proszkowo w kolorze szarym j&ili wykonane zostan ze stali
nierdzewnej w kolorze naturalnym (faktura szczotaow)

- Sciany: tynk baranek o uziarnieniu 2mm, malowanydarp. silikonows na kolor
zgodny z kolorystyk elewaciji.

- stolarka okienna: PCV w kolorze szarym lub biatyarapety zewn. z blachy powlekanej
w kolorze szarymym,

4.7. Wykonczenie wewgtrzne.

4.7.1Sciany
Sciany konstrukcyjne i ostonowe tynkowane tynkiermeatowo-wapiennym lub gip-
sowym, przygotowane do szpachlowania i malowania.

Sciany dziatowe pomieszcadiurowych z bloczkéw silikatowych tynkowane tynikie
gipsowym lub cementowo-wapiennym, przygotowanezZp@shlowania i malowania.

Scianki dziatowe pomieszcaesanitarnych z bloczkéw silikatowych tynkowane tigmk
cem-wap. kat. Il pod oktadziny z ptytek lub KHL

Sciany pomieszczetechnicznych tynkowane tynkiem cem-wap. kat. |I.
Sciany klatki schodowej tynkowane tynkiem cem.-wiegtHI lub tynkiem gipsowym.

4.7.2 Sufity

Spody plytzelbetowych stropow oraz biegéw i spocznikdbw schoddswretrznych w
zaleznosci od standardu gtadkoi szpachlowane na gtadko lub tynkowane tynkiem
cem.- wap. kall.

4.7.3 Posadzki i podtogi

Zaprojektowanegdwie zasadnicze grupy posadzek.



Posadzka sali sportowe.

Jest ona rozwkana jako podioga o konstrukcji elastycznej, wenwtyna. Jako materiat
sprzysty zastosowano podwdjne legary ukladane pgténk prostym. Proponuje eSi
zastosowanie podtogi systemowej firmy dostargzagj i wykonupcej cah posadzi
sportowa (np. Top Sport lub rownowaej), ktéra powinna charakteryzoévaic dobrymi
parametrami amortyzacji, odbicia i odksztalceniayk@diczenie podiogi stanowi
wyktadzina sportowa, antyplizgowa, o wysokim wspoéiczynniku odporuw na
scieranie.

Posadzki zaplecza i cz. dydaktyczne,.

Podioga posiada wykezenie jako zmywalna, wodoszczelna (ptytki gresows)
kottowni odporna na wiszz temperatuy. Pod posadzk przewiduje s warstwe
styropianu o diej wytrzymataci grubaci 10,0 cm, w ktorej prowadzong sistalacje.
Parter:

- wiatrotap, korytarz, szatnie, tazienki, pokopurayciela, pomieszczenie 1-szej
pomocy, magazyn, kottownia, pomieszczenie gospaéarptytki gresowe,

- sala sportowa - podtoga sportowa na podwojnggarach z nawierzchnsportovg
(np. podioga ,Standard Top Sport" z nawierzghkauczukovwy ,Mondoflex" 7,5
mm, lub réwnowana).

Dylatacje gtowne ptytelbetowych naley wypeini styropianem. Dylatacje pozorne
(przeciwskurczowe) - uszczelnienie z zaprawy mineja

4.7.4 Malowanie i powtoki zabezpieczae

Malowaniescian i sufitdéw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi nanwaki
zewrgtrzne.

Szatnie, pomieszczenie 1-szej pomocy malowane dokgci 2,0 m farly olejmg lub
akrylowg zmywalry. Zaleca si malowanie far zmywalry $cian magazynu.

Lazienki i toalety: glazura do wysosm 2,0 m.

4.7.5 Parapety
Zewretrzne:
- obrobka z blachy aluminiowej malowanej w koloshesarki.
Wewretrzne:
- lazienki, pomieszczenie 1-szej pomocy - PCVa splortowa, magazyn, kottownia
parapety aluminiowe malowane w kologtesarki. postforming lub kamie

4.7.4 Ostony zabezpieczage



W sali sportowej naley zamontowa ostony zabezpieczgje na elementach, ktore
stanowi niebezpieczistwo dla aytkownikow. Przewiduje gsimonta dwoch typow
oston:

ostony na stupach konstrukcyjnych hali do wyswko2,0 m chronice przed
uderzeniem. Ostony mady¢ wykonane np. z materaca piankowego w pokrowcu ze
sztucznej skdry mocowanego do piyt ze sklejki;

ostony na grzejnikach w formie ptytarowych o zaokyglonych krawdziach, chro-
nigce przed wysak temperatuy. Ostony mog by¢ wykonane z ptyt laminowanych
MDF lub HDF o perforacji min. 50 %, lub ramy metakj o0 zaoksglonych
krawedziach wypetnionych siaskub blachy perforowan.

4.8. Izolacje.

4.8.1 Izolacje termiczne.
Sciany zewgtrzne nad gruntem- styropian EPS 70 b. 20 cm

Sciany zewgtrzne pod poziomem gruntu do wierzchu taw fundamewich - styrodur
polistyren ekstrudowany XPS grub. 15cm.

Posadzki na gruncie - styropian EPS 100 - 038 DACHDLOGA grub.
10 cm Dach ogci dydaktycznej — wetna mineralna grub. 30 cm

Sciana m¢dzy pomieszczeniem naghize hecznika a pom. technicznym - bloczki
Ytong Multipor gr. 5cm (od strony pom. technicznggo
4.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe.

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek nangie - 2 x folia PE;

- pionowa izolacja przeciwwilgociow&ian i stop fundamentowych 2 x masa
asfaltowa,

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stompmtlamentowych 2 x papa asfaltowa.

4.8.3 Inne roboty.

Wokot budynku nalgy wykona opask zwirowa zezwiru drobnoziarnistego
zag:szczanego warstwami na podbudowienz@u o duzej frakcji takze
zagszczonego.

5. Sposob zapewnienia warunkow nieziolnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoldoi poruszajace sé na woézkach inwalidzkich

Budynek sali sportowej z e&cig dydaktyczig dostosowany zostat dla oséb niepetno-
sprawnych od strony Sali sportowej jak ieg@dydaktycznej. Ddjcia do budynku
zaopatrzono w krageniki obnizone. Spadki chodnikdw nie przekraczajopusz-
czalnych wartéci. Wejcia do budynku z progiem wysaol@m maks. 2cm. Wszystkie
progi na drogach komunikacji ogoélnej nie przekrggzaysokaci 2 cm. Do kadego
wejscia do budynku prowadzpochylnie zewetrzne, lub wykonano spadki na écpach



do podestéw. Przed budynkiem zlokalizowano miejsostojowe przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Gtéwne wejcie do budynku jest pg¢zone z otaczagym terenem ranypo spadku

6,0% wyposaong W porcze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Z mysla 0 osobach niepetnosprawnych korzygtagch z obiektu przewidziano w i
zaplecza toaleto wymiarach kabiny oraz wypassniu umaliwiajacym korzystanie z
niej osobom niepetnosprawnym. Osoby niepelnospravimda mogly réwnie
przebywa& w obiekcie jako widzowie. Magoni ustawt sic wzdtuz boiska — w tym
celu zostanie oznakowane miejsce dla nich.

6. Podstawowe dane technologiczne - warunki i bepgzaistwo uzytkowania.

Obowizujace przepisy.

Wszelkie stosowane rozyzania, materiaty i technologie wszystkich brapisane w
niniejszej dokumentacji muszspetnigd wymogi wynikagce z przepisOw prawa
budowlanego, w szczegékw rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakioawvinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 zniészymi zmianami) oraz
wymogi Dziennikéw Ustaw i

ustaléd Polskich Norm dotyccych m. in.:

- bezpieczastwa konstrukcji;

- bezpieczastwa paarowego;

bezpieczéstwa uwytkowania;

zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienichnyzdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczdnasci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej poparte odpowiedni
charakterystyk energetyczinbudynku, oraz racjonalizacji wykorzystania energii

Przy realizacji obiektu zostazastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, za ktére uznageveyrob:

- oznakowanyCE, co oznacza,ze dokonano oceny jego zgodobD z normy
zharmonizo-was albo europejsk aprobag techniczg badz krajows specyfikacy
techniczm panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem budowlany®, co oznacza,ze dokonano oceny jego
zgodndci ze specyfikag techniczi, przez ktog nalezy rozumie€ Polslky Norme
wyrobu (niemajca statusu normy wycofanej) lub aprop&tchnicza.

(zgodnie z Ustawz dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych tgditolity Dz. U.)

6.1. Gwietlenie i nastonecznienie.



Budynek nie zacienia ani nie przestania budynk&siesinich. We wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zajpew wymagany czas
nastonecznienia.

Zapewniono dogp swiatta dziennego przez okna o pow. Swietle ascieznic nie
mniejszej nk 1/8 pow. poditogi. Wszystkie pomieszczemaws/posaone w sztuczne
oswietlenie zgodne z PN.

Wejscie gtbwne do budynku oraz techniczneddp wyposaone w dwietlenie
zewretrzne (plafony lub kinkiety).

6.2. Wegcie do budynku i szerokdci przejs¢.

Wymiary drzwi wegciowych do budynku: 120x205cm
Wymiary drzwi wewgtrznych w budynku (poza w&giowymi do pom.
sanitarnych pom. socjalnych): 90x205cm.

Wymiary drzwi wewtrznych w pom. sanitarnych: 80x205cm

6.3. Wysokdci pomieszczé

Wysokdci pomieszcze s3 zgodne z wymaganiami oktenymi w Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr@awarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.zp®&90 z
pozn. zm):

W pomieszczeniach nie wygluja warunki szkodliwe dla zdrowia. Przyp min. wys.
pomieszczé: na parterze 3,30 m z uwagi na hetldcy drog; ewakuacyjn, 3,0 m na |
pietrze i poddaszu z uwagi na pom. biurowe pzeyyt oséb. Wys. na hali sportowej
8,9 m dosciggu konstrukcji dachu.

6.4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i technioz

Zalecenia wykonawcze (poodbiorowe): drzwi do poamitsrnych powinny otwieta
Sie na zewntrz i by¢ wyposaone w otwory wentylacyjne lub podcia o pow. min.
0,022 nf. Sciany w pom. sanitarnych na wys. min. 2,0 m i wokdkyboréw
sanitarnych (w pasie szer. min. 60 cm) w innych jesaczeniach oraz posadzki
powinny zostd wykonczone materiatami zmywalnymi niengldiwymi, jak gres/
terakota lub wyktadzina typu pcv.

6.5. Schody i balustrady

6.5.1. Schody i balustrady wewetrzne

Schody wewantrzne klatki schodowej oraz widowni wypasae § W porcze O Wys.
1,1 m. Stopnie (stopnice i podstopnie) i spoczrikhodow wykéczone ptytkami
gresowymi lub kamiennymi. Balustrady na widowni maane na stupkach stalowych
z wypetnieniem peilnym (szkio bezpieczne). Elemerstalowe zabezpieczone



powtokami antykorozyjnymi i malowaniem proszkowypgrecze z profili stalowych
zabezpieczonych przeciwkorozyjnie, opcjonalnie zadkinpg drewnian lub ze stali
nierdzewnej. Wysok& balustrad 1,1 m mierzona od poziomu powierzchohuudo
wierzchu pogczy. Przéwit micdzy elementami balustrady oraz balustrady i innymi
elementami budowlanymi nie wkiszy niz 0,12 m. Kolor okladziny spocznikow
powinien odrania¢ si¢ od koloru biegow schodowych.

6.5.2. Schody i balustrady zewgtrzne

Balustrada schodéw zewtnznych ewakuacyjnych w komplecie ze schodami. Elety
stalowe zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi alowaniem proszkowym,
porccze z profili stalowych zabezpieczonych przeciwkgipie lub ze stali
nierdzewnej. Wysok& balustrad 1,1 m mierzona od poziomu powierzchohuudo
wierzchu pogczy. Przéwit micdzy elementami balustrady oraz balustrady i innymi
elementami budowlanymi nie gkiszy niz 0,12 m.

Schodyzelbetowe z wykaczeniem ptytkami gresowymi mrozoodpornymi,
antypalizgowymi przeznaczonymi na stopnie schodowe.

Balustrad zewretrzng wzdtwz rampy dla oso6b niepetnosprawnych pglevykona ze
stali nierdzewnej w petlni odpornej na dziatanie wkow atmosferycznych.
Zaprojektowano dwa pochwyty na wysékp 0,75 i 0,9 m wysugtie o 0,3 m poza
ptaszczyzrn pochyini.

6.6. Nawierzchnie i posadzki

6.6.1. Nawierzchnie zewgtrzne

Nawierzchnia dag do budynku: kostka betonowa gr. 6 cm lub ptytydiikowe
betonowe grub. 5 cm. Nawierzchnie dojazdow - kobdanowa gr. 8 cm.

6.7. Bezpieczistwo uzytkowania

Wierzchnia ptaszczyzna parapetow w oknach zémmnych powyej kondygnacii
parteru powinna znajdowasic na wysokéci 0,85 m od poziomu wykmzonej
posadzki.

Skrzydta drzwiowe PCV i aluminiowe z wypeinieniezklenym (drzwi wejciowe do
budynku), okna na sali sportowej wyk@érnamateriatu zapewnigego bezpie-czstwo
uzytkownikéw w przypadku stluczenia (szkto bezpiegzne

Zewretrzne wycieraczki zamontowane w ptaszazg podestow przed wagiami do
buudynku (rozwjzanie systemowe, np. krata pomostowa mocowanatovinikéw),
o przéwitach maks. 2*2 cm.

7. Rozwhzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obidgk budowlanego liniowego .

W ramach inwestycji zaprojektowano &eodocagows Dn 90 PE wdczory do sieci ist-
niejacej, z przyyczem wodocigowym Dn 63 PE - zgodnie z projektem brasanitarne;j.

8. Rozwihzania zasadniczych elementéw wyposania budowlano-instalacyjnego.




Szczegotowe rozwranie instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania budynku,
doprowadzenia cieptej wody i wentylacji wg projektistalacji sanitarnych, zgzonego
do projektu.

Szczegotowe rozwranie instalacji elektrycznej wg projektu instailaejektrycznych,
zahczonego do projektu.

Budynek ledzie wyposaony w instalacje: wodno-kanalizacyjncieptej wody aytkowej,
grzewcz (ciepto za pérednictwem kottowni gazowej), wentylacygjnmechaniczy,
elektryczmy (w tym cswietlenia terenu przed wigjiem) oraz sié strukturalm z budynku
istniejgcego szkoty.

8.1. Instalacja wodna

Podgczona do wodomierza gtdwnego zlokalizowanego w pkattowni. Woda zimna
doprowadzona poziomami i pionami wodnymi do pongeaz, a nasipnie w posadzkach
poszczegolnych kondygnacji do odbiornikow.

Woda ciepta prowadzona z kottowni jak woda zimnadbiornikow.

8.2. Instalacja kanalizacyjna

System kanalizacji opierac¢sina pionach kanalizacyjnych @ednicy 110mm z PVC,
zbierapcych scieki z pomieszcze do nich przylegtych. Kanaty po zainstalowaniu
obmurowane lub obudowane ptytami kartonowo-gipsoiyypoziome odcinki pod
posadzk lub pod stropem. Piony kanalizacyjne pszylone do poziomow kanalizacji
sanitarnej, poprzez projektowgma dziatce zewgtrzng instalacg kanalizacji sanitarnej;
odprowadzeniéciekow do kanalizacji sanitarnej poprzez istggejprzyhcze.

8.3. Ogrzewanie

Budynek Rkdzie ogrzewany za pomgcsystemu centralnego ogrzewania (grzejnikow
wodnych) zasilanego z projektowanego kotla gazowegdkottowni znajdujcej sk

w czesci sportowej projektowanego budynku, pobigcago gaz z istniegego zbiornika
gazu za pé&rednictwem projektowanej instalacji. Instalacjevgh@ piony c.o. w budynku
prowadzone ¢da w szachtach instalacyjnych wspolnie z pionami waolin Hala sportowa
bedzie ogrzewane z nagrzewnic zamontowanych na strogd parterem ¢gci szatniowej

- zgodnie z projektem braowym.

8.4. Instalacja elektryczna

Zasilana z istnigcego przydcza elektro-energetycznego, pumga znajdujcego St
na scianie zewntrznej istniegcego budynku szkolnego. Licznik gtowny zlokalizowan
w skrzynce na budynku szkoty. Prowadzemiektroenergetycznej wewtnznej linii
zasilapcej do rozdzielnic w budynku wewtnz budynku.

Ponadto wszystkie pomieszczenia w budynku wypmsa zostam w instalacg
oswietleniowg i gniazd wtykowych stosownie do ich przeznaczesriaz zgodnie z Pol-
skimi Normami.

Oswietlenie przed wagiem gtdwnym do budynku i w wagjiu ciggte, whczane czuijk
zmierzchowy.



8.5. Instalacja teleletechniczna/teleinformatyczna

8.6

8.7.

9.

Zaprojektowano podtzenie instalacji w projektowanym budynku, z isfaggego budynku
szkoty. W projektowanym budynku przewidziano monitg na cggach komunikacyjnych
I sali sportowej oraz naginienie na sali.

SzczegOlowe rozwranie instalacji wg projektu instalacji elektrycehy zahczonego do
projektu.

. Inne urzadzenia

Na dachu przewidziane jest umieszczenie gtownigdagh mechanicznych shacych
wentylacji sali sportowej oraz zaplecza budynky.t& centrala wentylacyjna wraz z ka-
natami wentylacyjnymi czerpnym i wyrzutowymi, welatory dachowe i wyrzutnie
dachowe, odpowietrzenia kanalizacji, kolektory sicane, oraz komin. Dla wymienionych
urzadzen naley wykona podstawy dachowe oraz uszczélpirzegcia przez pokrycie
dachu.

Na budynku naley zamontowa drabirg stalows, z obgczami stalowymi od wysokai
3,0 m nad terenem, malowgw kolorze szarym

Lawy lub stopnie kominiarskie nig svymagane.

Ponad powierzchgidachu przewidziana jest instalacja odgromowa abiek

Instalacje pod dachem.

Do konstrukcji dachu podwieszong iastalacje przechodee przez hal sportovg i czgs¢
socjalry. Najwicksze gabaryty oraz wagosiadaj kanaty wentylacyjne nawiewne i wy-
wiewne, doprowadzage swieze powietrze i usuwage powietrze ziyte. Zaprojektowane
sg tam rownie instalacja elektrycznaswietleniowa oraz ewakuacyjna.

Odprowadzenie wod opadowych

Zaprojektowano odprowadzenie wody z dachéw za pammgoien ér. 18 cm i rur
spustowychér. 15 cm, odprowadzenie wody z chodnika i podesta pomog spadkow
powierzchniowych min. 1 % na tereny drog wewnnych. Wody opadowe z dojazdu
I miejsc parkingowych, poprzez nawierzchnie insiglékanalizacji deszczowej ze stu-
dzienky z poduszk sorbentow do zbiornika retencyjnego szczelnego otwaretgo.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku jest zawageoyektowanej charakterystyce
energetycznej za¢zonej do projektu.

Wspotczynniki przenikania U poszczegolnych przedsadowlanych :

sciany zewstrzne - 0,20 W/fK

dachy - 0,15 W/iiK

strop nad piwnig— 1,0 W/niK

posadzka na gruncie - 0,30 Win

Minimalne parametry stolarki:



okien i drzwi balkonowych oraz pow. przeszklonyébotwieranych - 0,89 W/AK,
drzwi w przegrodach zewtrznych - 1,3 W/rfK

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterugace wpityw obiektu budowlaneqgo
na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakéé wody
Zgodnie z cgscig instalacyjm sanitarg

10.2. Emisja zanieczyszciegazowych

W tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodza@sdi i zastg rozprzestrzenianiasi
obiekt, z racji petnionej funkcji oraz zastosowamyozwigzan techniczno-budowlanych,
nie kedzie emitowat szkodliwych zanieczyszazagazowych.

10.3. Rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow

Beda to odpady gospodarczo-bytowe, gromadzone w zanygkakontenerach, wspdlnych
ze szkota, bdacych na jej wyposeeniu.

10.4. Wiaciwosci akustyczne oraz emisja drga, promieniowanie, pole elektromagne-
tyczne i innych zakidcenia, parametry tych czynnik@ i zasig ich rozprzestrzenia-
nia sie.

W powietrzu nie przewiduje giwystpowania czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez grunt, materialy i stale wyp®sae oraz powstagych w trakcie
uzytkowania pomieszczezgodnie z ich przeznaczeniem.

Budynek nie bdzie wzniesiony na obszarach stref, w ktérych wpyse przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektgpmatycznego.

Przegrody zewgtrzne i wewntrzne, a take elementy budowlanestty mie¢ izolacyjnagé
akustyczn od diwiekdw powietrznych dlascian zewwtrznych, §cian wewmrtrznych,
okien i drzwi, a take od dwieckOw powietrznych i uderzeniowych dla stropésciany
zewretrzne i wewrtrzne naéne zaprojektowano z bloczkédw Silka o izolacyeio
akustycznej min. 45dB.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne).

Projektowany obiekt nie ingeruje w istrjey drzewostan na dzialce, ani poza ni
Warstwy gleby zostannaruszone w trakcie budowy fundamentéw i przywnécalo
poprzedniego uktadu po zasypaniu fundamentow. Teteiatki wykazuje naturalne
niewielkie zr&nicowanie, opadaf w kierunku potudniowym; uktad ten zostanie
zachowany. Poziom posadzki parteru zatem na wys. 186,10 m n.p.m. tj. okoto 10-15 cm
ponad przylegarym terenem,



11. Analiza maliwos$ci racjonalnego wykorzystania pod wzagldem technicznym,

ekonomicznym isrodowiskowym odnawialnychzrédet enerqii.

Budynek mae zostd wyposaony w alternatywnerodia energii i ciepta: pomngpciepta,
ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory stoneczne zamwrane na dachu. Szcze-gotowe
opracowanie wg dodatkowych projektow brawych.

12. Zastrzagenia i uwagdi kaacowe

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Projekt przeznaczony jest vigiznie do dyspozycji zleceniodawcy, opracowany wi cel
przygotowania i przeprowadzenia inwestycji.

Projekt zostat wykonany w fazie projektu budowlameg wszelkie rozwjzania
szczegotowe | wskazanie rodzajow i wielkbzastosowanych materiatow, weozosta
podane w projekcie wykonawczym lub w ramach nadaotorskiego.

Zastosowane w projekcie rozwania materiatowe agspodane jako przyktadowe —
wedtug uznania inwestora, miwe s3 odstpstwa pod warunkiem zmiany na materiaty
o tych samych (co najmniej nie gorszych) parambirao wskazanych materiatow i
innych podanych w projekcie, czy wynikaych z obowdzujacych norm i przepisow.
Wszystkie zastosowane materiaty muby¢ dopuszczone dozytku na terenie Polski,
posiadé odpowiednie atesty i (§8 wymagane) aktualne aprobaty techniczne.

Wszelkie wady dokumentacji, zausane na jakimkolwiek etapie inwestycji, powinny
by¢ bezzwiocznie przekazane autorom projektu do wdadii/wyjasnienia lub ich
usunegcia. W takich przypadkach nie naje realizow& prac budowlanych bez
wprowadzenia niezlainych korekt przez projektanta.

Projekt naley rozpatrywa tacznie z pozostatymi opracowaniami brawymi.

Opracowat:

arch. Wiestaw Miszk



lll. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE OBIEKTU

1) Informacja o powierzchni, wysokd i liczbie kondygnaciji.

Projektowany obiekt to budynek sali sportovejczscia dydaktyczp. Jest to

budynek niski:

- parterowy, z poddaszenrytkowym i czsciowo podpiwniczonym w G&Ci
dydaktycznej,

- W czsci sportowej parterowy w Sali i dwukondygnacyjnyce¢sci szatniowej.

Dane techniczne budynku:

Pow. zabudowy 745,28 M.
Pow. wytkowa budynku 934,83
Kubatura 8670,0m

2) Charakterystyka zagrazenia paarowego, w tym parametry paarowe
materialdbw niebezpiecznych pkarowo, zagraenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zalsosci od potrzeb charakterystyle pozaréw
przyjetych do celéw projektowych;

W przedmiotowym budynku nie przewiduje¢ sprzechowywania substancji
tatwopalnych w iléciach przekraczagych dopuszczalne normy okiene

w 8 8.1 Rozpordzenia Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecigpowe] budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 1@8z. 719 z 2010r.).

3) Informacje o kategorii zagrazenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwiewakuacyjne powinny
otwieraé Si¢ na zewrytrz pomieszczd;

Funkcja projektowanego obiektu powodujge =zalicza s on do kategorii
zagraenia ludzi ZL 1.

4) Informacje o przewidywanej g:stosci obcigzenia ogniowego;

Dla kategorii zagréenia ludzi gstasci obcgzenia ogniowego nie
okresla sie.

5) Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych;

W planowanej inwestycji nie przewiduje ¢ simagazynowania i stosowania
materiatbw 1 substancji parowo i wybuchowo niebezpiecznych ywietle
obowigzujacych przepisow.

6) Informacje o klasie odporndci pozarowej oraz klasie odporndci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow udowlanych;



7)

8)

Budynek idcznik kwalifikugy sie do klasy D odporrgi paarowej,
piwnica do klasy C.

Wymagana klasa odporém ogniowej elementow: zgodnie z piosig tabed.
Drewniane elementy konstrukcyjne zastosowane bwdynku zaimpregnowa
srodkami do stopnia NRO - pozostate wymaganeegisami elementy spetniaj
parametr NRO.

Element konstrukcyjny Minimalna klasa odporioi
budynku ogniowej  (min.)
,C” ,D”
Gtébwna konstrukcja rima R 60 R 30
Stropy REI 60 REI 30
Sciana zewstrzna El 30 E 130
Sciana wewatrzna El 15 ()
Konstrukcja dachu R 15 ()
Przekrycie dachu RE 15 ()

Informacje o podziale na strefy pgarowe oraz strefy dymowe;

Budynek zaprojektowano z podzialem na cztemefy paarowe. Parter i pod-
dasze orazatznik stanowjcy oddzielm stret pazarows, znajduj s w kla-sie

pozarowe] D. Wydzielono w budynku pomieszczerketiowni oddzielone od
sgsiednich pomieszcaescianami w klasie REI 60 i stropem REI 120, z

wejsciem tylko z zewstrz. Pozostat&ciany g scianami zewgtrznymi. Drzwi

bezklasowe prowadeze bezpérednio na zewdirz, beda posiadaty od wewgirz

zamknecie bezklamkowe, otwiergge s¢ z kottowni pod naciskiem. Piwnjc
zaprojektowano w klasie parowe] C. Odleghxi miedzy scianami

zewretrznymi  budynkéw polonych na jednej dzialce nie ustalag. si
Dopuszczalna wielké strefy paarowej wynosi 5000 fn w budynku

Istniegcym $ciang na pasach o szer. minimum 4 m zaprojektowgko sciare

klasie REI 60 z wymian dwoch okien na swietla klasy EI 30. Ocieplenie
sciany naley wymient na welg mineraln

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecshstwo pazarowe, w tym o odle-
gtosci od obiektéw gysiadujacych;

Teren, na ktorym zaprojektowano obiekty jedbkalizowany poza terenem
zabudowanym, poza zwartzabudow wiejsky — mieszkaniow zagrodow.
Posiada dogp do drogi publicznej - droga wojewddzka o wigzchni
asfaltowej Wejherowo-Przodkowo. Odlegid od granic sgsiednich dziatek [
budynkéw na nich zgodne z przepisami. W budyrzaprojektowanosciarg
szczytowe jakosciany oddzielenia p@arowego klasy REI 60 z drzwiami klasy
El 30, z uwagi na odlegté miedzy budynkami wynogza 4,02 m.



9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Z pomieszcze, w ktorych lkedg przebywa ludzie, zaprojektowanegsbezpieczne
wyjscia poziomymi lub pionowymi drogami komunikacyjnyr{adrogami ewaku-
acyjnymi), Zaprojektowane gs2 sztuki drzwi wy§ciowych z sali sportowej:
bezpdrednio na zewstrz oraz przez komunikagcwewretrzng

W korytarzu, ktéry stanowi dregewakuacyjg dla wszystkich pomieszciev czsci
zaplecza, przewidziane jest \igjie bezpérednio na zewstrz o wymiarach 1,5 x 2,2
m (jedno ze skrzydet szerdla 1,00 m). Zachowaneagswymagane przepisami
dtugasci przegc¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych do ZL

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwgayowego instalacji wytko-
wych, a w szczegoélmei wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznegj
teletechnicznej i piorunochronnej;

Przepusty instalacyjne przechade przez elementy oddziélerzeciwpaarowych
sa zabezpieczone do wasth odporndci ogniowej tych oddziele Prze§cia przez
pozostate elementygauszczelnione materiatem niepalnym. Przewody weantyhe
prowadzone przez wydzielone pomieszczenia, ktényelobstuguj, s3 zgodnie  z
§ 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozpadzenia obudowane elementarkgi@nkami, oktadzinami
itp.) o odpornéci ogniowej przewidziane] dlacian wydzielenia piarowego.
Przewody wentylacyjne zaprojektowane ® materiatdw niepalnych. Wszystkie
przefcia przewodow instalacyjnych d&rednicy wekszej ni 40 mm przez
elementy oddzielenia przeciwjamowego powinny posiadaklas odporngci
ogniowej EI wymagan dla tych elementéw. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne przechodze przeziciany i stropy oddziele i wydzielé
przeciwpaarowych g zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozpgizenia zabezpieczone
klapami przeciwpgarowymi odcinajcymi o odpornéci ogniowej EIS rownej
odporngci ogniowej danego stropu lutiany. Klapy § sterowane autonomicznie
poprzez wyzwalacze termiczne (czujki topikowe) Wmamiagce mechanizm
sterupcy klapy.

Obiekt wyposaony jest w instalagj gazowa zasilam z sieci zewatrznej
doprowadzog do kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze. tgania
wyposaona jest w system aktywnego bezpidstea z detektorami gazu
odcinagcymi w razie wykrycia nieszczeldo jego doptywu za pomaczaworu
elektromagnetycznego usytuowanego na zgwrobiektu. Pomieszczenie kottowni
posiada skutecaznwentylacg dostosowain do mocy cieplnej ugdzer grzewczych.
Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m peyyinnych przewodow
instalacyjnych w sposéb zapewni@j bezpiecziestwo ich uytkowania oraz
mozliwos¢ prowadzenia prac konserwacyjnych.

W budynku nie stosujesurzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan —
butan.

Przefcia instalacji gazowej przez elementy oddzielprzeciwpgarowych o
odporngdci ogniowej ElI 60 lub wiszej zabezpieczoneg sprzy zastosowaniu



certyfikowanych rozwjzaa systemowych do odpowiedniej klasy odpadwio
ogniowej. Przéjcia przez pozostate elementy budowlane uszczelrspneateriatem
niepalnym.

11) Informacje o doborze urzdzea przeciwpazarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczAstwu pazarowemu, dostosowanym do wymaga
wynikaj acych z przepisow dotycgcych ochrony przeciwpaarowej i przyjetych
scenariuszy pdarowych, z podstawovg charakterystyka tych urzadzen;

Budynek naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu zgodnie z 8§ 23,
ust. 6 i 7 rozporgmzenia, zabudowany w pohli gtbwnego weijcia do obiektu.
Wytacznik ten powinien byw dyspozycji dowodcy akcji ratowniczo —sgécze).
Przewdd stergry dziataniem wycznika wykonano w klasie E 90 (PH 90)
odporngci ogniowej. Po jego zadziataniu zosiamozbawione zasilania wszystkie
odbiory z wyptkiem urzdzen, ktére powinny funkcjonow@a w czasie pgaru.
Zasilanie urzdzen dziatapcych w czasie paru naley realizow#& sprzed
wytacznika przeciwpgarowego kablami lub przewodami o odpditicogniowej 90
min. (PH 90). W zadnym wypadku bezpmednio po zadziataniu wytznika
przeciwpaarowego nie mze nasipi¢ podanie nagcia z innych zrodet na
wytaczone obwody.

Budynek hali sportowo — widowiskowe] zostanie wygamsly w podstawow
ochrore odgromowd zgodnie z now Polsky Normg. W zadnym wypadku
bezpdrednio po zadziataniu watznika przeciwpgarowego nie mie nasipi¢
podanie napgcia z innychzrodet na wyiczone obwody. Umgdzenia nie &
wymagane. Budynek nie zostanie wyposy w sStale i poistate wdzenia
gaénicze, system sygnalizacji jaru, dwickowy system ostrzegawczy,zvdgi
przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanegoi terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-ganiczych, a w szczegOlrei informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wo@ do zewretrznego gaszenia p#aru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
24.07.2009 r. w sprawie przeciwjasowego zaopatrzenia w wpdoraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030, § 12.1) drogaapowa nie jest wymagana.
Zapewniono dojazd garowy.

Woda do gaszenia zewtrznego pearu z hydrantbw naziemnych na sieci
wodocggowej w odlegtéci nie wkkszej ng 75 m od $ciany chronionego
budynku - poprzez 2 hydranty projektowany i istqogj Obiekt zostanie
wyposaony w instalagj wodocigows przeciwpaarows z punktami poboru wody
do celéw przeciwpgarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wyd&gmonie
mniejszej nt 1 dm3/s przy nominalnymgiieniu nie mniejszym 1i0,2 MPa.
Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy samékozawierajce wyz
potsztywny diugéci 30,0 m, pgdownic; oraz zawOr. Zaprojektowano 3 hydranty
wewretrzne. przyjmuc, ze zastg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.



Pomieszczenia w obiekcie najewyposay¢ w podgczny spregt gasniczy.
Szczegodtowe zasady wypasaia budynku w spet gasniczy powinny zosta
okreslone w instrukcji bezpiecistwa paarowego i instrukcjach technologiczno —
ruchowych.

13) Uwagi kaicowe.

1.

4.

Na podstawie rozpagdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stigcych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub
ochronie zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia
tych wyroboéw do #ytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z jwiejszymi
Zmianami)

wszystkie wyroby, materiaty, wdzenia i elementy budowlane zabezpigécze
przeciwpagarowych uyte w konstrukcji lub do wyk@czenia wgtrz w
projektowanym budynku powinny posigdaCertyfikaty zgodnéci Instytutu
Techniki Budowlanej.

. sprzt i urzadzenia ochrony przeciwparowej, technicznérodki zabezpieczenia

przeciwpaarowego powinny posiadaaktualne Certyfikaty zgoddoi Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciigmwe;.

. Wszystkie urgzdzenia elektryczne, gazowe, parowe powinnyé¢nmigzalenie od

wymaganych atestow Dozoru Technicznego uznane prragkie wiadze
swiadectwa dopuszczenia daytkowania ze wzgldu na bezpieczstwo obstugi
wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministrow Nr 118986 roku (U.P. nr 26,
poz 180).

Podczas odbioru - przekazywania obiektu do eksatji wymagane dazie

udokumentowanie przed wiadzami nadzoru budowlaneBaistwowe] Stray

Pazarnej spetnienie wymogow ochrony przecivigmwej oraz przedi@nie

certyfikatbw na zastosowane wyroby, materialy, gdeenia i elementy
budowlane zabezpieazgrzeciwpaarowych, ktére zostatyzayte w konstrukcji
lub do wykaiczenia wetrz, a take sprzt, urzdzenia ochrony
przeciwpaarowej i technicznérodki zabezpieczenia przeciwiaowego.

Przed oddaniem budynku daytkowania powinna zostaopracowana Instrukcja
bezpieczéstwa paarowego budynku, zgodna z 8§ 6 rozpoizenia Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rokusprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i reye
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) [4], zawiesgp m.in. wymagania ochrony
przeciwpaarowej wynikagce z przeznaczenia obiektu, sposoliytkowania i
jego warunkoéw technicznych, zasady prowadzeniagdéw technicznych i
czynnaci konserwacyjnych stosowanych w  obiekcie  adem
przeciwpaarowych i ganic, zasady pospowania na wypadek paru i innego
zagraenia, zasady praktycznego sprawdzania organizagirinkéw ewakuaciji
ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamianigtkownikOw obiektu z trécig
przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeaagrowymi.



IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowb, Kartuska 21.
LOKALIZACJA: Pomieczyno, ul. Gérna 2, Szadatdz. nr 2/2, 1.

OBIEKT: Sala sportowa zéziag dydaktyczia przy Szkole Podstawowe]
w Wilanowie.

OPRACOWAL.: mgr in. Wiestaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamoekudowlany zamienny
budynku sali sportowej z e&cig dydaktyczm przy Szkole Podstawowej w Wi-
lanowie. Obiekt zostanie zrealizowany na terenweestora. Praceghla polegaty na
robotach ziemnych (wytyczenie obiektu, wykopy padalynek, niwelacja terenu),
instalacyjnych zewgtrznych (budowa przytzy, instalacji kanalizacji deszczowej),
murowych, izolacyjnych, konstrukcyjno-montavych, instalacyjnych, wykicze-
niowych, zagospodarowa-nia terenu wokét budynkupnefilowanie skarp i nasy-
pow, wykonanie nawierzchni utwardzonych, chodnikawprofilowanie spadkow,
prace ogrodowe (ziaeteniska) i poradkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest zagospodarowana, zabudowana budynksekoty | budynkiem
gospodarczym. Od strony potudniowo-zachodniej tgneaylega do drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej - ul. Gérna, od stronyualpliowo-wschodniej - do drogi
wojewddzkiej o nawierzchni asfaltowej. Na dzialeejpuje st linia energetyczna
napowietrzna SN - do przebudowy.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore oga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wyskpuja.



4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce
I czas ich wysapienia.

— upadek z wysok&i ponad 0,5 m podczas trwania cgaiozamierzenia budowla-
nego, szczegolnie podczas prac na rusztowaniawnta elementow prefabryko-
wanych: konstrukcji hali, prac prowadzonych przynagzeniu konstrukcji i Muro-
waniu budynku oraz prac wykozeniowych i instalacyjnych na budynku.

— osungcie sk rusztowa.

— osungcie sk lub niewt&ciwy monta elementow prefabrykowanych konstrukcji
obiektu.

- pozar, zalanie itp.

- osunkcie st wykopow

— niewtaciwy sposéb magazynowania materiatdw skugkyjich usungciem sg,
katastrof budowlan.

— oOkaleczenia spowodowaneygiem nargzdzi mechanicznych, potrania padem
elektrycznym o naptiu od 220V w zwjzku z wykorzystaniem uggdzen
elektrycznych podczas trwania caoprac budowlanych.

- nieodpowiednia jak& uzytych materiatdw skutkgpa katastrof budowlan.

- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutlag katastraf budowlan.

— awarie spretu skutkupce katastrof budowlam, zranieniem pracownikéw,
porazeniem pgdu, paarem itp.

- kolizje maszyn krodkow transportu na placu budowy.

— przebywanie oséb postronnych niezméanych z przedsivzigciem budowlanym na
terenie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed przyst-
pieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieaych

Wszystkie prace musgz odbyw& sie pod nadzorem oséb o odpowiednich
uprawnieniach oraz przynaleosci do odpowiednich izb zawodowych oraz
posiadajcych stosowne ubezpieczenia OC. Wszyscy pracowmgkonujcy
roboty budowlane mugzposiadéd aktualne stosowne przeszkolenia BHP. oraz
wazne badania lekarskie dopuszera do pracy na zajmowanym stanowisku.
Przed przysipieniem do budowy natg poinstruowa pracownikéw na temat
zagrazen wynikajgcych z budowy, zaznajoiich z przewidywanymi zaggeniami
oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly @awserzenia budowlanego
przed kadym niebezpiecznym etapem budowy (wykopy, pracevysokaciach)
nalezy przypomina robotnikom o niebezpiecastwach, wynikajcych z robdt,
ktore kedg wykonywa. Nalezy wywiesk na placu budowy instrukcje bhp oraz
udostpni¢c wszelkie instrukcje obstugi maszyn i gdzern wyskpujacych na
budowie. Naley zatrudné do prac budowlanych jedynie osoby posiadaj
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Prace Kilgczne naley wykonywa
zgodnie z ,instruke wykonywania prac pod naggiem”.



6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebez-
pieczeistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

— Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

— Przed podjciem robot ziemnych natg zlokalizowa& i zabezpieczy przylcza
instalacji oraz odjiczy¢ je od sieci.

— Zabezpieczenie balustradami - ogrodzeniami kdawwykopow.

— Posiadanie gaic podecznych znajdujcych sé dobrze oznakowanym i dggnym
miejscu na budowie.

- Posiadanie przez robotnikéw podstawowegoetpriahp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice itp.

— Prace montawe instalacji i urzdzex wodochgowych, kanalizacji wodnej i
sanitarnej oraz wentylacyjnej najeprzeprowadza przy odhgczeniu instalacji od
sieci.

— Po montau poszczegoélnych instalacji najeprzeprowadzi proby prawidiowego
funkcjonowania tych instalaciji.

— Pracownicy powinni stosowaodpowiedni sprg bezpieczastwa (np. szelki
bezpieczastwa przy pracach na wysckd - szczegodlnie przy wykonywaniu
instalacji gromowej oraz innych prac dachowych)zyPmwykonywaniu prac
elektrycznych teren powinien 6yznaczony folia ostrzegawcza biato - czergyon
prace powinny b§wykonywane przy dobrej widoczém

- Pomiary elektryczne powinny wykonywalwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiadé odpowiednie uprawnienia.

— Posiadanie przez kierownika budowy podstawowegactprratupcego zycie :
apteczka itp.

- Stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystyeasprztu dopuszczo-
nych do stosowania oraz posiaggich odpowiednie atesty.

— Ograniczenie wgpu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygatywh
(odpowiednie szkolenia, sprawdtdfizyczna, stan zdrowia, wypasenie i ubior...)
oraz do 0s0b, ktorych przebywanie jest konieczagpdbcesu budowy - ogrodzenie
I ochrona terenu.

— Przechowywanie w statym miejscu (na zapleczu budowyudostpnianie
dokumentacji projektowej i wykonawczej, instrukgbstugi maszyn i uggdze,
bhp, pierwszej pomocy...

— Opracowanie przez wykonawcow projektow wykonawczgokzczegolnych robot
(dokumentacja zawiera tylko projekt budowlany).

— Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich ebezpiecznych robdét
budowlanych (nadzér autorski).

— Bezpieczna i sprawna komunikacja na wypadek Zzagia zapewnia droga
publiczna, przy ktorejdala prowadzone prace montave.



7. Zastrzeenia i uwagi kaacowe

Powyssze opracowanie wskazuje przewidywane zan@ | podstawowe
informacje ich likwidacji lub zmniejszenia podcZasdowy. Wymaga ono jednak
petnej akceptacji dulz weryfikacji przez kierownika budowy (osoby
odpowiedzialnej za bezpieamwo podczas budowy) jako podstawy do
opracowania planu BiOZ. Plan BiOZ powinien zdstapracowany (przez
kierownika budowy) z uwzgtnieniem ustale pomidzy wszystkimi wykonaw-
cami, w szczegOlrkai w kwestii harmonograméw, kolejia robét i zabezpiecze
(w tym tymczasowych).



V. WYPOSAZENIE STALE SALI

. Koszykéwka — boisko gtowne

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w b@ksciare, wysieg 220 cm, moco-
wana bezpgrednio dosciany lub stupa - 2 szt.

- Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akwyoo wymiarach 105x180 cm o gru-

bosci 10 mm, na ramie metalowej, z osdaiolnej kravgdzi tablicy — 2 szt.

Elektryczny mechanizm regulacji wysagko tablicy do koszykowki o wymiarach 105x1
cm w zakresie 30260 cm, silnik o mocy 155W z przektadnilimakows, przenoszcs
moment na wat naplowy z systemem przeddini zbatych odpowiedzialnych za rt
tablicy, sterowanie przewodowe (skrzynka sterowaiciub bezprzewodowe (pilot |
aplikacja na urgdzenie mobilne). Gena nie obejmuje wykonania instalacji zasdaej

(podiczenie do wykonanego okablowania) — 2 szt
Obrcz do koszykéwki PRESSMATIC uchylna z sitownikanazgwymi, z bezhakowym
Sys-

temem mocowania siatki za pomqueta - 2 szt.
Siatka do olerczy turniejowa, sznur 5 mm - 2 szt.
Montaz konstrukcji podwieszanej z nggem elektrycznym - 2 szt.

. Koszykéwka — 2 boiska treningowe

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w huok sciare, wysieg L=120 cm,
mocowana bezgoednio dosciany lub stupa — 4 szt.

Tablica do koszykdéwki treningowa, szkto akryloawevymiarach 90x120 cm o grudmp
10 mm, na ramie metalowej, z osdaiolnej krawedzi tablicy — 4 szt.

Mechanizm regulacji wysokoi tablicy 90x120 cm w zakresie 305-260 cm — 4 szt.
Obrcz do koszykéwki stata wzmocniona (blaahgrub. 5 mm) — 4 szt.

Siatka do olerczy turniejowa, sznur 5 mm - 4 szt.

Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki — 4 szt.

. Siatkowka — boisko gtéwne
- Stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne wvaiinkcyjne z nagigiem wewrgtrznym

blokowanym mimérodowo, ptynna regulacja wysod@ siatki (z maliwoscia gry w
teni-sa),profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka skda, chowana w stupku — 1 kpl.
Tuleja montaowa stupka aluminiowego profesjonalnego, 70X120 mmiewrgtrznym
na-chgiem — 2 szt.
Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetysxsyem stabilizowania dekla za-
pobiegagcy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych
Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkowkilfga pokryta skadenem na konstrukcji
wzmacniajcej) zapinane na rzepy — 1 kpl.
Siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkayr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech
stron tdma, boki usztywnione -1 szt.
Wieszak na siatk— 1 szt.

Stanowisko &lziowskie do siatkowki z regulacjwysokaci podestu, oparciem i
podstaw-l§ do pisania — 1 szt.
Montaz tulei w podtau boiska do siatkéwki — 2 szt.



. Siatkowka — 2 boiska treningowe

- Stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne vaiinkcyjne z nagigiem wewrgtrznym
blokowanym mimérodowo, ptynna regulacja wysod® siatki (maliwos¢ gry w tenisa)
profil aluminiowy 70x120 mm, korbka sktadana, chowav stupku — 2 kpl.

- Tuleja montaowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70x120 rmmewretrznym
na-chgiem — 4 szt.

- Rama poditogowa z deklem f210/150 mm, magnetys3isyem stabilizowania dekla za-
pobiegajcy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych

- Ostony stupkow profesjonalnych do siatkowki zegrie na rzepy — 2 kpl.

- Siatka do siatkowki czarna z antenkami, gr. sp8mm PP, wzmocnionastag — 2 szt

- Wieszak na siatk— 2 szt.

- Montaz tulei w podtau boiska do siatkéwki — 4 szt.

. Pitka reczna — boisko gtéwne

- Bramki do pitki gcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 880 mm. Rama
glbwna spawana w calo. tuki stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe -eletye
ocynkowane - 1 para

- Zestaw talerzykbw do zamontowania bramki na popsadhali sportowej, zestaw
uchwytéw na parbramek — 1 zestaw

- Siatka do bramki do pitkiccznej standard z pitkochwytem, grubasplotu siatki 4 mm —
1 para

- Montaz bramek do pitki ¢cznej na hali na talerzykach — 1 para

. Drabinki gimnastyczne H=3,0m na dlug. 23,4 m, grzerwg na kotare

- Drabinka gimnastyczna pr&gienna 180x300 cm — podwojna — 12 szt.

- Montaz drobinki podwojnej @cznie z elementami morawymi) — 12 szt.
- Drabinka gimnastyczna pra@jienna 90x300 cm — pojedyncza —2 szt.

- Montaz drobinki pojedynczej gicznie z elementami moriawymi) — 2 szt.

. Pitkochwyty nasciany szczytowe

- Siatka ochronna nasciany szczytowe, wymiary 7x9 m — 4 sztuki, oczka
50x50mm,grubge splotu 3 mm, kolory do wyboru: niebieski, jasnelany, zielony,
70lty czerwony, biaty —
252 M

- Montaz pitkochwytow na hali sportowejgéznie z elementami moriawymi - wsporniki,
olinowanie, karalticzyki teflonowe) — 252 f

. Siatki ochronne na okna

- Siatka ochronna na okna polietylenowa, wymiar§8m — 1 sztuk, oczka 100x100 mm,
gruba¢ splotu - 3mm, kolory do wyboru: niebieski, jasrielany, zielony, zotty
czerwony, biaty — 72 fn

- Montaz siatek ostonowych na hali sportowepd¢nie z elementami mortawymi -
wsporniki, olinowanie, karahtzyki teflonowe) - 72 th



9. Kotara grodzaca z nagdem elektrycznym — 1 sztuka (podziat na 2 sektory)

- Kotara grodzca ,tkaninatsiatka”, wymiary 7x14 m — 1 szt., dosekaci 3,0 m materiat
przezroczysty, powagj siatka o oczkach 10 x10 cm.

- Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwtaioz nagdem elektrycznym,
profil stalowy specjalny, system wdzkdéw jezdnychotkami tworzywowymi, elementy
mocupce, mocowana bezp@dnio do dwigara

- monta konstrukcji kurtyny grodgcej przesuwanej z nageem elektrycznym -1 szt.

10. Tablica wynikéw sportowych: szkolna - ETW 2230
- Tablica wynikéw sportowych ETW 220-130, wymi&g0 x 125 cm, sterowanie z pilota
bezprzewodowego, tablica gtébwna (zegar-czas, wyoms¢ gry, stan setow, faule
druzynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wy&okyfr 220 i 130 mm -
widocznag¢ 70 m - cyfry czerwoneddtte - 1 szt
- Monta tablicy wynikdéw bez wykonania instalacji zasilegj (z poddczeniem do
wykonanego okablowania) -1 szt.

11. Akcesoria
- Uchwyt magazynowy na stupki - 1 kpl na 1gsiupkow (siatkdwka, tenis, badminton
3 kpl.
- Wdzki do transportu bramek (2 wézki) - 1kp
- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40stelg metalowy, potki z ptyty
- 3 szt.

12. Nagténienie sali

- mikrofon  kierunkowy, dynamiczny o nierownomiefob charakterystyki
czestotliwosciowej nie wekszej nk 5 dB-4 szt.- mikrofon bezprzewodowy, dookdlny,
dynamiczny, mikrofon bezprzewodowy konferencyjny zestaw

- 2 kieszeniowy CD player z mlwosciag odtwarzania z USB plikéw MP3 i podobnych —1
szt.

- mikser 4 kanaty mikrofonowe, 2 weja stereo, wygcie USB, 16 wbudowanych efektéw
— 1 szt.

- procesor sygnatowy, ¢gtotliwos¢ probkowania 96kHz-1 szt.

- wzmacniacz 2x700W 4 om, system zabezpiecdia temperatury powyej 100C i D.C.
na wygciu odhczenie obgzenia, pojawianie 8iRF na wyjciu-automatyczna redukcja
wysfgpienia przesterowani, agizenie wy§¢é wzmacniacza przy zwarciu. System
wymuszonego chtodzenia. Automatyka cichegoadddnia i odiczania obcizenia.
Ciagta praca z obgieniem 2 ohm- 4szt.

- gtosnik dwudrazny oparty na gtniku 127/2,5"VC i 1"/1,5"VC, pasmo: 60 Hz - 20 kHz,
wymiary: 575x430x05, atza: 2xNeutrik NLAMP (bgdZ inne, zgodne ze specyfikacjg),
impedancja 8 om, rozproszenie: 90 stopni arrouhkdieszné¢ SPL: 99 dB, moc
szczytowal200 W, moc muzyczna: 600 W, moc RMS:300 W

Nad boiskiem w centralnej exi zawiest 2 gtasniki z asymetrycznym hornem - 8 szt.
- przewody mikrofonowe, symetryczne w multikabldpaone w korytku kablowym na
trasie szafa rack-miejsce realizacji, 8 in 4 otz



- kabel zasilajcy miejsce realizacji3x2,5mm2 prowadzony przez #arykablowe, przd-
czone od szafy rack do miejsca realizacji — 1 szt.

otwierany kanat podtogowy o wym. panelu 200x24@ -2 szt.

kwadratowa kaseta otwierana zamontowana miegsalizacji — 1 szt.

szafa typu Rack 19” ze szczelinami wentylacyjnymysoka¢ m.in. 1,6 m, gibokas¢
80 cm, pojedyncze drzwiczki szklane — 1 szt.

kable gtdnikowe, do kadej PARY gtgnikow naleyy doprowadz jeden kabel 4x6 mm2
linka miedziana. Kable ukiadaw kanale podtogowym oraz szachcie pionowym.
Przewdd OWY 4x6 300-500V - 280 mb

- trasy kablowe pomdzy miejscem realizacji a gioikami — zamknjty kanat podtogowy

wposadzce-30 mb

- szacht kablowy z redukgcporm i dolng — 10 mb

- korytko siatkowe za pitkochwytem — 86 mb

- wtyki XLR-niklowana obudowa - 60 szt.

- wtyki Speakon o mdiwosci bezustannego przeptywugpiu 40 A rms-24 szt.

- instalacja

- uruchomienie i pomiary
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POSADZKA 3

gres gr. 2cm

podsypka zwirowa zageszczona do gruntu rodzimego

warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm
styropian posadzkowy gr. 10 cm
podktad betonowy gr. 10 cm

3x papa termozgrzewalna
wetna mineralna twardz 30 cm
papa termozgrzewalna

ptyta zelbetowa 20 cm

tynk cment-wapien.

Skala:
1:100

Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

PRZEKROJ A-A

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 o Lokalizacja:
. pazdziernik
Sprawdzajacy: 2021 Szartata

mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017 dz. nr2/2, 1

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:
i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21

w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo A-4
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DACH 1" STROP 2 POSADZKA 3

gres 2cm gres gr. 2cm

blachodachéwka
taty 5x6cm warstwa wréwn. 4 cm warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm

kontriaty 2,5 x 5 cm styropian posadz. 4 cm styropian posadzkowy gr. 10 cm

membrana wysokopaoroprzepuszczalna folia polietylenowa 2 x folia
plyta OSB gr. 20 mm ptyta Zelbet. 20 cm podktad betonowy gr. 10 cm

wetna mineralna 15 tynk cement. - wapienny podsypka zwirowa zaggszczona do gruntu rodzimego

paroizolacja

pustka powietrzna
2 x ptyta OSB 22 mm
paroizolacja

wigzar kratowy

wetna mineralna 30 cm

paroizolacja

ruszt krzyZzowy z profili stalowych

2 x ptyta ognioochronna GKF 12,5mm

Skala:

1:100

Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

PRZEKROJ B-B

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/NV/2019 o Lokalizacja:
. pazdziernik
Sprawdzajacy: 2021 Szartata

mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017 dz. nr2/2, 1

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21
w Wilanowie - proj. zamienny 83-5304 Przodkowo A_5




bez ptyty OSB

[l -
T R T T, i A T e T

0
m;

L]

DACH 1 DACH 1" POSADZKA 3

blachodachéwka blachodachéwka gres gr. 2cm

taty 5x6cm taty 5x6cm warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm

kontriaty 2,5 x 5 cm kontriaty 2,5 x 5 cm styropian posadzkowy gr. 10 cm
membrana wysokopaoroprzepuszczalna

membrana wysokopaoroprzepuszczalna 2 x folia
ptyta OSB gr. 20 mm plyta OSB gr. 20 mm podktad betonowy gr. 10 cm

wetna mineralna 15 wetna mineralna 15 podsypka zwirowa zaggszczona do gruntu rodzimego
paroizolacja

paroizolacja
pustka powietrzna pustka powietrzna STROP 2
ptyta OSB 22mm 2 x plyta OSB 22 mm gres 2 cm

paroizolacja paroizolacja warstwa wréwn. 4 cm

wigzar kratowy wigzar kratowy styropian posadz. 4 cm

wetna mineralna 30 cm wetna mineralna 30 cm folia polietylenowa

paroizolacja paroizolacja plyta Zelbet. 20 cm

ruszt krzyzowy z profili stalowych ruszt krzyzowy z profili stalowych tynk cement. - wapienny
2 x ptyta ognioochronna GKF 12,5mm 2 x plyta ognioochronna GKF 12,5mm

Skala:

PRZEKROJ C-C 1100

Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/NV/2019 o Lokalizacja:
. pazdziernik
Sprawdzajacy: 2021 Szartata

mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017 dz. nr2/2, 1

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo A-6




balustrada 1,1m

Skala:

1:100

Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

ELEWACJA FRONTOWA

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/NV/2019 o Lokalizacja:
. pazdziernik
Sprawdzajacy: 2021 Szartata

mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017 dz. nr2/2, 1

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21
w Wilanowie - proj. zamienny 83-5304 Przodkowo A-7
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ELEWACJA BOCZNA e
1:100
Wersja: FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Architektura
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/N/2019 pasdziernik Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 4 Szarlza/tza ]
mgr inz. arch. Sebastian Krefft | 253/POOKK/IV/2017 2. Nr zle,
Nrrys.:
Sala sportowa z czg$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo
i facznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo A-8




Skala:

1:100

Wersja: FIRMA USLtUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

ELEWACJA BOCZNA

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/N/2019 o Lokalizacja:
. pazdziernik
Sprawdzajacy: 2021 Szartata

mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017 dz. nr2/2, 1

Sala sportowa z czescig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 21
w Wilanowie - proj. zamienny 83-5504 Przodkowo A_g




ZESTAWIENIE DRZWI

Wymiary zestawcze

Zewnetrzne wymiary
oscieznicy

Wymiary w $wietle
oscieznicy

Rodzaj skrzydet

llos¢ sztuk

Piwnica

Parter

2

2

Poddasze

RAZEM

2

2

2

UWAGI

- stolarka stalowa
- drzwi zewnetrzne
- samozamykacz

- stolarka stalowa
- drzwi wewnetrzne petne
- EI30

- stolarka drewniana lub
stalowa systemowa
- klamka aluminiowa

- szklo bezpieczne
- samozamykacz

- kratka wentylacyjna ze
stali nierdzewnej lub PCV

-kolor jasno-szary (aluminium) RAL7035

stolarka aluminiowa

ZESTAWIENIE OKIEN

Wymiary zestawcze

Zewnetrzne wymiary
osciezy Hz

Wymiary zewnetrzny | S
oscieznicy H

Piwnica
Parter
Poddasze 1

llos¢ sztuk

1

- szklenie podwajne,

- szklo przezroczyste typu float,

- szklo bezpieczne od wewnatrz

- wspdiczynnik U= 0,9 W/m2K

- kolor jasno-szary (aluminium) RAL7035

Skala:

1:100

Branza:

ZESTAWIENIE STOLARKI

Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Architektura

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 o Lokalizacja:
pazdziernik

Sprawdzajacy: 2021
mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IV/2017

Szartata
dz. nr2/2,1

Nrrys.:

A-10

Sala sportowa z czescig dydaktyczng
i tacznikiem przy Szkole Podstawowej
w Wilanowie - proj. zamienny

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo




FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA »2WieM” - mgr inz. Wleslaw Miszk

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

SALA SPORTOWA Z CZESCIA DYDAKTYCZNA

| tACZNIKEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W WILANOWIE - PROJEKT ZAMIENNY

Inwestor:

Inwestycja:

Lokalizacja:
Stadium:
Branza:

Autor:

Sprawdzajgcy:

Gminna Przodkowo
ul. Kartuska 1
83-304 Przodkowo

Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tgcznikiem przy
szkole podstawowej w Wilanowie - projekt zamienny

Szarlata, dz. nr 2/2, 1
Projekt techniczny.
Konstrukcija.

mgr inz. Wiestaw Miszk,
upr. nr 4937/Gd/91, POM/0125/POOK/09

(uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
(bez ograniczen)

mgr inz. Cezary Cybal,
upr. nr 463/66

(uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
(bez ograniczen)

Grzybno, pazdziernik 2021 r.



SPIS TRESCI

|. Opis techniczny

Il. Ekspertyza techniczna

[ll. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe:
IV. Rysunki:

K-1.

K-2.

K-3.

K-4.

K-5.

K-6.

Rzut fundamentow

Rzut konstrukcyjny przyziemia
Konstrukcja attyki

Przekroj konstrukcyjny 1 - 1
Zbrojenie ptyty stropodachu

Elementy zelbetowe

V. Zestawienie stali zbrojeniowej

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:25



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO SALISPORTOWEJ
Z CZESCIADYDAKTYCZNA | LACZNIKEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WILANOWIE - PROJEKT ZAMIENNY

1.0. Dane informacyjne

1.1. Inwestycja: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i fgcznikiem przy
szkole podstawowej w Wilanowie - projekt zamienny

1.2. Lokalizacja: Szartata, dz. nr 2/2, 1

1.3. Inwestor: Gmina Przodkowo

ul. Kartuska 1
83-304 Przodkowo

1.4. Opracowanie: Projekt konstrukcyjny - techniczny

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany sali sportowej z czescig
dydaktyczng i tgcznikiem przy szkole podstawowej w Wilanowie -
projekt zamienny

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie oraz literatura
techniczna:
Normy:

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
Sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
wiatrem.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgciji
z betonu. Czesc¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

e PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji
z betonu. Czesc¢ 1-2: Reguty ogodlne — projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe



3.0.

4.0.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — Obliczanie konstrukcji
z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

e PN-EN 1993-1-9:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgciji
stalowych. Czes¢ 1-9: Zmeczenie

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji
murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne

e PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Literatura:
e Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje zelbetowe, Wydawnictwo
Arkady. Warszawa, 1989.
o Starosolski W., Konstrukcje Zelbetowe wg Eurokodu 2, tomy
I-1V, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2012.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego do
projektu sali sportowej z czescig dydaktyczng i tgcznikiem przy szkole
podstawowej w Wilanowie na dz. nr 2/2, 1.

Warunki gruntowo-wodne

Sposéb  posadowienia  zaprojektowano  przy  uwzglednieniu
wymogow geotechnicznych  warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych. Przyjeto | kategorie geotechniczna.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim. Rzezba terenu
byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng Igdolodu i wdd
roztopowych zlodowacen czwartorzedowych, zwlaszcza ostatniego
zlodowacenia potnocnopolskiego. W ramach przeprowadzonych
badan stwierdzono  wystepowanie w przedmiotowym projekcie
prostych warunkow gruntowych.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.
Bezposrednio pod stopami i tawami fundamentowymi nalezy
wykona¢ podktad z betonu C12/15 grub. min. 10 cm. W przypadku
rozmoczenia lub przekopania gruntu w wykopie nalezy luzny grunt
wybra¢ i wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg z zageszczeniem



do wskaznika zageszczenia 1>0,98 Iub  zastgpiC betonem
podktadowym C12/15. Decyzje o ewentualnej korekcie wprowadzic
moze kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych. W przypadku wykonania wymiany
gruntu nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia przez
uprawnionego geologa.

5.0. Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych

5.1. Opis tacznika

Zakres opracowania projektu zamiennego obejmuje budowg fgcznika
pomiedzy salg sportowg a budynkiem szkoty.

Technologia budowy tradycyjna, murowana. Fundamenty monolityczne,
zelbetowe. Sciany murowane, jednowarstwowe, dach ptaski
o konstrukcji stropodachu zelbetowego. Gtownymi elementami nosnymi
budynku sg Sciany zewnetrzne oraz stup, na ktorych oparto strop
monolityczny, ktéry zapewnia sztywnos¢ globalng budynku.
Podstawowe elementy nosne jak: podciggi, nadproza, sprawdzono
jako swobodnie podparte. Fundamenty sprawdzono jako belki na
podtozu sprezystym.

5.2. Fundamenty
- Sposob posadowienia zaprojektowano przy uwzglednieniu wymogow
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
- tawy, stopy zelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IlIN,
strzemiona ze stali A-O, beton C20/25 wodoszczelny W8; Wysokos¢
taw 40 cm, wysokos¢ stop 40 cm. Minimalny zaktad pretow
podtuznych w tawach wynosi min. 500. Pod fundamentami
wykona¢ warstwe chudego betonu C12/15 o grubosci 10 cm na
podsypce zwirowo-piaskowej grub. 10 cm.
- W przypadku rozmoczenia lub przekopania gruntu w wykopie
nalezy luzny grunt wybraC i =zastgpi¢ betonem podktadowym
C12/15.

5.3. Sciany fundamentowe
- Murowane warstwowe z bloczkow betonowych gr. 24 cm, klasy 15
MPa, zaprawa M5, ocieplone zgodnie z projektem architektonicznym.

5.4. Sciany konstrukcyjne
- Murowane z pustakow silikatowych Silka E24, gr. 24 cm na
zaprawie systemowej na cienkie spoiny, ocieplone zgodnie
z projektem architektonicznym.



5.5. Nadproza, stupy
- Zelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-llIN, beton C20/25.

5.6. Wience
- Zelbetowe 24x25, 24x20 [cm], monolityczne, beton C20/25, stal A-IIIN.

5.7. Dach
- stropodach: zelbetowy, monolityczny, gr. 20 cm, stal zbrojeniowa A-IlIN,
beton C20/25.

6.0. Powioki ochronne

6.1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, wykona¢ wg projektu
architektonicznego.

7.0. Zastosowane materialy

Stal zbrojeniowa - A-lIlIN B500SP
Beton konstrukcyjny - C20/25
Beton podktadowy - C12/15

8.0. Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i ppoz. okreslonych dla tego typu robo6t oraz planu bioz.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podstawa formalna opracowania

Opracowanie wykonano w ramach projektu ,Sala sportowa
z czescig dydaktyczng przy Szkole Podstawowej w Wilanowie”,
usytuowanego w Pomieczynie, przy ul. Gornej 2, obr. ewid.
Szarfata dz. nr 2/2.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek uzytkowy -
szkolny, usytuowany w Pomieczynie, przy ul. Gornej 2, obr.
ewid. Szarfata dz. nr 2/2 - w zakresie niezbednym
dla projektowanej inwestyciji.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw
konstrukcji budynku pod katem projektowanego budynku Sali
sportowej z czescig dydaktyczng od strony potudniowo-
zachodniej, z doprojektowanym w projekcie zamiennym
tacznikiem pomiedzy budynkami: realizowanym i istniejgcym..

Materiaty wyjsciowe.

- Wizje lokalne budynku

- Informacje uzyskane od Zarzadcy Obiektu

- Ksigzka obiektu budowlanego

- Dokumentacja fotograficzna

- Obowigzujgce przepisy prawne oraz normatywy techniczne

Charakterystyka ogélna budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment
zabudowy os$wiatowej, zgodnie z obowigzujgcym MPZP,
w obszarze zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, = poza zwartg
zabudowg wiejska.

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy, z uzytkowym
poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Budynek zrealizowano na
przetomie XIX/XX w. w technologii tradycyjnej, murowanej,
z zastosowaniem materiatdbw dostepnych w czasie jego realizaciji.
Budynek podlegat licznym remontom i modernizacjom w celu przy-
stosowania go do jego funkcji budynku szkolnego oraz do
zmieniajgcych sie obowigzujgcych przepisow. Budynek poddano
termomodernizacji obejmujgcej wymiane pokrycia dachu na



7.

blachodachowke z jego dociepleniem, wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokra,
wymiane systemu ogrzewania na gazowe. Wykonywano
przebudowy budynku z remontem pomieszczen szkolnych Ukfad
konstrukcyjny $cian mieszany. Sciany murowane z cegty
petnej. Stropy w budynku drewniane, oparte na scianach nosnych,
nad piwnicg stalowo-ceramiczny. Obiekt przykryty dachem
drewnianym pokrytym blachodachéwkg. Do budynku zostaty
doprowadzone media — wykonano przytgcza: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej elektryczne i telekomunikacyjne.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg - wpisany do
gminnego rejestru budynkow.

Warunki geotechniczne

Z uwagi na brak ingerencji w podtoze gruntowe przy budynku, nie
wykonano badan podtoza. Zostato wykonane dla potrzeb budynku
projektowanego.

Opis i analiza stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslono jako dobry Brak istotnych
spekan i przemieszczeh w obrebie scian obwodowych oraz Scian
wewnetrznych oraz uszkodzen.

Realizacja projektowanego budynku nie wymaga ujecia
w projekcie wykonania jak zadnych prac konstrukcyjnych,
koniecznych z wuwagi na planowang inwestycje. Jedynym
elementem podlegajgcym rozbiorce jest podest wejsciowy
w zwigzku z projektowanym wspolnym nowym podestem
z podjazdem dla niepetnosprawnych.

W budynku projektowanym od strony budynku istniejgcego nalezy
wykona¢ sciane szczytowg jako sciane oddzielenia pozarowego
REI 60.

W czasie realizacji budynku nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wlasciwe zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych, zwtaszcza dzieci.

8. Whnioski koncowe.

Budynek przy ul. Goérnej 2 w Pomieczynie, znajduje sie
w dostatecznym  stanie  technicznym, bez  widocznych
przekroczonych stanéw granicznych. Planowana inwestycja nie
wptynie w istotny sposob na rozktad obcigzen i naprezen
w budynku oraz nie wptynie negatywnie na prace fundamentow.



FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Projekt:

Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tagcznikiem przy szkole
podstawowej w Wilanowie - projekt zamienny

Inwestor:

Gminna Przodkowo
ul. Kartuska 1
83-304 Przodkowo

Autor:

mgr inz. Wiestaw Miszk,

upr. nr 4937/Gd/91, POM/0125/POOK/09

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
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1 Plyta zelbetowa stropodachu

Zebranie obcigzen na 1m? stropodachu

Lp. Rodzaj obciazenia oL 5 yi 9q .
[kN/m?] [-] [kN/m°]
Obciagzenie zmienne:
1. Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,5 0,75
2. Obcigzenie sniegem 2,40 1,5 3,60
Razem 2,90 1,50 4,35
Obciazenie stafe:
1. 2X papa 0,10 1,35 0,14
2 Wetna mineralna gr. 30 cm [1,20*0,30] 0,36 1,35 0,49
3 1x papa 0,05 1,35 0,07
4, Plyta zelbetowa: gr.20 cm [25%0,20] 5,00 1,35 6,75
5 Tynk cem.-wp: gr.2cm [19¥0,02] 0,38 1,35 0,51
Razem 5,89 1,35 7,95
Razem obc.stale+zmienne 8,79 - 12,30

Geometria
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Poz. PL-1 - Obszar plyty
Strukt. X = 0.13 1.80 4.46 4.83
y = 3.33 0.05 1.41 0.68
X = 0.13 m
y = 3.33 m
Materia?t Plyta izotropowa
Grubos¢ = 20.0 cm
Gestos$é = 25.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20
Poz. ST-1 - Slup prostokatny
Strukt. X = 4.66 m Db = 0.30 m
y = 1.34 m d = 0.30 m w =
stop
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos¢ na przem. w kierunku t
9.00e+005 kN/m
(A = 0.090 m2 h = 3.00 m Mod E
3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-1 - Podpora liniowa
Strukt. X = 0.13 1.80 m
y = 3.33 0.05 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t
2.40e+006 kN/m2
(d = 0.24 m h = 3.00m Mod E =
Poz. RB-2 - Podpora liniowa
Strukt. X = 5.16 6.88 m
y = 5.89 1.72 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t
2.40e+006 kN/m2
(d = 0.24 m h = 3.00m Mod E =
Poz. RB-3 - Podpora liniowa
Strukt. X = 5.16 0.13 m
y = 5.89 3.33 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t
1.20e+006 kN/m2
(d = 0.12 m h = 3.00 m Mod E =

Obciazenia

6.88
1.72

27.00

3.00e+007

3.00e+007

3.00e+007

5.16 m
5.89 m

kN/m2)

kN/m2)

kN/m2)
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— = x
(0] 1 2 3 4 5 [ 7
Stale i zmienne obcigzenia pozyciji
PL-1 Grubos¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. stale
(dodatk.) = 0.00 kN/m2 obc. state
) = 0.00 kN/m2 obc.
zmienne
Obc. powierzchniowe
Lokalny kier. obc.
Obc. powierz. Flx = 1.80 4.46 4.83 6.88 5.16 0.13 m
y = 0.05 1.41 0.68 1.72 5.89 3.33 m
LF 1 POOB-1 (obc. state)
pt -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -
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0.89 KN/m2
Obc. powierz. F2x = 1.80 4.46 4.83 6.88 5.16 0.14 m
y = 0.05 1.41 0.68 1.72 5.89 3.33 m
LF 2 POOB-2 (Obc. =zmienne)
pt  -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -
2.90 KN/m2
Kombinacje obcigzen do obliczen liniowych
Wyniki 2z obwiednia MIN/MAX przez przypadki 1 kombinacje
Lf = Przypadek obcigzenia
Lfn = Numer przypadku obciazenia
Objasnienie:
'automat. ' Przypadek obciazenia zostat zadany na
polu obc. i
otrzymatl przyporzadkowany automatycznie numer.
'auto. 17 Przyp. obc. otrzymuje automatycznie
numer 17
Lk = kombinacja obciazen
Lf LF-1 LF-2
Lfn 1 2
LK-1 1.35 1.50
LK-2 1.00 1.00
Przyp. obc.
Prz. obc. Typ Opis obciazenia
LF-1 state state
LF-2 zmienna zmienne
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OBWIEDNIA GORNA MOMENTOW ZGINAJACYCH NA KIERUNKU X Mxx [kNm/m]

.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

Min. sity przekr. w pitycie - Mx
MIN/MAX Min = -32.13kNm/m
Max = 6.80kNm/m
krok 4.00kNm/m

OBWIEDNIA DOLNA MOMENTOW ZGINAJACYCH NA KIERUNKU X Mxx [kNm/m]

12

N O

16.
14.
.00
10.
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

00
00

00

Maks. sity przekr. w piycie- Mx

MIN/MAX Min = -15.38kNm/m
Max = 14.20kNm/m
krok = 2.00kNm/m
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OBWIEDNIA DOLNA MOMENTOW ZGINAJACYCH NA KIERUNKU Y Myy [kNm/m]

o)

H W bd o J

12.
10.
.00
.50
.00
.50
.00
.50

00
50

.50
.00
.50

Maks. sity przekr. w piycie- My

MIN/MAX Min = -3.90kNm/m
Max = 10.91kNm/m
krok = 1.50kNm/m

OBWIEDNIA GORNA MOMENTOW ZGINAJACYCH NA KIERUNKU Y Myy [kNm/m]

RN W o

W oW Jo U d whkE

.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

Min. sity przekr. w pitycie - My

MIN/MAX Min = -8.14kNm/m
Max = 5.23kNm/m
krok = 1.00kNm/m
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2 Fundamenty

2.1 Stopa fundamentowa

Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.60
Diugos$¢ stopy L [m] 0.80
Wysokos¢ stopy Hf [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 0.30
Wysokos$¢ przekroju siupa h [m] 0.30
Mimosréd ex [m] 0.00
Mimos$rdod ey [m] 0.00
0.25 " " 0.25
1 1

-

-+ i

= X z

=1 =

.

=

=1

4 | h 0,40
Materialy
Klasa betonu C20/25
Ciezar objetosSciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00
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Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy

Nazwa - nazwa warstwy gruntu

Migzszos¢ - migzszosé¢ warstwy

Yy - clezar witasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnosc¢ efektywna gruntu

Cy - wytrzymalosé na Scinanie

M - modul sprezystosci

Mgy - modul sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa Migzszosc¢ Y o' c' Cu Mg M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 3.0 19.5| 30.0 0.0 0.0] 68000.0| 86000.0
(FSa)
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.5
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mp [kNm] My, [kNm] Hg [kN] Hy, [kN]
ULS 93.00 2.00 2.00 0.00 0.00
SLS 50.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejsécie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1.35, y9 = 1.50
YR = 1,4 - czesSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

wyparcie
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YR,h = 1,1 - czesSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Gieboko$¢ posadowienia hf = 1.50 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"
Dodatkowe obciagzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G,=7, (% )=019 (2400-0.81 ) =27k ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =7.72[kN |

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

_ (o +a )= . =
VN Ay (G tC ) =0500 4255 (2724772 )= son.00[i ]

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, warto$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowe]) :

V=N, G, +C = 5000 +2.72 #7.72 = 60.45 [k ]

Mo =M, +H_ - h=100+0.00 040=1.00[kn |

M =M, +H - h=100+000 0.40= 100 kN ]

_ 2 i _ F I_
BV Hy #H, 7V 000 +0.00 " 0.00 [k ]

10
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Mimos$rdéd obciagzen:

M2 Yo or 1004000 . 5000
E = =

B V;; il 45

=|0.021<0,3 - B=0.180m ]

Warunek speiniony
Mpteu Yoor Loor000 . 5000
E = =

I i’«-’k G045

=|0.021<0,5 L= 0240m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

Bi=p-3 .EB=G.§D—2 002 =057 [ ]

L'=1-1 ¢ =080-2  0.0Z=077[m ]

A'=B" - L'=037 077 =043 fm2‘|

Jednostkowy opdr graniczny podioza

F
Fert N B s i 4g' N B s i 405 ¥ .B.N b .5 .i=
A & L P 2 q q g g ¥ ¥ ¥ ¥

=000 - 3004 - 100 - 139 . L00 2025 - 1840 - 100 - 137 L0005 10,50 - 057 - 2009 - 100 - 078 - L0 = 823_60[,@%]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)
A
35808
R =—=""= 25577 [k |
d e i.40

Warunek obliczeniowy:

Vd,= 107, 10=R ; =250.77EN

11
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Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspbdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
YG, dst = 1.10
YG, stb = 0.90

YQ, dst = 1.50

M, =2.00<M_ = 3120[kdn |

B

M, =2.00<M = 41.60[kdn ]

i

Warunek statecznosci speiniony.
Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

E:IL= 168 0m ]

b = 1L68[m ]
by
Nos$nos¢é na przebicie speiniona, obwdd krytyczny poza stopa.

Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.074 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.074 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00016

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y -0.00024

Przechytka = 0.00029 rad

Warunek naprezeniowy

= . = ! = 2
02 0 =02 5850=1L7060,, H.?’BETMMJ

Giebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 3.00 m

12
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125,92 kN/m2

29,25 kM/mz2

31,20 kN/m2 123,68 kN/m2

35,10 kN/m2 36,51 kN/m2
29,00 kMN/mz2 63,57 kN/m2
42,90 kMN/m2 41,70 kM/m2z
45,80 kN/m2 Z8.54 kN/mz
50,70 kN/m2 2046 kM/mz2
54,60 kMN/m2

15.27 kMN/m2

58,50 kN/m2 3.00 11,78 kN/m2

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] pzr [kN/m2] pzs [kN/m2] pzp [kN/m2] Suma = pgyg +

pzD * PZDsita
+ PZDfund

0 1.50 29.25 29.25 96.68 125.93

1 1.60 31.20 28.73 94.96 123.68

2 1.80 35.10 22.42 74.09 96.51

3 2.00 39.00 14.77 48.81 63.57

4 2.20 42.90 9.69 32.01 41.70

5 2.40 46.80 6.63 21.91 28.54

6 2.60 50.70 4.75 15.70 20.46

7 2.80 54.60 3.55 11.72 15.27

8 3.00 58.50 2.74 9.04 11.78

Legenda:
H [m] gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

prr [kN/m2] naprezenia pierwotne

P7S [kN/m2] naprezenia wtdrne

pzp [kN/m2] naprezenia dodatkowe

13
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2.2 tawa fundamentowa
Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Diugos$¢ tawy L [m] 3.60
Wysokos¢ tawy Hf [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00

oo T‘f

— 1

i x I

o =

1-! '

3.50 l y 030 [
Materialy
Klasa betonu C20/25
Ciezar objetosSciowy betonu [kN/m3 24.0
]
Ciezar zasypki [kN/m3 18.0
]

Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00

14
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Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy

Nazwa - nazwa warstwy gruntu

Migzszos¢ - migzszos¢ warstwy

Yy - clezar witasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnosc¢ efektywna gruntu

Cy - wytrzymalosé na Scinanie

M - modul sprezystosci

Mgy - modul sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa Migzszosc¢ Y o' c' Cu Mg M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 3.0 18.5, 28.0 0.0 0.0] 68000.0| 86000.0
(Fsa)
Gieboko$¢ posadowienia [m] 1.5
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0

Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)

Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mp [kNm] M1, [kNm] Hp [kN] Hy, [kN]
ULS 57.00 0.57 0.00 0.00 0.00
SLS 42.00 0.42 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejsécie obliczeniowe DA2

YG,niekorzystne = 1.35, vg = 1.50

YR = 1,4 - czesSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
YR,h = 1,1 - czesSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

15
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$ciecie gruntu pod fundamentem
Gieboko$¢ posadowienia hf = 1.50 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"

Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):
= | ¥FF .= . — =
G,=7, (% )=086 (2400-0.81 )=12.3kw ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =25.66[ kN ]

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:
_ (o +a = | _
VimN (F Y i ( p k) 57.00 +1.35 - (12.26 +25.55]_mg_;p[;cy]

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sily pionowej) :

V=N, G, #C =42.00 +12.26 +25.66 = 79.02 [0 ]
M =M,  +H_ - h=042 +0.00 - 040= 042 [kt |

M =M, +H - h=000+000  0.40= 0.00[khin ]

_ 3 @ _ 7 7 I_
=V H #H,.7V 000 +000 = 0.00 [k |
Mimosérdd obcigzen:
M2 Yo or 042 £000 . 42.00
e = = =10.01|<0.3 - B=0.180m ]
B v, 70.02
Warunek speiniony
Mote Vo or 000+000 . 42.00
e = = =10.00|1<0.3 - L= L08[m ]
I e 70.02

k

16
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Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:
B'=B-7 ¢ =060-2 0.0 =059[m ]
L'=L-7 ¢ =3.60-2 - 0.00= 3.60[m ]
A'=B".L'=030 . 5.60=212],7 |

Jednostkowy opdr graniczny podioza

F
Fert N B s i 4g' N B s i 405 ¥ .B.N b .5 .i=
A & L P 2 q q g g ¥ ¥ ¥ ¥

=000 2580 L0 106 - LOO+27.75 - 1472 100 108 - LOO+05 - 1830 - 059 - 1439 100 - 085 - L00= 51553 [kpa]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)
By 1004.03
R=—= = 781.45 kN |
d e £.40

Warunek obliczeniowy:

VJ=IGB.IQ=:R ; =781.45EN

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=F . +Rnd

gdzie:

Hq - warto$¢ obliczeniowa sity poziome]j przekazywanej przez fundament na
grunt,

Rq - opdér graniczny podiloza pod fundamentem na Sciecie,
Rp,d ~ opbdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpitywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| /fﬂ.i:"ﬁfm( 5&) o 0.02 . 0.53 ' _
Rd=iin . 204V, Fmin [~ 04 10819 sa.63[kh

Eh

H,=0.00<R = 3863k} ]

Warunek nosnosci na $ciecie speiniony.

17
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Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw
Polozenie wypadkowe]j sit:
Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspbdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
YG, dst = 1.10
YG, stb = 0.90

YQ, dst = 1.50

M, =057 <M_ = 31.96[ktn ]

M, =000<M = 19175k ]

Warunek statecznosci speilniony.

Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.009 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.009 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00003

Przechytka = 0.00003 rad

Warunek naprezeniowy

—_— - = . = 2
02 o =02 5L60=103650,, Q'QBECMP?E]

Giebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 2.80 m

18
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27,75 kN/m2 27.00 kMN/mZz
23,60 kM/m2 36,43 kN/m2
2230 kMN/m2 30,50 kN/m2
27.00 kM/mz 22,24 kN/m2

40,70 kMN/m2 18,03 kN/m2z

44,40 kMN/m2

14,45 kM/m2

48,10 kMN/m2

11,89 kN/m2

51,80 kMN/m2 2.80 3,98 kM/mZz

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] pzr [kN/m2] pzs [kN/m2] pzp [kN/m2] Suma = pgyg +

pzD * PZDsita
+ PZDfund

0 1.50 27.75 27.75 9.25 37.00

1 1.60 29.60 27.36 9.12 36.49

2 1.80 33.30 22.87 7.62 30.50

3 2.00 37.00 17.43 5.81 23.24

4 2.20 40.70 13.52 4.51 18.03

5 2.40 44.40 10.84 3.61 14.45

6 2.60 48.10 8.92 2.97 11.89

7 2.80 51.80 7.49 2.50 9.98

Legenda:
H [m] gtebokos$é¢ liczona od poziomu terenu

prr [KN/m2] naprezenia pierwotne

P7S [kN/m2] naprezenia wtdrne

pzp [kN/m2] naprezenia dodatkowe
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- projektowany poziom posadowienia parteru: - 1,50 m p.p.p.

- podktad betonowy- gr. 10 cm, beton C12/15:

- beton konstrukcyjny faw: C20/25 (B25) wodoszczelny W8

- §ciany fundamentowe: bloczki betonowe, gr. 24 cm
kl. 15 MPa, zaprawa fm=5 MPa

- stal konstrukeyjna: A-llIN B500SP

- stal konstrukcyjna strzemion: A-0

- klasa ekspozycji betonu: XC1

- otulina zbrojenia fundamentow: 5 cm

- fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo

- izolacja pozioma faw: 1x papa termo na lepiku

- izolacja pionowa $cian fundamentowych: 2x emulsja asfaltowa

- z faw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do stupdw zelbetowych

- nalezy zachowa¢ ciagtos¢ zbrojenia podiuznego fundamentéw,
stosujac zaktad pretéw 500 na dlugoci i w narozach

Tres¢ rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

1:50

Branza:

PROJEKT FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIEStAW MISZK
TECHNICZNY | g3.300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
- — - - KONSTRUKCIA
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 Pazdziernik Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 Szarfata
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr 2/2,1
Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:
i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-1
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo




N"+| 2,514
gdra plyty

Bruzda gr. m

Plyta PH-1

2
h=20 cm %<

+| 2,546

gora plyly

UWAGI:

- Sciany nosne: beton komdrkowy odmiany 600, gr. 24 cm, zaprawa cienkowarstwowa

- - Sciany dziatowe: beton komérkowy odmiany 600, gr. 12 cm, zaprawa cienkowarstwowa

\ - beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

- stal konstrukcyjna: A-IlIN B500 SP

\ - klasa ekspozycji betonu: XC1

\ - otulina zbrojenia: belki, stupy - 3,00 cm, ptyta stropowa - 2,00 cm
\ - nalezy zachowa¢ ciagtos¢ zbrojenia podiuznego wiencéw
A stosujac zaktad pretéw 500 na diugoci i w narozach
\ - nadproza nalezy opiera¢ na podmuréwce z 3 warstw cegly pelnej

Tres¢ rysunku:
@ RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA 1:50

PROJEKT FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:

TECHNICZNY | g3.300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
KONSTRUKCIA

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:

Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 Szarfata
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr 2/2,1

mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 P
9 Pazdziernik

Sala sportowa z czeécig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:
i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-2
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo




gdra wierica

UWAGI:

- Sciany nosne: beton komdrkowy odmiany 600, gr. 24 cm, zaprawa cienkowarstwowa
- Sciany dziatowe: beton komdrkowy odmiany 600, gr. 12 cm, zaprawa cienkowarstwowa

- beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
- stal konstrukcyjna: A-IlIN B500 SP
- klasa ekspozycji betonu: XC1

- otulina zbrojenia: belki, stupy - 3,00 cm, ptyta stropowa - 2,00 cm

- nalezy zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego wiericéw
stosujac zaktad pretow 500 na diugodci i w narozach

- nadproza nalezy opiera¢ na podmurdwce z 3 warstw cegly pelnej

Tres¢ rysunku:

KONSTRUKCJA ATTYKI

1:50

PROJEKT FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
TECHNICZNY | g3.300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080

Branza:

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: KONSTRUKCIA
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 Pazdziernik Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 Szarfata
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr 2/2,1
Sala sportowa z czescig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-3

w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo
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3 gr. 10em C12/15 3
tawa tF-1 tawa tF-1
S 60/40 60/40 S -
J150 [ qﬁ S ST NN

|
| Beton podktado

gr. 10em C12/15

UWAGI:

- $ciany nosne: beton komdrkowy odmiany 600, gr. 24 cm, zaprawa cienkowarstwowa
- Sciany dziatowe: beton komdrkowy odmiany 600, gr. 12 cm, zaprawa cienkowarstwowa

<~ T -
Beton podkfadowy / ‘

gr. 10em C12/15

- beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
- stal konstrukcyjna: A-IlIN B500 SP
- klasa ekspozycji betonu: XC1

- otulina zbrojenia: belki, stupy - 3,00 cm, ptyta stropowa - 2,00 cm

- nalezy zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego wiericéw
stosujac zaktad pretow 500 na diugoci i w narozach
- nadproza nalezy opiera¢ na podmurdwce z 3 warstw cegly pelnej

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1 - 1

1:50

w Wilanowie - proj. zamienny

83-304 Przodkowo

PROJEKT FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIEStAW MISZK Branza:

TECHNICZNY | 83300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
- —- — - KONSTRUKCIA

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:

mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 Pazdziernik Lokalizacja:

Sprawdzajgcy: 2021 Szarfata

mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr 2/2,1

Sala sportowa z czescig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-4




Bruzda gr. 12 cm

KRAWEDZ SWOBODNIE PODPARTA
ZBROJENIE Nr 11

ZBROJENIE GORNE

ZBROJENIE DOLNE

@ UWAGI:

- beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

- stal konstrukcyjna: A-IlIN B500 SP

- klasa ekspozycji betonu: XC1

- otulina zbrojenia: belki, stupy - 3,00 cm, ptyta stropowa - 2,00 cm

- nalezy zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego wiencéw
stosujac zaktad pretow 500 na diugosci i w narozach

Tres¢ rysunku:

ZBROJENIE PLYTY STROPODACHU 1:50

Branza:

PROJEKT FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
TECHNICZNY | g3.300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: KONSTRUKCIA
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 Pazdziernik Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 Szarfata
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr 2/2,1
Sala sportowa z czescig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:

i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-5
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo
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UWAGI;
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Tres¢ rysunku:
ELEMENTY ZELBETOWE 1:25
PROJKT | FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESEAW MISZK Branza:
TECHNICZNY | 83,300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: KONSTRUKCIA
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 Pazdziernik Lokalizacja:
Sprawdzajacy: 2021 Szarfata
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 dz.nr2/2,1
Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng Gmina Przodkowo Nrrys.:
i tacznikiem przy Szkole Podstawowej ul. Kartuska 1 K-6
w Wilanowie - proj. zamienny 83-304 Przodkowo




LOKALIZACJA: WILANOWO - SZARLATA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
INWESTYCJA: SZKOLA WILANOWO - LACZNIK
INWESTOR: GMINA PRZODKOWO

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ stal A-llIN
ELEM. ILOSQ NR @ |DLUGOSC ILOSC szt DLUGOSC CALKOWITA mb
ELEM| POZ.| mm cm W 1 elem| RAZEM @6 mm @ 8 mm @10 mm @12 mm @ 16mm @ 20mm @ 25mm
tawa tF-1| 1 1 12 | 1200 3 3 - - - 36,00 - - -
2 8 150 84 84 - 126,00 - - - - -
Stopa 1 1 12 70 7 7 - - - 4,90 - - -
SF-1 2 12 90 5 5 - - - 4,50 - - -
Nr rysunku: DLUGOSC OGOLE mb 0,00 126,00 0,00 45,40 0,00 0,00 0,00
MASA JEDNOSTKO]kg/mb 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,854
K 1 MASA RAZEM kg 0,00 49,77 0,00 40,32 0,00 0,00 0,00
- MASA OGOLEN kg 90,09
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ stal A-llIN
ELEM. ILOSQ NR @ |DLUGOSC ILOSC szt DLUGOSC CALKOWITA mb
ELEM| POZ.| mm cm W 1 elem| RAZEM @6 mm @ 8 mm @10 mm @12 mm @ 16mm @ 20mm @ 25mm
Ptyta 1 1 12 571 19 19 - - - 108,49 - - -
stropowa 2 12 239 4 4 - - - 9,56 - - -
3 12 370 15 15 - - - 55,50 - - -
4 12 452 12 12 - - - 54,24 - - -
5 12 611 19 19 - - - 116,09 - - -
6 12 406 15 15 - - - 60,90 - - -
7 12 488 12 12 - - - 58,56 - - -
8 12 239 4 4 - - - 9,56 - - -
9 12 150 11 11 - - - 16,50 - - -
10 | 12 130 11 11 - - - 14,30 - - -
11 12 86 31 31 - - - 26,66 - - -
Nr rysunku: DLUGOSC OGOLE mb 0,00 0,00 0,00 530,36 0,00 0,00 0,00
MASA JEDNOSTKO]kg/mb 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,854
K 5 MASA RAZEM kg 0,00 0,00 0,00 470,96 0,00 0,00 0,00
- MASA OGOLEN kg 470,96




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

stal A-llIN

ELEM. [LOSQ NR @ |DLucoSE| ILOSC szt DEUGOSC CALKOWITA mb
ELEM| POZ.| mm cm W 1 elem| RAZEM @6 mm @8 mm 210 mm 12 mm @ 16mm @ 20mm @ 25mm

Wieniec 1 1 12 1200 2 2 - - - 24,00 - - -
w1 2 8 94 19 19 - 17,86 - - - - -
Wieniec 1 1 12 1200 7 7 - - - 84,00 - - -
w2 2 8 94 10 10 - 9,40 - - - - -
Wieniec 1 1 12 1200 7 7 - - - 84,00 - - -
W3 2 8 84 19 19 - 15,96 - - - - -
Nadproze | 1 1 12 230 3 3 - - - 6,90 - - -
N1 2 8 134 13 13 - 17,42 - - - - -
3 8 38 13 13 - 4,94 - - - - -
Stup 2 1 12 590 4 8 - - - 47,20 - - -
S1 2 8 92 30 60 - 55,20 - - - - -
Stup 2 1 12 480 4 8 - - - 38,40 - - -
S2 2 8 92 22 44 - 40,48 - - - - -
Stup 1 1 12 505 4 4 - - - 20,20 - - -
S3 2 8 116 28 28 - 32,48 - - - - -
Stup 1 1 12 150 4 4 - - - 6,00 - - -
S4 2 8 92 5 5 - 4,60 - - - - -

Nr rvsunku: DLUGOSC OGOLEM mb 0,00 198,34 0,00 310,70 0.00 0.00 0.00

i ) MASA JEDNOSTKO]kg/mb 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,854

K 6 MASA RAZEM kg 0,00 78,34 0,00 275,90 0,00 0,00 0,00

- MASA OGOLEN kg 354,25
@6 mm @8 mm 210 mm 12 mm @ 16mm @ 20mm @ 25mm
MASA RAZEM | kg 0,00 128,11 0,00 787,18 0,00 0,00 0,00
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ stal A-IlIN

RAZEM

915,29 kg




PROJEKT BUDOWLANY
- ZAMIENNY

Oprac:
Instalacja wew. wod-kan., c.w.u., centogrzewania,
wentylacji mechanicznej i katwni gazowe]

Obiekt, adres: Sala sportowa z ¢zcig dydaktycza i tagcznikiem

przy Szkole Podstawowej waffowie,
Obreb: Szartata; dz. nr1i2/2
Kategoria obiektu budamégo IX

Inwestor Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
8304 Przodkowo

Autor. inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ogranicze
W specj. instalacyjnosynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
upr. nr 5770/Gd/94

Sprawdzit mgr inz. Maciej Wiszniewski
upr. bud. do projekt. bez ogranicze
W specj. instalacyjnogynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
upr. nr 159/Gd/2002

Gdynia, pddziernik 2021 r.



Sala sportowa z ezcig dydaktyczm i tacznikiem - zamienny Instal.wew. wikah., c.w.u., c.0., i went. mech.

Spis zawartdgci teczki

. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Dane ogo6lne

3. Zakres opracowania

4. Instalacja wewgirzna wod-kan. i c.w.u.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2. Instalacja wody zimnej

4.3. Zapotrzebowanie wody zimnej

4.4. Instalacja wodogijowa p.pa.

4.5. Instalacja cieptej wodyytkowe;j

5. Instalacja wewgirzna centralnego ogrzewania

5.1. Instalacja wewtrzna ogrzewania grzejnikowego

5.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla catego Kekgu szkoty
5.3.  Normy, przepisy

6. Wentylacja mechanicznagszi dydaktycznej

6.1. Dane ogolne

6.2. Zespo6t wywiewny, szatnie uczniow

6.3. Zespo6t wywiewny, sanitariat 0sob niepetnosprah

6.4. Materiaty

6.5. Instalacja ciepta do nagrzewnémtylacyjnych

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektudwidnego

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy — instal. wod-kan. i cwu. - za&mny rys. nr 1l

2. Rzut parteru — instal. wod-kan. i cwu. - zammy rys. nr 2

3. Rzut p¢tra — instal. wod-kan. i cwu. - zamienny nys3

4. Rozwinécie instal. kan. sanitarnej - zamienny rys4 nr
5. Rozwinécie instal. kan. sanitarnej - zamienny ryss nr
6. Rozwinécie instal. kan. sanitarnej - zamienny ryss nr
7. Aksonometria instal. wodagjowej - zamienny rys. nr7
8. Rzut piwnicy — instal. c.0. - zamienny ys.mr 8

9. Rzut parteru — instal. c.o. - zamienny ys.nr9

10. Rzut pjtra — instal. c.o. - zamienny rys. nr 10
11. Rozwingcie przewodéw rozdzielczych - zamienny rys.hr 1
12. Schemat technologii kottowni gazowej - zamienn rys. nr 12
13. Rzut piwnicy — went. mech. - zamienny rys. nr 13
14. Rzut parteru — went. mech. - zamienny rys. nr 14
15. Rzut pjtra — went. mech. - zamienny rys. nr 15




Sala sportowa z ezcig dydaktyczm i tacznikiem - zamienny Instal.wew. wikah., c.w.u., c.0., i went. mech.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego — zamiennego, instal. weed-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, dla Sali sportowej &z dydaktyczn i tacznikiem, jako rozbudowa Szkoty Podstawowej
w Wilanowie, obgb: Szartata, dz. nr1i2/2.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt typowy Sali sportowej,

- plan sytuacyjno-wysokoiowy,

2. Dane ogodlne

Istniegcy budynek Szkoty Podstawowej w Wilanowie jest al@owany na dz. nr 11 2/2, offr
Szarfata. Na omawianej posesji istnieje bullygmkolny-dydaktyczny. Rozbudowa budynku
polega na dobudowie budynku sali sportowejezaia dydaktycza i tacznikiem.

Sala sportowa jest obiektem jedno-kondygnaeyjmiepodpiwniczonym. W gZci zaplecza
Sali sportowej na ¢tirze zlokalizowano dwie sale lekcyjne.¢€zdydaktyczna

budynku jest dwukondygnacyjna z dachem dwuswsioh, czsciowo podpiwniczona.
tacznik jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zamyeinstalacji wewgtrznej wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewgkagtowni gazowej i wentylacji mechanicznej
czsci dydaktyczne).

4. INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD - KAN. i C.W.U.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku sali spoej zostan odprowadzone jednym
przykanalikiem@l60 PVC i doprowadzone do istryegj kanalizacji sanitarnej znajdogj sk
na terenie posesji szkoty. Podob#igeki sanitarne z projektowanego budynkusck
dydaktycznej zostanodprowadzone jednym przykanalikiegh60 PVC i doprowadzone
do istniegcej kanalizacji sanitarnej znajdopj st na terenie posesji szkoty.

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeea rur PVC kanalizacyjnychy¢zonych na
uszczelle gumowg | weisk. Wszystkie przybory i uggdzenia wymagage odprowadzenia
sciekéw do kanalizacji zostarmo niej poddczone. Dla odprowadzeniaiekdw z umywalek
w salach lekcyjnych nagirze bud. Sali sportowej projektuje sirzedhzenie pionéw nr 617
z parteru i zakaczenie ich wywiewkami na dachu. Przed zatamanianakzacji sanitarnej
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montowa rewizje a piony na dachu zaopatrzy kominki wywiewne.

Podejcia kanalizacyjne pod przybory prowaglgiewntrz scian dzialowych lub obudowa
Piony kanalizacyjne prowadzw szachtach instalacyjnych lub obudéwaakaiczy¢ na dachu
kominkami wywiewnymi. Rozprowadzenie kanalizacjmgarnej poprowadzono w ziemi oraz
pod posadzkparteru. Rozwinicie instalacji kanalizacji sanitarnej pokazanaysanr 4,51 6.
Studzienki kanalizacji sanitarnej projektuje sitworzywa sztucznegosoednicy@25.

4.2. Instalacja wody zimnej

Projektuje s} doprowadzenie wody zimnej do budynku sali sporjaezesciag dydaktyczig

z projektowanego wodaggu ulicznego Dn 110 PE, poprzez proj. pgeye wody Dn 63 PE,
doprowadzone do pom. kottowni zlokalizowanej w sgiortowe;.

Projektuje st odgatzienie instalacji wodoggowej@32 za istniggcym wodomierzem i dalej
poprowadzenie jej do hydrantow pzpdnstalacja wodoggowa p.pa. sterowana édzie tzw.
zaworem pierwszsstwa. Oznacza toz w przypadku zadziatania hydrantow pzpwoda do
instalacji wodocigowej wytkowej zostanie odeta. Cz$¢ instalacji wodocigowe),
prowadzonej w kottowni, wykortaz rur stalowych ocynkowanych izolowanych termiezni
Projektuje s} rozprowadzenie instalacji wodagowej do wszystkich aparatéw i przyborow
sanitarnych w budynku sali sportowjgéei dydaktycznej i sal lekcyjnych w budynku Sali
sportowej. Rozprowadzenie instalacji wody zimnédjwdynku sali sportowej jak i ¢gci
dydaktycznej projektuje siw posadzce z zastosowaniem rur polietylenowychdnych na
zlaczki zaciskowe. Pod@jia pod przybory projektujecsza pomog ksztattek pajczeniowych
PE — stal. Ruroggi wodochgowe izolowa termicznie przed midiwoscig skraplania si pary
wodnej na rurogigach. Instalagjwodocigows po wykonaniu, poddaprébie szczelniei na
cisnienie 0,90 MPa i wykorgadezynfekog wodnym roztworem podchlorynu sodu.

4.3. Zapotrzebowanie wody zimne]

Zapotrzebowanie wody zimnej obliczono wg PN-92/5-08.

llos¢ ucznidw korzystajcych z przyborow jednoczesnie - 30 0s6b
Zapotrzebowanie jednostkowe dobowe - 30 I/d x osoba

Qu=-30x30x1,1=9901I/d aN 1,1 N=25

Q, :9—:0>< 25=310 I/h

4.4. Instalacja wodocagowa p.pa.

Od projektowanej instalacji wody zimnej, projektsje odgatzienie instalacji p.pa z zaworem
pierwsza@éstwa. Instalagj wodochgows p.paz. doprowadzi do hydrantowg25, zamontowanych
w skrzynkach hydrantowych. Lokalizadjydrantow pokazano na rzutach poszczegolnych
kondygnacji i oznaczono symbolami HP. Pddej pod hydranty nahy zakaczy¢ zaworami
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hydrantowymi, zamontowanymi na wys. 1,35 m od deka

Przewody rozprowadzgje instalagj hydrantovs zabezpieczytermicznie poprzez
zatazenie gotowych ostonek ze spienionego poliuretanaia [dne na celu zabezpieczenie przed
wykraplaniem sj pary wodnej ndciankach rurogigdw instalacji p.p2.

4.4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dla p.po
Zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw pzpprzyjeto przy zatgeniu, iz czynne bda dwa
hydranty@25 o wydatku jednostowymse 1,0 I/s.

Zatem zapotrzebowanie wody na cele p.poynosi:

Gppa.=2x1,0=2,01/s-» 7200 I/h

Wymagane énienie wyptywu wody z hydrantu 2 bary.

- predkaos¢ przeptywu wody w = 0,9 m/s

- opor przeptywu wody r = 0,011 daPa/m

- strata dnienia przeptywu do najwyzszego hydraftu= 37 x 0,011 = 0,41 Pa

- cisnienie wody na istniegym przyhczu wynosi min. 3,5 bara.

- wysoka¢ najwyzszego hydrantu od punktuagkzeniah = 9m

- wymagane énienie wody na wyptywie z hydrantu h = 2 bary

Rzeczywiste énienie wody na wyptywie z hydrantu:
AH=35-(0,41+09)=2,10RPa2,0Pa

4.4.2. Szafki hydrantowe dla p.p#.

Zawor hydrantowy umigi¢ w skrzynce hydrantowej, typowej, dgshej od strony
komunikacji na wys. 1,35 m od podiogi. Szafkydrantovd zaopatrzy nalezy w waz o
podwojnej diugéci - 30 m. Pgdnica wodna stanowta zakaczenie wza powinna by typu
zamknetego z maliwoscig uzyskania pdu zwartego lub kroplistego.

Czesci stalowe hydrantu natg pokry¢ farbg podktadows a nasgpnie nawierzchniow
Powierzchnia tbna, przewod wodoggowy od zaworu odcinggego do bbna, korpus i
kétko zaworu powinny bypomalowane na kolor czerwonyelien z vézem paarowym musi
otwiera sie o kat 180. Zaleca si monta szafek hydrantowych z miejscem narmjec.

4.4.3. Dobér wodomierza

Do pomiaru iléci pobieranej wody przez szkgbrojektuje s wodomierz skrzydetkowy

typ JS@25, Q = 2,50 rffh, wg PN-76/M-54906. Wodomierz zamontowany zaistav budynku
sali sportowej w pomieszczeniu kottowni. Ze wzlyl na zapotrzebowanie wody dla celow
p.paz., przewyszapcej wydajné¢ wodomierza wg proj. typowego, projektuje g@go

wymiare na wodomierz skrzydetkowy 380, Q = 10 ri/h,

wg PN-76/M-54906.
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4.5. Instalacja cieptej wody aytkowej
Ciepta woda #ytkowa dla zaplecza sali sportowej orazscz dydaktycznej doprowadzona
zostanie z projektowanego podgrzewacza c.w.u. o900 Itr. zamontowanego w pomieszcz.
kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku Sali sjoovej.
Instalacg cieptej wody aytkowej naley prowadzt rownolegte do instalacji wody zimnej
i wykon&’ ja z rur takich jak woe zimmng. Instalacg wody cieptej nalgy zaizolowa&
termicznie gotowymi ostonkami termoizolacyjnymioi&ktuje s¢ instalacg cyrkulacji c.w.u.
ze wzgkdu na diugie odcinki instalacji. Préby szczeirianstalacji i dezynfekcja jak instalacja
wody zimnej. Lokalizag podgrzewacza c.w.u. pokazano wsz rysunkowe;.
W celu maliwosci wyregulowania obiegu cyrkulacji c.w.u. projeldige zawory
termostatyczne cyrkulacyjne typ MTCV np. firmy Das$ lub réwnowane innych
producentéw, ktére natg zamontowa na kacowkach cagéw cyrkulacyjnych.
Przed rozdzialem na poszczegdlne umywalnie i netrgsojektuje s¢ zawory termostatyczne
mieszajgce typ TVM-W firmy Danfoss lub réwnowae innych producentéw, zabezpiegza)
przed wyptywem wody do punktéw czerpalnych o tempx. 45 C. Zakres regulacji temp.
na zaworze termostatycznym 30 @0
Instalacg cieptej wody i cyrkulacji od podgrzewacza do ragpadzenia w posadzkach,
projektuje s¢ z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych TWT-2, wg-P4/H 74200, 4czonych
na gwint. Instalagjc.w.u. i cyrkulacji prowadzarw posadzkach projektujecsz rur PEX-a
wykonanych z polietylenu sieciowanego do wody saienie 10 bar i max. temp. robacz
max. 95°C. Rurocigi taczy¢ na zhczki zaciskowe ( nierogtzne ) tego samego producenta
co rury. Rurocigi c.w.u. i cyrkulacji z rur polietylenowych PE pvadzone w posadzce,
izolowat termicznie ostonkami z pianki poliuretanowej olgwici 6 mm dla rupl6 mm,
o grubgci 9 mm dla rug20 -@32 mm i 13 mm dla rup40 - 0 mm. Izolacja termiczna
musi posiadawsp. przewodzeni ciepta nie wszy niz: A = 0,035 W/mK.
Préby szczelngi instalacji i dezynfekcja jak instalacja wody ziaj.
Uwaga!
Raz w tygodniu ( najlepiej w nocy z niedzieli nanpalziatek ) przeprowadztermiczrny
dezynfeka} instalacji c.w.u., podgrzewgy cieph wode do temp. 88C przez 1godzig

4.5.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla podgrzaniaw.u.; wg PN-92/B-01706
- ilos¢ natryskow n = 4 szt.
- ilo§¢ umuwalek u = 6 szt.
- zapotrzebowanie c.w.u. dla natrysku gn = 9@ krbsoba
- zapotrzebowanie c.w.u. dla umywalki qu = 3(hltt/osoba

R=(4x90)+(6x30) =540 kg/h
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Q=735/3600 =0,151/s

Moc podgrzewacza cieptej wody
Q = Oy X €y X 6% (1, —1,)  [KW]

Q. = 015x 42x10x50= 315kW

4.5.2. Dobér podgrzewacza c.w.u.

Dla przygotowania cieptej wodyzytkowej projektuje si podgrzewacz pojemsoiowy,
stojcy o poj. 1000 ltr.

Podgrzewacz ma mavos¢ przygotowania cieptej wody w iai 768 Itr. do temp.4%.

5. INSTALACJA WEWN ETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Instalacja wewrtrzna ogrzewania grzejnikowego

Instalacg centralnego ogrzewania, grzejnikowego, projeksigavodr, dwururovy z
rozdziatem dolnym na parametry pracy 75®0zasilag z wtasnej kottowni gazowej
zlokalizowanej w budynku Sali sportowej. Instatacgntralnego ogrzewania projektuje si

w zakresie orurowania i grzejnikow. Ye¢zenie projektowanej instalacji centralnego ogrzaewa
przewidziano do projektowanych rozdzielaczy cenggb ogrzewania zlokalizowanych w
kottowni gazowej budynku Sali sportopwe;j.

W budynku Sali sportowej i €4ci dydaktycznej w pomieszczeniach na kondygnacjepa i
poddasza, oraz salach lekcyjnych w budynku salitsp@] i faczniku, projektuje sirurocigi

z tworzyw sztucznych — rury PE, prowadzone w posade warstwie styropianu.
Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewanipaaog indywidualnych odpowietrznikow
automatycznych zamontowanych przydgm grzejniku ( grzejniki konwektorowe $abrycznie
wyposaone w odpowietrzniki). Na kalej gahzce zasilajcej projektuje si zawor
termostatyczny. Na ggtkach powrotnych projektujecszawory odcingjco-regulacyjne z
pokrettem imbusowym. Jako elementy grzejne w pomieszezénprojektuje sigrzejniki
konwektorowe, stalowe, z podw@jtub pojedyncz piyta grzejra.

Wielkosci grzejnikbw podano w ¢Zci rysunkowej. Grzejniki montowana specjalnych
zawiesiach dostarczanych wraz z grzejnikiem. Reeeyur przez przegrody budowlane
wykona w tulejach ochronych.

UWAGA!
Projektuje s dodatkowe dwa odgaienia od rozdzielaczy c.o. w kottowni, ( w stosurdo
projektu typowego ) dla pogitzenia czsci dydaktycznej i budynku starej szkoty.
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5.1.1. Rurocagi, ptukanie, izolacja termiczna
Instalacg rozprowadzajca nalery wykona z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219,
gat. R lub R35,3czonych przez spawanie lub z rur miedzinygzénych przez lutowanie.
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurggi nalery czysci¢ i zakonserwowg a nasgpnie
zaizolow& termicznie za pomaootuliny z pianki poliuretanowej zabezpieczonejsptazem
z PVC typu Steinonorm 300. Ruragi zaizolowa& zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubd¢ izolacji podano w pouszej tabeli:

czynnik Dn TATp Grubos¢ Grubosé¢
grzejny izolaciji izolaciji
zasilanie powrot
C.0. <=20 85/60 20 20
C.0. 25 85/65 25 25
C.0. 32 85/65 30 30
C.0. 40 85/65 40 40
C.0. 50 85/65 50 50

C.0. 65-100 85/65 Rownasrednicy | wewstrznej rury

5.1.2. Proby szczelrei
Instalacg wewretrzng centralnego ogrzewania po zmontowaniu pédutabie szczelnii

na cknienie 6 bar (0,6 MPa).

Przed montzem armatury termoregulacyjnej i odcigag] dokona ptukania instalacji.
Po pomyinych prébach, instalaggabezpieczytermicznie poprzez zatenie gotowych
ostonek termoizolacyjnych.

5.1.3. Napetnianie ztadu i uzupetnianie wody grzewe,.
Woda grzewcza wykorzystywana w obiegu c.o0. powinghgowiadé wymogom normy
PN-93/-04607 ,Woda w instalacji ogrzewania.méagania i badania dotygze jakaci

wody”, a szczegOllnie:

- twarddi¢ ogdlna 1-3 mval/ih

- odczyn pH 8-9.5.
W celu spetnienia powgzego nalgy napeint ztad wod uzdatnion, poprzez przeriog stacg
zmigkczania wody.

UWAGA.:
Aby zmniejszy konieczné¢ uzupetniania wody w ztadzie naledba o szczelnét
instalacji, oraz ogranicZydo minimum prace wymaggje spuszczania wody ze ztadu.
Zabrania si spuszczania wody ze ztadu poza sezonem grzewcgygrazasadnione;j

potrzeby.
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5.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla catego komgsu szkoty
wg PN-EN 12831:2006

- sala sportowa — c.o. , went. mech. i.@.w Qc =76 200 W

- czs$¢ dydaktyczna — c.o. c €35 000 W

- stara szkota — c.o. Qc=27800W

- dwie sale lekcyjne w bud. sportowym — c.o. Qc= 8200W
> =147 200 W

5.3. Normy, przepisy
- PN - 83 /B - 03406. Obliczenie zapotrzebowangpia pomieszcze
- PN - 91/ B- 02020. Ochrona cieplna budynkow.
- PN - 82/ B - 02403. Temperatury obliczeniowe agvzne.
- PN - 82/ B - 02402. Temperatury ogrzewanych @szizé w budynkach.
- strefa klimatyczna | (- 2€).

6. WENTYLACJA MECHANICZNA CZ ESCI DYDAKTYCZNEJ

6.1. Dane ogdlne

W Sali sportowej jej zapleczu projektuje sventylacg mechaniczg nawiewno-wywiewn
kanatow. Opracowanie to objje jest projektem wentylacji mechanicznej — zamyamn
stanowgcym oddzielne opracowanie.

Wentylacja mechaniczna szatni we&z dydaktycznej zaplecza sklada gijednego zespotu
wywiewnego. Dla wentylacji wywiewnej szatniozesci dydaktycznej, projektuje swentylator
kanatowy i wyrzutrei dachovy. Wentylacja sanitariatu dla 0osob niepetnosprawmagrzez
oddzielny uktad wywiewny ze wspomaganiem wiatbyem wywiewnym sciennym.

6.2. Zespot wywiewny, szatnie uczniow

W pomieszczeniu przewidujecsiownowa@g powietrza wentylacyjnego.
Kubatura szatni: V= 16,6 x 3,0=49,8 m

llos¢é powietrza wywiewnego

Vwsz = 180 ni/h

llo$¢ powietrza nawiewnego poprzez infiltracj

Vwsz = 180 ni/h

6.2.1. Dobdr wentylatora wywiewnego dla wywiewu z&atni uczniow
Dla wywiewu projektuje siwentylator kanatowy typ TD-250, wielk. 1; V=106/h,
Ah =200 Pa, N=0,37 kW, 3 x 400V, prod. Venture.
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6.3. Zespot wywiewny - sanitariat 0séb niepetnospvenych
lloé¢ powietrza wywiewnego

Vuwn=1,1x60 =66 fth, przygto 70 n¥/h
Projektuje siwywiew poprzez wentylataicienny typ DECOR -100, prod. Venture, szt. 1
zamontowany w kratce wentylacji grawitacyjnej

Wywiew o wyd. V=70 h, Ah=30Pa, N=15W, 1x230V.

Wentylator wyposay¢ z klape zwrotr.

Wentylator whczany lgdzie whcznikiem gwietlenia.

6.4. Materiaty

Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej dla szatazniowskich projektuje siwykona
z kanatéw z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm typudsgKratki wywiewne — anemostaty
okragte z regulagj wydajnaci.

6.5. Instalacja ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych

Instalacg ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylaayiingrojektuje i do nagrzewnic
zamontowanych w centrali wentylacyjnej dla salirspwej i centrali wentylacyjnej dla zaplecza
na parterzeZrodiem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnyajdbie projektowany kociot
gazowy, zamontowany w pomieszczeniu kottowni gazabekalizowanej w budynku sali
sportowej, poprzez yzet cieplny zlokalizowany w w/w kottowni.

Instalacg grzewca do nagrzewnic wentylacyjnych, projektuje siodrg, dwururowg z
rozdziatem dolnym na parametry pracy 80(0zasilag z projektowanego gzta cieplnego.
Instalacg ciepta technologicznego, projektuje g zakresie orurowania i armatury.
Rurochgi w kottowni i rurocagi rozprowadzajce, projektuje siz rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie, lub z rur miedziangycladnych przez lutowanie.
Odpowietrzanie instalacji ciepta technologiczneggpamog indywidualnych
odpowietrznikbw automatycznych zamontowanych neckoh kadego podéiia do
nagrzewnicy. Przed keda nagrzewnig projektuje s zawor tréjdrogowy z naglem
elektrycznym dostarczany razem z centrvaéntylacyjrm oraz pomp obiegows - przewodow.
Przegcie rur przez przegrody budowlane ( stroggiany ) wykon& w tulejach ochronych,
metalowych.

Instalacg ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych nalevykona z rur stalowych czarnych,
gat. R lub R35 alczonych przez spawanie lub z rur miedzianygtzdnych na luty twarde
lub zaciskane. Przed wykonaniem izolacji termicznepcigi nalery czyscic¢ i zakonserwowg
a nasgpnie zaizolowaé termicznie za pomaootuliny z pianki poliuretanowej, zabezpieczonej
ptaszczem z PVC typu Steinonorm 300. Rugiczaizolowa zgodnie z porisz tabed.
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Grubd¢ izolacji podano w pouszej tabeli:

czynnik Dn TATp Grubosé¢ Grubosé¢
grzejny izolacji izolacji
zasilanie powrot
c.0. <=20 85/60 20 20
c.0. 25 85/65 25 25
C.0. 32 85/65 30 30
c.0. 40 85/65 40 40
c.0. 50 85/65 50 50

6.5.1. Proby szczelnei

Instalacg ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych po zmontowadda probie szczelriei
na cknienie 6 bar (0,6 MPa). Przed marm armatury regulacyjnej i odcinagj dokona
ptukania instalacji. Po pordynych probach, instalagzabezpieczytermicznie poprzez
zalazenie gotowych ostonek termoizolacyjnych.

6.5.2. Napetnianie ztadu i uzupetnianie wody grzewej.

Woda grzewcza wykorzystywana w obiegu c.o0. powinghgowiadé wymogom normy
PN-93/-04607 ,Woda w instalacji ogrzewania.magania i badania dotygze jakdaci

wody”, a szczegoOlnie:

- twardai¢ ogodlna 1-3 mval/rh - odczyn pH 8-9.5.

W celu spetnienia powgzego naley napeiné ztad wod uzdatnion, poprzez przeriog

stacg zmickczania wody.

Uwaga:

Aby zmniejszy konieczné¢ uzupetniania wody w ztadzie naledba o szczelné
instalacji, oraz ograniczydo minimum prace wymaggge spuszczania wody ze ztadu.
Zabrania s spuszczania wody ze ztadu poza sezonem grzewcgyrazasadnionej
potrzeby.

6.5.3. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nagrzewnigentylacyjnych
- zapotrzebowanie mocy grzejnej dla salrtyeej Qn=21320W
- zapotrzebowanie mocy grzejnej dla zaplecza Qe 9510W
> Qn=30830W
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Sala sportowa z ezcig dydaktyczm i tacznikiem - zamienny Instal.wew. wikah., c.w.u., c.0., i went. mech.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDO WLANEGO
Obszar oddziatywania projektowanych instalaew. wod-kan., c.w.u., centr. ogrzew., gazu,
wentylacji mechanicznej, instal. zew. wahikoraz obiektu, w ktérymetla one wbudowane,
okrglono w oparciu o0 art.3 pkt 20 Ustawy z 7 lipc®48 — Prawo Budowlane Dz.U. z 2020
poz. 1333 i jest on ograniczony do grani@aamanego budynku i méei sie w catcgci na
dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

UWAGA:
Projekt zamienny instalacji wew. wod-kan., c.w.u.,centr. ogrzewania, wentylacji
mechanicznej I kottowni gazowej stanowi kompt i nalezy go rozpatrywaé

tacznie z projektem zamiennym instalacji wentylacji nechanicznej zadczonym do
projektu oraz projektem branzy sanitarnej (Projektem instal. wewn. wod-kan.,
C.w.u., p.pa., centr. ogrzewania, ciepta do nagrzewnic wentylgmych, wentylaciji
mechanicznej, gazu oraz instal. zew. kanalizacji séarnej i deszczowej oraz sieci
wodociggowej z przylaczem wody” i ,Projektem wewnrgtrznej instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz instalacji cemalnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej’ z projektu typowego mp prgect mirostaw pacek)
zalaczonym do projektu zatwierdzonego decyajnr B.6740.2273.2020.MGz dnia
22.12.2020 r, wydan przez Starost Kartuskiego (str. 208-299 zatwierdzonego
projektu).

Projektant
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Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany — zamienny budowy
wewnetrznej instalacji wew. wod-kan., c.w.u., c. 0., wentylacji mechanicznej i
kottowni gazowej, dla sali sportowej z czescig dydaktyczng i tgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie, obreb: Szartata, dz.nr 1 i 2/2, w Wilanowie, jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
( ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo Budowlane" art. 20, ust. 4 ) i
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane " ( Dz. U.

2020, poz. 1333).

Projektant: inz. Roman Wernerowski ..........ccccevvvvviinnieeeenne.

Sprawdzit: mgr inz. Macie] WiszniewsKi ..........ccccoeeeeeeiiiinnnnns



Gdarisk

Urzqd Wojewddzki 1994 -02- 1 4

w Gdaedsku

5770/Gd/94
Mr . . .

ODECYZJA ‘
e
~ Na podstawle § 2 ust.l pkt 1,13 ust.1 pkt ab rozparzgdzenlia
Ministra GCospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawle samodzielnych funkcjil technicznych w budownictwie -,

/Wz.U.nc B,pozidé - z pésn.zmianaml/ stwlerd2a, e

Pan/t Roman Grzegorz Wernergwsk;:

inzynier urzadzen sanitarnych -

nrodzony/a dnla 25 wrzeénia.l949 roku w Gdyni

manglada przygotowanie zawodawe, upowazhiajace do wykonywanla sama-
Jesinlne] funkcil .
projektanta

instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

w ipenjalnosci

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.

o/t Roman Grzegorz Wernerowski_  jest upowaznlony/a do

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazawych uzbrojenia terenu,

2/ sparzgdzanie projektow instalacji sanita:nych oraz gazowych,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych-elementdw instalacji oraz gceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych oraz gazowych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania, do
Ministra Gospodarki Przestrz€f{ig i~ Budownictwa w Warszawie, ul.
Wspélna nr 2, za posrednigfiemiifizdatu w terminie 14 dni od daty
jej dorgczeniasc & 5




POLSKA
_f/! | 2 B A
. INZYHIEROW
 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RQB-M11-V15 *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5204/01

adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Bidownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budawnictwa.

Yhine

Y LS

Fodsis st Przedsiebitr§
brrae ' el

.0 PROJTWER
81-066 Gdynis, ul. Lubawska 1/49-



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 159/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22. z
2002 r.)'i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U.Nr 8, poz. 38z 1995r.)
nadaje:

Panu: Maciejowi Krzysztofowi Wiszniewskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska

ur. w dniu 31 sierpnia 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie s‘ieci, instalacji i urzqdzeﬁ wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Maciej Krzysztof Wiszniewski
ul. Dabrowskiego 5/36
84-230 Rumia

2. ala

1] .
irgierz Normané
- \l'.' . '




ockix et o

Zadwiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-DKH-ILA-NZD *

Pan Maciej Wiszniewski o numerze ewidencyjnym PON/I IS/0213/03

adres zamieszkania ul.Kodcielna 33, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilnej.

Nintejsze zaswiadezenie jest wazne od 2020-03-01 do 2‘021—02-28 '

generowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym

Zaswiadczenie zostato wy
weryfikowarym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2027-02-15 roku przez:

Franciszek Rogawicz, Przewadniczaey Rady Pomorskief Okregowej [zby InZynieréw Buddivnictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r- @ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikawanego certyfikatit sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom apatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.}

ina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninielszym zaswiadczeniu mo
b kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowef {zby [nZynierdw

stronie Polskief [zby Inynierdw Budownictwa ww.pith.org.pl [u
Sudownictwa.



INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Oprac:
Instalacja wew. wod-kan., c.w.u., centobgrzewania,
wentylacji mechanicznej i kotleni gazowej - zamienny

Obiekt, adres:  Sala sportowa z ¢gcig dydaktyczag i tacznikiem
przy Szkole Podstawowe] waiowie,
Obreb: Szartata; dz. nr 11 2/2
Kategoria obiektu budamnggo 1X

Inwestor : Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
8304 Przodkowo

Autor: inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ogranicze
W specj. instalacyjnogynieryjne;j
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
upr. nr 5770/Gd/94

Gdynia, pazdziernik 2021 r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawiePrawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( DzU. nr 120, poz. 1125 i 1126 z dnia
17.09.2002r.) poniej przedstawionoinformacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji budowy instalacji wew. wod-kara., wentyl. mech. i kottowni
gazowej dla Sali sportowej z grig dydaktyczi i tagcznikiem przy Szkole Podstawowej w
Wilanowie, dz. nr 1 i 2/2 obkb: Szarlata, zgodnie z wykonanym rownolegle pr@ekt
budowlanym — zamiennym.

1. Zakres robot i kolejnaos¢ realizacii

Budowa instalacji wew. wod-kan. c.o., wentyl. meickottowni gazowej dla Sali sportowej z
czescig dydaktyczm i tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Wilanowie. W rpiszej
kolejnasci wykon& instalacg podposadzkow kan. sanitarnej a naghie instalacje
wodociagowg i centr. ogrzewania. Na koniec wykd@n&ottownie gazows i wentylacg
mechaniczgaw czsci dydaktycznej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na omawianej posesji znajduje siudynek Szkoty Podstawowej oraz zbiornik gazu LPG.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgg¢e zagraenie
Brak jest elementéw zagospodarowania terenu styyaszdn zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenie podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
SREDNIA Skaleczenie odpryskiem Wykonywanie przekéi | Montaz rurocggow w
przy przekuciach w $cianach budynku

5. Roboty niebezpieczne

Wykonywanie instalacji wewgtrznych sanitarnych nie¢hzie obejmowa robét i sytuacii
niebezpiecznych wymienionych w 86 Rozp. Min. Infraktury. Roboty nalgy prowadz¢
pod nadzorem kierownika budowy posiagdago kwalifikacje i uprawnienia budowalne w
danej specjalnii.

6. Sposob instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawca ( pracodawca ) powinien zapewpracownikom odpowiedniérodki ochrony
osobistej oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalprzekaz& wszystkie procedury
zwigzane z ukladaniem instalacji wegtrenej gazu, sposobach iclhctenia i montau
urzadzen. Nalezy zapewnt nadzér na prowadzonymi pracami przez wyznaczsobyo



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
Dla uniknicia niebezpieczestwa przy realizacji zadania w strefie zagnoia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawoepunikacji w przypadku wysgpienia

zagraenia naley:
- zapozna pracownikéw z "Instrukej’ wykonania robot,
- zabezpieczyteren robot przed nibwosciag dostpu osob "trzecich®
- miejsce pracavietli¢ $wiattem sztucznym zabezpieczonym przed
uszkodzeniem oprawy lub przediem kabla,
- po zakaczeniu robot miejsce prac najeuporzdkowat.

8. Skladowanie materiatow, wyrobow i uradzen technicznych
Sktadowanie materiatéw | wdzen nalery przewidzi€ w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza budowy.

9. Lokalizacja pomieszcz# higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawianej inwestycji uzgodniono z Iniwesm korzystanie, przez
wykonawcoOw, z pomieszcadigieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robot

W pierwszej kolejnéci wykon& instalacg podposadzkow kan. sanitarnej a nagnie
instalacje wodociagosv i centr. ogrzewania. Naginie wykonyw& pozoostate instalacje
sanitarne zgodnie z harmonogramem robot.

11. Nadzoér nad bezpiecasstwem i ochrorg zdrowia

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i ochrog zdrowia na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowypssiwnie do zakresu oboyzkow.
Szczegb6towe wymagania z zakresu niebezpiesta& i higieny pracy okétgja przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 Z23r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12. Uwagi kaicowe

Przy wykonywaniu prac uwzedinic warunki realizacji podane w Wytycznych wykonania i
odbioru robot sanitarnych cz. Il.

Projektant:
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-1.4  Szatnia 19,94 m

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: ~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

RZUT PIWNIC 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

inz. Roman Wernerowski muwgu 0/Gid/34

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis A

mgr inz. Maciej Wiszniewski %m 1Gd/2002
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiekiu: Sala sportowa z czescig dydaktyczna i facznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: - Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

RZUT PODDASZA 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nrrys.

inz. Roman Wernerowski wnwow,o\ﬁa.\f

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis w

mgr inz. Maciej Wiszniewski Wm%\,m&w.oow




|
/
W/_ | ——
—— —
e F—
o
= 2
S S
= = = R =
+] 3,42 ERrR - & IE S |
poddasze A“ 59 T 50 PP
K3Vl |
2 o |
) S |
= = R 7
0,00 0,00 s . PP |
parter 121605 parter  <J3 218,05 sl 7 23 o |
) i VT N
217,30 kostka biuk. , SO k11 s 8% K20 | =5% | |
, RIS . ooy | . <
ﬂ . ] IS i=2.5% _ R 2160 2160 | &a |
=10% 160 |
215,28 - 160 [ |
- | 2.60
piwnica N |
[ ] 7
o |0 ~
N | © =
w | © [
NN N
N S 8% =2 S & s & 3
?._ - 0. o| oo =3 o o o (=} (=}
o o (an]
210,00 m np.m. & 88 8l @ < ks o~ > S &
< oo «© © [o0] ~ ~ ~ o <t
PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96
Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

ROZWINIECIE INST. KAN. SANITARNEJ 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

inz. Roman Wernerowski muwgu 0/Gid/34

Sprawdzi: nr upr. bud. Podpis h.

mgr inz. Maciej Wiszniewski %m 1Gd/2002




@110 2110 @110 @110
7 i 7 I 7 il 7 h
L | S S
M/_ W/, W/, W/_
| ] , [ ! I ——
1 i I , I
o =) =] =)
S S s S
o0 O O™ 0 1 O O 1.0 @I‘I@P.Um
| poddasze &ﬁ Q75 E ﬁf/m R R o i K3 |
f MR A DT L 779 T \\0 9779 0 T |
| K5 250 K4 @75 | T 250 ﬂ
| = = o 2 |
| S = 3 ) |
i o a0 = = |
| parter  <[i3ecs FR K1 \AL 0110 \A 0 ER \LF % K2 7
f =2:5% r TN%I:, . | , - ,,1, =1.5% & i=25% % @4\07\ i
| 2110 @50 @50 - @160 , @160 110 0 & |
| o75 1=1,5% @160 |
| |
7 piwnica AT 260 7
| f
| |
Yo <t N o0 | N~ [o0] Yo N X9 N ~ AN N
< & < @ o e} @ « < < = < |
o o o oo o o o o o o oo
210,00 m n.p.m. 8 = = 3 2 =] 3 S 3 g g g2
o <t o —| N o ~ <t o —| |<= oo
2 3 4 4 5 K2

S (3

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiektu:

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczna i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

mgr inz. Maciej Wiszniewski

159/Gd/2002
Specj.

Inwestor: - Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

ROZWINIECIE INST. KAN. SANITARNEJ 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

E_N. Roman Wernerowski muw% 0/Gid/34 ’ >

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis m




@50

poddasze %@

| |
\ |
[ |
| |
| 8 8 |
| |
_— - |
S =4 |
| i pietro %ﬁ %t ‘
I 1
| |
|8 2 |
° ° |
WC umywalka \
Wg proj. ‘ 250 wgpro. ~= | g?go
typowego FR typowego % ff
| N\A o110 parter <15 % |
—e je
8 8
[<5) [<5)
= =
.§', -§"
o o
=4 =4
210,00 m n.p.m.

7

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiektu:

Sala sportowa z czgscig dydaktyczna i facznikiem

Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

ROZWINIECIE INST. KAN. SANITARNEJ 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nrrys.

inz. Roman Wernerowski ?,,ZCZO/Gd-/%

Sprawdzit: nr upr. bud, Podpis 6

mgr inz. Maciej Wiszniewski £p5ec91 /Gd/2;002




Wg projektu typowego sali gimastycznej

DNSO OC. :

WODA ZIMNA WG PROJ. TYPOWEGO

Podgrzewacz c.w.u.
- pionowy o poj. 1000 j.

Wg rysunku nr 3

N

N
216/220/220

+ 3,50
poddasze A“ !

| | Wg rysunku nr2
N
AN
D16/020ie20 i1 21610201020
0,00
: parter <}+515,05 |
umywalka 7221 =7 umywalka | |
216
@25
@25
216
@25
@25
0,00
parter  [+718.05 , .
f woda zimna
| woda ciepta
cyrkulacja c.w.u.

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. WOD. - KAN. i C.W.U. - zamienny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

AKSONOMETRIA INST. WODOCIAGOWEJ 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

inz. Roman Wernerowski muwgu 0/Gid/34

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis N

mgr inz. Maciej Wiszniewski Ww% 1Gd/2002




rurociggi c.0. z nowej
i starej'szkoty do
_Aozos\% na parterze

——— - =

<

/ |
X /4/ ~

— e — — e —— — — — N— N W\ | |

—— — — — — — = I|// v o Qwr | |

, S // N rurociagi c.o. "\ | |

! AN ¥ do nowej szkoly AN ! !

| AN 232 W\ | |

I / / \ /#’ @ | |

| AN N | |

| W\ - | |

\ %’

kanat podpodtogowy

pion c.o.

500 x 300 mm

rurociagi c.o.

do starej szkoty

232
~
~
~
~
W\ Phd
W -
\\ ~
W\ -
W
X
A
—~ X\ \ Pt
P W\ P
N\ -
N\ _
W _
N\ ~
N\
AL
SO _
- W\ ~
Phe W\ -
~ W _
- W\ —
4# \
XN
_ N\
Phe R .
- W pion c.o.
-7 '\ @25
R\
\\
W\
W
W\
W\
N\
W\
N\
N\
W\ \
N\
N
W\
\\
47/
40 \
N
N #
W — <z . .
N i rurociagi c.o.
-~ <7 N
N ~ do starej szkoty |
4r/ — L
N\ - Vu\\ 232
N\
N\ A\V
AV~
-7 \
-7 \
- \

-1.1  Komunikacja 21,77 m?

-1.2  Pom. gospodarcze 7,27 m

-13  Szatnia 19,94 m”

-14  Szatnia 19,94 m

(22)
_ N—
/#a -
/¢r.,,.\ 7
5D
- A\V/
N
\
\
\
\
\
(2)
~_ 7
PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-06
Opracowanie:

INSTAL. WEW. C. O. i KOTLOWNI - zamieny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

RZUT PIWNICY 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

inz. Roman Wernerowski muwgu 0/Gid/34

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis m

mgr inz. Maciej Wiszniewski %m 1Gd/2002




N T
fg LI L
L ‘.m‘ — = — — 0 - - M _ . = - -
I3 520 mm| W iekt ﬁ, ligi ;
S e g proje nm, <,uosa©o sali mv_.amwmq ; nej
— == T - - - HE - Fp-F — -
i I N -/ |
2 —t = — — — ——— =g
i =SS
i, = |
D s |
~ oo 4L
e na kurek glowny gazomierz™ s | 3 = \dywrw\
i system bezp. gazowego L +H |
Komin dwuptaszczowy I “ “|_ H,
0200 -0.45 || I 1]
Kociot gazowy — —1F)
0 mocy 153 kW ™ 330 5/
Rozdzielacze c.0. on I| 32430 1l
wg proj. kottowni a il | “*
Podgrzewacz cwu AQ 0.8 um”uol aj
0 poj. 1000 Itr. Kottownia '
047 [T] 11
\\\\\\\\ %7
\ )
\ = =
\ 6 (=) [=]
\
Rurociagi c.o. \ %
do noweji \ Zaplecze
starej szkoty \ \
\
\
\
-0.73
\ — B @ 0.1 Wiatrotap 193 m’
2 / = - 0.2 Komunikacja 25,67 m_
2\ \\9~ _ 0.3  Sala gimnastyczna 306,42 m
N\. \ Z N @ 04 Magazynsprzetu 6,88 m,
2\ N\ A -~ 05  WCniepeinosp. ~ 395m_
2\ \\ \ -7 0.6  WC meskie 6,88 m,
\ Pite 0.7  WC damskie 711 m
) O g 0.8  Pom.techniczne 10,99 m’
O~ 2 0.9  Pom. gospod. 337m,
~ < \ 0.10  Pokoj nauczycielski - 9,33 m,
o \ 0.11 Pok. pierwszej pom. 6,56 m,
S\ o3 0.12 Szatnia 877m
= 3 @Q 0.13  Umywalnia 8,09m_
cnw \ *% 0.14 Szatnia 6,83 m,
S 5 £2 \ ) 0.15 Umywalnia 827m’
1go 0.16 Komunikacja 78,50m
+16 \ 2
\ \ 017 WC niepetnospr. ~ 4,12m_
\ \ 0.18 WC meskie 2,97 m
A7\ s 019 WC damskie 384m
P - W \ +$o\ \ 0.20 Gabinet 10,05 m,
P P) Q \ 0.22 Salalekcyjna 51,89 m
_ () > 2
- \\\ \ 3, 0.23 Sala lekcyjna 52,96 m,
@ = NN\ @ 0.23a Zaplecze 7,73m’
N, =~ 20\ \ & P 0.24 tacznik 19,20 m
- e Z 2\ \2 -
-7 \ € 0.22 P il 920 & -
- -T2\ \\ww +18° +B XA -
34 7 M.Q \ 2 Gabinet
P Q* / Sala lekcyjna ~ -
- (3 \ ~ -
e QQ \ \ ~ — // \\\\
\ v \ \\\ \\\
\ z \\\// P \\\
\ P’ @ \\\\ N A4~ PRZEDSIEBIORSTWO
\
\ = / N\ "]-PROJWER
y 2 ~ \ \~ 81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
\GF tel. 679-19-50  fax. 679-15-96
. \ \.ww‘, \ Opracowanie:
1\m%. / 2 ] INSTAL. WEW. C. O. i KOTLOWNI - zamieny
Q* \ mnm N Nazwaiadres obiektu:  Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
&W \ Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2
2\ \ ) _ - Inwestor: ~ Gmina Przodkowo Skala
\ - tacznik e 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
NS \ _ i Nazwa rysunku: Data
” P RZUT PARTERU 10.2021r.
- \ s Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.
7 \\\\\\\ - inz. Roman Wernerowski muw% 0/Gd/4
P 18 i Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis
- - ol mgr inz. Maciej Wiszniewski Ww% 1Gd/2002 @




=)

N 22/600 x 1600 22/600 x 1600 N y
& H\\ \\ AL
2150 W _ 2150 W
|
| |
|
I |
g 1.10 9y
o _ +18° =)
I |
I |
I |
7 _ “ 77
A4 I X %3 @
| |
| “ ®)
, | B
e ===,
fT
N Tlle——————————— =S5 | | z kottowni na
> 16 i g @25
5] = |
> 3 _ _
i N
S Bl = IIIIIII” mw
%7 r—— — — 7 B
Lh& _ Rﬁk
N |
S|l T = = === —
=] @16
= =
N = 1.9 +3.42
m S +18° ¢ \Ad
/\A,
18
(1),
5% A
O

1. ,
+18° N

Sala lekcyjna

1.1 Komunikacja 77,38 m z
1.2 WC damskie 12,32 m’
13 WC meskie 1,31m?
1.5  Salalekcyjna 48,47 m’
1.5a Zaplecze 7,03m z
16  Salalekcyjna 4945m°
1.6a Zaplecze 7,73m z
19  Salalekcyjna 55,01 m 2
110 Sala lekcyjna 69,18 m >

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

\ Opracowanie:
N INSTAL. WEW. C. O. i KOTLOWNI - zamieny
" Nazwa i adres obiekdu: Sala sportowa z czeécig dydaktyczna i tacznikiem
' Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2
" inwestor:— Gmina  Przodkowo Skala
N 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
N , | Nazwa rysunku: Data
7 RZUT PODDASZA 10.2021r.
-7 Projektant: nr upr. bud. Podpis Nrrys.
T inz. Roman Wernerowski wnwow,o\ﬁa.\f
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis \_ o
mgr inz. Maciej Wiszniewski Wm%\,m&w.oow




instal. do nagrzewnic

zasilanie podgrzewacza

do sal lekcyjnych

wentylacyjnej c.w.u. na pietrze @25
@32 232 - pion R3
_ poddasze &Lu@ poddasze &Lu@
W
w m ﬂ Kl. schodowa
rodzielacze c.o. | | * |
wg proj kottowni ¢ ¢ [
Dn 80, L=1,4m | | | . : i qi
- - ] do pionu c.0. R1 do pionu c.o. R2 rurociggi c.o.
= I _ | 025 025 do starej szkoly
I I &l @32
R J K & J 0,00 0,00
_! ¢ [ parter 218,05 parter +718,05

| kottownia | r_’ln_r|||‘H |||||| —_———

S A e = | = o B P e =

| 1620 W ﬁ

|| 22/900 6
instal. c.o. ] rurociggi c.o. rurociggi c.o. x800
sali sportowej do starej szkoty do nowej szkoly
732 @32 32
]

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTAL. WEW. C. O. i KOTLOWNI - zamieny

Nazwa i adres obiektu:

Sala sportowa z cze$cig dydaktyczna i tacznikiem

Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

ROZWINIECIE PRZEWODOW ROZDZIELCZ. | 10.2021r.

Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.

inz. Roman Wernerowski muwgu 0/Gid/34

Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis A \_

mgr inz. Maciej Wiszniewski Ww% 1Gd/2002




T

4 'h‘"’

Kociol gazow

Qzlﬂ,g kWy

tz/tp=70/50°C

9,5 Nm3/h

l QX Ond0
3
=)

SX 281

Stacja

Z instalacji
wewnglrznej gozu

uzdatnionic wody

NACZYNIE ROZSZERZALNE

Instolocjo cieplo
technologicznego
(centrale wentylacyjne)
Q=15,5 kW
tz/tp=70/50C

Dp=14 kPg

Instalacjo ogrzewanio
(grzejniki )

Q=221 kW
tz/tp=70/50"C

T

Dn25

5

2

ROZBUDOWA KOTLOWNI O'DWA OBIEGI GRZEWCZE

] ‘ Instolacja ogrzewanig
o | ( Projekt. budynek )

0 =402 kW
iz/tp=70/50°C

Instolacjo ogrzewanio
( Stara szkola )

Q= 294 kW
tz/tp=10/50°C

Dp=25 kPa

-

32 32

Instalacja cwu
Q=40 kw
tz/to=70/50C
Dp=35 kPa

Dn80

Skropliny

— Wodo grzewezo - zosilonie

—— —— Woda grzewcza - powrdt

Instalacja zimnej wody uzytkowe]
Instalacja cieptej wody uzytkowe]

Instalacjo cyrkulagji c.w.u.

~
(e ]
[

20 50 50 50 %

2 instelacy wody
wodociggowe]

PRZEDSIEB!IORSTWO

PROJWER

81-086 Gdynia, ul Lubawska 1/49
tel, 679-18-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTALACJA KOTEOWNI GAZOWEJ - ZAMIENNY

Nezwa i adres obieklu: Sala sportowa z czescig dydaktyczna i lgcznikiem
Szkola Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor. - Gmina Przodkowo Skala
Instalacjo gozowa ~ Przewody instalacji solarnej 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

Nazwa rysunku: Data

. - Przewody sterowanio SCHEMAT TECHNOLOGII KOThom o

Projektant: nr upr. bud Podpi Nine

inz. Roman Wernerowski f;;%gf giia i

Sprawdzit nrupr bud. oo 1 1

mgr inz. Maciej Wiszniewski | Lo aasaa | /7

=




@wf

——————— - — = — = —

| rord - s = ()
KASX X L /7 ~
\
W | | \ N N\ | |
W | | \ | W | |
N\ \ W\
IR\ , , A M\ [ [
\ \ W
AN\ [ [ \ y N\ [ [
| 0 \ \ \ Q)
A [ [ \ | \ [ [
N\ \ M
[ N [ [ \ N N 24 [ [
| 40/ | | \ AN N ~ | |
| N | | \ | W\ | |
N \ | AN
\ } \ " N\ -
\
W
\ \
W\ \
N\
w \ kanat podpodtogowy \
W 500 x 250 mm
40r/
4’/
W\
\\
4&/ ikaci 2
A Wentylator kanatowy-osiowy -1.1  Komunikacja 21,77 m
40»/ typ TD -200/ 500 > -1.2  Pom. gospodarcze 7,27 m
\ - . 2
f/ prod. Venture - -1.3  Szatnia 19,94 m
N ~ ) 2
f \ - -14  Szatnia 19,94 m
A\ ~
\ —~
W .~ Wylot na dachu
400/ e zakonczy¢ wywiewkg \\
00/ e <<m2<_mo<\_:mm daszkiem /
#r/ - P \ .
RN - AN Anemostaty wywiewne
~ A\ —~ ~
T #’/ - - -okragte @125
- 40/ P P
- 0»/ - -
— W\ -
- _ 40»/ 7 22
N 7 W\ Pt -
~ W = -
— W\ ~ —~
_ - 4’/ - _ -
- - 0»/
20 - W
~ W
~ \\
- '\
o X
—~ 40/
A\
N\
W\ \ \
4ar/ \
(29)
\\
N z
407/
#N/
\\
N\
4# \
W &
W\ o
X = PRZEDSIEBIORSTWO
<L
N\~ PROJWER
f/ \A\\ 81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
P f.v/ tel. 679-19-50  fax. 679-15-06
PR - \ Opracowanie:

INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ - zamienny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z czescig dydaktyczng i tacznikiem
Szkota Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
Nazwa rysunku: Data
RZUT PIWNIC 10.2021r.
Projektant: nr upr. bud. Podpis Nr1ys.
inz. Roman Wernerowski muw% 0/Gid/34
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis \_ w
mgr inz. Maciej Wiszniewski %m 1Gd/2002




--III-.-n-im_.—'.ﬂ

A 0.23a \

Wg projektu typowego'sali gimastycznej

0.3

Sala gimastyczna

N Zaplecze P \
GO 2 2 @) O (o)
( A \ A Komunikacja
A 0.16
N @ 01 Wiatrotap 193m’
N \ - Sl 2
\ \ 4 0.2  Komunikacja 25,67 m,
' \\ 0.3  Sala gimnastyczna 306,42 m
04 Magazynsprzetu 6,88 m
32
\\ ~ i Q 0.5  WC niepetnosp. 3,95 mz
0.23 e 0.6  WC meskie 6,88 m
Sala lekcyjna -7 \\ 16 07 WC damskig 71 mz
e \ 0.8  Pom. techniczne 10,99 m,
Wentylator kana#owy osiowy 2\~ \ 0.9  Pom. gospod. 337m
typ TDM -200, V = 200 m Tk \ 0.10 Pokoj nauczycielski 9,33 m
N = 25W: prod. Ve turé \ P 0.11 Pok. pierwszejpom. 6,56 m
g N 012 Szatnia 6,77 mz
0.13 Umywalnia 8,09 m,
0.14 Szatnia 6,83 m,
0.15 Umywalnia 8,27 m_
0.16  Komunikacja 78,50m2
0.17  WC niepetnospr. 412 m_
0.18 WC meskie 2,97 m
0.19 WC damskie 3,84 m
0.20 Gabinet 10,05 m,
0.22 Sala lekcyjna 51,89 m 1
0.23 Salalekcyjna 52,96 m,
0.23a Zaplecze 7,73m
_ @ 0.24 tacznik 19,20 m
0 il .
\ ) Gabinet WA 7 -
\\ \ \\ 2 ///////,
N \ - :‘ 1~7 g /// ,//
A \ < \ e -
\\ o \ e \ il
Sala lekcyjna 3 \ \ ~ ’/; X N v -~
0.22 \ \\ \ Z e \\ ////W,EN’rYLACJA MECHANICZN
-~ 4 e
\ \ P Sl
\ PRy 26 ~~ sg,aroﬁsmo
N = 7 .
" N\ - = R BROTWER
! W2 - s \,M:O'SG Gdyma ul.Lubawska 1/49
. ~ : ~ -~ tel. 679-19-50  fax. 679-15-96
3 z : 75+ \ X (/ Opracowanie:
{ //:’/‘ < \ . .
ALY \ \ INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ - zamienn
~ L 1 /) b
AP SN 0.24 \\ _ T Nazwaiadres obieldu:  Sala sportowa z cze$cig dydaktyczna i tacznikiem
e Lq;:znik 3 e Szkola Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2
T \\ /,/’ - Inwestor: Gmina  Przodkowo Skala
s 8 19 A 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
A ~ Tk : > < Nazwa rysunku: Data
X \f/f g m Py RZUT PARTERU _—| 10.2021r.
Y ¢ - ////// Projektant: 2’,}'7;)78 104 odpis Nr rys.
@ - C/’\ ’\ T inz. Roman Wernerowski
18 AN\ Ve . nrupr bud.
\ Sprawdzif: Podpis
— \\\’//’ o mgr inz. Maciej Wiszniewski g%ﬁoz 4/ u “1‘ 4
o —/r _E e U




Wentylator kana#ov?iy—osiowy
typ TDM -300, V = 300 m¥h -
N =35W; prod. Venture '

2

2 A\
_~Wywiew z szatni @160
7 5

\
Wywiew z WC*parteru
3

3
Wentylator §cienhy

typ DEKOR -100 *\
prod. Venture

\,

nasada Wentylacyjna-ob
réwna $regnicy kanatu

11 Komunikacja 77,38 m>
12 WC damskie 12,32m°
13 WC meskie 131m?
15  Salalekcyjna 4847 m°
15a Zaplecze 7,03m?
16  Salalekcyjna 4945m°
1.6a Zaplecze 7,73m z
1.9 Pom.techniczne 124,19 m 2
L %
PE - - - //)\
i \ 2 -~ L
\\ P 2 ////://// \\
\ o g o7 - \
v) // ////// \\
\ - e
\ // // //
\\ P // //
\ \ /I // ///
\ A P
N, i e -
\ ){/ -
//
//////

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

PROJWER

Opracowanie:

INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ - zamienny

Nazwa i adres obiektu: Sala sportowa z cze$cig dydaktyczng i tacznikiem
Szkola Podstawowa w Wilanowie, dz.nr 1i2/2

inz. Roman Wernerowski ?,,QQ/G‘V%

pis )

Inwestor: -~ Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
Nazwa rysunku: Data
RZUT PODDASZA 10.2021r.
Projektant: nr upr. bud. Nrrys.

15

Sprawdzit: nrupr. bud.“ Podpis =~
mgr inz. Maciej Wiszniewski IEESE?- 1Gd/2002 .,Z", E/ 2N

e

b



OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego instal. wew. gazu do budynku istniejacej szkoly w Wilanowie.

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zamienny projekt instalacji wewngtrznej gazu od kurka
glownego w szafce gazowej zlokalizowanej na granicy posesji do przyboréw gazowych
w omawianym budynku mieszkalnym-jednorodzinnym.

2. Instalacja gazowa ukladana w gruncie
Budynek istniejacej szkoty zaopatrywany jest w gaz ptynny z istniejagcego zbiornika gazu
propanowego LPG, zlokalizowanego na terenie omawianej szkoty.
Po wybudowaniu lacznika taczacego budynek szkoty istniejacej z budynkiem projektowanym
nalezy wykona¢ przetozenie istniejacego odcinka gazociagu, ktéry znajdowalby si¢ pod
tacznikiem. W punkcie G1 nalezy przecia¢ istn. gazociag i polaczy¢ z odcinkiem
projektowanym doprowadzajac go do szafki gazowej wg nowej lokalizacji.
Projektowang instalacje gazowa uktadang w ziemi, nalezy wykona¢ z rur przewodowych
polietylenowych ¢32 PE 100-RC, SDR 11, do rozprowadzania gazu PN 4 bary, np. prod.
Wavin, utozonych ze spadkiem w kierunku punktu G1.
Odcinek gazociaggu wychodzacy z gruntu przed budynkiem, wykona¢ z rur stalowych
przewodowych ¢25 dla medioéw palnych, wg PN-EN 10208-2 + AC:1999, kl. B. Izolacja
rur w klasie N-v. Polagczenia rur stalowych wykona¢ przez spawanie na styk.
Do izolacji spawow zastosowaé zestaw z tasm polietylenowych naktadanych na zimno,
oparty na wewngetrznej tasmie trojwarstwowej. Przy uktadaniu gazociagu nalezy przestrzegac¢
minimalnych odlegtosci od innych obiektow nadziemnych i podziemnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ( Dz.U. 2013; poz. 640 ).
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Wzdtuz gazociagdéw na
wysokosci 0,4 m nad gazociaggiem uklada¢ tasme ostrzegawcza koloru zoltego.
Gltowny kurek odcinajacy wraz z gazomierzem, zamontowac nalezy na zewngtrznej $cianie
Budynku. Istniejaca szatke gazowa zdemontowac i przeniesc w projektowane miejsce.
Probe szczelnosci instalacji gazowej w gruncie wykona¢ powietrzem na cis$nienie 0,21MPa
przez 60 minut.

3. Instalacja gazowa w istniejacym budynku szkoly
Instalacje gazowa zaprojektowano w oparciu o obowigzujace przepisy w gazownictwie
tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz 1065 ), normy
panstwowe, branzowe, przepisy i wymagania dostawcy gazu. Instalacj¢ gazowa z szafki
gazowej ( wg proj. lokalizacji ) doprowadzi¢ do istniejacej instalacji gazowej doprowadzajacej
gaz do istniejacego kotla gazowego w kotlowni szkoty istniejace;.
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Przewody gazowe prowadzone w budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu spawanych,

wg PN-/H-74251. Poziome odcinki przewodow uktadac ze spadkiem 5 [ w kierunku
zewngtrznej $ciany budynku. Rurociagi gazowe uklada¢ na wierzchu $cian, 2 cm od tynku.
Dopuszcza si¢ stosowanie na potaczeniach ksztattek kuto-lanych wg PN-/H-74392, wylacznie
dla gazomierza i przed kotlem gazowym. Rurociagi mocowa¢ do $cian i sufitow, objemkami
do rur. Przy przejsciu gazociagu przez przegrody konstrukcyjne /$ciany,stropy/ przewody
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z wymaganiami BN-82/8976-50. Przewodow
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Rurociag
gazowy przed kazdym przyborem zaopatrzy¢ w punkt kontrolny /rewizj¢ / Dn 15/15 1 kurek
gazowy odcinajacy.

Prowadzenie instalacji gazowej pokazano w czgséci rysunkowej, na rys. nr .....

Do pomiaru zuzycia gazu projektuje si¢ jeden gazomierz typ G-4, o rozstawie krécéw 130 mm.
Gazomierz usytuowano w szafce gazowej, na zewnetrznej $cianie budynku szkoty istniejacej
razem z kurkiem gldéwnym i reduktorem.

Uwaga!

- nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na zachowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
(Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 ) odleglosci instalacji urzadzen gazowych od
przewodow elektrycznych 1 elektrycznych urzadzen iskrzacych,

- przewody uktadane na wewnetrznej $cianie budynku zabezpieczy¢ przed korozja
1 pomalowac na kolor zotty.

- przewody gazowe prowadzone w budynku mozna wykona¢ z rur miedzianych tagczonych

. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Dla wywiewu z kottowni projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejacy kanal wentylacyjny 140 x 140 mm,
zamontowany w bloku kominowym i wyprowadzony ponad dach.

Spaliny z kotta gazowego, beda odprowadzane przez oddzielny kanat powietrzno-spalinowy,
wyprowadzony ponad dach, usytuowany w istniejagcym bloku kominowym.

W przypadku zastosowania kotta z zamknieta komora spalania nie projektuje si¢ nawiewu
powietrza do spalania. Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie ciaglta wymiane powietrza,
wystarczajaca dla prawidtowego procesu spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

a takze nie zaktocajaca ciggu w przewodzie spalinowym.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instal. wentylacji meclangj, dla Sali sportowej i zaplecza jako rozbualow
budynku szkolnego w Wilanowie, gmina Przodkowo.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt instalacji went. mech, - oprac. PRGRY luty 2020r.

2. Dane ogodlne

Istniegcy budynek Szkoty Podstawowej w Wilanowie jest al@owany na dz. nr 2, oldv
Szarfata. Na omawianej posesji istnieje bullygmkolny-dydaktyczny. Rozbudowa budynku
polega na dobudowie budynku sali sportowgg@eczem na parterze igdeiag dydaktycza.
Sala sportowa jest obiektem jedno-kondygnaeyjmiepodpiwniczonym. G#¢ dydaktyczna
Nie jest przedmiotem tego opracowania.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawinstalacji wentylacji mechanicznej sali
sportowej i zaplecza na parterze.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

4.1. Dane ogolne

W sali sportowej oraz zapleczu na parterzgegtoje s¢ wentylacg mechaniczg nawiewno-
wywiewry kanatows. W sali sportowe] projektuje¢system ogrzewania zarazem wentylacji
poprzez ukiad ogrzewania cieptym powietrzemdzyskiem ciepta oraz chtodzeniem.
Doprowadzenie cieptego powietrza i rozprowadikzev sali poprzez system kanatow powietrzno-
wentylacyjnych z zastosowaniem centrali weatyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta zamontowanej w pomieszczeniu wentytatoa poddaszu.

W pomieszczeniu zaplecza na parterze progelsigipentylacg mechanicza nawiewno-
wywiewnry, kanatows, poprzez zastosowanie centrali wentylacyjnejpst)jzamontowane]

w wentylatorni na poddaszu. Dla wentylacjileapa nie projektuje sichtodzenia.Wentylacja
mechaniczna sali sportowej sktadazsjednego zespotu nawiewno-wywiewnego. Wentylacja
mechaniczna zaplecza sktadazsjednego zespotu nawiewno-wywiewnego, poprowaegon
pod stropem parteru i jednego wywiewnego, rnipezczé sanitarnych — WC.




Sala sportowa i zaplecze socjalne Szkota Wilanowo Instal.wentyl. mech.

Dla wentylacji sali sportowej przewidziano trafle wentylacyja nawiewno-wywiewn

z odzyskiem ciepta, nagrzewsiwodm, chtodnica freonowi filtrami powietrza. Dla wentylaciji
zaplecza na parterze projektuge@ntra¢ wentylacyjm nawiewno-wywiewn

z odzyskiem ciepta, nagrzewsiwodmn i filtrami powietrza.

4.2. Zespot nawiewny 1N i wywiewny 1W, Sala sportav

Nawiew i wywiew projektuje siprowadzé gérg. Nawiew w postaci dysz dalekiego zagi.
W pomieszczeniu sali projektuje sbwnowag powietrza wentylacyjnego.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyp wg projektu typowego Sali sportowe.

llos¢ powietrza nawiewnego

Vhsg= 4000 n¥/h

Przy kubaturze Sali sportowej V =193% daje to 2,06 wymian powietrza na godzin

llos¢ powietrza wywiewnego
szp = 4000 n¥/h

4.2.1. Dobér centrali wentylacyjnej dla zespotu 1N1W
Dla nawiewu i wywiewu projektujecstcentra¢ wentylacyjr nawiewno-wywiewn, Stopca,
wewrrtrzna, z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik obrgtomagrzewni¢ wodrg 0 mocy
21,32 kW, chtodnicfreonowg 0 mocy 22,96 kW i sekgffiltow, o parametrach: V= 4000
nm/h, Vi, =4000 n¥h, Ah=350Pa, N=2x1,62kW, 230V, z automatyk
typ EVO-S 0400, prod. Klimor.

4.3. Zespot nawiewny 2N i wywiewny 2W, zaplecze mparterze

4.3.1. Wentylacja zaplecza

W pomieszczeniach przewiduje siadcénienie powietrza wentylacyjnego.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto wg projektu tysgo.

llos¢ powietrza nawiewnego

Vhnsw= 1100 n¥/h

llos¢ powietrza wywiewnego

Vuwsw = 700 ni/h

4.3.2. Dobér centrali wentylacyjnej dla zespotu 2N 2W
Dla nawiewu i wywiewu projektujeestentra¢ wentylacyjm nawiewno-wywiewg
z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik obrotpnggrzewni¢ wodm 0 mocy 9,51 kW
i sekcj filtéw - podwieszan, o parametrach: = 1100 n¥/h, V,, = 700 n¥/h, Ah = 250 Pa,
N =2x0,75 kw, 230V, z automatyktyp EVO-S COMPAKT 5100, prod. Klimor.
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4.4. Zespot wywiewny 3W — sanitariaty na parterze

4.4.1. Wentylacja sanitariatow

W pomieszczeniach przewiduje giodcknienie powietrza wentylacyjnego.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyp wg projektu typowego i podano weéei rysunkowej.
Nawiew do sanitariatow odbywaic bedzie poprzez uktad nawiewN lub poprzez infiltragj.

4.4.2. Dobér wentylatora wywiewnego dla zespotu 3W
Dla wywiewu z sanitariatow projektuje sventylator kanatowy Turbo Silent 150,
o parametrach: W= 410 ni/h, Ah =120 Pa, N =90 kw, 230V, prod. DOSPEL

5. Materiaty

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywieywde poszczegolnych pomieszéze
projektuje s¢ wykona z kanatoéw z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm. mdaviewu do sali
sportowe] projektuje sikanaty prostoitne typ B i typu Spiro oraz dysze dalekiego egsi

Dla wywiewu z sali sportowej projektujegtanaty prostoytne i typu Spiro. Kratki wywiewne
zamontowane w skrznkach roggmych, za ktorymi ( patex w kierunku przeptywu powietrza )
projektuje st przepustnice jednoptaszczyznowe. Kanaly wentytacwyposay¢ w rewizje
kanatowe oraz zaizolowaermicznie, weta mineralry o grub. 3 cm zabezpieczonej #oli
aluminiows.

Dla nawiewu do zaplecza na parterze projektyj&anaty prostoitne typ B i typu Spiro.
Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne, prositrke, projektuje siwyposayé¢ w przepustnice
regulacyjne. Dla nawiewu i wywiewu do zaplecza adgqrze projektuje sikanaty typu B,
prostokgtne, montowane w przestrzeni stropu podwieszandgadbudowane ptytami k-g.

Na parterze nie projektujecsizolacji termicznej kanatow wentylacyjnych. Izojatermiczry
wykona dla odcinka pionowego, z parteru do wentylatorkanatow w wentylatorni,
izolujac je termicznie otulipz wetny mineralnej grub. 30 mm, na folii aluminiej

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych, wzkgm z uktadow, projektuje sie ttumiki
akustyczne.

6. Instalacja odprowadzenia skroplin z wymiennikowcentral wentylacyjnych

Z tac ociekwych wymiennikdw obrotowych, wykdniastalacg odprowadzenia skroplin

i doprowadz do pionu kanalizacji sanitarnej. Na dgiu skroplin z kadego wymiennika
wykon¢ zasyfonowanie skroplin. Instalgaydprowadzenia skroplin wykoéa rur
kanalizacyjnych, biatych @25.
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7. Instalacja agregatu chtodniczego

Dla chtodnicy zamontowanej w centrali wentylacyjdig Sali sportowe]j projektujeesagregat
chtodniczy, zamontowany rigianie zewgtrznej kottowni. Pajczenie agregatu chtodniczego
z chtodnig w centarli wentylacyjnej, dla czynnika chtodniceegvykon& przy pomocy rur
miedzianych. Dtug& rur miedzianych przy idych poziomach agregatu i chtodnicy powinien
wynosk max. 9,5 m.

Projektuje s} agregat chtodniczy AJYO72LELBH, 400 V, o mocyadhiczej 22,4 kW,

prod. FUJITSU. Waga agregatu 170 kg.

8. Instalacja ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych
Instalacg ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylaayiingrojektuje i do nagrzewnic
zamontowanych w centrali wentylacyjnej dla salirspwej i centrali wentylacyjnej dla zaplecza
na parterzeZrodiem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnyajubie projektowany kociot
gazowy, zamontowany w pomieszczeniu kottowni gaza@bekalizowanej w budynku sali
sportowej, poprzez yzet cieplny zlokalizowany w w/w kottowni.
Instalacg grzewca do nagrzewnic wentylacyjnych, projektuje siodrs, dwururowg z
rozdziatem dolnym na parametry pracy 80(®0zasilag z projektowanego gezta cieplnego.
Instalacg ciepta technologicznego, projektuje & zakresie orurowania i armatury.
Rurochgi w kottowni i rurocagi rozprowadzajce, projektuje siz rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie, lub z rur miedziangycadnych przez lutowanie.
Odpowietrzanie instalacji ciepta technologiczneggpamog indywidualnych
odpowietrznikdw automatycznych zamontowanych neckoh kadego podéiia do
nagrzewnicy. Przed keda nagrzewnig projektuje s§ zawor tréjdrogowy z naglem
elektrycznym dostarczany razem z centraéntylacyjr oraz pomp obiegows - przewodow.
Przegcie rur przez przegrody budowlane ( stroggiany ) wykoné w tulejach ochronych,
metalowych.
Instalacg ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych nalevykona z rur stalowych czarnych,
gat. R lub R35 alczonych przez spawanie lub z rur miedzianygtzdnych na luty twarde
lub zaciskane. Przed wykonaniem izolacji termicznepcigi nalery czyscic¢ i zakonserwowg
a nasgpnie zaizolowé termicznie za pomaootuliny z pianki poliuretanowej, zabezpieczonej
ptaszczem z PVC typu Steinonorm 300. Rugiczaizolowd zgodnie z poriiszy tabed.
Grubd¢ izolacji podano w pouszej tabeli:

czynnik Dn TATp Grubosé¢ Grubosé¢
grzejny izolacji izolacji
zasilanie powrot
c.0. <=20 85/60 20 20
c.0. 25 85/65 25 25
C.0. 32 85/65 30 30
c.0. 40 85/65 40 40
c.0. 50 85/65 50 50
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Sala sportowa i zaplecze socjalne Szkota Wilanowo Instal.wentyl. mech.

8.1. Proby szczelngci

Instalacg ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych po zmontowadda probie szczelriei
na cknienie 6 bar (0,6 MPa). Przed marm armatury regulacyjnej i odcinagj dokona
ptukania instalacji. Po pordynych probach, instalagzabezpieczytermicznie poprzez
zalazenie gotowych ostonek termoizolacyjnych.

8.2. Napetnianie ztadu i uzupetnianie wody grzewcge

Woda grzewcza wykorzystywana w obiegu c.o0. powinghgowiadé wymogom normy
PN-93/-04607 ,Woda w instalacji ogrzewania.magania i badania dotygze jakdaci

wody”, a szczegolnie:

- twardai¢ ogodlna 1-3 mval/rh - odczyn pH 8-9.5.

W celu spetnienia powgzego nalgy napeint ztad wod uzdatniol, poprzez przeriog

stacg zmickczania wody.

Uwaga:

Aby zmniejszy konieczné¢ uzupetniania wody w ztadzie naledba o szczelnét

instalacji, oraz ograniczydo minimum prace wymaggge spuszczania wody ze ztadu.

Zabrania s spuszczania wody ze ztadu poza sezonem grzewcgyrazasadnionej

potrzeby.

8.3. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nagrzewnic entylacyjnych
- zapotrzebowanie mocy grzejnej dla salrtyeej Qn=21320W
- zapotrzebowanie mocy grzejnej dla zaplecza Qe 9510W
> Qn=30830W

UWAGA:

Projekt zamienny wentylacji mechanicznej stanownkéet i naley go rozpatrywétacznie

z projektem zamiennym instalacji wew. wod-kan.,.a.nwcentr. ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i kottowni gazowej, zakonym do projektu oraz projektem bigrsanitarnej

(, Projektem instal. wew. wod-kan., c.w.u., ceogrzewania, ciepta do nagrzewnic wentyl.,
wentylacji mechanicznej, gazu oraz instal. zewakaacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodochgowej z przyaczem wody” i Projektem wewtrznej instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz instalacji centr. egvania i wentylacji mechanicznej, z projektu
typowego MP Projekt Mirostaw Pacek ) ga@onym do projektu zatwierdzonego degyzj

nr B.6740.2273.2020MG, z dnia 22.12.2020r. wydanzez StarogtKartuskiego

(' str. 208-299 zatwierdzonego projektu ).




Sala sportowa i zaplecze socjalne Szkota Wilanowo

Instal.wentyl. mech.

9. WYKAZ URZ ADZEN | MATERIALOW
Sala sportowa z zapleczem — Szkota Podstawowa andiNie

L.p. Nazwa elementu llg¢ | Producent
UKLAD NAWIEWNY 1N
Sala sportowa
IN-1 | Czerpnigcienna 1200 x 1000 mm 1
IN-2 | Kanat 1200 x 1000, L = 550 mm 1
IN-3 | Redukcjal200 x 1000/1200 x 500, L =1000 min il
IN-4 | Kanat 1200 x 500, L = 1000 mm 1
IN-5| Redukcjal200 x 500/1140 x 480, L =600 mm L
IN-6 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o
parametrach: Y= 4000 ni/h, Vi, = 4000 ni/h, z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnievodrn 1 | Klimor
o0 mocy 21,32 kW, N = 1,62 kW nawiew i N=1.32
kW wywiew, Ah = 350Pa, 3 x 400V, typ Klimor
lEVO-S 0400 i chtodnica freonowa o0 mocy 22,96
W
IN-7 | Redukcjall140 x 480/800 x 500, L =650 mm 1
IN-8 | Thumik akustyczny 800 x 500, L = 2000 mm il
IN-9 Kolano 90 800 x 500, L =900 mm 1
IN-10| Kanat 800 x 500, L = 500 mm 1
IN-11 | Kolano reduk800 x 500/800 x 800, L =900 mm 2
IN-12 | Kanat 800 x 500, L = 3750 mm 1
IN-13 | Czwdrnik 800 x 500/ 2 x @250, L = 500 mm 1
IN-14 | Redukcja800 x 500/ @500, L =450 mm 1
IN-15 | Kanat Spirdd500, L = 4000 mm 1
IN-16 | Czwdrnik Spiro @500/ 2 x @250, L =500 mm 2
IN-17 | Kanat Spirdd500, L = 5400 mm 1
IN-18 | RedukcjaSpiro @500/ @400, L =450 mm 1
IN-19 | Kanat Spirdd400, L = 4000 mm 1
IN-20 [ Czwornik Spiro @400/ 2 x @250, L =400 mm 1
IN-21 | Zalepka Spiro @400 1
IN-22 | Przepustnica jednoptasz&z250, L = 250 mm 8
IN-23 | Kanat Spircd250, L = 1900 mm 8
1N-24 | Kolano Spircd0° @250, L = 350 mm 8
IN-25| Kanat Spirod250, L = 800 mm 8
IN-26 | Dysza dalekiego zggu SVS6 — 250 —G-AL9010- 8 | SMAY
PMS
IN-27 | Agregat chtodniczy AJYO72LELBH
moc chtodnicza 22,4 kW, czynnik chtodniczy 1 | Fujitsu
R410A, N = 10,8 kW, 3 x 400V
przewody chtodnicze Cu @10, L=2x12m
ZESPOL WYWIEWNY - 1W
Sala sportowa
1W-1 | Kratka wentylacyjna wywiewna 800 x 600 mm D
1W-2 | Skrzynka rozpzna 800 x 680/ @500, L=450 mm 2
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Sala sportowa i zaplecze socjalne Szkota Wilanowo Instal.wentyl. mech.

1W-3 | Kanat Spiro @500, L =850 mm 4

1W-4 | Kolano Spiro90° @500, L = 650 mm 2

1W-5 | Kanat Spiro @500, L =1000 mm 1

1W-6 | Kanat Spiro @500, L = 1800 mm 1

1W-7 | Przepustnica jednoptaszéz500, L = 500 mm 2

1W-8 | Redukcja@?500/1000 x 500, L =600 mm 1

1W-9 | Trojnik 1000 x 500/ @500/100 x 500, L = 7060m 1
1W-10 | Kanat 1000 x 500, L = 2600 mm 1
1W-11| Odsadzka 451000 x 500, L = 1400 mm 1
1W-12 | Redukcjal000 x 500/1140 x 480, L = 1250 mm L
1W-13| Redukcjal140 x 480/1200 x 500, L =300 mm 1
1W-14 | Trojnik 1200x500/630x500/1200x500, L =700 mm 1
1W-15| Redukcja 1200 x 500/630 x 500, L =200 mm 1
1W-16 | Kolano 98 630 x 500, L =750 mm 1
1W-17 | Kolano 98 500 x 630, L =600 mm 2
1W-18| Kanat 500 x 630, L =850 mm 2
1W-19 | Thumik akustyczny 500 x 630, L =2000 mm 2
1W-20 | Odsadzka 500 x 630, L =1500 mm 2
1W-21| Redukcja 500 x 630/630 x 630, L =200 mm 2
1W-22 | Kanat 630 x 630, L =520 mm 2
1W-23 | Wyrzutnigcienna 630 x 63@;aluzjowa 2

UKLAD NAWIEWNY - 2N
Zaplecze na parterze
2N-1 | Kréciec padczeniowy 400 x 315, L =150 mm 1

2N-2 | Kanat 400 x 315, L =1700 mm 1
2N-3 | Kolano redukc. 400 x 315/600 x 315, L =T 1
2N-4 | Kanat 600 x 315/ mm, L =1750 mm L
2N-5 | Redukcja 600 x 315/600 x 380 mm, L=600mm 1
2N-6 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,
podwieszana o parametrach;,2/1100 ni/h,
V=700 n¥/h, z wymiennikiem obrotowym 1 | Klimor
I nagrzewnig wodrg 0 mocy 9,51 kW, N = 0,75
kW nawiew i N= 0,50 kW wywiewAh = 250Pa, 3
X 400V, typ Klimor EVO-S COMPACT 5100
2N-7 | Redukcja 600 x 380/400 x 250 mm, L=500mm 1

2N-8 Kanat 400 x 250, L =450 mm 1

2N-9 | Kolano 90 400 x 250, L =500 mm 2
2N-10 | Tumik akustyczny 400 x 250 mm, L=1000mm 1
2N-11 Kanat 400 x 250, L =600 mm 1
2N-12 | Kolano 90 250 x 400, L = 350 mm 2
2N-13 Kanat 400 x 250, L =4200 mm 1
2N-14 Kanat 400 x 250, L =600 mm 1
2N-15 | Trojnik 250x250/400x250/250%x250, L =600 mm 1
2N-16 Kanat 250 x 250, L =650 mm 1

2N-17 | Trojnik 250x250/250x250/250x250, L =450 mm 2
2N-18 | Kanat 250 x 250, L = 1500 mm 1
2N-19 | Redukcja 250 x 250/250x160, L =200 mm 1
2N-20 | Kanat 250 x 160, L =2600 mm 1
2N-21 | Kolano redukc. 250 x 160/250 x 250, L = 35

2N-22 | Kratka nawiewna 250x250 z przepustimagulac.

2N-23 | Redukcja 250 x 250/ 160 x 160 mm, L =208 n
2N-24 | Przepustnica jednopt. 160 x 160 mm, L=200 mm
2N-25 | Trojnik 160x160/160x160/160x160, L = 320 mm
2N-26 | Redukcja 160 x 160/ 160 x 125 mm, L =208 n

PP P
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2N-27 | Kanal 160 x 125 mm, L =2100 mm I
2N-28| Kolano 90 160 x 125 mm, L =200 mm 1
2N-29 | Kratka nawiewna 160x160 z przepustmagulac. 1
2N-30 | Kratka nawiewna 160x125 z przepustmagulac. 1
2N-31 | Kanat 250 x 250 mm, L =300 mm L
2N-32 | Trojnik 250x250/200x200/250x250, L =400 mm 1
2N-33 | Przepustnica jednopt. 200 x 200 mm, L=200 mm 1
2N-34 | Kanat 200 x 200 mm, L =650 mm L
2N-35 | Trojnik 200x200/160x125/200x200, L =360 mm 2
2N-36 | Kanat 200 x 200 mm, L =1000 mm I
2N-37 | Redukcja 200 x 200/ 200 x 125 mm, L = &0@ 1
2N-38 | Kanal 160 x 125 mm, L =250 mm D
2N-39 | Kratka nawiewna 160x125 z przepustmagulac. 2
2N-40 | Kratka nawiewna 200x125 z przepustimagulac. 2
2N-41 | Redukcja 250 x 250/ 200 x 200 mm, L = &0@ 1
2N-42 | Kanat 200 x 200 mm, L =2700 mm I
2N-43 |  Trojnik 200x200/200x125/200x200, L =360 mm 1
2N-44 | Kanat 200 x 200 mm, L =800 mm L
2N-45| Kolano 90 200 x 200 mm, L =300 mm 1
2N-46 | Kanat 200 x 200 mm, L =200 mm L
2N-47 | Kratka nawiewna 200x200 z przepustimagulac. 1

ZESPOL WYWIEWNY - 2W
Zaplecze na parterze

2W-1 | Kratka wywiewna 250x250 z przepustniegulac. 2
2W-2 | Kolano redukc. S0250x250/160x250, L=350 mm 1
2W-3 Kanat 160 x 250 mm, L =2350 mm
2W-4 Redukcja 160 x 250/250 x 250 mm, L=200mm 1

=

2W-5 | Tréjnik 250x250/250x250/250x250, L=400 mm 1
2W-6 Kanat 250 x 250 mm, L =4400 mm L
2W-8 | Trojnik 250x250/160x125/250x250, L=330 mm 1
2W-9 Kanat 250 x 250 mm, L =1600 mm L
2W-10 | Tréjnik 250x250/200x125/250x250, L=400 mm 1
2W-11 Kanat 250 x 250 mm, L =3300 mm 1
2W-12 | Tréjnik 250x250/125x125/250x250, L=350 mm 1
2W-13 Kanat 250 x 250 mm, L =850 mm L
2W-14 Kanat 250 x 250 mm, L =4200 mm 1
2W-15 Kanat 250 x 250 mm, L =810 mm L
2W-16 Kanat 250 x 250 mm, L =1150 mm 1
2W-17 | Redukcja 250 x 250/600 x 380 mm, L=400mm 1
2W-18 Kolano redukc. 90600x380/400x315, L=700 min 1
2W-19 | Odsadzka 90400 x 315 mm, L =900 mm 1
2W-20 Kanat 400 x 315, L=4350 mm 1

2W-21 | Thumik akustyczny 400 x 315 mm, L =1006m 1
2W-22 | Kolano redukc. $0400x315/400x400, L=500 mm 1

2W-23 Kanat 400 x 400, L=750 mm 1
2W-24 | Kolano 98 400 x 400, L=500 mm 1
2W-25 Kanat 400 x 400, L=950 mm 1

2W-26 | Wyrzutnigcienna 400 x 400zaluzjowa 1
2W-25 | Kratka wywiewna 160x125 z przepusgniegulac. 1
2W-26 | Kratka wywiewna 200x125 z przepusgniegulac. 1
2W-27 | Kratka wywiewna 125x125 z przepusgniegulac. 1
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ZESPOL WYWIEWNY - 3W
Sanitariaty

3W-1| Kratka wywiewna 125x125 1

3W-2 | Kolano redukc. 90125x125/125x100, L=220 mr il

3W-3 | Kanat 100 x 125 mm, L =1900 mm L

3W-4 | Redukcja 100 x 125/160 x 160 mm, L =200 m

3W-5| Tréjnik 160x160/160x125/160x160, L=300 mm 1

3W-6 | Kanat 160 x 160 mm, L =500 mm 1

3W-7 | Kolano 96 160 x 160, L=250 mm 1

3W-8 | Kanat 160 x 160 mm, L =350 mm 1

3W-9 | Redukcja 160 x 160/ 160 x 200 mm, L =250
3W-10 | Tréjnik 160x200/160x125/160x200, L=300 mm 1
3W-11| Kanat 160 x 200 mm, L =800 mm L
3W-12 | Redukcja 160 x 200 /200 x 200 mm, L = g0f
3W-13 | Tréjnik 200x200/160x125/160x200, L=360 mm 2
3W-14 | Kanat 200 x 200 mm, L= 600 mm IR
3W-15] Kolano 98 200 x 200, L= 300 mm 2
3W-16 | Kanat 200 x 200 mm, L =4150 mm L
3W-17 | Kanat 200 x 200 mm, L =4750 mm L
3W-18 | Redukcja 200 x 200 / @200 mm, L =250 mm 1
3W-19 | Kolano 99Spiro @200, L= 300 mm 3
3W-20 | Kanat Spiro @200, L=4800 mm A
3W-21| Kanat Spiro @200, L=2120 mm 1
3W-22 | Redukcja Spiro @200/ @250, L= 150 mm 2
3W-23 | Wentylator kanatowy Turbo Silent 150

Vy = 410 ni/h, h= 120 Pa, N=90 W, 230 V DOSPEL

3W-24 | Kanat Spiro @200, L=1100 mm 1
3W-25| Odsadzka Spiro 48200, L= 1000 mm 1
3W-26 | Tlumik Spiro @200, L=1000 mm ]
3W-27 | Redukcja @200 /400 x 250, L=4000 mm 1
3W-28 | Kanat 400 x 250, L=500 mm 1
3W-29 | Wyrzutnigcienna 400 x 250 zaluzjowa

Projekt
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Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany zamienny instalacji
wentylacji mechanicznej sali sportowej z czescig dydaktyczng i tgcznikiem dla
rozbudowy Szkotly Podstawowej w Wilanowie, obreb: Szarlata, dz.nr 1 i 2/2, w
Wilanowie, jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo
Budowlane" art. 20, ust. 4 ) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r.
"Prawo Budowlane " ( Dz. U. 2020, poz. 1333).

Projektant: inz. Roman Wernerowski .........cccccvvvvvvviiiieeennnnn,

Sprawdzajgcy:  mgr inz. Maciej WIiSzniewWsKi ......ccccoeeeevvvveevnnnnnnn.



Gdarisk

Urzqd Wojewddzki 1994 -02- 1 4

w Gdaedsku

5770/Gd/94
Mr . . .

ODECYZJA ‘
e
~ Na podstawle § 2 ust.l pkt 1,13 ust.1 pkt ab rozparzgdzenlia
Ministra GCospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawle samodzielnych funkcjil technicznych w budownictwie -,

/Wz.U.nc B,pozidé - z pésn.zmianaml/ stwlerd2a, e

Pan/t Roman Grzegorz Wernergwsk;:

inzynier urzadzen sanitarnych -

nrodzony/a dnla 25 wrzeénia.l949 roku w Gdyni

manglada przygotowanie zawodawe, upowazhiajace do wykonywanla sama-
Jesinlne] funkcil .
projektanta

instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

w ipenjalnosci

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.

o/t Roman Grzegorz Wernerowski_  jest upowaznlony/a do

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazawych uzbrojenia terenu,

2/ sparzgdzanie projektow instalacji sanita:nych oraz gazowych,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych-elementdw instalacji oraz gceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych oraz gazowych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania, do
Ministra Gospodarki Przestrz€f{ig i~ Budownictwa w Warszawie, ul.
Wspélna nr 2, za posrednigfiemiifizdatu w terminie 14 dni od daty
jej dorgczeniasc & 5




POLSKA
_f/! | 2 B A
. INZYHIEROW
 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RQB-M11-V15 *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5204/01

adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Bidownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budawnictwa.

Yhine
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.0 PROJTWER
81-066 Gdynis, ul. Lubawska 1/49-



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 159/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22. z
2002 r.)'i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U.Nr 8, poz. 38z 1995r.)
nadaje:

Panu: Maciejowi Krzysztofowi Wiszniewskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska

ur. w dniu 31 sierpnia 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie s‘ieci, instalacji i urzqdzeﬁ wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Maciej Krzysztof Wiszniewski
ul. Dabrowskiego 5/36
84-230 Rumia

2. ala

1] .
irgierz Normané
- \l'.' . '
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Zadwiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-DKH-ILA-NZD *

Pan Maciej Wiszniewski o numerze ewidencyjnym PON/I IS/0213/03

adres zamieszkania ul.Kodcielna 33, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilnej.

Nintejsze zaswiadezenie jest wazne od 2020-03-01 do 2‘021—02-28 '

generowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym

Zaswiadczenie zostato wy
weryfikowarym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2027-02-15 roku przez:

Franciszek Rogawicz, Przewadniczaey Rady Pomorskief Okregowej [zby InZynieréw Buddivnictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r- @ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikawanego certyfikatit sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom apatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.}

ina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninielszym zaswiadczeniu mo
b kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowef {zby [nZynierdw

stronie Polskief [zby Inynierdw Budownictwa ww.pith.org.pl [u
Sudownictwa.



INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Oprac:
Instalacja wentylacji mechanicznej - zamanny

Obiekt, adres:  Sala sportowa z ¢gcig dydaktyczag i tacznikiem
przy Szkole Podstawowe] waiowie,
Obreb: Szartata; dz. nr 11 2/2
Kategoria obiektu budamnggo 1X

Inwestor : Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
8304 Przodkowo

Autor: inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ogranicze
W specj. instalacyjnogynieryjne;j
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
upr. nr 5770/Gd/94

Gdynia, lipiec 2021 r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawiePrawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( DzU. nr 120, poz. 1125 i 1126 z dnia
17.09.2002r.) poniej przedstawionoinformacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji budowy instalacji wentylacji macicznej Sali sportowej z €ia
dydaktyczm i tgcznikiem dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Wilamewdz. nr 1 i 2/2,
obreb: Szarfata, zgodnie z wykonanym rownolegle pr@ekbudowlanym - zamiennym.

1. Zakres robot i kolejnas¢ realizacii

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej do Ssgiortowej z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie. W pierwszej kolejeo wykona instalacg kanatowg, nast¢pnie
monta urzdze.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na omawianej posesji znajduje siudynek Szkoty Podstawowej oraz zbiornik gazu LPG.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgg¢e zagraenie
Brak jest elementéw zagospodarowania terenu styyaszdn zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenie podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
SREDNIA Skaleczenie odpryskiem Wykonywanie przekéi | Montaz rurocagow w
przy przekuciach w $cianach budynku

5. Roboty niebezpieczne

Wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej ribbedzie obejmowé robot i sytuaci
niebezpiecznych wymienionych w 86 Rozp. Min. Infraktury. Roboty nalgy prowadz¢
pod nadzorem kierownika budowy posiagdago kwalifikacje i uprawnienia budowalne w
danej specjalnii.

6. Sposob instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawca ( pracodawca ) powinien zapewpracownikom odpowiedniérodki ochrony
osobistej oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalprzekaz& wszystkie procedury
zwigzane z ukfadaniem instalacji wentylacji mechanizcsigosobach ichgézenia i montau
urzadzen. Nalezy zapewnt nadzér na prowadzonymi pracami przez wyznaczsobyo



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
Dla uniknicia niebezpieczestwa przy realizacji zadania w strefie zagnoia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawoepunikacji w przypadku wysgpienia

zagraenia naley:
- zapozna pracownikéw z "Instrukej’ wykonania robot,
- zabezpieczyteren robot przed nibwosciag dostpu osob "trzecich®
- miejsce pracavietli¢ $wiattem sztucznym zabezpieczonym przed
uszkodzeniem oprawy lub przediem kabla,
- po zakaczeniu robot miejsce prac najeuporzdkowat.

8. Skladowanie materiatow, wyrobow i uradzen technicznych
Sktadowanie materiatéw | wdzen nalery przewidzi€ w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza budowy.

9. Lokalizacja pomieszcza higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawianej inwestycji uzgodniono z Iniwesm korzystanie, przez
wykonawcoOw, z pomieszcadigieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robot
W pierwszej kolejnéci wykona instalacg kanatowg a nasgpnie monta urzadzen.
Na koniec wykonaizolacg termiczry kanatow.

11. Nadzoér nad bezpiecasstwem i ochrorg zdrowia

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i ochrog zdrowia na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowypssiwnie do zakresu oboyzkow.
Szczegbétowe wymagania z zakresu niebezpiesta& i higieny pracy okétja przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 Z@3r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12. Uwagi kaicowe
Przy wykonywaniu prac uwzedinic warunki realizacji podane w Wytycznych wykonania i
odbioru robot sanitarnych cz. Il.

Projektant:
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:
WENTYLACJA MECHANICZNA

04100 cm

R

Nazwaadres obekt:  Rozbudowa szkoty Podstawowej

Wilanowo, ul. Sw. Antoniego, dz. nr 156

()

Iwestor. - Gmina Przodkowo

Skala

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
Nazwa rysunku: Data
RZUT PARTERU - zaplecza sanitameg0 02.2020r.
Projektant: nr upr. bud. ; Nr rys.
inz. Roman Wemerowski 5770/Gd/94
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis 1
mgr inz. Maciej Wiszniewski 159/Gd/2002
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

WEN1;YLACJA MECHANICZNA

Nazwa i adres obiektu:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Wilanowo, ul. Sw. Antoniego, dz.nr 156

inwestor: - Gmina Przodkowo | Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 | 1:100

Nazwa rysunku: Data

RZUT PODDASZA ¢\ | 022020

Projektant o o | Pl Nerys.

inz. Roman Wernerowski ;,72-0’ Gd/94 ‘%

P upr.bud Podos : 2

mgr inz. Maciej Wiszniewski |

nr .
159/Gd/2002
Spec insma0ya
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 673-19-50  fax. 679-15-06
Opracowanie:
WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwaiadresobiekt:  Rozbudowa Szkoty Podstawowej

Wilanowo, ul. $w. Antoniego, dz.nr 156

Iwestor: - Gmina Przodkowo | Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

PRZEKROJ A - A 02.2020r.
Projektant: nr upr. bud. Nrys.

inz. Roman Wernerowski ;ZZQ/ Gd;/%

mgr inz. Maciej Wiszniewski gg{Gd/ZOOZ




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Lokalizacja:

Inwestor:

Faza:
Branza:

Temat:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

Szarlata dz. nr 2

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 1
83-304 Przodkowo

Projekt zamienny

Elektryczna

Sala sportowa z czesciqg dydaktyczng przy Szkole Podstawowej
w Wilanowie

mgr inz. Krzysztof Komolubi

upr. bud. nr 242/Gd/2002
izba nrew. POM/IE/0843/03

mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18
izba nrew. POM/IE/0235/18

mgr inz. Lukasz Karczewski

Pazdziernik 2021



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt zamienny: Sala sportowa z czescig dydaktyczng przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie" w  Szarlacie dz. nr 2, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Komolubi

upr. bud. nr 242/Gd/2002
izba nrew. POM/IE/0843/03

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18
izba nrew. POM/IE/0235/18

Opracowatl: mgr inz. Lukasz Karczewski

Pazdziernik 2021



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 1 art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 1. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego 74 posredmctwem WOJewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. -

Otrzymuje :
@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w WarszaWIe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DGI-TAK-92P *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.

sygn. akt. 45/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Jan Kata
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 27.01.1984 r. w Starogardzie Gdanskim

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Piotr Jan Kata upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:. '

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 2z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

- Sklad orzekajacy Okregowej/ Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW(JDNICZACY

Okregowej Ko Waliﬁkacyjncj

dr inz Marek Wefolowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Jan Kata

80-283 Gdansk ul. Mysliwskie Wzgérze 4/10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P5E-QGL-787 *

Pan Piotr Jan Kata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0235/18

adres zamieszkania ul. Natura Park 15/1, 83-330 Pepowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje zasilania, gniazd wtyczkowych, sitowych,
oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego dla sali sportowej z czg$ciag

dydaktyczng 1 tacznikiem, przy szkole podstawowe;.

2. Opis techniczny

2.1.  Zasilanie

Docelowe  zasilanie dla nowych instalacji  projektuje si¢ z  rozdzielnicy
RG w istniejacej szkole podstawowej. W tym celu nalezy ulozy¢ kabel YKYzo 5x50 mm® do
zlacza TOP zgodnie z zalaczonymi planami 1 schematami.

W zlgczu TOP zainstalowa¢ rozlagcznik glowny oraz rozlaczniki z wyzwalaczami
wzrostowym w celu odlaczenia zasilania tablic TG 1 TD w razie wystapienia pozaru.
Awaryjne wylaczenie zasilania bedzie mozliwe za pomoca wylacznikdéw przeciwpozarowych
zainstalowanych przy wejsciach do budynku, zasilanych przewodem ognioodpornym HDGs
3x2,5 mm’, wg. zalgczonych planéw i schematow. Zlacze TOP zaprojektowane jest takze do

zasilania o$§wietleniem terenu, sterowane za pomocg zegara astronomicznego.

2.2.  Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano:

- tablice sali sportowej TG z dolaczong 4 stopniowg baterig kondensatorow 20kVar z
regulatorem.

- tablice czesci dydaktycznej TS;

- tablice kotlowni TK z rozigcznikiem odcinajagcym zasilanie umiejscowionym przy wejsciu
do kotlowni;

Zaprojektowano nastepujace kable zasilajgce rozdzielnice wewngtrzne:

- TG — kabel YKYzo 5x35 mm’;

- TS — kabel YKYZo 5x16 mm’;

- TK — kabel YKYzo 5x10 mm’;

2.3.  Instalacje odbiorcze
Projektuje si¢ instalacje odbiorczg oraz zasilanie w ukladzie TN-S. Zastosowano ochrone¢ od

porazen jako szybkie wylaczenie zasilania. Instalacje gniazdowe i1 os$wietleniowe nalezy



wykona¢ przewodem YDYp zo 3, 4, 5 zylowym, w izolacji polwinitowej 450/750V,
utozonym w tynku.

Projekt przewiduje instalacje gniazd wtyczkowych 230V, ktére nalezy zamontowaé na
wysokosci 30 1 110cm od posadzki (jesli nie oznaczono inaczej). Instalacje wykonaé
przewodem YDYp zo 3x2,5 mm’, a obwody zabezpieczy¢ wylacznikami
roznicowopragdowymi oraz wyltacznikami nadpragdowymi, wedlug dotaczonego schematu.
Zastosowac gniazda p/t z uziemieniem 1 bryzgoszczelne P44 takze z uziemieniem.

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodem YDYp zo 3x1,5 mm’, YDYp zo 4x1,5 mm’ ,
YDYp zo 4x2,5 mm’ wedlug zalaczonych rysunkéw. Obwody zabezpieczyé¢ wylacznikami
instalacyjnymi  nadpragdowymi oraz wylacznikami réznicowoprgdowymi. Laczniki
oswietleniowe instalowa¢ na wysokos$ci 140 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe dobrane zostaty pod katem wymaganego natezenia oswietlenia 1 moga
zosta¢ zamienione na oprawy o rownowaznych parametrach.

Projekt przewiduje os$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne, z wykorzystaniem
dedykowanych opraw o czasie podtrzymania min. 2 godziny. Obwody zabezpieczy¢
wylacznikami nadpragdowymi.

Wszelkie polaczenia w puszkach nalezy wykonaé jako skretki, zabezpieczone ztaczkami
skretnymi. Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle do $cian i sufitéw wg aktualnych norm i

przepisOw. Niedozwolone jest uzywanie zyl ochronnych lub neutralnych jako przewody

fazowe.

2.4.  Uziom, instalacja odgromowa

Uziom fundamentowy nalezy utozy¢ przed zalaniem fundamentow wewnatrz tawy. Z uziomu
nalezy wyprowadzi¢ polaczenie do szyny wyrownawcze] GSW oraz do rozdzielnic. Zwody
poziome wykona¢ drutem ocynkowanym fi8. Zwody pionowe prowadzi¢ w konstrukcji lub w
Scianach pod izolacja w rurach ochronnych odgromowych i1 dolgczy¢ do uziomu
fundamentowego. Polaczenie zwodow pionowych z uziomem wykonaé poprzez zlacza
kontrolne na elewacji budynku (wys. 1,4 m). Wszelkie pofaczenia w ziemi wykonaé jako
spawane, zabezpieczone antykorozyjnie.

Zwody pionowe dla ochrony urzadzen na dachu wykona¢ zgodnie z zalagczonymi planami.

2.5.  Detekcja wycieku gazu
Instalacja obejmuje okablowanie dla potrzeb detekcji wycieku gazu.

Przewidziano montaz;



- centralki oddymiania MD-2Z;
- detektora gazu DEX-12T/N;
- sygnalizatora optyczno-akustycznego;

- elektrozaworu klapowego odcinajacego doptyw gazu;

2.6.  Instalacja monitoringu

Projekt przewiduje instalacje¢ telewizji dozorowej w oparciu o cyfrowy rejestrator 24
kanalowy IP, monitor 277, kamery kolorowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz urzadzenie
sterujagce. Rejestrator cyfrowy 24 kanatowy IP nalezy zamontowa¢ w szafie RACK 15U,
wyposazony w twarde dyski pozwalajace na archiwizacje nagran ze wszystkich kamer na
okres co 2 tygodni, port USB dla zewnetrznego nosnik danych.

Monitor 27 wraz urzadzeniem sterujagcym (klawiaturg) nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
0.20. Monitor z podziatem ekranu na 30 kamer. Wybor kamer do obserwacji za pomocg za
pomoca klawiatury systemowej. Kamery montowac tak, aby umozliwi¢ obserwacj¢

terenu wokot budynku przy zachowaniu cigglosci dozoru wizyjnego. Specyfikacja
rozmieszczenia zapewni ochrong systemu przed ingerencjag osob trzecich. Obudowa
hermetyczna 1 wyposazona w uktad chronigcy kamere przed niskg temperaturg. Montowac
kamery IP do pracy w kolorze przy oswietleniu dziennym oraz w trybie czarno-biatym w

momencie stabego o$wietlenia. Jako zasilanie zastosowa¢ przewody U/UTP kat 6.

2.7.  Siec strukturalna

Punkt dystrybucyjny PD wykona¢ w szafie RACK 15U wiszacej. GPD w istniejace]
serwerowni pofgczy¢ z proj. PD przy uzyciu swiattowodu SM8J 1 dwoch przewodow U/UTP.
Koryto PCV prowadzi¢ pod sufitem do istn. szafy RACK (GPD) na poddaszu w pok. 105
Wszystkie w/w potaczenia wykona¢ w sposob staranny, umozliwiajacy rozbudowe.

Przewody sieci strukturalnej nalezy poprowadzi¢ od gniazd do PD. Gniazda montowaé w
jednej ramce z zestawami gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia. Zastosowacé przewody UTP
kat 6 4x2x0,5. W zaznaczonych punktach zainstalowa¢ Access Pointy z bezprzewodowym

dostgpem do Internetu.

2.8.  Naglosnienie hali sportowe;j
Nagto$nienie hali sportowej wykona¢ z wykorzystaniem zestawow glosnikowych W2-2W8 |
zgodnie z zataczonym planem, przy pomocy dedykowanych uchwytow. Zestawy glosnikowe

zasili¢ z dwoch wzmacniaczy ALC-404D o mocy 4 x 400W/100V. Instalacj¢ nagtosnienia



wyposazy¢ w mikser Dynacord CMS 1000-3. W instalacji naglos$nienia przewidzie¢ dwa
zestawy mikrofonowe bezprzewodowe np. marki Sennheiser. Sprzet naglo$nieniowy

zostanie umieszczony w dedykowanej szafce. Linie glo$nikowe prowadzi¢ przewodem
glosnikowym w podwojnej izolacji o przekroju 2 x 1,5 mm2, w odlegtosci min. 1 m od kabli
elektroenergetycznych, skrzyzowania z przewodami elektroenergetycznymi, uktadaé¢ pod

katem 90°.

2.9.  Wykonanie i odbior
Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 Normami oraz z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé
nastepujace badania i pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarciowej obwodu);

- rezystancji izolacji przewodow;

- ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznika roznicowopragdowego;

- natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach;

- zadziatania wylacznikow przeciwpozarowych;
Wszelkie zmiany podczas wykonywania instalacji w stosunku do niniejszego projektu oraz

inne rozbieznos$ci nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg 1 przekaza¢ Inwestorowi.



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Lokalizacja: Szarlata dz. nr 2

Inwestor: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 1
83-304 Przodkowo

Faza: Projekt zamienny
Branza: Elektryczna
Temat: Sala sportowa z czesciqg dydaktyczng przy Szkole Podstawowej

w Wilanowie

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Komolubi
upr. bud. nr 242/Gd/2002
izba nrew. POM/IE/0843/03
Zam. Ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy

Pazdziernik 2021



1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej;
- montaz osprzetu 1 opraw o$wietleniowych, montaz 1 wyposazenie rozdzielnic;
- wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych pomontazowych,;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
- istniejacy budynek szkoty;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace budynki na terenie posesji oraz w poblizu;

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
. P instalacji
. Urazy wielonarzagdowe w race przy H.ls e acp.
Niska ) . Budynek wewngtrznej, montaz
wyniku upadku z drabiny . )
opraw o$wietleniowych
Istiei . , | Podlaczanie zasilania,
. . stniejaca sie¢ : )
Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV 12 wykonywanie pomiaréw
elektryczna
elektrycznych
. Montaz instalacji
Wvsoka Urazy wielonarzadowe w Dach oderomowei od
. wej — Zw
Y wyniku upadku z dachu g' ! 4
poziome
Urazy wielonarzagdowe w Montaz instalacji
Wysoka wyniku upadku z Budynek odgromowej — przewody
rusztowania odprowadzajace
5. Sposob instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6dlnie
niebezpiecznych: - nalezy poinformowac pracownikow o wystepujacych zagrozeniach.
6. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia, zapewniajace
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:
- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywacé
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem”;
- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa i srodki ochrony
osobistej;
- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza biato
czerwong,;
- prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;
- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia;
- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem na jego obszar osdb postronnych.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy nq dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw na

4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna piwnicy S1 0,20 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna nadziemia S2 0,18 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mzK] spetniony
1 Dach D1 0,12 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG 2 0,29 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U, [W/m?K] WSp'U[\CNV}’r?]QII\(I]T 2021 :g:&rrlmji?)ﬂ;
1 Sciana wewnetrzna 12 cm S4 2,06 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna 8 cm S5 2,43 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna 24 cm S3 1,40 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna 6 cm S6 2,68 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m®K] WSp'U[\‘;VV}’r?]zVP\(I]T 2021 :gz:#igil;

1 Strop STW 1 0,75 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U, [W/m?K] WSp'U[\‘;VV}’r?]zVP\(I]T 2021 :gz:#igil;

1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak




Parametry przegrod przezroczystych

IX. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg
W/m?K] ) WT2021
[\N/m 'K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dN'e
otyczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Q yng dla ka zdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O
Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1068,5| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 9,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 176303250 J/K
Stata czasowa budynku T 60,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y, lim 12| -
- ay 50| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n KWh/m-c
Miesigc | ] 1" v \% VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 20| 12| 35| 77| 107| 155| 187| 16,3| 145| 87| 40| 1,9
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744\ 672| T44| 720| 744| 720| 744 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(6;- 6057 | 5714 | 5552 | 4005| 3129| 1465| 437| 1245| 1791| 3802| 5210| 6091
B¢)ty, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 000| 0,00 0,00
ogrzewanymi Qy ,,=107+H,,*(6:-
6iy2)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QH.zy 6057 | 5714 | 5552| 4005| 3129| 1465| 437| 1245| 1791| 3802 | 5210| 6091
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1828| 1936| 3362| 5205| 6585 | 6537 | 7136| 5891 | 4132| 3453| 1613| 1201
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 " *Apety, 7155| 6462 | 7155| 6924 | 7155| 6924 | 7155| 7155| 6924 | 7155| 6924 | 7155
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1051 | 1212 | 1374| 1346| 1429| 1304 | 1105| 1060
Qbrar=Qeort Qe KWH/M-C 8983 | 8399 - 9 0 1 0 6 6 8 8537 | 8356




Yi=Q.gn/ Qui 0,83| 0,82| 1,06| 1,69| 2,45| 512|18,22| 5,84| 3,44| 1,56 0,91| 0,76

Y1 0,80 0,82 0,94| 1,37| 2,07| 0,00/ 0,00, 0,00/ 2,50| 1,23| 0,84| 0,80
YH.2 0,82 0,94 1,37| 2,07| 3,78 0,00/ 0,00| 0,00| 4,64| 2,50| 1,23| 0,84
fm 1,00, 1,00| 0,73| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ O,00| 0,00| 0,00| 0,94| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

ey 0,90| 0,90| 0,81 0,57| 0,41| 0,20 0,05| 0,17| 0,29 0,62| 0,87| 0,92
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu ngn=Qun - 2757,12647,11434,1220.0| 57 4g | 058| 0,00| 0,26| 4,58
28 09 31 1

NH,gn*Qr,gn KWh/m-c

284,3 (1923, | 3205,
1 12 31

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qpu na,n), KWh/rok 12513,9

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 8 Zapotrzebowanie na ciepto
QH,nd
strefy
- m? m® °Cc kWh/rok
1 Strefa O 1068,50 7507,48 20,0 12513,93
Calkowite zapotrzebowanie strefy  £Qu ng [KWh/rok] 12513,93

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowe;j

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 1068,50 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,25 dm3/(m2-dzier’1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 2119,25 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kotlownia gazowa 12513,93 [16733,43 |20453,03

Suma 12513,93 |16733,43 |20453,03

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kotlownia gazowa 2119,25 |3541,52 |5079,89

Suma 2119,25 |3541,52 |5079,89

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta QuL Qx.L Qp.L
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie wbudowane - 24030,00 |72090,00

Suma - 24030,00 |72090,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A 13,70 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qxw+Qx +Eeipom) / At 42,47 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 97622,92 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/A; 91,36 KWh/(m?rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1068,50 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 45,00 KWh/(m ?rok)

uzytkowe;j

C’zq_stkovv_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m z-rok)

oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne

A L ok

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia




Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

91,36 < 95,00 Warunek spetiony

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

l Coemany budynek

50 100 1150 200 1250 1300 350 400 50 00 >500
E 5 5 :*

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




Spis tresci:

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikow energii

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie



1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 14540,7

1.1.2. System alternatywn

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Pompa ciepta 100,0 14540,7

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0

1.2.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Pompa ciepta 100,0 2083,5

1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

1.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0 30256,4

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna 30256,4

2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i no$nikéw energii

2.1. Budynek projektowan

Miejscowe kg/1,0E6- | 0,000120 | 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000 | 0,000000 | 0,000000




wytwarzanie energii w m® 000 00 000000 0
budynku - Gaz
ziemny

Sie¢
elektroenergetyczna |\ iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Pompa kag/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
ciepta

Sie¢

elektroenergetyczna | -\ vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Pompa

ciepta

3. Bezposredni efekt ekologiczny

3.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

6,206997 214,829175 -208,622178 -3361,08
4,512097 54,297484 -49,785387 -1103,38
1,298442 16,289245 -14,990803 -1154,52
5069,974383 19169,372521 -14099,398139 -278,10
1,057623 35,411402 -34,353779 -3248,21
0,001842 0,063741 -0,061899 -3361,08
0,000037 0,001275 -0,001238 -3361,08




4. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

4.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspodfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/e; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kevi = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

4.2. Tabela emisji rOwnowaznej

SO, 1,00 6,206997 214,829175 6,206997 214,829175
NOy 0,50 4,512097 54,297484 2,256048 27,148742
PYL 0,50 1,057623 35,411402 0,528811 17,705701
SADZA 2,50 0,001842 0,063741 0,004604 0,159351
B-a-P 20000,00 0,000037 0,001275 0,736655 25,496210
9,733115 285,339179
4.3. Wybor systemu
Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant proj ektowany.

Efekt srodowiskowy wyra zony w emisji rownowa znej jest 0 2831,6% ( 275,61 kg/rok)
korzystniejszym ni  z wariant alternatywny.
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