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UWAGA 1:
@ 12#12  L=40-260 RZEDNE / POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
a=40—260 ZAWARTYCH W PROJEKCIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ NALEZY
OBLIGATORYJUNIE SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC Z RZEDNYMI /
12#12  L=40-260 POZIOMAMI PODANYMI W PROJEKCIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
a=40-260
UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | POZOSTAtA
CZESCIA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ | BRANZOWEL.
/BROJENIE ROZDZIELCZE W 2. OTWORY POD KANALY WENTYLACYJINE | SPALINOWE
ROZSTAWIE CO 20 c¢m SKORYGOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
POLE WYMAGANE=55.00 m2 3. RZEDNE WYSOKOSCIOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
! (JESLI NIE ZOSTALY PODANE) NALEZY ODCZYTYWAC
Z PRZEKROJOW ARCHITEKTONICZNYCH.
[@#8 co 20 L=55000 4. NA SCIANACH MUROWANYCH NALEZY WYLAC WIENCE ZELBETOWE
ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIONAMI #8 CO 25 CM
; 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD NIE MNIEJSZY NIZ 40 SREDNIC
PRETA.
6. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PLYT WYKONAC JAKO #8 CO 20 CM.
LEGENDA: 7. PRZED BETONOWANIEM NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
ZBROJENIE ELEMENTOW SASIADUJACYCH KONDYGNACJI NIZSZEJ |
__________ —zbrojenie gérne WYZSZEJ, CELEM POPRAWNEGO WYKONANIA tACZNIKOW ZBROJENIA.
8. W PROJEKCIE ZALOZONO POSADOWIENIE BUDYNKU NA WARSTWIE
GLINY PYLASTE O IL=0.2 | MIAZSZOSCI MIN. 50CM. W PRZYPADKU
—zbrojenie dolne WYSTAPIENIA GRUNTOW O PARAMETRACH GORSZYCH NIZ ZAtOZONE
NALEZY JE WYMIENIE NA MATERIAL ZASYPOWY UKLADANY WARSTWAMI
CO 15 CM DO 1S>0.97 O MIAZSZOSCI NIE MNIJESZEJ NIZ 1M.
9. NALEZY ZWROCIC UWAGE NA PRAWIDLWE WYKONANIE WIEZBY
DACHOWEJ, W SZCZEGOLNOSCI POLACZEN MIEDZY POSZCZEGOLNYMI
ELEMENTAMI WIEZBY ORAZ MOCOWANIE MURLAT DO WIENCOW ZA
POMOCA SZPILEK #14 W ROZSTAWIE MAX. CO 100CM.
Element llos¢ pretow Dlugose catkowita
Y P preta (m) BETON C25/30 (B30) — KONSTRUKCJA NADZIEMNA
Nr . Dfugose¢
preta | Srednica (c?-n) A—IIIN BETON C25/30 (B30) W8 — KONSTRUKCJA PODZIEMNA
Nazwa llose W | ogdlem
elemencie 48 412 STAL ZBROJENIOWA: RBSO0OW (AIlIN)
] 12 652 284 284 1851.68 OTULENIE PRET6W ZBROJENIOWYCH:
— FUNDAMENTY: 5 cm
2 12 1200 80 80 960,00 — ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm
3 12 332 160 160 531,20 DREWNO KLASY C24
4 12 343 201 201 689,43
INWESTYCJA:
5 12 199 294 94 585,06 BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
ADRES INWESTYCJI:
zbrojenie 1 6 12 243 122 122 296,46 dziatka nr 419/1 w Proszéwkach
gmina Bochnia—wiejska
7 12 150 * 12 12 18,00
PROJEKT KONSTRUKCYJNY:
8 12 150 * 12 12 18,00 AUTOR: mgr inz. WALDEMAR POTONIEC
UPR BEZ OGR. NR 35/2003
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
9 12 150 * 12 12 18,00
SPRAWDZAWCY: mgr inz. GRZEGORZ BRYLA
UPR BEZ OGR. PDK/0079/POOK/20
10 12 150 * 12 12 18,00 specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
11 8 55000 1 1 550,00 T
KONSTRUKCUJA
Dtugos¢ wg srednic (m) 550,00 | 4985,83 v
PROJEKT TECHNICZNY
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 AT RYSUNKG:
_ ZBROJENIE STROPU NAD GARAZEM
Masa tqczna wg srednic (kg) 217,25 | 4427,42
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 4644,67 DATA: 01.2023 SKALA: 1:50
Ogdtem (kg) 4644,67 OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: INDEKS:

*  Srednia dlugos¢

PT | KOS




