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pobocze (ziemia urodzajna gr. 10 cm obsiana trawa)

2a

pobocze powierzchniowo utwardzene kruszywem tamanym
granitowym 0/31,5 - gr. 10 cm

tuczen 31,5/63 gr. ok. 45 cm owiniety geowtokning
0 gramaturze min. 300 g/m2

2b

pobocze powierzchniowo utwardzene kruszywem tamanym
granitowym 0/31,5 - gr. 10 cm

3

warstwa $cieralna z BA AC 11S - gr. 4 cm

warstwa wigzaca z BA AC 16W - gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego granitowego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm

piasek stabilizowany cementem z betoniarni
0 Rm-2,5MPa - gr. 20 cm

4

dogeszczenie miatem granitowym - gr. 1 - 2 cm

podbudowa z kruszywa tamanego granitowego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm

piasek stabilizowany cementem z betoniarni
0Rm=2,5MPa-gr. 15cm

D

warstwa $cieralna z BAAC 11S - gr.4 cm

istn. konstrukcja drogi powiatowej 1538D

Inwestor

MIASTO | GMINA BIERUTOW

56-420Bierutéw, ul. Stanistawa Moniuszki 12

Jednostka
projektowa

KEZM-BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Przebudowa wlaczania drogi gminnej wewnetrznej
(dz. nr 46dr AM-1) do drogi powiatowej nr 1538D
(dz. nr 38/2 AM-1) w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw

Tytut rysunku

PRZEKOJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

BRANZA DROGOWA

Projektant

Nr uprawnien bud. Specjalnosc Podpis

mgr inz. Piotr Kamiriski 181/88/UW konstrukcyjno-inzynieryjna

Nr uprawnief bud. Specjalnosc Podpis

Sprawdzajacy

Skala

Data Nr rysunku Stadium

GRUDZIEN 2020 3.1 PB
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KezmBud
Pole tekstowe
    pobocze

KezmBud
Linia

KezmBud
Linia

KezmBud
Pole tekstowe
1,0 - 0,75

KezmBud
Pole tekstowe
        1,0 - 0,75

KezmBud
Linia

KezmBud
Linia

KezmBud
Pole tekstowe
6,5 - 6,0

KezmBud
Stempel




