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l. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
11. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej przebudowy wiaczenia drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej
na dz. nr 46dr do drogi powiatowej nr 1538D, dz. nr 38/2dr w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutdw — zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu.

1.2.  INWESTOR

Inwestorem opracowania jest: Gmina Bierutdw z siedzibg w Bierutowie, ul. Stanistawa Moniuszki 12, 56-420 Bierutow,
woj. Dolno$laskie.

1.3.  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie rodzaju i zakresu robét drogowych przewidzianych w ramach przebudowy wiaczenia
drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 46dr do drogi powiatowej nr 1538D, dz. nr 38/2dr w miejscowosci Zbytowa,
gm. Bierutow.

1.4.  WYKORZYSTANE MATERIALY

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentaciji projektowej wykorzystano nastepujace materiaty:
= Zzlecenie Gminy Bierutow;
= wizja lokalna w terenie z sierpiert 2020r.

2. STAN ISTNIEJACY

Wigczenie drogi gminnej wewnetrznej do drogi powiatowej obecnie jest wykonane jako wigczenie drég o nawierzchni nieutwardzonej
(ziemne) i nie posiada zadnego stosownego wydzielenia poprzez obramowanie zjazdu. Istniejgca nawierzchnia gruntowa jest w bardzo
ztym stanie, widac liczne ubytki, zapadniecia nieréwnosci. Pobocza ziemne zlewajg sie z drogg po obu stronach zjazdow sg w réwnie
ztym stanie co nawierzchnia jezdni. Powoduje to tamowanie odptywajacej wody z jezdni i jej zastoiska. Przekroj poprzeczny jest
daszkowy ze spadkami ok. 2% w kierunku poboczy. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi na pobocza.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W ZAKRESIE ROZWIAZANIA SYTUACYJNEGO | KONSTRUKCJI DROGI

Szerokos¢ jezdni przebudowanego zjazdu zatozono jako 4,50 m. Konstrukcje zjazdu zatozono jako nawierzchnie utwardzong
z asfaltobetonu gr. 8 cm (4 cm + 4 cm). Nawierzchnia zjazdu nie bedzie obramowana. Na potaczeniu nawierzchni zjazdow
z nawierzchnig, istniejacg drogi powiatowej zatozono wykonanie uszczelnienie masg bitumiczna. Przeciecie krawedzi nawierzchni
Zjazdu i drogi powiatowej zatozono wykona¢ wyokraglonym fukiem kotowym o promieniu R=5,0 m jak na zataczonym rys. 2.1irys. 2.2
- projekcie zagospodarowania terenu. Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do jej uksztattowania.
Na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu zatozono nie wieksze niz 5%, a na dalszym
odcinku nie wieksze niz 15%. Konstrukcja zjazdu jest nastepujaca:

= warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S - gr. 4 cm;

= warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 11 W - gr. 4 ¢m;

= podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm;

= warstwa piasku stabilizowanego cementem z betoniarni o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm.

Pobocza o szerokosci zmiennej od 1,0 m do 0,75 m, po obu stronach nawierzchni zjazdu nalezy wyréwnac, uzupetni¢ ubytki gruntem,
zagescic¢ i wyprofilowa¢ ze spadkami w kierunku na zewnatrz.

Sprowadzenie wody z poboczy i jezdni odbywa sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi na pobocze gdzie filtruje w grunt.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI: JEZDNI, ZJAZDOW, POBOCZY

= nawierzchnia zjazdu z asfaltobetonu — 123,90 mz, (101,00 + 22,90)
= nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm: ok. 46,30 m?2

5. ROBOTY ZIEMNE
= ilo$¢ robot ziemnych — 0k.59,50 m3
6. UWAGI KONCOWE

1) W trakcie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na usytuowanie urzadzen uzbrojenia podziemnego.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego.

W poblizu urzadzer uzbrojenia podziemnego prace wykonywag recznie.

Nalezy wykonaé remont czastkowy nawierzchni i konstrukcji drogi powiatowej na wigczeniu przebudowywanego zjazdu do drogi
powiatowej nr 1538D (na diugosci zjazdu i szer. ok. 0,5 m).

Opracowat;
mgr inz. Piotr Kaminski
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Il. DOKUMENTY PROJEKTANTA
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lll. DECYZJE, UZGODNIENIA | OPINIE
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IV. CZESC GRAFICZNA
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