BIK-KOPCZYK Rzeszow

PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzéza Krélewska - Biedaczéw na odcinku od
km 0+000 do km 3+172 w m. Hucisko i Brzé6za Krélewska”
BRANZA DROGOWA
odcinek km 0+000,00 - 1+142,00

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Czes¢ I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
01.01.01.11 V\,/yzr_waczanle trasy i punktqw vyysokosmowy_ch drogi w terenie Kkm 1142
1 réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
L=1,142km
5 00.00.00.00 Organizacja zaplecza budpwy, vyykonanle tymczasowej organizaciji kpl, 1,00
ruchu na czas prowadzenia robét budowalanych
X X Usunigcie drzew lub krzewéw X X
Karczowanie zakrzaczenia, krzakdw, pni i podszycia za poboczami ha 0,038
3 01.02.01.22
F=375/10000=0,0375ha
01.02.01.11 Wyc.|ec.|e c.irzew w.raz z karc.z.owan}em pni, o $rednicy do 45cm oraz szt 14,00
4 wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
N=14szt.
X X Zdjecie warstwy humusu X X
Mech;(r;lczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w m? 7674.24
5 01.02.02.13 [~ Wy svem
F=7674,24m2
X X Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéow X X
01.02.04.11 Wykonanie frezowania naW|erzc.:hr1| asfaltowych na zimno: $r. grub. m? 130,82
6 w-wy 4cm z transportem materiatéw
F=130,82m2
Rozbiérka konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-
01.02.04.11  [bitumicznych do grubosci 15cm oraz podbudowy z mieszanki m? 103,33
7 kruszywa wraz z transportem materiatu i utylizacjg
F=103,33m2
Rozbieranie nawierzchni z ttucznia kamiennego na zjazdach, grubos¢ 5
) - m 120,75
8 01.02.04.11 [nawierzchni ér. 15cm
F=120,75m2
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o
01.02.04.11 grubosci 6 lub 8cm - ze ztoZzeniem na plac budowy do powtérnego 2 50.94
9 T wbudowania oraz rozbiérka zjazdéw z ptyt betonowych i o m ’
nawierzchni z asfaltu
F=50,94m2
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Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

llos¢

2.

3.

4,

5.

10

01.02.04.11

Rozbidrka istniejgcych przepustéw pod korong drogi i zjadami,
odkopanie przepustéw, rozebranie czesci przelotowej przepustéw,
rozebranie $cianek czotowych przepustéw i taw fundamentowych
przepustow

L=306,1m

306,10

11

01.02.04.11

Rozbieranie stupkéw do znakéw drogowych z transportem na baze
Zamawijacego

N=14szt.

szt.

14,00

12

01.02.04.11

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z transportem na baze
Zamawijacego

N=14szt.

szt.

14,00

Czesc¢ Il. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8

13

02.01.01.13

Wykonanie wykopow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
transportem gruntu na odktad (renowacja odwodnienia, wykop pod
chodnik, )

V=3273,90m3

3 273,90

14

02.03.01.14

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
pozyskaniem i transportem gruntu

V=2294,49m3

2294,49

15

04.01.01.11

Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod
chodniki, pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
w gruncie kat. I-VI, gtebokos$¢ koryta do 20-75cm

F=5813,115m2

5813,12

Czesc¢ lll. PODBUDOWY

16

4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 gr. 25cm na
poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F=2829,54m2

2829,54

17

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20cm
na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F=2063,84m2

2063,84

18

4.10.01.00

Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem 50% gr. 15cm
w technologii recyklingu na zimno z uksztattowaniem podbudowy do
zakfadanych spadkéw

F=6783,48m2

6783,48

19

4.03.01.10

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych

F=2160,79m2

2160,79

20

4.03.01.10

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych
F=7072,01m2

7 072,01

Czes¢ IV. NAWIERZCHNIE (jezdnia) CPV 45233000-9
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Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

llos¢

2.

3.

4,

5.

21

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa
wigzaca, gr. w-wy 8cm na jezdni gtéwnej, poszezeniach oraz w
miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni

F=6969,2m2

6 969,20

22

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa
Scieralna, gr. w-wy 4cm

F=6836,45m2

6 836,45

Czes$é V. SKRZYZOWANIA CPV 45233000-9

23

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa profilowa $r. gr. w-wy
8cm

F=293,88m2

293,88

24

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa $cieralna grub. w-wy
4cm

F=288,53m2

288,53

25

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20cm
na skrzyzowaniach

F=96,95m2

96,95

26

4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 gr. 25cm na
skrzyzowaniach

F=101,36m2

101,36

Czesc¢ VI. POBOCZA CPV 45233000-8

27

04.04.02.10

Umocnienie pobocza na szerokos¢ 0,75m oraz 1,00m kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm

F=1072,39m2

1072,39

Czesc¢ VII. ZJAZDY CPV 45233000-0

28

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PP pod zjazdami fi50 cm na tawie
fundamentowej z pospétki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=180m

189,00

29

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PP pod zjazdami fi40 cm na fawie
fundamentowej z pospétki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=20m

20,00

30

04.04.02.12

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. w-wy
15cm oraz podbudowy z pospétki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych
lub umocnionych kruszywem oraz na dowigzaniach zjazdéw w ciggu

chodnika)
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llosé

1. 2. 3. 4. 5.
F=543,4m2
Wykonanie (przetozenie ist. kostki bet.) nawierzchni z kostki

31 05.03.23.11 brukowe;j beto_nowe1 kolorowej 0 grubosci E_3cm na podsypce m?2 68,34
cementowo-piasowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa famanego
0/31.5 ar.15¢cm
F=68,34m2

Czesc¢ VIIl. CHODNIKI CPV 45233100-0

32 4.02.01.11 Wykonanie w-wy odsgczajgcej z piasku, gr. 10 cm m? 2869,76
F=2869,76m2

33 4.04.02.12 Wykonarue podbudowy z kryszywa tamanego 0/63, gr. 20 cm pod m?2 437,60
Zjazdami
F=437,6m2

34 4.04.02.11 Wykonarue podbudowy z kryszywa tamanego 0/31.5, gr. 15 cm pod m?2 437,60
Zjazdami
F=437,6m2

35 4.04.02.12 Wykorja_nle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20 cm pod m?2 2432.16
chodnikiem
F=2432,16m2

36 503.23.11 Wykonanie naW|erzchn|.z kostk|.brukowej betongwej o gr. 6cm na m?2 2432.16
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik)
F=2432,16m2

37 05.03.23.11 V\_/ykonan!e naW|erzchn| z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo m? 437,60
piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)
F=437,6m2

38 08.01.01.12 UstaW|en|g kraweznikow betonowych o wym. 20 x 30 cm na tawie m 1185.70
betonowej z oporem
L=1185,7m

39 08.03.01.21 UstaW|en|fa obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na tawie m 1231,80
betonowej z oporem
L=1231,8m
Ustawienie palistad prefabrykowanych betonowych 18x18x120 na

40 08.05.01.26 |tawie betonowej c16/20 wraz z umieszczeniem folii budowlanej m 89,50
grubosci 1Tmm od strony naziomu
L=29,5m

Czes¢ X. PRZEPUSTY CPV 45233000-0

Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur PP SN 8 o $rednicy

41 06.02.01.12 600mm wraz z robotam|.2|e.mnym| Wykonanlem fqnd?mentu i gurt.ovs./ m 47.70
betonowych oraz umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na betonie i
skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata
L=19+12,5+16,2=47,7m
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur PP SN 8 o $rednicy
42 06.02.01.12 500mm wraz z robotam|.2|e.mnym| wykonamem fgndfamentu i gurt.OV\./ m 13,60
betonowych oraz umocnieniem wilotu i wylotu kamieniem na betonie i
skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata
L=13,6=13,6m
Czesc¢ XI. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
43 06.01.01.46 Humu§qwan|e z obsianiem skarp i obsianiem trawg kalibrowang przy m2 5765.10
grubosci humusu 10cm (humus z odzysku)
F=5765,1m2
44 06.01.01.46 |Plantowanie skarp, korony nasypéw, dna wykopow m? 6664,50
F=6664,5m2
45 06.01.01.01 Oczys’zE:zenle rowu bocznych z namutu z profilowaniem dna i skarp, m 95.00
grubosé namutu do 50cm
L=95m
Zakup i montaz Scieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce
46 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa wraz m 23,00
06.01.01.01 | podbudowami zgodnie z rys. szczegdtowym.
L=23m
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi na podsypce
47 cementowo piaskowej z wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i m? 765,00
06.01.01.01 obsianie trawg
L=765m2

Cze$¢ XIl. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU CPV 45233280-5

X X Oznakowanie pionowe X X

48 07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 27,00
N=27szt.

49 07.02.01.44 ;nggsvcowame tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych szt 27.00
N=27szt.
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
X X Oznakowanie poziome X X
Wykona¢ oznakowanie poziome jezdni materiatami
50 07.01.01.00 |grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne strukturalne) — linie m? 24
ciggte i przerywane, przejscia dla pieszych
F=24m2
X X Bariery energochtonne X X
51 07.06.02.11 Zakup |lmontaz stalowych barier wygrodzeniowych U-11a m 557.00
szczeblinkowa (rurowo-pretowa)
L=557m
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