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1. KATALOG DZIAtAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD | NSOD ORAZ TERENACH
PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN
Pod wzgledem organizacji placu budowy w obrebie opisanej ponizej strefy SOD obowigzuje zakaz:
— sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych
i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.);
— wysypywania, sktadowania, wylewania srodkow trujgcych;
— lokalizacji materiatdéw zwigzanych z organizacjg placu budowy;
— skfadowania mas ziemnych;
— palenia ognisk;
— przejazdu i parkowania maszyn budowlanych i samochodéw (z wyjatkiem urzadzonych drog
technologicznych / tymczasowych).

Gleba w SOD musi by¢ chroniona przed zageszczeniem przez ogrodzenie terenu i $cidtkowanie
(mulczowanie). Jezeli wykonawca robot budowlanych spowoduje zageszczenie gleby, to jest
zobowigzany do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegéw poprawy warunkow
siedliskowych, takich jak: scidtkowanie, mikoryzacja systemu korzeniowego, zastosowanie obornika
granulowanego i kwasow humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe oraz napowietrzanie
gleby.

Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare
mozliwosci po drogach tymczasowych. Zakazuje sie poruszania i stawiania samochoddw i pojazdéw
ciezkiego sprzetu na trawnikach i w bezposrednim otoczeniu drzew i krzewdw, tj., w odlegtosci min. 2
m od zewnetrznej krawedzi obrysu koron drzew i zasiegu krzewow.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak: kruszywa,
cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow
konstrukcyjnych, powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajacych
wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy
pozostawic grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢ wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze
stomy.

Nalezy prowadzi¢ prace w sposdéb ograniczajgcy do niezbednego minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej. Po zakonczeniu prac, teren nalezy uporzadkowac a trawniki odtworzy¢ zgodnie
ze sztukg ogrodnicza.

Prowadzenie wszelkich prac w zblizeniu do drzew powinno odbywac¢ sie pod nadzorem inspektora
nadzoru dendrologicznego.

Na etapie projektowania inwestycji nalezy realnie oceni¢ zagrozenia i potencjalne kolizje inwestycji
z drzewami, i przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania rozwigzan prewencyjnych i technicznych.

Do rozwigzan prewencyjnych nalezy:
— mulczowanie/Scidtkowanie strefy systemu korzeniowego drzewa;
— cieniowanie korony drzewa —w celu ograniczania transpiracji;
— wymiana gleby przy uzyciu specjalistycznego sprzetu odsysajgcego glebe np. airspade;
— zadarnianie lub obsadzanie roslinnoscig okrywowg strefy systemu korzeniowego w czesci
odpowiadajgcej w przyblizeniu strefie rzutu korony;
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— podlewanie drzew, zalecenie to moze zosta¢ wprowadzone np. ze wzgledu na susze lub moze
wynika¢ z technologii prowadzonych prac budowlanych np. gtebokie wykopy powodujace
sztuczne obnizanie zwierciadta wody);

— w obrebie bryty korzeniowej drzewa prowadzenie prac recznie, a pod warstwg gleby, w ktérej
znajdujga sie korzenie, tzw. kretowanie.

Do metod technicznych nalezy:
— stosowanie metod bezwykopowych, np. przeciski, przewierty horyzontalne sterowane (na
odcinkach chronigcych korzenie drzew);
— w razie koniecznosci stosowanie alternatywnych rozwigzan komunikacyjnych (drogi
tymczasowe) oraz projektowanie i stosowanie zaston korzeniowych, tzw. ekrandw
korzeniowych.

W Nienaruszalnej Strefie Ochrony Drzew (NSOD), niezaleznie od przewidzianych dziatan
minimalizujgcych, niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa.
Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnoSci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru i bytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

2. OPIS WYMAGAN DOTYCZACY MATERIAtOW DO ZASTOSOWANIA W CELU ZABEZPIECZANIA
DRZEW

ZIEMIA URODZAJNA:
— moze pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej

mikrobiologicznie (okoto 25 cm wierzchniej warstwy);
— nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi by¢ pozbawiona
kamieni, wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajne;j:

a) frakcjailasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12 - 18%,
b) frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05 mm —zawartos$¢ 20 - 30%
c) frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0 mm —zawartosé 45 - 70%
d) frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,

— nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu;

— wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,31,6
T/m3;

— wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej: zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w
stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25 — 50 mg, P205 10 — 29 mg, K20- 49 mg,
Mg 10 — 15 mg na 100 g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500
mg/100 g suchej masy gleby.

SCIOtKA/MULCZ:
— musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkow tj. rozdrobnionych gatezi drzew i krzewdow

lisciastych o frakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm;
— nie moze zawierac czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia
organicznego (pokosu, chwastéw, lisci itp.).

OGRODZENIE OCHRONNE:

— Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie
trwate. Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram
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drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic¢
siatkg metalowg o oczkach min. 5 cm.

ODESKOWANIE PNI:

— Ostona z desek powinna obejmowac catg powierzchnie pnia na wysokos$é min 150cm. Deski,
oparte o podtoze, zamocowane na elementach zapewniajgcych dystans od pnia, spiete tasma
lub drutem.

OCHRONA KORZENI:

— Narzedzie airspade stuzgce do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych systemow
korzeniowych.

3. SZCZEGOtOWY OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIA
STREF SOD LUB ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

STREFA OCHRONY DRZEW (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega

cate drzewo (w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac

budowlanych nalezy dla kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng
drzewa, ktdra jest konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikdw stresowych. Strefy
te majg na celu zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony. Strefa SOD musi by¢ dostosowana do
kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:
— strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
— strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;
— strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza sie
przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robdét ziemnych recznie (szpadlami),
a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem.

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD) to obszar wokdt drzewa, w ktérym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze

jest to obszar wokdt drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci
obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony. W przypadku drzew
wielopniowych (rozwidlenie ponizej 130 cm nad poziomem gruntu) strefe NSOD stanowi obwdd
najgrubszego pnia + potowa sumy obwoddw pozostatych pni, dajgc promiert NSOD liczony od $rodka
pnia (osi pnia).

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru i bytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

OGRODZENIE OCHRONNE:




Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.
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Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,

dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymacé uderzenia. Ramy nalezy wypetnic¢ siatkg metalowa
o oczkach min. 5 cm. Strefy SOD nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi o tresci np. ,Strefa

Ochronna Drzew i Krzewdw. Nie wchodzi¢. Nie przestawiac ogrodzenia. Nie sktadowac materiatow.
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Rys. 1 Ogrodzenie ochronne [Ochrona drzew i krzewdw podczas prac budowlanych Oprac. Dominika

Przetarska Gdynia 2020.
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Rys.2. Przyktad konstrukcji ogrodzenia ochronnego [Ochrona drzew i krzewéw podczas
budowlanych Oprac. Dominika Przetarska Gdynia 2020].
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ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW
Wykopy i nasypy mogg powodowac zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego,

dlatego nalezy przestrzegac zasad:
— zakaz zmiany poziomu gruntu w obrebie zasiegu bryt korzeniowych i/lub zasiegu koron drzew
poprzez wykonywanie nasypoéw, podwyzszanie poziomu dziatki np. w wyniku rozplantowania
ziemi z wykopow

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

— prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

— instalacje podziemne nalezy przeprowadzi¢ metodg bezwykopowg w obrebie rzutéw koron
drzew i stref SOD,

— w przypadku napotkania korzeni poza strefg SOD prace nalezy wykonywaé recznie; korzenie
do 2 cm srednicy nalezy obcig¢ ostrym sekatorem, grubsze korzenie drzew (powyzej 2 cm
Srednicy) nalezy bezwzglednie pozostawi¢ nieuszkodzone,

— przyjmuje sie jako bezpieczne dla zachowania stanu fitosanitarnego i statyki drzewa,
maksymalne dopuszczalne uszkodzenie/zniszczenie korzeni do 20% catkowitej objetosci
systemu korzeniowego. Utrata 45% systemu korzeniowego oznacza zamieranie drzewa
w przysztosci.

— doty nalezy zasypywac warstwami, bez mieszania wierzchniej warstwy gleby z podglebiem
oraz bez zageszczania mechanicznego sprzetem wibrujgcym.

— Metoda airspade jest to narzedzie, ktére stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia
podziemnych systemdw korzeniowych. Dzieki nowoczesnej technologii odstoniecie korzeni
jest szybkie, bezpieczne oraz mniej szkodliwe niz praca topatg. Air-Spade do pracy
wykorzystuje sprezone powietrze i jest najmniej inwazyjng metodga, pozwalajgca obecnie na:
unikniecie gtebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym
minimalizuje mozliwosci infekcji patogendw w jego obrebie, umozliwia rozluznienie gleby,
poprawe jej wiasciwosci fizycznych oraz chemicznych —jest to pierwszy etap prac
rewaloryzacyjnych gleby.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie. Nalezy zapobiegal przesuszeniu np. poprzez ostoniecie odkrytego systemu
korzeniowego agrowtdkning. Nalezy systematycznie podawad uzupetniajgce dawki wody zgodnie
z aktualnymi potrzebami drzewa, okreslanymi kazdorazowo przez inspektora nadzoru; w szczegélnosci
dotyczy to podlewania strefy korzeniowej drzew narazonych na przesuszenie ze wzgledu na obnizenie
poziomu wdéd gruntowych i zmiane rzednej wysokosci poziomu gruntéw wokét drzewa spowodowane
bliskoscig wykopu.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
W miejscach, gdzie nie jest mozliwe wyznaczenie stref SOD, nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew,

rosngcych w bezposrednim rejonie prowadzenia prac np. poprzez zastosowanie tkaniny jutowej,
grubej maty stomianej, trzcinowej lub poprzez owiniecie matg stomiang oraz deskami
zdystansowanymi do pnia przy pomocy rulondw zwinietej maty.

Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:
— wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm;
— dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;



— oszalowanie nalezy opasac drutem badz taSmg co 40-60 cm (min.3 razy);
— deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Rys.3.0chrona pnia [Ochrona drzew i krzewdw podczas prac budowlanych Oprac. Dominika
Przetarska Gdynia 2020].

ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW
— konary i gatezie drzew utrudniajgcych parce nalezy zabezpieczy¢ poprzez np. ich podwigzanie

i odpowiednie zabezpieczenie siatka;
— dopuszcza sie przyciecie jedynie tych gatezi, ktére wchodzg w skrajnie chodnikow



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW WYTYPOWANYCH DO OCHRONY W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH
Tab.1. Tabela drzew i krzewdw wytypowanych do ochrony w trakcie prac wykonawczych

Nr Nazwa polska | Nazwa tacinska | Obwdd pnia Obwdd | Srednica | Wysokos¢ Stan Ochrona: Wykonywanie Nr ewid.
inw. na wysokosci | pnia na korony drzewa/ zdrowotny | odeskowanie/ogrodzenie | prac recznych dziatki na
130 cm wysokosci (m) krzewu ochronne lub ktérej
(cm)/ 5cm (cm) [m] zastosowanie znajduje
powierzchnia airspade w sie
zakrzewien obrebie SOD drzewo/
(m?) (X-nalezy krzew
zastosowac)
3. Wierzba iwa Salix caprea 15 17 0,6 1,7 Stan dobry Ogrodzenie ochronne X 257/2
‘Pendula’
4. Wierzba Salix integra 16 20 1 1,8 Stan dobry Odeskowanie pnia X 257/2
japoniska
5. Hortensja Hydrangea 1m? - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne - 257/2
ogrodowa macrophylla
8. Bez czarny Sambucus 11,28 m? - - 1,7 Stan dobry Ogrodzenie ochronne - 257/2
nigra
9. Piwonia, irys Paeonia, Iris 3,3m? - - - Stan dobry - - 257/2
13. | Wierzbaiwa Salix caprea - 25 1,5 1,8 Stan dobry Ogrodzenie ochronne X 257/2
‘Pendula’
14. | Réza pnaca Rosa 0,8 m? - - 1,55 Stan dobry Ogrodzenie ochronne X 257/2
15. | Zywotnik Thuja - - 1,2 3,7 Stan dobry Odeskowanie pnia X 257/2
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
16. | Rdza pnaca Rosa 0,25 m? - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne X 257/2
17. | Zywotnik Thuja - - 1,2 3,6 Stan dobry Odeskowanie pnia X 257/2
zachodni occidentalis
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‘Smaragd’

18. | Réza pnaca Rosa 1,5 m? - - 2,1 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2

19. | Cyprysik Chamaecyparis - - 2,3 4 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
Lawsona lawsoniana

21. | Wierzba Salix integra 12 14 0,5 1,7 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
japoniska

22. | Rododendron | Rhododendron - - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2

24. | Trzmielina Euonymus 1,2 m? - - 1,7 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
Fortune’a fortunei

25. | Wierzba iwa Salix caprea 0,12 0,13 0,6 1,6 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
‘Pendula’

26. | Wierzba iwa Salix caprea 0,11 0,13 0,4 1,6 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
‘Pendula’

27. | Budleja Buddleja - - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
Davida davidii

28. | Trzmielina Euonymus 2,7 m? - - 1,8 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
Fortune’a fortunei

30. | Wierzbaiwa Salix caprea 0,12 0,14 0,7 1,5 Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
‘Pendula’

31. | Hortensja Hydrangea - - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
ogrodowa macrophylla

32. | Hortensja Hydrangea - - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
ogrodowa macrophylla

33. | Hortensja Hydrangea - - - - Stan dobry Ogrodzenie ochronne 257/2
ogrodowa macrophylla

34. | Cyprysik Chamaecyparis - - 1 1,1 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
Lawsona lawsoniana
‘Elwoodii’
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35. | Irys Iris - - Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2

36. | Malwa Alcea - - Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2

37. | Jukka Yucca 1m? 0,55 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
karolinska filamentosa

38. | Pieciornik Dasiphora 0,15 m? 0,25 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
krzewiasty fruticosa

39. | Pieciornik Dasiphora 0,2 m? 0,4 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
krzewiasty fruticosa

40. | Ognik Pyracantha 1m? 0,6 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
szkartatny coccinea

41. | Swierk Picea abies - 1,3 Stan dobry | Ogrodzenie ochronne 257/2
pospolity
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5. WYTYCZNE DO PROJEKTU ORGANIZACIJI PLACU BUDOWY OBEJMUJACE ZASADY LOKALIZACII
DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKtADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO.

Jesli jest to mozliwe na terenie inwestycji, nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje (w tym piesza)

ze strefy systemu korzeniowego drzewa. W razie braku takich mozliwosci tymczasowe ciagi

komunikacyjne, przebiegajace w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonaé¢ z warstwy 10-15 cm
gruboziarnistego naturalnego kruszywa lub warstwy 15-30 cm kory przykrytej drewniang konstrukcjg
lub ptytami drogowymi w zaleznosci od przewidywanych obcigzen. Innym mozliwym rozwigzaniem

jest roztozenie ciezaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i

gtéwnymi korzeniami.

Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego moga
powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom
iich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw nalezy zorganizowac poza SOD;

— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkdéw trujgcych, wylewania
cieczy i resztek zaprawy cementowej;

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

— zakaz poruszania i stawiania samochododw i pojazdéw ciezkiego sprzetu na trawnikach
i w bezposrednim otoczeniu drzew i krzewdw, tj, w odlegtosci min. 2 m od zewnetrznej
krawedzi obrysu koron drzew i zasiegu krzewodw.

— Zaktada sie, ze roboty ziemne beda wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. Doty
nalezy zasypywac warstwami, bez mieszania wierzchniej warstwy gleby z podglebiem oraz bez
zageszczania mechanicznego sprzetem wibrujgcym.

Rys.4. Zakazy w obrebie strefy ochronnej [Ochrona drzew i krzewdw podczas prac budowlanych
Oprac. Dominika Przetarska Gdynia 2020].

DOJAZDY DO PLACU BUDOWY
Drogi technologiczne (tymczasowe) w SOD nalezy prowadzi¢ w jak najwiekszej odlegtosci od

istniejgcej zieleni. Teren pod drogi w zaleznosci od intensywnosci ruchu i masy pojazdéw powinny by¢
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wytozone 15-30 cm warstwg kory , 10-15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie (dla ruchu pieszego i
lekkiego do 3,5 t) , lub z warstwa kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub z ptyt drogowych. Do
dtugotrwatego ruchu pojazdow o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i geokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

Nalezy unika¢ rozchlapywania i rozsypywania (w tym takze z przemieszczajacych sie pojazdow)
w sgsiedztwie istniejgcej zieleni materiatdw mogacych silnie zmieni¢ wtasciwosci chemiczne gleby
(w tym jej pH);

Wydzielony obszar SOD zatwierdzony przez inspektora nadzoru terendw zieleni nalezy wydzieli¢
ogrodzeniem z desek lub Zerdzi przymocowanych do stupkdéw, wbitych w naroznikach. Zaleca sie
oznakowanie stupkdw farbg fluorescencyjng w kolorze pomaraficzowym.

6. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | METOD PROWADZENIA ROBOT
W PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD (MOSTKI KRAWEZNIKOWE,
FUNDAMENTY PUNKTOWE, PODWIESZANE CHODNIKI, BEZROZKOPOWE UKtADANIE INSTALACII,
WYKOPY ZA POMOCA SPRZEZONEGO POWIETRZA ITP.)

PODWIESZANY CHODNIK — FUNDAMENTY PUNKTOWE

STREFA OCHRONNA DRZEWA

zielen chodnik 154 cm zielen

zakres
odtworzenia

trawnika
S

100 cm

zakres
odtworzenia
trawnika
|

1
1
1
1
1
]
1
I
1
, 100cm 1
|

drzewo istniejace

Rys. 5. Konstrukcja podwieszonego chodnika (przekrdj poprzeczny). Rampowa (tarasowa) konstrukcja
nawierzchni w SOD, wsparta na fundamentach punktowych [ZARZADZENIE NR 140/21 PREZYDENTA
MIASTA SZCZECIN z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju
terendw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkdéw stuzacych ich wdrozeniu].

BEZROZKOPOWE UKEADANIE INSTALACII
Zastosowanie przeciskéw sterowanych (tunelowania) jest metodg pozwalajgcg na ochrone systemoéw

korzeniowych drzew w trakcie montazu instalacji podziemnych. W tej metodzie uktadanie instalacji
odbywa sie przeciskiem na catej dtugosci w sgsiedztwie drzewa, albo prowadzony jest otwarty wykop
do momentu, kiedy widoczne sg korzenie grubsze niz 2,5 cm. Nastepnie rura przeciskana jest pod
korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie majg grubos¢é nieprzekraczajaca
2,5cm.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW
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— wykopy powinno sie wykonywac poza okresem wegetacji drzew i krzewodw, przy zastrzezeniu,
ze nie moga by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykona¢ latem, to
nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody zapewniajgc nawadnianie Sciany
wykopu (ochrona przed wysuszeniem);

— przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni
przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowa. (uwaga ! w tym celu nie
nalezy stosowac folii);

— zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa;

— prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie, z maksymalnym zachowaniem
systemu korzeniowego;

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o srednicy
powyzej 3,5 cm);

— przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajace zgodnie
z zasadami pielegnacji drzew ;

— w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, a po zakonczeniu robét drzewa zasilié nawozami
wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowaé mikoryzacje korzeni;

PRACE ZIEMNE WYKONYWANE SPREZONYM POWIETRZEM
Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajagce na stopniowym

wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, ktére nie
powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie
wykopow do gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy wtasciwosci gleby (patrz: 3.4. C.)
oraz ochrony korzeni: — okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka
kontrolna) i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikow tego badania; — diagnostyki stanu
systemu korzeniowego i poprawy warunkow siedliskowych, w tym nawozenia i wymiany gleby; —
bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podtozu
strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego. Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych
czynnosci nalezy niezwtocznie ponownie przykry¢ korzenie gruntem (lub ziemig urodzajng) oraz
podlad.

7. OPIS POSTEPOWANIA W SYTUACII WYSTAPIENIA SZKODY

Zgodnie z zapisem art. 22 Prawa budowlanego, za teren/plac budowy, w tym za ochrone elementow
Srodowiska przyrodniczego odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zwigzku z powyzszym
wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia statej pielegnacji drzew, krzewdw i trawnikéw
zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg. Udokumentowane, trwate uszkodzenie drzew
podczas realizacji robdt budowlanych prowadzgce do jego obumarcia w ciggu trzech lat od
zakonczenia inwestycji, skutkujg pociggnieciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciggniecia
konsekwencji prawnych, wynikajgcych z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 poz. 55, 471, 1378) w postaci natozenia administracyjnej kary finansowej przez
odpowiedni organ administracji publicznej. W przypadku znacznego uszkodzenia mtodych nasadzen
nie wymagajacych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na ich wycinke, wykonawca zapewnia na
wiasny koszt wymiane na nowy materiat szkdtkarski o parametrach tozsamych z drzewami/krzewami
usunietymi lub zniszczonymi w trakcie inwestycji wraz z prowadzeniem ich trzy letniej pielegnacji po
zakonczeniu inwestycji. Jezeli muszg by¢ przeprowadzone prace ziemne w zasiegu systemu
korzeniowego to nalezy wykonywac¢ to recznie. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest
wykonanie zastony korzeniowej/ekranu, majgcego na celu zabezpieczenie rosliny przed wysychaniem.
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Zastona taka powinna sktada¢ sie z geowtdkniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz
warstwy ziemi, ktorg nalezy podlewac w taki sposéb, aby ziemia byta stale wilgotna.

8. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA Z
ZAKRESIE NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI
KOMPETENCIJE INSPEKTORA NADZORU W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI

Kazda inwestycja prowadzona w sasiedztwie drzew i krzewdw wymaga kontroli i biezgcego

weryfikowania przyjetych rozwigzan zabezpieczajgcych, stgd nieodzowny jest nadzér inwestorski
majacy za zadanie monitorowania stanu drzew i ich zabezpieczen w trakcie inwestycji oraz
kompleksowa pielegnacja drzew po zakonczeniu prac. Czestotliwos¢ kontroli inspektora podczas
realizacji prac szacowany jest na raz w tygodniu

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt), w tym
w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci  z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi
w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczerh na
terenie budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

— formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji
z ro$linami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw
dotyczgcych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni,
a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby wstrzymania
ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatat naprawczych;

— koniecznoé¢ sporzadzania i przestania do WOSr kart raportéw wg wzoru z dokumentacji
projektowej, w terminie do dziesigtego dnia kazdego miesigca kalendarzowego przez caty
okres trwania robot.

KONTROLA:

— dokonanie oceny i zatwierdzenie poprawnosci (jakosci) prac/materiatow uzytych do ochrony
roslin,

— w przypadku braku POZ wytypowanie drzew do odeskowania, podwigzania oraz
ewentualnych cie¢ technicznych koron drzew, podobnie w zakresie krzewdéw, nadzér nad
realizacjg powyzszego i innych prac;

— zatwierdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, drég technicznych, placu
budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych w celu odsuniecia wymienionych elementéw
od rzutu koron drzew i krzewow;
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— cena stanu zdrowotnego roslinnosci przeznaczonej do pozostawienia oraz ewentualnej jej
kolizyjnosci;

— kontrola prawidtowosci zawieszenia tablic informacyjnych (o zakazach sktadowania,
transportu, nienaruszalnosci wygrodzen oraz wysokosci kar w przypadku zniszczenia drzewa
itd.)

— przedstawienie wymagar/przeszkolenia srodowiskowego ekip wykonawczych m.in. na temat
wprowadzonych zabezpieczen zieleni i ich nienaruszalnosci oraz okreslenia zasad
egzekwowania prawidtowej ochrony zieleni;

— sposobu zabezpieczenia drzewostanu, nienaruszalnosci wygrodzen terendw w obrysach
koron drzew ( ciggta sukcesywna);

— wygrodzenia tras komunikacji wewnetrznej podczas prac (ciggta i sukcesywna kontrola);

— sposobu /miejsc sktadowania materiatéw budowlanych;

— zgodnosci z projektem ochrony drzewostanu lub jego zatozeniami;

— state kontrolowanie i nadzér nad wszystkimi robotami budowlanymi réznych branz (w obrebie
rzutu koron drzew) ingerujgcymi w jakikolwiek organ drzew/krzewdw w tym podczas np.
wykopow, wymiany gruntu, wykonywania fundamentow, podbudow, szalunkdw, rusztowan;

— akceptacja wyboru odpowiednich technologii oszczednych dla systemu korzeniowego
drzew/krzewow;

— zgtaszanie wszelkich nieprawidtowosci, np.: zamiar wykonania przez wykonawce amputacji
systemu korzeniowego przez obnizenie niwelety chodnika w poblizu drzewa, oraz
podejmowanie dziatarh zmierzajgcych do ich rozwigzania;

— kontrola zabezpieczenia odkrytych korzeni, w tym aprobata zaproponowanych rozwigzan
zamiennych;

— prowadzenia zabiegdw rehabilitacyjnych uszkodzonych drzewa.

W strefach zieleni towarzyszacej zabudowie miejskiej i komunikacyjnej przeglagdy obszarowe nalezy
wykonywaé w razie potrzeby, nie rzadziej niz 2 razy w roku.

9. UWAGI

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdéci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowej
roslin, zwierzat i grzybéw. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia
i niepokojenia ptakdéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich.
Zezwolenie na ewentualne odstepstwa od ww. zakazéw moze wydac regionalny dyrektor
ochrony srodowiska lub generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zaleznosci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).

— Nalezy zachowad porzadek i bezpieczenstwo osdb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robot budowlanych. Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren i odtworzyc
trawniki zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

10. OPRACOWANIE GRAFICZNE

ETYKIETY DO OZNACZANIA STREF SOD

WZOR KARTY RAPORTU PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM
POZ_01 PROJEKT OCHRONY ZIELENI
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INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ......coccccereciisscnsssnes s smansssssss snssanasssssmas snsmsas snssassans

INSPEKTOR NADZORU DEDNROLOGICINEGO.....commmmmimasmsmmimmmssssssssmnsssssnsasssssisssssssansnasasss

UWAGA
STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW!

Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia
drzew i krzewow!

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwori do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego ftel. ...

KARTA RAPORTU
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W zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. Data Przedmiot Ustalenia Zalecenia dla
kontroli wykonawcy prac
1
2
3
4
5
6

Zatgczniki (opcjonalnie)
Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres
nadzoru moze obejmowac:

1. Przeprowadzenie przez osobe prowadzaca nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikow firmy
wykonawczej (os6b nadzorujgcych , operatordw sprzetu, oséb wykonujgcych wykopy) na temat zasad
ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robdt budowlanych przez realizujgca
nadzér dendrologiczny.

2. Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robét budowlanych
w celu wydania zgody na rozpoczecie robdt oraz ich integralnosci w trakcie trwania robot.

3. Kontrola prawidtowosci wykonania drog technologicznych.

4. Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatann zakazanych w strefach SOD
i NSOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

5. Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopdéw w SOD
z okreslong z dokumentacji czestotliwoscia.

6. Ocena zgodnosci realizowanych robdt z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe, fundamenty punktowe,
podwieszane chodniki itp.)

7. Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

8. Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby
oraz naruszenie zakazéw obowigzujgcych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych
do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktére mogg by¢
podstawg natozenia kary umowne;.

9. Ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzgcych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne gleby
w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).
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10. Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce plandw
naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewéw lub naprawieniu szkody.



