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1.DANEOGOLNE

Temat i zakres opracowania

Montaz oswietlenia solarnego.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynku
Klasa robot — 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robét — 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne
Kategoria robot — 45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
Kategoria robét — 45315000-8 — Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania
i innego sprzetu elektrycznego budynku
Kategoria robét — 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Kategoria robot — 45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
Kategoria robét — 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Podstawg prac jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

Dokumentacja techniczna  dostarczona przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym,
w szczegolnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatbw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢é obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany
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tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone notatkg stuzbowg, protokotem koniecznosci a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. z po6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawag wykonywania robot przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentow urzgdzen
oraz instrukcje producenta uzycia materiatdéw i systemoéw budowlanych. Kazda zmiana
urzadzen, osprzetu i aparatury wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym nie moze
powodowac nieprawidtowg prace systemu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mieé
pisemng akceptacje projektanta i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Opis ogolny roboét podstawowych

OSWIETLENIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni oraz 3 kamer monitorujgcych.

LATARNIA — 3 SZT.;
Typ i miejsce montazu: na stup;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W
Konstrukcja soczewki: panelowa o
Wymiary:
— wysokosé: 120mm,;
— szerokosé: 240mm;
— dtugosc¢: 580mm;
Wysoko$¢ montazu: 7 m

ZASILENIE | STEROWANIE OSWIETLENIA

Nalezy wybudowaé Skrzynke o$wietleniowg zaraz przy ztgczu ZK( wg opracowania Zaktadu
Energetycznego). Nalezy sie z niej zasili¢ kablem YAKY 4x25. Sterowanie zgodnie ze
schematem PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Oswietlenie parkowe
W celu oswietlenia dziatki nalezy:



1. Ustawi¢ zgodnie z rysunkami stupy oswietleniowe aluminiowe okragte o
wysokosci H=7m (ozn. projektowe nr O1-O3).
Stupy nalezy ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie zalecanym przed katalog
producenta stupa osadzonym w gruncie
W opracowaniu zachowano w miare mozliwosci jednakowy rozstaw stupow
niekolidujacy z istniejgcym uzbrojeniem terenu .
W stupach aluminiowych nalezy zabudowac tabliczki stupowe wykonane
w |l klasie izolacji z zabezpieczeniami.
Stupy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w oprzewodowanie wewnetrzne
przewodami 2x1,5mm? w podwajnej izolacji (0,6/1kV), oraz oprawe oswietleniowg
z zrodtem LED w Il klasie ochronnosci.

2. Do zasilania 1 stupa wykorzysta¢ projektowany kabel oswietleniowy YKY
5x10mm?

3. Oprawy rozfazowac¢ zgodnie ze schematem.

UWAGI WYKONAWCZE
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80cm linig falistg z zapasem ok.3% na

podsypce piaskowej 10cm (tasme FeZn25x4 uktadaé bezposrednio w wykopie).
Skrzyzowania i kolizje nowych odcinkéw kabla ostania¢ rurg ochronna DVK50. Kable
zasypac¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, utozyé wzdtuz catej trasy
tasme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop.

Na kablu przed zasypaniem zatozyé opaski kablowe zawierajgce nastepujgce
informacje ,typ kabla-dtugos¢- rok utozenia- trasa- symbol wykonawcy”.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m i
miejscach charakterystycznych (np. wejscie w rury przepustowe).

Nie wprowadza¢ bednarki do stupa. Potgczy¢ bednarke do zacisku uziemiajgcego
stupa na zewnatrz lub sruby mocujgcej stup z fundamentem.

Ukfadajgc kolejne warstwy nalezy je sukcesywnie zageszczaé co 15 cm.
Przejscia przez tereny zielone zrekultywowaé poprzez wyrownanie, nawiezienie
humusu i obsianie trawg.

Roboty ziemne przy zblizeniach i kolizjach wykonywac recznie pod nadzorem
inspektora.

W czasie prowadzenia prac nalezy zapewnic :

- tyczenie tras linii kablowych i lokalizacje stupow,

- inwentaryzacje geodezyjng,

- odbiory robét zanikajgcych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z N-SEP-E-004.



Fazowanie opraw zgodnie ze schematem sieci.

Oswietlenie zostanie przylaczone w ramach mocy przytgczeniowe;j

INSTALACJA CCTV

KAMERA MONITORUJACA - 3 SZT.;
Rozdzielczos¢ 2 MPX

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
Obstuga kart microSD

Czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
Oswietlacz IR, zasieg do 30 m

Nalezy zamontowa¢ 3 kamery na stupach oswietleniowych. Skretkg ekranowana nalezy
dojs¢ do skrzynki CCTV. A nastepnie bezprzewodowo przestaé sygnat do pobliskiego bloku,
gdzie bedzie odczyt monitoringu.

1.7. Demontaz

Brak.

1.8. Opis robo6t tymczasowych

W miejscach robét wykonywanych szlifierkg, elementy zarazone na dziatanie
iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

Przy wykonywaniu bruzd, przewiertbw przez stropy i $Sciany zachowac
szczegoblng ostroznosc¢

W czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem
0sOb niepowotfanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Potrzeby budowy
nalezy pokrywaé wytgcznie z urzgdzen rozdzielczych placu budowy z wiasnym
pomiarem rozliczeniowym.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: kierownika robét z
odpowiednimi uprawnieniami wykwalifikowanej kadry wykonawczej wymaganych



srodkow ochrony indywidualnej Srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia
robot zaplecza budowy i harmonogramu wykonywanych roboét

2 _ Materiaty
Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375); Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 249, p0z.2497) oraz innych aktow
prawnych ujetych w pkt. 9.2. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych
umieszczonych w wykazie nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania
zastosowac nowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej
bezawaryjng prace w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatow jak
tablica, aparatura modutowa, osprzet instalacyjny, itp. powinny tworzyé spojny system
funkcjonalno — estetyczny.

3.Sprzet

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,

Maszyny, urzgdzenia i elektronarzedzia uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

4 Transportisktadowaniemateriatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzeh nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzenh
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowacC i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow, itp

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow
muszg by¢ sprawne i posiada¢é wazne badania techniczne. Wszystkie sSrodki
transportowe powinny spetnia¢é wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym.

W czasie transportu i skfadowania konce wszystkich rodzajow kabli
powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez
zatozenie kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnagtrz warstwg kleju lub
natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocag kilku
obwojow z tasmy przylepnej,

Skfadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno
odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych

5.Wykonanierobot

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacjii remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych
poziomych i pionowych.

5.2. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych. Rurki po przeciggnieciu przez nie przewodow uszczelni nalezy kitem i
zatynkowac lub zagipsowac.

Przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy uszczelni¢c do granic odpornosci ogniowej takiej jak jest wymagana
pomiedzy oddzieleniami pozarowymi.

Przejscia pozarowe wykona¢ stosujgc systemowe

rozwigzania.

5.3. Montaz kabli i przewodow

Przewody i kable uktada¢ nalezy na tynku w listwach kablowych natynkowych
PVC.

5.6. Laczenie przewodow i kabli



W instalacjach wnetrzowych tgczenie przewoddéw i kabli nalezy wykona¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczeh
skrecanych. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane za pomocg listew zaciskowych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytlgczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich ten zacisk jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za
pomoca koncowek oczkowych, pomiedzy koncowkg a nakretkg powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢  prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linki) powinny

by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub zakohczone koncowkami.

5.7. Podejscia i przylgczanie odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. PodejScia zwieszakowe stosuje sie w
przypadku zasilania odbiornikow od géry. PodejScia takie nalezy wykonywaé jako
sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Miejsce potaczen zyt przewoddéw =z zaciskami odbiornikow powinno by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potagczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozjg. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikdbw muszg by¢ chronione. Przewody wychodzgce z rur
powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do
prawidtowego potgczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiaC nadmiaru dtugosci

gotej zyly przed Ilub za zaciskiem. Konce zyt wprowadzonych do odbiornika, a
nie wykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomic.

5.8. Ochrona przed porazeniem

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien wyrdzniac
sie barwg izolacji zielono zottg. Aparaty ochrony przed dotykiem posrednim powinny by¢
dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodnos¢ parametrow z
wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujgcy sposoéb:



- pofgczenia i przytgczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywaé jako
state. Przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe
bez uzycia narzedzi,

- przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ pofgczeniem spawanym lub nitowanym
na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm Ilub $rubami dociskowymi przez
otwory wywiercone w obu kohcowkach tasmy, bagdz potgczeniem srubowym,

- potagczenia srubowe nalezy wykonywaé srubami o srednicy co najmniej 10mm ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

- pofgczenia Srubowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke

wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno

dokreci¢ i zabezpieczyé podktadke sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem,

- powierzchnie stykowe potgczeh srubowych nalezy przed dokreceniem oczysScic i

pokry¢ wazeling bezkwasowa,

Zaciski ochronne powinny by¢é wykonane w nastepujgcy sposoéb:

- zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych
urzgdzen, aparatow i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw
metalowych objetych ochrong przed dotykiem posrednim,

- zacisk ochronny powinien byc¢ trwale oznaczony oraz réznié¢ sie barwg kontrastujgcg

z barwg urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

Oznakowanie barwne przewodow nalezy wykonywaé w nastepujgcy sposob:

- przewod neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy

oznakowac barwg jasnoniebieska,

- oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi,

- przewody ochronne — oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Oznakowanie
to realizowac przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielonozoéttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100mm kazdy. lzolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak aby na
kohcach przewodu na dtugosci 15mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30% lecz
nie wiecej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostatg cze$¢ powierzchni
przewodu,

- kombinacja barwy zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do innych celow
poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku
niemoznosci zabarwienia przewodéw.

Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:

- wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac i przytgczy¢ na state,

- przytgczenie przewodow ochronnych i roboczych do wilasciwych obwodéw

aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylgcznie poprzez
zaciski tgczeniowe tych aparatow,

- przewody ochronne w  sieci, w  ktorej zastosowano  wytgczniki
przeciwporazeniowe

roznicowo-prgdowe, nalezy izolowac jak przewody robocze. Przewodow roboczych
nie wolno uziemiac za wytacznikami ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wytgcznikiem.

Proby montazowe:

- po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna
by¢ przeprowadzona proba montazowa to jest: ogledziny wykonanej instalacji
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami

wchodzacymi w jej sktad, pomiary rezystancji uziemien,
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- na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy, sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z
dokumentacja techniczng ininiejszymi wymaganiami.

W szczegolnoéci nalezy sprawdzié:

- prawidtowos$¢ potgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos wykonanych

potgczen i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidtowos¢ mocowan urzgdzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potgczen z instalacjg.

5.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, to jest technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i
pomiaréw poszczegolnych przewoddéw, instalacji, urzadzeh itp. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed przeprowadzeniem préb montazowych nalezy przygotowaé nastepujgce
dokumenty dla urzgdzen zainstalowanych:

- protokdty prob jakosci przeprowadzonych przez wytworcow lub protokéty
odbiorow technicznych dokonanych u wytworcy,

- dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub w przypadku jej braku -
fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury,

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach,
stanowigce miedzy innymi podstawe odbioru robd6t oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych. Zakres podstawowych prob
montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od

strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonaé induktorem 500V lub 1000V,
- pomiar obwodow ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania
wytgcznikow,
- pomiar impedancji petli zwarcia,
- pomiar rezystancji uziemienia.
- pomiar instalacji niskoprgdowej

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
5.10. Roboty pomontazowe

Wszystkie uszkodzenia scian po przebiciach, rozkuciach nalezy zlikwidowac
poprzez zatynkowanie.

5.11. Koordynacja robét

Ogodlny harmonogram budowy powinien okres$la¢ zakres oraz terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych rodzajéw lub etapow robdét i powinien byc¢
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tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg pozostatych  robo6t
instalacyjnych i budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczego6towych harmonogramow robét elektrycznych.

6.Kontrolajakosciroboét

6.1. Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobow
budowlanych i zapewni mozliwo$é badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robdtz
czestotliwosdcig gwarantujgcg, ze roboty bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora
Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nastepujgce ustalenia:

e odniesienia do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz
okreslac

e zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.),
okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan,

e parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),
warunki pozniejszego wykonania badan, ktére nie mogty byé zakohczone z
uzasadnionych przyczyn,

e zakres iloSciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami
kontrolnymi, niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw
badan.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce préby i sprawdzenia:
a/ Ogledziny instalacji obejmujgce sprawdzenie

e wymogow bezpieczenstwa,

e sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

e doborem wurzgadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
Srodowiskowych, oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych,

e umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych, opisow aparatow i
obwodéw, poprawnosci potgczen przewodoéw,

e dostepnosci do urzgdzen umozliwiajgcej wygodng ich obstuge i konserwacje,

e stanu urzadzen i pewnosci mocowania przewodow i aparatow

b/ Préby
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Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb
sg nastepujgce:

e sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych w tym potgczen wyréwnawczych,
pomiary rezystancji izolacji przewodoéw,

e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S -
badanie wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych,

e sprawdzenie biegunowosci, préba dziatania,

e proba wytrzymatosci elektrycznej, pomiar instalacji niskoprgdowej

Pomiary nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan PN-HD 60364-6
.Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.” Kazda praca pomiarowo —
kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiarow.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatobw u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg
potrzebna pomoc w tych czynno$ciach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wglagdu przedstawicielom uprawnionych
organow. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej obiektu z naniesieniem ewentualnych zmian jakie zostaly
wprowadzone w trakcie robdtinstalacyjnych.

7.0bmiar

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robot jest:1szt.; 1kpl.; 1m; 1m2, 1m
odcinek; 1 pomiar,

3’1

8.0dbidértechniczny
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu;
b) odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot,
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c) odbioru robot dokonuje Inspektor

Nadzoru,

d) gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwltocznie nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,

e) jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

8.2 Odbioér ostateczny robét
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniklymi w
trakcie trwania budowy i montazu,
Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz,
protokoét przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatdéw oraz producentéw.

Odbiér robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez
generalnego wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na
sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan i pomiarow okreslonych w przepisach
i normach PN i BN. Po wykonaniu odbioru sporzgdza sie protokét z podpisami
komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych brakéw i usterek.

W skfad komisji wchodzg przedstawiciele:

e wykonawcy,
e inwestora — uzytkownika obiektu.

9.PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i ewentualnych

ubytkéw oraz transportu na miejsce wykonywania robot,

e wartos¢ materiatdbw pomocniczych, np. takich jak: folie budowlane ostonowe
do zabezpieczania elementéw budynku nie objetych robotami budowlanymi,
rusztowania, zastawy, tasmy zabezpieczajgce, itp.

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, takiego jak rusztowania
itp. (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikébw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczgce oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e Kkoszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, ogrodzen, zabezpieczen, drég
tymczasowych, zaplecza socjalnego, itp.

o koszt wykonywania ustug serwisu gwarancyjnego, w okresie udzielonej gwarancji,

o dla dostarczonych i zamontowanych urzadzen i systemow,
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o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
koszty zakupu materiatéw (doliczane do ceny jednostkowej),
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania wszystkich roboét tymczasowych i towarzyszacych,
takich jak wyszczegdlniono powyzej powinien by¢é wkalkulowany w cene
jednostkowg pozycji, Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét opisanych.

10. Wykaz przepisow

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U 2010 nr 109 poz 719).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr. 85 poz. 553).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881. z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego(Dz. U. Nr 202 poz.2072 z p6zn. zm.),
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