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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lublin, 12.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW | PARKING W SERCU KWARTAtU 34
(ULICE KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW) W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW
ID dziatek: 326201_1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10



2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 107/ZBiLK/2022 z dnia 19.09.2022 r.;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r.,
a takze spotkania z dnia 09.02.2023 r;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz.741 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdéin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla mieszkancéw w Szczecinie” dla czesci nr 3:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu 34 (ulice
Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi, al. Piastow) w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe obiektéw matej architektury, placu zabaw, zatozenie parku
kieszonkowego, budowe miejsc parkingowych, wykonanie nawierzchni piaskowej, nasadzenia zieleni,
instalacji oswietlenia i monitoringu, rozbidrke nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
i chodnikowych, a takze zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty smietnikowej na dz. 257/1.

2.3. LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje dziatki o nridentyfikacyjnych 326201_1.1042.3/17,326201_1.1042.257/1
i 326201 _1.1042.257/2 znajdujagce sie w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krdélowej Jadwigi i al. Piastow w Szczecinie, w wojewddztwie
zachodniopomorskim. Z zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin) obszar lezy
w strefie zabudowy Srddmiejskiej.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. 3/17, 257/1 i 257/2, obreb 1042, zlokalizowane
w dzielnicy Srédmieécie - Zachéd w Szczecinie w wojewddztwie zachodniopomorskim pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krdolowej Jadwigi i al. Piastéw. Teren pod inwestycje stanowi podwdérze
(dziatki nr 257/1 i 257/2) otoczone ze wszystkich stron kamienicami, za$ na wjezdzie (dziatka nr 3/17)



zlokalizowany jest pasaz handlowy z ustawionymi po obu stronach drogi dojazdowej kontenerami
handlowymi. Z danych Wydziatu Zasobu i Obrotu Nieruchomosciami wynika, ze na przedmiotowym
terenie zawartych jest 10 umow dzierzawy pod pawilony. Na dziatkach nr 257/1 i 257/2 ujawniono
uzytek B —tereny mieszkaniowe, na dziatce nr 3/17 ujawniono uzytek Bi - inne tereny zabudowane.

Powierzchnia dziatek utwardzona jest w wiekszosci ptytami betonowymi azurowymi lub ptytami
chodnikowymi, ktére nie tworzg spdjnosci. Ponadto nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nieliczne powierzchnie zielone s3
w wiekszosci zniszczone przez parkujgce w tych miejscach samochody.

W zachodniej czesci opracowania znajduje sie teren zagospodarowany przez Wspdlnote Mieszkaniowg
jako ogrodek. Zlokalizowano tam réznorodne gatunki roslinne, ogrodzone ogrodzeniem drewnianym
z siatkg oraz ogrodzeniem panelowym. Na pozostatej cze$ci terenu opracowania wystepujg trzy gatunki
drzew i krzewodw tj. klon jesionolistny (acer negundo), bez czarny (sambucus nigra) oraz wierzba iwa
‘Pendula’ (salix caprea). Na dziatce znajdujg sie trzy elementy matej architektury tj. trzepak.

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedgca pozostatoscig po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. W miejscu
tym wystepuje zagtebienie terenu co powoduje zastoiska wody. Brak archiwalnej dokumentacji
pozwalajgcej okresli¢ rozmiar piwnicy.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Rzedne terenu wynoszg od 22,44 do 23,54 m n. p. m.

2.5. DANE LICZBOWE

— powierzchnia opracowania — ok. 1869,72 m?;

— powierzchnia placu zabaw — ok. 41,3 m?;

— powierzchnia nawierzchni piaskowej — ok. 66 m?;

— powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych azurowych — ok. 349 m?;
— powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych — ok. 511 m?;

— maksymalna wysokos$¢ terenu — ok. 23,54 m n.p.m.

Ze wzgledu na zakres opracowania dotyczacy budowy obiektéw matej architektury oraz nawierzchni
odstgpiono od podania innych danych liczbowych.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZEZNACZENIE | UKEAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkancéw. Uktad przestrzenny
oparto na prostych, nowoczesnych formach. Planowane zagospodarowanie obejmuje plac zabaw,
ogrodzenie, park kieszonkowy, matg architekture w postaci tawek i koszy na $mieci oraz na psie odchody,
rabaty z roslin okrywowych, ozdobnych i izolacyjnych, oznaczone miejsca parkingowe, o$wietlenie oraz
monitoring. Teren wyposazony zostanie w urzadzenie placu zabaw odsuniete na co najmniej 10 metréw
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych. W celu uzyskania wymaganej przepisami odlegosci placu zabaw od miejsc gromadzenia
odpaddw tj. 10 m zaprojektowano nowgq lokalizacje istniejgcej wiaty smietnikowej. Dodatkowo plac
zabaw nastoneczniony bedzie przez 2 godziny (obszar opracowania nalezy do strefy srodmiejskiej)
w ciggu dnia mierzone na dzien réwnonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami technicznymi.
Plac zabaw sktadajgcy sie z urzadzenia zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczony bedzie dla dzieci



z réznych grup wiekowych. Jako nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie piaskowa. Ciggi
komunikacyjne zostang wykonane z ptyt chodnikowych i ptyt azurowych. Miejsca postojowe
zaprojektowano z ptyt azurowych. Teren planuje sie jako ogdlnodostepny. Zaleca sie wprowadzenie
strefy ruchu.

3.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia. W miejscu
prowadzonych prac nalezy zastosowa¢ technologie oraz zabezpieczenia ograniczajgce
rozprzestrzenianie sie kurzu, pytdw oraz innych zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Zakres robot zwigzanych z budowa obiektéw matej architektury:
— Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie;
— Wykonanie wykopoéw pod fundamenty;
— Montaz urzadzen zabawowych;
— Montaz obiektéw matej architektury i ogrodzen;
— Woykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i z ptyt chodnikowych;
— Woykonanie nawierzchni piaskowej;
— Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie;
— Prace porzgdkowe.

3.3. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE
NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnia piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesiewanego o frakcji 0-2,0 mm. Catkowita
powierzchnia nawierzchni — 66 m?%;

Specyfikacja nawierzchni:
— Ziarna frakcji 0,2-2 mm;
— Piasek myty, przesiewany i sortowany;

Konstrukcja nawierzchni:
— 30 cm — piasek;
— Warstwa geotkaniny;

Nawierzchnia piaskowa odgrodzona od powierzchni rabat i nawierzchni z kostki przy pomocy obrzeza
betonowego badz podmurdweki.

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH

Nawierzchnie czesci ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano z ptyt chodnikowych szarych
o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa. Obrzeza betonowe 8 x
30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta chodnikowa;
— 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku $rednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatos$ci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60cm poza krawedz warstwy filtrujgcej. (skos
1:1)
Powierzchnia catkowita nawierzchni — 511 m?. Catkowita dtugo$é obrzeza: ok. 574 mb.



NAWIERZCHNIA Z P£YT AZUROWYCH
Nawierzchnie wyznaczonych miejsc  parkingowych oraz fragment ciggu komunikacyjnego

zaprojektowano z ptyt azurowych szarych o wymiarach 40 x 60 cm i grubosci 8 cm. Zastosowana
nawierzchnia ma na celu zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej.

Stanowiska postojowe wydziela¢ pasem kostki brukowej czerwonej o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm —ptyta azurowa;
— 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku Srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dot w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm poza krawedz warstwy filtrujgcej. (skos
1:1).

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 349 m?2. Wypetnienie ptyt azurowych kruszywem

ZESTAW ZABAWOWY — 1 SZT,;

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 728 x 100 x 314 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1023 x 373 cm;

Wysokos$¢ swobodnego upadku max.: 120 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z profili stalowych. Wszystkie elementy metalowe

zabezpieczone przed korozja podktadem cynkowym i malowane proszkowo. Sruby ocynkowane. Daszki,
panele wykonane z HDPE, podesty wykonane z HDPE antyposlizgowego. Slizg zjezdzali wykonany ze stali
nierdzewne;j

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

Elementy urzadzenia:

— wieza z dachem dwuspadowym 120 cm — 2 szt.;
— wieza bez dachu 120 cm — 1 szt.;

— wieza bez dachu 90 cm — 2 szt;

— wieza bez dachu 59 cm — 1 szt.;

— trap tréjkatny — 1 szt.;

— Scianka wspinaczkowa 59 cm — 1 szt.;

— Scianka wspinaczkowa 120 cm — 1 szt;

— Scianka wspinaczkowa z ling z kamieniami 90 cm — 1 szt.;
— panel labirynt —1 szt.;

— panel petny — 5 szt.;

— panel bulaj —2 szt.;



— panel zegar —1 szt,;

— maskownica — 3 szt,;

— Zzawezenie wejscia — 6 szt.;

— zjezdzalnia 120 cm — 1 szt

— liczydta, gra kétko i krzyzyk — 1 szt.;
— panel samochdd — 1 szt.;

— poprzeczka — 5 szt.

TABLICA REGULAMINOWA — 1 SZT.;
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55 x 185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica z tworzywa HDPE

pod regulamin w formacie A3;
Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach 30 x 30 x 50 cm.

tAWKA Z OPARCIEM —9 SZT.:

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokosc¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko

i oparcie z listew twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie drewna do stelaza
za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do mocowania,
wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych;

Montaz: montaz listew za pomocg tgcznikdéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.
Elementy mocujgce majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych
warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

KOSZ NA SMIECI = 2 SZT.:

Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxW) 33 x 80 cm;
Wysokos¢ stupka min.: 80 cm;

Pojemnos¢ kosza min.: 60I;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem; pojemnik wewnetrzny

o pojemnosci min. 60 |; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym i lakierowany proszkowo na kolor RAL
7016;

Montaz: mocowanie elementdow konstrukcji $mietnika za pomocg spawéw. Mocowanie Smietnika do
stupka za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Zabezpieczenia antykorozyjne
oraz grubos¢ scianek stupkéw mocujgcych kosz doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji Smietnika. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.



KOSZ Z WORECZKAMI NA PSIE ODCHODY — 2 SZT;
Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxW) 35 x 200 cm;

Gtebokos¢ min.: 48

Pojemnos¢ min.: 30 [;

Kolor: szary.

Dane materiatowe: Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Montaz: Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.

Uwaga dla wszystkich elementéw matej architektury: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy
wybraé grunt na gtebos$¢ 80 cm (uwzgledniajgc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych)
nastepnie zagesci¢c mechanicznie istniejgce podtoze i wykonaé fundamenty zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrownacé wartosc
ubytku warstwg zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

OGRODZENIE — 34,5 mb (w tym furtka)

Dane techniczne:

Przesto dtugos$¢ min.: 250 cm

Przesto wysokosé min.: 83 cm

Srednica drutu min.: 6/5/6 mm

Oczka przesta min.: 5 x 20 cm

Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm

Kolor zielony RAL 6005

Prefabrykowane ptyty betonowe wymiary min.: 250 x 5,5 x 20 cm
taczniki systemowe z blachy 1,5 mm ocynk. wymiary min.: 5,5 x 25 cm

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretdw stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gorne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych. Podmuréwka sktadajgca sie

z prefabrykowanych ptyt betonowych i fgcznikéw systemowych z blachy mocowanych do stupka.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentdéw nalezy wybraé grunt na gtebos$¢ 80 cm (uwzgledniajgc
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu  znaczgco osigdzie nalezy wyréwna¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

FURTKA
Dane techniczne:

Szerokos¢ min.: 100 cm
Wysokos$¢ min.: 100 cm
Srednica drutu min.: 8/6/8 mm
Oczka przesta min.: 5x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor zielony RAL 6005
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Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybrac grunt na gtebos$¢ 80 cm (uwzgledniajgc
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu  znaczgco osigdzie nalezy wyréwnaé¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

OGRODZENIE UZUPEENIAJACE UBYTEK W MIEJSCU ISTNIEJACEJ WIATY SMIETNIKOWEJ - nawigzanie do
istniejgcego ogrodzenia

Dane techniczne:

Przesto dtugos¢ min.: 250 cm
Przesto wysoko$é min.: 153 cm
Srednica drutu min.: fi 4 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 4 x 6 cm
Liczba przettoczen: 3

Kolor: RAL 7016

Dane materiatowe: stupki ze stalowych profili o wymiarach min. 60 x 40 mm; panele 3D spawane

z pretéw pionowych i poziomych min. fi 4 mm; stosuje sie przegiecia wzmacniajgce, nadajgce
sztywnosé; catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.

Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia — ok. 7,5 mb.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentow nalezy wybrac grunt na gtebos$¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyréwnaé¢ wartos¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

LATARNIA — 3 SZT;

Typ i miejsce montazu: na stup;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W

Konstrukcja soczewki: panelowa

Wymiary:
— wysokosé: 120mm;
— szeroko$é: 240mm;
— dtugosé: 580mm.



11

Wysokos$¢ montazu: 7 m

KAMERA MONITORUJACA —3 SZT.;
Rozdzielczos¢ 2 MPX

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
Obstuga kart microSD

Czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
Oswietlacz IR, zasieg do 30 m.

ZIELEN
Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujgcych drzewa lisciaste oraz krzewy.

Zaprojektowana roslinno$¢ zwiekszy rdznorodnosé biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakéw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowg atrakcjg dla uzytkownikéw terenu.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:
— Kompozycje pietrowe drzew, krzewow;
— Gatunki roslin znoszace zalewanie, odporne na mréz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkow o réoznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatéw i lisci o réznych porach
kwitnienia;
— Wprowadzenie zieleni wysokiej.

Catkowita powierzchnia rabat — ok. 541,12 m?

Na obszarze opracowania zaplanowano wykonanie trawnika — ok. 270 m?

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych pieszych o szerokosci 1,5 m zaprojektowano z ptyt

chodnikowych; ogrodzenie placu zabaw z furkg o szerokosci 1 m.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Planowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla wykonania przedmiotowego
zagospodarowania terenu przeprowadzono badanie geotechniczne.

W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych pie¢ warstw geotechnicznych, grunty warstwy
| charakteryzuja sie obnizonymi parametrami nosnosci, grunty warstwy Il charakteryzujg sie nieznacznie

obnizonymi parametrami_nos$nosci, natomiast grunty pozostatych (Il - V) wydzielonych w podtozu
warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne.

W trakcie przeprowadzonych polowych (sierpiert 2023 roku) w podtozu omawianej dziatki, do gtebokosci
rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] o zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen
wody gruntowej. Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia tabela zawarta w pkt.
6. niniejszego opracowania (6. Opis warunkdéw wodnych). Prace polowe byty prowadzone w okresie
normowych stanow wod gruntowych. W okresach ponad normowych opaddéw atmosferycznych lub/i
roztopow wiosennych, poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu o
ca. 0,1 — 0,3 m (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci),
prawdopodobienstwo to ocenia sie jako niskie. Z kolei w okresach bardzo suchych poziom zwierciadta
wod gruntowych bedzie ulegat nieznacznemu obnizaniu. W przypadku wykonania wykopu



12

fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody swobodnej nalezy sie spodziewac
stopniowego zalania wykopu fundamentowego.

Rozpatrujagc teren dla celéw projektowych stwierdza sie, ze w podfozu omawianej dziatki wystepuja
umiarkowanie dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji przebudowy terenu. Pod
warstwg nasypow i gleby wystepujg grunty spoiste (gliny). W trakcie budowy obiektow matej
architektury, koniecznym bedzie usuniecie warstw nasypowych i zastgpienie ich podbudowg (piaskowa
/ kruszywem) o odpowiednich parametrach technicznych. O poziomie wymiany zdecydowa¢ mozna na
podstawie klasy i planowanej funkcji obiektdw i nawierzchni. W podtozu dziatki wystepujg grunty
wysadzinowe. W nasypach mozna natrafi¢ na grunty spoiste i grunty z domieszkami spoistymi, ktére to
nalezy traktowac rowniez jako wysadzinowe. Gteboko$¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze
wynosi 0,8 m (wg PN-81/B03020).

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych celem
unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi do uplastycznienia sie
(ostabienia) warstw spoistych lezgcych bezposrednio pod podbudowg — sytuacja niekorzystna dla
nosnosci fundamentdw i nawierzchni (dot. miejsc z wystepowaniem nasypowych warstw spoistych). Nie
nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w wykopach.

Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia gruntu).
W przypadku watpliwosci w kwestii  wykonanej ,poduszki piaszczysto-zwirowej” stanowigcej
podbudowe pod projektowane obiekty i nawierzchnie, zaleca sie wezwanie na teren budowy
uprawnionego geologa/geotechnika ktory to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz analize jakosci
uzytego do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonac przed przystgpieniem do
uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod obiekt.

Wartosci oporu granicznego podtoza — Rd, okresla sie na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych
gruntow.

W przypadku catkowitego usuniecia warstw nasypowych / glebowych i zastgpieniu ich na podsypke
budowlang, w podfozu omawianej dziatki wystepowaty bedg proste warunki gruntowe.

Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-
06050: 1999 (Roboty ziemne).

Ostateczng decyzje w sprawie doboru posadowienia i obliczern inzynierskich dla projektowanej
inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami przepisdw prawa polskiego, a zwtaszcza
z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz innych, odpowiednich
obowigzujgcych: ustaw, norm technicznych, przepisow.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.
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8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

9. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty nie zmieniajg oraz nie wptywajg na warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Planowane roboty nie wymagajg uzgodnienia przeciwpozarowego — na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.).

11. OPRACOWANIE GRAFICZNE

PAB_01 — PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT OGRODZENIA PANELOWEGO | FURTKI
PAB_02 — PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT — TABLICA REGULAMINOWA

PAB_03 — PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE



