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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére
zostang objete przedmiotem zamodwienia publicznego pod nazwa: Budowa obiektow matej
architektury w miejscu publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla mieszkaricéw w Szczecinie”
dla czedci nr 3:,, SASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu
34 (ulice Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi, al. Piastdow) w Szczecinie.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogodlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla
mieszkaricéw w Szczecinie” dla czesci nr 3: ,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw
i parking w sercu kwartatu 34 (ulice Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowe] Jadwigi, al. Piastow)
w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

— rozbidrke nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;
— wykonanie nawierzchni piaskowej;

— budowe placu zabaw;

— budowe obiektéw matej architektury;

— zatozenie parku kieszonkowego;

— budowe miejsc parkingowych;

— wykonanie nasadzen zieleni;

— instalacje oswietlenia i monitoringu;

— zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty Smietnikowej na dz. 257/1;

— prace porzadkowe.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one
podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych
obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwier — CPV):

— 45.00.00.00-7 Roboty budowlane;

— 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

— 45.11.10.00-8 Roboty rozbiérkowe

— 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw;

— 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

— 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem drog;

— 45.23.62.10-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci;

— 37.53.52.00-9 Wyposazenie placow zabaw;

— 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

— 77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych;



— 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;

— 45.34.00.00-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych:

prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementdw zagospodarowania;

demontaz wiaty $mietnikowej wraz z fundamentami;

demontaz elementéw matej architektury wraz z fundamentami;

demontaz nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;

demontaz ogrodzenia drewnianego oraz panelowego;

rozbiérka warstw podbudowy nawierzchni;

zatadunek i wywdzka rozebranych nawierzchni i zdemontowanych obiektéw;

roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow pod fundamenty;

wykonanie fundamentéow pod elementy matej architektury i urzadzen placu zabaw wg
projektu;

budowe nawierzchni z ptyt chodnikowych, ptyt azurowych oraz nawierzchni piaskowej;
montaz obiektow matej architektury i urzagdzen placu zabaw.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, harmonogramem robodt, za

jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji

technicznych i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

przestrzegania ogdélnych przepisow bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, wspdétczesng wiedza techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - jezeli jest to
wymagane przez Zamawiajgcego;
przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego, przez ktére przebiegajg sieci i na ktérych prowadzone bedg dziatania
inwestycyjne oraz znajdujacych sie w najblizszym sagsiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczecia robot co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem- jezeli jest to
wymagane;
zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wifasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody;

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych

zasilania terenu budowy;

c) zaplecza socjalno-magazynowego;

d) ogrodzenia terenu budowy;

e) ktadek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdow dla pojazddéw



— ochrona znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.
48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Srodzie Slaskiej.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.1.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej
spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami. Ogdlne wymagania podano w ST
wymagania ogdlne.

3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Ogodlnie wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatéw, podano w ST czes¢ ogdlna.

3.2. NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnia piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesiewanego o frakcji 0-2,0 mm. Catkowita
powierzchnia nawierzchni ok. 66 m?2.

Specyfikacja nawierzchni:
— Ziarna frakcji 0,2-2 mm;
— Piasek myty, przesiewany i sortowany;

Konstrukcja nawierzchni:
— 30 cm — piasek;
— Warstwa geotkaniny;

Nawierzchnia piaskowa odgrodzona od powierzchni rabat i nawierzchni z kostki przy pomocy obrzeza
betonowego badz podmurdwki

NAWIERZCHNIA Z PtYT CHODNIKOWYCH

Nawierzchnie czesci ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano z ptyt chodnikowych szarych
o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa. Obrzeza betonowe 8 x
30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta chodnikowa;
— 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm —warstwa wzmacniajgca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60cm poza krawed? warstwy filtrujgcej. (skos
1:1)



Powierzchnia catkowita nawierzchni—511 m2. Catkowita dtugos$¢ obrzeza: ok. 574 mb.

NAWIERZCHNIA Z P£YT AZUROWYCH

Nawierzchnie wyznaczonych miejsc parkingowych oraz fragment ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano z ptyt azurowych szarych o wymiarach 40 x 60 cm i grubosci 8 cm. Zastosowana
nawierzchnia ma na celu zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej.

Stanowiska postojowe wydziela¢ pasem kostki brukowej czerwonej o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm —ptyta azurowa;
— 3 cm —podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dot w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm poza krawedz warstwy filtrujgcej. (skos
1:1).

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 349 m2. Wypetnienie ptyt azurowych kruszywem.

3.3. PODZIEMNA KONDYGNACJA

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedaca pozostatoscia po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. Brak
archiwalnej dokumentacji na temat gabarytu obiektu, oraz brak informacji na temat stanu
technicznego obiektu. Podczas wykonywania badan geotechnicznych natrafiono na pfaszczyzne
betonowg lub ceglang — prawdopodobny fundament dawnych zabudowan - wykonano x 5 prébnych
odwiertéw do 1,00 m p.p.t. kazdy (w kazdym natrafiono na posadzke). W miejscu istniejgcej piwnicy
prace nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Przed wykonaniem robdét budowlanych
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny piwnicy oraz nalezy oceni¢ czy istniejgca konstrukcja jest nosna.
W przypadku braku no$nosci, piwnice nalezy rozebraé a pozostaty otwdr zasypac gruntem.

Podczas wykonywania robét budowlanych w tym obszarze nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé

3.4. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN
3.4.1. OGOLNE WYMOGI STAWIANE ELEMENTOM MALEJ ARCHITEKTURY

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen +5%.

2) Projektowane tawki i kosze na Smieci muszg odpowiada¢ wzorom umieszczonym w Katalogu
Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

3) Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

4) Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen.

5) Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

6) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.



7) W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ 80 cm
(uwzgledniajagc  bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagescic¢
mechanicznie istniejgce podtoze i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jezeli w trakcie zageszczania, poziom gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyréwnac wartosé
ubytku warstwg zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

8) Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

9) Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ spéjne materiatowo i kolorystycznie.

10) Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176.

11) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w

12) Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

3.4.2.URZADZENIA ZABAWOWE | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. ZESTAW ZABAWOWY —1 S7T.;
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 728 x 100 x 314 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1023 x 373 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku max.: 120 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z profili stalowych. Wszystkie elementy metalowe

zabezpieczone przed korozjg podktadem cynkowym i malowane proszkowo. Sruby ocynkowane.
Daszki, panele wykonane z HDPE, podesty wykonane z HDPE antyposlizgowego. Slizg zjezdzalni
wykonany ze stali nierdzewnej

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

Elementy urzadzenia:
— wieza z dachem dwuspadowym 120 cm — 2 szt.;
— wieza bez dachu 120 cm — 1 szt.;

— wieza bez dachu 90 cm — 2 szt.;

— wieza bez dachu 59 cm — 1 szt.;

— trap tréjkatny — 1 szt.;

— Scianka wspinaczkowa 59 cm — 1 szt;
— Scianka wspinaczkowa 120 cm — 1 szt;
— scianka wspinaczkowa z ling z kamieniami 90 cm — 1 szt.;
— panel labirynt — 1 szt.;

— panel petny =5 szt.;

— panel bulaj — 2 szt;

— panel zegar — 1 szt.;

— maskownica — 3 szt.;

— zawezenie wejscia — 6 szt.;

— zjezdzalnia 120 cm — 1 szt,;

— liczydta, gra kétko i krzyzyk — 1 szt.;
— panel samochdd — 1 szt.;

— poprzeczka — 5 szt.



2. TABLICA REGULAMINOWA —1 SZT;
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55 x 185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica z tworzywa HDPE
pod regulamin w formacie A3;

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach 30 x 30 x 50 cm.

3. tAWKA Z OPARCIEM —9 SZT.:
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokosc¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja fawki ze stali ocynkowanej i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko i
oparcie z listew twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie drewna do stelaza
za pomocga $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do mocowania,
wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych;

Montaz: montaz listew za pomocg tacznikéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.
Elementy mocujgce majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych
warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym o
wymiarach zgodnych z technologig producenta.

4. KOSZNASMIECI—2 SZT.:
Dane techniczne:
Wymiary min.: (SxW) 33 x 80 cm;
Wysokos¢ stupka min.: 80 cm;
Pojemnos¢ kosza min.: 60I;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem; pojemnik wewnetrzny
0 pojemnosci min. 60 |; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym i lakierowany proszkowo na kolor
RAL 7016;

Montaz: mocowanie elementdéw konstrukcji $mietnika za pomocg spawéw. Mocowanie $mietnika do
stupka za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Zabezpieczenia antykorozyjne
oraz grubos¢ scianek stupkéw mocujgcych kosz doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji Smietnika. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

5. KOSZZ WORECZKAMI NA PSIE ODCHODY —2 SZT;
Dane techniczne:
Wymiary min.: (SxW) 35 x 200 cm;
Gtebokos$¢ min.: 48
Pojemnos$¢ min.: 30 [
Kolor: szary.

Dane materiatowe: Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Montaz: Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.



Uwaga dla wszystkich elementéw matej architektury: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy
wybraé grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajgc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych)
nastepnie zagesci¢c mechanicznie istniejgce podtoze i wykonaé¢ fundamenty zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrownac¢ wartosc
ubytku warstwg zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

3.5. OGRODZENIE
OGRODZENIE — 34,5 mb (w tym furtka)
Dane techniczne:
Przesto dtugos¢ min.: 250 cm
Przesto wysokos$é min.: 83 cm
Srednica drutu min.: 6/5/6 mm
Oczka przesta min.: 5x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor zielony RAL 6005
Prefabrykowane ptyty betonowe wymiary min.: 250 x 5,5 x 20 cm
taczniki systemowe z blachy 1,5 mm ocynk. wymiary min.: 5,5 x 25 cm

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych. Podmuréwka sktadajgca sie
z prefabrykowanych ptyt betonowych i tgcznikdow systemowych z blachy mocowanych do stupka.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x
50 cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybraé¢ grunt na gtebos¢ 80 cm
(uwzgledniajgc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie
istniejgce podtoze i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli w trakcie
zageszczania, poziom gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnaé wartos¢ ubytku warstwg
zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

FURTKA
Dane techniczne:

Szerokos¢ min.: 100 cm
Wysokos$¢ min.: 100 cm
Srednica drutu min.: 8/6/8 mm
Oczka przesta min.: 5x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor zielony RAL 6005 10

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x
50 cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéow nalezy wybra¢ grunt na glebos¢ 80 cm
(uwzgledniajgc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie
istniejgce podtoze i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie



10

zageszczania, poziom gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnaé warto$¢ ubytku warstwg
zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

OGRODZENIE UZUPEENIAJACE UBYTEK W MIEJSCU ISTNIEJACEJ WIATY SMIETNIKOWEJ - nawigzanie do
istniejgcego ogrodzenia

Dane techniczne:

Przesto dtugos¢ min.: 250 cm

Przesto wysokos$é min.: 153 cm

Srednica drutu min.: fi 4 mm

Oczka przesta min.: 5x 20 cm

Stupki wymiary min.: 4 x 6 cm

Liczba przettoczen: 3

Kolor: RAL 7016

Dane materiatowe: stupki ze stalowych profili o wymiarach min. 60 x 40 mm; panele 3D spawane z
pretow pionowych i poziomych min. fi 4 mm; stosuje sie przegiecia wzmacniajgce, nadajgce
sztywnos¢; catosé ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.

Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia — ok. 7,5 mb.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybraé¢ grunt na gtebos¢ 80 cm
(uwzgledniajgc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie
istniejgce podtoze i wykonaé¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowsa. Jezeli w trakcie
zageszczania, poziom gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnaé wartos¢ ubytku warstwg
zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu

3.6. MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Zaleca sie, aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczerstwa.

Urzadzenia zabawowe, tablica regulaminowa placu zabaw, elementy matej architektury nalezy
zamontowa¢ poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych
z technologig producenta i dokumnetacjg projektowa.

4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:
— demontaz wiaty Smietnikowej wraz z fundamentami;
— demontaz elementéw matej architektury wraz z fundamentami;
— demontaz nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;
— demontaz ogrodzenia drewnianego oraz panelowego;
— rozbidrka warstw podbudowy nawierzchni;
— korytowanie pod projektowane nawierzchnie;
— wykonanie wykopéw pod fundamenty;
— wykonanie fundamentéw;
— wykonanie nawierzchni;
— zasypanie dotéw po obiektach i uporzadkowanie terenu.
— przygotowanie terenu pod nasadzenia;



5.

pokarmowa dla ptakdéw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie

— uporzadkowanie terenu;

ZIELEN

5.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELENI
Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzenn obejmujacych drzewa lisciaste oraz krzewy.
Zaprojektowana roslinnos¢ zwiekszy rdznorodnosé biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze

dodatkowsq atrakcjg dla uzytkownikdéw terenu.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:

kwitnienia;

Kompozycje pietrowe drzew, krzewdw;

Wprowadzenie zieleni wysokiej.

Catkowita powierzchnia rabat — ok. 541,12 m?2.

Na obszarze opracowania zaplanowano wykonanie trawnika — ok. 270 m?.

5.2. MATERIAtY STOSOWANE W NASADZENIACH ROSLINNYCH
NASADZENIA Z ROSLIN OZDOBNYCH:

Gatunki roslin znoszgce zalewanie, odporne na mréz i zanieczyszczenia;
Zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatow i lisci o réznych porach

LP. | NAZWA POLSKA, | NAZWA tACINSKA WYMAGANIA DOT. MATERIAtU | ILOSC/
ODMIANA SZKOtKARSKIEGO POW.
ROZSTAWA/GESTOSC
(POWIERZCHNIA NASADZEN)
DRZEWA LISCIASTE
1. | Jabton purpurowa ‘Ola’ | Malus purpurea x 3 N wys. 300; B+S 3 szt
obwadd pnia 16-18
KRZEWY IGLASTE
2. Cis pospolity | Taxus baccata wys. 40-60; C2 - 19 szt.
‘Fastigiata Robusta’
KRZEWY LISCIASTE
3. Ostrokrzew  Meservy | llex meserveae wys. 40-60; C2 - 1szt.
‘Heckenstar’
4, Forsycja posrednia | Forsythia wys. 40-60; C1,5 | 100x100 cm 8 szt.
MINIGOLD ‘Flojor’ xintermedia (11,5 m?)
5. Pecherznica Physocarpus wys. 20-40; C2 | 100x100 cm 9 szt.
kalinolistna ‘Diabolo’ opulifolius (12,5m?)
6. | Trzmielina  Fortune’a | Euonymus fortunei wys. 10-15; P9 | 5 szt./m? 74 szt.
‘Canadale Gold’ (14,8 m?)
7. Tawulec pogiety | Stephanandra incisa | wys. 40-60; C1,5 | 100x100 cm 16 szt.
‘Crispa’ (25,8 m?)
8. Roza ‘Street Dance’ Rosa wys. 40-60; C1,5 | 4 szt./m? 90 szt.
(22,5 m?
9. Barwinek wiekszy Vinca major | wys. 10-20; P9 | 5 szt./m? 173 szt.
Variegata (34,6 m?)
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10. | Runianka japonska | Pachysandra wys. 10-20; P9 | 5szt./ m? 112 szt.
‘Variegata’ terminalis (22,4 m?)
11. | Azalia japonska | Rhododendron wys. 20-40; C2 | 70x70 57 szt.
‘Rubistern’ obtusum (29,2 m?)
12. | Wierzba purpurowa | Salix purpurea wys. 15-20; P13 | 100x100 5 szt.
‘Nana’ (12,8 m?)
13. | Rézanecznik ‘Belcanto’ | Rhododendron wys. 30-40; C2 | 100x100 22 szt.
(24,1 m?)
14. | Lilak pospolity ‘Mme | Syringa vulgaris wys. 30-50; C2 | 150x150 2 szt.
Florent Stepman’ (7,3 m?)
15. | Berberys  Thunberga | Berberis thunbergii wys. 40-60; C2 | 100x100 12 szt.
‘Atropurpurea’ (13,8 m?
16. | Sliwa kartowa odm. | Prunus pumila var. | wys. 10-20; C1 | 4 szt./m? 66 szt.
ptozaca depressa (16,5 m?
17. | Irga Dammera ‘Major’ | Cotoneaster wys. 10-15; C1,5 | 1 szt./m? 51 szt.
dammeri (51 m?)
18. | Deren biaty | Cornus alba wys. 20-40; C2 | 80x80 13 szt.
‘Elegantissima’ (14,4 m?)
19. | Tawuta szara | Spiraea xcinerea wys. 20-40; C2 | 150x150 3 szt.
‘Grefsheim’ (9,9 m?)
20. | Deren roztogowy | Cornus sericea wys. 20-40; C1,5 | 100x100 8 szt.
‘Kalseyi’ (9,4 m?)
21. | Tawufa japonska | Spiraea japonica wys. 20-30; C2 | 40x40 288 szt.
‘Japanese Dwarf’ (57,1m?)
22. | Tawuta nipponska | Spiraea nipponica wys. 20-40; C2 | 150x150 3 szt.
‘Snowmound’ (8,4 m?)
23. | Jasminowiec  wonny | Philadelphus wys. 40-60; C1,5 | 100x100 4 szt
‘Belle Etoile’ coronarius (6,1 m?
24. | Krzewuszka cudowna | Weigela flora wys. 20-40; C1,5 | 100x100 10 szt.
‘Victoria’ (8,6 m?)
25. | Lilak pospolity ‘Indiya” | Syringa vulgaris wys. 40-60; C2 | - 1 szt.
26. | Tawuta japonska | Spiraea japonica wys. 20-40; C1,5 | 80x80 7 szt.
‘Froebelii’ (6 m?)
27. | Pecherznica Physocarpus wys. 20-40; C2 | 150x150 6 szt.
kalinolistna ‘Red | opulifolius (13,4 m?)
Baron’
28. | Tawuta brzozolistna | Spiraea betulifolia wys. 20-40; C1,5 | 70x70 9 szt.
“Tor’ (4,8 m?)
29. | Trzmielina  Fortune’a | Eonymus fortunei wys. 15-20; P9 | 5 szt./m? 27 szt.
‘Silver Quenn’ (5,4 m?)
30. | Rdza ‘Rote Hannover’ Rosa wys. 20-40; C1,5 | 3 szt./m? 24 szt.
(8 m?)
31. | Suchodrzew chiiski | Lonicera pileata wys. 20-40; C2 | 5szt./m? 117 szt.
‘Moss Green’ (23,4 m?)
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32. | Deren biaty ‘Spaethii’ Cornus alba wys. 40-60; C1,5 | 90x90 4 szt.
(9,5 m?)
33. | Trzmielina oskrzydlona | Euonymus alatus wys. 40-50; C3 | 100x100 7 szt.
‘Compactus’ (9,6 m?)
BYLINY
34. | Tojesc rozestana Lysimachia wys. 10-20; P9 | 5 szt./m? 79 szt.
nummularia (15,9 m?)
35. | Kocimietka Faassena Nepetax faassenii wys. 20-40; P9 | 8 szt./m? 124 szt.
(15,5 m?)
36. | Sesleria jesienna Sesleria autumnalis wys. 10-20; P9 | 7 szt./m? 60 szt.
(8,6 m?)
TRAWNIK MIESZANKA CIENIOZNOSNA
37. | Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea | Nasiona 40% 270 m?
38. | Kostrzewa czerwona Festuca rubra Nasiona 20%
39. | Rajgras angielski Lolium perenne Nasiona 40%

OZNACZENIA TABELI DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

B+S B - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong biodegradowalng tkaning
S - zabezpieczenie bryty korzeniowej siatkg druciang
C3 C - pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 3 — liczba okreslajgca pojemnosé (I)
N N -roslina w formie naturalnej
X3 x 3 —ilos¢ szkétkowan w procesie produkc;ji
wys. 50 wysokos¢ roslin od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w centymetrach
UWAGI:

Drzewa z brytg korzeniowa (B) powinny by¢ sadzone z okresie bezlistnym. W przypadku gdy

nasadzenia bedg wykonywane w sezonie wegetacyjnym zastosowane powinny by¢ rosliny w
pojemniku o pojemnosci min. 70 litréw.

wiosna.

Nie dopuszcza sie sadzenia roslin przechowywanych w chtodniach — np. materiat kopany

Dopuszcza sie sadzenie roz bez bryty korzeniowej w przypadku gdy nasadzenia beda
wykonywane jesienia.
Wykonawca ma obowigzek zakupi¢ odpowiednio wiekszg liczbe roslin w stosunku do podanej

w tabelarycznym zestawieniu, tak aby w przypadku odrzucenia okazéw nie spetniajgcych
okreslonych kryteridw spetni¢ warunek wyréwnanego wzrostu i wygladu roslin w grupie

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO:

Materiat szkotkarski powinien posiadaé nastepujgce cechy:

— musi by¢: czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki

szkotkarskiej.

— rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz

sladow wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

— drzewa i
charakterystycznych
i rozgatezione;

krzewy powinny byc

dla

prawidfowo
gatunku/odmiany, a

takze

uformowane z

rownomiernie

zachowaniem

cech
rozkrzewione
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drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych
- miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie
moze by¢ odrostéw podktadki);

korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rodliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.
Natomiast przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowg
z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych;

system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosic¢ $ladow
uszkodzen i choréb;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym
wielkos¢ Srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia;

przyjmuje sie, ze Srednica bryty korzeniowej powinna byc¢ 4 x wieksza od obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm,
Srednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgcy sie najpdzniej po 1,5
roku po posadzeniu ro$lin (np. matg jutowg) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego;

nalezy sprawdza¢ losowo jako$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciggniecie maty jutowej);

rosliny pojemnikowane powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splatane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku goérze.

Wymagania jakosciowe dla drzew sadzonych w strefie zieleni towarzyszacej zabudowie miejskiej:

materiat powienien posiada¢ podstawowe cechy materiatu szkétkarskiego;

w ciggach komunikacyjnych minimalna wysokos¢ pnia powinna wynosi¢ 180 cm, a optymalna
220 cm;

dopuszczalne jest sadzenie drzew lisciastych z odkrytym korzeniem (kopanych), minimum 3-
krotnie szkétkowanym;

korona powinna by¢ osadzona na wysokosci minimum 180 cm, z wyjgtkiem form
kolumnowych.

Wymagania jakosciowe krzewdw i pnaczy:

krzewy lisciaste — minimalna liczba peddéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;
minimalna dtugos¢ peddéw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m) 40 cm;
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zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z réwnomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);
krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach.

Wymagania jakosciowe roz:

réze mogg byc¢ sadzone bez bryty (z gotym korzeniem) lub w wysokim pojemniku.
dopuszczalne jest sadzenie réz na wtasnym korzeniu (np. réze okrywowe) lub jednorocznych
okulantéw (materiat szczepiony).

roze okrywowe powinny mie¢ minimum 2 pedy, a réze krzewiaste minimum 3 pedy (klasa A)
lub 2 pedy (klasa B) wyrastajgce z miejsca okulizacji. Réze form piennych powinny mieé
zatozone 2 oczka szlachetne, z ktérych uformowano symetryczng korone. Wysokos¢ pnia: 40,
60, 90, 110, 140 cm i powyzej 140 cm.

Wymagania jakosciowe bylin:

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawierac oznaczenie z nazwa gatunkowa i odmianowa rosliny;
rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete, z wyksztatconymi pagkami kwiatowymi (nie dotyczy
roslin ozdobnych z lisci); paki catkowicie rozwiniete w ilosci ok. 30% danej partii kwiatéw
(w przypadku alstromerii dopuszcza sie rosliny z wyksztatconymi pakami kwiatowymi
i pojedynczymi kwiatami);

pokréj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany;

wysokosc¢ roslin powinna by¢ wyréwnana w kazdej partii;

bryta korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnieta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
minimalna wielkos$¢ doniczki fi 9 cm.

czes¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysokos$¢ min. 12 cm i by¢ petna w obwodzie donicy —
w przypadku pedoéw stojgcych wysokoscé 12 cm

Poszczegdlne gatunki i odmiany roslin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup licencjonowanych
sadzonek.

Trawniki:

Projekt zaktada wykonanie trawnika na obszarze wyznaczonym na rysunku projektu technicznego

zieleni. Do wykonania trawnika nalezy stosowacé mieszanki traw dostosowanch do miejsc zacienionych.

Teren przeznaczony na wykonanie trawnika — 270m?2.

5.4.

ROBOTY ZWIAZANE Z SADZENIEM ROSLIN:

Przed przystgpieniem do wykonania nasadzen nalezy oczysci¢ teren z resztek budowlanych, istniejgcej

darni i chwastéw. Nawierzchnia projektowanych rabat musi by¢ pokryta 5-centymetrowg warstwg

kory lub zrebkdw.

ZALECANY TERMIN SADZENIA ROSLIN

L.P. ‘ NAZWA POLSKA, ODMIANA ‘ NAZWA tACINSKA ‘ TERMIN SADZENIA

DRZEWA LISCIASTE

1. ‘ Jabton purpurowa ‘Ola’ ‘ Malus purpurea ‘ X-XI
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KRZEWY IGLASTE

2. Cis pospolity ‘Fastigiata Robusta’ Taxus baccata [-XI
KRZEWY LISCIASTE

3. Ostrokrzew Meservy ‘Heckenstar’ llex meserveae -1V / VII-XI
4, Forsycja posrednia MINIGOLD ‘Flojor’ | Forsythia xintermedia 1/ Vil-IX
5. Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ Physocarpus opulifolius -1V / VII-XI
6. Trzmielina Fortune’a ‘Canadale Gold’ | Euonymus fortunei -1V / VII-XI
7. Tawulec pogiety ‘Crispa’ Stephanandra incisa -1V / VII-XI
8. Roza ‘Street Dance’ Rosa -1V / X-XI
9. Barwinek wiekszy Vinca major Variegata -1V / VII-XI
10. | Runianka japonska ‘Variegata’ Pachysandra terminalis -1V / VII-XI
11. | Tojes¢ rozestana Lysimachia nummularia [V-IX

12. | Azalia japonska ‘Rubistern’ Rhododendron obtusum V-V / VIII-X
13. | Wierzba purpurowa ‘Nana’ Salix purpurea -1V / VII-XI
14. | Rézanecznik ‘Belcanto’ Rhododendron V-V / VIII-X
15. | Lilak  pospolity  ‘Mme  Florent | Syringa vulgaris -1V / VII-XI

Stepman’

16. | Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ Berberis thunbergii -1V / VII-XI
17. | Sliwa kartowa odm. ptozaca Prunus pumila var. depressa X-XI

18. | Irga Dammera ‘Major’ Cotoneaster dammeri -1V / VII-XI
19. | Deren biaty ‘Elegantissima’ Cornus alba -1V / VII-XI
20. | Tawuta szara ‘Grefsheim’ Spiraea xcinerea -1V / VII-XI
21. | Deren roztogowy ‘Kalseyi’ Cornus sericea -1V / VII-XI
22. | Tawuta japonska ‘Japanese Dwarf’ Spiraea japonica -1V / VII-XI
23. | Tawuta nipporiska ‘Snowmound’ Spiraea nipponica NI-1V / VII-XI
24. | Jasminowiec wonny ‘Belle Etoile’ Philadelphus coronarius -1V / VII-XI
25. | Krzewuszka cudowna “Victoria’ Weigela flora -V

26. | Lilak pospolity ‘Indiya’ Syringa vulgaris NI-1V / VII-XI
27. | Tawuta japonska ‘Froebelii’ Spiraea japonica -1V / VII-XI
28. | Pecherznica kalinolistna ‘Red Baron’ Physocarpus opulifolius NI-1V / VII-XI
29. | Tawuta brzozolistna ‘Tor’ Spiraea betulifolia -1V / VII-XI
30. | Trzmielina Fortune’a ‘Silver Quenn’ Eonymus fortunei NI-1V / VII-XI
31. | Réza ‘Rote Hannover’ Rosa -1V / X-XI
32. | Suchodrzew chinski ‘Moss Green’ Lonicera pileata -1V / VII-XI
33. | Deren biaty ‘Spaethii’ Cornus alba -1V / VII-XI
34. | Trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’ Euonymus alatus -1V / VII-XI

BYLINY
35. | Kocimietka Fassena Nepetax faassenii V-1X
36. | Sesleria jesienna Sesleria autumnalis -1V

DRZEWA DO 22 cm OBWODU PNIA Z BRYtA KORZENIOWA LUB W POJEMNIKACH:

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi

korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny. Rosliny z brytg
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korzeniowg (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze w ich stanie

spoczynku.

Etapy sadzenia drzewa z brytg korzeniowa:

wykopanie dotu o $rednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

umieszczanie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkdtce (zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj drzewa). Nie zdejmuje sie tkaniny jutowej i siatki
drucianej, rozcinajac ja i rozluzniajgc w gérnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa;
stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie kazdej nasypanej
30 cm warstwy podtoza;

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikéw
z zaostrzonym jednym koricem. Paliki wbija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siegac korony drzewa;

konstrukcje stabilizujgcy z pali powinno sie stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatcg silny i zdrowy system korzeniowy;

paliki tagczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szeroko$ci 3-5 cm na okoto 2/3
wysokosci pnia, liczagc od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowac wigzanie podwdjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowa¢ paliki
poprzez przybicie pétwatkéw drewnianych w gérnej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwracacé uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

uformowanie misy ziemnej wokot drzewa i wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej
i obfite podlanie drzewa;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawkg ok 20-30 litréw wody;

zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajgcej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasma jutowa;

zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m);

zastosowanie workéw do nawadniania drzew zapewniajacych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa;

wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

Etapy sadzenia drzew uprawianych w pojemnikach:

zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestg i zbitg siatke, nalezy je rozluznié i w kilku
miejscach delikatnie ponacinag;

wykopanie dotu o $rednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;



18

umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku;

stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczenie (uciskanie) kazdej
nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;

wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikow z
zaostrzonym jednym koricem. Paliki wbija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siegac korony drzewa;

konstrukcje stabilizujacg z pali powinno sie stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatcg silny i zdrowy system korzeniowy;

Paliki tgczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto
2/3 wysokosci pnia, liczac od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowac¢ wigzanie podwadjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowaé paliki
poprzez przybicie pétwatkdw drewnianych w gornej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwracaé uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

ziemie uzywang do sadzenia mozna wzbogacic¢ utrzymujgcym wode hydrozelem w zaleznosci
od rosliny i gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi.
uformowanie misy ziemnej wokdt pnia drzewa o Srednicy o okoto 20 cm wiekszej od $rednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;

wypetnienie misy ziemnej korg z drzew iglastych lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi
(tzw. Scidtkowanie) warstwg o grubosci 7-8 cm;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawka ok 20-30 litréw wody;

zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasmg jutows;

zastosowanie na pied drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m).

zastosowanie workéw do nawadniania drzew zapewniajgcych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa.

KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu), a rosliny kopane z gruntu na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub
na jesieni po zakonczeniu wegetacji w stanie bezlistnych;

sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.,

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem;
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw;
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— przed posadzeniem krzewow nalezy upewnié sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesunag;

— wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowane]
(naturalnej) lub zrgbkdw;

— po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

SADZENIE ROZ Z ODKRYTYM SYSTEMEM KORZENIOWYM:
Krzewy réz kopanych z gruntu, czyli z odkrytym systemem korzeniowym, sadzimy jesienig do nadejscia

mrozéw lub wczesng wiosng, mniej wiecej do korica kwietnia. Rosliny, ktérych nie mozemy posadzic¢
od razu, trzeba zabezpieczy¢ przed wysychaniem, przechowujgc w chtodnym miejscu, przykryte
wilgotng tkaning albo zadotowaé w cienistym miejscu. Przed sadzeniem, mozna zanurzy¢ korzenie na
kilka godzin w wodzie. Dotyczy to zwfaszcza krzewdw sadzonych w terminie wiosennym, ktére byty
przechowywane przez zime. Zabieg ten nie jest konieczny jesienia, kiedy Swiezo wykopane krzewy,
prosto ze szkétki trafiajg do ogrodu. Dotki pod réze przygotowujemy odpowiednio obszerne, tak aby
korzenie miescity sie swobodnie i bez podwijania. Korzenie mozna delikatnie przycigé, choé¢ wiosng
nalezy to robi¢ ostrozniej. Przed sadzeniem warto wtozy¢ do dotka nawozu naturalnego lub suszony
obornik granulowany (okoto 20 granulek do dotka).

Po posadzeniu roslin, miejsce okulizacji powinno znaleZ¢ sie na gtebokosci 2-3 cm pod ziemig. Ziemie
wokét rosliny nalezy doktadnie udeptaé, a nastepnie obficie podlaé. Dla ochrony mtodych krzewéw
przed wysuszajgcym wiatrem i mrozem jesienig, a wysychaniem wiosng, wokot rosliny usypujemy
niewielki kopczyk z ziemi. Jesienig, bezposrednio przed mrozami, kopczyki nalezy powiekszyé. Pedy
posadzonych krzewodw jesienig delikatnie skracamy, natomiast wiosng przycinamy na ok. 15-20 cm,
pozostawiajac 3-4 paki. Chroni to krzewy przed nadmierng utratg wody.

SADZENIE ROZ Z POJEMNIKOW:
Roze w doniczkach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny, takze latem. Przed posadzeniem

nalezy je dobrze podlaé. Nastepnie rosline ostroznie wyjg¢ z doniczki, ewentualnie rozcigé pojemnik
sekatorem. Nie wolno wyrywaé krzewu z doniczki na site. Gdy bryta jest dobrze przerosnieta
korzeniami, mozna jg lekko rozluznié recznie czy pazurkami. Przygotowany dotek powinien by¢ mniej
wiecej dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Nalezy pamieta¢ o doktadnym docisnieciu ziemi i
obfitym podlaniu.

Miejsce okulizacji powinno sie znalez¢ 2-3 cm pod ziemig podobnie jak w przypadku réz z odkrytym
korzeniem.

SADZENIE BYLIN- TRAW:
Najlepiej sadzi¢ trawy do gruntu wczesng wiosng lub jesienia, gdy temperatura powietrza jest nizsza,

ale nie ponizej zera stopni Celsjusza.

WYKONANIE TRAWNIKOW:
— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

— teren pod trawniki musi by¢ bezwzglednie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony, jedynie w obrebie przej$¢ dla zwierzat nalezy pozostawi¢ naturalne kamienie
(np. w postaci niewielkich skupisk) i gtazy narzutowych zgodnie z wytycznymi do ich
zagospodarowania;

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

— ziemie urodzajng nalezy rozktadaé na zageszczonym gruncie;
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— nie nalezy mieszac ziemi urodzajnej z gruntem zageszczonym;

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

— grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, ale nie
mniejsza niz 15 cm;

— przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabi¢;

— siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne;

— termin wysiewu to kwiecie,, maj oraz od korica sierpnia do korica wrzesnia w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych — przy sprzyjajgcych warunkach klimatycznych, okreslonych
powyzej, zaktadanie trawnikbw mozina wykonywa¢ réwniez w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni;

— dopuszcza sie stosowanie hydrosiewu;

— nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajgc je na gtebokosci nie
wiekszej niz 0,5 cm;

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody;

— mieszanke traw oraz norme wysiewu, nalezy wykonac¢ wg sktadu podanego w Dokumentac;ji
Projektowej;

— po posianiu nasion trawy nalezy trawnik zwatowac, przykry¢ warstwg ziemi i obficie podlac.

Obrzeza:
Do rozgraniczenia nawierzchni piaszczystej od rabat zastosowano obrzeze betonowe uktadane na
tawie betonowe;j.

Scidtkowanie:

Kora iglasta: przekompostowana kora frakcji sredniej min. 10-40 mm, bez zanieczyszczen. Kore nalezy
rozprowadzi¢ réwnomiernie pomiedzy roslinami, aby przykry¢ catg powierzchnie rabat, nie zasypywac
roslin.

5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY:
STREFA OCHRONY DRZEW (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktdrego ochronie podlega
cate drzewo (w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac

budowlanych nalezy dla kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng
drzewa, ktora jest konieczna, aby zminimalizowac negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy
te majg na celu zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony. Strefa SOD musi by¢ dostosowana do
kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:
— strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
— strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;
— strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowac¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza sie
przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robdt ziemnych recznie (szpadlami), a w
przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;
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NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD) to obszar wokét drzewa, w ktérym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest

to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu
jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg
NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej
130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony. W przypadku drzew
wielopniowych (rozwidlenie ponizej 130 cm nad poziomem gruntu) strefe NSOD stanowi obwadd
najgrubszego pnia + pofowa sumy obwoddéw pozostatych pni, dajgc promiert NSOD liczony od $rodka
pnia (osi pnia).

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem witasnym lub wptywem parcia wiatru i bytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

OGRODZENIE OCHRONNE:
Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.

Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,
dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymaé uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢ siatkag metalowg
o oczkach min. 5 cm. Strefy SOD nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi o tresci np. ,Strefa
Ochronna Drzew i Krzewow. Nie wchodzi¢. Nie przestawiac ogrodzenia. Nie sktadowac materiatéw”.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
W miejscach, gdzie nie jest mozliwe wyznaczenie stref SOD, nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew,

rosngcych w bezposrednim rejonie prowadzenia prac np. poprzez zastosowanie tkaniny jutowej,
grubej maty stomianej, trzcinowej lub poprzez owiniecie matg stomiang oraz deskami
zdystansowanymi do pnia przy pomocy rulondéw zwinietej maty.

ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW
— konary i gatezie drzew utrudniajgcych parce nalezy zabezpieczy¢ poprzez np. ich podwigzanie i
odpowiednie zabezpieczenie siatka;

— dopuszcza sie przyciecie jedynie tych gatezi, ktére wchodzg w skrajnie chodnikéw

6. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST czes¢ ogdlna.

7. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST cze$¢ ogdlna.

8. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST cze$¢ ogdlna.

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST czesé ogdlna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepisdw naleza:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682)
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(Dz.U. 2022 poz. 503.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916).



